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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  GRUNDFOS

Τμήματα πωλήσεων

Ένας αριθμός εξυπηρέτησης: 

210 66 83 400

Κτιριακό Διαχείριση Νερού Εξαγωγών Βιομηχανία Service

20ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - 19002 Παιανία - Τηλ: 2106683400 - www.grundfos.com/gr

Καλώντας τον αριθμό αυτό, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το  
προσωπικό της Grundfos για να ζητήσετε τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

τεχνικές διευκρινίσεις, υποβολή προσφορών, νέες παραγγελίες ή / και 
έλεγχο ανοικτών παραγγελιών, τεχνική βοήθεια ή / και ανταλλακτικά. 

Ένας αριθμός εξυπηρέτησης : 210 66 83 400

Εξυπηρέτηση πελατών

Αιτήσεις 
προσφορών

(Fax: 210 66 46 273)

rfq@sales.grundfos.com

Υπηρεσίες Service
(Fax: 210 66 46 273)

service-gr@grundfos.com

Τμήμα παραγγελιών
(Διαθεσιμότητα & παραδόσεις 

προϊόντων,  εξέλιξη παραγγελιών -     
Fax: 210 66 46 273)

 Τμήμα λογιστηρίου & Γενικές πληροφορίες 

orders-gr@grundfos.com

Ώρες λειτουργίας : 
> Δευτερα έως Παρασκευή από τις 08.30 μέχρι 16.30

Υπηρεσίες λογιστηρίου, εκπαιδεύσεις, marketing 

grundfos_gr@grundfos.com



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.0.4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΈΡΜΑΝΣΗ –ΨΎΞΗ - ΖΝΧ 1.1

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ

► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

ALPHA1 L   1.4 
ALPHA2   1.6 
ALPHA3   1.8 
UPS2  1.10 

► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA1   1.14 
MAGNA1 D   1.16 
MAGNA3   1.30 
MAGNA3 D   1.32 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ
► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΌ ΝΕΡΌ ΧΡΉΣΗΣ COMFORT   1.45 

► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ
ALPHA1 N   1.46 
ALPHA2 N   1.48 

► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ ΓΙΑ ΖΕΣΤΆ ΝΕΡΆ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ UP(S) N   1.50 

► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΊ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ
MAGNA1 N   1.52 
MAGNA3 N   1.53 

► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ TP-B   1.54 
► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΑΠΌ ΟΡΕΊΧΑΛΚΟ TP-N   1.55 
► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ALPHA SOLAR   1.56 

ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΆΤΩΝ
► ΣΤΑΘΜΌΣ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΓΩΓΉ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΆΤΩΝ CONLIFT   1.58 

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE 2.1

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE
► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ TP/TPD   2.12 

► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ
TPE2/TPE2D   2.32 
TPE/TPED Serie 1000   2.44 

► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ
TPE3/TPE3D   2.51 
TPE/TPED Serie 2000   2.57 

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ 3.1

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ

► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733
NB(E) 2-pole   3.6 
NK(E) 2-pole   3.6 

► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733
NB(E) 4-pole   3.46 
NK(E) 4-pole   3.48 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΠΊΕΣΗΣ 4.1

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ
► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304 CM-A   4.4 
► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304 CM-I   4.10 
► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316 CM-G   4.14 
► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304 CME-A   4.18 
► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304 CME-I   4.20 
► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316 CME-G   4.21 
► ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ CM-L   4.22 

► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 1s   4.26 
CR 1   4.28 
CR 3   4.30 
CR 5   4.32 
CR 10   4.34 
CR 15   4.36 
CR 20   4.38 
CR 32   4.40 
CR 45   4.42 
CR 64   4.44 
CR 95   4.46 
CR 125   4.48 
CR 155   4.50 
CR 185   4.52 

► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

CRN 1s   4.54 
CRN 1   4.55 
CRN 3   4.56 
CRN 5   4.57 
CRN 10   4.58 
CRN 15   4.59 
CRN 20   4.60 
CRN 32   4.61 
CRN 45   4.62 
CRN 64   4.63 
CRN 95   4.64 
CRN 125   4.66 
CRN 155   4.68 
CRN 185  4.70

► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 
304

CRE 1   4.72 
CRE 3   4.74 
CRE 5   4.76 
CRE 10   4.78 
CRE 15   4.80 
CRE 20   4.82 
CRE 32   4.84 
CRE 45   4.86 
CRE 64   4.88
CRE 95   4.90 
CRE 125   4.92 
CRE 155   4.94 

► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRIE 1   4.96 
CRIE 3   4.97 
CRIE 5   4.98
CRIE 10 4.99
CRIE 15   4.100 
CRIE 20   4.101

► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

CRNE 1   4.102 
CRNE 3   4.103 
CRNE 5   4.104 
CRNE 10   4.105 
CRNE 15   4.106 
CRNE 20   4.107 

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ
► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ HYDRO MULTI-S CM/P   4.108 

► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO SOLO-E   4.112 
CMBE Twin   4.118 
HYDRO MULTI-E CME/ P   4.120 
HYDRO MULTI-E CRE / P   4.128

► ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HYDRO MPC-E   4.140 



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.0.6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ 5.1

ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ
► ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ SCALA2   5.3 
► ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ SCALA1   5.4 

► ΔΙΆΤΑΞΗ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
PM - PRESSURE MANAGER   5.5 
PM TWIN   5.5 

► ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ
JP   5.6 
JP BOOSTER   5.7 
CM SP   5.8 

► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ CMBE   5.11 

ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ

► ΑΝΤΛΊΕΣ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΊΩΝ ΥΔΆΤΩΝ
SB   5.12 
SBA   5.13 

ΠΑΡΟΧΉ ΝΕΡΟΎ & ΆΡΔΕΥΣΗ 6.1

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 3”
► ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3", ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ AISI 304) SQ   6.2 
► ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3", ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ AISI 304) SQE   6.4 
► ΠΛΉΡΗ ΣΕΤ ΥΠΟΒΡΥΧΊΩΝ ΑΝΤΛΙΏΝ 3” SQ(E) PACK   6.6 
► ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3" SQE SYSTEM   6.7 

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12”

► SMALL SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
SP 2A   6.10 
SP 3A   6.12 
SP 5A   6.14 

► MEDIUM SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 7   6.16 
SP 9   6.18 
SP 11   6.20 
SP 14   6.22 

► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 17   6.24 
SP 30   6.26 
SP 46   6.28 
SP 60   6.30 
SP 77   6.32 
SP 95   6.34 
SP 125   6.36 
SP 160   6.38 
SP 215   6.40 

► ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MS/MMS
MS   6.44 
MMS   6.45 

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΝΕΡΟΎ ΜΕ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
► SQ FLEX SQ FLEX   6.47 
► CR FLEX CR FLEX   6.48 
► RSI RSI   6.49 
► POWER ADAPT POWERADAPT   6.50 
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ΥΓΡΆ ΑΠΌΒΛΗΤΑ 7.1

ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ

► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ

UNILIFT CC   7.3 
UNILIFT KP   7.4 
UNILIFT AP 12   7.5 
UNILIFT AP 35   7.6 
UNILIFT AP 50   7.7 
UNILIFT AP 35B   7.8 
UNILIFT AP 50B   7.9 

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ
► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟΎ 10MM DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6kW)   7.10 
► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟΎ 30MM EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5kW)   7.12 

► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50MM ΈΩΣ 65MM
SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)   7.14 
SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)   7.16 

► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΜΕ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΟΠΤΉΡΑ SEG / SEG Autoadapt   7.18 

► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SE1 (1-11kW)   7.26 
SEV (1-11kW)   7.34 
SL1 (1-11kW)   7.48 
SLV (1-11kW)   7.56 

► ΕΛΈ ΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE1 (9-30 kW)   7.70 
SEV (9-30 kW)   7.84 
SL1 (9-30 kW)   7.88 
SLV (9-30 kW)   7.92 
SE (9-30 kW): ΑνοικτέΣ πτερωτέΣ S-tube 7.94
SL (9-30 kW): ΑνοικτέΣ πτερωτέΣ S-tube 7.102
SE (9-30 kW): ΔικάναλεΣ κλειστέΣ πτερωτέΣ S-tube 7.110
SL (9-30 kW): ΔικάναλεΣ κλειστέΣ πτερωτέΣ S-tube 7.112

ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ

► ΣΥΜΠΑΓΕΊΣ ΑΥΤΌΜΑΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΑΛΈΤΑ

SOLOLIFT2 WC-1  7.116 
SOLOLIFT2 WC-3  7.117 
SOLOLIFT2 D-2  7.118 
SOLOLIFT2 C-3  7.119 
SOLOLIFT2 CWC-3  7.120 

► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

MULTILIFT MSS   7.121 
MULTILIFT M   7.123 
MULTILIFT MD   7.125 
MULTILIFT MLD   7.126 
MULTILIFT MD1   7.127 
MULTILIFT MDV   7.128 
MULTILIFT MOG - MDG   7.129 
UNOLIFT   7.130 
DUOLIFT   7.131 
LIFTAWAY B40-1   7.134 
LIFTAWAY C40-1   7.134 
PUST   7.136 
PUST D   7.137 

ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ 8.1
► ΔΟΣΟΜΈΤΡΗΣΗ & ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ 8.2

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 9.1
► ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 9.2



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
A ALPHA SOLAR   1.56 

ALPHA1 L   1.4 
ALPHA1 N   1.46 
ALPHA2 N   1.48 
ALPHA2   1.6 
ALPHA3   1.8 

C CM SP   5.8 

CM-A   4.4 
CM-G   4.14 
CM-I   4.10 
CM-L   4.22 
CMBE Twin   4.118 
CMBE   5.11 
CME-A   4.18 
CME-G   4.21 
CME-I   4.20 
COMFORT   1.45 
CONLIFT   1.58 
CR 1   4.28 
CR 10   4.34 
CR 125   4.48 
CR 15   4.36 
CR 155   4.50 
CR 185   4.52 
CR 1s   4.26 
CR 20   4.38 
CR 3   4.30 
CR 32   4.40 
CR 45   4.42 
CR 5   4.32 
CR 64   4.44 
CR 95   4.46 
CR FLEX   6.48 
CRE 1   4.72 
CRE 10   4.78 
CRE 125   4.92 
CRE 15   4.80 
CRE 155   4.94 
CRE 20   4.82 
CRE 3   4.74 
CRE 32   4.84 
CRE 45   4.86 
CRE 5   4.76 
CRE 64   4.88
CRE 95   4.90 
CRIE 1   4.96 
CRIE 10   4.99 
CRIE 15   4.100 
CRIE 20   4.101
CRIE 3   4.97 
CRIE 5   4.98
CRN 1   4.55 
CRN 10   4.58 
CRN 125   4.66 
CRN 15   4.59 
CRN 155   4.68 
CRN 185  4.70
CRN 1s   4.54 
CRN 20   4.60 

C CRN 3   4.56 
CRN 32   4.61 
CRN 45   4.62 
CRN 5   4.57 
CRN 64   4.63 
CRN 95   4.64 
CRNE 1   4.102 
CRNE 10   4.105 
CRNE 15   4.106 
CRNE 20   4.107 
CRNE 3   4.103 
CRNE 5   4.104 

D DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6kW)   7.10 
DUOLIFT   7.131 

E EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5kW)   7.12 

H HYDRO MPC-E   4.140 
HYDRO MULTI-E CME/ P   4.120 
HYDRO MULTI-E CRE / P   4.128
HYDRO MULTI-S CM/P   4.108 
HYDRO SOLO-E   4.112 

J JP   5.6 
JP BOOSTER   5.7 

L LIFTAWAY B40-1   7.134 
LIFTAWAY C40-1   7.134 

M MAGNA1   1.14 
MAGNA1 D   1.16 
MAGNA1 N   1.52 
MAGNA3   1.30 
MAGNA3 D   1.32 
MAGNA3 N   1.53 
MMS   6.45 
MS   6.44 
MULTILIFT M   7.123 
MULTILIFT MD   7.125 
MULTILIFT MD1   7.127 
MULTILIFT MDV   7.128 
MULTILIFT MLD   7.126 
MULTILIFT MOG - MDG   7.129 
MULTILIFT MSS   7.121 

N NB(E) 2-pole   3.6 
NB(E) 4-pole   3.46 
NK(E) 2-pole   3.6 
NK(E) 4-pole   3.48 

P PM - PRESSURE MANAGER   5.5 
PM TWIN   5.5 
POWERADAPT   6.50 
PUST   7.136 
PUST D   7.137 

R RSI   6.49 

S SB   5.12 
SBA   5.13 
SCALA1   5.4 
SCALA2   5.3 
SE (9-30 kW): ΑνοικτέΣ πτερωτέΣ S-tube  7.94

S SE (9-30 kW): ΔικάναλεΣ κλειστέΣ 
πτερωτέΣ S-tube  7.110
SE1 (1-11kW)   7.26 
SE1 (9-30 kW)   7.70 
SEG / SEG Autoadapt   7.18 
SEV (1-11kW)   7.34 
SEV (9-30 kW)   7.84 
SL (9-30 kW): ΑνοικτέΣ πτερωτέΣ S-tube  7.102
SL (9-30 kW): ΔικάναλεΣ κλειστέΣ 
πτερωτέΣ S-tube  7.112
SL1 (1-11kW)   7.48 
SL1 (9-30 kW)   7.88 
SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)   7.14 
SLV (1-11kW)   7.56 
SLV (9-30 kW)   7.92 
SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)   7.16 
SOLOLIFT2 C-3   7.119 
SOLOLIFT2 CWC-3   7.120 
SOLOLIFT2 D-2   7.118 
SOLOLIFT2 WC-1   7.116 
SOLOLIFT2 WC-3   7.117 
SP 11   6.20 
SP 125   6.36 
SP 14   6.22 
SP 160   6.38 
SP 17   6.24 
SP 215   6.40 
SP 2A   6.10 
SP 30   6.26 
SP 3A   6.12 
SP 46   6.28 
SP 5A   6.14 
SP 60   6.30 
SP 7   6.16 
SP 77   6.32 
SP 9   6.18 
SP 95   6.34 
SQ   6.2 
SQ FLEX   6.47 
SQ(E) PACK   6.6 
SQE   6.4 
SQE SYSTEM   6.7 

T TP-B   1.54 
TP-N   1.55 
TP/TPD   2.12 
TPE/TPED Serie 1000   2.44 
TPE/TPED Serie 2000   2.57 
TPE2/TPE2D   2.32 
TPE3/TPE3D   2.51 

U UNILIFT AP 12   7.5 
UNILIFT AP 35   7.6 
UNILIFT AP 35B   7.8 
UNILIFT AP 50   7.7 
UNILIFT AP 50B   7.9 
UNILIFT CC   7.3 
UNILIFT KP   7.4 
UNOLIFT   7.130 
UP(S) N   1.50 
UPS2   1.10 
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Αποκτήστε 
λογαριασμό 
Grundfos 
Λογαριασμός Grundfos 

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Grundfos για 
πρόσβαση σε ευρύ φάσμα online υπηρεσιών 
που προσφέρουν εκπαίδευση και άμεση 
ενημέρωση για τα προϊόντα.
Αποθηκεύστε τις εργασίες σας, δείτε τις τιμές 
σας, τοποθετήστε online τις παραγγελίες σας, 
παρακολουθείστε την κατάσταση
των παραδόσεις σας και να εκπαιδεύστε τον 
εαυτό σας

ECADEMY

PRODUCT CENTER

MYGRUNDFOS

Εγγραφείτε τώρα!

Vous souhaitez y accéder ? Inscrivez-vous maintenant !  

 Grundfos Account 

Un seul compte vous donne 
accès à l’ensemble des services 
suivants :

Informations détaillées sur les produits 
toujours à votre disposition
Le Grundfos Product Center vous offre un accès 
immédiat à toutes les informations dont vous 
avez besoin sur les pompes que vous avez déjà 
achetées ou pour la sélection de nouvelles pompes : 
dimensionnement rapide, outils de remplacement de 
pompe, dessins DAO, courbes de pompe et un grand 
nombre de données pertinentes.

PRODUCT CENTER

Commandez des produits en quelques clics, 
même quand les bureaux sont fermés
Grundfos Extranet permet aux clients existants de 
commander des solutions et services de pompage 
Grundfos en ligne. C’est rapide, facile et avantageux, 
avec des prix préférentiels et un accès 24 h/24. 
Remplissez votre panier, vérifiez vos articles et passez 
commande. Difficile de faire plus simple.

Les réponses dont vous avez besoin, 
quand vous en avez besoin
MyGrundfos est un outil libre-service 24 h/24, 7 j/7 
qui apporte des réponses immédiates à vos questions. 
Accédez aux informations telles que l’état de la 
commande, le suivi de colis, les disponibilités, les devis 
récents et les sélections de pompe de remplacement. 
Ces informations vous permettent également de donner 
des informations immédiates à vos clients.

MYGRUNDFOS

Améliorez vos compétences 
avec des formations condensées
Notre plateforme de formation en ligne ECADEMY vous 
permet d’approfondir vos connaissances sur les produits 
Grundfos à votre propre rythme, dans l’ordre de votre 
choix, et par le biais de courtes vidéos et articles.
Les sessions sont adaptées à tous les métiers et 
disponibles à un niveau de base ou plus avancé, vous 
garantissant pertinence et flexibilité.

ECADEMY

fr.grundfos.com/campaigns/grundfosaccount
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ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Θέλετε να προστατέψετε το σύστημά σας από τον κίνδυνο επικίνδυνων βλαβών, προτού συμβούν ακόμη;
Οι έξυπνες λύσεις συντήρησής μας είναι ακριβώς αυτό που σας προσφέρουμε!
Είναι αποδεδειγμένο ότι, επιλέγοντας το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MACHINE HEALTH, το 90% των αντλιών
θα λειτουργούν ομαλά, αποτρέποντας τις πιθανές βλάβες και το δαπανηρό χρόνο διακοπής λειτουργίας.

ΗΗ  ΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΤΤΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΑΑΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
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GRUNDFOS 
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HEALTH
GRUNDFOS
iSOLUTIONS

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Θέλετε να προστατέψετε το σύστημά σας από τον κίνδυνο επικίνδυνων βλαβών, προτού συμβούν ακόμη;
Οι έξυπνες λύσεις συντήρησής μας είναι ακριβώς αυτό που σας προσφέρουμε!
Είναι αποδεδειγμένο ότι, επιλέγοντας το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MACHINE HEALTH, το 90% των αντλιών
θα λειτουργούν ομαλά, αποτρέποντας τις πιθανές βλάβες και το δαπανηρό χρόνο διακοπής λειτουργίας.

ΗΗ  ΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΤΤΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΑΑΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

SERVICE 
OPERATIONS

ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ 
& ΑΝΑΛΥΣΗ

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ
ΔΟΚΙΜΕΣ

LASER 
ALIGNMENT

ΒΑΣΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΤΥΠΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
FIELDBUS

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ENERGY CHECK

PUMP AUDIT

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

SERVICE KITS

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΘΈΡΜΑΝΣΗ - ΨΎΞΗ - ΖΝΧ

1
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.2

NOT IN AKENEO

ΧΡΗΣΗ: ALPHA3 ALPHA2 ALPHA1 L

ΛΥΣΗ για επαγγελματική εξισορρόπηση με τον ALPHA Reader & GO Balance ⧳ ⧳ -
ΛΥΣΗ υψηλής ενεργειακής απόδοσης για νέες εγκαταστάσεις ⧳ ⧳ ⧳
ΛΥΣΗ υψηλής ενεργειακής απόδοσης για αντικαταστάσεις ⧳ ⧳ ⧳
ΛΥΣΗ αντικατάστασης ενσωματωμένων κυκλοφορητών σε μονάδες - - ⧳

Ενεργειακά αποδοτικός, σε συμφωνία με την Οδηγία Eup/Erp : EEI maxi 0,23 0,15 0,15 0,20
Ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth /Εφαρμογή για απομακρυσμένη λειτουργία ⧳ - -
Δυνατότητα επικοινωνίας για υδραυλική εξισορρόπηση / με εφαρμογή Go Balance ⧳ ⧳ -
Αντιμαγνητικό: έδρανα & άξονας κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό ⧳ ⧳ ⧳
Υψηλή ροπή εκκίνησης ⧳ ⧳ ⧳
Αυτόματο ξεμπλοκάρισμα με δόνηση ⧳ ⧳ -
Χειροκίνητο ξεμπλοκάρισμα - - ⧳
Χειροκίνητη μετάβαση σε ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ πρόγραμμα - Αυτόματη μετάπτωση σε Νυκτερινή λειτουργία ⧳ ⧳ -
Λειτουργία AUTOADAPT ⧳ a ⧳ -
Δυνατή ρύθμιση αναλογικής πίεσης ⧳ b ⧳ x3 Σώματα

Δυνατή ρύθμιση σταθερής καμπύλης (σταθερές ταχύτητες) ⧳ c ⧳ x3 ⧳ x3
Δυνατή ρύθμιση σταθερής πίεσης ⧳ d ⧳ x3 Ενδοδαπέδιο

Δυνατή εξωτερική ρύθμιση μέσω σύνδεσης PWM - - ⧳
Αυτόματη προστασία από ξηρή λειτουργία ⧳ ⧳ -
Ένδειξη κατανάλωσης ισχύος (W) και Ένδειξη παροχής (m3/h) ⧳ ⧳ -
Εγγύηση 5 χρόνια 5 χρόνια 2 χρόνια

Εκδόσεις 4, 6, 8 m
4, 5, 6, 8 m

N: Ανοξείδωτο Ατσάλι
A: εξαεριστικό

4, 6, 6.5 m

(a): Λειτουργία AUTOADAPT για θερμαντικά σώματα, για ενδοδαπέδια θέρμανση ή συνδυασμένα-  
 (b): δυνατότητα ρύθμισης ανά βαθμίδα 0,1 m-   (c): δυνατή ρύθμιση ελάχιστο σε μέγιστο ανά βαθμίδα 1%-  
(d): δυνατότητα ρύθμισης ανά βαθμίδα 0,1 m

el_GR-1.indd   2 7/12/2019   6:35:08 μμ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ
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NOT IN AKENEO

ΧΡΗΣΗ: ALPHA3 ALPHA2 ALPHA1 L

ΛΥΣΗ για επαγγελματική εξισορρόπηση με τον ALPHA Reader & GO Balance ⧳ ⧳ -
ΛΥΣΗ υψηλής ενεργειακής απόδοσης για νέες εγκαταστάσεις ⧳ ⧳ ⧳
ΛΥΣΗ υψηλής ενεργειακής απόδοσης για αντικαταστάσεις ⧳ ⧳ ⧳
ΛΥΣΗ αντικατάστασης ενσωματωμένων κυκλοφορητών σε μονάδες - - ⧳

Ενεργειακά αποδοτικός, σε συμφωνία με την Οδηγία Eup/Erp : EEI maxi 0,23 0,15 0,15 0,20
Ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth /Εφαρμογή για απομακρυσμένη λειτουργία ⧳ - -
Δυνατότητα επικοινωνίας για υδραυλική εξισορρόπηση / με εφαρμογή Go Balance ⧳ ⧳ -
Αντιμαγνητικό: έδρανα & άξονας κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό ⧳ ⧳ ⧳
Υψηλή ροπή εκκίνησης ⧳ ⧳ ⧳
Αυτόματο ξεμπλοκάρισμα με δόνηση ⧳ ⧳ -
Χειροκίνητο ξεμπλοκάρισμα - - ⧳
Χειροκίνητη μετάβαση σε ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ πρόγραμμα - Αυτόματη μετάπτωση σε Νυκτερινή λειτουργία ⧳ ⧳ -
Λειτουργία AUTOADAPT ⧳ a ⧳ -
Δυνατή ρύθμιση αναλογικής πίεσης ⧳ b ⧳ x3 Σώματα

Δυνατή ρύθμιση σταθερής καμπύλης (σταθερές ταχύτητες) ⧳ c ⧳ x3 ⧳ x3
Δυνατή ρύθμιση σταθερής πίεσης ⧳ d ⧳ x3 Ενδοδαπέδιο

Δυνατή εξωτερική ρύθμιση μέσω σύνδεσης PWM - - ⧳
Αυτόματη προστασία από ξηρή λειτουργία ⧳ ⧳ -
Ένδειξη κατανάλωσης ισχύος (W) και Ένδειξη παροχής (m3/h) ⧳ ⧳ -
Εγγύηση 5 χρόνια 5 χρόνια 2 χρόνια

Εκδόσεις 4, 6, 8 m
4, 5, 6, 8 m

N: Ανοξείδωτο Ατσάλι
A: εξαεριστικό

4, 6, 6.5 m

(a): Λειτουργία AUTOADAPT για θερμαντικά σώματα, για ενδοδαπέδια θέρμανση ή συνδυασμένα-  
 (b): δυνατότητα ρύθμισης ανά βαθμίδα 0,1 m-   (c): δυνατή ρύθμιση ελάχιστο σε μέγιστο ανά βαθμίδα 1%-  
(d): δυνατότητα ρύθμισης ανά βαθμίδα 0,1 m
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1.3

1

NOT IN AKENEO

ΧΡΗΣΗ: ALPHA3 ALPHA2 ALPHA1 L

ΛΥΣΗ για επαγγελματική εξισορρόπηση με τον ALPHA Reader & GO Balance ⧳ ⧳ -
ΛΥΣΗ υψηλής ενεργειακής απόδοσης για νέες εγκαταστάσεις ⧳ ⧳ ⧳
ΛΥΣΗ υψηλής ενεργειακής απόδοσης για αντικαταστάσεις ⧳ ⧳ ⧳
ΛΥΣΗ αντικατάστασης ενσωματωμένων κυκλοφορητών σε μονάδες - - ⧳

Ενεργειακά αποδοτικός, σε συμφωνία με την Οδηγία Eup/Erp : EEI maxi 0,23 0,15 0,15 0,20
Ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth /Εφαρμογή για απομακρυσμένη λειτουργία ⧳ - -
Δυνατότητα επικοινωνίας για υδραυλική εξισορρόπηση / με εφαρμογή Go Balance ⧳ ⧳ -
Αντιμαγνητικό: έδρανα & άξονας κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό ⧳ ⧳ ⧳
Υψηλή ροπή εκκίνησης ⧳ ⧳ ⧳
Αυτόματο ξεμπλοκάρισμα με δόνηση ⧳ ⧳ -
Χειροκίνητο ξεμπλοκάρισμα - - ⧳
Χειροκίνητη μετάβαση σε ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ πρόγραμμα - Αυτόματη μετάπτωση σε Νυκτερινή λειτουργία ⧳ ⧳ -
Λειτουργία AUTOADAPT ⧳ a ⧳ -
Δυνατή ρύθμιση αναλογικής πίεσης ⧳ b ⧳ x3 Σώματα

Δυνατή ρύθμιση σταθερής καμπύλης (σταθερές ταχύτητες) ⧳ c ⧳ x3 ⧳ x3
Δυνατή ρύθμιση σταθερής πίεσης ⧳ d ⧳ x3 Ενδοδαπέδιο

Δυνατή εξωτερική ρύθμιση μέσω σύνδεσης PWM - - ⧳
Αυτόματη προστασία από ξηρή λειτουργία ⧳ ⧳ -
Ένδειξη κατανάλωσης ισχύος (W) και Ένδειξη παροχής (m3/h) ⧳ ⧳ -
Εγγύηση 5 χρόνια 5 χρόνια 2 χρόνια

Εκδόσεις 4, 6, 8 m
4, 5, 6, 8 m

N: Ανοξείδωτο Ατσάλι
A: εξαεριστικό

4, 6, 6.5 m

(a): Λειτουργία AUTOADAPT για θερμαντικά σώματα, για ενδοδαπέδια θέρμανση ή συνδυασμένα-  
 (b): δυνατότητα ρύθμισης ανά βαθμίδα 0,1 m-   (c): δυνατή ρύθμιση ελάχιστο σε μέγιστο ανά βαθμίδα 1%-  
(d): δυνατότητα ρύθμισης ανά βαθμίδα 0,1 m
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.4

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

ALPHA1 L

ALPHA1 L: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ο Grundfos ALPHA1 L είναι σχεδιασμένος για μακροχρόνια χωρίς προβλήματα λειτουργία και χαρακτηρίζεται κυρίως από τα εξής:
	 • �Κινητήρα μόνιμου μαγνήτη/συμπαγούς στάτη που προσφέρει υψηλή απόδοση και υψηλή ροπή εκκίνησης,
	 • �Κεραμικό άξονα και ακτινικά αντιμαγνητικά έδρανα που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής,
	 • �Ανοξείδωτο κέλυφος ρότορα, πλάκα εδράνου και χιτώνιο ρότορα για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς διαβρώσεις,
	 • �Φιλικό πίνακα ελέγχου με ένα πλήκτρο ρύθμισης για λειτουργία με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση, 3 σταθερές 

ταχύτητες ή με εξωτερική λειτουργία ελέγχου μέσω χαμηλού σήματος (PWM με προφίλ A).

ALPHA1 L xx-40

ALPHA1 L xx-60

ALPHA1 L xx-65



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.5

1

ALPHA1 L
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2 °C => +95 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �0-55°C
Πίεση συστήματος:	 �Μέγιστη 10 bar 
Τάση τροφοδοσίας: 	 �1 x 230 V + 10/-15%, 50/60 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IPX4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Περιλαμβάνει: 	 �Τσιμούχες (χωρίς σετ ρακόρ).  
	�

ALPHA1 L: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

	 MPG 11
Σύνδεση αντλίας Μήκος [mm] EEI Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 130
≤ 0.20  ALPHA1 L 15-40 130 99160550 Κ.Z
≤ 0.20  ALPHA1 L 15-60 130 99160574 Κ.Z
≤ 0.20  ALPHA1 L 15-65 130 99165123 Κ.Z

G 1 1/4 130
≤ 0.20  ALPHA1 L 20-40 130 99160575 Κ.Z
≤ 0.20  ALPHA1 L 20-60 130 99160577 Κ.Z

G 1 1/2
130

≤ 0.20  ALPHA1 L 25-40 130 99160578 Κ.Z
≤ 0.20  ALPHA1 L 25-60 130 99160583 Κ.Z

180
≤ 0.20  ALPHA1 L 25-40 180 99160579 Κ.Z
≤ 0.20  ALPHA1 L 25-60 180 99160584 Κ.Z

G 2 180
≤ 0.20  ALPHA1 L 32-40 180 99160587 Κ.Z
≤ 0.20  ALPHA1 L 32-60 180 99160590 Κ.Z

• �Ο γενικής χρήσης Grundfos ALPHA1 δεν προορίζεται 
μόνο για καινούριες εγκαταστάσεις, αλλά είναι 
σχεδιασμένος και για αντικατάσταση ή αναβάθμιση 
κυκλοφορητών Grundfos παλαιότερης γενιάς . Η 
εφαρμογή Grundfos GO Replace είναι το απαιτούμενο 
εργαλείο για να σας βοηθήσει να βρείτε τις αντιστοιχίες 
και να προσφέρει συμβουλές εγκατάστασης.

• �Η ταχύτητα μπορεί να ελεγχθεί μέσω εξωτερικού 
σήματος PWM  (προφίλ A).

• �Απλή εγκατάσταση και πρόγραμμα εύκολης επιλογής.
• �Μικρός EEI (Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης): ελάχιστος 

0.20 (4 W mini).
• �Βίδα ξεμπλοκαρίσματος. Δεν χρειάζεται συντήρηση.
• �Χαμηλή στάθμη θορύβου.

ΚΑΛΏΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΣ 	 MPG 51

Τύπος Κωδικός Ευρώ
Καλώδιο παροχής Molex 99165311 Κ.Z
Καλώδιο παροχής Volex 99165312 Κ.Z
Φις εγκαταστάτη 99439948 Κ.Z
Καλώδιο σήματος PWM 2000mm 99165309 Κ.Z

GRUNDFOS GO REPLACE 	

Για την αντικατάσταση παλαιότερων μοντέλων 
Grundfos από εσωτερικούς / εξωτερικούς 
λέβητες, η εφαρμογή Grundfos GO Replace 
προτείνει τον συμβατό κυκλοφορητή ALPHA1L, τον 
τρόπο ελέγχου του και επίσης 
υπολογίζει την εξοικονόμηση 
ενέργειας.

GRUNDFOS GO REPLACE 

ΜΟΝΩΤΙΚΆ ΠΕΡΙΒΛΉΜΑΤΑ 	 MPG 51

Μονωτικά περιβλήματα για ALPHA και Σειρά UPS 100

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
ALPHA1 L  99270706 Κ.Z

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/2 / Rp 3/4 Χυτοσίδηρος 10 529921 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 529922 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 529821 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 529925 Κ.Z
a G 1 1/2 / R 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 529924 Κ.Z
a G 2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 509921 Κ.Z
a G 2 / Rp 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 509922 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.6

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

ALPHA2

ALPHA2: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Η σειρά κυκλοφορητών Grundfos ALPHA2 είναι ενεργειακά βελτιστοποιημένη και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας EuP 
(Κανονισμός Επιτροπής ΕΕ Αρ. 641/2009), η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.  Με μέσο Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΕΕΙ) 0.15, ο EEI του ALPHA υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των Οδηγιών EuP του 2013 και του 2015 ξεπερνώντας ακόμη και το καλύτερο 
σημείο αναφοράς της κατηγορίας.
Προγράμματα:
 Λειτουργία AUTOADAPT: Εργοστασιακή ρύθμιση
CP1 / CP2 / CP3: χαμηλότερη (CP1), μέση (CP2) ή υψηλότερη (CP3) καμπύλες σταθερής πίεσης
PP1 / PP2 / PP3: χαμηλότερη (PP1), μέση (PP2) ή υψηλότερη (PP3) καμπύλες αναλογικής πίεσης
I II III: Σταθερές ταχύτητες (συνεχείς καμπύλες)

ALPHA2 (N)/ALPHA3 xx-40 ALPHA2 (N)/ALPHA3 xx-50

ALPHA2(N)/ALPHA3 xx-60 ALPHA2 (N)/ALPHA3 xx-80



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ALPHA2
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

• �Λειτουργία AUTOADAPT, η οποία προσφέρει συνεχή 
προσαρμογή της απόδοσης του κυκλοφορητή 
σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

• �Πρόγραμμα Αυτόματης Νυκτερινής Μειωμένης 
Ρύθμισης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

• �Χειροκίνητο θερινό πρόγραμμα για να αποφεύγεται η 
απόφραξη στην αρχή της χειμερινής περίοδου.

• �Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας για μεγαλύτερη 
ασφάλεια.

• �Αυτόματη λειτουργία ξεμπλοκαρίσματος με δόνηση. 
• �Οθόνη που απεικονίζει την εκάστοτε κατανάλωση 

ρεύματος σε Watt ή την εκάστοτε παροχή σε m³/h.
• �Κινητήρας με τεχνολογία ρότορα μόνιμου μαγνήτη/

συμπαγούς στάτη που εξασφαλίζει χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας.

ΒΎΣΜΑ ALPHA 	 MPG 90,  *MPG 51

Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χωρίς να 
χρειάζεται κατσαβίδι ή αποσυναρμολόγηση του 
ακροκιβωτίου.

Τύπος Κωδικός Ευρώ
Φις ALPHA, κανονική σύνδεση 98284561 Κ.Z
Γωνιακό φις ALPHA, κανονική 
γωνιακή σύνδεση 98610291 Κ.Z

Καμπύλη 90 μοιρών, περιλαμβάνει 
4m καλώδιο 96884669 * Κ.Z

ALPHA2 READER MI401 	 MPG 51

Reader για απομακρυσμένη υδραυλική 
εξισορρόπηση.
Η μονάδα επικοινωνίας πραγματοποιεί μία 
σύνδεση μεταξύ του  ALPHA2 και της εφαρμογής 
GO Balance διαβάζοντας πληροφορίες σχετικά 
με την παροχή και την πίεση από τον ALPHA2.

Τύπος Κωδικός Ευρώ
MI401 ALPHA Reader 98916967 Κ.Z

GRUNDFOS GO BALANCE 	

Η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα 
της υδραυλικής εξισορρόπησης για να καταστήσει 
τη διαδικασία ταχύτερη και ευκολότερη από ποτέ. 
Λάβετε υπόψη σας ότι θα χρειαστείτε το ALPHA 
Reader για να χρησιμοποιήσετε 
την εφαρμογή GO Balance με 
ALPHA2.

GRUNDFOS GO BALANCE 

	 MPG 11
Σύνδεση αντλίας Μήκος [mm] EEI Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 130
≤ 0.15  ALPHA2 15-40 130 99411107 Κ.Z
≤ 0.17  ALPHA2 15-60 130 99411114 Κ.Z
≤ 0.18  ALPHA2 15-80 130 99411116 Κ.Z

G 1 1/2

130
≤ 0.15  ALPHA2 25-40 130 99411143 Κ.Z
≤ 0.17  ALPHA2 25-60 130 99411150 Κ.Z
≤ 0.18  ALPHA2 25-80 130 99411163 Κ.Z

180

≤ 0.15  ALPHA2 25-40 180 99411165 Κ.Z
≤ 0.16  ALPHA2 25-50 180 99411173 Κ.Z
≤ 0.17  ALPHA2 25-60 180 99411175 Κ.Z
≤ 0.18  ALPHA2 25-80 180 99411178 Κ.Z

G 2 180
≤ 0.15  ALPHA2 32-40 180 99411207 Κ.Z
≤ 0.17  ALPHA2 32-60 180 99411221 Κ.Z
≤ 0.18  ALPHA2 32-80 180 99411263 Κ.Z

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2°C έως +110°C (TF110)
Πίεση συστήματος:	 �Μέγιστη 1.0 MPa (10 bar)
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE
Βαθμός προστασίας:	 �IPX4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Περιλαμβάνει: 	 �Τσιμούχες (χωρίς σετ ρακόρ) και χιτώνιο μόνωσης  
	�

ALPHA2: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

ALPHA3

ALPHA3: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ALPHA READER

Όπως ο ALPHA2, έτσι και ο GRUNDFOS ALPHA3 είναι ενεργειακά βελτιστοποιημένος και σύμφωνος με την Οδηγία EuP (Κανονισμός 
Επιτροπής (ΕΕ) No 641/2009) που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.  Έχοντας μέσο Δείκτη Ενεργειακής  Απόδοσης (EEI) 0.15, 
ο ΕΕΙ του  ALPHA3 είναι κατά πολύ χαμηλότερος από τις απαιτήσεις των Οδηγιών EuP του 2013 και 2015 υπερκαλύπτοντας ακόμη και τον 
καλύτερο δείκτη αναφοράς στην κατηγορία.
Ο Grundfos ALPHA3 είναι μία πλήρης σειρά κυκλοφορητών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
	 • �Λειτουργία AUTOADAPT, η οποία είναι κατάλληλη για την περισσότερες εγκαταστάσεις.
	 • �Ενσωματωμένος έλεγχος διαφορικής πίεσης που διευκολύνει τη ρύθμιση της απόδοσης του κυκλοφορητή στις εκάστοτε απαιτήσεις 

του συστήματος.
	 • �Αυτόματη μειωμένη νυκτερινή ρύθμιση, επιλέξιμη.
	 • �Χειροκίνητο θερινό πρόγραμμα.
	 • �Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας.
	 • �Υψηλή ροπή στρέψης που συνδυάζεται με δονούμενη εκκίνηση ώστε να απομακρύνονται οι επικαθίσεις που μπορεί να φράξουν τον 

κυκλοφορητή.
	 • �Οθόνη που απεικονίζει την εκάστοτε κατανάλωση ρεύματος σε Watt ή την εκάστοτε παροχή σε m³/h.
	 • �Κινητήρας που βασίζεται σε ρότορα μόνιμου μαγνήτη/τεχνολογία συμπαγούς στάτη.
	 • �Συμβατότητα μεταξύ του ALPHA Reader και της εφαρμογής GO Balance για επαγγελματική εξισορρόπηση.
Προγράμματα:
CP1 / CP2 / CP3: χαμηλότερο (CP1), μέσο (CP2) ή υψηλότερο (CP3) καμπύλες σταθερής πίεσης
PP1 / PP2 / PP3: χαμηλότερη (PP1), μέση (PP2) ή υψηλότερη (PP3) καμπύλες αναλογικής πίεσης
I II III: Σταθερές ταχύτητες (συνεχείς καμπύλες)
AUTOADAPT: Εργοστασιακή ρύθμιση

ALPHA3 xx-40

ALPHA3 xx-60

ALPHA3 xx-80

αναλογική πίεση

αναλογική πίεση

αναλογική πίεση

σταθερή πίεση

σταθερή πίεση

σταθερή πίεση

σταθερή καμπύλη

σταθερή καμπύλη

σταθερή καμπύλη

(+        )

(+        )

(+        )
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1

ALPHA3
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2°C ως +110°C (TF110)
Πίεση συστήματος:	 �Μέγιστη 1.0 MPa (10 bar)
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE
Βαθμός προστασίας:	 �IPX4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Περιλαμβάνει: 	 �Τσιμούχες (χωρίς σετ ρακόρ) και χιτώνιο μόνωσης.  
	�

ALPHA3: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ALPHA READER

	 MPG 11
Σύνδεση αντλίας Μήκος [mm] EEI Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 130
≤ 0.15  ALPHA3 15-40 130 99371948 Κ.Z
≤ 0.17  ALPHA3 15-60 130 99371950 Κ.Z
≤ 0.18  ALPHA3 15-80 130 99371951 Κ.Z

G 1 1/2

130
≤ 0.15  ALPHA3 25-40 130 99371952 Κ.Z
≤ 0.17  ALPHA3 25-60 130 99371954 Κ.Z
≤ 0.18  ALPHA3 25-80 130 99371955 Κ.Z

180
≤ 0.15  ALPHA3 25-40 180 99371956 Κ.Z
≤ 0.17  ALPHA3 25-60 180 99371959 Κ.Z
≤ 0.18  ALPHA3 25-80 180 99371961 Κ.Z

G 2 180
≤ 0.15  ALPHA3 32-40 180 99371962 Κ.Z
≤ 0.17  ALPHA3 32-60 180 99371964 Κ.Z
≤ 0.18  ALPHA3 32-80 180 99371965 Κ.Z

• �Ο GRUNDFOS ALPHA3 με τα εξειδικευμένα μέρη του, τον 
ALPHA Reader και την Εφαρμογή GO Balance,  αποτελεί 
μία εύκολη λύση για επαγγελματική υδραυλική 
εξισορρόπηση των οικιακών εγκαταστάσεων με 
σώματα ή/και υποδαπέδια θέρμανση.

• �Η εφαρμογή Grundfos GO Balance, διαθέσιμη στο 
Apple Store ή στο Google play, πραγματοποιεί όλους 
τους περίπλοκους υπολογισμούς από μετρήσεις 
δεδομένων που λαμβάνονται μέσω Bluetooth από τον 
ALPHA Reader: επαγγελματική εξισορρόπηση του κάθε 
θερμοπομπού μπορεί να επιτευχθεί εύκολα από τον 
εγκαταστάτη.

• �Η εφαρμογή GO Balance παρέχει επίσης μία αναφορά 
για να μοιραστείτε τα δεδομένα: απόδειξη ικανοτήτων 
και εξυπηρέτησης.

• �Ο ALPHA3 είναι μία βιώσιμη λύση για μία  
αποδοτικότερη χρήση των πόρων: ενεργειακά 
αποδοτικός κυκλοφορητής + επαγγελματική υδραυλική 
εξισορρόπηση = μεγαλύτερη άνεση με τέλεια 
θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο + εξοικονόμηση μέχρι 
και 20% επί των ετήσιων εξόδων θέρμανσης!

GRUNDFOS GO REMOTE 	

Ελέγξτε τις αντλίες σας από απόσταση και 
εξοικονομήστε χρόνο στη συλλογή και αναφορά 
δεδομένων με την έξυπνη εφαρμογή Grundfos 
Remote GO.

GRUNDFOS GO REMOTE 

GRUNDFOS GO BALANCE 	

Η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα 
της υδραυλικής εξισορρόπησης για να καταστήσει 
τη διαδικασία ταχύτερη και ευκολότερη από ποτέ. 
Λάβετε υπόψη σας ότι θα χρειαστείτε το ALPHA 
Reader για να χρησιμοποιήσετε 
την εφαρμογή GO Balance με 
ALPHA2.

GRUNDFOS GO BALANCE 

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/2 / Rp 3/4 Χυτοσίδηρος 10 529921 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 529922 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 529821 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 529925 Κ.Z
a G 1 1/2 / R 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 529924 Κ.Z
a G 2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 509921 Κ.Z
a G 2 / Rp 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 509922 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.10

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

UPS2

UPS2: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ EUP 2015

Αντικατάσταση παλιού UPS.

Ο UPS2 αποτελεί την τέλεια επιλογή αντικατάστασης για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης σε οικιακά συστήματα θέρμανσης με μέγιστο 
μανομετρικό 8 m.
2 προγράμματα:
	 • �έλεγχος αναλογικής πίεσης 3 ταχυτήτων.
	 • �έλεγχος συνεχούς καμπύλης 3 ταχυτήτων.
Ειδικά σχεδιασμένος ώστε να πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης και διαστάσεων σε σχέση με την αντικατάσταση παλαιότερων 
κυκλοφορητών UPS όπως UPS xx-55 με μέγιστη παροχή 4.5 m3/h ή UPS xx-80 με μέγιστη παροχή 5 m3/h.

UPS2 xx-80
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1

UPS2
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2°C έως +95°C (TF 95)
Πίεση συστήματος:	 �Μέγ. 10 bar
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE
Βαθμός προστασίας:	 �IP42
Κλάση μόνωσης:	 �F
	�

UPS2: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ EUP 2015

	 MPG 11
Σύνδεση αντλίας Μήκος [mm] EEI Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 1/2 180 ≤ 0.23  UPS2 25-80 180 98707853 Κ.Z
G 2 180 ≤ 0.23  UPS2 32-80 180 98707855 Κ.Z

• �Απλή διεπαφή και συμβατική εξαέρωση/βίδα 
απεμπλοκής. 

• �Σύμφωνος με την Οδηγία για EuP (0.23) με αποδοτική 
κατανάλωση ρεύματος: 50% εξοικονόμηση ενέργειας 
σε σχέση με την παλαιότερη γενιά κυκλοφορητών.

• �Συμβατός με προηγούμενες εκδόσεις με ενσωματωμένο 
φις καλωδίου στο ακροκιβώτιο και παραπλήσιες 
διαστάσεις με εκείνες του παλιού Grundfos UPS.

ΒΎΣΜΑ ALPHA 	 MPG 90

Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χωρίς να χρειάζεται κατσαβίδι ή αποσυναρμολόγηση του ακροκιβωτίου.

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Φις ALPHA, κανονική σύνδεση 98284561 Κ.Z
Γωνιακό φις ALPHA, κανονική γωνιακή σύνδεση  98610291 Κ.Z

ΜΟΝΩΤΙΚΆ ΠΕΡΙΒΛΉΜΑΤΑ 	 MPG 51

Μονωτικά περιβλήματα για ALPHA και Σειρά UPS 100

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
ALPHA1, ALPHA2 προ Ιανουαρίου 2013, UPS(N) 25/32‑30/40/60  505821 Κ.Z

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/2 / Rp 3/4 Χυτοσίδηρος 10 529921 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 529922 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 529821 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 529925 Κ.Z
a G 1 1/2 / R 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 529924 Κ.Z
a G 2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 509921 Κ.Z
a G 2 / Rp 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 509922 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.12

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ

MAGNA1
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1

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ

MAGNA1



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.14

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA1
MAGNA1 25-40

MAGNA1 25-60

MAGNA1 25-80

MAGNA1 25-100

MAGNA1 25-120
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1

MAGNA1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C max.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �1 έξοδος ρελέ, 1 ψηφιακή είσοδος, Βασική  επικοινωνία με το 

Grundfos GO Remote
Προγράμματα ελέγχου:	 �3 καμπύλες σταθερής πίεσης, 3 καμπύλες αναλογικής πίεσης, 3 σταθερές ταχύτητες, 

Εναλλασσόμενη λειτουργικότητα αντλίας δύο κεφαλών (MAGNA1D).
	�

MAGNA1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 1/2 180

≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 25-40 99221216 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 25-60 99221217 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 25-80 99221213 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 25-100 99221214 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 25-120 99221215 Κ.Z

• �Έλεγχος αναλογικής πίεσης.
• �Έλεγχος σταθερής πίεσης.
• �Λειτουργία συνεχούς καμπύλης, λειτουργία σταθερής 

ταχύτητας.
• �Δεν χρειάζεται εξωτερική προστασία κινητήρα.
• �1 ρελέ εξόδου, 1 ψηφιακή είσοδος.
• �Βασική  επικοινωνία με το Grundfos GO Remote.
• �Εναλλασσόμενη λειτουργία δύο κεφαλών (MAGNA1D).

ΒΎΣΜΑ ALPHA 	 MPG 90,  *MPG 51

Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χωρίς να χρειάζεται κατσαβίδι ή αποσυναρμολόγηση του ακροκιβωτίου.

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Φις ALPHA, κανονική σύνδεση 98284561 Κ.Z
Γωνιακό φις ALPHA, κανονική γωνιακή σύνδεση 98610291 Κ.Z
Καμπύλη 90 μοιρών, περιλαμβάνει 4m καλώδιο  96884669 * Κ.Z

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/2 / Rp 3/4 Χυτοσίδηρος 10 529921 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 529922 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.16

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA1 / MAGNA1 D

MAGNA1 32-40 (F) MAGNA1 D 32-40 (F)

MAGNA1 32-60 (F) MAGNA1 D 32-60 (F)

MAGNA1 32-80 (F) MAGNA1 D 32-80 (F)

MAGNA1 32-100 (F) MAGNA1 D 32-100 (F)

MAGNA1 32-120 F MAGNA1 D 32-120 F

MAGNA1 32-120
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MAGNA1 / MAGNA1 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C max.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �1 έξοδος ρελέ, 1 ψηφιακή είσοδος, Βασική  επικοινωνία με το 

Grundfos GO Remote
Προγράμματα ελέγχου:	 �3 καμπύλες σταθερής πίεσης, 3 καμπύλες αναλογικής πίεσης, 3 σταθερές ταχύτητες, 

Εναλλασσόμενη λειτουργικότητα αντλίας δύο κεφαλών (MAGNA1D).
	�

MAGNA1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 2 180

≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 32-40 99221233 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 32-60 99221234 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 32-80 99221235 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 32-100 99221236 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 32-120 99221281 Κ.Z

DN 32 220

≤ 0.20 7.50 6/10  MAGNA1 32-40 F 99221263 Κ.Z
≤ 0.20 7.50 6/10  MAGNA1 32-60 F 99221269 Κ.Z
≤ 0.20 7.50 6/10  MAGNA1 32-80 F 99221275 Κ.Z
≤ 0.20 7.50 6/10  MAGNA1 32-100 F 99221237 Κ.Z
≤ 0.20 15.50 6/10  MAGNA1 32-120 F 99221285 Κ.Z

MAGNA1 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 2 180

≤ 0.23 11.10 10  MAGNA1 D 32-40 99221238 Κ.Z
≤ 0.23 11.10 10  MAGNA1 D 32-60 99221239 Κ.Z
≤ 0.23 11.10 10  MAGNA1 D 32-80 99221240 Κ.Z
≤ 0.22 11.20 10  MAGNA1 D 32-100 99221241 Κ.Z

DN 32 220

≤ 0.23 15.50 6/10  MAGNA1 D 32-40 F 99221267 Κ.Z
≤ 0.23 15.50 6/10  MAGNA1 D 32-60 F 99221273 Κ.Z
≤ 0.23 15.50 6/10  MAGNA1 D 32-80 F 99221279 Κ.Z
≤ 0.22 15.50 6/10  MAGNA1 D 32-100 F 99221242 Κ.Z
≤ 0.22 29.20 6/10  MAGNA1 D 32-120 F 99221286 Κ.Z

ΒΎΣΜΑ ALPHA 	 MPG 90,  *MPG 51

Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χωρίς να χρειάζεται κατσαβίδι ή αποσυναρμολόγηση του ακροκιβωτίου.

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Φις ALPHA, κανονική σύνδεση 98284561 Κ.Z
Γωνιακό φις ALPHA, κανονική γωνιακή σύνδεση 98610291 Κ.Z
Καμπύλη 90 μοιρών, περιλαμβάνει 4m καλώδιο  96884669 * Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 32 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569193 Κ.Z

DN 32 / Rp 1 1/4 Χάλυβας με σπείρωμα 40  99838256 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.18

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA1 / MAGNA1 D
MAGNA1 40-40 F MAGNA1 D 40-40 F

MAGNA1 40-60 F MAGNA1 D 40-60 F

MAGNA1 40-80 F MAGNA1 D 40-80 F

MAGNA1 40-100 F MAGNA1 D 40-100 F

MAGNA1 40-120 F MAGNA1 D 40-120 F

MAGNA1 40-150 F MAGNA1 D 40-150 F

MAGNA1 40-180 F MAGNA1 D 40-180 F



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.19

1

MAGNA1 / MAGNA1 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C max.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �1 έξοδος ρελέ, 1 ψηφιακή είσοδος, Βασική  επικοινωνία με το 

Grundfos GO Remote
Προγράμματα ελέγχου:	 �3 καμπύλες σταθερής πίεσης, 3 καμπύλες αναλογικής πίεσης, 3 σταθερές ταχύτητες, 

Εναλλασσόμενη λειτουργικότητα αντλίας δύο κεφαλών (MAGNA1D).
	�

MAGNA1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 40

220

≤ 0.20 9.50 6/10  MAGNA1 40-40 F 99221291 Κ.Z
≤ 0.20 9.50 6/10  MAGNA1 40-60 F 99221292 Κ.Z
≤ 0.20 16.50 6/10  MAGNA1 40-80 F 99221303 Κ.Z
≤ 0.20 16.50 6/10  MAGNA1 40-100 F 99221304 Κ.Z

250
≤ 0.20 16.30 6/10  MAGNA1 40-120 F 99221305 Κ.Z
≤ 0.20 16.30 6/10  MAGNA1 40-150 F 99221306 Κ.Z
≤ 0.20 16.30 6/10  MAGNA1 40-180 F 99221307 Κ.Z

MAGNA1 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 40

220

≤ 0.22 18.80 6/10  MAGNA1 D 40-40 F 99221293 Κ.Z
≤ 0.22 18.80 6/10  MAGNA1 D 40-60 F 99221294 Κ.Z
≤ 0.23 32.60 6/10  MAGNA1 D 40-80 F 99221308 Κ.Z
≤ 0.23 32.60 6/10  MAGNA1 D 40-100 F 99221309 Κ.Z

250
≤ 0.22 31.70 6/10  MAGNA1 D 40-120 F 99221310 Κ.Z
≤ 0.21 31.70 6/10  MAGNA1 D 40-150 F 99221311 Κ.Z
≤ 0.21 31.70 6/10  MAGNA1 D 40-180 F 99221312 Κ.Z

ΒΎΣΜΑ ALPHA 	 MPG 90,  *MPG 51

Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χωρίς να χρειάζεται κατσαβίδι ή αποσυναρμολόγηση του ακροκιβωτίου.

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Φις ALPHA, κανονική σύνδεση 98284561 Κ.Z
Γωνιακό φις ALPHA, κανονική γωνιακή σύνδεση 98610291 Κ.Z
Καμπύλη 90 μοιρών, περιλαμβάνει 4m καλώδιο  96884669 * Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 40 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569194 Κ.Z

DN 40 / Rp 1 1/2 Χάλυβας με σπείρωμα 40  99838257 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.20

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA1 / MAGNA1 D

MAGNA1 D 50-40 F

MAGNA1 50-60 F MAGNA1 D 50-60 F

MAGNA1 50-80 F MAGNA1 D 50-80 F

MAGNA1 50-100 F MAGNA1 D 50-100 F

MAGNA1 50-120 F MAGNA1 D 50-120 F

MAGNA1 50-150 F MAGNA1 D 50-150 F

MAGNA1 50-180 F MAGNA1 D 50-180 F



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.21

1

MAGNA1 / MAGNA1 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C max.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �1 έξοδος ρελέ, 1 ψηφιακή είσοδος, Βασική  επικοινωνία με το 

Grundfos GO Remote
Προγράμματα ελέγχου:	 �3 καμπύλες σταθερής πίεσης, 3 καμπύλες αναλογικής πίεσης, 3 σταθερές ταχύτητες, 

Εναλλασσόμενη λειτουργικότητα αντλίας δύο κεφαλών (MAGNA1D).
	�

MAGNA1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 50

240
≤ 0.20 17.80 6/10  MAGNA1 50-60 F 99221333 Κ.Z
≤ 0.20 17.80 6/10  MAGNA1 50-80 F 99221334 Κ.Z

280

≤ 0.20 18.30 6/10  MAGNA1 50-100 F 99221335 Κ.Z
≤ 0.20 18.30 6/10  MAGNA1 50-120 F 99221336 Κ.Z
≤ 0.20 19.20 6/10  MAGNA1 50-150 F 99221337 Κ.Z
≤ 0.20 19.20 6/10  MAGNA1 50-180 F 99221338 Κ.Z

MAGNA1 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 50

240
≤ 0.23 34.60 6/10  MAGNA1 D 50-40 F 99230357 Κ.Z
≤ 0.23 34.60 6/10  MAGNA1 D 50-60 F 99221339 Κ.Z
≤ 0.22 34.60 6/10  MAGNA1 D 50-80 F 99221340 Κ.Z

280

≤ 0.22 34.70 6/10  MAGNA1 D 50-100 F 99221341 Κ.Z
≤ 0.22 34.70 6/10  MAGNA1 D 50-120 F 99221342 Κ.Z
≤ 0.21 36.40 6/10  MAGNA1 D 50-150 F 99221343 Κ.Z
≤ 0.22 36.40 6/10  MAGNA1 D 50-180 F 99221345 Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 50 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569185 Κ.Z

DN 50 / Rp 2 1/2 Χυτοσίδηρος με σπείρωμα 16  339904 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.

MAGNA1 D 50-40 F

MAGNA1 50-60 F MAGNA1 D 50-60 F

MAGNA1 50-80 F MAGNA1 D 50-80 F

MAGNA1 50-100 F MAGNA1 D 50-100 F

MAGNA1 50-120 F MAGNA1 D 50-120 F

MAGNA1 50-150 F MAGNA1 D 50-150 F

MAGNA1 50-180 F MAGNA1 D 50-180 F



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.22

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA1 / MAGNA1 D

MAGNA1 65-40 F MAGNA1 D 65-40 F

MAGNA1 65-60 F MAGNA1 D 65-60 F

MAGNA1 65-80 F MAGNA1 D 65-80 F

MAGNA1 65-100 F MAGNA1 D 65-100 F

MAGNA1 65-120 F MAGNA1 D 65-120 F

MAGNA1 65-150 F MAGNA1 D 65-150 F



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.23

1

MAGNA1 / MAGNA1 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C max.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �1 έξοδος ρελέ, 1 ψηφιακή είσοδος, Βασική  επικοινωνία με το 

Grundfos GO Remote
Προγράμματα ελέγχου:	 �3 καμπύλες σταθερής πίεσης, 3 καμπύλες αναλογικής πίεσης, 3 σταθερές ταχύτητες, 

Εναλλασσόμενη λειτουργικότητα αντλίας δύο κεφαλών (MAGNA1D).
	�

MAGNA1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 65 340

≤ 0.20 20.90 6/10  MAGNA1 65-40 F 99221382 Κ.Z
≤ 0.20 20.90 6/10  MAGNA1 65-60 F 99221371 Κ.Z
≤ 0.20 21.80 6/10  MAGNA1 65-80 F 99221372 Κ.Z
≤ 0.20 21.80 6/10  MAGNA1 65-100 F 99221373 Κ.Z
≤ 0.18 21.80 6/10  MAGNA1 65-120 F 99221374 Κ.Z
≤ 0.18 24.90 6/10  MAGNA1 65-150 F 99221375 Κ.Z

MAGNA1 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 65 340

≤ 0.23 38.20 6/10  MAGNA1 D 65-40 F 99221376 Κ.Z
≤ 0.22 38.20 6/10  MAGNA1 D 65-60 F 99221377 Κ.Z
≤ 0.21 40.00 6/10  MAGNA1 D 65-80 F 99221378 Κ.Z
≤ 0.21 40.00 6/10  MAGNA1 D 65-100 F 99221379 Κ.Z
≤ 0.21 40.00 6/10  MAGNA1 D 65-120 F 99221380 Κ.Z
≤ 0.21 46.30 6/10  MAGNA1 D 65-150 F 99221381 Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 65 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569186 Κ.Z

DN 65 / Rp 3 χυτοσίδηρος με σπείρωμα 16  349901 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.24

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA1 / MAGNA1 D

MAGNA1 D 80-40 F

MAGNA1 80-60 F MAGNA1 D 80-60 F

MAGNA1 80-80 F MAGNA1 D 80-80 F

MAGNA1 80-100 F MAGNA1 D 80-100 F

MAGNA1 80-120 F MAGNA1 D 80-120 F



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.25

1

MAGNA1 / MAGNA1 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C max.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �1 έξοδος ρελέ, 1 ψηφιακή είσοδος, Βασική  επικοινωνία με το 

Grundfos GO Remote
Προγράμματα ελέγχου:	 �3 καμπύλες σταθερής πίεσης, 3 καμπύλες αναλογικής πίεσης, 3 σταθερές ταχύτητες, 

Εναλλασσόμενη λειτουργικότητα αντλίας δύο κεφαλών (MAGNA1D).
	�

MAGNA1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 80 360

≤ 0.20 27.10 6  MAGNA1 80-60 F 99221406 Κ.Z
≤ 0.20 29.20 6  MAGNA1 80-80 F 99221407 Κ.Z
≤ 0.19 29.20 6  MAGNA1 80-100 F 99221408 Κ.Z
≤ 0.19 30.20 6  MAGNA1 80-120 F 99221409 Κ.Z

MAGNA1 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 80 360

≤ 0.21 47.40 6  MAGNA1 D 80-40 F 99230392 Κ.Z
≤ 0.20 47.40 6  MAGNA1 D 80-60 F 99221414 Κ.Z
≤ 0.21 51.60 6  MAGNA1 D 80-80 F 99221415 Κ.Z
≤ 0.21 53.60 6  MAGNA1 D 80-100 F 99221416 Κ.Z
≤ 0.21 53.60 6  MAGNA1 D 80-120 F 99221417 Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 80 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569187 Κ.Z

DN 80 / Rp 3 Χάλυβας με σπείρωμα 16  96569173 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.26

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA1 / MAGNA1 D
MAGNA1 100-40 F MAGNA1 D 100-40 F

MAGNA1 100-60 F MAGNA1 D 100-60 F

MAGNA1 100-80 F MAGNA1 D 100-80 F

MAGNA1 100-100 F MAGNA1 D 100-100 F

MAGNA1 100-120 F MAGNA1 D 100-120 F



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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1

MAGNA1 / MAGNA1 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C max.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �1 έξοδος ρελέ, 1 ψηφιακή είσοδος, Βασική  επικοινωνία με το 

Grundfos GO Remote
Προγράμματα ελέγχου:	 �3 καμπύλες σταθερής πίεσης, 3 καμπύλες αναλογικής πίεσης, 3 σταθερές ταχύτητες, 

Εναλλασσόμενη λειτουργικότητα αντλίας δύο κεφαλών (MAGNA1D).
	�

MAGNA1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 100 450

≤ 0.19 34.00 6  MAGNA1 100-40 F 99221438 Κ.Z
≤ 0.19 34.00 6  MAGNA1 100-60 F 99221439 Κ.Z
≤ 0.19 34.00 6  MAGNA1 100-80 F 99221440 Κ.Z
≤ 0.19 34.00 6  MAGNA1 100-100 F 99221441 Κ.Z
≤ 0.20 35.00 6  MAGNA1 100-120 F 99221442 Κ.Z

MAGNA1 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 100 450

≤ 0.19 60.10 6  MAGNA1 D 100-40 F 99221448 Κ.Z
≤ 0.22 60.10 6  MAGNA1 D 100-60 F 99221449 Κ.Z
≤ 0.22 62.10 6  MAGNA1 D 100-80 F 99221450 Κ.Z
≤ 0.19 62.10 6  MAGNA1 D 100-100 F 99221451 Κ.Z
≤ 0.22 62.10 6  MAGNA1 D 100-120 F 99221452 Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 100 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569188 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.

MAGNA1 100-40 F MAGNA1 D 100-40 F

MAGNA1 100-60 F MAGNA1 D 100-60 F

MAGNA1 100-80 F MAGNA1 D 100-80 F

MAGNA1 100-100 F MAGNA1 D 100-100 F

MAGNA1 100-120 F MAGNA1 D 100-120 F



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η σειρά MAGNA3 περιλαμβάνει ευφυείς κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης για:

• θέρμανση

• κλιματισμό

• ψύξη

• οικιακά συστήματα ζεστού νερού

• συστήματα ηλιακής θέρμανσης

•  solar-heating systems

Με τιμή EEI που κάνει ακόμη και τις αυστηρές απαιτήσεις του EuP2015 να 
φαίνονται παρωχημένες.

Η MAGNA3 προσφέρει:
• ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ

Περισσότερους από 200 μονούς και διπλούς κυκλοφορητές με το σωστό μέγεθος 
για κάθε σημείο λειτουργίας

• ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ο καλύτερος δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) στην αγορά μειώνει το ενεργειακό 
κόστος έως και 75%.

• ΥΨΗΛΗ ΕΥΦΥΙΑ
Οι νέες λειτουργίες FLOWLIMIT και FLOWADAPT σε συνδυασμό με το 
γνωστό AUTOADAPT καθιστούν δυνατό τον πλήρη έλεγχο του συστήματος

• ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η διαισθητική διεπαφή χρήστη εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια κατά την εγκατάσταση

• ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
– Ο κυκλοφορητής διαχειρίζεται υγρά από -10 ˚C έως +110 ˚C
–Ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος - γεγονός που τον καθιστά 

κατάλληλο για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης.

• ΣΥΣΤΗΜΑ BMS
Εύκολη ενσωμάτωση στα συστήματα διαχείρισης κτιρίου

Δείκτης

Συνηθισμένος 
κυκλοφορητής

Επίπεδο 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

18 mΜέγ. ύψος: 
Μέγ. παροχή:  
Μέγ. ισχύς:  
Συνδέσεις:
Θερμοκρασία υγρού:  
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  

78.5 m³/h (150 m³/h) 
1550 W
G1½ έως DN100
-10° C έως +110° C 
 0° C έως +40° C

Ονομαστική πίεση συστήματος:  6/10 bar 
Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα:  25-40 έως 65-100

MAGNA3
ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΕΥΦΥΙΑ ΤΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

Untitled-1   1 7/12/2019   7:06:40 μμ
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Κατάλογος Προϊόντων 
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GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ Α.E.Β.Ε.
20ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου
Ταχ. Θυρίδα 71, 190 02 Παιανία 
Tηλ: 210 66 83 400, Fax: 210 66 46 273 
www.grundfos.gr
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Ένδειξη κατάστασης αντλίας

Τέλεια  μόνωση
Στάνταρ κέλυφος 
μόνωσης για θέρμανση. 
Εξάρτημα για AIR Con.

Οι αισθητήρες κάνουν τη διαφορά
Ο ενσωματωμένος αισθητήρας μετρά τη διαφορική 
πίεση στον κυκλοφορητή για αυξημένη απόδοση. 
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας παρέχει τη 
θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού για εκτίμηση 
της θερμικής ενέργειας (προσθέστε ένα εξωτερικό 
αισθητήρα για μέτρηση της θερμοκρασίας υγρού 
του σωλήνα επιστροφής).

Πτερωτή με τεχνολογία 
νεοδυμίου
Ο ρότορας από νεοδύμιο 
υψηλής μαγνητικής 
ικανότητας αυξάνει την 
απόδοση του κινητήρα.

Συμπαγής στάτορας 
υψηλής απόδοσης

Βελτιωμένα υδραυλικά
Τα υδραυλικά του 
κυκλοφορητή βελτιώθηκαν 
περαιτέρω με τη χρήση 
ανάλυσης παροχής και 
εργαλείων ανάπτυξης σε 3D.

Κολλάρο σύσφιξης
Καινοτόμο, ειδικά 
σχεδιασμένο κολλάρο 
σύσφιξης που 
επιτρέπει τη γρήγορη 
μεταβολή θέσης και 
την επισκευή της 
κεφαλής του 
κυκλοφορητή.

Προστασία κατά διάβρωσης
Επιφανειακή επεξεργασία με 
καταφόρηση της αντλίας.

Περισσότερα δεδομένα προς και 
από τον κυκλοφορητή.
Τρεις ψηφιακές είσοδοι, δύο ρελέ 
εξόδου και μια αναλογική είσοδος 
για εξωτερικό αισθητήρα.

Εύκολη ενσωμάτωση 
σε BMS
Για σύνδεση σε BMS, 
μονάδες CIM 
τοποθετούνται 
εύκολα απευθείας 
στο κουτί ελέγχου.

Διεπαφή υψηλής 
ποιότητας
Έγχρωμη οθόνη TFT για 
εύκολη και διαισθητική 
ρύθμιση  του 
κυκλοφορητή.

Εύκολη 
καλωδίωση

Η ψύξη με αέρα 
προλαμβάνει 
προβλήματα από 
συμπυκνώματα

MAGNA3
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ενσωματωμένος μετρητής θερμότητας
Αυτό το χαρακτηριστικό παρακολουθεί τη διανομή και την κατανάλωση 
της θερμικής ενέργειας του συστήματος, ώστε να αποφεύγονται οι 
αυξημένοι λογαριασμοί ενέργειας λόγω ανισορροπιών του συστήματος. 
Ο μετρητής έχει ακρίβεια +/-1% ως +/-10%, ανάλογα με το σημείο 
λειτουργίας, και εξαλείφει την ανάγκη για ξεχωριστή συσκευή μέτρησης 
ενέργειας εντός του συστήματος.
Μειωμένη ανάγκη βαλβίδων εξισορρόπησης.
Η λειτουργία FLOWLIMIT και το πρόγραμμα FLOWADAPT σας 
επιτρέπουν να ρυθμίσετε τη μέγιστη παροχή του MAGNA3. Ο 
κυκλοφορητής παρακολουθεί διαρκώς την επιθυμητή παροχή. 

Αυτό μειώνει τον κίνδυνο ανισορροπίας του συστήματος, 
ελαττώνει την ανάγκη βαλβίδων εξισορρόπησης και έτσι 
βελτιώνει τη συνολική ενεργειακή απόδοση του συστήματος.
Ευφυές AUTOADAPT
Η ευφυής λειτουργία ελέγχου AUTOADAPT εναρμονίζεται αυτόματα με 
τις απαιτήσεις και τις ανάγκες  του συστήματος δημιουργώντας την 
καλύτερη καμπύλη αναλογικής πίεσης.
Φτιαγμένος για ολοκληρωμένη διαχείριση κτιρίου
Οι προαιρετικές μονάδες CIM υποστηρίζουν όλα τα συνήθη πρότυπα 
fieldbus, καθιστώντας το MAGNA3 ιδανική προσθήκη σε κάθε σύστημα 
διαχείρισης κτιρίου.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ GRUNDFOS  GO

Grundfos GO – η online εργαλειοθήκη, 
απομακρυσμένη σύνδεση με τους MAGNA3 και μια 
σειρά από άλλες e-αντλίες της Grundfos.

Πάρτε τον έλεγχο στα 
χέρια σας: σκανάρετε 
τον κωδικό QR για την 
εφαρμογή Grundfos GO.

Το GRUNDFOS GO παρέχει διαισθητικό έλεγχο κυκλοφορητή στο 
χέρι σας και πλήρη πρόσβαση στα online εργαλεία της Grundfos 
όπου και αν βρίσκεστε.

Untitled-1   1 7/12/2019   7:09:43 μμ

1.29

1

10

0

20
30
40
50

80

60

90

70

100

EuP
2013

EuP
2015

MAGNA3

EE
I =

 0
.2

3

EE
I =

 0
.2

0

EE
I =

 0
.17

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η σειρά MAGNA3 περιλαμβάνει ευφυείς κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης για:

• θέρμανση

• κλιματισμό

• ψύξη

• οικιακά συστήματα ζεστού νερού

• συστήματα ηλιακής θέρμανσης

•  solar-heating systems

Με τιμή EEI που κάνει ακόμη και τις αυστηρές απαιτήσεις του EuP2015 να 
φαίνονται παρωχημένες.

Η MAGNA3 προσφέρει:
• ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ

Περισσότερους από 200 μονούς και διπλούς κυκλοφορητές με το σωστό μέγεθος 
για κάθε σημείο λειτουργίας

• ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ο καλύτερος δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) στην αγορά μειώνει το ενεργειακό 
κόστος έως και 75%.

• ΥΨΗΛΗ ΕΥΦΥΙΑ
Οι νέες λειτουργίες FLOWLIMIT και FLOWADAPT σε συνδυασμό με το 
γνωστό AUTOADAPT καθιστούν δυνατό τον πλήρη έλεγχο του συστήματος

• ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η διαισθητική διεπαφή χρήστη εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια κατά την εγκατάσταση

• ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
– Ο κυκλοφορητής διαχειρίζεται υγρά από -10 ˚C έως +110 ˚C
–Ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος - γεγονός που τον καθιστά 

κατάλληλο για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης.

• ΣΥΣΤΗΜΑ BMS
Εύκολη ενσωμάτωση στα συστήματα διαχείρισης κτιρίου

Δείκτης
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κυκλοφορητής
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

18 mΜέγ. ύψος: 
Μέγ. παροχή:  
Μέγ. ισχύς:  
Συνδέσεις:
Θερμοκρασία υγρού:  
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  

78.5 m³/h (150 m³/h) 
1550 W
G1½ έως DN100
-10° C έως +110° C 
 0° C έως +40° C

Ονομαστική πίεση συστήματος:  6/10 bar 
Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα:  25-40 έως 65-100

MAGNA3
ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΕΥΦΥΙΑ ΤΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

Untitled-1   1 7/12/2019   7:06:40 μμ



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.30

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA3
MAGNA3 25-40 (N)
αναλογική πίεση σταθερή πίεση

MAGNA3 25-60 (N)

MAGNA3 25-80 (N)

MAGNA3 25-100 (N)

MAGNA3 25-120 (N)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.31

1

MAGNA3
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C το μέγιστο.
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar (εκδόσεις PN16 κατόπιν παραγγελίας)
	� Βαθμός προστασίας: X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �Εφαρμογή Grundfos GO Remote με  διεπαφή κινητού για συσκευές 

Android ή iOS 
Επικοινωνία με BMS:	 �Μονάδες CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS. 

(Σύστημα διαχείρισης κτιρίου)
Προγράμματα ελέγχου:  	 �AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, αναλογική πίεση, διαφορική πίεση, σταθερή πίεση, 

σταθερή θερμοκρασία, σταθερή καμπύλη, αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση, σταθερή 
παροχή.

Άλλη λειτουργία:	 �Παράλληλη λειτουργία κυκλοφορητών μέσω ασύρματης σύνδεσης GENIair
ΝΕΟ:	 �Οδηγός εγκατάστασης που διευκολύνει τις ρυθμίσεις του κυκλοφορητή ανάλογα την εφαρμογή.
	�

MAGNA3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜONHΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 1/2 180

≤ 0.18 4.81 10  MAGNA3 25-40 97924244 Κ.Z
≤ 0.18 4.81 10  MAGNA3 25-60 97924245 Κ.Z
≤ 0.18 4.81 10  MAGNA3 25-80 97924246 Κ.Z
≤ 0.18 4.81 10  MAGNA3 25-100 97924247 Κ.Z
≤ 0.18 4.81 10  MAGNA3 25-120 97924248 Κ.Z

• �Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας; όλοι οι κυκλφορητές 
MAGNA3 είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
ΠΚΕ 2015.

• �Πρόγραμμα ελέγχου FLOWADAPT, δηλαδή ένας 
συνδυασμός του γνωστού προγράμματος AUTOADAPT 
και μίας καινούριας λειτουργίας FLOWLIMIT 

• �Ιστορικό λειτουργίας
• �Οθόνη παρακολούθησης θερμικής ενέργειας
• �Παράλληλη λειτουργία  κυκλοφορητών
• �Έλεγχος διαφορικής θερμοκρασίας.

ΒΎΣΜΑ ALPHA 	 MPG 90,  *MPG 51

Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χωρίς να χρειάζεται κατσαβίδι ή αποσυναρμολόγηση του ακροκιβωτίου.

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Φις ALPHA, κανονική σύνδεση 98284561 Κ.Z
Γωνιακό φις ALPHA, κανονική γωνιακή σύνδεση 98610291 Κ.Z
Καμπύλη 90 μοιρών, περιλαμβάνει 4m καλώδιο  96884669 * Κ.Z

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/2 / Rp 3/4 Χυτοσίδηρος 10 529921 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 529922 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.32

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA3 / MAGNA3 D

MAGNA3 32-40 (N)  
αναλογική πίεση σταθερή πίεση

MAGNA3 D 32-40 (F) 
σταθερή πίεση

MAGNA3 32-60 (N) MAGNA3 D 32-60 (F)  

MAGNA3 32-80 (N) MAGNA3 D 32-80 (F) 

MAGNA3 32-100 (N) MAGNA3 D 32-100 (F) 

MAGNA3 32-120 F (N) MAGNA3 D 32-120 F 

MAGNA3 32-120 (N)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.33

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C το μέγιστο.
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar (εκδόσεις PN16 κατόπιν παραγγελίας)
	� Βαθμός προστασίας: X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �Εφαρμογή Grundfos GO Remote με  διεπαφή κινητού για συσκευές 

Android ή iOS 
Επικοινωνία με BMS:	 �Μονάδες CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS. 

(Σύστημα διαχείρισης κτιρίου)
Προγράμματα ελέγχου:  	 �AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, αναλογική πίεση, διαφορική πίεση, σταθερή πίεση, 

σταθερή θερμοκρασία, σταθερή καμπύλη, αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση, σταθερή 
παροχή.

Άλλη λειτουργία:	 �Παράλληλη λειτουργία κυκλοφορητών μέσω ασύρματης σύνδεσης GENIair
ΝΕΟ:	 �Οδηγός εγκατάστασης που διευκολύνει τις ρυθμίσεις του κυκλοφορητή ανάλογα την εφαρμογή.
	�

MAGNA3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜONHΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 2 180

≤ 0.18 4.80 10  MAGNA3 32-40 97924254 Κ.Z
≤ 0.18 4.80 10  MAGNA3 32-60 97924255 Κ.Z
≤ 0.18 4.80 10  MAGNA3 32-80 97924256 Κ.Z
≤ 0.18 4.81 10  MAGNA3 32-100 97924257 Κ.Z
≤ 0.18 5.02 10  MAGNA3 32-120 98609707 Κ.Z

DN 32 220

≤ 0.18 7.79 6/10  MAGNA3 32-40 F 98333834 Κ.Z
≤ 0.18 7.79 6/10  MAGNA3 32-60 F 98333854 Κ.Z
≤ 0.18 7.79 6/10  MAGNA3 32-80 F 98333874 Κ.Z
≤ 0.18 7.79 6/10  MAGNA3 32-100 F 97924258 Κ.Z
≤ 0.18 15.30 6/10  MAGNA3 32-120 F 97924259 Κ.Z

MAGNA3 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 2 180

≤ 0.19 13.20 10  MAGNA3 D 32-40 97924449 Κ.Z
≤ 0.18 13.20 10  MAGNA3 D 32-60 97924450 Κ.Z
≤ 0.18 13.20 10  MAGNA3 D 32-80 97924451 Κ.Z
≤ 0.18 13.20 10  MAGNA3 D 32-100 97924452 Κ.Z

DN 32 220

≤ 0.19 15.60 6/10  MAGNA3 D 32-40 F 98333840 Κ.Z
≤ 0.18 15.60 6/10  MAGNA3 D 32-60 F 98333860 Κ.Z
≤ 0.18 15.60 6/10  MAGNA3 D 32-80 F 98333880 Κ.Z
≤ 0.18 15.60 6/10  MAGNA3 D 32-100 F 97924453 Κ.Z
≤ 0.19 29.70 6/10  MAGNA3 D 32-120 F 97924454 Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 32 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569193 Κ.Z

DN 32 / Rp 1 1/4 Χάλυβας με σπείρωμα 40  99838256 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.

MAGNA3 32-40 (N)  
αναλογική πίεση σταθερή πίεση

MAGNA3 D 32-40 (F) 
σταθερή πίεση

MAGNA3 32-60 (N) MAGNA3 D 32-60 (F)  

MAGNA3 32-80 (N) MAGNA3 D 32-80 (F) 

MAGNA3 32-100 (N) MAGNA3 D 32-100 (F) 

MAGNA3 32-120 F (N) MAGNA3 D 32-120 F 

MAGNA3 32-120 (N)



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.34

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA3 / MAGNA3 D

MAGNA3 40-40 F (N) 
αναλογική πίεση

 
σταθερή πίεση

MAGNA3 D 40-40 F   
σταθερή πίεση

MAGNA3 40-60 F (N) MAGNA3 D 40-60 F 

MAGNA3 40-80 F (N) MAGNA3 D 40-80 F 

MAGNA3 40-100 F (N) MAGNA3 D 40-100 F

MAGNA3 40-120 F (N) MAGNA3 D 40-120 F 

MAGNA3 40-150 F (N) MAGNA3 D 40-150 F 

MAGNA3 40-180 F (N) MAGNA3 D 40-180 F 



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.35

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C το μέγιστο.
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar (εκδόσεις PN16 κατόπιν παραγγελίας)
	� Βαθμός προστασίας: X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �Εφαρμογή Grundfos GO Remote με  διεπαφή κινητού για συσκευές 

Android ή iOS 
Επικοινωνία με BMS:	 �Μονάδες CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS. 

(Σύστημα διαχείρισης κτιρίου)
Προγράμματα ελέγχου:  	 �AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, αναλογική πίεση, διαφορική πίεση, σταθερή πίεση, 

σταθερή θερμοκρασία, σταθερή καμπύλη, αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση, σταθερή 
παροχή.

Άλλη λειτουργία:	 �Παράλληλη λειτουργία κυκλοφορητών μέσω ασύρματης σύνδεσης GENIair
ΝΕΟ:	 �Οδηγός εγκατάστασης που διευκολύνει τις ρυθμίσεις του κυκλοφορητή ανάλογα την εφαρμογή.
	�

MAGNA3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜONHΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 40

220

≤ 0.18 9.92 6/10  MAGNA3 40-40 F 97924266 Κ.Z
≤ 0.19 9.92 6/10  MAGNA3 40-60 F 97924267 Κ.Z
≤ 0.19 16.40 6/10  MAGNA3 40-80 F 97924268 Κ.Z
≤ 0.18 16.40 6/10  MAGNA3 40-100 F 97924269 Κ.Z

250
≤ 0.18 16.10 6/10  MAGNA3 40-120 F 97924270 Κ.Z
≤ 0.18 16.10 6/10  MAGNA3 40-150 F 97924271 Κ.Z
≤ 0.17 16.10 6/10  MAGNA3 40-180 F 97924272 Κ.Z

MAGNA3 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 40

220

≤ 0.19 19.90 6/10  MAGNA3 D 40-40 F 97924461 Κ.Z
≤ 0.19 19.90 6/10  MAGNA3 D 40-60 F 97924462 Κ.Z
≤ 0.20 32.20 6/10  MAGNA3 D 40-80 F 97924463 Κ.Z
≤ 0.19 32.20 6/10  MAGNA3 D 40-100 F 97924464 Κ.Z

250
≤ 0.19 31.30 6/10  MAGNA3 D 40-120 F 97924465 Κ.Z
≤ 0.18 31.30 6/10  MAGNA3 D 40-150 F 97924466 Κ.Z
≤ 0.18 31.30 6/10  MAGNA3 D 40-180 F 97924467 Κ.Z

ΒΎΣΜΑ ALPHA 	 MPG 90,  *MPG 51

Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χωρίς να χρειάζεται κατσαβίδι ή αποσυναρμολόγηση του ακροκιβωτίου.

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Φις ALPHA, κανονική σύνδεση 98284561 Κ.Z
Γωνιακό φις ALPHA, κανονική γωνιακή σύνδεση 98610291 Κ.Z
Καμπύλη 90 μοιρών, περιλαμβάνει 4m καλώδιο  96884669 * Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 40 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569194 Κ.Z

DN 40 / Rp 1 1/2 Χάλυβας με σπείρωμα 40  99838257 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.36

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA3 / MAGNA3 D
MAGNA3 50-40 F (N)  
αναλογική πίεση

 
σταθερή πίεση

MAGNA3 D 50-40 F    
σταθερή πίεση

MAGNA3 50-60 F (N) MAGNA3 D 50-60 F 

MAGNA3 50-80 F (N) MAGNA3 D 50-80 F 

MAGNA3 50-100 F (N) MAGNA3 D 50-100 F 

MAGNA3 50-120 F (N) MAGNA3 D 50-120 F 

MAGNA3 50-150 F (N) MAGNA3 D 50-150 F 

MAGNA3 50-180 F (N) MAGNA3 D 50-180 F 



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.37

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C το μέγιστο.
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar (εκδόσεις PN16 κατόπιν παραγγελίας)
	� Βαθμός προστασίας: X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �Εφαρμογή Grundfos GO Remote με  διεπαφή κινητού για συσκευές 

Android ή iOS 
Επικοινωνία με BMS:	 �Μονάδες CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS. 

(Σύστημα διαχείρισης κτιρίου)
Προγράμματα ελέγχου:  	 �AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, αναλογική πίεση, διαφορική πίεση, σταθερή πίεση, 

σταθερή θερμοκρασία, σταθερή καμπύλη, αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση, σταθερή 
παροχή.

Άλλη λειτουργία:	 �Παράλληλη λειτουργία κυκλοφορητών μέσω ασύρματης σύνδεσης GENIair
ΝΕΟ:	 �Οδηγός εγκατάστασης που διευκολύνει τις ρυθμίσεις του κυκλοφορητή ανάλογα την εφαρμογή.
	�

MAGNA3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜONHΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 50

240
≤ 0.20 17.70 6/10  MAGNA3 50-40 F 97924280 Κ.Z
≤ 0.19 17.70 6/10  MAGNA3 50-60 F 97924281 Κ.Z
≤ 0.18 17.70 6/10  MAGNA3 50-80 F 97924282 Κ.Z

280

≤ 0.18 18.20 6/10  MAGNA3 50-100 F 97924283 Κ.Z
≤ 0.17 18.20 6/10  MAGNA3 50-120 F 97924284 Κ.Z
≤ 0.18 19.00 6/10  MAGNA3 50-150 F 97924285 Κ.Z
≤ 0.18 19.00 6/10  MAGNA3 50-180 F 97924286 Κ.Z

MAGNA3 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 50

240
≤ 0.20 34.10 6/10  MAGNA3 D 50-40 F 97924475 Κ.Z
≤ 0.19 34.10 6/10  MAGNA3 D 50-60 F 97924476 Κ.Z
≤ 0.19 34.10 6/10  MAGNA3 D 50-80 F 97924477 Κ.Z

280

≤ 0.19 34.10 6/10  MAGNA3 D 50-100 F 97924478 Κ.Z
≤ 0.18 34.10 6/10  MAGNA3 D 50-120 F 97924479 Κ.Z
≤ 0.18 35.80 6/10  MAGNA3 D 50-150 F 97924480 Κ.Z
≤ 0.18 35.80 6/10  MAGNA3 D 50-180 F 97924481 Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 50 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569185 Κ.Z

DN 50 / Rp 2 1/2 Χυτοσίδηρος με σπείρωμα 16  339904 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.38

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA3 / MAGNA3 D
MAGNA3 65-40 F (N)  
αναλογική πίεση

 
σταθερή πίεση

MAGNA3 D 65-40 F   
σταθερή πίεση

MAGNA3 65-60 F (N) MAGNA3 D 65-60 F 

MAGNA3 65-80 F (N) MAGNA3 D 65-80 F 

MAGNA3 65-100 F (N) MAGNA3 D 65-100 F 

MAGNA3 65-120 F (N) MAGNA3 D 65-120 F 

MAGNA3 65-150 F (N) MAGNA3 D 65-150 F 



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.39

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C το μέγιστο.
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar (εκδόσεις PN16 κατόπιν παραγγελίας)
	� Βαθμός προστασίας: X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �Εφαρμογή Grundfos GO Remote με  διεπαφή κινητού για συσκευές 

Android ή iOS 
Επικοινωνία με BMS:	 �Μονάδες CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS. 

(Σύστημα διαχείρισης κτιρίου)
Προγράμματα ελέγχου:  	 �AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, αναλογική πίεση, διαφορική πίεση, σταθερή πίεση, 

σταθερή θερμοκρασία, σταθερή καμπύλη, αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση, σταθερή 
παροχή.

Άλλη λειτουργία:	 �Παράλληλη λειτουργία κυκλοφορητών μέσω ασύρματης σύνδεσης GENIair
ΝΕΟ:	 �Οδηγός εγκατάστασης που διευκολύνει τις ρυθμίσεις του κυκλοφορητή ανάλογα την εφαρμογή.
	�

MAGNA3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜONHΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 65 340

≤ 0.18 20.70 6/10  MAGNA3 65-40 F 97924294 Κ.Z
≤ 0.17 20.70 6/10  MAGNA3 65-60 F 97924295 Κ.Z
≤ 0.18 21.50 6/10  MAGNA3 65-80 F 97924296 Κ.Z
≤ 0.17 21.50 6/10  MAGNA3 65-100 F 97924297 Κ.Z
≤ 0.17 21.50 6/10  MAGNA3 65-120 F 97924298 Κ.Z
≤ 0.17 24.60 6/10  MAGNA3 65-150 F 97924299 Κ.Z

MAGNA3 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 65 340

≤ 0.20 37.80 6/10  MAGNA3 D 65-40 F 97924489 Κ.Z
≤ 0.19 37.80 6/10  MAGNA3 D 65-60 F 97924490 Κ.Z
≤ 0.20 40.00 6/10  MAGNA3 D 65-80 F 97924491 Κ.Z
≤ 0.19 40.00 6/10  MAGNA3 D 65-100 F 97924492 Κ.Z
≤ 0.18 40.00 6/10  MAGNA3 D 65-120 F 97924493 Κ.Z
≤ 0.17 45.80 6/10  MAGNA3 D 65-150 F 97924494 Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 65 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569186 Κ.Z

DN 65 / Rp 3 χυτοσίδηρος με σπείρωμα 16  349901 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.40

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA3 / MAGNA3 D

MAGNA3 80-40 F  
αναλογική πίεση

 
σταθερή πίεση

MAGNA3 D 80-40 F   
σταθερή πίεση

MAGNA3 80-60 F  MAGNA3 D 80-60 F 

MAGNA3 80-80 F MAGNA3 D 80-80 F 

MAGNA3 80-100 F MAGNA3 D 80-100 F 

MAGNA3 80-120 F MAGNA3 D 80-120 F 



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.41

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C το μέγιστο.
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar (εκδόσεις PN16 κατόπιν παραγγελίας)
	� Βαθμός προστασίας: X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �Εφαρμογή Grundfos GO Remote με  διεπαφή κινητού για συσκευές 

Android ή iOS 
Επικοινωνία με BMS:	 �Μονάδες CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS. 

(Σύστημα διαχείρισης κτιρίου)
Προγράμματα ελέγχου:  	 �AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, αναλογική πίεση, διαφορική πίεση, σταθερή πίεση, 

σταθερή θερμοκρασία, σταθερή καμπύλη, αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση, σταθερή 
παροχή.

Άλλη λειτουργία:	 �Παράλληλη λειτουργία κυκλοφορητών μέσω ασύρματης σύνδεσης GENIair
ΝΕΟ:	 �Οδηγός εγκατάστασης που διευκολύνει τις ρυθμίσεις του κυκλοφορητή ανάλογα την εφαρμογή.
	�

MAGNA3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜONHΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 80 360

≤ 0.17 26.70 6  MAGNA3 80-40 F 97924306 Κ.Z
≤ 0.17 26.70 6  MAGNA3 80-60 F 97924307 Κ.Z
≤ 0.17 29.50 6  MAGNA3 80-80 F 97924308 Κ.Z
≤ 0.17 30.50 6  MAGNA3 80-100 F 97924309 Κ.Z
≤ 0.17 30.50 6  MAGNA3 80-120 F 97924310 Κ.Z
≤ 0.17 26.70 10  MAGNA3 80-40 F 97924316 Κ.Z
≤ 0.17 26.70 10  MAGNA3 80-60 F 97924317 Κ.Z
≤ 0.17 29.50 10  MAGNA3 80-80 F 97924318 Κ.Z
≤ 0.17 30.50 10  MAGNA3 80-100 F 97924319 Κ.Z
≤ 0.17 30.50 10  MAGNA3 80-120 F 97924320 Κ.Z

MAGNA3 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 80 360

≤ 0.17 45.70 6  MAGNA3 D 80-40 F 97924501 Κ.Z
≤ 0.18 45.70 6  MAGNA3 D 80-60 F 97924502 Κ.Z
≤ 0.18 51.40 6  MAGNA3 D 80-80 F 97924503 Κ.Z
≤ 0.17 53.30 6  MAGNA3 D 80-100 F 97924504 Κ.Z
≤ 0.18 53.30 6  MAGNA3 D 80-120 F 97924505 Κ.Z
≤ 0.17 45.70 10  MAGNA3 D 80-40 F 97924511 Κ.Z
≤ 0.18 45.70 10  MAGNA3 D 80-60 F 97924512 Κ.Z
≤ 0.18 51.40 10  MAGNA3 D 80-80 F 97924513 Κ.Z
≤ 0.17 53.30 10  MAGNA3 D 80-100 F 97924514 Κ.Z
≤ 0.18 53.30 10  MAGNA3 D 80-120 F 97924515 Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 80 / Rp 3 Χάλυβας με σπείρωμα 16  96569173 Κ.Z

DN 80 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569187 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.42

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

MAGNA3 / MAGNA3 D
MAGNA3 100-40 F  
αναλογική πίεση

 
σταθερή πίεση

MAGNA3 D 100-40 F  
σταθερή πίεση

 MAGNA3 100-60 F MAGNA3 D 100-60 F 

MAGNA3 100-80 F MAGNA3 D 100-80 F 

MAGNA3 100-100 F MAGNA3 D 100-100 F 

MAGNA3 100-120 F MAGNA3 D 100-120 F 



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.43

1

MAGNA3 / MAGNA3 D
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΎΞΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΜΟΝΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ

Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C έως +110 °C το μέγιστο.
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar (εκδόσεις PN16 κατόπιν παραγγελίας)
	� Βαθμός προστασίας: X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �Εφαρμογή Grundfos GO Remote με  διεπαφή κινητού για συσκευές 

Android ή iOS 
Επικοινωνία με BMS:	 �Μονάδες CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS. 

(Σύστημα διαχείρισης κτιρίου)
Προγράμματα ελέγχου:  	 �AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, αναλογική πίεση, διαφορική πίεση, σταθερή πίεση, 

σταθερή θερμοκρασία, σταθερή καμπύλη, αυτόματη νυχτερινή μειωμένη ρύθμιση, σταθερή 
παροχή.

Άλλη λειτουργία:	 �Παράλληλη λειτουργία κυκλοφορητών μέσω ασύρματης σύνδεσης GENIair
ΝΕΟ:	 �Οδηγός εγκατάστασης που διευκολύνει τις ρυθμίσεις του κυκλοφορητή ανάλογα την εφαρμογή.
	�

MAGNA3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΜONHΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 100 450

≤ 0.17 34.10 6  MAGNA3 100-40 F 97924311 Κ.Z
≤ 0.17 34.10 6  MAGNA3 100-60 F 97924312 Κ.Z
≤ 0.17 35.10 6  MAGNA3 100-80 F 97924313 Κ.Z
≤ 0.17 35.10 6  MAGNA3 100-100 F 97924314 Κ.Z
≤ 0.17 35.10 6  MAGNA3 100-120 F 97924315 Κ.Z
≤ 0.17 33.80 10  MAGNA3 100-40 F 97924321 Κ.Z
≤ 0.17 33.80 10  MAGNA3 100-60 F 97924322 Κ.Z
≤ 0.17 35.10 10  MAGNA3 100-80 F 97924323 Κ.Z
≤ 0.17 35.10 10  MAGNA3 100-100 F 97924324 Κ.Z
≤ 0.17 35.10 10  MAGNA3 100-120 F 97924325 Κ.Z

MAGNA3 D: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

DN 100 450

≤ 0.17 61.00 6  MAGNA3 D 100-40 F 97924506 Κ.Z
≤ 0.17 61.00 6  MAGNA3 D 100-60 F 97924507 Κ.Z
≤ 0.17 62.90 6  MAGNA3 D 100-80 F 97924508 Κ.Z
≤ 0.17 62.90 6  MAGNA3 D 100-100 F 97924509 Κ.Z
≤ 0.17 62.90 6  MAGNA3 D 100-120 F 97924510 Κ.Z
≤ 0.17 60.80 10  MAGNA3 D 100-40 F 97924516 Κ.Z
≤ 0.17 60.80 10  MAGNA3 D 100-60 F 97924517 Κ.Z
≤ 0.17 62.90 10  MAGNA3 D 100-80 F 97924518 Κ.Z
≤ 0.17 62.90 10  MAGNA3 D 100-100 F 97924519 Κ.Z
≤ 0.17 62.90 10  MAGNA3 D 100-120 F 97924520 Κ.Z

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 100 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569188 Κ.Z

Μειωμένες απώλειες θερμότητας 
Τα μονωτικά κελύφη που 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
μειώνουν την απώλεια θερμότητας 

από τον κυκλοφορητή και 
συνεισφέρει στις ενεργειακά 
αποδοτικές εγκαταστάσεις.
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Ο Grundfos COMFORT AUTOADAPT θέτει νέα πρότυπα για ενεργειακά 
αποδοτική και έξυπνη ανακυκλοφορία ζεστού νερού σε κατοικίες και 
προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο με την πλήρως αυτόματη λειτουργία 
(AUTOADAPT), ελεγχόμενη θερμοκρασία ή συνεχή λειτουργία πλήρους 
ταχύτητας.

Η λειτουργία AUTOADAPT χρησιμοποιεί ένα αυτόματο ημερολόγιο για 
να πάρει μια επισκόπηση του πότε χρησιμοποιείτε ζεστό νερό. Αυτή 
η λειτουργία ελέγχεται από το ψηφιακό ημερολόγιο σε συνδυασμό με 
τον ελέγχο θερμοκρασίας. Αυτό διατηρεί τη χρήση ενέργειας χαμηλή 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ζεστό νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παροχή, Qmax: 0.5 m³/h
Μανομετρικό, Hmax: 1.2 m
Θερμοκρασία υγρού: 2 °C - 95 °C
Ισχύς: 5 W - 7 W

GRUNDFOS COMFORT BA PM ΜΕ AUTOADAPT:
Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, το 
αυτόματο ημερολόγιο καταγράφει και αποθηκεύει 
αυτό το συμβάν. Μετά από δύο εβδομάδες, η 
λειτουργία AUTOADAPT έχει μάθει τις συνήθειές 
σας και ο κυκλοφορητής λειτουργεί μόνο όταν είναι 
απαραίτητο, διασφαλίζοντας ότι το ζεστό νερό είναι 
άμεσα διαθέσιμο, ικανοποιώντας τις ανάγκες σας 
με ακρίβεια.

ΑΝΕΣΗ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ
Άμεση παροχή ζεστού νερού σε όλο το σπίτι, 
προσφέροντας την καλύτερη άνεση και ταυτόχρονα 
τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ 
ΣΑΣ ΣΎΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ
Ο κινητήρας μόνιμου μαγνήτη & χαμηλού θορύβου 
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας σε μόλις 5-7 W. 
Σε σύγκριση με τους συμβατικούς κυκλοφορητές 
που λειτουργούν συνεχώς, αυτό ισοδυναμεί με 
μείωση κόστους έως και 97% & εξοικονόμηση 
ενέργειας θερμότητας έως και 48%..

GRUNDFOS COMFORT B PM RANGE
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1

COMFORT
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΌ ΝΕΡΌ ΧΡΉΣΗΣ

Ο κυκλοφορητής GRUNDFOS COMFORT είναι σχεδιασμένος για συστήματα ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Ο 
COMFORT PM διαθέτει κινητήρα μόνιμου μαγνήτη υψηλής απόδοσης.
Σημείωση: Οι εκδόσεις BT, BXT στις παρακάτω καμπύλες θα είναι διαθέσιμες τα τέλη του 2020.

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2 °C έως +95 °C
Μέγιστη πίεση συστήματος:	 �10 bar
Κέλυφος αντλίας:	 �Ορείχαλκος
Τάση τροφοδοσίας:  	 �1 x 230 V +/- 10% 50/60 Hz
	� Βαθμός προστασίας: IP44
Κλάση μόνωσης:	 �F
Ηλεκτρική σύνδεση:	 �Καλώδιο 1,5 m με φις
Εκδόσεις: 	 �AUTOADAPT(BA  BXA): δεν απαιτείται ρύθμιση.
	� >X (BX BXA): μη ενσωματωμένη βάνα απομόνωσης + βαλβίδα 

αντεπιστροφής.
	� DT (BDT BXDT): Περιλαμβάνει ψηφιακό χρονοδιακόπτη.
	� B (B BX): Βασικό, 1 καμπύλη.
	�

COMFORT: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	 MPG 11

Σύνδεση Μήκος [mm] AUTOADAPT Έκδοση με 
βαλβίδες Τύπος Κωδικός Ευρώ

Rp 1/2 80
 COMFORT  15-14 B PM 97916771 Κ.Z

•  COMFORT 15-14 BA PM 97916757 Κ.Z

 COMFORT 15-14 BDT PM 99812350 Κ.Z

G 1 140
•  COMFORT 15-14 BX PM 97916772 Κ.Z

• •  COMFORT 15-14 BXA PM 97916749 Κ.Z
•  COMFORT 15-14 BXDT PM 99831281 Κ.Z

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ COMFORT PM 	 MPG 51

Θέση Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
1 Φλάντζα εξαέρωσης  96433906 Κ.Z
2 Βαλβίδα απομόνωσης  96433905 Κ.Z
3 Βαλβίδα αντεπιστροφής  96433904 Κ.Z

4 συνδέσεις με βαλβίδα αντεπιστροφής και βαλβίδα απομόνωσης ‑ G 1 x Rp 1/2 
int. ‑ Ορείχαλκος  

00ID8748 Κ.Z

Ο Grundfos COMFORT AUTOADAPT θέτει νέα πρότυπα για ενεργειακά 
αποδοτική και έξυπνη ανακυκλοφορία ζεστού νερού σε κατοικίες και 
προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο με την πλήρως αυτόματη λειτουργία 
(AUTOADAPT), ελεγχόμενη θερμοκρασία ή συνεχή λειτουργία πλήρους 
ταχύτητας.

Η λειτουργία AUTOADAPT χρησιμοποιεί ένα αυτόματο ημερολόγιο για 
να πάρει μια επισκόπηση του πότε χρησιμοποιείτε ζεστό νερό. Αυτή 
η λειτουργία ελέγχεται από το ψηφιακό ημερολόγιο σε συνδυασμό με 
τον ελέγχο θερμοκρασίας. Αυτό διατηρεί τη χρήση ενέργειας χαμηλή 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ζεστό νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παροχή, Qmax: 0.5 m³/h
Μανομετρικό, Hmax: 1.2 m
Θερμοκρασία υγρού: 2 °C - 95 °C
Ισχύς: 5 W - 7 W

GRUNDFOS COMFORT BA PM ΜΕ AUTOADAPT:
Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, το 
αυτόματο ημερολόγιο καταγράφει και αποθηκεύει 
αυτό το συμβάν. Μετά από δύο εβδομάδες, η 
λειτουργία AUTOADAPT έχει μάθει τις συνήθειές 
σας και ο κυκλοφορητής λειτουργεί μόνο όταν είναι 
απαραίτητο, διασφαλίζοντας ότι το ζεστό νερό είναι 
άμεσα διαθέσιμο, ικανοποιώντας τις ανάγκες σας 
με ακρίβεια.

ΑΝΕΣΗ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ
Άμεση παροχή ζεστού νερού σε όλο το σπίτι, 
προσφέροντας την καλύτερη άνεση και ταυτόχρονα 
τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ 
ΣΑΣ ΣΎΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ
Ο κινητήρας μόνιμου μαγνήτη & χαμηλού θορύβου 
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας σε μόλις 5-7 W. 
Σε σύγκριση με τους συμβατικούς κυκλοφορητές 
που λειτουργούν συνεχώς, αυτό ισοδυναμεί με 
μείωση κόστους έως και 97% & εξοικονόμηση 
ενέργειας θερμότητας έως και 48%..

GRUNDFOS COMFORT B PM RANGE

• �Comfort
Η άμεση παροχή ζεστού νερού μπορεί να 

αντιπροσωπεύει εξοικονόμηση της τάξης των  15 λίτρων 
ανά άτομο την ημέρα.

• �Εύκολη συντήρηση
Ο κινητήρας μπορεί να αποσυναρμολογηθεί από το 

κέλυφος της αντλίας, διευκολύνοντας το έργο της 
συντήρησης και την απομάκρυνση των αλάτων.

• �Έκδοση A Version : 3 σε 1 αντλίες 
Η λειτουργία AUTOADAPT ρυθμίζει αυτόματα τον 

αριθμό των ωρών λειτουργίας της αντλίας βάσει της 
κατανάλωσης του ζεστού νερού στο εκάστοτε σύστημα 
ή συνεχές 100% πρόγραμμα,

ή πρόγραμμα ελέγχου θερμοκρασίας : ρύθμιση που 
βασίζεται στη μετρούμενη θερμοκρασία στους 
σωλήνες.  

• �Εξοικονόμηση ενέργειας
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 2,5 W το ελάχιστο 

έως 7 W το μέγιστο
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ

ALPHA1 N

ALPHA1 N: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Συμπαγής κυκλοφορητής ALPHA1 N σχεδιασμένος για συστήματα ανακυκλοφορίας ζεστού νερού σε οικιακά ή μικρά κτίρια. 
Το κέλυφος της αντλίας είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Mε οθόνη όπου εμφανίζεται η στιγμιαία κατανάλωση ενέργειας: 3 W ελάχιστη.

• �Κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα
• �Συμπαγής σχεδίαση
• �Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• �Εύκολος χειρισμός

ALPHA1 N 20-40 ALPHA1 N 20-45

ALPHA1 N 20-60 ALPHA1 N 25-40

ALPHA1 N 25-50 ALPHA1 N 25-60

 ALPHA1 N 25-80

ALPHA1 N 20-40 ALPHA1 N 20-45

ALPHA1 N 20-60 ALPHA1 N 25-40

ALPHA1 N 25-50 ALPHA1 N 25-60

 ALPHA1 N 25-80
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1

ALPHA1 N
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2 °C => +110 °C (TF 110)
Πίεση συστήματος:	 �Μέγιστη 10 bar
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V ± 10 %  50/60 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IPX4D  - ALPHA1 20-xx N 150, IP 42
Κλάση μόνωσης:	 �F
Σώμα αντλίας:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιλαμβάνει: 	 �Τσιμούχες (χωρίς τα ρακόρ) και μονωτικό κέλυφος (εκτός από ALPHA1 

20-xx-N 150)
	�

ALPHA1 N: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

	 MPG 11
Σύνδεση Μήκος [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 1/4 150  ALPHA1 20-45 N 150 98475986 Κ.Z

 ALPHA1 20-60 N 150 98475981 Κ.Z

G 1 1/2

130
 ALPHA1 25-40 N 130 99199587 Κ.Z

 ALPHA1 25-60 N 130 99199589 Κ.Z

 ALPHA1 25-80 N 130 99199590 Κ.Z

180
 ALPHA1 25-40 N 180 99199591 Κ.Z

 ALPHA1 25-60 N 180 99199593 Κ.Z

 ALPHA1 25-80 N 180 99199594 Κ.Z

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΌΠΤΗΣ GRUNDFOS 	 MPG 51

Επιτοίχιος ελεγκτής

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
24ωρος δίσκος 96406992 Κ.Z
Εβδομαδιαίος δίσκος 96406993 Κ.Z

ΜΟΝΩΤΙΚΆ ΠΕΡΙΒΛΉΜΑΤΑ 	 MPG 51

Μονωτικά περιβλήματα για ALPHA και Σειρά UPS 100

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
ALPHA1, ALPHA2 προ Ιανουαρίου 2013, UPS(N) 25/32‑30/40/60 505821 Κ.Z

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/4 / Rp 3/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529982 Κ.Z
e G 1 1/4 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529983 Κ.Z
d G 1 1/4 / 15 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529986 Κ.Z
d G 1 1/4 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529988 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529972 Κ.Z
c G 1 1/2 / 18 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529977 Κ.Z
c G 1 1/2 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529978 Κ.Z
c G 1 1/2 / 28 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529979 Κ.Z

ΡΑΚΌΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΒΑΛΒΊΔΑ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
b G 1 1/4 / Rp 3/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519802 Κ.Z
c G 1 1/4 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519801 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 3/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519805 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519806 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519807 Κ.Z
c G 1 1/2 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519808 Κ.Z
c G 1 1/2 / 28 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519809 Κ.Z
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ

ALPHA2 N

ALPHA2 N: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Η έκδοση του κελύφους αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα είναι κατάλληλη για ανακυκλοφορία ζεστού νερού οικιακής χρήσης για κτήρια 
μικρού μεγέθους.
Σε εγκαταστάσεις οικιακής χρήσης συνιστάται η ύπαρξη μίας συνεχούς θερμοκρασίας μεταξύ 45°C και 65°C ώστε να περιορίζεται ο 
κίνδυνος εμφάνισης του βακτηρίου λεγιονέλας καθώς και οι εναποθέσεις αλάτων.
(Βλέπε ALPHA2 για μία πιο λεπτομερή περιγραφή)
Προγράμματα:
AUTOADAPT: Εργοστασιακή ρύθμιση
CP1 / CP2 / CP3: χαμηλότερη (CP1), μέση (CP2) ή υψηλότερη (CP3) καμπύλες σταθερής πίεσης
PP1 / PP2 / PP3: χαμηλότερη (PP1), μέση (PP2) ή υψηλότερη (PP3) καμπύλες αναλογικής πίεσης
I II III: Σταθερές ταχύτητες (συνεχείς καμπύλες)

• �Κέλυφος αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα,
• �Ενσωματωμένη προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας,
• �Οθόνη παροχής και κατανάλωσης ενέργειας,
• �Συμπαγής σχεδίαση και χιτώνιο απομόνωσης,
• �Κινητήρας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας,
• �Μανομετρικό ύψος μέχρι 8 m.

ALPHA2 (N) xx-40 ALPHA2 (N) xx-50

ALPHA2(N) xx-60 ALPHA2 (N) xx-80



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.49

1

ALPHA2 N
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2 °C- 110 °C
Πίεση συστήματος:	 �10 bar μέγιστη
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V ± 10 % 50/60 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IPX4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Σώμα αντλίας:	 �ανοξείδωτος χάλυβας
Περιλαμβάνει: 	 �Τσιμούχες (χωρίς σετ ρακόρ) και χιτώνιο μόνωσης 
	�

ALPHA2 N: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΌΠΤΗΣ GRUNDFOS 	 MPG 51

Επιτοίχιος ελεγκτής

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
24ωρος δίσκος 96406992 Κ.Z
Εβδομαδιαίος δίσκος  96406993 Κ.Z

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529972 Κ.Z
c G 1 1/2 / 18 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529977 Κ.Z
c G 1 1/2 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529978 Κ.Z
c G 1 1/2 / 28 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529979 Κ.Z
d G 2 / 42 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529995 Κ.Z

ΡΑΚΌΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΒΑΛΒΊΔΑ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
b G 1 1/2 / Rp 3/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519805 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519806 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519807 Κ.Z
c G 1 1/2 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519808 Κ.Z
c G 1 1/2 / 28 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519809 Κ.Z

	 MPG 11
Σύνδεση Μήκος [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 1/2

130
 ALPHA2 25-40 N 130 99411272 Κ.Z

 ALPHA2 25-60 N 130 99411287 Κ.Z

 ALPHA2 25-80 N 130 99411289 Κ.Z

180
 ALPHA2 25-40 N 180 99411365 Κ.Z

 ALPHA2 25-60 N 180 99411424 Κ.Z

 ALPHA2 25-80 N 180 99411428 Κ.Z

G 2 180
 ALPHA2 32-40 N 180 99411432 Κ.Z

 ALPHA2 32-60 N 180 99411448 Κ.Z

 ALPHA2 32-80 N 180 99411449 Κ.Z

ALPHA2 (N) xx-40 ALPHA2 (N) xx-50

ALPHA2(N) xx-60 ALPHA2 (N) xx-80



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.50

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ ΓΙΑ ΖΕΣΤΆ ΝΕΡΆ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ

UP(S) N

UP 20-07 N UP 20-15 N UP 20-15 N 3x400

UP 20-30 N UP 20-30 N 3x400 UP 20-45 N

UPS 20-60 N UPS 25-40 N UPS 25-55 N

UPS 25-60 N UPS 25-60 N 3x400 UPS 25-80 N

UPS 40-50 FN 250 UPS 32-80 N UPS 32-100 N



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.51

1

UP(S) N
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ ΓΙΑ ΖΕΣΤΆ ΝΕΡΆ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �Βλέπε πίνακα (νερό βρύσης: το μέγ. +60 °C)
Πίεση συστήματος:	 �Μέγιστη 10 bar
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 ή 3 x 400 V, 50 Hz
Σώμα αντλίας:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας
Πιστοποιήσεις:	 �WRAS, ACS & UBA (βλέπε συγκεκριμένα μοντέλα) 
	�

UP(S) N: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] Θερμοκρασία υγρού Κλάση 
μόνωσης Κλάση μόνωσης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V

G 1 1/4 150

+2°C - +110°C IP44 F  UP 20-15 N 150 59641500 Κ.Z
+2°C - +110°C IP44 F  UP 20-30 N 150 59643500 Κ.Z
-25°C - +110°C X2D F  UP 20-45 N 150 95906472 Κ.Z
+2°C - +110°C IP44 F  UPS 20-60 N 150 96913106 Κ.Z

G 1 1/2 180

+2°C - +110°C IP44 F  UPS 25-40 N 180 96913060 Κ.Z
-25°C - +110°C X2D F  UPS 25-55 N 180 95906408 Κ.Z
+2°C - +110°C IP44 F  UPS 25-60 N 180 96913085 Κ.Z
-25°C - +110°C X2D F  UPS 25-80 N 180 95906439 Κ.Z

G 2 180
-25°C - +110°C X2D F  UPS 32-80 N 180 95906448 Κ.Z
-25°C - +110°C X4D H  UPS 32-100 N 180 95906489 Κ.Z

3 x 400 V

G 1 1/4 150
+2°C - +110°C IP42 F  UP 20-15 N 150 59641800 Κ.Z
+2°C - +110°C IP42 H  UP 20-30 N 150 59643800 Κ.Z

ΡΑΚΌΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΒΑΛΒΊΔΑ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
b G 1 1/4 / Rp 3/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519802 Κ.Z
c G 1 1/4 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519801 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 3/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519805 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519806 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519807 Κ.Z
c G 1 1/2 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519808 Κ.Z
c G 1 1/2 / 28 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519809 Κ.Z

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/4 / Rp 3/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529982 Κ.Z
e G 1 1/4 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529983 Κ.Z
d G 1 1/4 / 15 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529986 Κ.Z
d G 1 1/4 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529988 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529972 Κ.Z
c G 1 1/2 / 18 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529977 Κ.Z
c G 1 1/2 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529978 Κ.Z
c G 1 1/2 / 28 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529979 Κ.Z
a G2 / Rp 1 1/4 ορείχαλκο 10 96568019 Κ.Z
d G 2 / 42 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529995 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.52

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΊ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ

MAGNA1 N

Υλικό:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας
Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C ως +110 °C το  μέγιστο
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �X4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �1 έξοδος ρελέ, 1 ψηφιακή είσοδος, Βασική επικοινωνία με το  

Grundfos GO remote
Προγράμματα ελέγχου:	 �3 καμπύλες σταθερής πίεσης, 3 καμπύλες αναλογικής πίεσης, 3 σταθερές ταχύτητες.
	�

MAGNA1 N: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 1/2 180

≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 25-40 N 99221223 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 25-60 N 99221224 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 25-80 N 99221225 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 25-100 N 99221226 Κ.Z
≤ 0.20 4.50 10  MAGNA1 25-120 N 99221227 Κ.Z

G 2 180

≤ 0.20 5.00 10  MAGNA1 32-40 N 99221253 Κ.Z
≤ 0.20 5.00 10  MAGNA1 32-60 N 99221254 Κ.Z
≤ 0.20 5.00 10  MAGNA1 32-80 N 99221255 Κ.Z
≤ 0.20 5.00 10  MAGNA1 32-100 N 99221256 Κ.Z
≤ 0.20 5.00 10  MAGNA1 32-120 N 99221283 Κ.Z

DN 32 220

≤ 0.20 8.00 6/10  MAGNA1 32-40 F N 99221265 Κ.Z
≤ 0.20 8.00 6/10  MAGNA1 32-60 F N 99221271 Κ.Z
≤ 0.20 8.00 6/10  MAGNA1 32-80 F N 99221277 Κ.Z
≤ 0.20 8.00 6/10  MAGNA1 32-100 F N 99221257 Κ.Z
≤ 0.20 15.80 6/10  MAGNA1 32-120 F N 99221289 Κ.Z

DN 40

220

≤ 0.20 9.50 6/10  MAGNA1 40-40 F N 99221299 Κ.Z
≤ 0.20 9.50 6/10  MAGNA1 40-60 F N 99221300 Κ.Z
≤ 0.20 17.10 6/10  MAGNA1 40-80 F N 99221323 Κ.Z
≤ 0.20 17.10 6/10  MAGNA1 40-100 F N 99221324 Κ.Z

250
≤ 0.20 16.90 6/10  MAGNA1 40-120 F N 99221325 Κ.Z
≤ 0.20 16.90 6/10  MAGNA1 40-150 F N 99221326 Κ.Z
≤ 0.20 16.90 6/10  MAGNA1 40-180 F N 99221327 Κ.Z

DN 50

240
≤ 0.20 18.40 6/10  MAGNA1 50-60 F N 99221358 Κ.Z
≤ 0.20 18.40 6/10  MAGNA1 50-80 F N 99221359 Κ.Z

280

≤ 0.20 18.90 6/10  MAGNA1 50-100 F N 99221360 Κ.Z
≤ 0.20 18.90 6/10  MAGNA1 50-120 F N 99221361 Κ.Z
≤ 0.20 19.80 6/10  MAGNA1 50-150 F N 99221362 Κ.Z
≤ 0.20 19.80 6/10  MAGNA1 50-180 F N 99221363 Κ.Z

DN 65 340

≤ 0.20 21.80 6/10  MAGNA1 65-40 F N 99221394 Κ.Z
≤ 0.20 21.80 6/10  MAGNA1 65-60 F N 99221395 Κ.Z
≤ 0.20 22.70 6/10  MAGNA1 65-80 F N 99221396 Κ.Z
≤ 0.20 22.70 6/10  MAGNA1 65-100 F N 99221397 Κ.Z
≤ 0.18 22.70 6/10  MAGNA1 65-120 F N 99221398 Κ.Z
≤ 0.18 25.90 6/10  MAGNA1 65-150 F N 99221399 Κ.Z



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.53

1

MAGNA3 N
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΊ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ

Υλικό:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας
Θερμοκρασία υγρού:	 �-10 °C ως +110 °C το μέγιστο
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �X4D
Kλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση:	 �Εφαρμογή Grundfos GO Remote με διεπαφή κινητού 

για συσκευές Android ή iOS 
Επικοινωνία με Συστήματα Ελέγχου Κτηρίων (BMS):	 �Μονάδες CIM:GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, 

GSM/GPRS
Προγράμματα ελέγχου: 	 �AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, αναλογική πίεση, διαφορική 

θερμοκρασία, σταθερή πίεση, σταθερή θερμοκρασία, συνεχής καμπύλη, 
αυτόματη μειωμένη νυκτερινή ρύθμιση

	�

MAGNA3 N: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

	 MPG 12

Σύνδεση Μήκος [mm] EEI Καθαρό βάρος 
[kg] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 1/2 180

≤ 0.18 5.30 10  MAGNA3 25-40 N 97924336 Κ.Z
≤ 0.18 5.30 10  MAGNA3 25-60 N 97924337 Κ.Z
≤ 0.18 5.30 10  MAGNA3 25-80 N 97924338 Κ.Z
≤ 0.18 5.30 10  MAGNA3 25-100 N 97924339 Κ.Z
≤ 0.18 5.30 10  MAGNA3 25-120 N 97924340 Κ.Z

G 2 180

≤ 0.18 4.80 10  MAGNA3 32-40 N 97924341 Κ.Z
≤ 0.18 4.80 10  MAGNA3 32-60 N 97924342 Κ.Z
≤ 0.18 4.80 10  MAGNA3 32-80 N 97924343 Κ.Z
≤ 0.18 4.81 10  MAGNA3 32-100 N 97924344 Κ.Z
≤ 0.18 5.02 10  MAGNA3 32-120 N 98609711 Κ.Z

DN 32 220

≤ 0.18 7.79 6/10  MAGNA3 32-40 F N 98333836 Κ.Z
≤ 0.18 7.79 6/10  MAGNA3 32-60 F N 98333856 Κ.Z
≤ 0.18 7.79 6/10  MAGNA3 32-80 F N 98333876 Κ.Z
≤ 0.18 7.79 6/10  MAGNA3 32-100 F N 97924345 Κ.Z
≤ 0.18 15.70 6/10  MAGNA3 32-120 F N 97924346 Κ.Z

DN 40

220

≤ 0.18 9.92 6/10  MAGNA3 40-40 F N 97924347 Κ.Z
≤ 0.19 9.92 6/10  MAGNA3 40-60 F N 97924348 Κ.Z
≤ 0.19 17.00 6/10  MAGNA3 40-80 F N 97924349 Κ.Z
≤ 0.18 17.00 6/10  MAGNA3 40-100 F N 97924350 Κ.Z

250
≤ 0.18 16.70 6/10  MAGNA3 40-120 F N 97924351 Κ.Z
≤ 0.18 16.70 6/10  MAGNA3 40-150 F N 97924352 Κ.Z
≤ 0.17 16.70 6/10  MAGNA3 40-180 F N 97924353 Κ.Z

DN 50

240
≤ 0.20 18.90 6/10  MAGNA3 50-40 F N 97924354 Κ.Z
≤ 0.19 18.90 6/10  MAGNA3 50-60 F N 97924355 Κ.Z
≤ 0.18 18.90 6/10  MAGNA3 50-80 F N 97924356 Κ.Z

280

≤ 0.18 18.90 6/10  MAGNA3 50-100 F N 97924357 Κ.Z
≤ 0.17 18.90 6/10  MAGNA3 50-120 F N 97924358 Κ.Z
≤ 0.18 19.80 6/10  MAGNA3 50-150 F N 97924359 Κ.Z
≤ 0.18 19.80 6/10  MAGNA3 50-180 F N 97924360 Κ.Z

DN 65 340

≤ 0.18 21.70 6/10  MAGNA3 65-40 F N 97924361 Κ.Z
≤ 0.17 21.70 6/10  MAGNA3 65-60 F N 97924362 Κ.Z
≤ 0.18 22.40 6/10  MAGNA3 65-80 F N 97924363 Κ.Z
≤ 0.17 22.40 6/10  MAGNA3 65-100 F N 97924364 Κ.Z
≤ 0.17 22.40 6/10  MAGNA3 65-120 F N 97924365 Κ.Z
≤ 0.17 25.50 6/10  MAGNA3 65-150 F N 97924366 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

1.54

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ

TP-B

Υλικό:	 μπρούντζος
Θερμοκρασία υγρού:	 �-25°C ως +120°C μέγ.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �6 -10 - 16 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση παροχής:	 �μέχρι και 1,5 kW: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, από 2,2 kw: 3 x 380-415 D V
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �BQQE
	�

TP-B: ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ INLINE ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	 MPG 21
Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] In [A] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 32

220
0.12 0.73/0.42 6/10  TP 32-30/4 97952248 Κ.Z
0.25 1.63/0.94 6/10  TP 32-60/2 98436290 Κ.Z
0.37 1.74/1.00 6/10  TP 32-120/2 98154622 Κ.Z

280
0.25 1.48/0.85 6/10  TP 32-60/4 98958183 Κ.Z
0.37 1.74/1.00 6/10  TP 32-150/2 98283542 Κ.Z
0.75 3.30/1.90 6/10  TP 32-230/2 98938754 Κ.Z

DN 40

250

0.12 0.73/0.42 6/10  TP 40-30/4 98122047 Κ.Z
0.25 1.12/0.65 6/10  TP 40-60/2 98178430 Κ.Z
0.25 1.48/0.85 6/10  TP 40-60/4 97968358 Κ.Z
0.37 1.74/1.00 6/10  TP 40-120/2 97822677 Κ.Z
0.55 2.50/1.44 6/10  TP 40-180/2 97846836 Κ.Z

320

0.25 1.48/0.85 16  TP 40-90/4 98505215 Κ.Z
0.75 3.30/1.90 16  TP 40-190/2 98349467 Κ.Z
1.10 4.35/2.50 16  TP 40-230/2 98391065 Κ.Z
1.50 5.70/3.30 16  TP 40-270/2 98958130 Κ.Z

DN 50 280

0.25 1.48/0.85 6/10  TP 50-30/4 98957971 Κ.Z
0.37 1.74/1.00 6/10  TP 50-60/2 97958920 Κ.Z
0.37 1.90/1.10 6/10  TP 50-60/4 97896631 Κ.Z
0.75 3.30/1.90 6/10  TP 50-120/2 97955265 Κ.Z
0.75 3.30/1.90 6/10  TP 50-180/2 97959461 Κ.Z

DN 65 340

0.25 1.48/0.85 6/10  TP 65-30/4 98957993 Κ.Z
0.55 2.50/1.44 6/10  TP 65-60/2 98165472 Κ.Z
0.55 2.60/1.50 6/10  TP 65-60/4 97897722 Κ.Z
1.10 4.35/2.50 6/10  TP 65-120/2 98400979 Κ.Z
1.50 5.70/3.30 6/10  TP 65-180/2 98165513 Κ.Z

DN 80 360

0.37 1.90/1.10 6  TP 80-30/4 98958075 Κ.Z
0.37 1.90/1.10 10  TP 80-30/4 98958021 Κ.Z
0.75 3.60/2.10 6  TP 80-60/4 98585195 Κ.Z
0.75 3.60/2.10 10  TP 80-60/4 98165471 Κ.Z
1.50 5.70/3.30 6  TP 80-120/2 98958079 Κ.Z
1.50 5.70/3.30 10  TP 80-120/2 98823444 Κ.Z

DN 100 450

0.55 2.60/1.50 6  TP 100-30/4 98958082 Κ.Z
0.55 2.60/1.50 10  TP 100-30/4 98958055 Κ.Z
1.10 4.85/2.80 6  TP 100-60/4 B 98958085 Κ.Z
1.10 4.85/2.80 10  TP 100-60/4 B 98958068 Κ.Z
2.20 4.65 6  TP 100-120/2 98958093 Κ.Z
2.20 4.65 10  TP 100-120/2 97799564 Κ.Z
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TP-N
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΑΠΌ ΟΡΕΊΧΑΛΚΟ

	 MPG 21
Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] In [A] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

G 11/2 180
0.12 1.36-1.57 10  TP 25-50/2 98346632 Κ.Z
0.18 1.52-1.65 10  TP 25-80/2 98282100 Κ.Z

G 2 180
0.12 1.36-1.57 10  TP 32-50/2 98282162 Κ.Z
0.25 1.75-2.04 10  TP 32-80/2 98346642 Κ.Z
0.37 2.95/2.70 10  TP 32-90/2 98282352 Κ.Z

DN 40 250
0.12 1.36-1.57 6/10  TP 40-50/2 98282357 Κ.Z
0.25 1.75-2.04 6/10  TP 40-80/2 98346645 Κ.Z

3 ~

G 11/2 180
0.12 0.59/0.34 10  TP 25-50/2 98346612 Κ.Z
0.18 0.90/0.52 10  TP 25-80/2 98346639 Κ.Z

G 2 180
0.12 0.59/0.34 10  TP 32-50/2 98346615 Κ.Z
0.25 1.63/0.94 10  TP 32-80/2 98346623 Κ.Z
0.37 1.74/1.00 10  TP 32-90/2 98346629 Κ.Z

DN 40 250
0.12 0.59/0.34 6/10  TP 40-50/2 98346618 Κ.Z
0.25 1.63/0.94 6/10  TP 40-80/2 98346626 Κ.Z

Υλικό:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας
Θερμοκρασία υγρού:	 �-25°C ως +120 °C μέγ.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση :	 �1~:  1 x 220-240 V - 3~:  3 x 220-240D/380-415Y
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �BQQE
	�

TP-N: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ IN-LINE ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529972 Κ.Z

ΡΑΚΌΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΒΑΛΒΊΔΑ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
b G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519806 Κ.Z
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

ALPHA SOLAR

ALPHA SOLAR: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ALPHA SOLAR είναι ένας κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης με δείκτη EEI  ≤ 0.20 ο οποίος προσφέρει ευέλικτες λύσεις για ηλιοθερμικά 
συστήματα.
Είναι σχεδιασμένος για λειτουργία με ή χωρίς εξωτερικό σήμα ελέγχου ταχύτητας PWM μέσω καλωδίου σύνδεσης mini superseal. Ο 
ALPHA SOLAR μπορεί να λειτουργήσει: 
	 • �με συνεχή καμπύλη: 4 δυνατότητες
	 Ο κυκλοφορητής λειτουργεί με συνεχή καμπύλη που έχει επιλεχθεί χειροκίνητα, το οποίο σημαίνει ότι λειτουργεί με σταθερή ταχύτητα 
ή ισχύ.
	 • �4 προφίλ συνεχών καμπύλων PWM
	 Ο κυκλοφορητής λειτουργεί με καμπύλες σταθερής ταχύτητας ανάλογα με την τιμή ρεύματος PWM.
	 Η ταχύτητα θα αυξηθεί όταν αυξηθεί η τιμή PWM. Αν η PWM ισούται με 0, ο κυκλοφορητής σταματά.
Η πτερωτή είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό.
Το σώμα της αντλίας είναι από χυτοσίδηρο και έχει υποστεί επεξεργασία επιφάνειας με καταφόρεση.

ALPHA SOLAR xx-75

ALPHA SOLAR 25-145
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ALPHA SOLAR
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ ► ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �+2°C ως +110°C για θερμοκρασία περιβάλλοντος 70°C
	� +2°C ως +130°C για θερμοκρασία περιβάλλοντος 60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �0°C ως +70 °C
Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα:	 �95%
Πίεση συστήματος:	 �Μέγιστη 1.0 MPa (10 bar)
Ελάχιστη πίεση εισόδου:	 �0.05 MPa (0.50 bar) στους 95 °C θερμοκρασίας υγρού
Βαθμός προστασίας:	 �IPX4D
Κλάση μόνωσης:	 �F
Στάθμη ηχητικής πίεσης:	 �<43 dB(A)
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 V + 10 %/- 15 %, 50 Hz
Προστασία κινητήρα:	 �Δεν απαιτείται εξωτερική προστασία κινητήρα
Καλώδιο τροφοδοσίας:	 �1 m χωρίς φις
Δυνατότητα εξωτερικής παρακολούθησης:	 �προφίλ PWM C -.
�Περιλαμβάνει: 	 Τσιμούχες (χωρίς σετ ρακόρ),  PWM καλώδιο σήματος 1 m
	�

ALPHA SOLAR: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

	 MPG 11
Σύνδεση αντλίας Μήκος [mm] EEI Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 130 ≤ 0.20  ALPHA SOLAR 15-75  130 98989298 Κ.Z

G 1 1/2
130 ≤ 0.20  ALPHA SOLAR 25-75  130 98989299 Κ.Z

180
≤ 0.20  ALPHA SOLAR 25-75  180 98989300 Κ.Z
≤ 0.20  ALPHA SOLAR 25-145  180 98989297 Κ.Z

• �Ο κυκλοφορητής πληροί τις  απαιτήσεις της Οδηγίας  
EUP/ERP εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη κατανάλωση 
ισχύος: EEI ≤ 0.2 χαμηλότερη από τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη, η οποία είναι 0,23.

• �Πολλαπλών εφαρμογών και ρυθμιζόμενος,4 σταθερές 
καμπύλες ή δυνατότητα ελέγχου μέσω εξωτερικού 
σήματος  PWM.

• �Εύκολη συντήρηση με βίδα ξεμπλοκαρίσματος.
• �Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες: ο ALPHA SOLAR 

μπορεί να αντλήσει υγρό στους 130°C με θερμοκρασία 
περιβάλλοντος στους 60°C.

• �Αθόρυβη λειτουργία: 43 dB(A).

ΚΑΛΏΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΣ 	 MPG 51

Τύπος Κωδικός Ευρώ
Καλώδιο σήματος PWM 2000mm 99165309 Κ.Z

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529972 Κ.Z
c G 1 1/2 / 18 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529977 Κ.Z
c G 1 1/2 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529978 Κ.Z
c G 1 1/2 / 28 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529979 Κ.Z

ΡΑΚΌΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΒΑΛΒΊΔΑ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
b G 1 1/2 / Rp 3/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519805 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519806 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519807 Κ.Z
c G 1 1/2 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519808 Κ.Z
c G 1 1/2 / 28 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519809 Κ.Z
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ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΆΤΩΝ ► ΣΤΑΘΜΌΣ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΓΩΓΉ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΆΤΩΝ

CONLIFT

H CONLIFT είναι κατάλληλη για την άντληση συμπυκνώματος, το οποίο συγκεντρώνεται χαμηλότερα από τη 
στάθμη της αποχέτευσης. Εφαρμογές:
	 • �συμπύκνωμα από λέβητες (μέγ. 200 kW) με τιμή pH συμπυκνώματος πάνω από 2,5 (συνήθης εφαρμογή 

λέβητας αερίου)
	 • �συμπύκνωμα από συστήματα κλιματισμού
	 • �ψύκτες και συστήματα ψύξης ή αφυγραντήρες και εξατμιστήρες. 
Για συμπύκνωμα με τιμή pH μικρότερη από 2,5, το pH+ BOX πρέπει να χρησιμοποιείται με τη μονάδα 
ανύψωσης.

Συμπύκνωμα λέβητα:	 �αέριο (όλοι οι τύποι) ή πετρέλαιο (βλέπε pH)
Υγρό pH:	 �>2,5 για pH<2,5 βλέπε PH+ BOX
Θερμοκρασία υγρού:	 �50°C (μέγιστο 90°C για 5 λεπτά)
Όγκος δοχείου:	 �2,65 l - Ωφέλιμος όγκος: 0,9 l - 4 inlets
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 230 -6 %/+6 %, 50 Hz
Ισχύς εισοδου:	 �75 W  μέγ. 60 εκκινήσεις την ώρα
Στάθμη θορύβου:	 �<47 dB(A)
Καλώδιο:	 �καλώδιο ρεύματος 1,7 m με φις + σύνδεση εξωτερική σύνδεση συναγερμού με καλώδια 1,7 m.
Conlift1 / Περιλαμβάνει:	 �εύκαμπτο σωλήνα κατάθλιψης 6 m, 1 προσαρμογέα σωλήνα αποστράγγισης Ø 21,5-40 mm,  4 

προσαρμογείς εισόδων με καπάκια Ø 18-22mm, 1 προσαρμογέα εισόδου 19/32/40, βίδες και φιςτα 
για επιτοίχια τοποθέτηση και ρυθμιζόμενα ποδαρικά,  

Conlift1 LS / Περιλαμβάνει:	 �εύκαμπτο σωλήνα κατάθλιψης 5 m, 1 προσαρμογέα εισόδου 19/32/40, βίδες για επιτοίχια 
τοποθέτηση.

	�

CONLIFT: ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ

	 MPG 11
Τύπος Κωδικός Ευρώ
CONLIFT1 97936156 Κ.Z
CONLIFT1 LS 98455601 Κ.Z

ΠΡΌΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ CONLIFT 	 MPG 51

Τύπος Κωδικός Ευρώ
Πακέτο κόκκων επαναπλήρωσης 
4x1,4 Kg + ένδειξη pH 97936178 Κ.Z

Ακουστικός συναγερμός PCB για 
CONLIFT1 97936209 Κ.Z

Εύκαμπτη επέκταση 6 m εσ. Ø 10 
mm με ρακόρ σωλήνα 97936177 Κ.Z

ΠΛΉΡΕΣ ΚΙΒΏΤΙΟ ΕΞΟΥΔΕΤΈΡΩΣΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες κιβώτιο εξουδετέρωσης με κόκκους, δείκτη pH και εξαρτήματα 
προσαρμογής για CONLIFT1 (LS) ή CONLIFT1

Τύπος Κωδικός Ευρώ
pH+ box, Conlift 97936176 Κ.Z

• �Ασφάλεια και μεγάλη διάρκεια ζωής: πλήρως 
στεγανοποιημένη κατά της υγρασίας και της εξάτμισης 
οξέων που μπορεί να καταστρέψουν τα μεταλλικά μέρη 
της μονάδας ανύψωσης ; προεγκατεστημένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής και έξοδος με σύνδεση μπαγιονέτ.

• �Γρήγορη κι εύκολη εγκατάσταση: κατάλληλη για 
επιδαπέδια ή επιτοίχια τοποθέτηση, 4 είσοδοι και 
περιστρεφόμενη μονάδα κινητήρα γεγονός που μας 
προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής της καλύτερης 
θέσης κατάθλιψης.

• �Αθόρυβη κι ομαλή λειτουργία.
• �Εξωτερικός διακόπτης δοκιμής στην CONLIFT1 για 

εύκολο έλεγχο του πλωτηροδιακόπτη.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Οι ηλεκτρονικές αντλίες της Grundfos επιτρέπουν την 
ανάγνωση στοιχείων απευθείας    από την αντλία ή 
μέσω τηλεχειρισμού  με την εφαρμογή Grundfos GO

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (BMS)  
Μια ισχυρή σύνδεση fieldbus είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος κάθε BMS. Εγγυάται 
ευέλικτη και οικονομική ενσωμάτωση των 
στοιχείων των αντλιών στα συστήματα 
διαχείρισης και περιορίζει σημαντικά το 
χρόνο συλλογής στοιχείων και αναφορών. 
Περιορίζονται επίσης ο αριθμός επισκέψεων 
συντήρησης και εκτάκτων περιστατικών 
λόγω του υψηλού επιπέδου πληροφόρησης. 
Η Grundfos προσφέρει ανοικτά και 
συνεργαζόμενα πρωτόκολα για όλα τα δίκτυα 
στοιχείων bus.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Επιτήρηση και έλεγχος των αντλιών σας από 
οπουδήποτε στον κόσμο με το Grundfos G501. 
Πρόσβαση στα συστήματά σας απευθείας από το 
laptop, tablet ή το smartphone σας και λήψη 
γραφικών απεικονίσεων ή ενημερώσεων για την 
απόδοση του συστήματος.

INTERNET

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 
Τα σύγχρονα κτίρια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από διασυνδεδεμένα συστήματα  
για τη μεταφορά νερού με απόδοση και ακρίβεια. Η Grundfos προσφέρει πλήρως 
ενσωματωμένες λύσεις και για την αυτοματοποίηση αλλά και για τα συστήματα 
διαχείρισης των κτιρίων. Το μακροχρόνιο όφελος είναι προφανές: βελτιστοποιημένη 
ενεργειακή απόδοση και προληπτική συντήρηση.
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Σειρές TPE 1000, TPE 2000
2-πολικές: 0,12 - 11 kW & 4-πολικές: 1,1 - 7,5 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Μέγ. παροχή 

Μεγ. μανομετρικό 

Θερμοκρασία υγρού 

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Κέλυφος αντλίας 

430 m3/h

65 m

-25 ως 140 °C

16 bar

-20 ως 50 °C

Χυτοσιδηρό

Σειρές TPE 1000, TPE 2000
2-πολικές: 15 - 22 kW & 4-πολικές: 11 - 18,5 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μέγ. παροχή 

Μεγ. μανομετρικό 

Θερμοκρασία υγρού 

Μέγ. πίεση λειτουργίας  

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Κέλυφος αντλίας 

520 m3/h

90 m

-25 ως 140 °C

16 bar

-20 ως 50°C

Χυτοσιδηρό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Μέγ. παροχή 

Μέγ. μανομετρικό 

Θερμοκρασία υγρού

Μέγ. πίεση λειτουργίας 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Κέλυφος αντλίας 

78 m3/h 

25m 

-25 ως 120 °C

16 bar

-20 ως 50 °C

χυτοσιδηρό ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

TPE2, TPE3
0,25 - 2,2 kW

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
Οι TPE1000 και TPE2000, με 2-πολικούς κινητήρες ως 11kW και 4-πολικούς κινητήρες 
ως 7,5kW, εφοδιάζονται με κινητήρες μόνιμου μαγνήτη επιπέδου απόδοσης IE5 
σύμφωνα με το IEC DTS 60034-30-2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  
Οι TPE2 και TPE3 εφοδιάζονται με κινητήρες μόνιμου μαγνήτη, με επίπεδο 
απόδοσης ΙΕ5 σύμφωνα με το IEC DTS 60034-30-2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
Οι TPE1000 και TPE2000, με 2-πολικούς κινητήρες από 15kW και 4-πολικούς κινητήρες 
από 11kW, εφοδιάζονται με κινητήρες με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας και 
ξεπερνούν τις απαιτήσεις ΙΕ3.
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Ιανουάριος 2019 - Οι τιμές επιβαρύντονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.gr/pricelist.
Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή αυτόματη μετάβαση στο 

Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)
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Επεξήγηση τύπων για TP, TPD, TPE, TPED
TP E D 65 -120 2/ -S -A -F -A BUBEΠαράδειγμα: 

Σειρά αντλιών
Αντλίες με μετατροπέα στροφών, Σειρές 1000, 2000
Αντλία δίδυμης κεφαλής
Diámetro nominal de los puertos de aspiración y descargar, DN
Altura máxima[dm]
Número polos

S     TPE Σειράs 2000 (με εργοστασιακό αισθητήρα διαφορικής πίεσης) 
NC  TPE Σειρά 1000 με κινητήρα Siemens και ενσωματωμένο Grundfos CUE
SC   TPE Σειρά 2000 με εργοστασιακό αισθητήρα διαφορικής πίεσης και κινητήρα Siemens με ενσωματωμένο Grundfos CUE    

 Κωδικός έκδοσης αντλίας. Οι κωδικοί μπορούν να συνδυαστούν:
A  Βασική έκδοση
A3 Φλάντζα PN 25 
B  Μεγαλύτερος κινητήρας
E  Με έγκριση ATEX ή test report, η δοκιμαστική αναφορά, ο δεύτερος χαρακτήρας του κωδικού για την έκδοση της αντλίας είναι το Ε     I  
Φλάντζα PN 6 
X  Ειδική έκδοση
Κωδικός σύνδεσης σωληνώσεων:
 F  Φλάντζα DIN   
O = Ρακόρ
Κωδικός σύνδεσης σωληνώσεων:
F  Φλάντζα DIN   
O = Ρακόρ
Κωδικοί υλικών:
A  Βασική έκδοση
I     Σώμα αντλίας και κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4308
B   Μπρούτζινη πτερωτή
S   Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4408
O   Σώμα αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο 
Y    Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο και πτερωτή από μπρούτζο
Q     Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο και πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4408 
Κωδικοί μηχανικού στυπιοθλίπτη συμπεριλαμβανομένων άλλων πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, εκτός από το δακτύλιο λαιμού

56D -120 -S -A -F -A BUBE
Επεξήγηση τύπων για  TPE2(D), TPE3(D)
Παράδειγμα: TPE3
          Ομάδα αντλιών, με ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας          
TPE2 Αντλία χωρίς ενσωματωμένο αισθητήρα
TPE3 Ενσωματωμένος αισθητήρας διαφορικής (ΔP) και (ΔΤ)

Αντλία δίδυμης κεφαλής
Ονομαστική διάμετρος αναρρόφησης και κατάθλιψης (DN)
Μέγιστο μανομετρικό ύψος [dm]
S   Ενσωματωμένος αισθητήρας (ΔP) και (ΔΤ)
N  Αντλία χωρίς ενσωματωμένο αισθητήρα
Κωδικοί έκδοσης αντλίας:
A   Βασική έκδοση
I   Φλάντζα PN 6
X   Ειδική έκδοση

Κωδικοί σύνδεσης σωληνώσεων
F   Φλάντζα DIN 
Κωδικοί υλικών:
A  Βασική έκδοση
I   Σώμα αντλίας και κινητήρα από ανοξείδωτο ατσάλι 1.4308

Κωδικοί μηχανικού στυπιοθλίπτη συμπεριλαμβανομένων άλλων πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, εκτός από το δακτύλιο λαιμού

B U B E
Κωδικοί μηχανικού στυπιοθλίπτη
Παράδειγμα 

A   Δακτύλιος κυκλικής διατομής με σταθερό οδηγό
B   Στεγανοποιητικό με ελαστικό διάφραγμα
D   Ευθυγραμμισμένος δακτύλιος κυκλικής διατομής
G   Στεγανοποιητικό μειωμένης επιφάνειας με ελαστικό διάφραγμα
R   Δακτύλιος κυκλικής διατομής μειωμένης επιφανείας

Υλικά στρεφόμενου δακτυλίου
A   Γραφίτης ενισχυμένος με αντιμόνιο
B   Γραφίτης ενισχυμένος με ρητίνη
Q  Καρβίδιο πυριτίου
U  Καρβίδιο βολφραμίου

Υλικό σταθερού δακτυλίου                       
B   Γραφίτης ενισχυμένος με ρητίνη
Q   Καρβίδιο πυριτίου
U   Καρβίδιο βολφραμίου

Υλικό δευτερεύοντος στεγανοποιητικού   
E   EPDM
P   NBR rubber 
V   FKM
F   FXM
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Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.8

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE

TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)
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Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE

TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)
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Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένωνIE5

ΤΩΡΑ!
EINAI TO MEΛΛΟN, KAI TO EXOYME

▪ Αξιόπιστος
▪ Έξυπνος
▪ Υψηλή απόδοση

Η Grundfos είναι ο πρώτος κατασκευαστής αντλιών
στον κόσμο που έχουν κινητήρα IE5 ως πρότυπο 
για όλες τις αντλίες με ενσωματωμένο inverter*.

* 0,75 έως 11 kW

& MORE...

2.11

2



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

TP/TPD
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.13

2

TP/TPD
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: BQQE, νέο στάνταρ - Άλλο κατόπιν παραγγελίας.
Κινητήρας: 	 �IP55, Κλάση  μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IE3
	� 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 2,2 kW
	� από 3.0 μέχρι και 5.5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
	� από 7.5kW: 3 x 380-415 V D/660-690 V Y  50Hz
	�

TP/TPD: ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

TP 40‑XX/2	 MPG 21
TP

Σύνδεση Σειρά Μήκος [mm] P2 [kW] In [A] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 ~

DN 40 100 250
0.12 1.36-1.57 6/10  40-50/2 98346593 Κ.Z
0.25 1.75-2.04 6/10  40-80/2 98282358 Κ.Z
0.37 2.95/2.70 6/10  40-90/2 98346609 Κ.Z

3 ~

DN 40 100 250
0.12 0.59/0.34 6/10  40-50/2 98282356 Κ.Z
0.25 1.63/0.94 6/10  40-80/2 98346578 Κ.Z
0.37 1.74/1.00 6/10  40-90/2 98282359 Κ.Z

TP 32‑XX/2	 MPG 21
TP

Σύνδεση Σειρά Μήκος [mm] P2 [kW] In [A] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 ~

G 2 100 180
0.12 1.36-1.57 10  32-50/2 98346590 Κ.Z
0.25 1.75-2.04 10  32-80/2 98346599 Κ.Z
0.37 2.95/2.70 10  32-90/2 98299122 Κ.Z

3 ~

G 2 100 180
0.12 0.59/0.34 10  32-50/2 98282120 Κ.Z
0.25 1.63/0.94 10  32-80/2 98282166 Κ.Z
0.37 1.74/1.00 10  32-90/2 98346582 Κ.Z

TP 25‑XX/2	 MPG 21
TP

Σύνδεση Σειρά Μήκος [mm] P2 [kW] In [A] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 ~

G 11/2 100 180
0.12 1.36-1.57 10  25-50/2 98346587 Κ.Z
0.18 1.52-1.65 10  25-80/2 98346596 Κ.Z
0.37 2.95/2.70 10  25-90/2 98346604 Κ.Z

3 ~

G 11/2 100 180
0.12 0.59/0.34 10  25-50/2 98281476 Κ.Z
0.18 0.90/0.52 10  25-80/2 98282096 Κ.Z
0.37 1.74/1.00 10  25-90/2 98282133 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.14

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

TP/TPD
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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TP/TPD
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: BQQE, νέο στάνταρ - Άλλο κατόπιν παραγγελίας.
Κινητήρας: 	 �IP55, Κλάση  μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IE3
	� 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 2,2 kW
	� από 3.0 μέχρι και 5.5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
	� από 7.5kW: 3 x 380-415 V D/660-690 V Y  50Hz
	�

TP/TPD: ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DN 32, PN 6‑10‑16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 32
200

220
0.25 1.75-2.04 6/10  32-60/2 98957947 Κ.Z 98957948 Κ.Z
0.37 2.95/2.70 6/10  32-120/2 98602057 Κ.Z 98906995 Κ.Z

280
0.37 2.95/2.70 6/10  32-150/2 98958114 Κ.Z 98958120 Κ.Z
0.55 4.00/3.65 6/10  32-180/2 98958116 Κ.Z 98958121 Κ.Z
0.75 5.10/4.75 6/10  32-230/2 98841196 Κ.Z 98958123 Κ.Z

300 340
1.10 7.40/6.70 16  32-200/2 96384217 Κ.Z 96384220 Κ.Z
1.50 9.90/8.90 16  32-250/2 96384223 Κ.Z 96384226 Κ.Z

3 ~

DN 32

200

220
0.25 1.63/0.94 6/10  32-60/2 98946132 Κ.Z 98957949 Κ.Z
0.37 1.74/1.00 6/10  32-120/2 98464186 Κ.Z 98957951 Κ.Z

280
0.37 1.74/1.00 6/10  32-150/2 97897469 Κ.Z 97900333 Κ.Z
0.55 2.50/1.44 6/10  32-180/2 98592079 Κ.Z 98958122 Κ.Z
0.75 3.30/1.90 6/10  32-230/2 98278909 Κ.Z 98958124 Κ.Z

300
340

1.10 4.35/2.50 16  32-200/2 96086673 Κ.Z 96086709 Κ.Z
1.50 5.70/3.30 16  32-250/2 96086674 Κ.Z 96086710 Κ.Z
2.20 8.00/4.60 16  32-320/2 96086675 Κ.Z 96086711 Κ.Z
3.00 6.3 16  32-380/2 96086778 Κ.Z 96086802 Κ.Z

440
4.00 7.9 16  32-460/2 96086779 Κ.Z 96086803 Κ.Z
5.50 11 16  32-580/2 96086780 Κ.Z 96086804 Κ.Z

DN 32, PN 6‑10‑16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 32

200
220 0.12 1.0-1.04 6/10  32-30/4 98957942 Κ.Z 98957944 Κ.Z

280
0.25 2.14 6/10  32-40/4 98958135 Κ.Z 98958139 Κ.Z
0.25 2.14 6/10  32-60/4 98958137 Κ.Z 98958140 Κ.Z

300
340

0.25 2.15 16  32-80/4 96384199 Κ.Z 96384202 Κ.Z
0.37 2.85 16  32-100/4 96384205 Κ.Z 96384208 Κ.Z

440 0.55 4 16  32-120/4 96384211 Κ.Z 96384214 Κ.Z
3 ~

DN 32

200
220 0.12 0.73/0.42 6/10  32-30/4 98957943 Κ.Z 98957945 Κ.Z

280
0.25 1.48/0.85 6/10  32-40/4 98958179 Κ.Z 98958184 Κ.Z
0.25 1.48/0.85 6/10  32-60/4 98958182 Κ.Z 98958180 Κ.Z

300
340

0.25 1.48/0.85 16  32-80/4 96086739 Κ.Z 96086757 Κ.Z
0.37 1.90/1.10 16  32-100/4 96086740 Κ.Z 96086758 Κ.Z

440 0.55 2.60/1.50 16  32-120/4 96086741 Κ.Z 96086759 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.16

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

TP/TPD



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.17

2

TP/TPD
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: BQQE, νέο στάνταρ - Άλλο κατόπιν παραγγελίας.
Κινητήρας: 	 �IP55, Κλάση  μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IE3
	� 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 2,2 kW
	� από 3.0 μέχρι και 5.5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
	� από 7.5kW: 3 x 380-415 V D/660-690 V Y  50Hz
	�

TP/TPD: ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DN 40, PN 6‑10‑16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 40 200

250
0.25 2.05/2.00 6/10  40-60/2 98957960 Κ.Z 98470784 Κ.Z
0.37 2.95/2.70 6/10  40-120/2 98957962 Κ.Z 98957963 Κ.Z
0.55 4.00/3.65 6/10  40-180/2 98957965 Κ.Z

320
0.75 5.10/4.75 16  40-190/2 98958125 Κ.Z 98958131 Κ.Z
1.10 7.40/6.70 16  40-230/2 98617267 Κ.Z 98958132 Κ.Z
1.50 9.90/8.90 16  40-270/2 98958128 Κ.Z 98958134 Κ.Z

3 ~

DN 40

200

250
0.25 1.12/0.65 6/10  40-60/2 98122409 Κ.Z 98455942 Κ.Z
0.37 1.74/1.00 6/10  40-120/2 97851334 Κ.Z 98083077 Κ.Z
0.55 2.50/1.44 6/10  40-180/2 98133671 Κ.Z

320
0.75 3.30/1.90 16  40-190/2 98294231 Κ.Z 98173086 Κ.Z
1.10 4.35/2.50 16  40-230/2 98066916 Κ.Z 98958133 Κ.Z
1.50 5.70/3.30 16  40-270/2 98133646 Κ.Z 98915456 Κ.Z

300

340
2.20 8.00/4.60 16  40-240/2 96086827 Κ.Z 96086857 Κ.Z
3.00 6.3 16  40-300/2 96086924 Κ.Z 96086954 Κ.Z
4.00 7.9 16  40-360/2 96086925 Κ.Z 96086955 Κ.Z

440
5.50 11 16  40-430/2 98743275 Κ.Z 98743287 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10 16  40-530/2 98743233 Κ.Z 98743245 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8 16  40-630/2 98743200 Κ.Z 98743212 Κ.Z

DN 40, PN 6‑10‑16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 40

200
250

0.12 1.0-1.04 6/10  40-30/4 98957953 Κ.Z 98957954 Κ.Z
0.25 2.14 6/10  40-60/4 98857066 Κ.Z

320 0.25 2.14 16  40-90/4 98958141 Κ.Z 98958143 Κ.Z

300
340 0.55 4 16  40-100/4 96384229 Κ.Z 96384232 Κ.Z

440
0.75 5.45 16  40-110/4 98760171 Κ.Z 98760141 Κ.Z
1.10 7 16  40-140/4 98760159 Κ.Z 98760138 Κ.Z

3 ~

DN 40

200
250

0.12 0.73/0.42 6/10  40-30/4 98896273 Κ.Z 98957955 Κ.Z
0.25 1.48/0.85 6/10  40-60/4 98119685 Κ.Z

320 0.25 1.48/0.85 16  40-90/4 98462889 Κ.Z 98958181 Κ.Z

300
340 0.55 2.60/1.50 16  40-100/4 96086883 Κ.Z 96086901 Κ.Z

440
0.75 3.60/2.10 16  40-110/4 98743357 Κ.Z 98743363 Κ.Z
1.10 4.85/2.80 16  40-140/4 98743317 Κ.Z 98743333 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.18

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

TP/TPD



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.19

2

TP/TPD
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: BQQE, νέο στάνταρ - Άλλο κατόπιν παραγγελίας.
Κινητήρας: 	 �IP55, Κλάση  μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IE3
	� 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 2,2 kW
	� από 3.0 μέχρι και 5.5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
	� από 7.5kW: 3 x 380-415 V D/660-690 V Y  50Hz
	�

TP/TPD: ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DN 50, PN 6‑10‑16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 50
200 280

0.37 2.95/2.70 6/10  50-60/2 98957977 Κ.Z 98957978 Κ.Z
0.75 5.10/4.75 6/10  50-120/2 98810439 Κ.Z 98957981 Κ.Z
0.75 5.10/4.75 6/10  50-180/2 98179119 Κ.Z 98957984 Κ.Z

300 340
1.10 7.40/6.70 16  50-160/2 96384271 Κ.Z 96384274 Κ.Z
1.50 9.90/8.90 16  50-190/2 96384277 Κ.Z 96384280 Κ.Z

3 ~

DN 50

200 280
0.37 1.74/1.00 6/10  50-60/2 98182027 Κ.Z 98957979 Κ.Z
0.75 3.30/1.90 6/10  50-120/2 98279255 Κ.Z 98957982 Κ.Z
0.75 3.30/1.90 6/10  50-180/2 98133648 Κ.Z 98957985 Κ.Z

300

340

1.10 4.35/2.50 16  50-160/2 96086995 Κ.Z 96087061 Κ.Z
1.50 5.70/3.30 16  50-190/2 96086996 Κ.Z 96087062 Κ.Z
2.20 8.00/4.60 16  50-240/2 96086997 Κ.Z 96087063 Κ.Z
3.00 6.3 16  50-290/2 96087196 Κ.Z 96087250 Κ.Z
4.00 7.9 16  50-360/2 96087197 Κ.Z 96087251 Κ.Z
5.50 11 16  50-430/2 96087198 Κ.Z 96087252 Κ.Z

440

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10 16  50-420/2 98742870 Κ.Z 98742882 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8 16  50-540/2 98742818 Κ.Z 98742830 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6 16  50-630/2 98742776 Κ.Z 98742788 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6 16  50-710/2 96087201 Κ.Z 96087255 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8 16  50-830/2 96087202 Κ.Z 96087256 Κ.Z
22.00 39.5/22.8 16  50-900/2 96087203 Κ.Z 96087257 Κ.Z

DN 50, PN 6‑10‑16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 50

200 280 0.37 2.85 6/10  50-60/4 98957972 Κ.Z 98958087 Κ.Z

300

340 0.55 4 16  50-90/4 96384247 Κ.Z 96384250 Κ.Z

440
0.75 5.45 16  50-80/4 98760147 Κ.Z 98760132 Κ.Z
1.10 7 16  50-120/4 98760135 Κ.Z 98760129 Κ.Z
1.50 9.9 16  50-140/4 98760123 Κ.Z 98760126 Κ.Z

3 ~

DN 50

200 280
0.25 1.48/0.85 6/10  50-30/4 98794577 Κ.Z 98957969 Κ.Z
0.37 1.90/1.10 6/10  50-60/4 98957974 Κ.Z 98958089 Κ.Z

300

340 0.55 2.60/1.50 16  50-90/4 96087117 Κ.Z 96087153 Κ.Z

440

0.75 3.60/2.10 16  50-80/4 98742972 Κ.Z 98742978 Κ.Z
1.10 4.85/2.80 16  50-120/4 98742942 Κ.Z 98742948 Κ.Z
1.50 6.15-6.30/3.55-3.65 16  50-140/4 98742912 Κ.Z 98742918 Κ.Z
2.20 8.50/4.90 16  50-190/4 96087121 Κ.Z 96087157 Κ.Z
3.00 6.9 16  50-230/4 96087290 Κ.Z 96087302 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.20

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

TP/TPD



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.21

2

TP/TPD
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: BQQE, νέο στάνταρ - Άλλο κατόπιν παραγγελίας.
Κινητήρας: 	 �IP55, Κλάση  μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IE3
	� 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 2,2 kW
	� από 3.0 μέχρι και 5.5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
	� από 7.5kW: 3 x 380-415 V D/660-690 V Y  50Hz
	�

TP/TPD: ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DN 65, PN 6‑10‑16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 65 200 340
0.55 4.00/3.65 6/10  65-60/2 98830723 Κ.Z 98958090 Κ.Z
1.10 7.40/6.70 6/10  65-120/2 98830721 Κ.Z 98958002 Κ.Z
1.50 9.90/8.90 6/10  65-180/2 98929072 Κ.Z 98958005 Κ.Z

3 ~

DN 65

200 340
0.55 2.50/1.44 6/10  65-60/2 98509608 Κ.Z 98958091 Κ.Z
1.10 4.35/2.50 6/10  65-120/2 98585759 Κ.Z 98958003 Κ.Z
1.50 5.70/3.30 6/10  65-180/2 98420371 Κ.Z 98958006 Κ.Z

300

360

2.20 8.00/4.60 16  65-170/2 98742436 Κ.Z 98742448 Κ.Z
3.00 6.3 16  65-210/2 98742391 Κ.Z 98742403 Κ.Z
4.00 7.9 16  65-250/2 98742352 Κ.Z 98742364 Κ.Z
5.50 11 16  65-340/2 96087524 Κ.Z 96087584 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10 16  65-410/2 96087525 Κ.Z 96087585 Κ.Z

475

11.00 20.8-19.8/12.0-11.8 16  65-460/2 96087526 Κ.Z 96087586 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6 16  65-550/2 96087527 Κ.Z 96087587 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8 16  65-660/2 96087528 Κ.Z 96087588 Κ.Z
22.00 39.5/22.8 16  65-720/2 96087529 Κ.Z 96087589 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5 16  65-930/2 96087530 Κ.Z 96087590 Κ.Z

DN 65, PN 6‑10‑16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 65

200 340
0.25 2.14 6/10  65-30/4 98957986 Κ.Z 98957988 Κ.Z
0.55 4 6/10  65-60/4 98957994 Κ.Z 98957996 Κ.Z

300
360 0.75 5.45 16  65-90/4 96384283 Κ.Z 96384286 Κ.Z

475
1.10 7 16  65-110/4 96384289 Κ.Z 96384292 Κ.Z
1.50 9.9 16  65-130/4 96384295 Κ.Z 96384298 Κ.Z

3 ~

DN 65

200 340
0.25 1.48/0.85 6/10  65-30/4 98436173 Κ.Z 98957990 Κ.Z
0.55 2.60/1.50 6/10  65-60/4 98923198 Κ.Z 98957998 Κ.Z

300

360 0.75 3.60/2.10 16  65-90/4 96087441 Κ.Z 96087477 Κ.Z

475

1.10 4.85/2.80 16  65-110/4 96087442 Κ.Z 96087478 Κ.Z
1.50 6.15-6.30/3.55-3.65 16  65-130/4 96087443 Κ.Z 96087479 Κ.Z
2.20 8.50/4.90 16  65-150/4 96087444 Κ.Z 96087480 Κ.Z
3.00 6.9 16  65-170/4 96087628 Κ.Z 96087646 Κ.Z
4.00 9.3 16  65-240/4 96087629 Κ.Z 96087647 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.22

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

TP/TPD



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.23

2

TP/TPD
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: BQQE, νέο στάνταρ - Άλλο κατόπιν παραγγελίας.
Κινητήρας: 	 �IP55, Κλάση  μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IE3
	� 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 2,2 kW
	� από 3.0 μέχρι και 5.5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
	� από 7.5kW: 3 x 380-415 V D/660-690 V Y  50Hz
	�

TP/TPD: ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DN 80, PN 10‑16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~
DN 80 200 360 1.50 9.90/8.90 10  80-120/2 98958036 Κ.Z 98958038 Κ.Z

3 ~

DN 80

200

360

1.50 5.70/3.30 10  80-120/2 97851333 Κ.Z 98958040 Κ.Z

300

2.20 8.00/4.60 16  80-140/2 96108465 Κ.Z 96108535 Κ.Z
3.00 6.3 16  80-180/2 96108718 Κ.Z 96108788 Κ.Z
4.00 7.9 16  80-210/2 96108719 Κ.Z 96108789 Κ.Z
5.50 11 16  80-240/2 96108720 Κ.Z 96108790 Κ.Z

440
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10 16  80-250/2 96108721 Κ.Z 96108791 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8 16  80-330/2 96108722 Κ.Z 96108792 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6 16  80-400/2 96108723 Κ.Z 96108793 Κ.Z

500
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8 16  80-520/2 96108724 Κ.Z 96108794 Κ.Z
22.00 39.5/22.8 16  80-570/2 96108725 Κ.Z 96108795 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5 16  80-700/2 96108726 Κ.Z 96108796 Κ.Z

DN 80, PN 10‑16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 80
200 360

0.37 2.85 10  80-30/4 98958008 Κ.Z 98958014 Κ.Z
0.75 5.45 10  80-60/4 98958023 Κ.Z 98958028 Κ.Z

300 440
1.10 7 16  80-70/4 96384301 Κ.Z 96384304 Κ.Z
1.50 9.9 16  80-90/4 96384307 Κ.Z 96384310 Κ.Z

3 ~

DN 80

200 360
0.37 1.90/1.10 10  80-30/4 98958012 Κ.Z 98958018 Κ.Z
0.75 3.60/2.10 10  80-60/4 98182511 Κ.Z 98958032 Κ.Z

300

440
1.10 4.85/2.80 16  80-70/4 96108601 Κ.Z 96108657 Κ.Z
1.50 6.15-6.30/3.55-3.65 16  80-90/4 96108602 Κ.Z 96108658 Κ.Z
2.20 8.50/4.90 16  80-110/4 96108603 Κ.Z 96108659 Κ.Z

500
3.00 6.9 16  80-150/4 96108850 Κ.Z 96108892 Κ.Z
4.00 9.3 16  80-170/4 96108851 Κ.Z 96108893 Κ.Z

620
5.50 11.0-11.0/6.35-6.35 16  80-240/4 96108852 Κ.Z 96108894 Κ.Z
7.50 14.9-14.2/8.60-8.40 16  80-270/4 96108853 Κ.Z 96108895 Κ.Z
11.00 21.2-20.4/12.2-12.0 16  80-340/4 96108854 Κ.Z 96108896 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.24

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

TP/TPD



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.25

2

TP/TPD
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: BQQE, νέο στάνταρ - Άλλο κατόπιν παραγγελίας.
Κινητήρας: 	 �IP55, Κλάση  μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IE3
	� 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 2,2 kW
	� από 3.0 μέχρι και 5.5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
	� από 7.5kW: 3 x 380-415 V D/660-690 V Y  50Hz
	�

TP/TPD: ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DN 100, PN 10‑16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 100 300

450 2.20 8.00/4.60 10  100-120/2 98958070 Κ.Z 98958072 Κ.Z

500
4.00 7.9 16  100-160/2 96109189 Κ.Z 96109245 Κ.Z
5.50 11 16  100-200/2 96109190 Κ.Z 96109246 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10 16  100-240/2 96109191 Κ.Z 96109247 Κ.Z

550

11.00 20.8-19.8/12.0-11.8 16  100-250/2 96109192 Κ.Z 96109248 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6 16  100-310/2 96109193 Κ.Z 96109249 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8 16  100-360/2 96109194 Κ.Z 96109250 Κ.Z
22.00 39.5/22.8 16  100-390/2 96109195 Κ.Z 96109251 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5 16  100-480/2 96109196 Κ.Z 96109252 Κ.Z

DN 100, PN 25 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TP

Σύνδεση Σειρά Μήκος [mm] P2 [kW] In [A] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 ~

DN 100 300 670

45.00 81.0-74.0/47.0-43.0 25  100-530 99087075 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0 25  100-650 99087074 Κ.Z
75.00 135-125/78.0-72.0 25  100-800 99087073 Κ.Z
90.00 159-147/92.0-85.0 25  100-950 99087072 Κ.Z
110.00 191-176/110-102 25  100-1040 99087071 Κ.Z
132.00 230-210/133-121 25  100-1200 99087070 Κ.Z
160.00 280-255/161-147 25  100-1410 99087069 Κ.Z

DN 100, PN 10‑16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 100
200 450 0.55 4 10  100-30/4 98958043 Κ.Z 98958048 Κ.Z

300 550
1.10 7 16  100-65/4 99476455 Κ.Z 99476469 Κ.Z
1.50 9.9 16  100-70/4 96384313 Κ.Z 96384316 Κ.Z

3 ~

DN 100

200 450 0.55 2.60/1.50 10  100-30/4 98958046 Κ.Z 98958052 Κ.Z

300

550

1.10 4.85/2.80 16  100-65/4 99476439 Κ.Z 99476465 Κ.Z
1.50 6.15-6.30/3.55-3.65 16  100-70/4 96109053 Κ.Z 96109123 Κ.Z
2.20 8.50/4.90 16  100-90/4 96109054 Κ.Z 96109124 Κ.Z
3.00 6.9 16  100-110/4 96109304 Κ.Z 96109367 Κ.Z
4.00 9.3 16  100-130/4 96109305 Κ.Z 96109368 Κ.Z
5.50 11.0-11.0/6.35-6.35 16  100-170/4 96109306 Κ.Z 96109369 Κ.Z

670

7.50 14.9-14.2/8.60-8.40 16  100-200/4 96109307 Κ.Z 96109370 Κ.Z
11.00 21.2-20.4/12.2-12.0 16  100-250/4 96109308 Κ.Z 96109371 Κ.Z
15.00 29.0-28.0/16.8-16.4 16  100-330/4 96109309 Κ.Z 96109372 Κ.Z
18.50 37.0-33.5/21.6-19.6 16  100-370/4 96109310 Κ.Z 96109373 Κ.Z
22.00 42.5-40.5/24.6-23.6 16  100-410/4 96109311 Κ.Z 96109374 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.26

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

TP/TPD



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.27

2

TP/TPD
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: BQQE, νέο στάνταρ - Άλλο κατόπιν παραγγελίας.
Κινητήρας: 	 �IP55, Κλάση  μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IE3
	� 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 2,2 kW
	� από 3.0 μέχρι και 5.5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
	� από 7.5kW: 3 x 380-415 V D/660-690 V Y  50Hz
	�

TP/TPD: ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DN 125, PN 25 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TP

Σύνδεση Σειρά Μήκος [mm] P2 [kW] In [A] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 ~

DN 125 300 620
22.00 40.5-36.5/23.6-21.0 16  125-310/2 99128261 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5 16  125-360/2 99128258 Κ.Z

DN 125, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 125 300

620

2.20 8.50/4.90 16  125-60/4 98908156 Κ.Z
3.00 6.9 16  125-80/4 98908136 Κ.Z
4.00 9.3 16  125-95/4 98915576 Κ.Z
4.00 9.3 16  125-110/4 96109595 Κ.Z
5.50 11.0-11.0/6.35-6.35 16  125-130/4 96109540 Κ.Z 96109596 Κ.Z
7.50 14.9-14.2/8.60-8.40 16  125-160/4 96109541 Κ.Z 96109597 Κ.Z

800

11.00 21.2-20.4/12.2-12.0 16  125-190/4 98743727 Κ.Z 98743739 Κ.Z
15.00 29.0-28.0/16.8-16.4 16  125-230/4 98743685 Κ.Z 98743697 Κ.Z
18.50 37.0-33.5/21.6-19.6 16  125-300/4 98742584 Κ.Z 98742596 Κ.Z
22.00 42.5-40.5/24.6-23.6 16  125-340/4 98742560 Κ.Z 98742572 Κ.Z
30.00 57.5-54.0/33.5-31.5 16  125-400/4 98742536 Κ.Z 98742548 Κ.Z

DN 125, PN 16 ‑ 6 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 125 300

620
1.50 6.60-5.90/3.80-3.40 16  125-60/6 96109647 Κ.Z 96109689 Κ.Z
2.20 9.15-8.30/5.30-4.80 16  125-70/6 96109648 Κ.Z 96109690 Κ.Z

800

3.00 7.00-6.40/4.05-3.70 16  125-80/6 98743793 Κ.Z 98743805 Κ.Z
4.00 9.10-8.20/5.20-4.80 16  125-100/6 98743769 Κ.Z 98743781 Κ.Z
5.50 12.2-11.0/7.00-6.40 16  125-130/6 98742650 Κ.Z 98742662 Κ.Z
7.50 16.0-14.6/9.20-8.40 16  125-160/6 98742626 Κ.Z 98742638 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.28

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

TP/TPD



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.29

2

TP/TPD
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: BQQE, νέο στάνταρ - Άλλο κατόπιν παραγγελίας.
Κινητήρας: 	 �IP55, Κλάση  μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IE3
	� 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 2,2 kW
	� από 3.0 μέχρι και 5.5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
	� από 7.5kW: 3 x 380-415 V D/660-690 V Y  50Hz
	�

TP/TPD: ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DN 150, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 150 300

800

5.50 11.0-11.0/6.35-6.35 16  150-70/4 98908308 Κ.Z
7.50 14.9-14.2/8.60-8.40 16  150-110/4 98908287 Κ.Z
7.50 14.9-14.2/8.60-8.40 16  150-130/4 96109904 Κ.Z
11.00 21.2-20.4/12.2-12.0 16  150-155/4 98908267 Κ.Z
11.00 21.2-20.4/12.2-12.0 16  150-160/4 96109905 Κ.Z
15.00 29.0-28.0/16.8-16.4 16  150-170/4 98908236 Κ.Z
15.00 29.0-28.0/16.8-16.4 16  150-200/4 96109871 Κ.Z 96109906 Κ.Z
18.50 37.0-33.5/21.6-19.6 16  150-220/4 96109872 Κ.Z 96109907 Κ.Z
22.00 42.5-40.5/24.6-23.6 16  150-250/4 96109873 Κ.Z 96109908 Κ.Z
18.50 37.0-33.5/21.6-19.6 16  150-260/4 96306153 Κ.Z
22.00 42.5-40.5/24.6-23.6 16  150-280/4 96306152 Κ.Z
30.00 57.5-54.0/33.5-31.5 16  150-340/4 96306151 Κ.Z
37.00 69.0-64.0/39.5-37.0 16  150-390/4 96306150 Κ.Z

1000
45.00 83.0-77.0/48.0-44.5 16  150-450/4 97927149 Κ.Z
55.00 100-93.0/58.0-54.0 16  150-520/4 97927148 Κ.Z
75.00 140-130/80.0-74.0 16  150-660/4 97927147 Κ.Z

DN 150, PN 16 ‑ 6 πόλοι	 MPG 21
TP TPD

Σύνδεση Σειρά Μήκος 
[mm] P2 [kW] In [A] PN 

[bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 150 300 800

2.20 9.15-8.30/5.30-4.80 16  150-60/6 96109937 Κ.Z 96109965 Κ.Z
3.00 7.00-6.40/4.05-3.70 16  150-70/6 96109994 Κ.Z 96110022 Κ.Z
4.00 9.10-8.20/5.20-4.80 16  150-90/6 96109995 Κ.Z 96110023 Κ.Z
5.50 12.2-11.0/7.00-6.40 16  150-110/6 96109996 Κ.Z 96110024 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.30

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

TP/TPD



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.31

2

TP/TPD
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ -  ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Καθαρό νερό / Γλυκόλη: BQQE, νέο στάνταρ - Άλλο κατόπιν παραγγελίας.
Κινητήρας: 	 �IP55, Κλάση  μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IE3
	� 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 2,2 kW
	� από 3.0 μέχρι και 5.5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
	� από 7.5kW: 3 x 380-415 V D/660-690 V Y  50Hz
	�

TP/TPD: ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DN 200, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TP

Σύνδεση Σειρά Μήκος [mm] P2 [kW] In [A] PN [bar] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 ~

DN 200 300

900

4.00 9.3 16  200-50/4 97927154 Κ.Z
5.50 11.0-11.0/6.35-6.35 16  200-70/4 97927153 Κ.Z
7.50 14.9-14.2/8.60-8.40 16  200-90/4 97927152 Κ.Z
11.00 21.2-20.4/12.2-12.0 16  200-130/4 97927151 Κ.Z
15.00 29.0-28.0/16.8-16.4 16  200-150/4 97927150 Κ.Z
15.00 29.0-28.0/16.8-16.4 16  200-160/4 97927159 Κ.Z
18.50 37.0-33.5/21.6-19.6 16  200-190/4 97927158 Κ.Z
22.00 42.5-40.5/24.6-23.6 16  200-200/4 97927157 Κ.Z
30.00 57.5-54.0/33.5-31.5 16  200-240/4 97927156 Κ.Z
45.00 83.0-77.0/48.0-44.5 16  200-270/4 96306158 Κ.Z
37.00 69.0-64.0/39.5-37.0 16  200-290/4 97927155 Κ.Z
55.00 100-93.0/58.0-54.0 16  200-320/4 96306157 Κ.Z

1000
37.00 69.0-64.0/39.5-37.0 16  200-330/4 96306170 Κ.Z
45.00 83.0-77.0/48.0-44.5 16  200-360/4 96306169 Κ.Z
55.00 100-93.0/58.0-54.0 16  200-400/4 96306168 Κ.Z

900 75.00 140-130/80.0-74.0 16  200-410/4 96306156 Κ.Z

1000

75.00 140-130/80.0-74.0 16  200-470/4 96306167 Κ.Z
90.00 166-152/95.0-88.0 16  200-530/4 96306166 Κ.Z
110.00 200-186/116-108 16  200-590/4 96306165 Κ.Z
132.00 240-220/140-128 16  200-660/4 96306164 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.32

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE2/TPE2D



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.33

2

TPE2/TPE2D
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
TPE2(D):	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE2/TPE2D: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 32, PN 16	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 32 220

0.25 16 BQQE  32-80 98416225 Κ.Z 98417032 Κ.Z
0.25 16 BQQE  32-120 98416265 Κ.Z 98417033 Κ.Z
0.37 16 BQQE  32-150 98416266 Κ.Z 98417034 Κ.Z
0.55 16 BQQE  32-180 98416267 Κ.Z 98417035 Κ.Z
0.75 16 BQQE  32-200 98416268 Κ.Z 98417036 Κ.Z

3 ~

DN 32 220

0.25 16 BQQE  32-80 98416295 Κ.Z 98417134 Κ.Z
0.25 16 BQQE  32-120 98416296 Κ.Z 98417135 Κ.Z
0.37 16 BQQE  32-150 98416297 Κ.Z 98417136 Κ.Z
0.55 16 BQQE  32-180 98416298 Κ.Z 98417137 Κ.Z
0.75 16 BQQE  32-200 98416299 Κ.Z 98417138 Κ.Z

DN 32, PN 6/10	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE  32-80 98438338 Κ.Z 98438555 Κ.Z
0.25 6/10 BQQE  32-120 98438339 Κ.Z 98438556 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  32-150 98438340 Κ.Z 98438557 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  32-180 98438341 Κ.Z 98438558 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  32-200 98438342 Κ.Z 98438559 Κ.Z

3 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE  32-80 98437880 Κ.Z 98438125 Κ.Z
0.25 6/10 BQQE  32-120 98437881 Κ.Z 98438126 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  32-150 98437882 Κ.Z 98438127 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  32-180 98437883 Κ.Z 98438128 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  32-200 98437884 Κ.Z 98438129 Κ.Z

• �Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• �Απλή εγκατάσταση
• �Έλεγχος διαφορικής θερμοκρασίας ή διαφορικής 

πίεσης με 2 αισθητήρες
• �9 δυνατότητες επιρροής του σημείου ρύθμισης
• �Λειτουργία υπέρβασης ορίου
• �Εξοπλισμένη με κινητήρα που πληροί τις απαιτήσεις 

του προτύπου IE5



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.34

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE2/TPE2D



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.35

2

TPE2/TPE2D
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
TPE2(D):	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE2/TPE2D: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 40, PN 6/10	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE  40-80 98438343 Κ.Z 98438560 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  40-120 98438344 Κ.Z 98438561 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  40-150 98438345 Κ.Z 98438562 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  40-180 98438346 Κ.Z 98438563 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  40-200 98438347 Κ.Z 98438564 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  40-240 98438348 Κ.Z 98438565 Κ.Z

3 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE  40-80 98437885 Κ.Z 98438130 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  40-120 98437886 Κ.Z 98438131 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  40-150 98437887 Κ.Z 98438132 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  40-180 98437888 Κ.Z 98438133 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  40-200 98437889 Κ.Z 98438134 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  40-240 98437890 Κ.Z 98438135 Κ.Z

DN 40, PN 16	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 40 250

0.25 16 BQQE  40-80 98416403 Κ.Z 98417037 Κ.Z
0.37 16 BQQE  40-120 98416404 Κ.Z 98417038 Κ.Z
0.55 16 BQQE  40-150 98416405 Κ.Z 98417039 Κ.Z
0.75 16 BQQE  40-180 98416406 Κ.Z 98417040 Κ.Z
1.10 16 BQQE  40-200 98416407 Κ.Z 98417041 Κ.Z
1.50 16 BQQE  40-240 98416408 Κ.Z 98417042 Κ.Z

3 ~

DN 40 250

0.25 16 BQQE  40-80 98416440 Κ.Z 98417139 Κ.Z
0.37 16 BQQE  40-120 98416451 Κ.Z 98417140 Κ.Z
0.55 16 BQQE  40-150 98416452 Κ.Z 98417141 Κ.Z
0.75 16 BQQE  40-180 98416453 Κ.Z 98417142 Κ.Z
1.10 16 BQQE  40-200 98416454 Κ.Z 98417143 Κ.Z
1.50 16 BQQE  40-240 98416455 Κ.Z 98417144 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.36

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE2/TPE2D



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.37

2

TPE2/TPE2D
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
TPE2(D):	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE2/TPE2D: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 50, PN 6/10	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE  50-60 98438349 Κ.Z 98438566 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  50-80 98438350 Κ.Z 98438567 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  50-120 98438351 Κ.Z 98438568 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  50-150 98438352 Κ.Z 98438569 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  50-180 98438353 Κ.Z 98438570 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  50-200 98438354 Κ.Z 98438571 Κ.Z

3 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE  50-60 98437891 Κ.Z 98438136 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  50-80 98437892 Κ.Z 98438137 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  50-120 98437893 Κ.Z 98438138 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  50-150 98437894 Κ.Z 98438139 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  50-180 98437895 Κ.Z 98438140 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  50-200 98437896 Κ.Z 98438141 Κ.Z
2.20 6/10 BQQE  50-240 98437897 Κ.Z 98438142 Κ.Z

DN 50, PN 16	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 50 280

0.37 16 BQQE  50-60 98416574 Κ.Z 98417043 Κ.Z
0.37 16 BQQE  50-80 98416575 Κ.Z 98417044 Κ.Z
0.55 16 BQQE  50-120 98416576 Κ.Z 98417045 Κ.Z
0.75 16 BQQE  50-150 98416577 Κ.Z 98417046 Κ.Z
1.10 16 BQQE  50-180 98416578 Κ.Z 98417047 Κ.Z
1.50 16 BQQE  50-200 98416579 Κ.Z 98417048 Κ.Z

3 ~

DN 50 280

0.37 16 BQQE  50-60 98416569 Κ.Z 98417145 Κ.Z
0.37 16 BQQE  50-80 98416570 Κ.Z 98417146 Κ.Z
0.55 16 BQQE  50-120 98416611 Κ.Z 98417147 Κ.Z
0.75 16 BQQE  50-150 98416612 Κ.Z 98417148 Κ.Z
1.10 16 BQQE  50-180 98416613 Κ.Z 98417149 Κ.Z
1.50 16 BQQE  50-200 98416614 Κ.Z 98417150 Κ.Z
2.20 16 BQQE  50-240 98416615 Κ.Z 98417151 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.38

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE2/TPE2D



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.39

2

TPE2/TPE2D
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
TPE2(D):	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE2/TPE2D: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 65, PN 6/10	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE  65-60 98438355 Κ.Z 98438572 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  65-80 98438356 Κ.Z 98438573 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  65-120 98438357 Κ.Z 98438574 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  65-150 98438358 Κ.Z 98438575 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  65-180 98438359 Κ.Z 98438576 Κ.Z

3 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE  65-60 98437898 Κ.Z 98438143 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  65-80 98437899 Κ.Z 98438144 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  65-120 98437900 Κ.Z 98438145 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  65-150 98437901 Κ.Z 98438146 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  65-180 98437902 Κ.Z 98438147 Κ.Z
2.20 6/10 BQQE  65-200 98437903 Κ.Z 98438148 Κ.Z

DN 65, PN 16	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 65 340

0.37 16 BQQE  65-60 98416740 Κ.Z 98417049 Κ.Z
0.55 16 BQQE  65-80 98416741 Κ.Z 98417050 Κ.Z
0.75 16 BQQE  65-120 98416742 Κ.Z 98417051 Κ.Z
1.10 16 BQQE  65-150 98416743 Κ.Z 98417052 Κ.Z
1.50 16 BQQE  65-180 98416744 Κ.Z 98417053 Κ.Z

3 ~

DN 65 340

0.37 16 BQQE  65-60 98416788 Κ.Z 98417152 Κ.Z
0.55 16 BQQE  65-80 98416789 Κ.Z 98417153 Κ.Z
0.75 16 BQQE  65-120 98416790 Κ.Z 98417154 Κ.Z
1.10 16 BQQE  65-150 98416791 Κ.Z 98417155 Κ.Z
1.50 16 BQQE  65-180 98416792 Κ.Z 98417156 Κ.Z
2.20 16 BQQE  65-200 98416793 Κ.Z 98417157 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.40

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE2/TPE2D



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.41

2

TPE2/TPE2D
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
TPE2(D):	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE2/TPE2D: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 80, PN 6	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 80 360
0.25 6 BQQE  80-40 98438360 Κ.Z 98438577 Κ.Z
1.10 6 BQQE  80-120 98438362 Κ.Z 98438579 Κ.Z
1.50 6 BQQE  80-150 98438363 Κ.Z 98438580 Κ.Z

3 ~

DN 80 360

0.25 6 BQQE  80-40 98437904 Κ.Z 98438149 Κ.Z
1.10 6 BQQE  80-120 98437906 Κ.Z 98438151 Κ.Z
1.50 6 BQQE  80-150 98437907 Κ.Z 98438152 Κ.Z
2.20 6 BQQE  80-180 98437908 Κ.Z 98438153 Κ.Z

DN 80, PN 10	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 80 360
0.25 10 BQQE  80-40 98437735 Κ.Z 98437784 Κ.Z
1.10 10 BQQE  80-120 98437737 Κ.Z 98437786 Κ.Z
1.50 10 BQQE  80-150 98437738 Κ.Z 98437787 Κ.Z

3 ~

DN 80 360

0.25 10 BQQE  80-40 98437601 Κ.Z 98437671 Κ.Z
1.10 10 BQQE  80-120 98437603 Κ.Z 98437673 Κ.Z
1.50 10 BQQE  80-150 98437604 Κ.Z 98437674 Κ.Z
2.20 10 BQQE  80-180 98437605 Κ.Z 98437675 Κ.Z

DN 80, PN 16	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 80 360
0.25 16 BQQE  80-40 98416848 Κ.Z 98417054 Κ.Z
1.10 16 BQQE  80-120 98416850 Κ.Z 98417056 Κ.Z
1.50 16 BQQE  80-150 98416891 Κ.Z 98417057 Κ.Z

3 ~

DN 80 360

0.25 16 BQQE  80-40 98416903 Κ.Z 98417158 Κ.Z
1.10 16 BQQE  80-120 98416905 Κ.Z 98417160 Κ.Z
1.50 16 BQQE  80-150 98416906 Κ.Z 98417162 Κ.Z
2.20 16 BQQE  80-180 98416907 Κ.Z 98417163 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.42

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE2/TPE2D



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.43

2

TPE2/TPE2D
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
TPE2(D):	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE2/TPE2D: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 100, PN 6	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 100 450
0.25 6 BQQE  100-40 98438364 Κ.Z 98438581 Κ.Z
1.10 6 BQQE  100-120 98438366 Κ.Z 98438583 Κ.Z
1.50 6 BQQE  100-150 98438367 Κ.Z 98438584 Κ.Z

3 ~

DN 100 450

0.25 6 BQQE  100-40 98437909 Κ.Z 98438154 Κ.Z
1.10 6 BQQE  100-120 98437911 Κ.Z 98438156 Κ.Z
1.50 6 BQQE  100-150 98437912 Κ.Z 98438157 Κ.Z
2.20 6 BQQE  100-180 98437913 Κ.Z 98438158 Κ.Z

DN 100, PN 10	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 100 450
0.25 10 BQQE  100-40 98437726 Κ.Z 98437788 Κ.Z
1.10 10 BQQE  100-120 98437728 Κ.Z 98437790 Κ.Z
1.50 10 BQQE  100-150 98437729 Κ.Z 98437791 Κ.Z

3 ~

DN 100 450

0.25 10 BQQE  100-40 98437612 Κ.Z 98437676 Κ.Z
1.10 10 BQQE  100-120 98437614 Κ.Z 98437678 Κ.Z
1.50 10 BQQE  100-150 98437615 Κ.Z 98437679 Κ.Z
2.20 10 BQQE  100-180 98437616 Κ.Z 98437680 Κ.Z

DN 100, PN 16	 MPG 21
TPE2 TPE2 D

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 100 450
0.25 16 BQQE  100-40 98416951 Κ.Z 98417058 Κ.Z
1.10 16 BQQE  100-120 98416953 Κ.Z 98417060 Κ.Z
1.50 16 BQQE  100-150 98416954 Κ.Z 98417061 Κ.Z

3 ~

DN 100 450

0.25 16 BQQE  100-40 98416965 Κ.Z 98417164 Κ.Z
1.10 16 BQQE  100-120 98416967 Κ.Z 98417166 Κ.Z
1.50 16 BQQE  100-150 98416968 Κ.Z 98417167 Κ.Z
2.20 16 BQQE  100-180 98416969 Κ.Z 98417168 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.44

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE/TPED Serie 1000

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE (DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 

3x380-500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15 kW - 22kW διπολική: 3x380-

480V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 1000:	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE/TPED SERIE 1000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

TPE 25‑XX/2	 MPG 21
TPE Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

G 11/2 180
0.12 10 BQQE  25-50/2 98525613 Κ.Z
0.18 10 BQQE  25-80/2 98525614 Κ.Z
0.37 10 BQQE  25-90/2 98076621 Κ.Z

TPE 32‑XX/2	 MPG 21
TPE Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

G 2 180
0.12 10 BQQE  32-50/2 98525615 Κ.Z
0.25 10 BQQE  32-80/2 98112498 Κ.Z
0.37 10 BQQE  32-90/2 98112501 Κ.Z

TPE 40‑XX/2	 MPG 21
TPE Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 40 250
0.12 6/10 BQQE  40-50/2 98525620 Κ.Z
0.25 6/10 BQQE  40-80/2 98112571 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  40-90/2 98112574 Κ.Z



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.45

2

TPE/TPED Serie 1000
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE (DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 

3x380-500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15 kW - 22kW διπολική: 3x380-

480V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 1000:	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE/TPED SERIE 1000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 32, PN 6/10 ‑ PN 16, 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 32
280 0.75 6/10 BQQE  32-230/2 99114823 Κ.Z 99114820 Κ.Z

340
1.10 16 BQQE  32-200/2 98514289 Κ.Z 98512481 Κ.Z
1.50 16 BQQE  32-250/2 99134541 Κ.Z 99134547 Κ.Z

3 ~

DN 32

280 0.75 6/10 BQQE  32-230/2 98902601 Κ.Z 99114829 Κ.Z

340

1.10 16 BQQE  32-200/2 98514344 Κ.Z 98512486 Κ.Z
1.50 16 BQQE  32-250/2 98112536 Κ.Z 98112529 Κ.Z
2.20 16 BQQE  32-320/2 98112558 Κ.Z 98112551 Κ.Z
3.00 16 BQQE  32-380/2 99113926 Κ.Z 99114598 Κ.Z

440
4.00 16 BQQE  32-460/2 99113927 Κ.Z 99114599 Κ.Z
5.50 16 BQQE  32-580/2 99113928 Κ.Z 99114600 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.14

DN 40, PN 6/10 ‑ PN 16, 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~
DN 40 320 1.50 16 BQQE  40-270/2 99134427 Κ.Z 99134431 Κ.Z

3 ~

DN 40

320 1.50 16 BQQE  40-270/2 98920110 Κ.Z 99238980 Κ.Z

340
3.00 16 BQQE  40-300/2 99113929 Κ.Z 99114601 Κ.Z
4.00 16 BQQE  40-360/2 99113930 Κ.Z 99114602 Κ.Z

440
5.50 16 BQQE  40-430/2 99113931 Κ.Z 99114603 Κ.Z
7.50 16 BQQE  40-530/2 99113933 Κ.Z 99114604 Κ.Z
11.00 16 BQQE  40-630/2 99113935 Κ.Z 99114605 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.16



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.46

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE/TPED Serie 1000

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE (DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15 kW - 22kW διπολική: 3x380-

480V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 1000:	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE/TPED SERIE 1000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 50, PN 16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 50

340
3.00 16 BQQE  50-290/2 99113936 Κ.Z 99114606 Κ.Z
4.00 16 BQQE  50-360/2 99113937 Κ.Z 99114607 Κ.Z
5.50 16 BQQE  50-430/2 99113938 Κ.Z 99114608 Κ.Z

440

7.50 16 BQQE  50-420/2 99113939 Κ.Z 99114609 Κ.Z
11.00 16 BQQE  50-540/2 99113940 Κ.Z 99114610 Κ.Z
15.00 16 BQQE  50-630/2 98742800 Κ.Z 98742809 Κ.Z
15.00 16 BQQE  50-710/2 96096440 Κ.Z 96096500 Κ.Z
18.50 16 BQQE  50-830/2 96096441 Κ.Z 96096501 Κ.Z
22.00 16 BQQE  50-900/2 96096442 Κ.Z 96096502 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.18

DN 65, PN 16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 65

360

3.00 16 BQQE  65-210/2 99113941 Κ.Z 99114611 Κ.Z
4.00 16 BQQE  65-250/2 99113942 Κ.Z 99114612 Κ.Z
5.50 16 BQQE  65-340/2 99113943 Κ.Z 99114613 Κ.Z
7.50 16 BQQE  65-410/2 99113945 Κ.Z 99114614 Κ.Z

475

11.00 16 BQQE  65-460/2 99113946 Κ.Z 99114615 Κ.Z
15.00 16 BQQE  65-550/2 96096605 Κ.Z 96096659 Κ.Z
18.50 16 BQQE  65-660/2 96096606 Κ.Z 96096660 Κ.Z
22.00 16 BQQE  65-720/2 96096607 Κ.Z 96096661 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.20

DN 65, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~
DN 65 475 4.00 16 BQQE  65-240/4 99113696 Κ.Z 99114625 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.20



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.47

2

TPE/TPED Serie 1000
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE (DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15 kW - 22kW διπολική: 3x380-

480V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 1000:	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE/TPED SERIE 1000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 80, PN 16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 80

360
3.00 16 BQQE  80-180/2 99113947 Κ.Z 99114616 Κ.Z
4.00 16 BQQE  80-210/2 99113948 Κ.Z 99114617 Κ.Z
5.50 16 BQQE  80-240/2 99113949 Κ.Z 99114618 Κ.Z

440
7.50 16 BQQE  80-250/2 99113950 Κ.Z 99114619 Κ.Z
11.00 16 BQQE  80-330/2 99113951 Κ.Z 99114620 Κ.Z
15.00 16 BQQE  80-400/2 96110065 Κ.Z 96110128 Κ.Z

500
18.50 16 BQQE  80-520/2 96110066 Κ.Z 96110129 Κ.Z
22.00 16 BQQE  80-570/2 96110067 Κ.Z 96110130 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.22

DN 80, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 80

500
3.00 16 BQQE  80-150/4 99113698 Κ.Z 99114626 Κ.Z
4.00 16 BQQE  80-170/4 99113699 Κ.Z 99114627 Κ.Z

620
5.50 16 BQQE  80-240/4 99113700 Κ.Z 99114628 Κ.Z
7.50 16 BQQE  80-270/4 99113701 Κ.Z 99114629 Κ.Z
11.00 16 BQQE  80-340/4 96110190 Κ.Z 96110246 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.22



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.48

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE/TPED Serie 1000

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE (DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15 kW - 22kW διπολική: 3x380-

480V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 1000:	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE/TPED SERIE 1000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 100, PN 6‑10‑16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 100

450
2.20 6 BQQE  100-120/2 98958246 Κ.Z 98958243 Κ.Z
2.20 10 BQQE  100-120/2 98958247 Κ.Z 98958244 Κ.Z

500
4.00 16 BQQE  100-160/2 99113952 Κ.Z 99114621 Κ.Z
5.50 16 BQQE  100-200/2 99113964 Κ.Z 99114622 Κ.Z
7.50 16 BQQE  100-240/2 99113965 Κ.Z 99114623 Κ.Z

550

11.00 16 BQQE  100-250/2 99113966 Κ.Z 99114624 Κ.Z
15.00 16 BQQE  100-310/2 96110297 Κ.Z 96110346 Κ.Z
18.50 16 BQQE  100-360/2 96110298 Κ.Z 96110347 Κ.Z
22.00 16 BQQE  100-390/2 96110299 Κ.Z 96110348 Κ.Z

DN 100, PN 6‑10‑16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 100

550

1.10 16 BQQE  100-65/4 99476471 Κ.Z 99476475 Κ.Z
1.50 16 BQQE  100-70/4 99113702 Κ.Z 99114630 Κ.Z
2.20 16 BQQE  100-90/4 99113703 Κ.Z 99114631 Κ.Z
3.00 16 BQQE  100-110/4 99113704 Κ.Z 99114632 Κ.Z
4.00 16 BQQE  100-130/4 99113705 Κ.Z 99114633 Κ.Z
5.50 16 BQQE  100-170/4 99113706 Κ.Z 99114634 Κ.Z

670

7.50 16 BQQE  100-200/4 99113707 Κ.Z 99114635 Κ.Z
11.00 16 BQQE  100-250/4 96110403 Κ.Z 96110473 Κ.Z
15.00 16 BQQE  100-330/4 96110404 Κ.Z 96110474 Κ.Z
18.50 16 BQQE  100-370/4 96110405 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.24

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.24



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.49

2

TPE/TPED Serie 1000
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE (DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15 kW - 22kW διπολική: 3x380-

480V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 1000:	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE/TPED SERIE 1000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 125, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 125

620

2.20 16 BQQE  125-60/4 99113653 Κ.Z
3.00 16 BQQE  125-80/4 99113654 Κ.Z
4.00 16 BQQE  125-95/4 99113655 Κ.Z
4.00 16 BQQE  125-110/4 99113708 Κ.Z 99114636 Κ.Z
5.50 16 BQQE  125-130/4 99113709 Κ.Z 99114637 Κ.Z
7.50 16 BQQE  125-160/4 99113710 Κ.Z 99114638 Κ.Z

800
11.00 16 BQQE  125-190/4 98743751 Κ.Z 98743760 Κ.Z
15.00 16 BQQE  125-230/4 98743709 Κ.Z 98743718 Κ.Z
18.50 16 BQQE  125-300/4 98742608 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.26



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.50

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΧΩΡΊΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE/TPED Serie 1000

Θερμοκρασία υγρού: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης: 	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE (DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15 kW - 22kW διπολική: 3x380-

480V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 1000:	 �Αντλία χωρίς αισθητήρα
	�

TPE/TPED SERIE 1000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 150, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000 TPED Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 150 800

5.50 16 BQQE  150-70/4 99113658 Κ.Z
7.50 16 BQQE  150-110/4 99113659 Κ.Z
7.50 16 BQQE  150-130/4 99113711 Κ.Z 99114639 Κ.Z
11.00 16 BQQE  150-155/4 98908273 Κ.Z
11.00 16 BQQE  150-160/4 96110661 Κ.Z
15.00 16 BQQE  150-170/4 98908252 Κ.Z
15.00 16 BQQE  150-200/4 96110627 Κ.Z 96110662 Κ.Z
18.50 16 BQQE  150-220/4 96110628 Κ.Z
18.50 16 BQQE  150-260/4 96306287 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.28

DN 200, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 1000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 200 900

4.00 16 BQQE  200-50/4 99113660 Κ.Z
5.50 16 BQQE  200-70/4 99113661 Κ.Z
7.50 16 BQQE  200-90/4 99113662 Κ.Z
11.00 16 BQQE  200-130/4 97927474 Κ.Z
15.00 16 BQQE  200-150/4 97927473 Κ.Z
15.00 16 BQQE  200-160/4 97927479 Κ.Z
18.50 16 BQQE  200-190/4 97927478 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.30



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.51

2

TPE3/TPE3D
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �0 °C έως +120 °C /Γλυκόλη: -25 °C έως +120 °C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz. Απόδοση ≥ IE5.Για κινητήρες μέχρι 

και 11 kW
TPE3(D):	 �Αντλία εξοπλισμένη με αισθητήρα διαφορικής πίεσης & αισθητήρα 

θερμοκρασίας
	� Απόδοση ≥ IE3 για κινητήρες άνω των 15 kW
	�

TPE3/TPE3D: ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

DN 32, PN 6/10	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE  32-80 99272234 Κ.Z
0.25 6/10 BQQE  32-120 99272235 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  32-150 99272236 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  32-180 99272237 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  32-200 99272238 Κ.Z

3 ~

DN 32 220

0.25 6/10 BQQE  32-80 99272202 Κ.Z
0.25 6/10 BQQE  32-120 99272203 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  32-150 99272204 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  32-180 99272205 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  32-200 99272206 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.32

DN 32, PN 16	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 32 220

0.25 16 BQQE  32-80 99271525 Κ.Z
0.25 16 BQQE  32-120 99271526 Κ.Z
0.37 16 BQQE  32-150 99271527 Κ.Z
0.55 16 BQQE  32-180 99271528 Κ.Z
0.75 16 BQQE  32-200 99271529 Κ.Z

3 ~

DN 32 220

0.25 16 BQQE  32-80 99271530 Κ.Z
0.25 16 BQQE  32-120 99271531 Κ.Z
0.37 16 BQQE  32-150 99271532 Κ.Z
0.55 16 BQQE  32-180 99271823 Κ.Z
0.75 16 BQQE  32-200 99271824 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.32



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.52

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE3/TPE3D

Θερμοκρασία υγρού:	 �0 °C έως +120 °C /Γλυκόλη: -25 °C έως +120 °C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz. Απόδοση ≥ IE5.Για κινητήρες μέχρι 

και 11 kW
TPE3(D):	 �Αντλία εξοπλισμένη με αισθητήρα διαφορικής πίεσης & αισθητήρα 

θερμοκρασίας
	� Απόδοση ≥ IE3 για κινητήρες άνω των 15 kW
	�

TPE3/TPE3D: ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

DN 40, PN 6/10	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE  40-80 99272239 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  40-120 99272240 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  40-150 99272241 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  40-180 99272242 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  40-200 99272253 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  40-240 99272254 Κ.Z

3 ~

DN 40 250

0.25 6/10 BQQE  40-80 99272207 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  40-120 99272208 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  40-150 99272209 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  40-180 99272210 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  40-200 99272211 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  40-240 99272212 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.34

DN 40, PN 16	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 40 250

0.25 16 BQQE  40-80 99271825 Κ.Z
0.37 16 BQQE  40-120 99271826 Κ.Z
0.55 16 BQQE  40-150 99271827 Κ.Z
0.75 16 BQQE  40-180 99271828 Κ.Z
1.10 16 BQQE  40-200 99271829 Κ.Z
1.50 16 BQQE  40-240 99271830 Κ.Z

3 ~

DN 40 250

0.25 16 BQQE  40-80 99271831 Κ.Z
0.37 16 BQQE  40-120 99271832 Κ.Z
0.55 16 BQQE  40-150 99271833 Κ.Z
0.75 16 BQQE  40-180 99271834 Κ.Z
1.10 16 BQQE  40-200 99271835 Κ.Z
1.50 16 BQQE  40-240 99271836 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.34



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.53

2

TPE3/TPE3D
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �0 °C έως +120 °C /Γλυκόλη: -25 °C έως +120 °C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz. Απόδοση ≥ IE5.Για κινητήρες μέχρι 

και 11 kW
TPE3(D):	 �Αντλία εξοπλισμένη με αισθητήρα διαφορικής πίεσης & αισθητήρα 

θερμοκρασίας
	� Απόδοση ≥ IE3 για κινητήρες άνω των 15 kW
	�

TPE3/TPE3D: ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

DN 50, PN 6/10	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE  50-60 99272255 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  50-80 99272256 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  50-120 99272257 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  50-150 99272258 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  50-180 99272259 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  50-200 99272260 Κ.Z

3 ~

DN 50 280

0.37 6/10 BQQE  50-60 99272213 Κ.Z
0.37 6/10 BQQE  50-80 99272214 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  50-120 99272215 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  50-150 99272216 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  50-180 99272217 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  50-200 99272218 Κ.Z
2.20 6/10 BQQE  50-240 99272219 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.36



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.54

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE3/TPE3D

Θερμοκρασία υγρού:	 �0 °C έως +120 °C /Γλυκόλη: -25 °C έως +120 °C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz. Απόδοση ≥ IE5.Για κινητήρες μέχρι 

και 11 kW
TPE3(D):	 �Αντλία εξοπλισμένη με αισθητήρα διαφορικής πίεσης & αισθητήρα 

θερμοκρασίας
	� Απόδοση ≥ IE3 για κινητήρες άνω των 15 kW
	�

TPE3/TPE3D: ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

DN 65, PN 6/10	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE  65-60 99272261 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  65-80 99272262 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  65-120 99272263 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  65-150 99272264 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  65-180 99272265 Κ.Z

3 ~

DN 65 340

0.37 6/10 BQQE  65-60 99272220 Κ.Z
0.55 6/10 BQQE  65-80 99272221 Κ.Z
0.75 6/10 BQQE  65-120 99272222 Κ.Z
1.10 6/10 BQQE  65-150 99272223 Κ.Z
1.50 6/10 BQQE  65-180 99272224 Κ.Z
2.20 6/10 BQQE  65-200 99272225 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.38

DN 65, PN 16	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 65 340

0.37 16 BQQE  65-60 99271850 Κ.Z
0.55 16 BQQE  65-80 99271851 Κ.Z
0.75 16 BQQE  65-120 99271852 Κ.Z
1.10 16 BQQE  65-150 99271853 Κ.Z
1.50 16 BQQE  65-180 99271854 Κ.Z

3 ~

DN 65 340

0.37 16 BQQE  65-60 99271855 Κ.Z
0.55 16 BQQE  65-80 99271856 Κ.Z
0.75 16 BQQE  65-120 99271857 Κ.Z
1.10 16 BQQE  65-150 99272071 Κ.Z
1.50 16 BQQE  65-180 99272072 Κ.Z
2.20 16 BQQE  65-200 99272173 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.38



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.55

2

TPE3/TPE3D
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �0 °C έως +120 °C /Γλυκόλη: -25 °C έως +120 °C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz. Απόδοση ≥ IE5.Για κινητήρες μέχρι 

και 11 kW
TPE3(D):	 �Αντλία εξοπλισμένη με αισθητήρα διαφορικής πίεσης & αισθητήρα 

θερμοκρασίας
	� Απόδοση ≥ IE3 για κινητήρες άνω των 15 kW
	�

TPE3/TPE3D: ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

DN 80, PN 6	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 80 360
0.25 6 BQQE  80-40 99272266 Κ.Z
1.10 6 BQQE  80-120 99272267 Κ.Z
1.50 6 BQQE  80-150 99272268 Κ.Z

3 ~

DN 80 360

0.25 6 BQQE  80-40 99272226 Κ.Z
1.10 6 BQQE  80-120 99272227 Κ.Z
1.50 6 BQQE  80-150 99272228 Κ.Z
2.20 6 BQQE  80-180 99272229 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.40

DN 80, PN 10	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 80 360
0.25 10 BQQE  80-40 99272196 Κ.Z
1.10 10 BQQE  80-120 99272197 Κ.Z
1.50 10 BQQE  80-150 99272198 Κ.Z

3 ~

DN 80 360

0.25 10 BQQE  80-40 99272188 Κ.Z
1.10 10 BQQE  80-120 99272189 Κ.Z
1.50 10 BQQE  80-150 99272190 Κ.Z
2.20 10 BQQE  80-180 99272191 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.40

DN 80, PN 16	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 80 360
0.25 16 BQQE  80-40 99272174 Κ.Z
1.10 16 BQQE  80-120 99272179 Κ.Z
1.50 16 BQQE  80-150 99272180 Κ.Z

3 ~

DN 80 360

0.25 16 BQQE  80-40 99272175 Κ.Z
1.10 16 BQQE  80-120 99272176 Κ.Z
1.50 16 BQQE  80-150 99272177 Κ.Z
2.20 16 BQQE  80-180 99272178 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.40



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.56

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE3/TPE3D

Θερμοκρασία υγρού:	 �0 °C έως +120 °C /Γλυκόλη: -25 °C έως +120 °C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE
Κινητήρας:	 �1x200-240V ή 3x380-500V 50/60Hz. Απόδοση ≥ IE5.Για κινητήρες μέχρι 

και 11 kW
TPE3(D):	 �Αντλία εξοπλισμένη με αισθητήρα διαφορικής πίεσης & αισθητήρα 

θερμοκρασίας
	� Απόδοση ≥ IE3 για κινητήρες άνω των 15 kW
	�

TPE3/TPE3D: ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

DN 100, PN 6	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 100 450
0.25 6 BQQE  100-40 99272269 Κ.Z
1.10 6 BQQE  100-120 99272270 Κ.Z
1.50 6 BQQE  100-150 99272271 Κ.Z

3 ~

DN 100 450

0.25 6 BQQE  100-40 99272230 Κ.Z
1.10 6 BQQE  100-120 99272231 Κ.Z
1.50 6 BQQE  100-150 99272232 Κ.Z
2.20 6 BQQE  100-180 99272233 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.42

DN 100, PN 10	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 100 450
0.25 10 BQQE  100-40 99272199 Κ.Z
1.10 10 BQQE  100-120 99272200 Κ.Z
1.50 10 BQQE  100-150 99272201 Κ.Z

3 ~

DN 100 450

0.25 10 BQQE  100-40 99272192 Κ.Z
1.10 10 BQQE  100-120 99272193 Κ.Z
1.50 10 BQQE  100-150 99272194 Κ.Z
2.20 10 BQQE  100-180 99272195 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.42

DN 100, PN 16	 MPG 21
TPE3

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 100 450
0.25 16 BQQE  100-40 99272181 Κ.Z
1.10 16 BQQE  100-120 99272182 Κ.Z
1.50 16 BQQE  100-150 99272183 Κ.Z

3 ~

DN 100 450

0.25 16 BQQE  100-40 99272184 Κ.Z
1.10 16 BQQE  100-120 99272185 Κ.Z
1.50 16 BQQE  100-150 99272186 Κ.Z
2.20 16 BQQE  100-180 99272187 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.42



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.57

2

TPE/TPED Serie 2000
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE ( DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15kW - 22kW διπολική: 3x380-480V 

50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 2000:	 �Αντλία που διαθέτει διαφορικό αισθητήρα πίεσης
	�

TPE/TPED SERIE 2000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 32, PN 6/10 ‑ PN 16, 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~

DN 32
280 0.75 6/10 BQQE  32-230/2 99133750 Κ.Z 99133613 Κ.Z

340
1.10 16 BQQE  32-200/2 99133585 Κ.Z 99133596 Κ.Z
1.50 16 BQQE  32-250/2 99133586 Κ.Z 99133598 Κ.Z

3 ~

DN 32

280 0.75 6/10 BQQE  32-230/2 99133770 Κ.Z 99133609 Κ.Z

340

1.10 16 BQQE  32-200/2 99133562 Κ.Z 99133591 Κ.Z
1.50 16 BQQE  32-250/2 99133573 Κ.Z 99133592 Κ.Z
2.20 16 BQQE  32-320/2 99133574 Κ.Z 99133593 Κ.Z
3.00 16 BQQE  32-380/2 99114655 Κ.Z 99132803 Κ.Z

440
4.00 16 BQQE  32-460/2 99114656 Κ.Z 99132804 Κ.Z
5.50 16 BQQE  32-580/2 99114657 Κ.Z 99132805 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.14

DN 40, PN 6/10 ‑ PN 16, 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 ~
DN 40 320 1.50 16 BQQE  40-270/2 99134456 Κ.Z 99134474 Κ.Z

3 ~

DN 40

320 1.50 16 BQQE  40-270/2 99133662 Κ.Z 99133715 Κ.Z

340
3.00 16 BQQE  40-300/2 99114658 Κ.Z 99132806 Κ.Z
4.00 16 BQQE  40-360/2 99114659 Κ.Z 99132807 Κ.Z

440
5.50 16 BQQE  40-430/2 99114660 Κ.Z 99132808 Κ.Z
7.50 16 BQQE  40-530/2 99114661 Κ.Z 99132809 Κ.Z
11.00 16 BQQE  40-630/2 99114662 Κ.Z 99132811 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.16



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.58

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE/TPED Serie 2000

Θερμοκρασία υγρού:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE ( DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15kW - 22kW διπολική: 3x380-480V 

50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 2000:	 �Αντλία που διαθέτει διαφορικό αισθητήρα πίεσης
	�

TPE/TPED SERIE 2000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 50, PN 16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 50

340
3.00 16 BQQE  50-290/2 99114663 Κ.Z 99132812 Κ.Z
4.00 16 BQQE  50-360/2 99114664 Κ.Z 99132823 Κ.Z
5.50 16 BQQE  50-430/2 99114665 Κ.Z 99132824 Κ.Z

440

7.50 16 BQQE  50-420/2 99114666 Κ.Z 99132825 Κ.Z
11.00 16 BQQE  50-540/2 99114668 Κ.Z 99132829 Κ.Z
15.00 16 BQQE  50-630/2 98742806 Κ.Z 98742815 Κ.Z
15.00 16 BQQE  50-710/2 96397037 Κ.Z 96945769 Κ.Z
18.50 16 BQQE  50-830/2 96397040 Κ.Z 96945778 Κ.Z
22.00 16 BQQE  50-900/2 96397043 Κ.Z 96945790 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.18

DN 65, PN 16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 65

360

3.00 16 BQQE  65-210/2 99114669 Κ.Z 99132830 Κ.Z
4.00 16 BQQE  65-250/2 99114670 Κ.Z 99132831 Κ.Z
5.50 16 BQQE  65-340/2 99114671 Κ.Z 99132832 Κ.Z
7.50 16 BQQE  65-410/2 99114672 Κ.Z 99132834 Κ.Z

475

11.00 16 BQQE  65-460/2 99114673 Κ.Z 99132835 Κ.Z
15.00 16 BQQE  65-550/2 96397049 Κ.Z 96945772 Κ.Z
18.50 16 BQQE  65-660/2 96397052 Κ.Z 96945781 Κ.Z
22.00 16 BQQE  65-720/2 96397055 Κ.Z 96945793 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.20

DN 65, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~
DN 65 475 4.00 16 BQQE  65-240/4 99114825 Κ.Z 99132851 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.20



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.59

2

TPE/TPED Serie 2000
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE ( DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15kW - 22kW διπολική: 3x380-480V 

50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 2000:	 �Αντλία που διαθέτει διαφορικό αισθητήρα πίεσης
	�

TPE/TPED SERIE 2000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 80, PN 16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 80

360
3.00 16 BQQE  80-180/2 99114674 Κ.Z 99132837 Κ.Z
4.00 16 BQQE  80-210/2 99114719 Κ.Z 99132838 Κ.Z
5.50 16 BQQE  80-240/2 99114720 Κ.Z 99132839 Κ.Z

440
7.50 16 BQQE  80-250/2 99114721 Κ.Z 99132840 Κ.Z
11.00 16 BQQE  80-330/2 99114722 Κ.Z 99132842 Κ.Z
15.00 16 BQQE  80-400/2 96275644 Κ.Z 96945763 Κ.Z

500
18.50 16 BQQE  80-520/2 96397058 Κ.Z 96945784 Κ.Z
22.00 16 BQQE  80-570/2 96397061 Κ.Z 96945797 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.22

DN 80, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 80

500
3.00 16 BQQE  80-150/4 99114826 Κ.Z 99132853 Κ.Z
4.00 16 BQQE  80-170/4 99114830 Κ.Z 99132855 Κ.Z

620
5.50 16 BQQE  80-240/4 99114831 Κ.Z 99132856 Κ.Z
7.50 16 BQQE  80-270/4 99114832 Κ.Z 99132857 Κ.Z
11.00 16 BQQE  80-340/4 96275968 Κ.Z 96945801 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.22



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.60

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE/TPED Serie 2000

Θερμοκρασία υγρού:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE ( DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15kW - 22kW διπολική: 3x380-480V 

50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 2000:	 �Αντλία που διαθέτει διαφορικό αισθητήρα πίεσης
	�

TPE/TPED SERIE 2000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 100, PN 6‑10‑16 ‑ 2 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 100

450
2.20 6 BQQE  100-120/2 99168933 Κ.Z 99168940 Κ.Z
2.20 10 BQQE  100-120/2 99133670 Κ.Z 99133716 Κ.Z

500
4.00 16 BQQE  100-160/2 99114836 Κ.Z 99132844 Κ.Z
5.50 16 BQQE  100-200/2 99114837 Κ.Z 99132845 Κ.Z
7.50 16 BQQE  100-240/2 99114838 Κ.Z 99132847 Κ.Z

550

11.00 16 BQQE  100-250/2 99114824 Κ.Z 99132849 Κ.Z
15.00 16 BQQE  100-310/2 96275686 Κ.Z 96945766 Κ.Z
18.50 16 BQQE  100-360/2 96275692 Κ.Z 96945775 Κ.Z
22.00 16 BQQE  100-390/2 96275698 Κ.Z 96945787 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.24

DN 100, PN 6‑10‑16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 100

550

1.10 16 BQQE  100-65/4 99478030 Κ.Z 99478033 Κ.Z
1.50 16 BQQE  100-70/4 99114813 Κ.Z 99132858 Κ.Z
2.20 16 BQQE  100-90/4 99114815 Κ.Z 99132859 Κ.Z
3.00 16 BQQE  100-110/4 99114816 Κ.Z 99132860 Κ.Z
4.00 16 BQQE  100-130/4 99114811 Κ.Z 99132861 Κ.Z
5.50 16 BQQE  100-170/4 99114812 Κ.Z 99132862 Κ.Z

670

7.50 16 BQQE  100-200/4 99114808 Κ.Z 99132863 Κ.Z
11.00 16 BQQE  100-250/4 96276046 Κ.Z 96945808 Κ.Z
15.00 16 BQQE  100-330/4 96276052 Κ.Z 96945815 Κ.Z
18.50 16 BQQE  100-370/4 96276058 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.24



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.61

2

TPE/TPED Serie 2000
ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE ( DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15kW - 22kW διπολική: 3x380-480V 

50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 2000:	 �Αντλία που διαθέτει διαφορικό αισθητήρα πίεσης
	�

TPE/TPED SERIE 2000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 125, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 125

620

2.20 16 BQQE  125-60/4 99114752 Κ.Z
3.00 16 BQQE  125-80/4 99114806 Κ.Z
4.00 16 BQQE  125-95/4 99114807 Κ.Z
4.00 16 BQQE  125-110/4 99114726 Κ.Z 99132864 Κ.Z
5.50 16 BQQE  125-130/4 99114727 Κ.Z 99132865 Κ.Z
7.50 16 BQQE  125-160/4 99114728 Κ.Z 99132866 Κ.Z

800
11.00 16 BQQE  125-190/4 98743757 Κ.Z 98743766 Κ.Z
15.00 16 BQQE  125-230/4 98743715 Κ.Z 98743724 Κ.Z
18.50 16 BQQE  125-300/4 98742614 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.26



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

2.62

ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ► ΑΝΤΛΊΕΣ IN-LINE ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ - ΜΟΝΉΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ - ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ

TPE/TPED Serie 2000

Θερμοκρασία υγρού:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: -25°C ως +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �Στάνταρ / Γλυκόλη: BQQE ( DQQE - PN25)
Κινητήρας:	 �Μέχρι και 1,5kW μονοφασική:  1x200-240V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Μέχρι και 7,5kW τετραπολική και μέχρι και 11kW διπολική τριφασική: 3x380-

500V 50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE5
	� Από 11kW - 18,5kW τετραπολική και από 15kW - 22kW διπολική: 3x380-480V 

50/60Hz - Κλάση απόδοσης IE3
	� Από 22kW-55kW τετραπολική και  από 30kW-55kW διπολική τριφασική: 3x380-420D V 50Hz - 

Κλάση απόδοσης IE3 ( IE4 κατόπιν ζήτησης) με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας Grundfos 
CUE

TPE(D) Σειρά 2000:	 �Αντλία που διαθέτει διαφορικό αισθητήρα πίεσης
	�

TPE/TPED SERIE 2000: ΑΝΤΛΙΑ INLINE, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

DN 150, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000 TPED Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 150 800

5.50 16 BQQE  150-70/4 99114732 Κ.Z
7.50 16 BQQE  150-110/4 99114733 Κ.Z
7.50 16 BQQE  150-130/4 99114734 Κ.Z 99132868 Κ.Z
11.00 16 BQQE  150-155/4 98908279 Κ.Z
11.00 16 BQQE  150-160/4 96946129 Κ.Z
15.00 16 BQQE  150-170/4 98908258 Κ.Z
15.00 16 BQQE  150-200/4 96382690 Κ.Z 96945832 Κ.Z
18.50 16 BQQE  150-220/4 96382693 Κ.Z
18.50 16 BQQE  150-260/4 96306319 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.28

DN 200, PN 16 ‑ 4 πόλοι	 MPG 21
TPE Series 2000

Σύνδεση Μήκος [mm] P2 [kW] PN [bar] Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης Τύπος Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 200 900

4.00 16 BQQE  200-50/4 99114833 Κ.Z
5.50 16 BQQE  200-70/4 99114834 Κ.Z
7.50 16 BQQE  200-90/4 99114835 Κ.Z
11.00 16 BQQE  200-130/4 97927581 Κ.Z
15.00 16 BQQE  200-150/4 97927580 Κ.Z
15.00 16 BQQE  200-160/4 97927586 Κ.Z
18.50 16 BQQE  200-190/4 97927585 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 2.30



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ

3

3.1



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.2

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ

NB(E) / NK(E) NB(E) / NK(E)
Μονοβάθμιες αντλίες τύπου end-suction κατά EN 733

Εύρος απόδοσης: NB / NK (2 πόλοι)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.3

3

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ

NB(E) / NK(E)NB(E) / NK(E)
Μονοβάθμιες αντλίες τύπου end-suction κατά EN 733

Εύρος απόδοσης: NB / NK (4 πόλοι)



3.4
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Σημειώσεις



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.5

3

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ

NB(E)NB(E)
Μονοβάθμιες αντλίες τύπου end-suction κατά EN 733

NB: Επεξήγηση τύπων

NB 32 -125 .1 AE F 1 A E S
NBG 125 -100 -160 A F 2 N K S

Τύπος

Ονομαστική διάμετρος πτερωτής [mm]

Μειωμένη απόδοση = .1

Πραγματική διάμετρος πτερωτής [mm]

A Βασική έκδοση
B Μεγαλύτερος κινητήρας
C Χωρίς κινητήρα
D Σώμα αντλίας με πόδια

E

F Με πλαίσιο βάσης
S Με βάσεις έδρασης
X

Σύνδεση σωλήνα
E Φλάντζα τύπου E

F Φλάντζα DIN

G Φλάντζα ANSI

J Φλάντζα JIS

Βαθμονόμηση πίεσης φλάντζας (PN - ονομαστική πίεση)

1 10 bar

2 16 bar

Υλικά
Σώμα αντλίας Πτερωτή Δακτύλιος Άξονας

A EN-GJL-250 EN-GJL-200 Μπρούντζος, ορείχαλκος 1.4301/1.4308

B EN-GJL-250 Μπρούντζος CuSn10 Μπρούντζος, ορείχαλκος 1.4301/1.4308

C EN-GJL-250 EN-GJL-200 Μπρούντζος, ορείχαλκος 1.4401/1.4408

D EN-GJL-250 Ορείχαλκος / Μπρούντζος C Μπρούντζος, ορείχαλκος 1.4401/1.4408

E EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4301/1.4308

F EN-GJL-250 Ορείχαλκος / Μπρούντζος C EN-GJL-250 1.4301/1.4308

G EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4401/1.4408

H EN-GJL-250 Ορείχαλκος / Μπρούντζος C EN-GJL-250 1.4401/1.4408

I 1.4408 1.4408 1.4517 1.4462

J 1.4408 1.4408 1.4462

K 1.4408 1.4408 1.4517 1.4401/1.4408

L 1.4517 1.4517 1.4517 1.4462

M 1.4408 1.4517 1.4517 1.4401/1.4408

N 1.4408 1.4408 1.4401/1.4408

P 1.4408 1.4517 1.4401/1.4408

R 1.4517 1.4517 1.4462

S EN-GJL-250 1.4408 Μπρούντζος, ορείχαλκος 1.4401/1.4408

T EN-GJL-250 1.4517 Μπρούντζος, ορείχαλκος 1.4462

X Ειδική έκδοση
Ελαστικά μέρη της αντλίας
Το στοιχείο δείχνει το υλικό του δακτυλίου O του καλύμματος αντλίας
E EPDM

F FXM (Fluoraz®)

K FFKM (Kalrez®)

M FEPS (δακτύλιος O από σιλικόνη με επένδυση PTFE)

X HNBR

V FKM (Viton® )

Μηχανικός στυπιοθλίπτης
S Απλός στυπιοθλίπτης

PTFE γεμισμένο με ανθρακογραφίτη (Graflon®)

PTFE γεμισμένο με ανθρακογραφίτη (Graflon®)

PTFE γεμισμένο με ανθρακογραφίτη (Graflon®)

Κωδικός μηχανικού στυπιοθλίπτη και των ελαστικών μερών του

PTFE γεμισμένο με ανθρακογραφίτη (Graflon®)

Ειδική έκδοση

/142 BAQE
/160-142 DQQK

Με την έγκριση της ATEXl, πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου, ο δεύτερος χαρακτήρας του κωδικού της 
έκδοσης αντλίας είναι E

Ονομαστική διάμετρος στομίου κατάθλιψης (DN)

Ονομαστική διάμετρος στομίου αναρρόφησης (DN)

Κωδικός έκδοσης αντλίας (οι κωδικοί μπορούν να συνδυαστούν)



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.6

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.7

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NK(E) 32‑125.1 / 32‑125	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 50 DN 32

0.75 16  32-125.1/100 3.30/1.90 98971701 Κ.Z
1.10 16  32-125.1/110 4.35/2.50 98971704 Κ.Z 99539470 Κ.Z
1.50 16  32-125.1/121 5.70/3.30 98971706 Κ.Z 99539471 Κ.Z
2.20 16  32-125.1/140 8.00/4.60 98971708 Κ.Z 99539472 Κ.Z

DN 50 DN 32

1.10 16  32-125/106 4.35/2.50 98071275 Κ.Z 99539425 Κ.Z
1.50 16  32-125/115 5.70/3.30 98971710 Κ.Z 99539426 Κ.Z
2.20 16  32-125/130 8.00/4.60 98971712 Κ.Z 99539427 Κ.Z
3.00 16  32-125/142 11.0/6.30 98971714 Κ.Z 99539428 Κ.Z

Αποστάτης

DN 50 DN 32

0.75 16  32-125.1/100 3.30/1.90 98973375 Κ.Z
1.10 16  32-125.1/110 4.35/2.50 98973377 Κ.Z 98987155 Κ.Z 99539648 Κ.Z
1.50 16  32-125.1/121 5.70/3.30 98973379 Κ.Z 98990856 Κ.Z 99539649 Κ.Z
2.20 16  32-125.1/140 8.00/4.60 98973381 Κ.Z 98990857 Κ.Z 99539650 Κ.Z

DN 50 DN 32

1.10 16  32-125/106 4.35/2.50 98973383 Κ.Z 98990858 Κ.Z 99539623 Κ.Z
1.50 16  32-125/115 5.70/3.30 98973385 Κ.Z 98990859 Κ.Z 99539624 Κ.Z
2.20 16  32-125/130 8.00/4.60 98973388 Κ.Z 98990860 Κ.Z 99539625 Κ.Z
3.00 16  32-125/142 11.0/6.30 98973391 Κ.Z 99105881 Κ.Z 99539626 Κ.Z

NB(E) 32‑125.1 / 32‑125	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 50 DN 32

0.75 16  32-125.1/100 2.80-2.60/1.60-1.50 98974402 Κ.Z
1.10 16  32-125.1/110 3.88-3.98/2.24-2.30 98974404 Κ.Z 98983996 Κ.Z 99534352 Κ.Z
1.50 16  32-125.1/121 5.37-5.11/3.10-2.95 98974406 Κ.Z 98632194 Κ.Z 99534353 Κ.Z
2.20 16  32-125.1/140 7.53-7.10/4.35-4.10 98974407 Κ.Z 98629487 Κ.Z 99534354 Κ.Z

DN 50 DN 32

1.10 16  32-125/106 3.88-3.98/2.24-2.30 98974367 Κ.Z 98946031 Κ.Z 99534336 Κ.Z
1.50 16  32-125/115 5.37-5.11/3.10-2.95 98974370 Κ.Z 98650464 Κ.Z 99534337 Κ.Z
2.20 16  32-125/130 7.53-7.10/4.35-4.10 98974382 Κ.Z 98564298 Κ.Z 99534338 Κ.Z
3.00 16  32-125/142 10.2-9.2/5.90-5.30 98974383 Κ.Z 99106337 Κ.Z 99534339 Κ.Z

Με στηρίγματα
DN 50 DN 32 3.00 16  32-125/142 10.2-9.2/5.90-5.30 98975478 Κ.Z 99105451 Κ.Z 99534368 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.8

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.9

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 32‑160.1 / 32‑160	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 50 DN 32

1.50 16  32-160.1/139 5.37-5.11/3.10-2.95 98974381 Κ.Z 99025305 Κ.Z 99534355 Κ.Z
2.20 16  32-160.1/155 7.53-7.10/4.35-4.10 98974411 Κ.Z 99104684 Κ.Z 99534356 Κ.Z
3.00 16  32-160.1/169 10.2-9.2/5.90-5.30 98974413 Κ.Z 99105452 Κ.Z 99534357 Κ.Z
4.00 16  32-160.1/177 7.80-7.00/4.50-4.10 98974597 Κ.Z 99101960 Κ.Z 99534358 Κ.Z

DN 50 DN 32

2.20 16  32-160/139 7.53-7.10/4.35-4.10 98974599 Κ.Z 99104685 Κ.Z 99534340 Κ.Z
3.00 16  32-160/151 10.2-9.2/5.90-5.30 98974387 Κ.Z 99105453 Κ.Z 99534341 Κ.Z
4.00 16  32-160/163 7.9 97925279 Κ.Z 99101765 Κ.Z 99534342 Κ.Z
5.50 16  32-160/177 11 97980860 Κ.Z 99100046 Κ.Z 99534343 Κ.Z

Με στηρίγματα
DN 50 DN 32 5.50 16  32-160/177 11 98856186 Κ.Z 99106342 Κ.Z 99534384 Κ.Z

NK(E) 32‑160.1 / 32‑160	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 50 DN 32

1.50 16  32-160.1/139 5.70/3.30 98971717 Κ.Z 99539486 Κ.Z
2.20 16  32-160.1/155 8.00/4.60 98971719 Κ.Z 99539487 Κ.Z
3.00 16  32-160.1/169 11.0/6.30 98971721 Κ.Z 99539483 Κ.Z
4.00 16  32-160.1/177 7.9 98971723 Κ.Z 99539484 Κ.Z

DN 50 DN 32

2.20 16  32-160/139 8.00/4.60 98971726 Κ.Z 99539432 Κ.Z
3.00 16  32-160/151 11.0/6.30 98971728 Κ.Z 99539453 Κ.Z
4.00 16  32-160/163 7.9 98971732 Κ.Z 99539454 Κ.Z
5.50 16  32-160/177 11 98971734 Κ.Z 99539431 Κ.Z

Αποστάτης

DN 50 DN 32

1.50 16  32-160.1/139 5.70/3.30 98973393 Κ.Z 98990862 Κ.Z 99539654 Κ.Z
2.20 16  32-160.1/155 8.00/4.60 98973395 Κ.Z 98990863 Κ.Z 99539655 Κ.Z
3.00 16  32-160.1/169 11.0/6.30 98973397 Κ.Z 99106228 Κ.Z 99539651 Κ.Z
4.00 16  32-160.1/177 7.9 98973401 Κ.Z 99106230 Κ.Z 99539652 Κ.Z

DN 50 DN 32

2.20 16  32-160/139 8.00/4.60 98973403 Κ.Z 98990866 Κ.Z 99539630 Κ.Z
3.00 16  32-160/151 11.0/6.30 98973405 Κ.Z 99105883 Κ.Z 99539631 Κ.Z
4.00 16  32-160/163 7.9 98973407 Κ.Z 99105885 Κ.Z 99539632 Κ.Z
5.50 16  32-160/177 11 98973410 Κ.Z 99105886 Κ.Z 99539629 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.10

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.11

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 32‑200.1 / 32‑200	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 50 DN 32

3.00 16  32-200.1/172 10.2-9.2/5.90-5.30 98974598 Κ.Z 99105454 Κ.Z 99534359 Κ.Z
4.00 16  32-200.1/188 7.9 98492835 Κ.Z 99100084 Κ.Z 99534360 Κ.Z
5.50 16  32-200.1/205 11 98177816 Κ.Z 99100055 Κ.Z 99534361 Κ.Z
7.50 16  32-200.1/207 14.4-14.0/8.30-8.10 98844217 Κ.Z 99101961 Κ.Z 99534362 Κ.Z

DN 50 DN 32

4.00 16  32-200/176 7.9 98844220 Κ.Z 99101962 Κ.Z 99534345 Κ.Z
5.50 16  32-200/190 11 98281463 Κ.Z 99100058 Κ.Z 99534347 Κ.Z
7.50 16  32-200/206 14.4-14.0/8.30-8.10 98042381 Κ.Z 99100050 Κ.Z 99534348 Κ.Z
11.00 16  32-200/219 20.8-19.8/12.0-11.8 98389241 Κ.Z 99102486 Κ.Z 99534344 Κ.Z

Με στηρίγματα
DN 50 DN 32 11.00 16  32-200/219 20.8-19.8/12.0-11.8 98300257 Κ.Z 99101877 Κ.Z 99534400 Κ.Z

NK(E) 32‑200.1 / 32‑200	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 50 DN 32

3.00 16  32-200.1/172 11.0/6.30 98971736 Κ.Z 99539488 Κ.Z
4.00 16  32-200.1/188 7.9 98971738 Κ.Z 99539489 Κ.Z
5.50 16  32-200.1/205 11 98971740 Κ.Z 99539491 Κ.Z
7.50 16  32-200.1/207 14.4-14.0/8.30-8.10 98703504 Κ.Z 99098922 Κ.Z 99539492 Κ.Z

DN 50 DN 32
4.00 16  32-200/176 7.9 98971744 Κ.Z 99539455 Κ.Z
5.50 16  32-200/190 11 98971746 Κ.Z 99539457 Κ.Z
7.50 16  32-200/206 14.4-14.0/8.30-8.10 98972359 Κ.Z 99098787 Κ.Z 99539459 Κ.Z

Αποστάτης

DN 50 DN 32

3.00 16  32-200.1/172 11.0/6.30 98973422 Κ.Z 99106232 Κ.Z 99539656 Κ.Z
4.00 16  32-200.1/188 7.9 98973424 Κ.Z 99106233 Κ.Z 99539657 Κ.Z
5.50 16  32-200.1/205 11 98973426 Κ.Z 99106234 Κ.Z 99539659 Κ.Z
7.50 16  32-200.1/207 14.4-14.0/8.30-8.10 98973429 Κ.Z 99099256 Κ.Z 99539660 Κ.Z

DN 50 DN 32

4.00 16  32-200/176 7.9 98973430 Κ.Z 99105889 Κ.Z 99539633 Κ.Z
5.50 16  32-200/190 11 98869755 Κ.Z 99105890 Κ.Z 99539635 Κ.Z
7.50 16  32-200/206 14.4-14.0/8.30-8.10 98408593 Κ.Z 99099260 Κ.Z 99539637 Κ.Z
11.00 16  32-200/219 20.8-19.8/12.0-11.8 98663381 Κ.Z 99099262 Κ.Z 99539639 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.12

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.13

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 32‑250	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 50 DN 32

5.50 16  32-250/199 11 98844241 Κ.Z 99101963 Κ.Z 99534350 Κ.Z
7.50 16  32-250/219 14.4-14.0/8.30-8.10 98665396 Κ.Z 99101876 Κ.Z 99534351 Κ.Z
11.00 16  32-250/244 20.8-19.8/12.0-11.8 98106808 Κ.Z 99103634 Κ.Z 99534349 Κ.Z
15.00 16  32-250/262 28.0-26.0/16.2-15.6 98100076 Κ.Z 96782675 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 50 DN 32
11.00 16  32-250/244 20.8-19.8/12.0-11.8 98976261 Κ.Z 99101964 Κ.Z 99534415 Κ.Z
15.00 16  32-250/262 28.0-26.0/16.2-15.6 98976263 Κ.Z 98976060 Κ.Z

NK(E) 32‑250	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 50 DN 32
5.50 16  32-250/199 11 98971751 Κ.Z 99539463 Κ.Z
7.50 16  32-250/219 14.4-14.0/8.30-8.10 98972363 Κ.Z 99098928 Κ.Z 99539465 Κ.Z

Αποστάτης

DN 50 DN 32

5.50 16  32-250/199 11 98973438 Κ.Z 99105892 Κ.Z 99539641 Κ.Z
7.50 16  32-250/219 14.4-14.0/8.30-8.10 98973431 Κ.Z 99099266 Κ.Z 99539643 Κ.Z
11.00 16  32-250/244 20.8-19.8/12.0-11.8 98973434 Κ.Z 99099270 Κ.Z 99539645 Κ.Z
15.00 16  32-250/262 28.0-26.0/16.2-15.6 98973444 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.14

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.15

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 40‑125	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 40

1.50 16  40-125/105 5.37-5.11/3.10-2.95 98974422 Κ.Z 98602651 Κ.Z 99534458 Κ.Z
2.20 16  40-125/116 7.53-7.10/4.35-4.10 98974424 Κ.Z 99014205 Κ.Z 99534463 Κ.Z
3.00 16  40-125/127 10.2-9.2/5.90-5.30 98695093 Κ.Z 99106338 Κ.Z 99534464 Κ.Z
4.00 16  40-125/139 7.9 98144408 Κ.Z 99102353 Κ.Z 99534465 Κ.Z
5.50 16  40-125/142 11 98150648 Κ.Z 99102494 Κ.Z 99534467 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 65 DN 40
3.00 16  40-125/127 10.2-9.2/5.90-5.30 98975500 Κ.Z 99105455 Κ.Z 99534476 Κ.Z
4.00 16  40-125/139 7.9 98810277 Κ.Z 99100080 Κ.Z 99534477 Κ.Z
5.50 16  40-125/142 11 98643514 Κ.Z 99101965 Κ.Z 99534478 Κ.Z

NK(E) 40‑125	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 65 DN 40

1.50 16  40-125/105 5.70/3.30 98314841 Κ.Z 99539504 Κ.Z
2.20 16  40-125/116 8.00/4.60 98971761 Κ.Z 99539505 Κ.Z
3.00 16  40-125/127 11.0/6.30 98971763 Κ.Z 99539506 Κ.Z
4.00 16  40-125/139 7.9 98971765 Κ.Z 99539507 Κ.Z
5.50 16  40-125/142 11 98971767 Κ.Z 99539508 Κ.Z

Αποστάτης

DN 65 DN 40

1.50 16  40-125/105 5.70/3.30 98973447 Κ.Z 98990878 Κ.Z 99539662 Κ.Z
2.20 16  40-125/116 8.00/4.60 98973450 Κ.Z 98990879 Κ.Z 99539663 Κ.Z
3.00 16  40-125/127 11.0/6.30 98553113 Κ.Z 99105893 Κ.Z 99539664 Κ.Z
4.00 16  40-125/139 7.9 98973452 Κ.Z 99105895 Κ.Z 99539665 Κ.Z
5.50 16  40-125/142 11 98973454 Κ.Z 99105897 Κ.Z 99539666 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.16

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.17

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 40‑160 / 40‑200	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 40

4.00 16  40-160/144 7.9 97933638 Κ.Z 99101966 Κ.Z 99534466 Κ.Z
5.50 16  40-160/158 11 97964206 Κ.Z 99103571 Κ.Z 99534469 Κ.Z
7.50 16  40-160/172 14.4-14.0/8.30-8.10 98117939 Κ.Z 99102354 Κ.Z 99534470 Κ.Z
11.00 16  40-160/177 20.8-19.8/12.0-11.8 98045640 Κ.Z 99103598 Κ.Z 99534459 Κ.Z

DN 65 DN 40

5.50 16  40-200/172 11 98844301 Κ.Z 99101967 Κ.Z 99534635 Κ.Z
7.50 16  40-200/188 14.4-14.0/8.30-8.10 98844306 Κ.Z 99101879 Κ.Z 99534640 Κ.Z
11.00 16  40-200/206 20.8-19.8/12.0-11.8 98144407 Κ.Z 99101767 Κ.Z 99534460 Κ.Z
15.00 16  40-200/219 28.0-26.0/16.2-15.6 98654492 Κ.Z 98475454 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 65 DN 40
5.50 16  40-160/158 11 98490590 Κ.Z 99100076 Κ.Z 99534503 Κ.Z
7.50 16  40-160/172 14.4-14.0/8.30-8.10 98833679 Κ.Z 99100093 Κ.Z 99534504 Κ.Z
11.00 16  40-160/177 20.8-19.8/12.0-11.8 98488394 Κ.Z 99101896 Κ.Z 99534502 Κ.Z

DN 65 DN 40
11.00 16  40-200/206 20.8-19.8/12.0-11.8 98849201 Κ.Z 99106399 Κ.Z 99534523 Κ.Z
15.00 16  40-200/219 28.0-26.0/16.2-15.6 98915632 Κ.Z 98979881 Κ.Z

NK(E) 40‑160 / 40‑200	 MPG 22
 NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 65 DN 40
4.00 16  40-160/144 7.9 98565646 Κ.Z 99539513 Κ.Z
5.50 16  40-160/158 11 98971769 Κ.Z 99539515 Κ.Z
7.50 16  40-160/172 14.4-14.0/8.30-8.10 98972367 Κ.Z 99098935 Κ.Z 99539510 Κ.Z

DN 65 DN 40
5.50 16  40-200/172 11 98971776 Κ.Z 99539517 Κ.Z
7.50 16  40-200/188 14.4-14.0/8.30-8.10 98972369 Κ.Z 99539519 Κ.Z
11.00 16  40-200/206 20.8-19.8/12.0-11.8 98625321 Κ.Z 99098784 Κ.Z 99539521 Κ.Z

Αποστάτης

DN 65 DN 40

4.00 16  40-160/144 7.9 98973456 Κ.Z 99105898 Κ.Z 99539671 Κ.Z
5.50 16  40-160/158 11 98973458 Κ.Z 99105899 Κ.Z 99539673 Κ.Z
7.50 16  40-160/172 14.4-14.0/8.30-8.10 98973436 Κ.Z 99099273 Κ.Z 99539668 Κ.Z
11.00 16  40-160/177 20.8-19.8/12.0-11.8 98431476 Κ.Z 99098780 Κ.Z 99539669 Κ.Z

DN 65 DN 40

5.50 16  40-200/172 11 98545685 Κ.Z 99105901 Κ.Z 99539675 Κ.Z
7.50 16  40-200/188 14.4-14.0/8.30-8.10 98973439 Κ.Z 99099276 Κ.Z 99539677 Κ.Z
11.00 16  40-200/206 20.8-19.8/12.0-11.8 98973441 Κ.Z 99099281 Κ.Z 99539679 Κ.Z
15.00 16  40-200/219 28.0-26.0/16.2-15.6 98973466 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.18

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.19

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 40‑250 / 40‑315	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 40

11.00 16  40-250/211 20.8-19.8/12.0-11.8 98844487 Κ.Z 99102517 Κ.Z 99534461 Κ.Z
15.00 16  40-250/230 28.0-26.0/16.2-15.6 98844489 Κ.Z 98475640 Κ.Z
18.50 16  40-250/245 34.5-32.5/20.0-18.8 98592043 Κ.Z 98915454 Κ.Z
22.00 16  40-250/255 39.5/22.8 98605465 Κ.Z 98605464 Κ.Z
30.00 16  40-250/260 56.0-51.0/32.0-29.5 98844490 Κ.Z

DN 65 DN 40

22.00 16  40-315/273 40.5-36.5/23.6-21.0 98974642 Κ.Z 98975789 Κ.Z
30.00 16  40-315/298 56.0-51.0/32.0-29.5 98844504 Κ.Z
37.00 16  40-315/318 68.0-63.0/39.0-36.0 98844506 Κ.Z
45.00 16  40-315/336 81.0-74.0/47.0-43.0 98844507 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 65 DN 40

11.00 16  40-250/211 20.8-19.8/12.0-11.8 98671393 Κ.Z 99101998 Κ.Z 99534530 Κ.Z
15.00 16  40-250/230 28.0-26.0/16.2-15.6 98577547 Κ.Z 98979852 Κ.Z
18.50 16  40-250/245 34.5-32.5/20.0-18.8 98979905 Κ.Z 98979854 Κ.Z
30.00 16  40-250/260 56.0-51.0/32.0-29.5 98876844 Κ.Z

DN 65 DN 40

22.00 16  40-315/273 39.5/22.8 98976264 Κ.Z 98976083 Κ.Z
30.00 16  40-315/298 56.0-51.0/32.0-29.5 98975674 Κ.Z
37.00 16  40-315/318 68.0-63.0/39.0-36.0 98975675 Κ.Z
45.00 16  40-315/336 81.0-74.0/47.0-43.0 98975676 Κ.Z

NK(E) 40‑250 / 40‑315	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ
DN 65 DN 40 11.00 16  40-250/211 99539524 Κ.Z
Αποστάτης

DN 65 DN 40

11.00 16  40-250/211 20.8-19.8/12.0-11.8 98973442 Κ.Z 99539682 Κ.Z
15.00 16  40-250/230 28.0-26.0/16.2-15.6 98052630 Κ.Z
18.50 16  40-250/245 34.5-32.5/20.0-18.8 98973445 Κ.Z 98973470 Κ.Z
22.00 16  40-250/255 39.5/22.8 98257988 Κ.Z 98973472 Κ.Z
30.00 16  40-250/260 56.0-51.0/32.0-29.5 98972741 Κ.Z

DN 65 DN 40

22.00 16  40-315/273 39.5/22.8 98973446 Κ.Z 98973474 Κ.Z
30.00 16  40-315/298 56.0-51.0/32.0-29.5 98972745 Κ.Z
37.00 16  40-315/318 68.0-63.0/39.0-36.0 98972748 Κ.Z
45.00 16  40-315/336 82.0-75.0/47.5-43.5 98972750 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.20

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.21

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 50‑125 / 50‑160	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 50

3.00 16  50-125/111 10.2-9.2/5.90-5.30 98714008 Κ.Z 99105456 Κ.Z 99534538 Κ.Z
4.00 16  50-125/121 7.9 97933643 Κ.Z 99101769 Κ.Z 99534539 Κ.Z
5.50 16  50-125/135 11 97933636 Κ.Z 99103637 Κ.Z 99534540 Κ.Z
7.50 16  50-125/144 14.4-14.0/8.30-8.10 97992216 Κ.Z 99103572 Κ.Z 99534541 Κ.Z

DN 65 DN 50

5.50 16  50-160/136 11 97992350 Κ.Z 99100073 Κ.Z 99534675 Κ.Z
7.50 16  50-160/150 14.4-14.0/8.30-8.10 97925281 Κ.Z 99100047 Κ.Z 99534677 Κ.Z
11.00 16  50-160/167 20.8-19.8/12.0-11.8 98156747 Κ.Z 99103599 Κ.Z 99534536 Κ.Z
15.00 16  50-160/177 28.0-26.0/16.2-15.6 98281461 Κ.Z 98163326 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 65 DN 50
5.50 16  50-125/135 11 98627328 Κ.Z 99102007 Κ.Z 99534546 Κ.Z
7.50 16  50-125/144 14.4-14.0/8.30-8.10 98781395 Κ.Z 99100090 Κ.Z 99534547 Κ.Z

DN 65 DN 50
11.00 16  50-160/167 20.8-19.8/12.0-11.8 98778278 Κ.Z 99101898 Κ.Z 99534563 Κ.Z
15.00 16  50-160/177 28.0-26.0/16.2-15.6 98469280 Κ.Z 98468706 Κ.Z

NK(E) 50‑125 / 50‑160	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 65 DN 50

3.00 16  50-125/111 11.0/6.30 98971795 Κ.Z 99539532 Κ.Z
4.00 16  50-125/121 7.9 98625325 Κ.Z 99539533 Κ.Z
5.50 16  50-125/135 11 98971797 Κ.Z 99539535 Κ.Z
7.50 16  50-125/144 14.4-14.0/8.30-8.10 98900534 Κ.Z 99098946 Κ.Z 99539537 Κ.Z

DN 65 DN 50
5.50 16  50-160/136 11 98971801 Κ.Z 99539542 Κ.Z
7.50 16  50-160/150 14.4-14.0/8.30-8.10 98972379 Κ.Z 99098949 Κ.Z 99539544 Κ.Z

Αποστάτης

DN 65 DN 50

3.00 16  50-125/111 11.0/6.30 98476607 Κ.Z 99105902 Κ.Z 99539690 Κ.Z
4.00 16  50-125/121 7.9 98973476 Κ.Z 99105903 Κ.Z 99539691 Κ.Z
5.50 16  50-125/135 11 98973478 Κ.Z 99105904 Κ.Z 99539693 Κ.Z
7.50 16  50-125/144 14.4-14.0/8.30-8.10 98763599 Κ.Z 99099287 Κ.Z 99539695 Κ.Z

DN 65 DN 50

5.50 16  50-160/136 11 98973482 Κ.Z 99105905 Κ.Z 99539700 Κ.Z
7.50 16  50-160/150 14.4-14.0/8.30-8.10 98249313 Κ.Z 99099291 Κ.Z 99539702 Κ.Z
11.00 16  50-160/167 20.8-19.8/12.0-11.8 98973449 Κ.Z 99099294 Κ.Z 99539704 Κ.Z
15.00 16  50-160/177 28.0-26.0/16.2-15.6 98973488 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.22

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.23

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 50‑200 / 50‑250	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 50

11.00 16  50-200/181 20.8-19.8/12.0-11.8 98281468 Κ.Z 99102303 Κ.Z 99534537 Κ.Z
15.00 16  50-200/198 28.0-26.0/16.2-15.6 98150647 Κ.Z 98915291 Κ.Z
18.50 16  50-200/210 34.5-32.5/20.0-18.8 98354127 Κ.Z 98520487 Κ.Z
22.00 16  50-200/219 39.5/22.8 98062906 Κ.Z 98564295 Κ.Z

DN 65 DN 50

15.00 16  50-250/205 28.0-26.0/16.2-15.6 98846121 Κ.Z 98978495 Κ.Z
18.50 16  50-250/222 34.5-32.5/20.0-18.8 98846122 Κ.Z 98978496 Κ.Z
22.00 16  50-250/233 39.5/22.8 98622170 Κ.Z 98978489 Κ.Z
30.00 16  50-250/254 56.0-51.0/32.0-29.5 98846123 Κ.Z
37.00 16  50-250/263 68.0-63.0/39.0-36.0 98846124 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 65 DN 50
11.00 16  50-200/181 20.8-19.8/12.0-11.8 98639963 Κ.Z 99101748 Κ.Z 99534570 Κ.Z
15.00 16  50-200/198 28.0-26.0/16.2-15.6 98827298 Κ.Z 98979862 Κ.Z
18.50 16  50-200/210 34.5-32.5/20.0-18.8 98354130 Κ.Z 98979864 Κ.Z

DN 65 DN 50

15.00 16  50-250/205 28.0-26.0/16.2-15.6 98979915 Κ.Z 98979884 Κ.Z
18.50 16  50-250/222 34.5-32.5/20.0-18.8 98979916 Κ.Z 98979887 Κ.Z
30.00 16  50-250/254 56.0-51.0/32.0-29.5 98979797 Κ.Z
37.00 16  50-250/263 68.0-63.0/39.0-36.0 98978656 Κ.Z

NK(E) 50‑200 / 50‑250	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Αποστάτης

DN 65 DN 50

11.00 16  50-200/181 20.8-19.8/12.0-11.8 98973451 Κ.Z 99099298 Κ.Z 99539706 Κ.Z
15.00 16  50-200/198 28.0-26.0/16.2-15.6 98973492 Κ.Z
18.50 16  50-200/210 34.5-32.5/20.0-18.8 98425314 Κ.Z 98973494 Κ.Z
22.00 16  50-200/219 39.5/22.8 98425315 Κ.Z 98973496 Κ.Z

DN 65 DN 50

15.00 16  50-250/205 28.0-26.0/16.2-15.6 98973498 Κ.Z
18.50 16  50-250/222 34.5-32.5/20.0-18.8 98973453 Κ.Z 98973500 Κ.Z
22.00 16  50-250/233 39.5/22.8 98973455 Κ.Z 98901182 Κ.Z
30.00 16  50-250/254 56.0-51.0/32.0-29.5 98972782 Κ.Z
37.00 16  50-250/263 68.0-63.0/39.0-36.0 98972784 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.24

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.25

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 50‑315 / 65‑125	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 50

30.00 16  50-315/267 56.0-51.0/32.0-29.5 98846125 Κ.Z
37.00 16  50-315/285 68.0-63.0/39.0-36.0 98654493 Κ.Z
45.00 16  50-315/300 81.0-74.0/47.0-43.0 98846126 Κ.Z
55.00 16  50-315/321 99.0-90.0/57.0-52.0 98846127 Κ.Z

DN 80 DN 65

4.00 16  65-125/120-110 7.9 98689762 Κ.Z 99101764 Κ.Z 99534579 Κ.Z
5.50 16  65-125/127 11 98106804 Κ.Z 99101749 Κ.Z 99534580 Κ.Z
7.50 16  65-125/137 14.4-14.0/8.30-8.10 97933644 Κ.Z 99101897 Κ.Z 99534581 Κ.Z
11.00 16  65-125/144 20.8-19.8/12.0-11.8 98097200 Κ.Z 99102304 Κ.Z 99534576 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 65 DN 50

30.00 16  50-315/267 56.0-51.0/32.0-29.5 98975677 Κ.Z
37.00 16  50-315/285 68.0-63.0/39.0-36.0 98801946 Κ.Z
45.00 16  50-315/300 81.0-74.0/47.0-43.0 98975678 Κ.Z
55.00 16  50-315/321 99.0-90.0/57.0-52.0 98975680 Κ.Z

DN 80 DN 65 11.00 16  65-125/144 20.8-19.8/12.0-11.8 98139415 Κ.Z 99101763 Κ.Z 99534586 Κ.Z

NK(E) 50‑315 / 65‑125	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 80 DN 65
4.00 16  65-125/120-110 7.9 98971824 Κ.Z
5.50 16  65-125/127 11 98971826 Κ.Z 99539560 Κ.Z
7.50 16  65-125/137 14.4-14.0/8.30-8.10 98972390 Κ.Z 99098959 Κ.Z 99539562 Κ.Z

Αποστάτης

DN 65 DN 50

30.00 16  50-315/267 56.0-51.0/32.0-29.5 98972786 Κ.Z
37.00 16  50-315/285 68.0-63.0/39.0-36.0 98972788 Κ.Z
45.00 16  50-315/300 82.0-75.0/47.5-43.5 98972790 Κ.Z
55.00 16  50-315/321 99.0-92.0/57.0-53.0 98972792 Κ.Z

DN 80 DN 65

4.00 16  65-125/120-110 7.9 98803689 Κ.Z 99105906 Κ.Z 99539716 Κ.Z
5.50 16  65-125/127 11 98646989 Κ.Z 99105907 Κ.Z 99539718 Κ.Z
7.50 16  65-125/137 14.4-14.0/8.30-8.10 98973457 Κ.Z 99099301 Κ.Z 99539720 Κ.Z
11.00 16  65-125/144 20.8-19.8/12.0-11.8 98973459 Κ.Z 99098777 Κ.Z 99539721 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.26

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.27

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 65‑160	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 80 DN 65

7.50 16  65-160/143 14.4-14.0/8.30-8.10 97933647 Κ.Z 99101878 Κ.Z 99534702 Κ.Z
11.00 16  65-160/157 20.8-19.8/12.0-11.8 97980739 Κ.Z 99102358 Κ.Z 99534577 Κ.Z
15.00 16  65-160/173 28.0-26.0/16.2-15.6 98043988 Κ.Z
18.50 16  65-160/177 34.5-32.5/20.0-18.8 98062141 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 80 DN 65
11.00 16  65-160/157 20.8-19.8/12.0-11.8 98291563 Κ.Z 99100102 Κ.Z 99534599 Κ.Z
15.00 16  65-160/173 28.0-26.0/16.2-15.6 98778279 Κ.Z
18.50 16  65-160/177 34.5-32.5/20.0-18.8 98449920 Κ.Z

NK(E) 65‑160	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ
DN 80 DN 65 7.50 16  65-160/143 14.4-14.0/8.30-8.10 98972394 Κ.Z 99098963 Κ.Z 99539577 Κ.Z
Αποστάτης

DN 80 DN 65

7.50 16  65-160/143 14.4-14.0/8.30-8.10 98973461 Κ.Z 99099305 Κ.Z 99539725 Κ.Z
11.00 16  65-160/157 20.8-19.8/12.0-11.8 98973463 Κ.Z 99099308 Κ.Z 99539727 Κ.Z
15.00 16  65-160/173 28.0-26.0/16.2-15.6 98973508 Κ.Z
18.50 16  65-160/177 34.5-32.5/20.0-18.8 98973465 Κ.Z 98973512 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.28

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.29

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 65‑200	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 80 DN 65

11.00 16  65-200/162 20.8-19.8/12.0-11.8 98798426 Κ.Z 99102467 Κ.Z 99534578 Κ.Z
15.00 16  65-200/177 28.0-26.0/16.2-15.6 97938796 Κ.Z 98978497 Κ.Z
18.50 16  65-200/190 34.5-32.5/20.0-18.8 98493076 Κ.Z 98863857 Κ.Z
22.00 16  65-200/198 39.5/22.8 98092105 Κ.Z 97907877 Κ.Z
30.00 16  65-200/217 56.0-51.0/32.0-29.5 98620602 Κ.Z
37.00 16  65-200/219 68.0-63.0/39.0-36.0 98431435 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 80 DN 65
11.00 16  65-200/162 20.8-19.8/12.0-11.8 98979917 Κ.Z 99101899 Κ.Z 99534606 Κ.Z
15.00 16  65-200/177 28.0-26.0/16.2-15.6 98979918 Κ.Z 98979890 Κ.Z
18.50 16  65-200/190 98645657 Κ.Z

NK(E) 65‑200	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Αποστάτης

DN 80 DN 65

11.00 16  65-200/162 20.8-19.8/12.0-11.8 98973467 Κ.Z 99099312 Κ.Z 99539743 Κ.Z
15.00 16  65-200/177 28.0-26.0/16.2-15.6 98973516 Κ.Z
18.50 16  65-200/190 34.5-32.5/20.0-18.8 98973469 Κ.Z 98973518 Κ.Z
22.00 16  65-200/198 39.5/22.8 98724610 Κ.Z 98973520 Κ.Z
30.00 16  65-200/217 56.0-51.0/32.0-29.5 98972819 Κ.Z
37.00 16  65-200/219 68.0-63.0/39.0-36.0 98972821 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.30

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.31

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 65‑250 / 65‑315	 MPG 22
1,058 mm NB

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 80 DN 65

30.00 16  65-250/223 56.0-51.0/32.0-29.5 98845453 Κ.Z
37.00 16  65-250/238 68.0-63.0/39.0-36.0 98845449 Κ.Z
45.00 16  65-250/251 81.0-74.0/47.0-43.0 98796654 Κ.Z
55.00 16  65-250/269 99.0-90.0/57.0-52.0 98845446 Κ.Z
75.00 16  65-250/270 134-125/78.0-72.0 98845443 Κ.Z

DN 80 DN 65

55.00 16  65-315/272 99.0-90.0/57.0-52.0 98844393 Κ.Z
75.00 16  65-315/295 134-125/78.0-72.0 98844391 Κ.Z
90.00 16  65-315/308 159-147/92.0-85.0 98844330 Κ.Z
110.00 16  65-315/320 191-176/110-102 98844329 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 80 DN 65

30.00 16  65-250/223 56.0-51.0/32.0-29.5 98975692 Κ.Z
37.00 16  65-250/238 68.0-63.0/39.0-36.0 98761286 Κ.Z
45.00 16  65-250/251 81.0-74.0/47.0-43.0 98975693 Κ.Z
55.00 16  65-250/269 99.0-90.0/57.0-52.0 98975694 Κ.Z
75.00 16  65-250/270 134-125/78.0-72.0 98564391 Κ.Z

DN 80 DN 65

55.00 16  65-315/272 99.0-90.0/57.0-52.0 98975695 Κ.Z
75.00 16  65-315/295 134-125/78.0-72.0 98975696 Κ.Z
90.00 16  65-315/308 159-147/92.0-85.0 98546406 Κ.Z
110.00 16  65-315/320 191-176/110-102 98975697 Κ.Z

NK(E) 65‑250 / 65‑315	 MPG 22
1,058 mm NK

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 80 DN 65

30.00 16  65-250/223 56.0-51.0/32.0-29.5 98972823 Κ.Z
37.00 16  65-250/238 68.0-63.0/39.0-36.0 98972825 Κ.Z
45.00 16  65-250/251 82.0-75.0/47.5-43.5 98972828 Κ.Z
55.00 16  65-250/269 99.0-92.0/57.0-53.0 98972830 Κ.Z
75.00 16  65-250/270 134-126/77.0-72.0 98972832 Κ.Z

DN 80 DN 65

55.00 16  65-315/272 99.0-92.0/57.0-53.0 98972834 Κ.Z
75.00 16  65-315/295 134-126/77.0-72.0 98972837 Κ.Z
90.00 16  65-315/308 160-148/92.0-85.0 98972839 Κ.Z
110.00 16  65-315/320 192-176/110-102 98972841 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.32

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.33

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 80‑160 / 80‑200	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 100 DN 80

11.00 16  80-160/147-127 20.8-19.8/12.0-11.8 98844327 Κ.Z 99100064 Κ.Z 99534612 Κ.Z
15.00 16  80-160/151 28.0-26.0/16.2-15.6 97903595 Κ.Z 96645301 Κ.Z
18.50 16  80-160/161 34.5-32.5/20.0-18.8 97950749 Κ.Z 96645307 Κ.Z
22.00 16  80-160/167 39.5/22.8 98423647 Κ.Z 96645314 Κ.Z
30.00 16  80-160/177 56.0-51.0/32.0-29.5 98629886 Κ.Z

DN 100 DN 80

22.00 16  80-200/171 39.5/22.8 98599191 Κ.Z 98975790 Κ.Z
30.00 16  80-200/188 56.0-51.0/32.0-29.5 98448418 Κ.Z
37.00 16  80-200/200 68.0-63.0/39.0-36.0 98526598 Κ.Z
45.00 16  80-200/211 81.0-74.0/47.0-43.0 98431437 Κ.Z
55.00 16  80-200/222 99.0-90.0/57.0-52.0 98431451 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 100 DN 80

11.00 16  80-160/147-127 20.8-19.8/12.0-11.8 98447791 Κ.Z 99106396 Κ.Z 99534614 Κ.Z
15.00 16  80-160/151 28.0-26.0/16.2-15.6 98354769 Κ.Z 98680720 Κ.Z
18.50 16  80-160/161 34.5-32.5/20.0-18.8 98674339 Κ.Z 98979869 Κ.Z
30.00 16  80-160/177 56.0-51.0/32.0-29.5 98674340 Κ.Z

DN 100 DN 80

30.00 16  80-200/188 56.0-51.0/32.0-29.5 98827295 Κ.Z
37.00 16  80-200/200 68.0-63.0/39.0-36.0 98674338 Κ.Z
45.00 16  80-200/211 81.0-74.0/47.0-43.0 98834914 Κ.Z
55.00 16  80-200/222 99.0-90.0/57.0-52.0 98768407 Κ.Z

NK(E) 80‑160 / 80‑200	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Αποστάτης

DN 100 DN 80

11.00 16  80-160/147-127 20.8-19.8/12.0-11.8 98973471 Κ.Z 99099316 Κ.Z 99539755 Κ.Z
15.00 16  80-160/151 28.0-26.0/16.2-15.6 98973525 Κ.Z
18.50 16  80-160/161 34.5-32.5/20.0-18.8 98973473 Κ.Z 98973528 Κ.Z
22.00 16  80-160/167 39.5/22.8 98663370 Κ.Z 98973531 Κ.Z
30.00 16  80-160/177 56.0-51.0/32.0-29.5 98972862 Κ.Z

DN 100 DN 80

22.00 16  80-200/171 39.5/22.8 98973475 Κ.Z 98973533 Κ.Z
30.00 16  80-200/188 56.0-51.0/32.0-29.5 98876779 Κ.Z
37.00 16  80-200/200 68.0-63.0/39.0-36.0 98742088 Κ.Z
45.00 16  80-200/211 82.0-75.0/47.5-43.5 98972866 Κ.Z
55.00 16  80-200/222 99.0-92.0/57.0-53.0 98972868 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.34

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.35

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB 80‑250 / 80‑315	 MPG 22
1,058 mm NB

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 100 DN 80

45.00 16  80-250/220 81.0-74.0/47.0-43.0 98844307 Κ.Z
55.00 16  80-250/234 99.0-90.0/57.0-52.0 98682961 Κ.Z
75.00 16  80-250/257 134-125/78.0-72.0 98439200 Κ.Z
90.00 16  80-250/270 159-147/92.0-85.0 98808348 Κ.Z

DN 100 DN 80

90.00 16  80-315/278 159-147/92.0-85.0 98844382 Κ.Z
110.00 16  80-315/295 191-176/110-102 98844385 Κ.Z
132.00 16  80-315/310 230-210/133-122 98844386 Κ.Z
160.00 16  80-315/328 280-255/161-147 98844388 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 100 DN 80

45.00 16  80-250/220 81.0-74.0/47.0-43.0 98720532 Κ.Z
55.00 16  80-250/234 99.0-90.0/57.0-52.0 98975698 Κ.Z
75.00 16  80-250/257 134-125/78.0-72.0 98653174 Κ.Z
90.00 16  80-250/270 159-147/92.0-85.0 98975699 Κ.Z

DN 100 DN 80

90.00 16  80-315/278 159-147/92.0-85.0 98975700 Κ.Z
110.00 16  80-315/295 191-176/110-102 98975721 Κ.Z
132.00 16  80-315/310 230-210/133-122 98975722 Κ.Z
160.00 16  80-315/328 280-255/161-147 98975723 Κ.Z

NK 80‑250 / 80‑315	 MPG 22
1,058 mm NK

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 100 DN 80

45.00 16  80-250/220 82.0-75.0/47.5-43.5 98972870 Κ.Z
55.00 16  80-250/234 99.0-92.0/57.0-53.0 98972873 Κ.Z
75.00 16  80-250/257 134-126/77.0-72.0 98972875 Κ.Z
90.00 16  80-250/270 160-148/92.0-85.0 98867710 Κ.Z

DN 100 DN 80

90.00 16  80-315/278 160-148/92.0-85.0 98972877 Κ.Z
110.00 16  80-315/295 192-176/110-102 98972880 Κ.Z
132.00 16  80-315/310 230-210/134-122 98972882 Κ.Z
160.00 16  80-315/328 280-255/162-148 98972885 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.36

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.37

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB(E) 100‑160 / 100‑200	 MPG 22
1,058 mm NB NBE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 125 DN 100
18.50 16  100-160/160-154 34.5-32.5/20.0-18.8 98975473 Κ.Z 98844497 Κ.Z
22.00 16  100-160/167 39.5/22.8 98975472 Κ.Z 98975360 Κ.Z
30.00 16  100-160/176 56.0-51.0/32.0-29.5 98844521 Κ.Z

DN 125 DN 100

30.00 16  100-200/170 56.0-51.0/32.0-29.5 98821343 Κ.Z
37.00 16  100-200/181 68.0-63.0/39.0-36.0 98443297 Κ.Z
45.00 16  100-200/192 81.0-74.0/47.0-43.0 98464000 Κ.Z
55.00 16  100-200/203 99.0-90.0/57.0-52.0 98606378 Κ.Z
75.00 16  100-200/219 134-125/78.0-72.0 98707456 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 125 DN 100
18.50 16  100-160/160-154 34.5-32.5/20.0-18.8 98976327 Κ.Z 98976198 Κ.Z
22.00 16  100-160/167 39.5/22.8 98976326 Κ.Z 98976197 Κ.Z
30.00 16  100-160/176 56.0-51.0/32.0-29.5 98975993 Κ.Z

DN 125 DN 100

30.00 16  100-200/170 56.0-51.0/32.0-29.5 98975724 Κ.Z
37.00 16  100-200/181 68.0-63.0/39.0-36.0 98647850 Κ.Z
45.00 16  100-200/192 81.0-74.0/47.0-43.0 98828352 Κ.Z
55.00 16  100-200/203 99.0-90.0/57.0-52.0 98975725 Κ.Z
75.00 16  100-200/219 134-125/78.0-72.0 98975726 Κ.Z

NK(E) 100‑160 / 100‑200	 MPG 22
1,058 mm NK

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 125 DN 100
18.50 16  100-160/160-154 34.5-32.5/20.0-18.8 98973728 Κ.Z
22.00 16  100-160/167 39.5/22.8 98973726 Κ.Z
30.00 16  100-160/176 56.0-51.0/32.0-29.5 98973337 Κ.Z

DN 125 DN 100

30.00 16  100-200/170 56.0-51.0/32.0-29.5 98972887 Κ.Z
37.00 16  100-200/181 68.0-63.0/39.0-36.0 98833673 Κ.Z
45.00 16  100-200/192 82.0-75.0/47.5-43.5 98972889 Κ.Z
55.00 16  100-200/203 99.0-92.0/57.0-53.0 98606358 Κ.Z
75.00 16  100-200/219 134-126/77.0-72.0 98698076 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.38

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.39

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB 100‑250 / 100‑315	 MPG 22
1,058 mm NB

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 125 DN 100

55.00 16  100-250/205 99.0-90.0/57.0-52.0 98844529 Κ.Z
75.00 16  100-250/229 134-125/78.0-72.0 98844547 Κ.Z
90.00 16  100-250/242 159-147/92.0-85.0 98844550 Κ.Z
110.00 16  100-250/258 191-176/110-102 98844551 Κ.Z
132.00 16  100-250/274 230-210/133-122 98844553 Κ.Z

DN 125 DN 100

110.00 16  100-315/269 191-176/110-102 98844555 Κ.Z
132.00 16  100-315/284 230-210/133-122 98844558 Κ.Z
160.00 16  100-315/301 280-255/161-147 98844560 Κ.Z
200.00 16  100-315/322 345-310/199-179 98844562 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 125 DN 100

55.00 16  100-250/205 99.0-90.0/57.0-52.0 98975867 Κ.Z
75.00 16  100-250/229 134-125/78.0-72.0 98975866 Κ.Z
90.00 16  100-250/242 159-147/92.0-85.0 98975865 Κ.Z
110.00 16  100-250/258 191-176/110-102 98975864 Κ.Z
132.00 16  100-250/274 230-210/133-122 98975863 Κ.Z

DN 125 DN 100

110.00 16  100-315/269 191-176/110-102 98975727 Κ.Z
132.00 16  100-315/284 230-210/133-122 98975728 Κ.Z
160.00 16  100-315/301 280-255/161-147 98975729 Κ.Z
200.00 16  100-315/322 345-310/199-179 98975730 Κ.Z

NK 100‑250 / 100‑315	 MPG 22
1,058 mm NK

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 125 DN 100

55.00 16  100-250/205 99.0-92.0/57.0-53.0 98973187 Κ.Z
75.00 16  100-250/229 134-126/77.0-72.0 98973185 Κ.Z
90.00 16  100-250/242 160-148/92.0-85.0 98973183 Κ.Z
110.00 16  100-250/258 192-176/110-102 98973181 Κ.Z
132.00 16  100-250/274 230-210/134-122 98973179 Κ.Z

DN 125 DN 100

110.00 16  100-315/269 192-176/110-102 98829703 Κ.Z
132.00 16  100-315/284 230-210/134-122 98972891 Κ.Z
160.00 16  100-315/301 280-255/162-148 98972893 Κ.Z
200.00 16  100-315/322 345-310/200-180 98972895 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.40

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.41

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB 125‑200 / 125‑250	 MPG 22
1,058 mm NB

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 150 DN 125

45.00 16  125-200/176-154 81.0-74.0/47.0-43.0 98844406 Κ.Z
55.00 16  125-200/196-166 99.0-90.0/57.0-52.0 98844410 Κ.Z
75.00 16  125-200/205 134-125/78.0-72.0 98844422 Κ.Z
90.00 16  125-200/219 159-147/92.0-85.0 98844425 Κ.Z
110.00 16  125-200/224 191-176/110-102 98844427 Κ.Z

DN 150 DN 125

90.00 16  125-250/222 159-147/92.0-85.0 98844428 Κ.Z
110.00 16  125-250/236 191-176/110-102 98844431 Κ.Z
132.00 16  125-250/249 230-210/133-122 98844434 Κ.Z
160.00 16  125-250/263 280-255/161-147 98844508 Κ.Z
200.00 16  125-250/269 345-310/199-179 98844509 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 150 DN 125

45.00 16  125-200/176-154 81.0-74.0/47.0-43.0 98975940 Κ.Z
55.00 16  125-200/196-166 99.0-90.0/57.0-52.0 98975939 Κ.Z
75.00 16  125-200/205 134-125/78.0-72.0 98860774 Κ.Z
90.00 16  125-200/219 159-147/92.0-85.0 98975938 Κ.Z
110.00 16  125-200/224 191-176/110-102 98975937 Κ.Z

DN 150 DN 125

90.00 16  125-250/222 159-147/92.0-85.0 98975741 Κ.Z
110.00 16  125-250/236 191-176/110-102 98975742 Κ.Z
132.00 16  125-250/249 230-210/133-122 98975743 Κ.Z
160.00 16  125-250/263 280-255/161-147 98975744 Κ.Z
200.00 16  125-250/269 345-310/199-179 98975745 Κ.Z

NK 125‑200 / 125‑250	 MPG 22
1,058 mm NK

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 150 DN 125

45.00 16  125-200/176-154 82.0-75.0/47.5-43.5 98973262 Κ.Z
55.00 16  125-200/196-166 99.0-92.0/57.0-53.0 98973260 Κ.Z
75.00 16  125-200/205 134-126/77.0-72.0 98973258 Κ.Z
90.00 16  125-200/219 160-148/92.0-85.0 98973257 Κ.Z
110.00 16  125-200/224 192-176/110-102 98973255 Κ.Z

DN 150 DN 125

90.00 16  125-250/222 160-148/92.0-85.0 98972898 Κ.Z
110.00 16  125-250/236 192-176/110-102 98972900 Κ.Z
132.00 16  125-250/249 230-210/134-122 98684463 Κ.Z
160.00 16  125-250/263 280-255/162-148 98972902 Κ.Z
200.00 16  125-250/269 345-310/200-180 98972904 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.42

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.43

3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB 125‑315 / 150‑200	 MPG 22
1,058 mm NB

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 150 DN 125
132.00 16  125-315/262 230-210/133-122 98844513 Κ.Z
160.00 16  125-315/277 280-255/161-147 98844515 Κ.Z
200.00 16  125-315/297 345-310/199-179 98844517 Κ.Z

DN 200 DN 150
75.00 10  150-200/216-176 134-125/78.0-72.0 98649824 Κ.Z
90.00 10  150-200/218-202 159-147/92.0-85.0 98974648 Κ.Z
110.00 10  150-200/224 191-176/110-102 98653426 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 150 DN 125
132.00 16  125-315/262 230-210/133-122 98975746 Κ.Z
160.00 16  125-315/277 280-255/161-147 98975747 Κ.Z
200.00 16  125-315/297 345-310/199-179 98610634 Κ.Z

DN 200 DN 150 110.00 10  150-200/224 191-176/110-102 98975748 Κ.Z

NK 125‑315 / 150‑200	 MPG 22
1,058 mm NK

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 150 DN 125

132.00 16  125-315/262 230-210/134-122 98972906 Κ.Z
160.00 16  125-315/277 280-255/162-148 98972908 Κ.Z
200.00 16  125-315/297 345-310/200-180 98972910 Κ.Z
250.00 16  125-315/317 452/263 98444952 Κ.Z

DN 200 DN 150
75.00 10  150-200/216-176 134-126/77.0-72.0 98767265 Κ.Z
90.00 10  150-200/218-202 160-148/92.0-85.0 98972912 Κ.Z
110.00 10  150-200/224 192-176/110-102 98972914 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.44

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 2-pole / NB(E) 2-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 σ.α.λ.

NK(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕN 733
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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3

NB(E) 2-pole / NK(E) 2-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 2 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η αντλία NB είναι τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και DIN. Κέλυφος αντλίας και πτερωτή από χυτοσίδηρο, άξονας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Διπολική: 2900 rpm

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW έως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 11kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 15kW
	�

NB(E) 2-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ [END-SUCTION] ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ EN 733

NB 150‑250 / 150‑315.2	 MPG 22
1,058 mm NB

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 200 DN 150
132.00 10  150-250/226-220 230-210/133-122 98975669 Κ.Z
160.00 10  150-250/235 280-255/161-147 98975668 Κ.Z
200.00 10  150-250/250 345-310/199-179 98975667 Κ.Z

DN 200 DN 150
160.00 10  150-315.2/244 280-255/161-147 99001655 Κ.Z
200.00 10  150-315.2/262 345-310/199-179 99001656 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 200 DN 150
132.00 10  150-250/226-220 230-210/133-122 98975960 Κ.Z
160.00 10  150-250/235 280-255/161-147 98975959 Κ.Z
200.00 10  150-250/250 345-310/199-179 98975958 Κ.Z

DN 200 DN 150
160.00 10  150-315.2/244 280-255/161-147 99001631 Κ.Z
200.00 10  150-315.2/262 345-310/199-179 99001635 Κ.Z

NK 150‑250 / 150‑315.2	 MPG 22
1,058 mm NK

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 200 DN 150
132.00 10  150-250/226-220 230-210/134-122 98973304 Κ.Z
160.00 10  150-250/235 280-255/162-148 98973302 Κ.Z
200.00 10  150-250/250 345-310/200-180 98973300 Κ.Z

DN 200 DN 150
160.00 10  150-315.2/244 280-255/162-148 99001704 Κ.Z
200.00 10  150-315.2/262 345-310/200-180 99001705 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.46

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NB(E) 4-pole
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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3

NB(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 32‑125.1 / 32‑125	 MPG 22
1,058 mm NB

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 50 DN 32
0.25 16  32-125.1/121 1.48/0.85 98154140 Κ.Z
0.25 16  32-125.1/139 1.48/0.85 97656970 Κ.Z
0.37 16  32-125.1/140 1.90/1.10 98930646 Κ.Z

DN 50 DN 32
0.25 16  32-125/115 1.48/0.85 98987645 Κ.Z
0.25 16  32-125/130 1.48/0.85 97564281 Κ.Z
0.37 16  32-125/142 1.90/1.10 96894223 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.48

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733
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NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 32‑160.1 / 32‑160	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 50 DN 32

0.25 16  32-160.1/137 1.48/0.85 98987644 Κ.Z
0.25 16  32-160.1/155 1.48/0.85 98971400 Κ.Z
0.37 16  32-160.1/172 1.90/1.10 98987628 Κ.Z
0.55 16  32-160.1/177 2.60/1.50 97937749 Κ.Z 98890805 Κ.Z 99535359 Κ.Z

DN 50 DN 32

0.25 16  32-160/138 1.48/0.85 98987646 Κ.Z
0.37 16  32-160/154 1.90/1.10 98987647 Κ.Z
0.55 16  32-160/172 2.60/1.50 96550472 Κ.Z 99104648 Κ.Z 99534620 Κ.Z
0.75 16  32-160/173 3.60/2.10 98978998 Κ.Z 99104650 Κ.Z 99534621 Κ.Z

NK(E) 32‑160.1 / 32‑160	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 50 DN 32
0.75 16  32-160/173 3.60/2.10 98971858 Κ.Z 99539430 Κ.Z
0.55 16  32-160/172 99539429 Κ.Z

Αποστάτης

DN 50 DN 32

0.25 16  32-160.1/137 1.48/0.85 98986241 Κ.Z
0.25 16  32-160.1/155 1.48/0.85 98986245 Κ.Z
0.37 16  32-160.1/172 1.90/1.10 98986247 Κ.Z
0.55 16  32-160.1/177 2.60/1.50 98986249 Κ.Z 98991108 Κ.Z 99539653 Κ.Z

DN 50 DN 32

0.25 16  32-160/138 1.48/0.85 98986250 Κ.Z
0.37 16  32-160/154 1.90/1.10 98986301 Κ.Z
0.55 16  32-160/172 2.60/1.50 98986345 Κ.Z 98991110 Κ.Z 99539627 Κ.Z
0.75 16  32-160/173 3.60/2.10 98973535 Κ.Z 98991112 Κ.Z 99539628 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.50

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733
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NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 32‑200.1 / 32‑200	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 50 DN 32
0.37 16  32-200.1/175 1.90/1.10 98672565 Κ.Z
0.55 16  32-200.1/196 2.60/1.50 96752523 Κ.Z 98609256 Κ.Z 99534641 Κ.Z
0.75 16  32-200.1/207 3.60/2.10 98117266 Κ.Z 98808680 Κ.Z 99535360 Κ.Z

DN 50 DN 32

0.55 16  32-200/184 2.60/1.50 98593070 Κ.Z 99104651 Κ.Z 99534622 Κ.Z
0.75 16  32-200/197 3.60/2.10 98128726 Κ.Z 99104652 Κ.Z 99534633 Κ.Z
1.10 16  32-200/216 4.85/2.80 98269499 Κ.Z 99104673 Κ.Z 99534634 Κ.Z
1.50 16  32-200/219 6.15-6.30/3.55-3.65 98978999 Κ.Z 99105406 Κ.Z 99535358 Κ.Z

NK(E) 32‑200.1 / 32‑200	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 50 DN 32
0.55 16  32-200.1/196 99539490 Κ.Z
0.75 16  32-200.1/207 3.60/2.10 98971880 Κ.Z

DN 50 DN 32

0.75 16  32-200/197 3.60/2.10 98971882 Κ.Z 99539458 Κ.Z
1.10 16  32-200/216 4.85/2.80 98971884 Κ.Z 99539460 Κ.Z
1.50 16  32-200/219 6.15-6.30/3.55-3.65 98971887 Κ.Z
0.55 16  32-200/184 99539456 Κ.Z

Αποστάτης

DN 50 DN 32
0.37 16  32-200.1/175 1.90/1.10 98986346 Κ.Z
0.55 16  32-200.1/196 2.60/1.50 98986348 Κ.Z 98991113 Κ.Z 99539658 Κ.Z
0.75 16  32-200.1/207 3.60/2.10 98973557 Κ.Z 98991115 Κ.Z 99539661 Κ.Z

DN 50 DN 32

0.55 16  32-200/184 2.60/1.50 98986349 Κ.Z 98991135 Κ.Z 99539634 Κ.Z
0.75 16  32-200/197 3.60/2.10 98973559 Κ.Z 98991137 Κ.Z 99539636 Κ.Z
1.10 16  32-200/216 4.85/2.80 98973561 Κ.Z 98991138 Κ.Z 99539638 Κ.Z
1.50 16  32-200/219 6.15-6.30/3.55-3.65 98973563 Κ.Z 99105827 Κ.Z 99539640 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.52

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.53

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 32‑250 / 40‑125	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 50 DN 32

0.75 16  32-250/206 3.60/2.10 98979000 Κ.Z 99104674 Κ.Z 99534636 Κ.Z
1.10 16  32-250/236 4.85/2.80 98172734 Κ.Z 98920646 Κ.Z 99534637 Κ.Z
1.50 16  32-250/260 6.15-6.30/3.55-3.65 98539538 Κ.Z 99105408 Κ.Z 99534638 Κ.Z
2.20 16  32-250/262 8.50/4.90 98096929 Κ.Z 99105409 Κ.Z 99534639 Κ.Z

DN 65 DN 40
0.25 16  40-125/116 1.48/0.85 96787441 Κ.Z
0.37 16  40-125/130 1.90/1.10 96631117 Κ.Z
0.55 16  40-125/142 2.60/1.50 96546730 Κ.Z 98726811 Κ.Z 99535352 Κ.Z

NK(E) 32‑250 / 40‑125	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 50 DN 32

0.75 16  32-250/206 3.60/2.10 98971860 Κ.Z 99539464 Κ.Z
1.10 16  32-250/236 4.85/2.80 98971873 Κ.Z 99539466 Κ.Z
1.50 16  32-250/260 6.15-6.30/3.55-3.65 98971875 Κ.Z 99539468 Κ.Z
2.20 16  32-250/262 8.50/4.90 98971878 Κ.Z 99539469 Κ.Z

Αποστάτης

DN 50 DN 32

0.75 16  32-250/206 3.60/2.10 98973537 Κ.Z 98991140 Κ.Z 99539642 Κ.Z
1.10 16  32-250/236 4.85/2.80 98973539 Κ.Z 98991151 Κ.Z 99539644 Κ.Z
1.50 16  32-250/260 6.15-6.30/3.55-3.65 98973553 Κ.Z 99105828 Κ.Z 99539646 Κ.Z
2.20 16  32-250/262 8.50/4.90 98973555 Κ.Z 99105829 Κ.Z 99539647 Κ.Z

DN 65 DN 40 0.55 16  40-125/142 98991158 Κ.Z 99539667 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.54

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.55

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 40‑160 / 40‑200	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 40

0.37 16  40-160/134 1.90/1.10 98987648 Κ.Z
0.55 16  40-160/151 2.60/1.50 96538738 Κ.Z 99104675 Κ.Z 99534683 Κ.Z
0.75 16  40-160/162 3.60/2.10 98283855 Κ.Z 99104676 Κ.Z 99534684 Κ.Z
1.10 16  40-160/177 4.85/2.80 98453340 Κ.Z 98890794 Κ.Z 99535373 Κ.Z

DN 65 DN 40

0.75 16  40-200/177 3.60/2.10 98979001 Κ.Z 99104677 Κ.Z 99534686 Κ.Z
1.10 16  40-200/198 4.85/2.80 98161765 Κ.Z 99104678 Κ.Z 99534687 Κ.Z
1.50 16  40-200/217 6.15-6.30/3.55-3.65 98269479 Κ.Z 99105410 Κ.Z 99534688 Κ.Z
2.20 16  40-200/219 8.50/4.90 98269492 Κ.Z 99105411 Κ.Z 99534689 Κ.Z

NK(E) 40‑160 / 40‑200	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 65 DN 40
0.75 16  40-160/162 3.60/2.10 98971889 Κ.Z 99539516 Κ.Z
1.10 16  40-160/177 4.85/2.80 98971891 Κ.Z
0.55 16  40-160/151 99539514 Κ.Z

DN 65 DN 40

0.75 16  40-200/177 3.60/2.10 98971893 Κ.Z 99539518 Κ.Z
1.10 16  40-200/198 4.85/2.80 98953396 Κ.Z 99539520 Κ.Z
1.50 16  40-200/217 6.15-6.30/3.55-3.65 98971895 Κ.Z 99539522 Κ.Z
2.20 16  40-200/219 8.50/4.90 98971897 Κ.Z 99539523 Κ.Z

Αποστάτης

DN 65 DN 40

0.37 16  40-160/134 1.90/1.10 98986502 Κ.Z
0.55 16  40-160/151 2.60/1.50 98986504 Κ.Z 98991160 Κ.Z 99539672 Κ.Z
0.75 16  40-160/162 3.60/2.10 98973565 Κ.Z 99104772 Κ.Z 99539674 Κ.Z
1.10 16  40-160/177 4.85/2.80 98973567 Κ.Z 99104784 Κ.Z 99539670 Κ.Z

DN 65 DN 40

0.75 16  40-200/177 3.60/2.10 98973569 Κ.Z 99104788 Κ.Z 99539676 Κ.Z
1.10 16  40-200/198 4.85/2.80 98973572 Κ.Z 99104789 Κ.Z 99539678 Κ.Z
1.50 16  40-200/217 6.15-6.30/3.55-3.65 98973575 Κ.Z 99539680 Κ.Z
2.20 16  40-200/219 8.50/4.90 98973578 Κ.Z 99539681 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.56

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.57

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 40‑250 / 40‑315	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 40
1.50 16  40-250/219 6.15-6.30/3.55-3.65 98861694 Κ.Z 99105412 Κ.Z 99534690 Κ.Z
2.20 16  40-250/245 8.50/4.90 98045376 Κ.Z 99105413 Κ.Z 99534691 Κ.Z
3.00 16  40-250/260 11.0/6.30 98533156 Κ.Z 99105414 Κ.Z 99534692 Κ.Z

DN 65 DN 40

3.00 16  40-315/283 11.0/6.30 98979003 Κ.Z 99105415 Κ.Z 99534693 Κ.Z
4.00 16  40-315/305 9.3 98503608 Κ.Z 99101881 Κ.Z 99534694 Κ.Z
5.50 16  40-315/334 11.0-11.0/6.35-6.35 98544371 Κ.Z 99101968 Κ.Z 99534695 Κ.Z
7.50 16  40-315/344 14.9-14.2/8.60-8.40 98975417 Κ.Z 99101969 Κ.Z 99534696 Κ.Z

NK(E) 40‑250 / 40‑315	 MPG 22
1,058 mm NK NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
Στάνταρ

DN 65 DN 40
1.50 16  40-250/219 6.15-6.30/3.55-3.65 98971900 Κ.Z 99539525 Κ.Z
2.20 16  40-250/245 8.50/4.90 98971902 Κ.Z 99539526 Κ.Z
3.00 16  40-250/260 11.0/6.30 98327590 Κ.Z 99539527 Κ.Z

DN 65 DN 40

3.00 16  40-315/283 11.0/6.30 98971904 Κ.Z 99539528 Κ.Z
4.00 16  40-315/305 9.3 98972408 Κ.Z 99539529 Κ.Z
5.50 16  40-315/334 11.0-11.0/6.35-6.35 98972411 Κ.Z 99539530 Κ.Z
7.50 16  40-315/344 14.9-14.2/8.60-8.40 98972413 Κ.Z 99539531 Κ.Z

Αποστάτης

DN 65 DN 40
1.50 16  40-250/219 6.15-6.30/3.55-3.65 98973581 Κ.Z 99539683 Κ.Z
2.20 16  40-250/245 8.50/4.90 98973583 Κ.Z 99539684 Κ.Z
3.00 16  40-250/260 11.0/6.30 98973585 Κ.Z 99539685 Κ.Z

DN 65 DN 40

3.00 16  40-315/283 11.0/6.30 98973587 Κ.Z 99539686 Κ.Z
4.00 16  40-315/305 9.3 98973477 Κ.Z 99539687 Κ.Z
5.50 16  40-315/334 11.0-11.0/6.35-6.35 98973479 Κ.Z 99539688 Κ.Z
7.50 16  40-315/344 14.9-14.2/8.60-8.40 98973481 Κ.Z 99539689 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.58

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.59

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 50‑125 / 50‑160	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 50

0.37 16  50-125/113 1.90/1.10 98947926 Κ.Z
0.55 16  50-125/129 2.60/1.50 98808056 Κ.Z 99104679 Κ.Z 99534743 Κ.Z
0.75 16  50-125/138 3.60/2.10 98793600 Κ.Z 98591318 Κ.Z 99534744 Κ.Z
1.10 16  50-125/144 4.85/2.80 98667812 Κ.Z 99031018 Κ.Z 99535381 Κ.Z

DN 65 DN 50

0.55 16  50-160/131 2.60/1.50 98667846 Κ.Z 98689527 Κ.Z 99534746 Κ.Z
0.75 16  50-160/139 3.60/2.10 98965240 Κ.Z 99104680 Κ.Z 99534747 Κ.Z
1.10 16  50-160/158 4.85/2.80 98048215 Κ.Z 98773132 Κ.Z 99534748 Κ.Z
1.50 16  50-160/175 6.15-6.30/3.55-3.65 98366433 Κ.Z 99105416 Κ.Z 99534749 Κ.Z
2.20 16  50-160/177 8.50/4.90 98158393 Κ.Z 99105417 Κ.Z 99534750 Κ.Z

NK(E) 50‑125 / 50‑160	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 65 DN 50
0.75 16  50-125/138 3.60/2.10 98971913 Κ.Z 99539536 Κ.Z
1.10 16  50-125/144 4.85/2.80 98971915 Κ.Z
0.55 16  50-125/129 99539534 Κ.Z

DN 65 DN 50

0.75 16  50-160/139 3.60/2.10 98971917 Κ.Z 99539543 Κ.Z
1.10 16  50-160/158 4.85/2.80 98971919 Κ.Z 99539545 Κ.Z
1.50 16  50-160/175 6.15-6.30/3.55-3.65 98971921 Κ.Z 99539539 Κ.Z
2.20 16  50-160/177 8.50/4.90 98971924 Κ.Z 99539540 Κ.Z
0.55 16  50-160/131 99539541 Κ.Z

Αποστάτης

DN 65 DN 50
0.55 16  50-125/129 2.60/1.50 98990816 Κ.Z 99104790 Κ.Z 99539692 Κ.Z
0.75 16  50-125/138 3.60/2.10 98973596 Κ.Z 99104791 Κ.Z 99539694 Κ.Z
1.10 16  50-125/144 4.85/2.80 98973598 Κ.Z 99104792 Κ.Z 99539696 Κ.Z

DN 65 DN 50

0.55 16  50-160/131 2.60/1.50 98990819 Κ.Z 99104795 Κ.Z 99539699 Κ.Z
0.75 16  50-160/139 3.60/2.10 98973600 Κ.Z 99104797 Κ.Z 99539701 Κ.Z
1.10 16  50-160/158 4.85/2.80 98973603 Κ.Z 99104798 Κ.Z 99539703 Κ.Z
1.50 16  50-160/175 6.15-6.30/3.55-3.65 98705749 Κ.Z 99105838 Κ.Z 99539697 Κ.Z
2.20 16  50-160/177 8.50/4.90 98973606 Κ.Z 99105839 Κ.Z 99539698 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.60

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.61

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 50‑200 / 50‑250	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 50

1.10 16  50-200/171 4.85/2.80 98128725 Κ.Z 99104681 Κ.Z 99534751 Κ.Z
1.50 16  50-200/188 6.15-6.30/3.55-3.65 98734545 Κ.Z 99105418 Κ.Z 99534752 Κ.Z
2.20 16  50-200/210 8.50/4.90 98149348 Κ.Z 99105419 Κ.Z 99534753 Κ.Z
3.00 16  50-200/219 11.0/6.30 98086583 Κ.Z 99105420 Κ.Z 99534754 Κ.Z

DN 65 DN 50
2.20 16  50-250/221 8.50/4.90 98498186 Κ.Z 99105421 Κ.Z 99534755 Κ.Z
3.00 16  50-250/241 11.0/6.30 98439130 Κ.Z 99105422 Κ.Z 99534756 Κ.Z
4.00 16  50-250/263 9.3 97989054 Κ.Z 99101875 Κ.Z 99534757 Κ.Z

NK(E) 50‑200 / 50‑250	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 65 DN 50

1.10 16  50-200/171 4.85/2.80 98971926 Κ.Z 99539547 Κ.Z
1.50 16  50-200/188 6.15-6.30/3.55-3.65 98971928 Κ.Z 99539549 Κ.Z
2.20 16  50-200/210 8.50/4.90 98971930 Κ.Z 99539550 Κ.Z
3.00 16  50-200/219 11.0/6.30 98327612 Κ.Z 99539551 Κ.Z

DN 65 DN 50
2.20 16  50-250/221 8.50/4.90 98971932 Κ.Z 99539552 Κ.Z
3.00 16  50-250/241 11.0/6.30 98971933 Κ.Z 99539553 Κ.Z
4.00 16  50-250/263 9.3 97937745 Κ.Z 99098980 Κ.Z 99539554 Κ.Z

Αποστάτης

DN 65 DN 50

1.10 16  50-200/171 4.85/2.80 98973608 Κ.Z 99104799 Κ.Z 99539705 Κ.Z
1.50 16  50-200/188 6.15-6.30/3.55-3.65 98973610 Κ.Z 99105841 Κ.Z 99539707 Κ.Z
2.20 16  50-200/210 8.50/4.90 98545683 Κ.Z 99105842 Κ.Z 99539708 Κ.Z
3.00 16  50-200/219 11.0/6.30 98973612 Κ.Z 99105843 Κ.Z 99539709 Κ.Z

DN 65 DN 50
2.20 16  50-250/221 8.50/4.90 98973614 Κ.Z 99105845 Κ.Z 99539710 Κ.Z
3.00 16  50-250/241 11.0/6.30 98973616 Κ.Z 99105846 Κ.Z 99539711 Κ.Z
4.00 16  50-250/263 9.3 98973483 Κ.Z 99099330 Κ.Z 99539712 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.62

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.63

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 50‑315 / 65‑125	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 65 DN 50

4.00 16  50-315/277 9.3 98911732 Κ.Z 99101970 Κ.Z 99534758 Κ.Z
5.50 16  50-315/303 11.0-11.0/6.35-6.35 98594413 Κ.Z 99101971 Κ.Z 99534759 Κ.Z
7.50 16  50-315/331 14.9-14.2/8.60-8.40 98975418 Κ.Z 99101873 Κ.Z 99534760 Κ.Z
11.00 16  50-315/344 21.2-20.4/12.2-12.0 98106810 Κ.Z 98712879 Κ.Z

DN 80 DN 65
0.55 16  65-125/122 2.60/1.50 97931701 Κ.Z 98941572 Κ.Z 99534815 Κ.Z
0.75 16  65-125/130 3.60/2.10 98727894 Κ.Z 99104682 Κ.Z 99534816 Κ.Z
1.10 16  65-125/144 4.85/2.80 98488793 Κ.Z 98956877 Κ.Z 99535385 Κ.Z

Με στηρίγματα
DN 65 DN 50 11.00 16  50-315/344 21.2-20.4/12.2-12.0 98976265 Κ.Z 98976085 Κ.Z

NK(E) 50‑315 / 65‑125	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 65 DN 50
4.00 16  50-315/277 9.3 98972415 Κ.Z 99098982 Κ.Z 99539555 Κ.Z
5.50 16  50-315/303 11.0-11.0/6.35-6.35 98972417 Κ.Z 99098984 Κ.Z 99539556 Κ.Z
7.50 16  50-315/331 14.9-14.2/8.60-8.40 98900582 Κ.Z 99098987 Κ.Z 99539557 Κ.Z

DN 80 DN 65
0.75 16  65-125/130 3.60/2.10 98971955 Κ.Z 99539561 Κ.Z
1.10 16  65-125/144 4.85/2.80 98971957 Κ.Z
0.55 16  65-125/122 99539559 Κ.Z

Αποστάτης

DN 65 DN 50

4.00 16  50-315/277 9.3 98973485 Κ.Z 99099343 Κ.Z 99539713 Κ.Z
5.50 16  50-315/303 11.0-11.0/6.35-6.35 98074516 Κ.Z 99099346 Κ.Z 99539714 Κ.Z
7.50 16  50-315/331 14.9-14.2/8.60-8.40 98476310 Κ.Z 99099350 Κ.Z 99539715 Κ.Z
11.00 16  50-315/344 21.2-20.4/12.2-12.0 98973487 Κ.Z 98973627 Κ.Z

DN 80 DN 65
0.55 16  65-125/122 2.60/1.50 98876500 Κ.Z 99104800 Κ.Z 99539717 Κ.Z
0.75 16  65-125/130 3.60/2.10 98973630 Κ.Z 99104802 Κ.Z 99539719 Κ.Z
1.10 16  65-125/144 4.85/2.80 98973632 Κ.Z 99104803 Κ.Z 99539722 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.64

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.65

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 65‑160 / 65‑200	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 80 DN 65

0.75 16  65-160/135 3.60/2.10 98979004 Κ.Z 98920991 Κ.Z 99534818 Κ.Z
1.10 16  65-160/149 4.85/2.80 98071620 Κ.Z 99104683 Κ.Z 99534819 Κ.Z
1.50 16  65-160/165 6.15-6.30/3.55-3.65 98073688 Κ.Z 99105433 Κ.Z 99534820 Κ.Z
2.20 16  65-160/177 8.50/4.90 98178373 Κ.Z 99105434 Κ.Z 99534821 Κ.Z

DN 80 DN 65

1.50 16  65-200/170 6.15-6.30/3.55-3.65 98875534 Κ.Z 99105435 Κ.Z 99534822 Κ.Z
2.20 16  65-200/189 8.50/4.90 98106878 Κ.Z 99166379 Κ.Z 99534823 Κ.Z
3.00 16  65-200/205 11.0/6.30 97989353 Κ.Z 99105437 Κ.Z 99534824 Κ.Z
4.00 16  65-200/219 9.3 98353645 Κ.Z 99101750 Κ.Z 99534825 Κ.Z

NK(E) 65‑160 / 65‑200	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 80 DN 65

0.75 16  65-160/135 3.60/2.10 98971959 Κ.Z 99539576 Κ.Z
1.10 16  65-160/149 4.85/2.80 98971961 Κ.Z 99539578 Κ.Z
1.50 16  65-160/165 6.15-6.30/3.55-3.65 98971963 Κ.Z 99539580 Κ.Z
2.20 16  65-160/177 8.50/4.90 98971965 Κ.Z 99539575 Κ.Z

DN 80 DN 65

1.50 16  65-200/170 6.15-6.30/3.55-3.65 98971967 Κ.Z 99539581 Κ.Z
2.20 16  65-200/189 8.50/4.90 98971969 Κ.Z 99539582 Κ.Z
3.00 16  65-200/205 11.0/6.30 98971971 Κ.Z 99539583 Κ.Z
4.00 16  65-200/219 9.3 98972421 Κ.Z 99098990 Κ.Z 99539584 Κ.Z

Αποστάτης

DN 80 DN 65

0.75 16  65-160/135 3.60/2.10 98973634 Κ.Z 99104804 Κ.Z 99539724 Κ.Z
1.10 16  65-160/149 4.85/2.80 98973636 Κ.Z 99104805 Κ.Z 99539726 Κ.Z
1.50 16  65-160/165 6.15-6.30/3.55-3.65 98973639 Κ.Z 99105847 Κ.Z 99539728 Κ.Z
2.20 16  65-160/177 8.50/4.90 98973641 Κ.Z 99105848 Κ.Z 99539723 Κ.Z

DN 80 DN 65

1.50 16  65-200/170 6.15-6.30/3.55-3.65 98973643 Κ.Z 99105850 Κ.Z 99539729 Κ.Z
2.20 16  65-200/189 8.50/4.90 98973645 Κ.Z 99105851 Κ.Z 99539730 Κ.Z
3.00 16  65-200/205 11.0/6.30 98973647 Κ.Z 99105852 Κ.Z 99539731 Κ.Z
4.00 16  65-200/219 9.3 98973489 Κ.Z 99099354 Κ.Z 99539732 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.66

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.67

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 65‑250 / 65‑315	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 80 DN 65

3.00 16  65-250/215 11.0/6.30 98979005 Κ.Z 99105438 Κ.Z 99534826 Κ.Z
4.00 16  65-250/232 9.3 98533869 Κ.Z 99101772 Κ.Z 99534827 Κ.Z
5.50 16  65-250/254 11.0-11.0/6.35-6.35 98150990 Κ.Z 99101619 Κ.Z 99534828 Κ.Z
7.50 16  65-250/270 14.9-14.2/8.60-8.40 98439129 Κ.Z 99101900 Κ.Z 99534829 Κ.Z

DN 80 DN 65

5.50 16  65-315/261 11.0-11.0/6.35-6.35 98700494 Κ.Z 99101972 Κ.Z 99534830 Κ.Z
7.50 16  65-315/282 14.9-14.2/8.60-8.40 98257226 Κ.Z 99101770 Κ.Z 99534831 Κ.Z
11.00 16  65-315/314 21.2-20.4/12.2-12.0 98098882 Κ.Z 98975763 Κ.Z
15.00 16  65-315/320 29.0-28.0/16.8-16.4 98538610 Κ.Z 98975806 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 80 DN 65
11.00 16  65-315/314 21.2-20.4/12.2-12.0 98976219 Κ.Z 98666285 Κ.Z
15.00 16  65-315/320 29.0-28.0/16.8-16.4 98666284 Κ.Z 98976086 Κ.Z

NK(E) 65‑250 / 65‑315	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 80 DN 65

3.00 16  65-250/215 11.0/6.30 98971976 Κ.Z 99539586 Κ.Z
4.00 16  65-250/232 9.3 98972423 Κ.Z 99098992 Κ.Z 99539587 Κ.Z
5.50 16  65-250/254 11.0-11.0/6.35-6.35 98972425 Κ.Z 99098994 Κ.Z 99539588 Κ.Z
7.50 16  65-250/270 14.9-14.2/8.60-8.40 98972427 Κ.Z 99098996 Κ.Z 99539589 Κ.Z

DN 80 DN 65
5.50 16  65-315/261 11.0-11.0/6.35-6.35 98693581 Κ.Z 99098998 Κ.Z 99539590 Κ.Z
7.50 16  65-315/282 14.9-14.2/8.60-8.40 98327589 Κ.Z 99099000 Κ.Z 99539591 Κ.Z

Αποστάτης

DN 80 DN 65

3.00 16  65-250/215 11.0/6.30 98973663 Κ.Z 99105864 Κ.Z 99539744 Κ.Z
4.00 16  65-250/232 9.3 98973491 Κ.Z 99099357 Κ.Z 99539745 Κ.Z
5.50 16  65-250/254 11.0-11.0/6.35-6.35 98973493 Κ.Z 99099360 Κ.Z 99539746 Κ.Z
7.50 16  65-250/270 14.9-14.2/8.60-8.40 98144820 Κ.Z 99099364 Κ.Z 99539747 Κ.Z

DN 80 DN 65

5.50 16  65-315/261 11.0-11.0/6.35-6.35 98973495 Κ.Z 99099368 Κ.Z 99539748 Κ.Z
7.50 16  65-315/282 14.9-14.2/8.60-8.40 98973497 Κ.Z 99099371 Κ.Z 99539750 Κ.Z
11.00 16  65-315/314 21.2-20.4/12.2-12.0 98074514 Κ.Z 98951019 Κ.Z
15.00 16  65-315/320 29.0-28.0/16.8-16.4 98973499 Κ.Z 98973675 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.68

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733
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Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.69

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 80‑160 / 80‑200	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 100 DN 80

1.50 16  80-160/146 6.15-6.30/3.55-3.65 98740618 Κ.Z 99105439 Κ.Z 99534891 Κ.Z
2.20 16  80-160/161 8.50/4.90 97992026 Κ.Z 99105440 Κ.Z 99534892 Κ.Z
3.00 16  80-160/175 11.0/6.30 98127507 Κ.Z 99105441 Κ.Z 99534893 Κ.Z
4.00 16  80-160/177 9.3 97907876 Κ.Z 99101751 Κ.Z 99534894 Κ.Z

DN 100 DN 80

2.20 16  80-200/164 8.50/4.90 98844518 Κ.Z 99105442 Κ.Z 99534895 Κ.Z
3.00 16  80-200/179 11.0/6.30 98673212 Κ.Z 99105443 Κ.Z 99534896 Κ.Z
4.00 16  80-200/196 9.3 98042383 Κ.Z 99101959 Κ.Z 99534897 Κ.Z
5.50 16  80-200/214 11.0-11.0/6.35-6.35 98175428 Κ.Z 99101768 Κ.Z 99534898 Κ.Z
7.50 16  80-200/222 14.9-14.2/8.60-8.40 98269474 Κ.Z 99100109 Κ.Z 99534899 Κ.Z

NK(E) 80‑160 / 80‑200	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 100 DN 80

1.50 16  80-160/146 6.15-6.30/3.55-3.65 98972031 Κ.Z 99539604 Κ.Z
2.20 16  80-160/161 8.50/4.90 98972033 Κ.Z 99539606 Κ.Z
3.00 16  80-160/175 11.0/6.30 98972035 Κ.Z 99539592 Κ.Z
4.00 16  80-160/177 9.3 98972434 Κ.Z 99099003 Κ.Z 99539603 Κ.Z

DN 100 DN 80

2.20 16  80-200/164 8.50/4.90 98972039 Κ.Z 99539611 Κ.Z
3.00 16  80-200/179 11.0/6.30 98972041 Κ.Z 99539607 Κ.Z
4.00 16  80-200/196 9.3 98972436 Κ.Z 99099005 Κ.Z 99539608 Κ.Z
5.50 16  80-200/214 11.0-11.0/6.35-6.35 98972438 Κ.Z 99098774 Κ.Z 99539609 Κ.Z
7.50 16  80-200/222 14.9-14.2/8.60-8.40 98972440 Κ.Z 99099007 Κ.Z 99539610 Κ.Z

Αποστάτης

DN 100 DN 80

1.50 16  80-160/146 6.15-6.30/3.55-3.65 98973677 Κ.Z 99105867 Κ.Z 99539754 Κ.Z
2.20 16  80-160/161 8.50/4.90 98973679 Κ.Z 99105868 Κ.Z 99539756 Κ.Z
3.00 16  80-160/175 11.0/6.30 98973681 Κ.Z 99105870 Κ.Z 99539751 Κ.Z
4.00 16  80-160/177 9.3 98476627 Κ.Z 99099374 Κ.Z 99539752 Κ.Z

DN 100 DN 80

2.20 16  80-200/164 8.50/4.90 98973685 Κ.Z 99105871 Κ.Z 99539761 Κ.Z
3.00 16  80-200/179 11.0/6.30 98973687 Κ.Z 99105872 Κ.Z 99539757 Κ.Z
4.00 16  80-200/196 9.3 98973501 Κ.Z 99099379 Κ.Z 99539758 Κ.Z
5.50 16  80-200/214 11.0-11.0/6.35-6.35 98144818 Κ.Z 99099382 Κ.Z 99539759 Κ.Z
7.50 16  80-200/222 14.9-14.2/8.60-8.40 98973503 Κ.Z 99099385 Κ.Z 99539760 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.70

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.71

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 80‑250 / 80‑315	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 100 DN 80
5.50 16  80-250/225 11.0-11.0/6.35-6.35 98154251 Κ.Z 99101771 Κ.Z 99534900 Κ.Z
7.50 16  80-250/247 14.9-14.2/8.60-8.40 98052703 Κ.Z 99100061 Κ.Z 99534901 Κ.Z
11.00 16  80-250/270 21.2-20.4/12.2-12.0 98190271 Κ.Z 98883158 Κ.Z

DN 100 DN 80

11.00 16  80-315/280 21.2-20.4/12.2-12.0 98277146 Κ.Z 97952601 Κ.Z
15.00 16  80-315/305 29.0-28.0/16.8-16.4 98596871 Κ.Z 98836231 Κ.Z
18.50 16  80-315/320 37.0-33.5/21.6-19.6 98844520 Κ.Z 98253714 Κ.Z
22.00 16  80-315/334 42.5-40.5/24.6-23.6 98808087 Κ.Z

Με στηρίγματα
DN 100 DN 80 11.00 16  80-250/270 21.2-20.4/12.2-12.0 98728855 Κ.Z 98692711 Κ.Z

DN 100 DN 80

11.00 16  80-315/280 21.2-20.4/12.2-12.0 98976266 Κ.Z 98976087 Κ.Z
15.00 16  80-315/305 29.0-28.0/16.8-16.4 98976220 Κ.Z 98976055 Κ.Z
18.50 16  80-315/320 37.0-33.5/21.6-19.6 98824891 Κ.Z
22.00 16  80-315/334 42.5-40.5/24.6-23.6 98868112 Κ.Z

NK(E) 80‑250 / 80‑315	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 100 DN 80
5.50 16  80-250/225 11.0-11.0/6.35-6.35 98972442 Κ.Z 99099009 Κ.Z 99539612 Κ.Z
7.50 16  80-250/247 14.9-14.2/8.60-8.40 98951418 Κ.Z 99099011 Κ.Z 99539613 Κ.Z

Αποστάτης

DN 100 DN 80
5.50 16  80-250/225 11.0-11.0/6.35-6.35 98973505 Κ.Z 99099390 Κ.Z 99539763 Κ.Z
7.50 16  80-250/247 14.9-14.2/8.60-8.40 98973507 Κ.Z 99099393 Κ.Z 99539764 Κ.Z
11.00 16  80-250/270 21.2-20.4/12.2-12.0 98476530 Κ.Z 98973712 Κ.Z

DN 100 DN 80

11.00 16  80-315/280 21.2-20.4/12.2-12.0 98973510 Κ.Z 98973714 Κ.Z
15.00 16  80-315/305 29.0-28.0/16.8-16.4 98074512 Κ.Z 98951018 Κ.Z
18.50 16  80-315/320 37.0-33.5/21.6-19.6 98972335 Κ.Z
22.00 16  80-315/334 42.5-40.5/24.6-23.6 98972337 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.72

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.73

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 80‑400 / 100‑160	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 100 DN 80

18.50 16  80-400/347 37.0-33.5/21.6-19.6 98841610 Κ.Z
22.00 16  80-400/365 42.5-40.5/24.6-23.6 98846031 Κ.Z
30.00 16  80-400/397 57.5-54.0/33.5-31.5 98846034 Κ.Z
37.00 16  80-400/419 69.0-64.0/39.5-37.0 98846035 Κ.Z
45.00 16  80-400/438 83.0-77.0/48.0-44.5 98622168 Κ.Z

DN 125 DN 100
2.20 16  100-160/160-140 8.50/4.90 98846058 Κ.Z 99105444 Κ.Z
3.00 16  100-160/169 11.0/6.30 98846059 Κ.Z 99105445 Κ.Z 99534947 Κ.Z
4.00 16  100-160/176 9.3 98846055 Κ.Z 99101913 Κ.Z 99534948 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 100 DN 80

18.50 16  80-400/347 37.0-33.5/21.6-19.6 98975773 Κ.Z 99105337 Κ.Z
22.00 16  80-400/365 42.5-40.5/24.6-23.6 98914617 Κ.Z
30.00 16  80-400/397 57.5-54.0/33.5-31.5 98969291 Κ.Z
37.00 16  80-400/419 69.0-64.0/39.5-37.0 98619938 Κ.Z
45.00 16  80-400/438 83.0-77.0/48.0-44.5 98975774 Κ.Z

NK(E) 80‑400 / 100‑160	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 125 DN 100
2.20 16  100-160/160-140 8.50/4.90 98972352 Κ.Z
3.00 16  100-160/169 11.0/6.30 98972349 Κ.Z
4.00 16  100-160/176 9.3 98972642 Κ.Z 99099145 Κ.Z 99539616 Κ.Z

Αποστάτης

DN 100 DN 80

18.50 16  80-400/347 37.0-33.5/21.6-19.6 98972339 Κ.Z 99104808 Κ.Z
22.00 16  80-400/365 42.5-40.5/24.6-23.6 98972341 Κ.Z
30.00 16  80-400/397 57.5-54.0/33.5-31.5 98972344 Κ.Z
37.00 16  80-400/419 69.0-64.0/39.5-37.0 98972346 Κ.Z
45.00 16  80-400/438 83.0-77.0/48.0-44.5 98972350 Κ.Z

DN 125 DN 100
2.20 16  100-160/160-140 8.50/4.90 98973421 Κ.Z 99105873 Κ.Z 99539765 Κ.Z
3.00 16  100-160/169 11.0/6.30 98973408 Κ.Z 99105874 Κ.Z 99539766 Κ.Z
4.00 16  100-160/176 9.3 98973730 Κ.Z 99099242 Κ.Z 99539767 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.74

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.75

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 100‑200 / 100‑250	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 125 DN 100

4.00 16  100-200/178 9.3 98321723 Κ.Z 99105447 Κ.Z 99534949 Κ.Z
5.50 16  100-200/195 11.0-11.0/6.35-6.35 98149345 Κ.Z 99105448 Κ.Z 99534950 Κ.Z
7.50 16  100-200/211 14.9-14.2/8.60-8.40 98180947 Κ.Z 99105449 Κ.Z 99534951 Κ.Z
11.00 16  100-200/219 21.2-20.4/12.2-12.0 98360480 Κ.Z 97686164 Κ.Z

DN 125 DN 100
7.50 16  100-250/215 14.9-14.2/8.60-8.40 98846061 Κ.Z 99101910 Κ.Z
11.00 16  100-250/245 21.2-20.4/12.2-12.0 98839036 Κ.Z 98879335 Κ.Z
15.00 16  100-250/274 29.0-28.0/16.8-16.4 98846064 Κ.Z 98975338 Κ.Z

Με στηρίγματα
DN 125 DN 100 11.00 16  100-200/219 21.2-20.4/12.2-12.0 98477982 Κ.Z 98976088 Κ.Z

DN 125 DN 100
11.00 16  100-250/245 21.2-20.4/12.2-12.0 98860204 Κ.Z 98976180 Κ.Z
15.00 16  100-250/274 29.0-28.0/16.8-16.4 98856093 Κ.Z 98976179 Κ.Z

NK(E) 100‑200 / 100‑250	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 125 DN 100
4.00 16  100-200/178 9.3 98972447 Κ.Z
5.50 16  100-200/195 11.0-11.0/6.35-6.35 98972449 Κ.Z
7.50 16  100-200/211 14.9-14.2/8.60-8.40 98972451 Κ.Z

DN 125 DN 100 7.50 16  100-250/215 14.9-14.2/8.60-8.40 98972620 Κ.Z 99099136 Κ.Z
Αποστάτης

DN 125 DN 100

4.00 16  100-200/178 9.3 98973513 Κ.Z 99105875 Κ.Z 99539768 Κ.Z
5.50 16  100-200/195 11.0-11.0/6.35-6.35 98973515 Κ.Z 99105877 Κ.Z 99539769 Κ.Z
7.50 16  100-200/211 14.9-14.2/8.60-8.40 98847691 Κ.Z 99105878 Κ.Z 99539770 Κ.Z
11.00 16  100-200/219 21.2-20.4/12.2-12.0 98122895 Κ.Z 98122879 Κ.Z

DN 125 DN 100
7.50 16  100-250/215 14.9-14.2/8.60-8.40 98973704 Κ.Z 99099231 Κ.Z
11.00 16  100-250/245 21.2-20.4/12.2-12.0 98973702 Κ.Z 98973382 Κ.Z
15.00 16  100-250/274 29.0-28.0/16.8-16.4 98973690 Κ.Z 98973380 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.76

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.77

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 100‑315 / 100‑400	 MPG 22
1,058 mm NB NBE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 125 DN 100

15.00 16  100-315/279 29.0-28.0/16.8-16.4 98801981 Κ.Z 97672228 Κ.Z
18.50 16  100-315/295 37.0-33.5/21.6-19.6 98441171 Κ.Z
22.00 16  100-315/312 42.5-40.5/24.6-23.6 98813111 Κ.Z
30.00 16  100-315/334 57.5-54.0/33.5-31.5 98607737 Κ.Z

DN 125 DN 100

22.00 16  100-400/334 42.5-40.5/24.6-23.6 98846283 Κ.Z
30.00 16  100-400/360 57.5-54.0/33.5-31.5 98846288 Κ.Z
37.00 16  100-400/375 69.0-64.0/39.5-37.0 98846290 Κ.Z
45.00 16  100-400/395 83.0-77.0/48.0-44.5 98846313 Κ.Z
55.00 16  100-400/415 100-93.0/58.0-54.0 98846315 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 125 DN 100

15.00 16  100-315/279 29.0-28.0/16.8-16.4 98567533 Κ.Z 98976089 Κ.Z
18.50 16  100-315/295 37.0-33.5/21.6-19.6 98876482 Κ.Z 99105338 Κ.Z
22.00 16  100-315/312 42.5-40.5/24.6-23.6 98975636 Κ.Z
30.00 16  100-315/334 57.5-54.0/33.5-31.5 98975777 Κ.Z

DN 125 DN 100

22.00 16  100-400/334 42.5-40.5/24.6-23.6 98975924 Κ.Z
30.00 16  100-400/360 57.5-54.0/33.5-31.5 98975923 Κ.Z
37.00 16  100-400/375 69.0-64.0/39.5-37.0 98975922 Κ.Z
45.00 16  100-400/395 83.0-77.0/48.0-44.5 98975921 Κ.Z
55.00 16  100-400/415 100-93.0/58.0-54.0 98975910 Κ.Z

NK(E) 100‑315 / 100‑400	 MPG 22
1,058 mm NK NKE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 125 DN 100

15.00 16  100-315/279 29.0-28.0/16.8-16.4 98973517 Κ.Z 98973729 Κ.Z
18.50 16  100-315/295 37.0-33.5/21.6-19.6 98972358 Κ.Z 99104810 Κ.Z
22.00 16  100-315/312 42.5-40.5/24.6-23.6 98972360 Κ.Z
30.00 16  100-315/334 57.5-54.0/33.5-31.5 98607734 Κ.Z

DN 125 DN 100

22.00 16  100-400/334 42.5-40.5/24.6-23.6 98973241 Κ.Z
30.00 16  100-400/360 57.5-54.0/33.5-31.5 98973240 Κ.Z
37.00 16  100-400/375 69.0-64.0/39.5-37.0 98973239 Κ.Z
45.00 16  100-400/395 83.0-77.0/48.0-44.5 98973238 Κ.Z
55.00 16  100-400/415 100-93.0/58.0-54.0 98973236 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.78

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.79

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 125‑200 / 125‑250	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 150 DN 125

5.50 16  125-200/176-154 11.0-11.0/6.35-6.35 98843507 Κ.Z 99101912 Κ.Z 99534971 Κ.Z
7.50 16  125-200/196-180 14.9-14.2/8.60-8.40 98843510 Κ.Z 99101911 Κ.Z 99534972 Κ.Z
11.00 16  125-200/219 21.2-20.4/12.2-12.0 98843511 Κ.Z 98975353 Κ.Z
15.00 16  125-200/226 29.0-28.0/16.8-16.4 98843515 Κ.Z 98975351 Κ.Z

DN 150 DN 125

11.00 16  125-250/220 21.2-20.4/12.2-12.0 98843518 Κ.Z 96783033 Κ.Z
15.00 16  125-250/236 29.0-28.0/16.8-16.4 98097357 Κ.Z 97686163 Κ.Z
18.50 16  125-250/249 37.0-33.5/21.6-19.6 98643150 Κ.Z
22.00 16  125-250/262 42.5-40.5/24.6-23.6 98602154 Κ.Z
30.00 16  125-250/269 57.5-54.0/33.5-31.5 98787143 Κ.Z

Με στηρίγματα
DN 150 DN 125 18.50 16  125-250/249 37.0-33.5/21.6-19.6 98600057 Κ.Z 98349876 Κ.Z

DN 150 DN 125
11.00 16  125-200/219 21.2-20.4/12.2-12.0 98976322 Κ.Z 98976193 Κ.Z
15.00 16  125-200/226 29.0-28.0/16.8-16.4 98855932 Κ.Z 98976192 Κ.Z

DN 150 DN 125

11.00 16  125-250/220 21.2-20.4/12.2-12.0 98976267 Κ.Z 98976090 Κ.Z
15.00 16  125-250/236 29.0-28.0/16.8-16.4 98115564 Κ.Z 98349835 Κ.Z
22.00 16  125-250/262 42.5-40.5/24.6-23.6 98672953 Κ.Z
30.00 16  125-250/269 57.5-54.0/33.5-31.5 98737312 Κ.Z

NK(E) 125‑200 / 125‑250	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ

DN 150 DN 125
5.50 16  125-200/176-154 11.0-11.0/6.35-6.35 98972630 Κ.Z 99099142 Κ.Z 99539620 Κ.Z
7.50 16  125-200/196-180 14.9-14.2/8.60-8.40 98972628 Κ.Z 99099139 Κ.Z 99539621 Κ.Z

Αποστάτης

DN 150 DN 125

5.50 16  125-200/176-154 11.0-11.0/6.35-6.35 98973713 Κ.Z 99099238 Κ.Z 99539771 Κ.Z
7.50 16  125-200/196-180 14.9-14.2/8.60-8.40 98973711 Κ.Z 99099234 Κ.Z 99539772 Κ.Z
11.00 16  125-200/219 21.2-20.4/12.2-12.0 98973710 Κ.Z 98973390 Κ.Z
15.00 16  125-200/226 29.0-28.0/16.8-16.4 98973708 Κ.Z 98973387 Κ.Z

DN 150 DN 125

11.00 16  125-250/220 21.2-20.4/12.2-12.0 98973519 Κ.Z 98973731 Κ.Z
15.00 16  125-250/236 29.0-28.0/16.8-16.4 98663368 Κ.Z 98973733 Κ.Z
18.50 16  125-250/249 37.0-33.5/21.6-19.6 98731075 Κ.Z 96783217 Κ.Z
22.00 16  125-250/262 42.5-40.5/24.6-23.6 98476605 Κ.Z
30.00 16  125-250/269 57.5-54.0/33.5-31.5 98663363 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.80

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.81

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 125‑315 / 125‑400	 MPG 22
1,058 mm NB NBE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 150 DN 125

18.50 16  125-315/275 37.0-33.5/21.6-19.6 98808873 Κ.Z
22.00 16  125-315/290 42.5-40.5/24.6-23.6 98578937 Κ.Z
30.00 16  125-315/317 57.5-54.0/33.5-31.5 98602155 Κ.Z
37.00 16  125-315/336 69.0-64.0/39.5-37.0 98843529 Κ.Z
45.00 16  125-315/338 83.0-77.0/48.0-44.5 98843551 Κ.Z

DN 150 DN 125

37.00 16  125-400/345 69.0-64.0/39.5-37.0 98843555 Κ.Z
45.00 16  125-400/368 83.0-77.0/48.0-44.5 98843557 Κ.Z
55.00 16  125-400/392 100-93.0/58.0-54.0 98843559 Κ.Z
75.00 16  125-400/433 140-130/80.0-74.0 98843561 Κ.Z
90.00 16  125-400/438 166-152/95.0-88.0 98843563 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 150 DN 125

18.50 16  125-315/275 37.0-33.5/21.6-19.6 98835476 Κ.Z 99042637 Κ.Z
22.00 16  125-315/290 42.5-40.5/24.6-23.6 98835478 Κ.Z
30.00 16  125-315/317 57.5-54.0/33.5-31.5 98857197 Κ.Z
37.00 16  125-315/336 69.0-64.0/39.5-37.0 98975779 Κ.Z
45.00 16  125-315/338 83.0-77.0/48.0-44.5 98975780 Κ.Z

DN 150 DN 125

37.00 16  125-400/345 69.0-64.0/39.5-37.0 98975791 Κ.Z
45.00 16  125-400/368 83.0-77.0/48.0-44.5 98975792 Κ.Z
55.00 16  125-400/392 100-93.0/58.0-54.0 98975793 Κ.Z
75.00 16  125-400/433 140-130/80.0-74.0 98975794 Κ.Z
90.00 16  125-400/438 166-152/95.0-88.0 98975795 Κ.Z

NK(E) 125‑315 / 125‑400	 MPG 22
1,058 mm NK

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 150 DN 125

18.50 16  125-315/275 37.0-33.5/21.6-19.6 98972366 Κ.Z
22.00 16  125-315/290 42.5-40.5/24.6-23.6 98780297 Κ.Z
30.00 16  125-315/317 57.5-54.0/33.5-31.5 98972368 Κ.Z
37.00 16  125-315/336 69.0-64.0/39.5-37.0 98972370 Κ.Z
45.00 16  125-315/338 83.0-77.0/48.0-44.5 98972372 Κ.Z

DN 150 DN 125

37.00 16  125-400/345 69.0-64.0/39.5-37.0 98972374 Κ.Z
45.00 16  125-400/368 83.0-77.0/48.0-44.5 98972376 Κ.Z
55.00 16  125-400/392 100-93.0/58.0-54.0 98972378 Κ.Z
75.00 16  125-400/433 140-130/80.0-74.0 98424188 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.82

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.83

3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 125‑500 / 150‑200	 MPG 22
1,058 mm NB NBE NBE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Χωρίς στηρίγματα

DN 150 DN 125

55.00 16  125-500/406 100-93.0/58.0-54.0 98843566 Κ.Z
75.00 16  125-500/447 140-130/80.0-74.0 98843570 Κ.Z
90.00 16  125-500/473 166-152/95.0-88.0 98843581 Κ.Z
110.00 16  125-500/500 200-186/116-108 98843583 Κ.Z
132.00 16  125-500/526 240-220/140-128 98974737 Κ.Z
160.00 16  125-500/548 285-265/166-154 98974738 Κ.Z

DN 200 DN 150
7.50 10  150-200/210-158 14.9-14.2/8.60-8.40 98249368 Κ.Z 99534980 Κ.Z
11.00 10  150-200/218-208 21.2-20.4/12.2-12.0 98146362 Κ.Z 97827605 Κ.Z
15.00 10  150-200/224 29.0-28.0/16.8-16.4 98151045 Κ.Z 96834660 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 150 DN 125

55.00 16  125-500/406 100-93.0/58.0-54.0 98975796 Κ.Z
75.00 16  125-500/447 140-130/80.0-74.0 98975797 Κ.Z
90.00 16  125-500/473 166-152/95.0-88.0 98939118 Κ.Z
110.00 16  125-500/500 200-186/116-108 98975798 Κ.Z
132.00 16  125-500/526 240-220/140-128 98975799 Κ.Z
160.00 16  125-500/548 285-265/166-154 98975800 Κ.Z

DN 200 DN 150
11.00 10  150-200/218-208 21.2-20.4/12.2-12.0 98769189 Κ.Z 98976056 Κ.Z
15.00 10  150-200/224 29.0-28.0/16.8-16.4 98455883 Κ.Z 98762436 Κ.Z

NK(E) 125‑500 / 150‑200	 MPG 22
1,058 mm NK NKE NKE Series 2000

Αναρ. Κατάθλ. P2 
[kW]

PN 
[bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Στάνταρ
DN 200 DN 150 7.50 10  150-200/210-158 14.9-14.2/8.60-8.40 98972457 Κ.Z 99539622 Κ.Z
Αποστάτης

DN 150 DN 125

55.00 16  125-500/406 100-93.0/58.0-54.0 98972382 Κ.Z
75.00 16  125-500/447 140-130/80.0-74.0 98972384 Κ.Z
90.00 16  125-500/473 166-152/95.0-88.0 98972386 Κ.Z
110.00 16  125-500/500 200-186/116-108 98972389 Κ.Z
132.00 16  125-500/526 240-220/140-128 98531708 Κ.Z

DN 200 DN 150
7.50 10  150-200/210-158 14.9-14.2/8.60-8.40 98973521 Κ.Z 99539773 Κ.Z
11.00 10  150-200/218-208 21.2-20.4/12.2-12.0 98244644 Κ.Z 98187001 Κ.Z
15.00 10  150-200/224 29.0-28.0/16.8-16.4 98780294 Κ.Z 98965137 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.84

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733
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3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 150‑250	 MPG 22
1,058 mm NB NBE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 200 DN 150

15.00 10  150-250/226-214 29.0-28.0/16.8-16.4 98975471 Κ.Z 98975359 Κ.Z
18.50 10  150-250/230 37.0-33.5/21.6-19.6 98975684 Κ.Z
22.00 10  150-250/242 42.5-40.5/24.6-23.6 98975683 Κ.Z
30.00 10  150-250/262 57.5-54.0/33.5-31.5 98975682 Κ.Z
37.00 10  150-250/275 69.0-64.0/39.5-37.0 98975681 Κ.Z
45.00 10  150-250/282 83.0-77.0/48.0-44.5 98975670 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 200 DN 150

15.00 10  150-250/226-214 29.0-28.0/16.8-16.4 98976325 Κ.Z 98976196 Κ.Z
18.50 10  150-250/230 37.0-33.5/21.6-19.6 98975972 Κ.Z 99105340 Κ.Z
22.00 10  150-250/242 42.5-40.5/24.6-23.6 98914616 Κ.Z
30.00 10  150-250/262 57.5-54.0/33.5-31.5 98807421 Κ.Z
37.00 10  150-250/275 69.0-64.0/39.5-37.0 98975971 Κ.Z
45.00 10  150-250/282 83.0-77.0/48.0-44.5 98835475 Κ.Z

NK(E) 150‑250	 MPG 22
1,058 mm NK NKE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 200 DN 150

15.00 10  150-250/226-214 29.0-28.0/16.8-16.4 98918826 Κ.Z 98973400 Κ.Z
18.50 10  150-250/230 37.0-33.5/21.6-19.6 98930113 Κ.Z 99105549 Κ.Z
22.00 10  150-250/242 42.5-40.5/24.6-23.6 98964693 Κ.Z
30.00 10  150-250/262 57.5-54.0/33.5-31.5 98973311 Κ.Z
37.00 10  150-250/275 69.0-64.0/39.5-37.0 98973308 Κ.Z
45.00 10  150-250/282 83.0-77.0/48.0-44.5 98973306 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

3.86

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και 
ο κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο 
χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733
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NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB(E) 150‑315.2	 MPG 22
1,058 mm NB

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 200 DN 150

22.00 10  150-315.2/250 42.5-40.5/24.6-23.6 99001657 Κ.Z
30.00 10  150-315.2/275 57.5-54.0/33.5-31.5 99001658 Κ.Z
37.00 10  150-315.2/294 69.0-64.0/39.5-37.0 99001659 Κ.Z
45.00 10  150-315.2/314 83.0-77.0/48.0-44.5 99001660 Κ.Z
55.00 10  150-315.2/334 100-93.0/58.0-54.0 99001661 Κ.Z
75.00 10  150-315.2/342 140-130/80.0-74.0 99001662 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 200 DN 150

22.00 10  150-315.2/250 42.5-40.5/24.6-23.6 99001639 Κ.Z
30.00 10  150-315.2/275 57.5-54.0/33.5-31.5 99001640 Κ.Z
37.00 10  150-315.2/294 69.0-64.0/39.5-37.0 99001641 Κ.Z
45.00 10  150-315.2/314 83.0-77.0/48.0-44.5 99001643 Κ.Z
55.00 10  150-315.2/334 100-93.0/58.0-54.0 99001644 Κ.Z

NK(E) 150‑315.2	 MPG 22
1,058 mm NK

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 200 DN 150

22.00 10  150-315.2/250 42.5-40.5/24.6-23.6 99001706 Κ.Z
30.00 10  150-315.2/275 57.5-54.0/33.5-31.5 99001707 Κ.Z
37.00 10  150-315.2/294 69.0-64.0/39.5-37.0 99001708 Κ.Z
45.00 10  150-315.2/314 83.0-77.0/48.0-44.5 99001710 Κ.Z
55.00 10  150-315.2/334 100-93.0/58.0-54.0 99001711 Κ.Z
75.00 10  150-315.2/342 140-130/80.0-74.0 99001713 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
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3.88

ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

NK(E) 4-pole / NB(E) 4-pole

Η αντλία NK είναι έμμεσης ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό τυποποιημένο αερόψυκτο κινητήρα με βασικές 
διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΙEC και DIN και ονομασία τοποθέτησης B3 (IM 1001). Η αντλία ΝΚ και ο 
κινητήρας είναι τοποθετημένοι σε ένα κοινό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 23661. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι 
δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
Στις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με έναν σύνδεσμο με αποστάτη, μπορούμε να κάνουμε service χωρίς να 
χρειάζεται να λύσουμε τον κινητήρα από το πλαίσιο στήριξης και χωρίς να αφαιρέσουμε το σώμα της αντλίας 
από τις σωληνώσεις.
NK: διαθέτει κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NKE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NKE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

NK(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ EN 733
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3

NB(E) 4-pole / NK(E) 4-pole
ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΌΚ ► ΜΟΝΟΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ 4 ΠΌΛΩΝ ΤΎΠΟΥ END-SUCTION ΚΑΤΆ EN 733

Η NB είναι αντλία τύπου απευθείας ζεύξης με έναν ερμητικά κλειστό αερόψυκτο τυποποιημένο κινητήρα 
με βασικές διαστάσεις κατά τα πρότυπα IEC και DIN. Το κέλυφος της αντλίας και η πτερωτή είναι από 
χυτοσίδηρο, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και οι δακτύλιοι τριβής από ορείχαλκο.
NB: με κινητήρα σταθερής ταχύτητας.
NBE: κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
NBE Series 2000: ολοκληρωμένος έλεγχος αναλογικής διαφορικής πίεσης και κινητήρας μεταβλητής 
ταχύτητας, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας.
Τετραπολική: 1450 σ.α.λ.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �στάνταρ / γλυκόλη BQQE - άλλα κατόπιν παραγγελίας
Θερμοκρασία υγρού:	 �στάνταρ / γλυκόλη από -25°C ως +120°C
Σταθερή ταχύτητα (NB):	 �τριφασικοί κινητήρες, IP 55, κλάση F, κλάση απόδοσης IE3
	� - 3 x 220-240 V D/380-415 V Y μέχρι και 3 kW
	� - 3 x 380-415 V D από 4 kW ως 5,5 kW 
	� - 3 x 380-415 V D/660-690 V Y από 7,5 kW
Μεταβλητή ταχύτητα (NBE): 	 �Αντλία εξοπλισμένη με κινητήρα που διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz,  Κλάση απόδοσης IE5 μέχρι και 7,5kW
	� - 3 x 380-480V ως 50/60Hz, Κλάση απόδοσης IE3 από 11kW
	�

NB(E) 4-POLE: ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 733

NB 150‑315/ 150‑400	 MPG 22
1,058 mm NB

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Χωρίς στηρίγματα

DN 200 DN 150

37.00 10  150-315/275 69.0-64.0/39.5-37.0 98974751 Κ.Z
45.00 10  150-315/291 83.0-77.0/48.0-44.5 98787146 Κ.Z
55.00 10  150-315/310 100-93.0/58.0-54.0 98664151 Κ.Z
75.00 10  150-315/336 140-130/80.0-74.0 98607735 Κ.Z
90.00 10  150-315/338 166-152/95.0-88.0 98974752 Κ.Z

DN 200 DN 150

55.00 10  150-400/343 100-93.0/58.0-54.0 98974753 Κ.Z
75.00 10  150-400/375 140-130/80.0-74.0 98614095 Κ.Z
90.00 10  150-400/394 166-152/95.0-88.0 98606377 Κ.Z
110.00 10  150-400/412 200-186/116-108 98974754 Κ.Z
132.00 10  150-400/431 240-220/140-128 98974756 Κ.Z
160.00 10  150-400/438 285-265/166-154 98974757 Κ.Z

Με στηρίγματα

DN 200 DN 150
37.00 10  150-315/275 69.0-64.0/39.5-37.0 98975822 Κ.Z
45.00 10  150-315/291 83.0-77.0/48.0-44.5 98854510 Κ.Z
55.00 10  150-315/310 100-93.0/58.0-54.0 98791582 Κ.Z

DN 200 DN 150

55.00 10  150-400/343 100-93.0/58.0-54.0 98866025 Κ.Z
75.00 10  150-400/375 140-130/80.0-74.0 98975823 Κ.Z
90.00 10  150-400/394 166-152/95.0-88.0 98975824 Κ.Z
110.00 10  150-400/412 200-186/116-108 98975825 Κ.Z
132.00 10  150-400/431 240-220/140-128 98975826 Κ.Z
160.00 10  150-400/438 285-265/166-154 98975827 Κ.Z

NK 150‑315/ 150‑400	 MPG 22
1,058 mm NK

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] PN [bar] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ
Αποστάτης

DN 200 DN 150

37.00 10  150-315/275 69.0-64.0/39.5-37.0 98698281 Κ.Z
45.00 10  150-315/291 83.0-77.0/48.0-44.5 98972399 Κ.Z
55.00 10  150-315/310 100-93.0/58.0-54.0 98972401 Κ.Z
75.00 10  150-315/336 140-130/80.0-74.0 98519153 Κ.Z
90.00 10  150-315/338 166-152/95.0-88.0 98972402 Κ.Z

DN 200 DN 150

55.00 10  150-400/343 100-93.0/58.0-54.0 98972405 Κ.Z
75.00 10  150-400/375 140-130/80.0-74.0 98877246 Κ.Z
90.00 10  150-400/394 166-152/95.0-88.0 98606356 Κ.Z
110.00 10  150-400/412 200-186/116-108 98698280 Κ.Z
132.00 10  150-400/431 240-220/140-128 98531710 Κ.Z
160.00 10  150-400/438 285-265/166-154 98464513 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.
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4.1



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.2

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ

CM
 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.gr/pricelist. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

CM

4.2

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
CM

Οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες

Κωδικοί αναγνώρισης

Παράδειγμα

Σειρά τύπου Αισθητήρας

CM: Φυγοκεντρική αντλία N: Χωρίς αισθητήρα

CME: Φυγοκεντρική αντλία με ενσωματωμένο μετατροπέα

συχνότητας

Ονομαστική παροχή

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο              

A: Με στυπιοθλίπτες καλωδίου 

B: Βύσμα Harting

C: Με καλώδιο

D: Με καλώδιο

Πληροφοριακά στοιχεία κινητήρα

A: Στάνταρ κινητήρας (IP55)

B: Κινητήρας μονωμένης φάσης για  

χρήση με μετατροπέα συχνότητας

C: Περιβάλλον με συμπυκνώματα

D: Pt100 στο στάτη

E: Έδρανο γωνιακής επαφής

F: Θερμαντήρας κινητήρα

G: Τριφασικός κινητήρας με προστασία

 υπερφόρτωσης

I: Δεν διατίθεται ραδιοεπικοινωνία

J: IPX5

Ονομαστική παροχή στα 50 Hz [m3/h]

Αριθμός πτερωτών

Έκδοση αντλίας

A: Βασική έκδοση

B: Μεγαλύτερος κινητήρας (κατά ένα KW)

D: Ειδική πινακίδα

E: Αντλία με πιστοποιητικά/εγκρίσεις

N: Αντλία CME με αισθητήρα πίεσης

P: Μικρότερος κινητήρας (κατά ένα KW)

T: Μεγαλύτερος κινητήρας (κατά δύο kW)

O: Έκδοση αυτόματης αναρρόφησης (μέγ.ύψος αναρρόφησης 8 μέτρα) 

S: Έκδοση αυτόματης πλήρωσης (μέγ. ύψος αναρρόφησης 4 μέτρα)

X: Ειδική κατασκευή 

Σημείωση: Δύο γράμματα σημαίνουν ότι συνδυάστηκαν δύο παράμετροι

Σύνδεση σωλήνα

C: Tri-Clamp®

F: Φλάντζα DIN/ANSI/JIS

P: Σύνδεσμος Victaulic®

R: Σπείρωμα Whitworth Rp (ISO 7/1) S: 

Εσωτερικό σπείρωμα NPT

Υλικά σε επαφή με τα μέσα αντλίας

 A: Εξαρτήµατα αναρρόφησης και κατάθλιψης      
        Άξονας αντλίας 

        Πτερωτές/θάλαμοι 
G:   Περίβλημα 

       Άξονας αντλίας 

       Πτερωτές/θάλαμοι 
I:    Περίβλημα 

       Άξονας αντλίας 

       Πτερωτές/θάλαμοι 
X:   Ειδική κατασκευή

Τάση τροφοδοσίας

A: 1 x 220 V, 60 Hz

B: 1 x 115/230 V, 60 Hz

B1: 1 x 115/230 V, 60 Hz, μ ε τερματική πλακέτα 

C: 1 x 220-240 V, 50 Hz

D: 1 x 127 V, 60 Hz

E: 3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz

E1: 3 x 208-230/440-480V,60 Hz, με τερματική πλακέτα 

F: 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz

G: 3 x 200/346 V,50 Hz;200-220/346-380V,60Hz 

H: 3 x 575 V, 60 Hz

I: 3 x 400 V, 50/60 Hz

J: 3 x 380-415 V, 50 Hz; 440-480 V, 60 Hz

O: 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz;

O: 3 x 220-255/380-440 V, 60 Hz

Q: 3 x 208-230 V, 50/60 Hz (E- κινητήρας)

R: 3 x 200-230 V, 50/60 Hz (E- κινητήρας)

S: 3 x 380-500 V, 50/60 Hz (E- κινητήρας)

T: 3 x 440-480 V, 50/60 Hz (E- κινητήρας)

U: 1 x 200-240 V, 50/60 Hz (E- κινητήρας)

X: Ειδική τάση

Ελαστικά μέρη αντλίας (εκτός δακτυλίου λαιμού και στυπιοθλίπτη άξονα)

E: EPDM (αιθυλένιο-προπυλένιο)

K: FFKM (perflour)

V: FKM (flour)

Σημείωση: Οι φλάντζες μεταξύ θαλάμων στις εκδόσεις από χυτοσίδηρο είναι πάντοτε από Tesnit® BA-U Υλικό δευτερεύοντος παρεμβύσματος

Στυπιοθλίπτης άξονα
E: EPDM ( αιθυλένιο-προπυλένιο)

A: Στεγανωτικός δακτύλιος-Ο με σταθερό οδηγό
K: FFKM (perflour)

R: Στεγανωτικός δακτύλιος-Ο με σταθερό οδηγό και επιφάνεια μειωμένης διατομής 
V: FKM (flour)

Υλικό περιστρεφόμενης επιφάνειας στυπιοθλίπτη Υλικό σταθερής επιφάνειας στυπιοθλίπτη

Q: Καρβίδιο του πυριτίου (SIC) B: Άνθρακας εμποτισμένος με ρητίνη

V: Οξείδιο του αργιλίου (AI203) Q: Καρβίδιο του πυριτίου (SIC)

U: Καρβίδιο του βολφραμίου U: Καρβίδιο του βολφραμίου

CM    10     ‐ 3      A    ‐ R    ‐ I   ‐ E   ‐A   V   B    E    F  ‐   A ‐      A ‐  N

EN-GJL-200

EN 1.4301/AISI 304

EN 1.4301/AISI 304 

EN 1.4401/AISI 316

EN 1.4401/AISI 316 

EN 1.4401/AISI 316 

EN 1.4301/AISI 304

EN 1.4301/AISI 304

EN 1.4301/AISI 304 
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ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ

CMCM
Pompes multicellulaires horizontales

Plages de performances

Type MEI Max efficiency [%]

CM, CME 1-3 A 0.7 37.1

CM, CME 1-3 I/G 0.68 36.4

CM, CME 3-3 A 0.7 50.6

CM, CME 3-3 I/G 0.7 49.3

CM, CME 5-3 A 0.7 53.3

CM, CME 5-3 I/G 0.7 52.1

CM, CME 10-3 A 0.7 62.2

CM, CME 10-3 I/G 0.52 57.9

CM, CME 15-3 A 0.7 67.5

*plus d'info : voir livret technique

MEI : Indice de rendement minimum*
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4.4

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CM-A
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CM-A
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20 °C έως +90 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar από -20° C έως +40° C / 6 bar από +41° C έως +90° C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AVBE - Άνθρακας/Οξείδιο του αργιλίου/EPDM (άλλα κατόπιν 

παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F 
Βαθμός προστασίας:	 �IP55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Τριφασικοί κινητήρες≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΙΕ3
	�

CM-A: ΚΕΦΑΛΉ ΑΝΤΛΊΑΣ ΚΑΙ ΒΆΣΗ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ. ΆΛΛΑ ΜΈΡΗ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΑΠΌ 
AISI 304 (1.4301)

	 MPG 13
AVBE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8-2.4  CM-A 3-2 96806802 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-A 3-3 96806803 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-A 3-4 96806858 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-A 3-5 96806804 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-A 3-6 96806805 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-A 3-7 96935437 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-A 3-8 96806806 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-A 3-2 96935429 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-A 3-3 96806830 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-A 3-4 96806807 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-A 3-5 96806834 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-A 3-6 96806808 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-A 3-7 98694011 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-A 3-8 98694012 Κ.Z

	 MPG 13
AVBE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8-2.4  CM-A 1-2 96935383 Κ.Z
0.30 1.8-2.4  CM-A 1-3 96806792 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-A 1-4 96935390 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-A 1-5 96806794 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-A 1-6 96935407 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-A 1-7 96806796 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-A 1-8 96806798 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-A 1-2 96935384 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-A 1-3 96935387 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-A 1-4 96935391 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-A 1-5 96935404 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-A 1-6 96935408 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-A 1-7 96935411 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-A 1-8 96935414 Κ.Z

• �Συμπαγής κατασκευή
• �Σπονδυλωτή σχεδίαση
• �Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου μέχρι και 49 dB(A)



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.6

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CM-A



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.7

4

CM-A
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20 °C έως +90 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar από -20° C έως +40° C / 6 bar από +41° C έως +90° C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AVBE - Άνθρακας/Οξείδιο του αργιλίου/EPDM (άλλα κατόπιν 

παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F 
Βαθμός προστασίας:	 �IP55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Τριφασικοί κινητήρες≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΙΕ3
	�

CM-A: ΚΕΦΑΛΉ ΑΝΤΛΊΑΣ ΚΑΙ ΒΆΣΗ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ. ΆΛΛΑ ΜΈΡΗ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΑΠΌ 
AISI 304 (1.4301)

	 MPG 13
AVBE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.50 3.1-2.8  CM-A 5-2 96806811 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-A 5-3 96806812 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-A 5-4 96806833 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-A 5-5 96806813 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-A 5-6 96935462 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-A 5-7 96806814 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-A 5-8 96806815 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-A 5-2 96806816 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-A 5-3 96806817 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-A 5-4 98669753 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-A 5-5 98694013 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-A 5-6 98634096 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-A 5-7 98645137 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-A 5-8 98694015 Κ.Z

	 MPG 13
AVBE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
0.67 4.4-4.0  CM-A 10-1 96806942 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-A 10-2 96935481 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-A 10-3 96806943 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-A 10-1 96806944 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-A 10-2 98669754 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-A 10-3 98694016 Κ.Z
3.00 11.0-11.0/6.30-6.30  CM-A 10-4 98694017 Κ.Z
3.00 11.0-11.0/6.30-6.30  CM-A 10-5 98694018 Κ.Z

• �Συμπαγής κατασκευή
• �Σπονδυλωτή σχεδίαση
• �Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου μέχρι και 49 dB(A)



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.8

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CM-A



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.9

4

CM-A
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20 °C έως +90 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �10 bar από -20° C έως +40° C / 6 bar από +41° C έως +90° C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AVBE - Άνθρακας/Οξείδιο του αργιλίου/EPDM (άλλα κατόπιν 

παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F 
Βαθμός προστασίας:	 �IP55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Τριφασικοί κινητήρες≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΙΕ3
	�

CM-A: ΚΕΦΑΛΉ ΑΝΤΛΊΑΣ ΚΑΙ ΒΆΣΗ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ. ΆΛΛΑ ΜΈΡΗ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΑΠΌ 
AISI 304 (1.4301)

	 MPG 13
AVBE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2
1.30 8.4-8.0  CM-A 15-1 96806957 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-A 15-2 96935492 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2

1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-A 15-1 99088777 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-A 15-2 99086930 Κ.Z
4.00 13.8-13.2/8.00-7.65  CM-A 15-3 98694021 Κ.Z
5.50 19.0-19.0/11.0-11.0  CM-A 15-4 98694022 Κ.Z

	 MPG 13
AVBE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2 1.90 11.0-10.0  CM-A 25-1 96935498 Κ.Z
3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-A 25-1 98633860 Κ.Z
4.00 13.8-13.2/8.00-7.65  CM-A 25-2 98694023 Κ.Z
5.50 19.0-19.0/11.0-11.0  CM-A 25-3 98694024 Κ.Z

• �Συμπαγής κατασκευή
• �Σπονδυλωτή σχεδίαση
• �Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου μέχρι και 49 dB(A)



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.10

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CM-I

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +120°C
Μέγ. πίεση λειτουργίας:	 �16 bar / +90°C και 10 bar / +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες ≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE3
	�

CM-I: ΌΛΑ ΤΑ ΜΈΡΗ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ AISI 304 (1.4301).

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8-2.4  CM-I 1-2 97514162 Κ.Z
0.30 1.8-2.4  CM-I 1-3 97514439 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-I 1-4 97514999 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-I 1-5 97515000 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-I 1-6 97515021 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-I 1-7 97515023 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-I 1-8 97515024 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-I 1-9 97644331 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-I 1-10 97644334 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-I 1-11 97644335 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-I 1-12 97644336 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-I 1-13 97577832 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-I 1-14 97644337 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-I 1-2 97514413 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-I 1-3 97515109 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-I 1-4 97515121 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-I 1-5 96807014 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-I 1-6 97515122 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-I 1-7 97515123 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-I 1-8 96976902 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-I 1-9 97644332 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 1-10 98662772 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 1-11 98694631 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 1-12 98694632 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 1-13 98694633 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 1-14 98694634 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.4



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.11

4

CM-I
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +120°C
Μέγ. πίεση λειτουργίας:	 �16 bar / +90°C και 10 bar / +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες ≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE3
	�

CM-I: ΌΛΑ ΤΑ ΜΈΡΗ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ AISI 304 (1.4301).

• �Στιβαρή κατασκευή
• �Σπονδυλωτή σχεδίαση
• �Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου μέχρι και 49 dB(A)

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8-2.4  CM-I 3-2 96961011 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-I 3-3 96961025 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-I 3-4 96961045 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-I 3-5 96961051 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-I 3-6 97515032 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-I 3-7 97515033 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-I 3-8 97515034 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-I 3-9 97569313 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-I 3-10 97644339 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-I 3-11 97620738 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-I 3-12 97644340 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-I 3-13 97621172 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-I 3-14 97644352 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-I 3-2 96961023 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-I 3-3 96961026 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-I 3-4 96961047 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-I 3-5 96961052 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-I 3-6 97515126 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 3-7 98662725 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 3-8 98725225 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 3-9 99080201 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-I 3-10 99059802 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-I 3-11 98694635 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-I 3-12 99080202 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-I 3-13 98694637 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-I 3-14 98694638 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.4



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.12

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CM-I

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +120°C
Μέγ. πίεση λειτουργίας:	 �16 bar / +90°C και 10 bar / +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες ≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE3
	�

CM-I: ΌΛΑ ΤΑ ΜΈΡΗ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ AISI 304 (1.4301).

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.50 3.1-2.8  CM-I 5-2 97515042 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-I 5-3 97515044 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-I 5-4 96961065 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-I 5-5 96961097 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-I 5-6 97507749 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-I 5-7 97515047 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-I 5-8 97515048 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-I 5-9 97644353 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-I 5-10 97621173 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-I 5-2 96961054 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-I 5-3 96961057 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 5-4 98798510 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 5-5 98725313 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-I 5-6 98664188 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-I 5-7 98725228 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-I 5-8 98717944 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-I 5-9 98896343 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-I 5-10 99059803 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-I 5-11 99080204 Κ.Z
3.00 11.0-11.0/6.30-6.30  CM-I 5-12 98694640 Κ.Z
3.00 11.0-11.0/6.30-6.30  CM-I 5-13 98694641 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.6

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
0.67 4.4-4.0  CM-I 10-1 97515062 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-I 10-2 96946004 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-I 10-3 96946005 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-I 10-1 97515133 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-I 10-2 98719394 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-I 10-3 98693606 Κ.Z
3.00 11.0-11.0/6.30-6.30  CM-I 10-4 98777053 Κ.Z
3.00 11.0-11.0/6.30-6.30  CM-I 10-5 98979299 Κ.Z
4.00 13.8-13.2/8.00-7.65  CM-I 10-6 99057080 Κ.Z
5.50 19.0-19.0/11.0-11.0  CM-I 10-7 98694642 Κ.Z
5.50 19.0-19.0/11.0-11.0  CM-I 10-8 98694643 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.6



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.13

4

CM-I
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +120°C
Μέγ. πίεση λειτουργίας:	 �16 bar / +90°C και 10 bar / +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες ≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE3
	�

CM-I: ΌΛΑ ΤΑ ΜΈΡΗ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ AISI 304 (1.4301).

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2
1.30 8.4-8.0  CM-I 15-1 97515064 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-I 15-2 97515063 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2

1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-I 15-1 99087495 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-I 15-2 99080205 Κ.Z
4.00 13.8-13.2/8.00-7.65  CM-I 15-3 98669726 Κ.Z
5.50 19.0-19.0/11.0-11.0  CM-I 15-4 98958451 Κ.Z

• �Στιβαρή κατασκευή
• �Σπονδυλωτή σχεδίαση
• �Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου μέχρι και 49 dB(A)

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.8

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2 1.90 11.0-10.0  CM-I 25-1 97515065 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.8



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.14

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

CM-G

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +120°C
Μέγ. πίεση λειτουργίας:	 �16 bar / +90°C και 10 bar / +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες ≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE3
	�

CM-G: ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ AISI 316 (1.4401)

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8-2.4  CM-G 1-2 97516635 Κ.Z
0.30 1.8-2.4  CM-G 1-3 97516636 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-G 1-4 97516638 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-G 1-5 97516640 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-G 1-6 97516642 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-G 1-7 97516644 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-G 1-8 97516646 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-G 1-9 97515025 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-G 1-10 97515026 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-G 1-11 96935421 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-G 1-12 96935423 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-G 1-13 96935425 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-G 1-14 96935427 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-G 1-2 97509582 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-G 1-3 97516637 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-G 1-4 97516639 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-G 1-5 97516641 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-G 1-6 97516643 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-G 1-7 97516645 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-G 1-8 97516647 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-G 1-9 97515124 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-G 1-10 98979314 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-G 1-11 98979315 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-G 1-12 98979317 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-G 1-13 98680017 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-G 1-14 98979319 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.4



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.15

4

CM-G
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +120°C
Μέγ. πίεση λειτουργίας:	 �16 bar / +90°C και 10 bar / +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες ≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE3
	�

CM-G: ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ AISI 316 (1.4401)

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8-2.4  CM-G 3-2 96806880 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-G 3-3 96806865 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-G 3-4 96806889 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-G 3-5 96806882 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-G 3-6 97516648 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-G 3-7 97516650 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-G 3-8 97516652 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-G 3-9 97515035 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-G 3-10 97515036 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-G 3-11 96935447 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-G 3-12 96935449 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-G 3-13 96935451 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-G 3-14 96935453 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-G 3-2 96806870 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-G 3-3 96806871 Κ.Z
0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-G 3-4 96806884 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-G 3-5 96806868 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-G 3-6 97516649 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-G 3-7 98979427 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-G 3-8 98979442 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-G 3-10 98979406 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-G 3-11 98979407 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-G 3-13 98979411 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-G 3-14 98979419 Κ.Z

• �Στιβαρή κατασκευή
• �Σπονδυλωτή σχεδίαση
• �Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου μέχρι και 49 dB(A)

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.4



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.16

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

CM-G

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +120°C
Μέγ. πίεση λειτουργίας:	 �16 bar / +90°C και 10 bar / +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες ≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE3
	�

CM-G: ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ AISI 316 (1.4401)

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.50 3.1-2.8  CM-G 5-2 97516654 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM-G 5-3 97516655 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM-G 5-4 96806893 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM-G 5-5 96806881 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-G 5-6 97516656 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-G 5-7 97516657 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-G 5-8 97516658 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-G 5-9 97515050 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-G 5-10 97515061 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.46 2.0-2.2/1.0-1.2  CM-G 5-2 96806874 Κ.Z
0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-G 5-3 96806873 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-G 5-4 98976437 Κ.Z
1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-G 5-5 98960734 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-G 5-6 98945987 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-G 5-7 98668861 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-G 5-8 98979485 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-G 5-9 98979488 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-G 5-10 98979445 Κ.Z
3.00 11.0-11.0/6.30-6.30  CM-G 5-12 98979448 Κ.Z
3.00 11.0-11.0/6.30-6.30  CM-G 5-13 98979449 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.6

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
0.67 4.4-4.0  CM-G 10-1 97516660 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM-G 10-2 96943217 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-G 10-3 96943250 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

0.65 2.8-3.1/1.6-1.8  CM-G 10-1 96943183 Κ.Z
1.50 5.45-5.45/3.15-3.15  CM-G 10-2 98665164 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-G 10-3 98664185 Κ.Z
3.00 11.0-11.0/6.30-6.30  CM-G 10-4 98946033 Κ.Z
3.00 11.0-11.0/6.30-6.30  CM-G 10-5 98917310 Κ.Z
4.00 13.8-13.2/8.00-7.65  CM-G 10-6 98979300 Κ.Z
5.50 19.0-19.0/11.0-11.0  CM-G 10-7 98979312 Κ.Z
5.50 19.0-19.0/11.0-11.0  CM-G 10-8 98761008 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.6



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.17

4

CM-G
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +120°C
Μέγ. πίεση λειτουργίας:	 �16 bar / +90°C και 10 bar / +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες ≥ 0,75 kw πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE3
	�

CM-G: ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ AISI 316 (1.4401)

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2
1.30 8.4-8.0  CM-G 15-1 97516661 Κ.Z
1.90 11.0-10.0  CM-G 15-2 97516662 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2

1.10 4.4-4.5/2.55-2.6  CM-G 15-1 99131455 Κ.Z
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-G 15-2 99131456 Κ.Z
4.00 13.8-13.2/8.00-7.65  CM-G 15-3 98979347 Κ.Z
5.50 19.0-19.0/11.0-11.0  CM-G 15-4 98979361 Κ.Z

• �Στιβαρή κατασκευή
• �Σπονδυλωτή σχεδίαση
• �Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου μέχρι και 49 dB(A)

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.8

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2 1.90 11.0-10.0  CM-G 25-1 97516666 Κ.Z
3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2
2.20 7.70-7.40/4.45-4.30  CM-G 25-1 98687477 Κ.Z
4.00 13.8-13.2/8.00-7.65  CM-G 25-2 98880198 Κ.Z
5.50 19.0-19.0/11.0-11.0  CM-G 25-3 98838915 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.8



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.18

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CME-A
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CME-A
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +90°C
Μέγ. πίεση λειτουργίας:	 �10 bar
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Κλάση απόδοσης IE5
Ελεγκτής:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
	�

CME-A: ΚΕΦΑΛΉ ΑΝΤΛΊΑΣ ΚΑΙ ΒΆΣΗ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ. ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ 
ΥΓΡΌ ΑΠΌ AISI 304 (1.4301).

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 200-240 V

Rp 1 Rp 1

0.55 3.45-2.90  CME-A 1-2 98394755 Κ.Z
0.55 3.45-2.90  CME-A 1-3 98394764 Κ.Z
0.55 3.45-2.90  CME-A 1-4 98394774 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-A 1-5 98394940 Κ.Z
0.55 3.45-2.90  CME-A 3-2 98394784 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-A 3-3 98394976 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-A 3-4 98394985 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-A 3-5 98394997 Κ.Z

Rp 1 1/4 Rp 1
1.10 6.70-5.60  CME-A 5-2 98395006 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-A 5-3 98395019 Κ.Z
1.50 9.10-7.60  CME-A 5-4 98395323 Κ.Z

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 1.10 6.70-5.60  CME-A 10-1 98394928 Κ.Z
3 x 380-500 V

Rp 1 1/4 Rp 1

1.10 2.20-1.90  CME-A 5-2 98395193 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-A 5-3 98395205 Κ.Z
1.50 2.90-2.40  CME-A 5-4 98395370 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-A 5-5 98396716 Κ.Z

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
1.10 2.20-1.90  CME-A 10-1 98395107 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-A 10-2 98396235 Κ.Z
4.00 7.60-6.20  CME-A 10-3 99077758 Κ.Z

Rp 2 Rp 2

2.20 4.15-3.40  CME-A 15-1 98396533 Κ.Z
4.00 7.60-6.20  CME-A 15-2 99077761 Κ.Z
7.50 14.1-11.2  CME-A 15-3 99077763 Κ.Z
3.00 5.80-4.80  CME-A 25-1 99077765 Κ.Z
7.50 14.1-11.2  CME-A 25-2 99077767 Κ.Z

• �Συμπαγής κατασκευή
• �Σπονδυλωτή σχεδίαση
• �Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου μέχρι και 49 dB(A)



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.20

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CME-I

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +120°C
Μέγ. πίεση λειτουργίας:	 �16 bar / +90°C και 10 bar / +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Κλάση απόδοσης IE5
Ελεγκτής:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
	�

CME-I: ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ AISI 304 (1.4301).

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 200-240 V

Rp 1 Rp 1

0.55 3.45-2.90  CME-I 1-2 98394750 Κ.Z
0.55 3.45-2.90  CME-I 1-3 98394760 Κ.Z
0.55 3.45-2.90  CME-I 1-4 98394770 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-I 1-5 98394937 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-I 1-6 98394957 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-I 1-7 98394963 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-I 1-8 98394967 Κ.Z
1.50 9.10-7.60  CME-I 1-9 98395301 Κ.Z
0.55 3.45-2.90  CME-I 3-2 98394780 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-I 3-3 98394972 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-I 3-4 98394981 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-I 3-5 98394993 Κ.Z
1.50 9.10-7.60  CME-I 3-6 98395306 Κ.Z
1.50 9.10-7.60  CME-I 3-7 98395316 Κ.Z

Rp 1 1/4 Rp 1
1.10 6.70-5.60  CME-I 5-2 98395001 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-I 5-3 98395013 Κ.Z
1.50 9.10-7.60  CME-I 5-4 98395326 Κ.Z

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 1.10 6.70-5.60  CME-I 10-1 98394930 Κ.Z
3 x 380-500 V

Rp 1 Rp 1

0.55 1.35-1.30  CME-I 1-2 98394849 Κ.Z
0.55 1.35-1.30  CME-I 1-3 98394859 Κ.Z
0.55 1.35-1.30  CME-I 1-4 98394868 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-I 1-5 98395119 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-I 1-6 98395127 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-I 1-7 98395143 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-I 1-8 98395148 Κ.Z
1.50 2.90-2.40  CME-I 1-9 98395354 Κ.Z
0.55 1.35-1.30  CME-I 3-2 98394877 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-I 3-3 98395157 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-I 3-4 98395166 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-I 3-5 98395177 Κ.Z
1.50 2.90-2.40  CME-I 3-6 98395359 Κ.Z
1.50 2.90-2.40  CME-I 3-7 98395366 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-I 3-8 98396708 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-I 3-9 98396713 Κ.Z

Rp 1 1/4 Rp 1

1.10 2.20-1.90  CME-I 5-2 98395195 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-I 5-3 98395207 Κ.Z
1.50 2.90-2.40  CME-I 5-4 98395373 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-I 5-5 98396719 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-I 5-6 98396729 Κ.Z
3.00 5.80-4.80  CME-I 5-7 99077754 Κ.Z
3.00 5.80-4.80  CME-I 5-8 99073792 Κ.Z

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

1.10 2.20-1.90  CME-I 10-1 98395109 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-I 10-2 98396267 Κ.Z
4.00 7.60-6.20  CME-I 10-3 99077759 Κ.Z
5.50 10.3-8.20  CME-I 10-4 99077760 Κ.Z
5.50 10.3-8.20  CME-I 10-5 99073816 Κ.Z

Rp 2 Rp 2

2.20 4.15-3.40  CME-I 15-1 98396593 Κ.Z
4.00 7.60-6.20  CME-I 15-2 99077762 Κ.Z
7.50 14.1-11.2  CME-I 15-3 99077764 Κ.Z
3.00 5.80-4.80  CME-I 25-1 99077766 Κ.Z
7.50 14.1-11.2  CME-I 25-2 99077768 Κ.Z



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.21

4

CME-G
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από -20°C ως +120°C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �16 bar / +90°C και 10 bar / +120°C
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE - Καρβίδιο του πυριτίου/Καρβίδιο του πυριτίου/EPDM (άλλα 

κατόπιν παραγγελίας)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55 
Πρότυπο κινητήρα:	 �Κλάση απόδοσης IE5
Ελεγκτής:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
	�

CME-G: ΌΛΑ ΤΑ ΜΈΡΗ ΠΟΥ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ AISI 316 (1.4401)

	 MPG 13
AQQE

Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 200-240 V

Rp 1 Rp 1

0.55 3.45-2.90  CME-G 1-2 98394748 Κ.Z
0.55 3.45-2.90  CME-G 1-3 98394758 Κ.Z
0.55 3.45-2.90  CME-G 1-4 98394768 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-G 1-5 98394935 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-G 1-6 98394954 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-G 1-7 98394960 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-G 1-8 98394965 Κ.Z
1.50 9.10-7.60  CME-G 1-9 98395299 Κ.Z
0.55 3.45-2.90  CME-G 3-2 98394777 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-G 3-3 98394970 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-G 3-4 98394979 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-G 3-5 98394989 Κ.Z
1.50 9.10-7.60  CME-G 3-6 98395303 Κ.Z
1.50 9.10-7.60  CME-G 3-7 98395313 Κ.Z

Rp 1 1/4 Rp 1
1.10 6.70-5.60  CME-G 5-2 98395003 Κ.Z
1.10 6.70-5.60  CME-G 5-3 98395009 Κ.Z
1.50 9.10-7.60  CME-G 5-4 98395328 Κ.Z

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 1.10 6.70-5.60  CME-G 10-1 98394932 Κ.Z
3 x 380-500 V

Rp 1 Rp 1

1.10 2.20-1.90  CME-G 1-5 98395116 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-G 1-6 98395124 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-G 1-7 98395130 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-G 1-8 98395145 Κ.Z
1.50 2.90-2.40  CME-G 1-9 98395352 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-G 3-3 98395153 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-G 3-4 98395162 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-G 3-5 98395172 Κ.Z
1.50 2.90-2.40  CME-G 3-6 98395356 Κ.Z
1.50 2.90-2.40  CME-G 3-7 98395362 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-G 3-8 98396705 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-G 3-9 98396709 Κ.Z

Rp 1 1/4 Rp 1

1.10 2.20-1.90  CME-G 5-2 98395197 Κ.Z
1.10 2.20-1.90  CME-G 5-3 98395201 Κ.Z
1.50 2.90-2.40  CME-G 5-4 98395375 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-G 5-5 98396721 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-G 5-6 98396725 Κ.Z

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
1.10 2.20-1.90  CME-G 10-1 98395111 Κ.Z
2.20 4.15-3.40  CME-G 10-2 98396306 Κ.Z

Rp 2 Rp 2 2.20 4.15-3.40  CME-G 15-1 98396678 Κ.Z

• �Συμπαγής κατασκευή
• �Σπονδυλωτή σχεδίαση
• �Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου στα 49 dB(A)



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.22

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ (75 KW +)

Το νέο καινοτόμο σύστημα  χρησιμοποιεί την  πίεση κατάθλιψης 
της αντλίας για να εξισορροπήσει το φορτίο της αξονικής ώσης 
και επιτρέπει τη χρήση κλασικών τύπων κινητήρων
(Κάτω από τα 75 kW, το φορτίο της αξονικής ώθησης 
απορροφάται από τα ενισχυμένα ρουλεμάν του κινητήρα)

ΘΑΛΑΜΟΣ

Το προφίλ των οδηγών πτερυγίων έχουν 
σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να ομαλοποιούν 
τη ροή του ρευστού και να αποτρέπουν την 
απώλεια ενέργειας στο αντλούμενο υγρό.

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Νέοι δακτύλιοι στεγανοποίησης μειώνουν 
την εσωτερική ανακυκλοφορία της 
αντλίας με συνέπεια τη βελτίωση της 

συνολικής απόδοσης  

ΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Ο νέος σχεδιασμός αναρρόφησης της 
αντλίας ελαχιστοποιεί την απώλεια πίεσης 
μειώνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις για το 
NPSHr - επιτρέποντας πολύ πιο συμπαγείς 
σχεδιασμούς συστήματος. Η κατάθλιψης 
της αντλίας έχει επίσης βελτιστοποιηθεί 
με αποτέλεσμα τη σημαντική  βελτίωση 
στην υδραυλική απόδοση και τη συνολική 
απόδοση της αντλίας.

ΦΛΑΝΤΖΕΣ

 Η ευρεία επιλογή των φλαντζών 
διασφαλίζει ότι η αντλία CR μπορεί να 
τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε τύπο 
σωληνώσεων σε όλο τον κόσμο.
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ

Όλες οι αντλίες CR χρησιμοποιούν  τον αποδεδειγμένα 
στιβαρό και αξιόπιστο μηχανικό στυπιοθλίπτη τύπου 
φυσιγγίου της Grundfos, ο οποίος είναι πολύ ανθεκτικός 
και εύκολος στην αντικατάστασή του.

ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ

Το νέο κοίλο κάλυμμα 
ελαχιστοποιεί την 
ανακυκλοφορία οδηγώντας το 
υγρό μακριά από το κέντρο  του 
εσωτερικού υδραυλικού μέρους. 

ΘΑΛΑΜΟΣ

Το προφίλ των οδηγών πτερυγίων έχουν
σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να ομαλ
τη ροή του ρευστού και να αποτ
απώλεια ενέργειας στο αντλούμενο υγ

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Νέοι δακτύλιοι στεγανοποίησης μειών
την εσωτερική ανακυκλοφορία της 
αντλίας με συνέπεια τη βελτίωση της 

συνολικής απόδοσης  

ΠΤΕΡΩΤΗ

Η πτερωτή έχει βελτιστοποιηθεί για 
μέγιστη απόδοση μέσω εκτεταμένης 
σχεδίασης βάση πολλών δοκιμών 
προσομοίωσης.

GGRRUUNNDDFFOOSS  CR XL
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ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ (75 KW +)

Το νέο καινοτόμο σύστημα  χρησιμοποιεί την  πίεση κατάθλιψης 
της αντλίας για να εξισορροπήσει το φορτίο της αξονικής ώσης 
και επιτρέπει τη χρήση κλασικών τύπων κινητήρων
(Κάτω από τα 75 kW, το φορτίο της αξονικής ώθησης 
απορροφάται από τα ενισχυμένα ρουλεμάν του κινητήρα)

ΘΑΛΑΜΟΣ

Το προφίλ των οδηγών πτερυγίων έχουν 
σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να ομαλοποιούν 
τη ροή του ρευστού και να αποτρέπουν την 
απώλεια ενέργειας στο αντλούμενο υγρό.

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Νέοι δακτύλιοι στεγανοποίησης μειώνουν 
την εσωτερική ανακυκλοφορία της 
αντλίας με συνέπεια τη βελτίωση της 

συνολικής απόδοσης  

ΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

Ο νέος σχεδιασμός αναρρόφησης της 
αντλίας ελαχιστοποιεί την απώλεια πίεσης 
μειώνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις για το 
NPSHr - επιτρέποντας πολύ πιο συμπαγείς 
σχεδιασμούς συστήματος. Η κατάθλιψης 
της αντλίας έχει επίσης βελτιστοποιηθεί 
με αποτέλεσμα τη σημαντική  βελτίωση 
στην υδραυλική απόδοση και τη συνολική 
απόδοση της αντλίας.

ΦΛΑΝΤΖΕΣ

 Η ευρεία επιλογή των φλαντζών 
διασφαλίζει ότι η αντλία CR μπορεί να 
τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε τύπο 
σωληνώσεων σε όλο τον κόσμο.
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ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ

CR(E) / CRI(E) / CRN(E)
 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Υλικά

CR, CRI, CRN 2

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ Κωδικός  Περιγραφή 

  Παράδειγμα CR   E  32   s   -4  -2  -A   -F   -A   -E -HQQE 

Σειρές τύπων:
CR, CRI, CRN, CRT 

Αντλία με ενσωματωμένο
μετατροπέα συχνότητας
Παροχή [m3/h]

Πτερωτές μειωμένης διαμέτρου       
(CR 1s, CRI 1s, CRN 1s)
Αριθμός πτερωτών

Αριθμός πτερωτών μειωμένης διαμέτρου  
CR, CRE, CRN, CRNE 32, 45,  64
Κωδικός για έκδοση αντλίας            

Κωδικός για σύνδεση σωλήνας          

Κωδικός υλικών 

Κωδικός ελαστικών μερών

 Κωδικός μηχανικού στυπιοθλίπτη

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

Κωδικός Περιγραφή  

Έκδοση αντλίας Κωδικός ελαστικών μερών

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 

Βασική έκδοση
Μεγαλύτερος κινητήρας
CR compact
Αντλία με έκπλυση 2πλου στυπιοθλίπτη* 
Αντλία με πιστοποιητικό
Αντλία για υψηλές θερμοκρασίες (air cooled top)    
Ηλεκτρονική αντλία χωρίς πίνακα ελέγχου 
Οριζόντια έκδοση
Διαβάθμιση διαφορετικών πιέσεων
Ηλεκτρονική αντλία με διαφορετική μέγ. ταχύτητα   
Αντλία με χαμηλό NPSH
Αντλία με πιστοποιητικό και Grundfos CUE    
Μαγνητική μετάδοση κίνησης 
Εξοπλισμένη με αισθητήρα
Καθαρή και στεγνή
Μικρότερος κινητήρας
Αντλία υψηλής πίεσης με κινητήρα υψηλής ταχ. MGE* 
Οριζόντια έκδοση με πλάκα έδρασης
Αντλία υψηλής πίεσης
Διάταξη παραλαβής ώσης*
Αντλία με έγκριση ATEX
Βηματική λειτουργία

W Βαθέων φρεάτων με τζιφάρι* 
X Ειδική έκδοση
Y Electropolished
Z Αντλία με φλάντζα εδράνου

A Οβάλ φλάντζα
B Σπείρωμα NPT
CA FlexiClamp
CX Triclamp*
F Φλάντζα DIN
FC Φλάντζα DIN 11853-2 (φλάντζα κολάρο)  
FE EN 1092-1, τύπος E
G Φλάντζα ANSI 
J Φλάντζα JIS
N Τροποποιημένα στόμια
P         Σύνδεσμος PJE
X Ειδική έκδοση

Σύνδεση σωλήνα

* Επιλογή. Δείτε στο CR " Προσαρμοσμένες αντλίες " φυλλάδιο
δεδομένων που είναι διαθέσιμο Grundfos Product Center.
Δείτε QR code ή τον υπερσύνδεσμο.

http://net.grundfos.com/qr/i/96486346

A 
B 

D 
E 
H 
K 
L 
Μ

Ν 
P 

Βασική έκδοση
Έδρανα αντλίας καρβιδίου βολφραμίου- καρβιδίου βολφραμίου 
Αντλία ελεύθερη άνθρακα
PTFE με γραφίτη (έδρανα)/καρβίδιο βολφραμίου
Pickled and passivated (Μόνο Ιαπωνία)
Φλάντζες και έλασμα βάσης EN 1.4408        
Μπρούτζινα έδρανα/Καρβίδιο βολφραμίου
Βάση κινητήρα, έλασμα βάσης και φλάντζες EN 1.4408 Βάση 
κινητήρα, έλασμα βάσης, κόμπλερ, φλάντζες EN 1.4408 και 
προφυλακτήρες κόμπλερ.Βίδες, παξιμάδια και  αποστάτες EN 
1.4401 ή ανώτερο
Φλάντζες EN 1.4408
Δακτύλιοι λαιμού PEEK 

Q Έδρανο καρβίδιου πυριτίου/καρβίδιο πυριτίου στην αντλία        
Καρβίδιο πυριτίου στη διάταξη παραλαβής ωστικού    φορτίου    

R Έδρανο καρβίδιου πυριτίου/καρβίδιο πυριτίου 
S Δακτύλιοι λαιμού PTFE
T Έλασμα βάσης EN 1.4408
U Έδρανα καρβίδιο πυριτίου/καρβίδιο πυριτίου στην αντλία και 

καρβίδιο πυριτίου/καρβίδιο βολφραμίου στους δακτυλίους του 
ωστικού εδράνου

X Ειδική έκδοση

E EPDM
F FXM (Fluoraz®)
K FFKM (Kalrez®)
N Néoprène
V FKM (Viton®)

Περιγραφή τύπου στεγανοποίησης άξονα

A Στεγανοποίηση με δακτύλιο-O σταθερού οδηγού*
H Ισορροπημένη στεγανοποίηση φυσιγγίου με δακτύλιο-O 
O Διπλή στεγανοποίηση, πλάτη με πλάτη*
P Διπλή στεγανοποίηση, σε σειρά*
X Ειδική έκδοση *

Υλικό επιφάνειας στεγανοποίησης

B Γραφίτης, ενισχυμένος με συνθετική ρητίνη          
U Καρβίδιο βολφραμίου
Q Καρβίδιο πυριτίου
X Άλλα κεραμικά

Δευτερεύοντα υλικά στεγανοποίησης (ελαστικά μέρη)

E EPDM
F FXM (Fluoraz®)
K FFKM (Kalrez®)
V FKM (Viton®)

C 
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ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ

CR(E) / CRI(E) / CRN(E)
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΆΝΤΛΙΕΣ

CR(E) / CRI(E) / CRN (E)

CR, CRI, CRN: ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

CRE, CRIE, CRNE: ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

High-pressure range

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΆΝΤΛΙΕΣ

CR(E) / CRI(E) / CRN (E)

CR, CRI, CRN: ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

CRE, CRIE, CRNE: ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

High-pressure range

Introduction

6

CR, CRI, CRN1

EuP compliant
The CR, CRI and CRN pumps are energy-optimised 
and comply with the EuP Directive (Commission 
Regulation (EC) No 547/2012) which has been 
effective since 1 January 2013. As from this date, all 
pumps will be classified and graduated in a new 
energy minimum efficiency index (MEI).

Minimum efficiency index
Minimum efficiency index (MEI) means the 
dimensionless scale unit for hydraulic pump efficiency 
at best efficiency point (BEP), part load (PL) and 
overload (OL). The Commission Regulation (EU) sets
efficiency requirements to MEI ≥  0.10 as from 1 
January 2013 and MEI ≥  0.40 as from 1 January 
2015. An indicative benchmark for best-performing 
water pump available on the market as from 1 January 
2013 is determined in the Regulation.
• The benchmark for most efficient water pumps is 

MEI ≥  0.70.
• The efficiency of a pump with a trimmed impeller is 

usually lower than that of a pump with the full 
impeller diameter. The trimming of the impeller will 
adapt the pump to a fixed duty point, leading to 
reduced energy consumption. The minimum 
efficiency index (MEI) is based on the full impeller 
diameter.

• The operation of this water pump with variable duty 
points may be more efficient and economic when 
controlled, for example, by the use of a 
variable-speed drive that matches the pump duty to
the system.

• Information on benchmark efficiency is available at 
http://europump.eu/efficiencycharts.

Minimum efficiency index (MEI)

Pump type MEI
CR 1s-3 0.54
CR 1-3 ≥ 0.70
CR 3-3 ≥ 0.70
CR 5-3 0.57
CR 10-3 ≥ 0.70
CR 15-3 ≥ 0.70
CR 20-3 ≥ 0.70
CR 32-3 ≥ 0.70
CR 45-3 ≥ 0.70
CR 64-3 ≥ 0.70
CR 95-3 ≥ 0.70
CR 125-3 ≥ 0.70
CR 155-3 ≥ 0.70
CR 185-3 ≥ 0.70
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CR 1s
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CR 1s
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A: 	 �Οβάλ φλάντζες Rp1
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλη έκδοση:	 �κατόπιν παραγγελίας
	�

CR 1S: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ  ΠΤΕΡΩΤΗΣ

	 MPG 23
A FGJ

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70  CR 1S-2 96531683 Κ.Z 96542362 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-3 96531684 Κ.Z 96542363 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-4 96531685 Κ.Z 96542364 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-5 96531686 Κ.Z 96542365 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-6 96531687 Κ.Z 96542366 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-7 96531688 Κ.Z 96542367 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-8 96531689 Κ.Z 96542368 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-9 96531710 Κ.Z 96542369 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-10 96531711 Κ.Z 96543952 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-11 96531712 Κ.Z 96543953 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-12 96531713 Κ.Z 96543954 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1S-13 96531714 Κ.Z 96543955 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 1S-15 96531715 Κ.Z 96543956 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 1S-17 96531716 Κ.Z 96543957 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 1S-19 96531717 Κ.Z 96543958 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 1S-21 96531718 Κ.Z 96531731 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 1S-23 96531719 Κ.Z 96531732 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 1S-25 96531730 Κ.Z 96531735 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 1S-27 96533032 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 1S-30 96533033 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 1S-33 96533034 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00  CR 1S-2 96515537 Κ.Z 96515647 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-3 96515549 Κ.Z 96515649 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-4 96515551 Κ.Z 96515650 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-5 96515552 Κ.Z 96515652 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-6 96515553 Κ.Z 96515654 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-7 96515555 Κ.Z 96515655 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-8 96515557 Κ.Z 96515656 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-9 96515558 Κ.Z 96515657 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-10 96515560 Κ.Z 96515658 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-11 96515561 Κ.Z 96515660 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-12 96515562 Κ.Z 96515661 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1S-13 96515563 Κ.Z 96515663 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 1S-15 96515564 Κ.Z 96515664 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 1S-17 96515565 Κ.Z 96515666 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 1S-19 96515566 Κ.Z 96515668 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 1S-21 96515567 Κ.Z 96515670 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 1S-23 96515568 Κ.Z 96515671 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 1S-25 96515672 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 1S-27 96515673 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 1S-30 96515675 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 1S-33 96515676 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 1S-36 96515677 Κ.Z
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CR 1
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CR 1
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A: 	 �Οβάλ φλάντζες Rp1
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλη έκδοση:	 �κατόπιν παραγγελίας
	�

CR 1: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A FGJ

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70  CR 1-2 96529471 Κ.Z 96537533 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1-3 96529108 Κ.Z 96537538 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1-4 96529472 Κ.Z 96537539 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1-5 96529473 Κ.Z 96537540 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1-6 96529474 Κ.Z 96537542 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 1-7 96529475 Κ.Z 96537543 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 1-8 96529476 Κ.Z 96537544 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 1-9 96529477 Κ.Z 96537545 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 1-10 96529478 Κ.Z 96537597 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 1-11 96529479 Κ.Z 96537598 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 1-12 96529480 Κ.Z 96543976 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 1-13 96529481 Κ.Z 96537599 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 1-15 96529482 Κ.Z 96537600 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 1-17 96530798 Κ.Z 96537601 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 1-19 96530801 Κ.Z 96537602 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 1-21 96530804 Κ.Z 96533338 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 1-23 96530808 Κ.Z 96533339 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CR 1-25 96533340 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CR 1-27 96533341 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CR 1-30 96533342 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 1-33 96533343 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 1-36 96533344 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00  CR 1-2 96516169 Κ.Z 96516239 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1-3 96516170 Κ.Z 96516240 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1-4 96516172 Κ.Z 96516241 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1-5 96516173 Κ.Z 96516242 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1-6 96516174 Κ.Z 96516243 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 1-7 96516176 Κ.Z 96516244 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 1-8 96516177 Κ.Z 96516245 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 1-9 96516178 Κ.Z 96478872 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 1-10 96516180 Κ.Z 96516246 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 1-11 96516181 Κ.Z 96516247 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 1-12 96516183 Κ.Z 96516248 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 1-13 96516185 Κ.Z 96516249 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 1-15 96516186 Κ.Z 96516250 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 1-17 96516188 Κ.Z 96516251 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 1-19 96516190 Κ.Z 96516252 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 1-21 96516192 Κ.Z 96516253 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 1-23 96516193 Κ.Z 96516254 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CR 1-25 96516255 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CR 1-27 96516256 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CR 1-30 96516257 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 1-33 96516258 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 1-36 96516259 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.30

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 3



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.31

4

CR 3
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A: 	 �Οβάλ φλάντζες Rp1
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλη έκδοση:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CR 3: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A FGJ

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70  CR 3-2 96528511 Κ.Z 96537573 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 3-3 96507137 Κ.Z 96537574 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 3-4 96528681 Κ.Z 96537575 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CR 3-5 96528683 Κ.Z 96537576 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 3-6 96528684 Κ.Z 96537577 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 3-7 96528685 Κ.Z 96537578 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 3-8 96511543 Κ.Z 96537579 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 3-9 96528686 Κ.Z 96537590 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 3-10 96529510 Κ.Z 96537591 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 3-11 96530811 Κ.Z 96537592 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 3-12 96530815 Κ.Z 96537593 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 3-13 96530816 Κ.Z 96537594 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 3-15 96530831 Κ.Z 96537595 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CR 3-17 96534120 Κ.Z 96533176 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CR 3-19 96534121 Κ.Z 96533177 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 3-21 96534122 Κ.Z 96533178 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 3-23 96534123 Κ.Z 96533179 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 3-25 96533180 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 3-27 96533181 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 3-29 96533182 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00  CR 3-2 96516590 Κ.Z 96516649 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 3-3 96516591 Κ.Z 96516650 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 3-4 96516592 Κ.Z 96516651 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CR 3-5 96509508 Κ.Z 96516652 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 3-6 96516593 Κ.Z 96516653 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 3-7 96516594 Κ.Z 96516654 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 3-8 96516595 Κ.Z 96516655 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 3-9 96516596 Κ.Z 96516656 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 3-10 96516597 Κ.Z 96516657 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 3-11 96516598 Κ.Z 96516658 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 3-12 96516599 Κ.Z 96516659 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 3-13 96516600 Κ.Z 96516660 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 3-15 96516601 Κ.Z 96516661 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CR 3-17 96516602 Κ.Z 96516662 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CR 3-19 96516603 Κ.Z 96516663 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 3-21 96516604 Κ.Z 96516664 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 3-23 96516605 Κ.Z 96516665 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 3-25 96516666 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 3-29 96516668 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 3-27 96516667 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE
3.00 6.3  CR 3-31 96513350 Κ.Z
3.00 6.3  CR 3-33 96513351 Κ.Z
3.00 6.3  CR 3-36 96513352 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.32

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 5



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.33

4

CR 5
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A: 	 �Οβάλ φλάντζες Rp1 1/4
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλη έκδοση:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CR 5: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A FGJ

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70  CR 5-2 96528687 Κ.Z 96537526 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 5-3 96528689 Κ.Z 96537527 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CR 5-4 96529455 Κ.Z 96537528 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 5-5 96528690 Κ.Z 96537529 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 5-6 96528691 Κ.Z 96537530 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 5-7 96529456 Κ.Z 96537531 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 5-8 96529457 Κ.Z 96536878 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CR 5-9 96533269 Κ.Z 96537532 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CR 5-10 96533270 Κ.Z 96537534 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 5-11 96533271 Κ.Z 96537535 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 5-12 96533272 Κ.Z 96537536 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 5-13 96534124 Κ.Z 96533273 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 5-14 96534125 Κ.Z 96533274 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 5-15 96534126 Κ.Z 96533275 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 5-16 96534127 Κ.Z 96533276 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00  CR 5-2 96516975 Κ.Z 96517037 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 5-3 96516976 Κ.Z 96517038 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CR 5-4 96516977 Κ.Z 96517039 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 5-5 96516978 Κ.Z 96517040 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 5-6 96516979 Κ.Z 96517041 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 5-7 96516990 Κ.Z 96517042 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 5-8 96516991 Κ.Z 96511750 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CR 5-9 96516992 Κ.Z 96517043 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CR 5-10 96516993 Κ.Z 96517044 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 5-11 96516994 Κ.Z 96517045 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 5-12 96516995 Κ.Z 96517046 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 5-13 96516996 Κ.Z 96517047 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 5-14 96516997 Κ.Z 96517048 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 5-15 96516998 Κ.Z 96517049 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 5-16 96516999 Κ.Z 96517050 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3  CR 5-18 96513369 Κ.Z 96513388 Κ.Z
3.00 6.3  CR 5-20 96513380 Κ.Z 96513389 Κ.Z
4.00 7.9  CR 5-22 96578133 Κ.Z 96513381 Κ.Z
4.00 7.9  CR 5-24 96513390 Κ.Z
4.00 7.9  CR 5-26 96513391 Κ.Z
4.00 7.9  CR 5-29 96513392 Κ.Z
5.50 11  CR 5-32 96513393 Κ.Z
5.50 11  CR 5-36 96513394 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.34

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 10



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.35

4

CR 10
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A:	 �Οβάλ φλάντζες Rp1 1/2
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Συνδέσεις FJ:	 �Φλάντζες DIN/JIS DN40
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [10-1 ως 10-16]: 16 bar / [10-17 ως 10-22]: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �‘Oλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλες εκδόσεις:	 �Kατόπιν παραγγελίας
	�

CR 10: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A FJ

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70  CR 10-1 96500872 Κ.Z 96500866 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CR 10-2 96500873 Κ.Z 96500867 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CR 10-3 96500874 Κ.Z 96500868 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CR 10-4 96500875 Κ.Z 96500869 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 10-5 96500876 Κ.Z 96500870 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 10-6 96500877 Κ.Z 96500871 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00  CR 10-1 96500979 Κ.Z 96500963 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CR 10-2 96500980 Κ.Z 96500964 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CR 10-3 96500981 Κ.Z 96500965 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CR 10-4 96500982 Κ.Z 96500966 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 10-5 96500983 Κ.Z 96500967 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 10-6 96500984 Κ.Z 96500968 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3  CR 10-7 96501229 Κ.Z 96501216 Κ.Z
3.00 6.3  CR 10-8 96501230 Κ.Z 96501217 Κ.Z
3.00 6.3  CR 10-9 96501231 Κ.Z 96501218 Κ.Z
4.00 7.9  CR 10-10 96501232 Κ.Z 96501219 Κ.Z
4.00 7.9  CR 10-12 96501233 Κ.Z 96501220 Κ.Z
5.50 11  CR 10-14 96501234 Κ.Z 96501221 Κ.Z
5.50 11  CR 10-16 96501235 Κ.Z 96501222 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 10-18 96501223 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 10-20 96501224 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 10-22 96501225 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.36

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 15



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.37

4

CR 15
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A:	 �Οβάλ φλάντζες Rp2
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [15-1 ως 15-10]: 16 bar / [15-12 ως 15-17]: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CR 15: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A F

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE
1.10 7.40/6.70  CR 15-1 96501667 Κ.Z 96501665 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 15-2 96501668 Κ.Z 96501666 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.10 4.35/2.50  CR 15-1 96501710 Κ.Z 96501697 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 15-2 96501711 Κ.Z 96501698 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3  CR 15-3 96501906 Κ.Z 96501894 Κ.Z
4.00 7.9  CR 15-4 96501907 Κ.Z 96501895 Κ.Z
4.00 7.9  CR 15-5 96501908 Κ.Z 96501896 Κ.Z
5.50 11  CR 15-6 96501909 Κ.Z 96501897 Κ.Z
5.50 11  CR 15-7 96501910 Κ.Z 96501898 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 15-8 96501899 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 15-9 96501900 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 15-10 96501901 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 15-12 96501902 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 15-14 96501903 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 15-17 96501904 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.38

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 20



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.39

4

CR 20
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A:	 �Οβάλ φλάντζες Rp2
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [20-1 ως 20-10]: 16 bar / [20-12 ως 20-17]: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CR 20: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A F

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE
1.10 7.40/6.70  CR 20-1 96500186 Κ.Z 96500184 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CR 20-2 96500187 Κ.Z 96500185 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.10 4.35/2.50  CR 20-1 96500338 Κ.Z 96500326 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 20-2 96500339 Κ.Z 96500327 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE
4.00 7.9  CR 20-3 96500520 Κ.Z 96500509 Κ.Z
5.50 11  CR 20-4 96500521 Κ.Z 96500510 Κ.Z
5.50 11  CR 20-5 96500522 Κ.Z 96500511 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 20-6 96500523 Κ.Z 96500512 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 20-7 96500524 Κ.Z 96500513 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 20-8 96500514 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 20-10 96500515 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 20-12 96500516 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 20-14 96500517 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 20-17 96500518 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.40

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 32



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.41

4

CR 32
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-30 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN65
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [32-1-1 ως 32-7]: 16 bar / [32-8-2-2 ως 32-14]: 30 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:	 �‘Ολοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CR 32: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.50 5.70/3.30  CR 32-1-1 96121950 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CR 32-1 96121951 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3  CR 32-2-2 96122008 Κ.Z
4.00 7.9  CR 32-2 96122009 Κ.Z
5.50 11  CR 32-3-2 96122010 Κ.Z
5.50 11  CR 32-3 96122011 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 32-4-2 96122012 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 32-4 96122013 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 32-5-2 96122014 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 32-5 96122015 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 32-6-2 96122016 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 32-6 96122017 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 32-7-2 96122018 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 32-7 96122019 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 32-8-2 96122020 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 32-8 96122021 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 32-9-2 96122022 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 32-9 96122023 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 32-10-2 96122024 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 32-10 96122025 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 32-11-2 96122026 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 32-11 96122027 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 32-12-2 96122028 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 32-12 96122029 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 32-13-2 96122030 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 32-13 96122031 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 32-14-2 96122032 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 32-14 96122033 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.42

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 45



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.43

4

CR 45
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-30 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN80
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [45-1-1 ως 45-5]: 16 bar /  

[45-6-2 ως 45-11]: 30 bar / [45-12-2 ως 45-13-2]: 33 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CR 45: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D V

HQQE
3.00 6.3  CR 45-1-1 96122796 Κ.Z
4.00 7.9  CR 45-1 96122797 Κ.Z
5.50 11  CR 45-2-2 96122798 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 45-2 96122799 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 45-3-2 96122800 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 45-3 96122801 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 45-4-2 96122802 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 45-4 96122803 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 45-5-2 96122804 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 45-5 96122805 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 45-6-2 96122806 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 45-6 96122807 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 45-7-2 96122808 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 45-7 96122809 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 45-8-2 96122810 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 45-8 96122811 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 45-9-2 96122812 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 45-9 96122813 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 45-10-2 96122814 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 45-10 96122815 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 45-11-2 96122816 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 45-11 96122817 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 45-12-2 96122818 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 45-12 96122819 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 45-13-2 96122820 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.44

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 64



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.45

4

CR 64
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-30 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN100
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [64-1-1 ως 64-5]: 16 bar / [64-6-2 ως 64-8-1]: 30 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CR 64: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D V

HQQE
4.00 7.9  CR 64-1-1 96123526 Κ.Z
5.50 11  CR 64-1 96123527 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 64-2-2 96123528 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 64-2-1 96123529 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 64-2 96123530 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 64-3-2 96123531 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 64-3-1 96123532 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 64-3 96123533 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 64-4-2 96123534 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 64-4-1 96123535 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 64-4 96123536 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 64-5-2 96123537 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 64-5-1 96123538 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 64-5 96123539 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 64-6-2 96123540 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 64-6-1 96123541 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 64-6 96123542 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 64-7-2 96123543 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 64-7-1 96123544 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 64-7 96123545 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 64-8-2 96123546 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 64-8-1 96123547 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.46

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 95



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.47

4

CR 95
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C έως +120 °C max.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις  F:	 �Φλάντζες DIN DN100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �[95-1-1 έως 95-5]: 16 bar/[95-6 έως 95-8-2]: 25 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:  	 �ΙΕ3 για όλους τους τριφασικούς κινητήρες
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
	�

CR 95: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D V

HQQE 5.50 11  CR 95-1-1 99141735 Κ.Z
3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CR 95-1 99141736 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 95-2-2 99141737 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 95-2 99141738 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 95-3-2 99141739 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 95-3 99141740 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 95-4 99141741 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 95-5 99141742 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 95-6 99141743 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0  CR 95-7 99141744 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0  CR 95-8-2 99141745 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.48

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 125



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.49

4

CR 125
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C έως +120 °C max.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις  F:	 �Φλάντζες DIN DN150
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �[125-1-1 έως 125-4]:16bar/[125-5]:25bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα: 	 �ΙΕ3 για όλους τους τριφασικούς κινητήρες
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
	�

CR 125: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 125-1 99142431 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 125-2-2 99142432 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 125-2-1 99142573 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 125-2 99142574 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 125-3-1 99142575 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 125-3 99142576 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 125-4-2 99142578 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 125-4 99142579 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0  CR 125-5 99142580 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.50

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 155



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.51

4

CR 155
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C έως +120 °C max.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις  F:	 �Φλάντζες DIN DN150
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �16 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα: 	 �ΙΕ3 για όλους τους τριφασικούς κινητήρες
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
	�

CR 155: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CR 155-1-1 99143254 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CR 155-1 99143255 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 155-2-2 99143257 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CR 155-2 99143258 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 155-3-2 99143259 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 155-3 99143260 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0  CR 155-4-1 99143261 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.52

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CR 185



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.53

4

CR 185
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C to +120 °C max. 
 Μηχανικός στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (φυσίγγιο/SiC/SiC/EPDM) 
 Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN200
 Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �[185-1 to 185-3]: 16 bar/[185-4-3 to 185-5]: 25 bar/[185-6-3 to 185-8]: 40 bar
 Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
 Κλάση μόνωσης:	 �F
 Πρότυπο κινητήρα:	 �όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 

(από 0,75kW και πάνω)
Διάταξη παραλαβής ωστικού φορτίου (THD):	 �Εργοστασιακά εγκατεστημένη στις αντλίες με κινητήρες 75 kW και άνω. Η διάταξη THD 

απορροφά το κύριο μέρος της ωστικής δύναμης που προκαλείται από τις πτερωτές και 
επομένως μειώνει την αξονική καταπόνηση των εδράνων του κινητήρα. Αυτό επιτρέπει την 
χρήση κοινών ρουλεμάν στους κινητήρες αντί για ειδικά ωστικά έδρανα.

Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
	�

CR 185: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CR 185-1-1 99143711 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CR 185-1 99143712 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CR 185-2-2 99143713 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CR 185-2 99143714 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0  CR 185-3-3 99143715 Κ.Z
75.00 135-125/78.0-72.0  CR 185-3 99143716 Κ.Z
75.00 135-125/78.0-72.0  CR 185-4-3 99143717 Κ.Z
90.00 159-147/92.0-85.0  CR 185-4 99143718 Κ.Z
110.00 191-176/110-102  CR 185-5-3 99143719 Κ.Z
110.00 191-176/110-102  CR 185-5 99143720 Κ.Z
132.00 230-210/133-121  CR 185-6-3 99143721 Κ.Z
132.00 230-210/133-121  CR 185-6 99143722 Κ.Z
160.00 280-255/161-147  CR 185-7-3 99886968 Κ.Z
160.00 280-255/161-147  CR 185-7 99886984 Κ.Z
200.00 345-310/199-179  CR 185-8-3 99921026 Κ.Z
200.00 345-310/199-179  CR 185-8 99886986 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.54

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

CRN 1s

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P: 	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R 1 1/4 - DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλη έκδοση:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CRN 1S: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΤΕΡΩΤΕΣ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70  CRN 1S-2 96532146 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-3 96532147 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-4 96532148 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-5 96532149 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-6 96532150 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-7 96532151 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-8 96532152 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-9 96532153 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-10 96532154 MPG 23 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-11 96532155 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-12 96532156 MPG 23 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1S-13 96532157 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 1S-15 96532158 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 1S-17 96532159 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 1S-19 96532160 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 1S-21 96532161 MPG 23 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 1S-23 96532162 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 1S-25 96532163 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 1S-27 96533334 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 1S-30 96533335 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 1S-33 96533336 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 1S-36 96533337 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00  CRN 1S-2 96515898 Κ.Z 96516034 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-3 96515899 Κ.Z 96516036 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-4 96515900 Κ.Z 96516037 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-5 96515902 Κ.Z 96516039 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-6 96515903 Κ.Z 96516041 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-7 96515904 Κ.Z 96516043 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-8 96515905 Κ.Z 96516044 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-9 96515906 Κ.Z 96516046 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-10 96515907 Κ.Z 96516047 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-11 96515908 Κ.Z 96516048 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-12 96515909 Κ.Z 96516050 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1S-13 96515911 Κ.Z 96516051 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CRN 1S-15 96515913 Κ.Z 96516053 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CRN 1S-17 96515914 Κ.Z 96516054 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CRN 1S-19 96515916 Κ.Z 96516056 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CRN 1S-21 96515918 Κ.Z 96516058 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CRN 1S-23 96515920 Κ.Z 96516059 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CRN 1S-25 96515921 Κ.Z 96516061 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 1S-27 96515923 Κ.Z 96516062 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 1S-30 96515925 Κ.Z 96516064 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 1S-33 96515926 Κ.Z 96516066 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 1S-36 96515928 Κ.Z 96516067 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.28



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.55

4

CRN 1
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P: 	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R 1 1/4 - DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλη έκδοση:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CRN 1: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70  CRN 1-2 96533143 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1-3 96533145 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1-4 96533146 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1-5 96533147 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1-6 96533148 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 1-7 96533149 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 1-8 96533151 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 1-9 96533152 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 1-10 96533153 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 1-11 96533154 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 1-12 96533155 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 1-13 96533157 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 1-15 96533158 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 1-17 96533160 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 1-19 96533161 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 1-21 96533162 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 1-23 96533164 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CRN 1-25 96533166 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CRN 1-27 96533168 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CRN 1-30 96533170 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 1-33 96533171 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 1-36 96533172 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00  CRN 1-2 96516398 Κ.Z 96516477 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1-3 96516399 Κ.Z 96516478 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1-4 96516400 Κ.Z 96516480 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1-5 96516401 Κ.Z 96516481 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1-6 96516402 Κ.Z 96516483 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 1-7 96516403 Κ.Z 96516485 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CRN 1-8 96516404 Κ.Z 96516486 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CRN 1-9 96516405 Κ.Z 96516488 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CRN 1-10 96516406 Κ.Z 96516489 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CRN 1-11 96516407 Κ.Z 96516490 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CRN 1-12 96516408 Κ.Z 96516492 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CRN 1-13 96516409 Κ.Z 96516493 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CRN 1-15 96516410 Κ.Z 96516495 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 1-17 96516411 Κ.Z 96516497 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 1-19 96516412 Κ.Z 96516498 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 1-21 96516413 Κ.Z 96516500 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 1-23 96516414 Κ.Z 96516501 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CRN 1-25 96516415 Κ.Z 96516503 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CRN 1-27 96516416 Κ.Z 96516504 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CRN 1-30 96516417 Κ.Z 96516505 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 1-33 96516418 Κ.Z 96516506 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 1-36 96516419 Κ.Z 96516507 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.30



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.56

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

CRN 3

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P: 	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R 1 1/4 - DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλη έκδοση:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CRN 3: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70  CRN 3-2 96533250 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 3-3 96533251 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 3-4 96496701 Κ.Z
0.37 2.95/2.70  CRN 3-5 96533252 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 3-6 96533253 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 3-7 96533254 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 3-8 96533255 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 3-9 96533256 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 3-10 96533257 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 3-11 96533258 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 3-12 96533259 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 3-13 96533260 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 3-15 96533261 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CRN 3-17 96533262 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CRN 3-19 96533263 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 3-21 96533264 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 3-23 96533265 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 3-25 96533266 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 3-27 96533267 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 3-29 96533268 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00  CRN 3-2 96516819 Κ.Z 96516897 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 3-3 96516830 Κ.Z 96484041 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 3-4 96516831 Κ.Z 96516898 Κ.Z
0.37 1.74/1.00  CRN 3-5 96499985 Κ.Z 96516899 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CRN 3-6 96515406 Κ.Z 96516900 Κ.Z
0.55 2.50/1.44  CRN 3-7 96489124 Κ.Z 96493543 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CRN 3-8 96516832 Κ.Z 96516901 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CRN 3-9 96516833 Κ.Z 96516902 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CRN 3-10 96516834 Κ.Z 96499188 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 3-11 96516835 Κ.Z 96516903 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 3-12 96516836 Κ.Z 96516904 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 3-13 96516837 Κ.Z 96516905 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 3-15 96516838 Κ.Z 96516906 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CRN 3-17 96516839 Κ.Z 96505111 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CRN 3-19 96516840 Κ.Z 96516907 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 3-21 96516841 Κ.Z 96516908 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 3-23 96516842 Κ.Z 96516909 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 3-25 96516843 Κ.Z 96516910 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 3-27 96516844 Κ.Z 96516911 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 3-29 96516845 Κ.Z 96516912 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE
3.00 6.3  CRN 3-31 96514150 Κ.Z 96513461 Κ.Z
3.00 6.3  CRN 3-33 96514151 Κ.Z 96513462 Κ.Z
3.00 6.3  CRN 3-36 96514152 Κ.Z 96513463 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.32



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.57

4

CRN 5
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P: 	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R1 1/4 - DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλη έκδοση:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CRN 5: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70  CRN 5-2 96533307 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 5-3 96533308 Κ.Z
0.55 4.00/3.65  CRN 5-4 96533309 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 5-5 96533310 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 5-6 96533311 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 5-7 96533312 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 5-8 96533313 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CRN 5-9 96533314 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CRN 5-10 96533315 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 5-11 96533316 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 5-12 96533317 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 5-13 96533318 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 5-14 96533319 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 5-15 96533320 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 5-16 96533321 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.75 3.30/1.90  CRN 5-5 96517184 Κ.Z 96517242 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 5-6 96517185 Κ.Z 96517243 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 5-7 96517186 Κ.Z 96517244 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 5-8 96517187 Κ.Z 96517245 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CRN 5-9 96517188 Κ.Z 96517246 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CRN 5-10 96517189 Κ.Z 96492985 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 5-11 96517190 Κ.Z 96517247 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 5-12 96517191 Κ.Z 96517248 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 5-13 96517192 Κ.Z 96517249 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 5-14 96517193 Κ.Z 96517250 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 5-15 96517194 Κ.Z 96517251 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 5-16 96517195 Κ.Z 96517252 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3  CRN 5-18 96514205 Κ.Z 96513488 Κ.Z
3.00 6.3  CRN 5-20 96514206 Κ.Z 96513489 Κ.Z
4.00 7.9  CRN 5-22 96514207 Κ.Z 96513490 Κ.Z
4.00 7.9  CRN 5-24 96514208 Κ.Z 96513491 Κ.Z
4.00 7.9  CRN 5-26 96514209 Κ.Z 96513492 Κ.Z
4.00 7.9  CRN 5-29 96514220 Κ.Z 96513493 Κ.Z
5.50 11  CRN 5-32 96514221 Κ.Z 96513494 Κ.Z
5.50 11  CRN 5-36 96514222 Κ.Z 96513495 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.34



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.58

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

CRN 10

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P:	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R2 - DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN40
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CRN 10: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70  CRN 10-1 96500897 Κ.Z
0.75 5.10/4.75  CRN 10-2 96500898 Κ.Z
1.10 7.40/6.70  CRN 10-3 96500899 Κ.Z
1.50 9.90/8.90  CRN 10-4 96500900 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 10-5 96500901 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 10-6 96500902 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00  CRN 10-1 96501056 Κ.Z 96501040 Κ.Z
0.75 3.30/1.90  CRN 10-2 96501057 Κ.Z 96501041 Κ.Z
1.10 4.35/2.50  CRN 10-3 96501058 Κ.Z 96501042 Κ.Z
1.50 5.70/3.30  CRN 10-4 96501059 Κ.Z 96501043 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 10-5 96501060 Κ.Z 96501044 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 10-6 96501061 Κ.Z 96501045 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3  CRN 10-7 96501291 Κ.Z 96501278 Κ.Z
3.00 6.3  CRN 10-8 96501292 Κ.Z 96501279 Κ.Z
3.00 6.3  CRN 10-9 96501293 Κ.Z 96501280 Κ.Z
4.00 7.9  CRN 10-10 96501294 Κ.Z 96501281 Κ.Z
4.00 7.9  CRN 10-12 96501295 Κ.Z 96501282 Κ.Z
5.50 11  CRN 10-14 96501296 Κ.Z 96501283 Κ.Z
5.50 11  CRN 10-16 96501297 Κ.Z 96501284 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 10-18 96501298 Κ.Z 96501285 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 10-20 96501299 Κ.Z 96501286 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 10-22 96501300 Κ.Z 96501287 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.36



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.59

4

CRN 15
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P:	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R2 - DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CRN 15: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE
1.10 7.40/6.70  CRN 15-1 96501675 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 15-2 96501676 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.10 4.35/2.50  CRN 15-1 96501769 Κ.Z 96501756 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 15-2 96501770 Κ.Z 96501757 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3  CRN 15-3 96501960 Κ.Z 96501948 Κ.Z
4.00 7.9  CRN 15-4 96501961 Κ.Z 96501949 Κ.Z
4.00 7.9  CRN 15-5 96501962 Κ.Z 96501950 Κ.Z
5.50 11  CRN 15-6 96501963 Κ.Z 96501951 Κ.Z
5.50 11  CRN 15-7 96501964 Κ.Z 96501952 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 15-8 96501965 Κ.Z 96501953 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 15-9 96501966 Κ.Z 96501954 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 15-10 96501967 Κ.Z 96501955 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 15-12 96501968 Κ.Z 96501956 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 15-14 96501969 Κ.Z 96501957 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 15-17 96501970 Κ.Z 96501958 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.38



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.60

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

CRN 20

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P:	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R2 - DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 (από 0,75kW και πάνω)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CRN 20: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 220-230/240 V

HQQE
1.10 7.40/6.70  CRN 20-1 96500304 Κ.Z
2.20 14.0-13.6/12.6  CRN 20-2 96500305 Κ.Z

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.10 4.35/2.50  CRN 20-1 96500393 Κ.Z 96500381 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 20-2 96500394 Κ.Z 96500382 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE
4.00 7.9  CRN 20-3 96500570 Κ.Z 96500559 Κ.Z
5.50 11  CRN 20-4 96500571 Κ.Z 96500560 Κ.Z
5.50 11  CRN 20-5 96500572 Κ.Z 96500561 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 20-6 96500573 Κ.Z 96500562 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 20-7 96500574 Κ.Z 96500563 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 20-8 96500575 Κ.Z 96500564 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 20-10 96500576 Κ.Z 96500565 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 20-12 96500577 Κ.Z 96500566 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 20-14 96500578 Κ.Z 96500567 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 20-17 96500579 Κ.Z 96500568 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.40



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.61

4

CRN 32
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-40 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN65
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [32-1-1 ως 32-7]: 16 bar / [32-8-2-2 ως 32-14]: 30 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CRN 32: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.50 5.70/3.30  CRN 32-1-1 96122294 Κ.Z
2.20 8.00/4.60  CRN 32-1 96122295 Κ.Z

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3  CRN 32-2-2 96122352 Κ.Z
4.00 7.9  CRN 32-2 96122353 Κ.Z
5.50 11  CRN 32-3-2 96122354 Κ.Z
5.50 11  CRN 32-3 96122355 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 32-4-2 96122356 Κ.Z
7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 32-4 96122357 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 32-5-2 96122358 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 32-5 96122359 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 32-6-2 96122360 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 32-6 96122361 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 32-7-2 96122362 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 32-7 96122363 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 32-8-2 96122364 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 32-8 96122365 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 32-9-2 96122366 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 32-9 96122367 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 32-10-2 96122368 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 32-10 96122369 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 32-11-2 96122370 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 32-11 96122371 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 32-12-2 96122372 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 32-12 96122373 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 32-13-2 96122374 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 32-13 96122375 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 32-14-2 96122376 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 32-14 96122377 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.42



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.62

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

CRN 45

Θερμοκρασία υγρού:	 �-40 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN80
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [45-1-1 ως 45-5]: 16 bar /  

[45-6-2 ως 45-11]: 30 bar / [45-12-2 ως 45-13-2]: 33 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CRN 45: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D V

HQQE
3.00 6.3  CRN 45-1-1 96123116 Κ.Z
4.00 7.9  CRN 45-1 96123117 Κ.Z
5.50 11  CRN 45-2-2 96123118 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 45-2 96123119 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 45-3-2 96123120 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 45-3 96123121 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 45-4-2 96123122 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 45-4 96123123 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 45-5-2 96123124 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 45-5 96123125 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 45-6-2 96123126 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 45-6 96123127 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 45-7-2 96123128 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 45-7 96123129 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 45-8-2 96123130 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 45-8 96123131 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 45-9-2 96123132 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 45-9 96123133 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 45-10-2 96123134 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 45-10 96123135 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 45-11-2 96123136 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 45-11 96123137 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 45-12-2 96123138 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 45-12 96123139 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 45-13-2 96123140 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.44



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.63

4

CRN 64
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-40 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN100
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [64-1-1 ως 64-5]: 16 bar / [64-6-2 ως 64-8-1]: 30 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:	 �Όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
	�

CRN 64: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D V

HQQE
4.00 7.9  CRN 64-1-1 96123774 Κ.Z
5.50 11  CRN 64-1 96123775 Κ.Z

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 64-2-2 96123776 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 64-2-1 96123777 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 64-2 96123778 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 64-3-2 96123779 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 64-3-1 96123780 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 64-3 96123781 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 64-4-2 96123782 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 64-4-1 96123783 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 64-4 96123784 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 64-5-2 96123785 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 64-5-1 96123786 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 64-5 96123787 Κ.Z
30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 64-6-2 96123788 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 64-6-1 96123789 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 64-6 96123790 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 64-7-2 96123791 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 64-7-1 96123792 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 64-7 96123793 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 64-8-2 96123794 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 64-8-1 96123795 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.46



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.64

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

CRN 95



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.65

4

CRN 95
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C έως +120 °C max
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις  F:	 �Φλάντζες DIN DN100 ( PJE: κατόπιν ζήτησης)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �[95-1-1 έως 95-5]: 16 bar/[95-6 έως 95-8-2]: 25 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:	 �ΙΕ3 για όλους τους τριφασικούς κινητήρες
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
	�

CRN 95: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ  ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D V

HQQE 5.50 11  CRN 95-1-1 99141757 Κ.Z
3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4-14.0/8.30-8.10  CRN 95-1 99141758 Κ.Z
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 95-2-2 99141759 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 95-2 99141760 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 95-3-2 99141761 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 95-3 99141762 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 95-4 99141763 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 95-5 99141764 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 95-6 99141765 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0  CRN 95-7 99141766 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0  CRN 95-8-2 99141767 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.66

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

CRN 125



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.67

4

CRN 125
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C έως +120 °C max
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN150 ( PJE: κατόπιν ζήτησης)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �[125-1 έως 125-4]: 16 bar/[125-5 έως 125-7]: 25 bar/[125-8 έως 125-10] 40 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα: 	 �ΙΕ3 για όλους τους τριφασικούς κινητήρες
Παραλαβή ωστικών φορτίων (THD):	 �Οι αντλίες με κινητήρες 75 kW ή μεγαλύτερους διαθέτουν διάταξη παραλαβής των ωστικών 

φορτίων που παράγονται από τις πτερωτές μειώνοντάς έτσι την αξονική καταπόνηση των 
εδράνων του κινητήρα. Αυτό επιτρέπει τη χρήση τυποποιημένων ρουλεμάν στον κινητήρα αντί 
για ειδικά ρουλεμάν.

 Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
	�

CRN 125: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23,  *MPG 33
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 125-1 99142641 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 125-2-2 99142642 Κ.Z
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 125-2-1 99142643 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 125-2 99142644 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 125-3-1 99142645 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 125-3 99142646 * Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 125-4-2 99142647 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 125-4 99142648 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0  CRN 125-5 99142649 Κ.Z
75.00 135-125/78.0-72.0  CRN 125-6 99142651 Κ.Z
75.00 135-125/78.0-72.0  CRN 125-7 99142652 Κ.Z
90.00 159-147/92.0-85.0  CRN 125-8 99142653 Κ.Z
90.00 159-147/92.0-85.0  CRN 125-9-2 99142654 Κ.Z
110.00 191-176/110-102  CRN 125-9 99142655 Κ.Z
110.00 191-176/110-102  CRN 125-10 99142657 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.68

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

CRN 155



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.69

4

CRN 155
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C έως +120 °C max
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN150 ( PJE: κατόπιν ζήτησης)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �[155-1-1 έως 155-4-1]: 16 bar/[155-5-2 έως 155-6]: 25 bar/[155-7 έως 155-8-2]: 40 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα: 	 �ΙΕ3 για όλους τους τριφασικούς κινητήρες
Παραλαβή ωστικών φορτίων (THD):	 �Οι αντλίες με κινητήρες 75 kW ή μεγαλύτερους διαθέτουν διάταξη παραλαβής των ωστικών 

φορτίων που παράγονται από τις πτερωτές μειώνοντάς έτσι την αξονική καταπόνηση των 
εδράνων του κινητήρα. Αυτό επιτρέπει τη χρήση τυποποιημένων ρουλεμάν στον κινητήρα αντί 
για ειδικά ρουλεμάν.

 Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
	�

CRN 155: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
11.00 20.8-19.8/12.0-11.8  CRN 155-1-1 99143269 Κ.Z
15.00 28.0-26.0/16.2-15.6  CRN 155-1 99143270 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 155-2-2 99143271 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0-51.0/32.0-29.5  CRN 155-2 99143272 Κ.Z
37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 155-3-2 99143273 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 155-3 99143274 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0  CRN 155-4-1 99143275 Κ.Z
75.00 135-125/78.0-72.0  CRN 155-5-2 99143276 Κ.Z
75.00 135-125/78.0-72.0  CRN 155-5 99143277 Κ.Z
90.00 159-147/92.0-85.0  CRN 155-6 99143279 Κ.Z
110.00 191-176/110-102  CRN 155-7 99143280 Κ.Z
110.00 191-176/110-102  CRN 155-8-2 99143281 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.70

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

CRN 185



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.71

4

CRN 185
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ  AISI 316

 Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C to +120 °C max. 
 Μηχανικός στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (φυσίγγιο/ SiC/SiC/EPDM)
 Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN200  ( PJE: κατόπιν ζήτησης)
 Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �[185-1 to 185-3]: 16 bar/[185-4-3 to 185-5]: 25 bar/[185-6-3 to 185-8]: 40 bar
 Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
 Κλάση μόνωσης:	 �F
 Πρότυπο κινητήρα:	 �όλοι οι τριφασικοί κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE3 

(από 0,75kW και πάνω)
 Διάταξη παραλαβής ωστικού φορτίου (THD):	 �Εργοστασιακά εγκατεστημένη στις αντλίες με κινητήρες 75 kW και άνω. Η διάταξη THD 

απορροφά το κύριο μέρος της ωστικής δύναμης που προκαλείται από τις πτερωτές και 
επομένως μειώνει την αξονική καταπόνηση των εδράνων του κινητήρα. Αυτό επιτρέπει την 
χρήση κοινών ρουλεμάν στους κινητήρες αντί για ειδικά ωστικά έδρανα.

 Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
	�

CRN 185: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
18.50 34.5-32.5/20.0-18.8  CRN 185-1-1 99143735 Κ.Z
22.00 39.5/22.8  CRN 185-1 99143736 Κ.Z

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

37.00 68.0-63.0/39.0-36.0  CRN 185-2-2 99143737 Κ.Z
45.00 81.0-74.0/47.0-43.0  CRN 185-2 99143738 Κ.Z
55.00 99.0-90.0/57.0-52.0  CRN 185-3-3 99143739 Κ.Z
75.00 135-125/78.0-72.0  CRN 185-3 99143740 Κ.Z
75.00 135-125/78.0-72.0  CRN 185-4-3 99143741 Κ.Z
90.00 159-147/92.0-85.0  CRN 185-4 99143742 Κ.Z
110.00 191-176/110-102  CRN 185-5-3 99143743 Κ.Z
110.00 191-176/110-102  CRN 185-5 99143744 Κ.Z
132.00 230-210/133-121  CRN 185-6-3 99143745 Κ.Z
132.00 230-210/133-121  CRN 185-6 99143746 Κ.Z
160.00 280-255/161-147  CRN 185-7-3 99143747 Κ.Z
160.00 280-255/161-147  CRN 185-7 99143748 Κ.Z
200.00 345-310/199-179  CRN 185-8-3 99921028 Κ.Z
200.00 345-310/199-179  CRN 185-8 99143750 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.72

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 1



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.73

4

CRE 1
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A: 	 �Οβάλ φλάντζες Rp1
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRE 1: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A FGJ

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE

0.37  CRE 1-4 A 98389277 Κ.Z 98389291 Κ.Z
0.37 •  CRE 1-4 N 98389310 Κ.Z 98389315 Κ.Z
0.55  CRE 1-6 A 98389279 Κ.Z 98389292 Κ.Z
0.55 •  CRE 1-6 N 98389311 Κ.Z 98389316 Κ.Z
0.75  CRE 1-9 A 98389280 Κ.Z 98389293 Κ.Z
0.75 •  CRE 1-9 N 98389312 Κ.Z 98389317 Κ.Z
1.10  CRE 1-13 A 98389289 Κ.Z 98389294 Κ.Z
1.10 •  CRE 1-13 N 98389313 Κ.Z 98389318 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRE 1-17 A 98389302 Κ.Z 98389308 Κ.Z
1.50 •  CRE 1-17 N 98389334 Κ.Z 98389340 Κ.Z
2.20  CRE 1-25 A 98389309 Κ.Z
2.20 •  CRE 1-25 N 98389342 Κ.Z
3.00  CRE 1-27 A 99072116 Κ.Z
3.00 •  CRE 1-27 N 99072117 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.74

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 3



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.75

4

CRE 3
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A: 	 �Οβάλ φλάντζες Rp1
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Ξεκίνημα:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRE 3: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A FGJ

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE

0.37  CRE 3-2 A 98389684 Κ.Z 98389689 Κ.Z
0.37 •  CRE 3-2 N 98389705 Κ.Z 98389710 Κ.Z
0.55  CRE 3-4 A 98389685 Κ.Z 98389690 Κ.Z
0.55 •  CRE 3-4 N 98389706 Κ.Z 98389711 Κ.Z
0.75  CRE 3-5 A 98389686 Κ.Z 98389691 Κ.Z
0.75 •  CRE 3-5 N 98389707 Κ.Z 98389712 Κ.Z
1.10  CRE 3-8 A 98389687 Κ.Z 98389692 Κ.Z
1.10 •  CRE 3-8 N 98389708 Κ.Z 98389713 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRE 3-11 A 98389698 Κ.Z 98389704 Κ.Z
1.50 •  CRE 3-11 N 98389719 Κ.Z 98389725 Κ.Z
2.20  CRE 3-17 A 98389699 Κ.Z
2.20 •  CRE 3-17 N 98389720 Κ.Z
3.00  CRE 3-23 A 99072140 Κ.Z
3.00 •  CRE 3-23 N 99072144 Κ.Z
4.00  CRE 3-25 A 99072143 Κ.Z
4.00 •  CRE 3-25 N 99072145 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.76

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 5



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.77

4

CRE 5
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A: 	 �Οβάλ φλάντζες Rp1 1/4
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Ξεκίνημα:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRE 5: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A FGJ

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE

0.55  CRE 5-2 A 98390008 Κ.Z 98390021 Κ.Z
0.55 •  CRE 5-2 N 98390032 Κ.Z 98390036 Κ.Z
1.10  CRE 5-4 A 98390009 Κ.Z 98390022 Κ.Z
1.10 •  CRE 5-4 N 98390033 Κ.Z 98390037 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRE 5-5 A 98390026 Κ.Z 98390030 Κ.Z
1.50 •  CRE 5-5 N 98390041 Κ.Z 98390045 Κ.Z
2.20  CRE 5-9 A 98390027 Κ.Z 98390031 Κ.Z
2.20 •  CRE 5-9 N 98390042 Κ.Z 98390046 Κ.Z
3.00  CRE 5-12 A 99072187 Κ.Z 99072192 Κ.Z
3.00 •  CRE 5-12 N 99072201 Κ.Z 99072203 Κ.Z
4.00  CRE 5-16 A 99072191 Κ.Z 99072193 Κ.Z
4.00 •  CRE 5-16 N 99072204 Κ.Z
5.50  CRE 5-22 A 99072199 Κ.Z
5.50 •  CRE 5-22 N 99072205 Κ.Z
7.50  CRE 5-24 A 99075977 Κ.Z
7.50 •  CRE 5-24 N 99075978 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.78

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 10



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.79

4

CRE 10
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A:	 �Οβάλ φλάντζες Rp1 1/2
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Συνδέσεις FJ:	 �Φλάντζες DIN/JIS DN40
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [10-1 ως 10-10]: 16 bar / [10-12 ως 10-17]: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Ξεκίνημα:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRE 10: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A FJ

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRE 10-2 A 98390261 Κ.Z 98390265 Κ.Z
1.50 •  CRE 10-2 N 98390273 Κ.Z 98390276 Κ.Z
2.20  CRE 10-3 A 98390262 Κ.Z 98390267 Κ.Z
2.20 •  CRE 10-3 N 98390274 Κ.Z 98390277 Κ.Z
3.00  CRE 10-5 A 99071444 Κ.Z 99071453 Κ.Z
3.00 •  CRE 10-5 N 99071457 Κ.Z 99071459 Κ.Z
4.00  CRE 10-6 A 99071446 Κ.Z 99071454 Κ.Z
4.00 •  CRE 10-6 N 99071458 Κ.Z 99071461 Κ.Z
5.50  CRE 10-9 A 99071777 Κ.Z 99071780 Κ.Z
5.50 •  CRE 10-9 N 99071788 Κ.Z 99071789 Κ.Z
7.50  CRE 10-12 A 99071783 Κ.Z
7.50 •  CRE 10-12 N 99071790 Κ.Z
11.00  CRE 10-17 A 99071786 Κ.Z
11.00 •  CRE 10-17 N 99071791 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.80

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 15



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.81

4

CRE 15
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A:	 �Οβάλ φλάντζες Rp2
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [15-1 ως 15-8]: 16 bar / [15-9 ως 15-12]: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Ξεκίνημα:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRE 15: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A F

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRE 15-1 A 98390713 Κ.Z 98390714 Κ.Z
1.50 •  CRE 15-1 N 98390719 Κ.Z 98390720 Κ.Z
3.00  CRE 15-2 A 99071509 Κ.Z 99071524 Κ.Z
3.00 •  CRE 15-2 N 99071526 Κ.Z 99071529 Κ.Z
4.00  CRE 15-3 A 99071512 Κ.Z 99104276 Κ.Z
4.00 •  CRE 15-3 N 99071527 Κ.Z 99071530 Κ.Z
5.50  CRE 15-4 A 99071857 Κ.Z 99071862 Κ.Z
5.50 •  CRE 15-4 N 99071873 Κ.Z 99071875 Κ.Z
7.50  CRE 15-5 A 99071860 Κ.Z 99071863 Κ.Z
7.50 •  CRE 15-5 N 99071874 Κ.Z 99071876 Κ.Z
11.00  CRE 15-8 A 99071870 Κ.Z
11.00 •  CRE 15-8 N 99071877 Κ.Z

3 x 380-480 V

HQQE

15.00  CRE 15-10 A 96514506 Κ.Z
15.00 •  CRE 15-10 N 96514575 Κ.Z
18.50  CRE 15-12 A 96514507 Κ.Z
18.50 •  CRE 15-12 N 96514576 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.82

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 20



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.83

4

CRE 20
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις A:	 �Οβάλ φλάντζες Rp2
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [20-1 ως 20-7]: 16 bar / [20-8 ως 20-10]: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Ξεκίνημα:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRE 20: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
A F

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 x 380-500 V

HQQE

2.20  CRE 20-1 A 98390765 Κ.Z 98390766 Κ.Z
2.20 •  CRE 20-1 N 98390768 Κ.Z 98390769 Κ.Z
4.00  CRE 20-2 A 99071649 Κ.Z 99071655 Κ.Z
4.00 •  CRE 20-2 N 99071664 Κ.Z 99071668 Κ.Z
5.50  CRE 20-3 A 99071652 Κ.Z 99071657 Κ.Z
5.50 •  CRE 20-3 N 99071665 Κ.Z 99071669 Κ.Z
7.50  CRE 20-4 A 99071654 Κ.Z 99071658 Κ.Z
7.50 •  CRE 20-4 N 99071666 Κ.Z 99071670 Κ.Z
11.00  CRE 20-6 A 99071662 Κ.Z
11.00 •  CRE 20-6 N 99071671 Κ.Z

3 x 380-480 V

HQQE

15.00  CRE 20-8 A 96514642 Κ.Z
15.00 •  CRE 20-8 N 96514703 Κ.Z
18.50  CRE 20-10 A 96514643 Κ.Z
18.50 •  CRE 20-10 N 96514704 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.84

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 32



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.85

4

CRE 32
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-30 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN65
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [32-1-1 ως 32-5]: 16 bar / [32-6 ως 32-7]: 30 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Ξεκίνημα:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRE 32: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-500 V

HQQE

2.20  CRE 32-1-1 A 98390932 Κ.Z
2.20 •  CRE 32-1-1 N 98390933 Κ.Z
3.00  CRE 32-1 A 99071938 Κ.Z
3.00 •  CRE 32-1 N 99071957 Κ.Z
5.50  CRE 32-2-1 A 99071942 Κ.Z
5.50 •  CRE 32-2-1 N 99071958 Κ.Z
7.50  CRE 32-2 A 99071953 Κ.Z
7.50 •  CRE 32-2 N 99071959 Κ.Z
11.00  CRE 32-4-2 A 99071955 Κ.Z
11.00 •  CRE 32-4-2 N 99071960 Κ.Z

3 x 380-480 V

HQQE

15.00  CRE 32-5-2 A 96122663 Κ.Z
15.00 •  CRE 32-5-2 N 96122671 Κ.Z
18.50  CRE 32-6 A 96122664 Κ.Z
18.50 •  CRE 32-6 N 96122672 Κ.Z
22.00  CRE 32-7 A 96122665 Κ.Z
22.00 •  CRE 32-7 N 96122673 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.86

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 45



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.87

4

CRE 45
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-30 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN80
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις 

του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Ξεκίνημα:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRE 45: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-500 V

HQQE

5.50  CRE 45-1-1 A 99072009 Κ.Z
5.50 •  CRE 45-1-1 N 99072016 Κ.Z
7.50  CRE 45-1 A 99072011 Κ.Z
7.50 •  CRE 45-1 N 99072017 Κ.Z
11.00  CRE 45-2-1 A 99072014 Κ.Z
11.00 •  CRE 45-2-1 N 99072019 Κ.Z
11.00  CRE 45-2-2 A 99072012 Κ.Z
11.00 •  CRE 45-2-2 N 99072018 Κ.Z

3 x 380-480 V

HQQE

15.00  CRE 45-2 A 96123405 Κ.Z
15.00 •  CRE 45-2 N 96123413 Κ.Z
18.50  CRE 45-3 A 96123406 Κ.Z
18.50 •  CRE 45-3 N 96123414 Κ.Z
22.00  CRE 45-4-2 A 96123407 Κ.Z
22.00 •  CRE 45-4-2 N 96123415 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.88

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 64



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.89

4

CRE 64
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-30 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN100
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις 

του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Ξεκίνημα:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRE 64: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-500 V

HQQE

7.50  CRE 64-1-1 A 99072057 Κ.Z
7.50 •  CRE 64-1-1 N 99072061 Κ.Z
11.00  CRE 64-1 A 99072059 Κ.Z
11.00 •  CRE 64-1 N 99072062 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.90

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 95



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.91

4

CRE 95
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C έως +120 °C max.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
ΣυνδέσειςF:	 �Φλάντζες DIN DN100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �16 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:	 �Κινητήρες MGE υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE5- (έως 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos

CRE 95: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-500 V

HQQE
11.00  CRE 95-1-1 A 99264346 Κ.Z
11.00 •  CRE 95-1-1 N 99264415 Κ.Z

3 x 380-480 V

HQQE

15.00  CRE 95-1 A 99264358 Κ.Z
15.00 •  CRE 95-1 N 99264416 Κ.Z
18.50  CRE 95-2-2 A 99264359 Κ.Z
18.50 •  CRE 95-2-2 N 99264417 Κ.Z
22.00  CRE 95-2-1 A 99264360 Κ.Z
22.00 •  CRE 95-2-1 N 99264418 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.92

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 125



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.93

4

CRE 125
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C έως +120 °C max.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
ΣυνδέσειςF:	 �Φλάντζες DIN DN150
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �16 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:	 �Κινητήρες MGE υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE3- (από 15kW  έως 22kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos

CRE 125: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-480 V

HQQE

15.00  CRE 125-1-1 A 99264393 Κ.Z
15.00 •  CRE 125-1-1 N 99264451 Κ.Z
22.00  CRE 125-1 A 99264394 Κ.Z
22.00 •  CRE 125-1 N 99264452 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.94

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRE 155



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.95

4

CRE 155
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C έως +120 °C max.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτηςτύπου φυσιγγίουSiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις F:	 �Φλάντζες DIN DN150
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �16 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Πρότυπο κινητήρα:	 �Κινητήρες MGE υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου IE3- (από 15kW  έως 22kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν ζήτησης
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos

CRE 155: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 23
F

Μηχανικός στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ
3 x 380-480 V

HQQE
18.50  CRE 155-1-1 A 99264409 Κ.Z
18.50 •  CRE 155-1-1 N 99264463 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.96

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRIE 1

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P: 	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R 1 1/4 - DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
Επικοινωνία μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service Grundfos
	�

CRIE 1: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE

0.37  CRIE 1-4 A 98389353 Κ.Z 98389348 Κ.Z
0.37 •  CRIE 1-4 N 98389394 Κ.Z 98389388 Κ.Z
0.55  CRIE 1-6 A 98389354 Κ.Z 98389349 Κ.Z
0.55 •  CRIE 1-6 N 98389395 Κ.Z 98389390 Κ.Z
0.75  CRIE 1-9 A 98389356 Κ.Z 98389350 Κ.Z
0.75 •  CRIE 1-9 N 98389397 Κ.Z 98389391 Κ.Z
1.10  CRIE 1-13 A 98389358 Κ.Z 98389351 Κ.Z
1.10 •  CRIE 1-13 N 98389398 Κ.Z 98389392 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRIE 1-17 A 98389379 Κ.Z 98389372 Κ.Z
1.50 •  CRIE 1-17 N 98389419 Κ.Z 98389412 Κ.Z
2.20  CRIE 1-25 A 98389380 Κ.Z 98389373 Κ.Z
2.20 •  CRIE 1-25 N 98389420 Κ.Z 98389413 Κ.Z
3.00  CRIE 1-27 A 99072120 Κ.Z 99072119 Κ.Z
3.00 •  CRIE 1-27 N 99072123 Κ.Z 99072122 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.74



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.97

4

CRIE 3
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P: 	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R 1 1/4 - DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
Επικοινωνία μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service Grundfos
	�

CRIE 3: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE

0.37  CRIE 3-2 A 98389746 MPG 23 Κ.Z 98389741 MPG 23 Κ.Z
0.37 •  CRIE 3-2 N 98389793 MPG 23 Κ.Z 98389788 MPG 23 Κ.Z
0.55  CRIE 3-4 A 98389747 MPG 23 Κ.Z 98389742 MPG 23 Κ.Z
0.55 •  CRIE 3-4 N 98389794 MPG 23 Κ.Z 98389789 MPG 23 Κ.Z
0.75  CRIE 3-5 A 98389748 MPG 23 Κ.Z 98389743 MPG 23 Κ.Z
0.75 •  CRIE 3-5 N 98389795 MPG 23 Κ.Z 98389790 MPG 23 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.10  CRIE 3-8 A 98389769 Κ.Z 98389761 Κ.Z
1.10 •  CRIE 3-8 N 98389815 Κ.Z 98389809 Κ.Z
1.50  CRIE 3-11 A 98389770 Κ.Z 98389762 Κ.Z
1.50 •  CRIE 3-11 N 98389816 Κ.Z 98389810 Κ.Z
2.20  CRIE 3-17 A 98389782 Κ.Z 98389763 Κ.Z
2.20 •  CRIE 3-17 N 98389818 Κ.Z 98389811 Κ.Z
3.00  CRIE 3-23 A 99072151 Κ.Z 99072148 Κ.Z
3.00 •  CRIE 3-23 N 99072158 Κ.Z 99072156 Κ.Z
4.00  CRIE 3-25 A 99072152 Κ.Z 99072149 Κ.Z
4.00 •  CRIE 3-25 N 99072159 Κ.Z 99072157 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.76



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.98

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRIE 5

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P: 	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R1 1/4 - DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
Επικοινωνία μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service Grundfos
	�

CRIE 5: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE

0.55  CRIE 5-2 A 98390064 Κ.Z 98390050 Κ.Z
0.55 •  CRIE 5-2 N 98390086 Κ.Z 98390083 Κ.Z
1.10  CRIE 5-4 A 983900653 Κ.Z 98390061 Κ.Z
1.10 •  CRIE 5-4 N 98390087 Κ.Z 98390084 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRIE 5-5 A 98390077 Κ.Z 98390073 Κ.Z
1.50 •  CRIE 5-5 N 98390101 Κ.Z 98390096 Κ.Z
2.20  CRIE 5-9 A 98390078 Κ.Z 98390074 Κ.Z
2.20 •  CRIE 5-9 N 98390102 Κ.Z 98390097 Κ.Z
3.00  CRIE 5-12 A 99072212 Κ.Z 99072209 Κ.Z
3.00 •  CRIE 5-12 N 99072221 Κ.Z 99072218 Κ.Z
4.00  CRIE 5-16 A 99072213 Κ.Z 99072210 Κ.Z
4.00 •  CRIE 5-16 N 99072222 Κ.Z 99072219 Κ.Z
5.50  CRIE 5-22 A 99072214 Κ.Z 99072211 Κ.Z
5.50 •  CRIE 5-22 N 99072223 Κ.Z 99072220 Κ.Z
7.50  CRIE 5-24 A 99075981 Κ.Z 99075980 Κ.Z
7.50 •  CRIE 5-24 N 99075984 Κ.Z 99075983 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.78



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.99

4

CRIE 10
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P:	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R2 - DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [10-1 ως 10-10]: 16 bar / [10-12 ως 10-17]: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN40
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [10-1 ως 10-10]: 16 bar / [10-12 ως 10-17]: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRIE 10: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE
0.75  CRIE 10-1 A 98390282 Κ.Z 98390280 MPG 23 Κ.Z
0.75 •  CRIE 10-1 N 98390294 Κ.Z 98390292 MPG 23 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRIE 10-2 A 98390288 Κ.Z 98390286 Κ.Z
1.50 •  CRIE 10-2 N 98390300 Κ.Z 98390298 Κ.Z
2.20  CRIE 10-3 A 98390289 Κ.Z 98390287 Κ.Z
2.20 •  CRIE 10-3 N 98390301 Κ.Z 98390299 Κ.Z
3.00  CRIE 10-5 A 99071467 Κ.Z 99071464 Κ.Z
3.00 •  CRIE 10-5 N 99071475 Κ.Z 99071472 Κ.Z
4.00  CRIE 10-6 A 99071469 Κ.Z 99071465 Κ.Z
4.00 •  CRIE 10-6 N 99071476 Κ.Z 99071473 Κ.Z
5.50  CRIE 10-9 A 99071799 Κ.Z 99071796 Κ.Z
5.50 •  CRIE 10-9 N 99071808 Κ.Z 99071805 Κ.Z
7.50  CRIE 10-12 A 99071800 Κ.Z 99071797 Κ.Z
7.50 •  CRIE 10-12 N 99071809 Κ.Z 99071806 Κ.Z
11.00  CRIE 10-17 A 99071801 Κ.Z 99071798 Κ.Z
11.00 •  CRIE 10-17 N 99071810 Κ.Z 99071807 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.80



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.100

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

CRIE 15

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P:	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R2 - DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [15-1 ως 15-8]: 16 bar / [15-9 ως 15-12]: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [15-1 ως 15-8]: 16 bar / [15-9 ως 15-12]: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRIE 15: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRIE 15-1 A 98390727 Κ.Z 98390726 Κ.Z
1.50 •  CRIE 15-1 N 98390734 Κ.Z 98390733 Κ.Z
3.00  CRIE 15-2 A 99071546 Κ.Z 99071541 Κ.Z
3.00 •  CRIE 15-2 N 99071565 Κ.Z 99071559 Κ.Z
4.00  CRIE 15-3 A 99071547 Κ.Z 99071542 Κ.Z
4.00 •  CRIE 15-3 N 99071566 Κ.Z 99071560 Κ.Z
5.50  CRIE 15-4 A 99071548 Κ.Z 99071543 Κ.Z
5.50 •  CRIE 15-4 N 99071568 Κ.Z 99071562 Κ.Z
7.50  CRIE 15-5 A 99071549 Κ.Z 99071544 Κ.Z
7.50 •  CRIE 15-5 N 99071569 Κ.Z 99071563 Κ.Z
11.00  CRIE 15-8 A 99071551 Κ.Z 99071545 Κ.Z
11.00 •  CRIE 15-8 N 99071570 Κ.Z 99071564 Κ.Z

3 x 380-480 V

HQQE

15.00  CRIE 15-10 A 96514522 Κ.Z 96514530 Κ.Z
15.00 •  CRIE 15-10 N 96514591 Κ.Z 96514599 Κ.Z
18.50  CRIE 15-12 A 96514523 Κ.Z 96514531 Κ.Z
18.50 •  CRIE 15-12 N 96514592 Κ.Z 96514600 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.82



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.101

4

CRIE 20
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 304

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P:	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R2 - DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [20-1 ως 20-7]: 16 bar / [20-8 ως 20-10]: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: [20-1 ως 20-7]: 16 bar / [20-8 ως 20-10]: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRIE 20: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 x 380-500 V

HQQE

2.20  CRIE 20-1 A 98390783 Κ.Z 98390782 Κ.Z
2.20 •  CRIE 20-1 N 98390786 Κ.Z 98390785 Κ.Z
4.00  CRIE 20-2 A 99071681 Κ.Z 99071676 Κ.Z
4.00 •  CRIE 20-2 N 99071694 Κ.Z 99071689 Κ.Z
5.50  CRIE 20-3 A 99071682 Κ.Z 99071677 Κ.Z
5.50 •  CRIE 20-3 N 99071695 Κ.Z 99071690 Κ.Z
7.50  CRIE 20-4 A 99071683 Κ.Z 99071678 Κ.Z
7.50 •  CRIE 20-4 N 99071696 Κ.Z 99071692 Κ.Z
11.00  CRIE 20-6 A 99071684 Κ.Z 99071680 Κ.Z
11.00 •  CRIE 20-6 N 99071698 Κ.Z 99071693 Κ.Z

3 x 380-480 V

HQQE

15.00  CRIE 20-8 A 96514656 Κ.Z 96514664 Κ.Z
15.00 •  CRIE 20-8 N 96514717 Κ.Z 96514724 Κ.Z
18.50  CRIE 20-10 A 96514657 Κ.Z 96514665 Κ.Z
18.50 •  CRIE 20-10 N 96514718 Κ.Z 96514725 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.84



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.102

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

CRNE 1

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P: 	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R 1 1/4 - DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Επικοινωνία μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �συμβουλευτείτε το service Grundfos
	�

CRNE 1: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE

0.37  CRNE 1-4 A 98389459 Κ.Z 98389435 Κ.Z
0.37 •  CRNE 1-4 N 98389538 Κ.Z 98389527 Κ.Z
0.55  CRNE 1-6 A 98389460 Κ.Z 98389437 Κ.Z
0.55 •  CRNE 1-6 N 98389539 Κ.Z 98389529 Κ.Z
0.75  CRNE 1-9 A 98389462 Κ.Z 98389438 Κ.Z
0.75 •  CRNE 1-9 N 98389542 Κ.Z 98389530 Κ.Z
1.10  CRNE 1-13 A 98389463 Κ.Z 98389440 Κ.Z
1.10 •  CRNE 1-13 N 98389545 Κ.Z 98389531 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRNE 1-17 A 98389506 Κ.Z 98389491 Κ.Z
1.50 •  CRNE 1-17 N 98389589 Κ.Z 98389574 Κ.Z
2.20  CRNE 1-25 A 98389507 Κ.Z 98389492 Κ.Z
2.20 •  CRNE 1-25 N 98389591 Κ.Z 98389575 Κ.Z
3.00  CRNE 1-27 A 99072128 Κ.Z 99072126 Κ.Z
3.00 •  CRNE 1-27 N 99072135 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.74



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.103

4

CRNE 3
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P: 	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R 1 1/4 - DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Επικοινωνία μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �συμβουλευτείτε το service Grundfos
	�

CRNE 3: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE

0.37  CRNE 3-2 A 98389844 Κ.Z 98389832 Κ.Z
0.37 •  CRNE 3-2 N 98389924 Κ.Z 98389914 Κ.Z
0.55  CRNE 3-4 A 98389845 Κ.Z 98389833 Κ.Z
0.55 •  CRNE 3-4 N 98389925 Κ.Z 98389915 Κ.Z
0.75  CRNE 3-5 A 98389846 Κ.Z 98389834 Κ.Z
0.75 •  CRNE 3-5 N 98389926 Κ.Z 98389916 Κ.Z
1.10  CRNE 3-8 A 98389847 Κ.Z 98389835 Κ.Z
1.10 •  CRNE 3-8 N 98389927 Κ.Z 98389917 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRNE 3-11 A 98389893 Κ.Z 98389880 Κ.Z
1.50 •  CRNE 3-11 N 98389976 Κ.Z 98389954 Κ.Z
2.20  CRNE 3-17 A 98389894 Κ.Z 98389881 Κ.Z
2.20 •  CRNE 3-17 N 98389977 Κ.Z 98389955 Κ.Z
3.00  CRNE 3-23 A 99072168 Κ.Z 99072164 Κ.Z
3.00 •  CRNE 3-23 N 99072180 Κ.Z 99072176 Κ.Z
4.00  CRNE 3-25 A 99072169 Κ.Z 99072165 Κ.Z
4.00 •  CRNE 3-25 N 99072181 Κ.Z 99072177 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.76



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.104

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

CRNE 5

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C max. 
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P: 	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R1 1/4 - DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5
Άλλες εκδόσεις:	 �κατόπιν παραγγελίας
Επικοινωνία μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service Grundfos
	�

CRNE 5: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE

0.55  CRNE 5-2 A 98390117 Κ.Z 98390110 Κ.Z
0.55 •  CRNE 5-2 N 98390170 Κ.Z 98390164 Κ.Z
1.10  CRNE 5-4 A 98390118 Κ.Z 98390111 Κ.Z
1.10 •  CRNE 5-4 N 98390171 Κ.Z 98390165 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRNE 5-5 A 98390152 Κ.Z 98390144 Κ.Z
1.50 •  CRNE 5-5 N 98390194 Κ.Z 98390186 Κ.Z
2.20  CRNE 5-9 A 98390153 Κ.Z 98390145 Κ.Z
2.20 •  CRNE 5-9 N 98390195 Κ.Z 98390187 Κ.Z
3.00  CRNE 5-12 A 99072237 Κ.Z 99072230 Κ.Z
3.00 •  CRNE 5-12 N 99072265 Κ.Z 99072259 Κ.Z
4.00  CRNE 5-16 A 99072238 Κ.Z 99072231 Κ.Z
4.00 •  CRNE 5-16 N 99072266 Κ.Z 99072260 Κ.Z
5.50  CRNE 5-22 A 99072239 Κ.Z 99072232 Κ.Z
5.50 •  CRNE 5-22 N 99072267 Κ.Z 99072261 Κ.Z
7.50  CRNE 5-24 A 99075989 Κ.Z 99075987 Κ.Z
7.50 •  CRNE 5-24 N 99075995 Κ.Z 99075993 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.78



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.105

4

CRNE 10
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P:	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R2 - DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN40
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα:	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRNE 10: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

1 x 200-240 V

HQQE
0.75  CRNE 10-1 A 98390311 Κ.Z 98390306 Κ.Z
0.75 •  CRNE 10-1 N 98390335 Κ.Z 98390331 Κ.Z

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRNE 10-2 A 98390323 Κ.Z 98390319 Κ.Z
1.50 •  CRNE 10-2 N 98390347 Κ.Z 98390343 Κ.Z
2.20  CRNE 10-3 A 98390324 Κ.Z 98390320 Κ.Z
2.20 •  CRNE 10-3 N 98390348 Κ.Z 98390344 Κ.Z
3.00  CRNE 10-5 A 99071488 Κ.Z 99071483 Κ.Z
3.00 •  CRNE 10-5 N 99071504 Κ.Z 99071499 Κ.Z
4.00  CRNE 10-6 A 99071490 Κ.Z 99071484 Κ.Z
4.00 •  CRNE 10-6 N 99071506 Κ.Z 99071500 Κ.Z
5.50  CRNE 10-9 A 99071826 Κ.Z 99071819 Κ.Z
5.50 •  CRNE 10-9 N 99071850 Κ.Z 99071841 Κ.Z
7.50  CRNE 10-12 A 99071827 Κ.Z 99071820 Κ.Z
7.50 •  CRNE 10-12 N 99071851 Κ.Z 99071843 Κ.Z
11.00  CRNE 10-17 A 99071829 Κ.Z 99071821 Κ.Z
11.00 •  CRNE 10-17 N 99071852 Κ.Z 99071844 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.80



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.106

ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

CRNE 15

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P:	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R2 - DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRNE 15: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 x 380-500 V

HQQE

1.50  CRNE 15-1 A 98390746 Κ.Z 98390743 Κ.Z
1.50 •  CRNE 15-1 N 98390758 Κ.Z 98390756 Κ.Z
3.00  CRNE 15-2 A 99071604 Κ.Z 99071581 Κ.Z
3.00 •  CRNE 15-2 N 99071636 Κ.Z 99071626 Κ.Z
4.00  CRNE 15-3 A 99071605 Κ.Z 99071582 Κ.Z
4.00 •  CRNE 15-3 N 99071637 Κ.Z 99071627 Κ.Z
5.50  CRNE 15-4 A 99071606 Κ.Z 99071584 Κ.Z
5.50 •  CRNE 15-4 N 99071638 Κ.Z 99071628 Κ.Z
7.50  CRNE 15-5 A 99071607 Κ.Z 99071586 Κ.Z
7.50 •  CRNE 15-5 N 99071640 Κ.Z 99071629 Κ.Z
11.00  CRNE 15-8 A 99071608 Κ.Z 99071587 Κ.Z
11.00 •  CRNE 15-8 N 99071641 Κ.Z 99071630 Κ.Z

3 x 380-480 V

HQQE

15.00  CRNE 15-10 A 96514538 Κ.Z 96514546 Κ.Z
15.00 •  CRNE 15-10 N 96514607 Κ.Z 96514615 Κ.Z
18.50  CRNE 15-12 A 96514539 Κ.Z 96514547 Κ.Z
18.50 •  CRNE 15-12 N 96514608 Κ.Z 96514616 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.82



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.107

4

CRNE 20
ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ  ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ AISI 316

Θερμοκρασία υγρού:	 �-20 °C ως +120 °C μέγ.
Στυπιοθλίπτης άξονα:	 �HQQE (στυπιοθλίπτης τύπου φυσιγγίου SiC/SiC/EPDM)
Συνδέσεις P:	 �Σύνδεσμος PJE (Victaulic): R2 - DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Συνδέσεις FGJ:	 �Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN50
	� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Κλάση μόνωσης:	 �F
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Πρότυπο κινητήρα: 	 �Κινητήρες MGE πολύ υψηλής απόδοσης που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IE5 (μέχρι και 11kW)
Άλλες εκδόσεις:	 �Κατόπιν παραγγελίας
Έλεγχος μέσω κινητού:	 �Εφαρμογή GRUNDFOS GO remote
Εκκίνηση:	 �Συμβουλευτείτε το service της Grundfos
	�

CRNE 20: ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 23
FGJ P

Μηχανικός 
στυπιοθλίπτης P2 [kW] Αισθητήρας πίεσης Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

3 x 380-500 V

HQQE

2.20  CRNE 20-1 A 98390792 Κ.Z 98390789 Κ.Z
2.20 •  CRNE 20-1 N 98390798 Κ.Z 98390796 Κ.Z
4.00  CRNE 20-2 A 99071718 Κ.Z 99071708 Κ.Z
4.00 •  CRNE 20-2 N 99071765 Κ.Z 99071746 Κ.Z
5.50  CRNE 20-3 A 99071719 Κ.Z 99071709 Κ.Z
5.50 •  CRNE 20-3 N 99071766 Κ.Z 99071747 Κ.Z
7.50  CRNE 20-4 A 99071720 Κ.Z 99071710 Κ.Z
7.50 •  CRNE 20-4 N 99071767 Κ.Z 99071748 Κ.Z
11.00  CRNE 20-6 A 99071722 Κ.Z 99071712 Κ.Z
11.00 •  CRNE 20-6 N 99071768 Κ.Z 99071749 Κ.Z

3 x 380-480 V

HQQE

15.00  CRNE 20-8 A 96514671 Κ.Z 96514678 Κ.Z
15.00 •  CRNE 20-8 N 96514731 Κ.Z 96514738 Κ.Z
18.50  CRNE 20-10 A 96514672 Κ.Z 96514679 Κ.Z
18.50 •  CRNE 20-10 N 96514732 Κ.Z 96514739 Κ.Z

ΚΑΜΠΥΛΕΣ > σελίδα 4.84



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.108

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-S CM/P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.109

4

HYDRO MULTI-S CM/P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Θερμοκρσία υγρού:	 �+5°C > +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �+5°C > +40°C
Πίεση συστήματος:	 �10 bar
Μέθοδος εκκίνησης:	 �Απευθείας εκκίνηση
Βαθμός προστασίας:	 �Κιβωτίου: IP54 Αντλίας: IP55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AVBE 
Συλλέκτες:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
	�

HYDRO MULTI-S CM/P: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ 2 Ή 3 ΑΝΤΛΙΕΣ CM, ON/OFF

	 MPG 24
1 ~ 3 ~

Αριθμός 
αντλιών Σύνδεση Τύπος P2 

[kW]
Σε [A] 

Πιεστικό Κωδικός Ευρώ P2 
[kW]

Σε [A] 
Πιεστικό Κωδικός Ευρώ

2 2

 2 CM 1-2 0.30 3.6 97902397 Κ.Z 0.46 2 97902404 Κ.Z

 2 CM 1-3 0.30 3.6 97902398 Κ.Z 0.46 2 97902405 Κ.Z

 2 CM 1-4 0.50 6.2 97902399 Κ.Z 0.46 2 97902406 Κ.Z

 2 CM 1-5 0.50 6.2 97902400 Κ.Z 0.46 2 97902407 Κ.Z

 2 CM 1-6 0.50 6.2 97902401 Κ.Z 0.46 2 97902408 Κ.Z

 2 CM 1-7 0.50 6.2 97902402 Κ.Z 0.65 3.2 97902409 Κ.Z

 2 CM 1-8 0.67 8.8 97902403 Κ.Z 0.65 3.2 97902410 Κ.Z

2 2

 2 CM 3-2 0.30 3.6 97902411 Κ.Z 0.46 2 97902418 Κ.Z

 2 CM 3-3 0.50 6.2 97902412 Κ.Z 0.46 2 97902419 Κ.Z

 2 CM 3-4 0.50 6.2 97902413 Κ.Z 0.46 2 97902420 Κ.Z

 2 CM 3-5 0.50 6.2 97902414 Κ.Z 0.65 3.2 97902421 Κ.Z

 2 CM 3-6 0.67 8.8 97902415 Κ.Z 0.65 3.2 97902422 Κ.Z

 2 CM 3-7 0.90 10.8 97902416 Κ.Z 0.84 3.2 97902423 Κ.Z

 2 CM 3-8 0.90 10.8 97902417 Κ.Z 1.20 5.2 97902424 Κ.Z

3 2

 3 CM 1-2 0.30 5.4 97902439 Κ.Z 0.46 3 97902446 Κ.Z

 3 CM 1-3 0.30 5.4 97902440 Κ.Z 0.46 3 97902447 Κ.Z

 3 CM 1-4 0.50 9.3 97902441 Κ.Z 0.46 3 97902448 Κ.Z

 3 CM 1-5 0.50 9.3 97902442 Κ.Z 0.46 3 97902449 Κ.Z

 3 CM 1-6 0.50 9.3 97902443 Κ.Z 0.46 3 97902450 Κ.Z

 3 CM 1-7 0.50 9.3 97902444 Κ.Z 0.65 4.8 97902451 Κ.Z

 3 CM 1-8 0.67 13.2 97902445 Κ.Z 0.65 4.8 97902452 Κ.Z

3 2

 3 CM 3-2 0.30 5.4 97902453 Κ.Z 0.46 3 97902460 Κ.Z

 3 CM 3-3 0.50 9.3 97902454 Κ.Z 0.46 3 97902461 Κ.Z

 3 CM 3-4 0.50 9.3 97902455 Κ.Z 0.46 3 97902462 Κ.Z

 3 CM 3-5 0.50 9.3 97902456 Κ.Z 0.65 4.8 97902463 Κ.Z

 3 CM 3-6 0.67 13.2 97902457 Κ.Z 0.65 4.8 97902464 Κ.Z

 3 CM 3-7 0.90 16.2 97902458 Κ.Z 0.84 4.8 97902465 Κ.Z

 3 CM 3-8 0.90 16.2 97902459 Κ.Z 1.20 7.8 97902466 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.110

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-S CM/P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.111

4

HYDRO MULTI-S CM/P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Θερμοκρσία υγρού:	 �+5°C > +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �+5°C > +40°C
Πίεση συστήματος:	 �10 bar
Μέθοδος εκκίνησης:	 �Απευθείας εκκίνηση
Βαθμός προστασίας:	 �Κιβωτίου: IP54 Αντλίας: IP55
Κλάση μόνωσης:	 �F
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AVBE 
Συλλέκτες:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
	�

HYDRO MULTI-S CM/P: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ 2 Ή 3 ΑΝΤΛΙΕΣ CM, ON/OFF

	 MPG 24
1 ~ 3 ~

Αριθμός 
αντλιών Σύνδεση Τύπος P2 

[kW]
Σε [A] 

Πιεστικό Κωδικός Ευρώ P2 
[kW]

Σε [A] 
Πιεστικό Κωδικός Ευρώ

2 2

 2 CM 5-2 0.50 6.2 97902425 Κ.Z 0.46 2 97902432 Κ.Z

 2 CM 5-3 0.50 6.2 97902426 Κ.Z 0.65 3.2 97902433 Κ.Z

 2 CM 5-4 0.67 8.8 97902427 Κ.Z 0.84 3.2 97902434 Κ.Z

 2 CM 5-5 0.90 10.8 97902428 Κ.Z 1.20 5.2 97902435 Κ.Z

 2 CM 5-6 1.30 16.8 97902429 Κ.Z 1.20 5.2 97902436 Κ.Z

 2 CM 5-7 1.30 16.8 97902430 Κ.Z 1.58 6.2 97902437 Κ.Z

 2 CM 5-8 1.30 16.8 97902431 Κ.Z 1.58 6.2 97902438 Κ.Z

2 2

 2 CM 10-1 0.67 8.8 97633896 Κ.Z 0.65 3.52 97633902 Κ.Z

 2 CM 10-2 1.30 18.8 97633897 Κ.Z 1.20 6.2 97633903 Κ.Z

 2 CM 10-3 1.70 23.6 97633898 Κ.Z 2.20 10.3 97633904 Κ.Z

 2 CM 10-4 3.20 13.5 97633905 Κ.Z

 2 CM 10-5 3.20 13.5 97633906 Κ.Z

3 2

 3 CM 5-2 0.50 9.3 97902467 Κ.Z 0.46 3 97902474 Κ.Z

 3 CM 5-3 0.50 9.3 97902468 Κ.Z 0.65 4.8 97902475 Κ.Z

 3 CM 5-4 0.67 13.2 97902469 Κ.Z 0.84 4.8 97902476 Κ.Z

 3 CM 5-5 0.90 16.2 97902470 Κ.Z 1.20 7.8 97902477 Κ.Z

 3 CM 5-6 1.30 25.2 97902471 Κ.Z 1.20 7.8 97902478 Κ.Z

 3 CM 5-7 1.30 25.2 97902472 Κ.Z 1.58 9.3 97902479 Κ.Z

 3 CM 5-8 1.30 25.2 97902473 Κ.Z 1.58 9.3 97902480 Κ.Z

3 2 1/2

 3 CM 10-1 0.67 13.2 97633899 Κ.Z 0.65 5.28 97633907 Κ.Z

 3 CM 10-2 1.30 28.2 97633900 Κ.Z 1.20 9.3 97633908 Κ.Z

 3 CM 10-3 1.70 35.4 97633901 Κ.Z 2.20 15.5 97633909 Κ.Z

 3 CM 10-4 3.20 20.3 97633910 Κ.Z

 3 CM 10-5 3.20 20.3 97633911 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.112

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO SOLO-E

HYDRO SOLO-E: ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 
CRIE
Το πιεστικό συγκρότημα Grundfos Hydro Solo-E είναι μία συνδυασμένη μονάδα πουαποτελείται από μία κάθετη πολυβάθμια 
φυγόκεντρη αντλία (CRIE) με κινητήρα IE5και ενσωματωμένο VFD με γραφική απεικόνιση, εξοπλισμένoμε:
Αποφρακτική βάνα, βαλβίδα αντεπιστροφής, σωλήνας εισόδου και εξόδου, αισθητήρας πίεσης εξόδου. δοχείο μεμβράνης, αισθητήρας 
πίεσης εισόδου, πλάισιο βάσης με αποσβεστήρες κραδασμών και γενικό διακοόπτη ηλεκτρικής παροχής.
Το σύστημα έρχεται προ-γραμματισμένο με τις εξής λειτουργίες:
	 • �Τέλεια σταθερή
	 • �Εκτίμηση ροής
	 • �Προστασία ξηράς λειτουργίας
	 • �Προστασία κατά της σπηλαίωσης (περιορισμός παροχής/flow limit)
	 • �Διαμόρφωση επιβεβαίωσης λειτουργίας αντλίας/εξόδου συναγερμού
Οθόνηγραφικών και πίνακας ελέγχου επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση της απόδοσηςτου συστήματος και τη ρύθμιση των 
παραμέτρων ελέγχου.
Δεν απαιτείται πρόσθετη προστασίακινητήρα καθώς τόσο ο κινητήρας όσο και τα ηλεκτρονικά μέρη προστατεύονται απόυπερφόρτωση 
και θερμοκρασία.



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.113

4

HYDRO SOLO-E
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από 5°C έως +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 	 Από 0°C έως +40°C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �16 bar
Τροφοδοσία δικτύου: 	 �1x230V , 50-60 Hz και 3x400V, 50-60 Hz,
Δοχείο μεμβράνης:	 �Περιλαμβάνεται 18L PN10 ( εκτός από H Solo-E CRIE 5-9 με 12L PN16)
Κλάση μόνωσης:	 �F
Συλλέκτες:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάση:	 �Ανοξείδωτο χάλυβας AISI 316
Κινητήρας:	 �Στάνταρ κλάση απόδοσης ΙΕ5  
	�

HYDRO SOLO-E: ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 
CRIE

	 MPG 24
Αναρ. Κατάθλ. Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~
Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 18 0.75  CRIE 3-7 99432874 Κ.Z

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4
18 1.10  CRIE 5-5 99432875 Κ.Z
18 1.50  CRIE 5-7 99432876 Κ.Z

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 18 1.50  CRIE 10-3 99432878 Κ.Z
3 ~

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 12 2.20  CRIE 5-9 99432877 Κ.Z
Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 18 2.20  CRIE 10-3 99432879 Κ.Z

DN 50 Rp 2
18 3.00  CRIE 15-2 99432880 Κ.Z
18 4.00  CRIE 15-3 99432881 Κ.Z

• �Συγκρότημα έτοιμο να λειτουργήσει αμέσως μόλις 
συνδεθεί στην παροχή ρεύματος

• �Προστασία ξηράς λειτουργίας
• �Προστασία κατά της σπηλαίωσης (flow limit)
• �Γραφική απεικόνιση
• �Εύκολος έλεγχος
• �Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (στάνταρ κινητήρας IE5)
• �Επικοινωνία δεδομένων
• �Τέλεια σταθερή πίεση
• �Grundfos Eye (ένδειξη λειτουργίας)
• �Το ακροκιβώτιο του κινητήρα έχει πολλές εισόδους και 

εξόδους που επιτρέπουν τη χρήση του κινητήρα σε 
προηγμένες εφαρμογές



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.114

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO SOLO-E



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.115

4

HYDRO SOLO-E
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από 0°C έως +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �Από 0°C έως +40°C
Συλλέκτης:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �16 bar
Τροφοδοσία δικτύου:	 �• �3x400V, 50-60 Hz, PE
	� • �1x230V , 50-60 Hz 
Δεξαμενή:	 �Περιλαμβάνεται στα παρεχόμενα
Κλάση μόνωσης:	 �F
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �HQQE
Κινητήρας:	 �IE5 κλάση απόδοσης ως πρότυπο
	�

HYDRO SOLO-E: ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 
CRE

	 MPG 24
Αναρ. Κατάθλ. Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4
8 0.55  CRE 1-6 98488802 Κ.Z
8 0.75  CRE 1-9 98478534 Κ.Z
8 1.10  CRE 1-13 98478535 Κ.Z

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4
25 1.10  CRE 3-8 98478540 Κ.Z
25 1.50  CRE 3-11 98478541 Κ.Z
25 1.50  CRE 3-15 99172030 Κ.Z

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 25 1.50  CRE 5-5 98478545 Κ.Z
3 ~

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4
25 2.20  CRE 5-9 98478546 Κ.Z
25 3.00  CRE 5-12 99172032 Κ.Z
25 3.00  CRE 5-14 99172044 Κ.Z

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
25 2.20  CRE 10-3 98478550 Κ.Z
25 3.00  CRE 10-5 99172045 Κ.Z
25 4.00  CRE 10-6 99172046 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.116

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO SOLO-E



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.117

4

HYDRO SOLO-E
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Θερμοκρασία υγρού:	 �Από 0°C έως +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �Από 0°C έως +40°C
Συλλέκτης:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �16 bar
Τροφοδοσία δικτύου:	 �• �3x400V, 50-60 Hz, PE
	� • �1x230V , 50-60 Hz 
Δεξαμενή:	 �Περιλαμβάνεται στα παρεχόμενα
Κλάση μόνωσης:	 �F
Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �HQQE
Κινητήρας:	 �IE5 κλάση απόδοσης ως πρότυπο
	�

HYDRO SOLO-E: ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 
CRE

	 MPG 24
Αναρ. Κατάθλ. Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ

3 ~

DN 50 Rp 2

25 3.00  CRE 15-2 99172049 Κ.Z
25 4.00  CRE 15-3 99172051 Κ.Z
25 7.50  CRE 15-5 99172054 Κ.Z
25 7.50  CRE 15-7 99172055 Κ.Z

DN 50 Rp 2

25 4.00  CRE 20-2 99172058 Κ.Z
25 5.50  CRE 20-3 99172059 Κ.Z
25 7.50  CRE 20-4 99172060 Κ.Z
25 11.00  CRE 20-7 99172061 Κ.Z

DN 65 Rp 2 1/2
25 7.50  CRE 32-2 99172063 Κ.Z
25 11.00  CRE 32-4-2 99172064 Κ.Z

DN 80 DN 80 25 11.00  CRE 45-2-2 99172065 Κ.Z
DN 100 DN 100 25 11.00  CRE 64-1 99172066 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.118

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

CMBE Twin



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.119

4

CMBE Twin
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Πίεση συστήματος:	 �Μέγ. 10 bar.
Ικανότητα αναρρόφησης:	 �Μέγ. 1 m, περιλαμβανομένης της απώλειας πίεσης στο σωλήνα 

αναρρόφησης σε θερμοκρασία υγρού +20 °C.
Θερμοκρασία υγρού:	 �0 °C ως +60 °C.
Κινητήρας:	 �Κλάση απόδοσης IE5 
	�

CMBE TWIN: CMBE TWIN BOOSTER

	 MPG 13
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] Τύπος βύσματος Τύπος Κωδικός Ευρώ

Rp 1 Rp 1
1.10

SCHUKO  CMBE Twin 3-62 99219420 Κ.Z
1.50  CMBE Twin 3-93 99219421 Κ.Z

Rp 1 1/4 Rp 1 1.50 SCHUKO  CMBE Twin 5-62 99219423 Κ.Z

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 	 MPG 51

Σετ συλλεκτών από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
Tα σετ σωλήνων περιλαμβάνουν συνδέσμους και σφαιρικές βάνες στην κατάθλιψη

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Σετ σωλήνων εισόδου/εξόδου 1”‑ 1” 99229422 Κ.Z
Σετ σωλήνων εισόδου/εξόδου 1 1/4” ‑1”  99229453 Κ.Z

• �σταθερή πίεση μέσω ενσωματωμένου ελέγχου 
ταχύτητας

• �βηματικός έλεγχος και εναλλαγή αντλιών
• �προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας
• �συμπαγής
• �ανθεκτική σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα
• �εύκολη εγκατάσταση
• �χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• �στάθμη θορύβου κάτω από 55 dBA κι ακόμη 

χαμηλότερη στην ελεγχόμενη ταχύτητα



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.120

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-E CME/ P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.121

4

HYDRO MULTI-E CME/ P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Αντλία έκδοση P (CME-I):	 �Ολόκληρη από ανοξείδωτο χάλυβα
Αντλία έκδοση G (CME-Α):	 �Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα
Mηχανικοί στυπιοθλίπτες:	 �AQQE	
Θερμοκρασία υγρού: 	 +�0°C έως +60°C	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �+0°C έως +40°C	
Συλλέκτης έκδοση P:  	 �Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Συλλέκτης έκδοση G:  	 Από γαλβανισμένο ανοξείδωτο χάλυβα
Τάση τροφοδοσίας:	 �3x400V, 50 Hz, PE, N (Κύρια παροχή)/ 3x400V, 50 Hz, PE (Κύρια παροχή) 
Κινητήρας:	 �Βαθμός απόδοσης IE5	
Περιλαμβάνει:	 �Πιεζοστάτη κατά της ξηρής λειτουργίας και πιεστικό δοχείο

HYDRO MULTI-E CME/ P: HYDRO MULTI-E CME: ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΊΕΣΗ

	 MPG 24
Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ

U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2
12 1.10  2 CME3-03 98530584 Κ.Z
12 1.10  2 CME3-05 98530586 Κ.Z
12 1.50  2 CME3-07 98530588 Κ.Z

3 R 2
12 1.10  3 CME3-03 98530606 Κ.Z
12 1.10  3 CME3-05 98530608 Κ.Z
12 1.50  3 CME3-07 98530610 Κ.Z

4 R 2 1/2
12 1.10  4 CME3-03 98530628 Κ.Z
12 1.10  4 CME3-05 98530630 Κ.Z
12 1.50  4 CME3-07 98530632 Κ.Z

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2

12 1.10  2 CME3-03 98530585 Κ.Z
12 1.10  2 CME3-05 98530587 Κ.Z
12 1.50  2 CME3-07 98530589 Κ.Z
12 2.20  2 CME3-09 98530590 Κ.Z

3 R 2

12 1.10  3 CME3-03 98530607 Κ.Z
12 1.10  3 CME3-05 98530609 Κ.Z
12 1.50  3 CME3-07 98530611 Κ.Z
12 2.20  3 CME3-09 98530612 Κ.Z

4 R 2 1/2

12 1.10  4 CME3-03 98530629 Κ.Z
12 1.10  4 CME3-05 98530631 Κ.Z
12 1.50  4 CME3-07 98530633 Κ.Z
12 2.20  4 CME3-09 98530634 Κ.Z

• �2-4 αντλίες σε διαδοχή
• �Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία για τον πελάτη.
• �Η λειτουργία ελεγχόμενης ταχύτητας σε διαδοχή 

εξασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας σε 
σύγκριση με τα συμβατικά πιεστικά συγκροτήματα.

• �Το πιεστικό συγκρότημα διατίθεται ως ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο από τη Grundfos. – μόνο ένας 
υπεύθυνος προμηθευτής. 

• �Αξιοπιστία που εξασφαλίζει παροχή νερού ακόμη και 
στην περίπτωση που μία αντλία ή κάποιος αισθητήρας 
παρουσιάσει βλάβη. 

• �Συνδέεται στο ρεύμα κι είναι έτοιμο για χρήση
• �Εύκολος έλεγχος
• �Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• �Επικοινωνία δεδομένων
• �Πολλαπλές λειτουργίες
• �Τέλεια σταθερή πίεση.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.122

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-E CME/ P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.123

4

HYDRO MULTI-E CME/ P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Αντλία έκδοση P (CME-I):	 �Ολόκληρη από ανοξείδωτο χάλυβα
Αντλία έκδοση G (CME-Α):	 �Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα
Mηχανικοί στυπιοθλίπτες:	 �AQQE	
Θερμοκρασία υγρού: 	 �+0°C έως +60°C	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �+0°C έως +40°C	
Συλλέκτης έκδοση P:  	 �Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Συλλέκτης έκδοση G:  	 Από γαλβανισμένο ανοξείδωτο χάλυβα
Τάση τροφοδοσίας:	 �3x400V, 50 Hz, PE, N (Κύρια παροχή)/ 3x400V, 50 Hz, PE (Κύρια παροχή) 
Κινητήρας:	 �Βαθμός απόδοσης IE5	
Περιλαμβάνει:	 �Πιεζοστάτη κατά της ξηρής λειτουργίας και πιεστικό δοχείο

HYDRO MULTI-E CME/ P: HYDRO MULTI-E CME: ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΊΕΣΗ

	 MPG 24
Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ

U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2
25 1.10  2 CME5-03 98530591 Κ.Z
25 1.50  2 CME5-04 98530593 Κ.Z

3 R 2
25 1.10  3 CME5-03 98530613 Κ.Z
25 1.50  3 CME5-04 98530615 Κ.Z

4 R 2 1/2
25 1.10  4 CME5-03 98530635 Κ.Z
25 1.50  4 CME5-04 98530637 Κ.Z

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2

25 1.10  2 CME5-03 98530592 Κ.Z
25 1.50  2 CME5-04 98530594 Κ.Z
25 2.20  2 CME5-05 98530595 Κ.Z
25 2.20  2 CME5-06 98530596 Κ.Z
25 3.00  2 CME5-08 99178268 Κ.Z

3 R 2

25 1.10  3 CME5-03 98530614 Κ.Z
25 1.50  3 CME5-04 98530616 Κ.Z
25 2.20  3 CME5-05 98530617 Κ.Z
25 2.20  3 CME5-06 98530618 Κ.Z
25 3.00  3 CME5-08 99178273 Κ.Z

4 R 2 1/2

25 1.10  4 CME5-03 98530636 Κ.Z
25 1.50  4 CME5-04 98530638 Κ.Z
25 2.20  4 CME5-05 98530639 Κ.Z
25 2.20  4 CME5-06 98530640 Κ.Z
25 3.00  4 CME5-08 99178278 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.124

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-E CME/ P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.125

4

HYDRO MULTI-E CME/ P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Αντλία έκδοση P (CME-I):	 �Ολόκληρη από ανοξείδωτο χάλυβα
Αντλία έκδοση G (CME-Α):	 �Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα
Mηχανικοί στυπιοθλίπτες:	 �AQQE	
Θερμοκρασία υγρού: 	 +�0°C έως +60°C	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �+0°C έως +40°C	
Συλλέκτης έκδοση P:  	 �Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Συλλέκτης έκδοση G:  	 Από γαλβανισμένο ανοξείδωτο χάλυβα
Τάση τροφοδοσίας:	 �3x400V, 50 Hz, PE, N (Κύρια παροχή)/ 3x400V, 50 Hz, PE (Κύρια παροχή) 
Κινητήρας:	 �Βαθμός απόδοσης IE5	
Περιλαμβάνει:	 �Πιεζοστάτη κατά της ξηρής λειτουργίας και πιεστικό δοχείο

HYDRO MULTI-E CME/ P: HYDRO MULTI-E CME: ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΊΕΣΗ

	 MPG 24
Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2 1/2

25 2.20  2 CME10-02 98530598 Κ.Z
25 4.00  2 CME10-03 99178269 Κ.Z
25 5.50  2 CME10-04 99178270 Κ.Z
25 5.50  2 CME10-05 99178271 Κ.Z

3 R 2 1/2

25 2.20  3 CME10-02 98530620 Κ.Z
25 4.00  3 CME10-03 99178274 Κ.Z
25 5.50  3 CME10-04 99178275 Κ.Z
25 5.50  3 CME10-05 99178276 Κ.Z

4 DN 80

25 2.20  4 CME10-02 98530642 Κ.Z
25 4.00  4 CME10-03 99178279 Κ.Z
25 5.50  4 CME10-04 99178280 Κ.Z
25 5.50  4 CME 10-5 99178281 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.126

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-E CME/ P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.127

4

HYDRO MULTI-E CME/ P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Αντλία έκδοση P (CME-I):	 �Ολόκληρη από ανοξείδωτο χάλυβα
Αντλία έκδοση G (CME-Α):	 �Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα
Mηχανικοί στυπιοθλίπτες:	 �AQQE	
Θερμοκρασία υγρού: 	 +�0°C έως +60°C	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �+0°C έως +40°C	
Συλλέκτης έκδοση P:  	 �Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Συλλέκτης έκδοση G:  	 Από γαλβανισμένο ανοξείδωτο χάλυβα
Τάση τροφοδοσίας:	 �3x400V, 50 Hz, PE, N (Κύρια παροχή)/ 3x400V, 50 Hz, PE (Κύρια παροχή) 
Κινητήρας:	 �Βαθμός απόδοσης IE5	
Περιλαμβάνει:	 �Πιεζοστάτη κατά της ξηρής λειτουργίας και πιεστικό δοχείο

HYDRO MULTI-E CME/ P: HYDRO MULTI-E CME: ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΊΕΣΗ

	 MPG 24
Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 DN 80
25 2.20  2 CME15-01 98530602 Κ.Z
25 4.00  2 CME15-02 99178272 Κ.Z

3 DN 100
25 2.20  3 CME15-01 98530624 Κ.Z
25 4.00  3 CME15-02 99178277 Κ.Z

4 DN 100
25 2.20  4 CME15-01 98530646 Κ.Z
25 4.00  4 CME15-02 99178282 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.128

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-E CRE /  P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.129

4

HYDRO MULTI-E CRE /  P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �HQQE			 
Περιοχή θερμοκρασίας:	 �Θερμοκρασία περιβάλλοντος από +0 °C έως +40 °C έως το μέγ., 

Θερμοκρασία υγρού από +0 °C έως +60 °C το μέγ.	  
Έκδοση� G: 	 Έκδοση με συλλέκτες από γαλβανισμένο χάλυβα
Έκδοση P: 	 Έκδοση με πολλαπλές από AISI 304	  
Τύπος αντλίας:	 �CRE			 
Τάση τροφοδοσίας δικτύου πιεστικού:	 �U1: Παροχή δικτύου 3x400V+N 50Hz, U2: Τροφοδοσία δικτύου 

3x400V 50Hz  
Κινητήρας:	 �Κλάση απόδοσης IE5   
Περιλαμβάνει: 	 Πιεζοστάτη κατά της ξηρής λειτουργίας και πιεστικό δοχείο	    
	�

HYDRO MULTI-E CRE /  P: HYDRO MULTI-E: ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΊΕΣΗ

	 MPG 24
CRE

Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2
8 0.37  2 CR(I)E 1-4 98530402 Κ.Z
8 0.55  2 CR(I)E 1-6 98530404 Κ.Z
8 0.75  2 CR(I)E 1-9 98530406 Κ.Z

3 R 2

8 0.37  3 CR(I)E 1-4 98530446 Κ.Z
8 0.55  3 CR(I)E 1-6 98530448 Κ.Z
8 0.75  3 CR(I)E 1-9 98530450 Κ.Z
12 1.10  3 CR(I)E 1-13 99178210 Κ.Z

4 R 2 1/2

8 0.37  4 CR(I)E 1-4 98530490 Κ.Z
8 0.55  4 CR(I)E 1-6 98530492 Κ.Z
8 0.75  4 CR(I)E 1-9 98530494 Κ.Z
12 1.10  4 CR(I)E 1-13 99178212 Κ.Z

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2

12 1.10  2 CR(I)E 1-13 99178208 Κ.Z
8 0.37  2 CR(I)E 1-4 98530403 Κ.Z
8 0.55  2 CR(I)E 1-6 98530405 Κ.Z
8 0.75  2 CR(I)E 1-9 98530407 Κ.Z

3 R 2

8 0.37  3 CR(I)E 1-4 98530447 Κ.Z
8 0.55  3 CR(I)E 1-6 98530449 Κ.Z
8 0.75  3 CR(I)E 1-9 98530451 Κ.Z
12 1.10  3 CR(I)E 1-13 99178229 Κ.Z

4 R 2 1/2

8 0.37  4 CR(I)E 1-4 98530491 Κ.Z
8 0.55  4 CR(I)E 1-6 98530493 Κ.Z
8 0.75  4 CR(I)E 1-9 98530495 Κ.Z
12 1.10  4 CR(I)E 1-13 99178245 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.130

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-E CRE /  P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.131

4

HYDRO MULTI-E CRE /  P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �HQQE			 
Περιοχή θερμοκρασίας:	 �Θερμοκρασία περιβάλλοντος από +0 °C έως +40 °C έως το μέγ., 

Θερμοκρασία υγρού από +0 °C έως +60 °C το μέγ.	  
Έκδοση �G:	  Έκδοση με συλλέκτες από γαλβανισμένο χάλυβα
Έκδοση P: 	 Έκδοση με πολλαπλές από AISI 304	  
Τύπος αντλίας:	 �CRE			 
Τάση τροφοδοσίας δικτύου πιεστικού:	 �U1: Παροχή δικτύου 3x400V+N 50Hz, U2: Τροφοδοσία δικτύου 

3x400V 50Hz  
Κινητήρας:	 �Κλάση απόδοσης IE5   
Περιλαμβάνει: 	 Πιεζοστάτη κατά της ξηρής λειτουργίας και πιεστικό δοχείο	    
	�

HYDRO MULTI-E CRE /  P: HYDRO MULTI-E: ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΊΕΣΗ

	 MPG 24
CRE

Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2

12 0.37  2 CR(I)E 3-2 98530408 Κ.Z
12 0.55  2 CR(I)E 3-4 98530410 Κ.Z
12 0.75  2 CR(I)E 3-5 98530412 Κ.Z
12 1.10  2 CR(I)E 3-8 98530414 Κ.Z
12 1.50  2 CR(I)E 3-11 98530416 Κ.Z
12 1.50  2 CR(I)E 3-15 99178214 Κ.Z

3 R 2

12 0.37  3 CR(I)E 3-2 98530452 Κ.Z
12 0.55  3 CR(I)E 3-4 98530454 Κ.Z
12 0.75  3 CR(I)E 3-5 98530456 Κ.Z
12 1.10  3 CR(I)E 3-8 98530458 Κ.Z
12 1.50  3 CR(I)E 3-11 98530460 Κ.Z
12 1.50  3 CR(I)E 3-15 99178211 Κ.Z

4 R 2 1/2

12 0.37  4 CR(I)E 3-2 98530496 Κ.Z
12 0.55  4 CR(I)E 3-4 98530498 Κ.Z
12 0.75  4 CR(I)E 3-5 98530500 Κ.Z
12 1.10  4 CR(I)E 3-8 98530502 Κ.Z
12 1.50  4 CR(I)E 3-11 98530504 Κ.Z
12 1.50  4 CR(I)E 3-15 99178213 Κ.Z

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2

12 0.37  2 CR(I)E 3-2 98530409 Κ.Z
12 0.55  2 CR(I)E 3-4 98530411 Κ.Z
12 0.75  2 CR(I)E 3-5 98530413 Κ.Z
12 1.10  2 CR(I)E 3-8 98530415 Κ.Z
12 1.50  2 CR(I)E 3-11 98530417 Κ.Z

3 R 2

12 0.37  3 CR(I)E 3-2 98530453 Κ.Z
12 0.55  3 CR(I)E 3-4 98530455 Κ.Z
12 0.75  3 CR(I)E 3-5 98530457 Κ.Z
12 1.10  3 CR(I)E 3-8 98530459 Κ.Z
12 1.50  3 CR(I)E 3-11 98530461 Κ.Z
12 1.50  3 CR(I)E 3-15 99178230 Κ.Z

4 R 2 1/2

12 0.37  4 CR(I)E 3-2 98530497 Κ.Z
12 0.55  4 CR(I)E 3-4 98530499 Κ.Z
12 0.75  4 CR(I)E 3-5 98530501 Κ.Z
12 1.10  4 CR(I)E 3-8 98530503 Κ.Z
12 1.50  4 CR(I)E 3-11 98530505 Κ.Z
12 1.50  4 CR(I)E 3-15 99178246 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.132

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-E CRE /  P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.133

4

HYDRO MULTI-E CRE /  P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �HQQE			 
Περιοχή θερμοκρασίας:	 �Θερμοκρασία περιβάλλοντος από +0 °C έως +40 °C έως το μέγ., 

Θερμοκρασία υγρού από +0 °C έως +60 °C το μέγ.	  
Έκδοση �G:	 Έκδοση με συλλέκτες από γαλβανισμένο χάλυβα
Έκδοση �P: 	 Έκδοση με πολλαπλές από AISI 304	  
Τύπος αντλίας:	 �CRE			 
Τάση τροφοδοσίας δικτύου πιεστικού:	 �U1: Παροχή δικτύου 3x400V+N 50Hz, U2: Τροφοδοσία δικτύου 

3x400V 50Hz  
Κινητήρας:	 �Κλάση απόδοσης IE5   
Περιλαμβάνει: 	 Πιεζοστάτη κατά της ξηρής λειτουργίας και πιεστικό δοχείο	    
	�

HYDRO MULTI-E CRE /  P: HYDRO MULTI-E: ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΊΕΣΗ

	 MPG 24
CRE

Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2
25 0.55  2 CR(I)E 5-2 98530419 Κ.Z
25 1.10  2 CR(I)E 5-4 98530421 Κ.Z
25 1.50  2 CR(I)E 5-5 98530423 Κ.Z

3 R 2
25 0.55  3 CR(I)E 5-2 98530463 Κ.Z
25 1.10  3 CR(I)E 5-4 98530465 Κ.Z
25 1.50  3 CR(I)E 5-5 98530467 Κ.Z

4 R 2 1/2
25 0.55  4 CR(I)E 5-2 98530507 Κ.Z
25 1.10  4 CR(I)E 5-4 98530509 Κ.Z
25 1.50  4 CR(I)E 5-5 98530511 Κ.Z

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2

25 0.55  2 CR(I)E 5-2 98530420 Κ.Z
25 1.10  2 CR(I)E 5-4 98530422 Κ.Z
25 1.50  2 CR(I)E 5-5 98530424 Κ.Z
25 2.20  2 CR(I)E 5-9 98530425 Κ.Z
25 3.00  2 CR(I)E 5-12 99178215 Κ.Z
25 3.00  2 CR(I)E 5-14 99178216 Κ.Z

3 R 2

25 0.55  3 CR(I)E 5-2 98530464 Κ.Z
25 1.10  3 CR(I)E 5-4 98530466 Κ.Z
25 1.50  3 CR(I)E 5-5 98530468 Κ.Z
25 2.20  3 CR(I)E 5-9 98530469 Κ.Z
25 3.00  3 CR(I)E 5-12 99178231 Κ.Z
25 3.00  3 CR(I)E 5-14 99178232 Κ.Z

4 R 2 1/2

25 0.55  4 CR(I)E 5-2 98530508 Κ.Z
25 1.10  4 CR(I)E 5-4 98530510 Κ.Z
25 1.50  4 CR(I)E 5-5 98530512 Κ.Z
25 2.20  4 CR(I)E 5-9 98530513 Κ.Z
25 3.00  4 CR(I)E 5-12 99178247 Κ.Z
25 3.00  4 CR(I)E 5-14 99178248 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.134

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-E CRE /  P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.135

4

HYDRO MULTI-E CRE /  P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �HQQE			 
Περιοχή θερμοκρασίας:	 �Θερμοκρασία περιβάλλοντος από +0 °C έως +40 °C έως το μέγ., 

Θερμοκρασία υγρού από +0 °C έως +60 °C το μέγ.	  
Έκδοση �G: 	 Έκδοση με συλλέκτες από γαλβανισμένο χάλυβα
Έκδοση �P: 	 Έκδοση με πολλαπλές από AISI 304	  
Τύπος αντλίας:	 �CRE			 
Τάση τροφοδοσίας δικτύου πιεστικού:	 �U1: Παροχή δικτύου 3x400V+N 50Hz, U2: Τροφοδοσία δικτύου 

3x400V 50Hz  
Κινητήρας:	 �Κλάση απόδοσης IE5   
Περιλαμβάνει: 	 Πιεζοστάτη κατά της ξηρής λειτουργίας και πιεστικό δοχείο	    
	�

HYDRO MULTI-E CRE /  P: HYDRO MULTI-E: ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΊΕΣΗ

	 MPG 24
CRE

Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2 1/2
25 0.75  2 CR(I)E 10-1 98530428 Κ.Z
25 1.50  2 CR(I)E 10-2 98530430 Κ.Z

3 R 2 1/2
25 0.75  3 CR(I)E 10-1 98530472 Κ.Z
25 1.50  3 CR(I)E 10-2 98530474 Κ.Z

4 DN 80
25 0.75  4 CR(I)E 10-1 98530516 Κ.Z
25 1.50  4 CR(I)E 10-2 98530518 Κ.Z

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2 1/2

25 0.75  2 CR(I)E 10-1 98530429 Κ.Z
25 1.50  2 CR(I)E 10-2 98530431 Κ.Z
25 2.20  2 CR(I)E 10-3 98530432 Κ.Z
25 3.00  2 CR(I)E 10-5 99178217 Κ.Z
25 4.00  2 CR(I)E 10-6 99178218 Κ.Z
25 5.50  2 CR(I)E 10-9 99178219 Κ.Z

3 R 2 1/2

25 0.75  3 CR(I)E 10-1 98530473 Κ.Z
25 1.50  3 CR(I)E 10-2 98530475 Κ.Z
25 2.20  3 CR(I)E 10-3 98530476 Κ.Z
25 3.00  3 CR(I)E 10-5 99178233 Κ.Z
25 4.00  3 CR(I)E 10-6 99178234 Κ.Z
25 5.50  3 CR(I)E 10-9 99178235 Κ.Z

4 DN 80

25 0.75  4 CR(I)E 10-1 98530517 Κ.Z
25 1.50  4 CR(I)E 10-2 98530519 Κ.Z
25 2.20  4 CR(I)E 10-3 98530520 Κ.Z
25 3.00  4 CR(I)E 10-5 99178249 Κ.Z
25 4.00  4 CR(I)E 10-6 99178250 Κ.Z
25 5.50  4 CR(I)E 10-9 99178251 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.136

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-E CRE /  P



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.137

4

HYDRO MULTI-E CRE /  P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �HQQE			 
Περιοχή θερμοκρασίας:	 �Θερμοκρασία περιβάλλοντος από +0 °C έως +40 °C έως το μέγ., 

Θερμοκρασία υγρού από +0 °C έως +60 °C το μέγ.	  
Έκδοση �G: 	 Έκδοση με συλλέκτες από γαλβανισμένο χάλυβα
Έκδοση P: 	 Έκδοση με πολλαπλές από AISI 304	  
Τύπος αντλίας:	 �CRE			 
Τάση τροφοδοσίας δικτύου πιεστικού:	 �U1: Παροχή δικτύου 3x400V+N 50Hz, U2: Τροφοδοσία δικτύου 

3x400V 50Hz  
Κινητήρας:	 �Κλάση απόδοσης IE5   
Περιλαμβάνει: 	 Πιεζοστάτη κατά της ξηρής λειτουργίας και πιεστικό δοχείο	    
	�

HYDRO MULTI-E CRE /  P: HYDRO MULTI-E: ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΊΕΣΗ

	 MPG 24
CRE

Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 DN 80 25 1.50  2 CR(I)E 15-1 98530436 Κ.Z
3 DN 100 25 1.50  3 CR(I)E 15-1 98530480 Κ.Z
4 DN 100 25 1.50  4 CR(I)E 15-1 98530524 Κ.Z

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 DN 80

25 1.50  2 CR(I)E 15-1 98530437 Κ.Z
25 3.00  2 CR(I)E 15-2 99178220 Κ.Z
25 4.00  2 CR(I)E 15-3 99178221 Κ.Z
25 5.50  2 CR(I)E 15-4 99178222 Κ.Z
25 7.50  2 CR(I)E 15-5 99178223 Κ.Z
25 7.50  2 CR(I)E 15-7 99178224 Κ.Z

3 DN 100

25 1.50  3 CR(I)E 15-1 98530481 Κ.Z
25 3.00  3 CR(I)E 15-2 99178236 Κ.Z
25 4.00  3 CR(I)E 15-3 99178237 Κ.Z
25 5.50  3 CR(I)E 15-4 99178238 Κ.Z
25 7.50  3 CR(I)E 15-5 99178239 Κ.Z
25 7.50  3 CR(I)E 15-7 99178240 Κ.Z

4 DN 100

25 1.50  4 CR(I)E 15-1 98530525 Κ.Z
25 3.00  4 CR(I)E 15-2 99178252 Κ.Z
25 4.00  4 CR(I)E 15-3 99178253 Κ.Z
25 5.50  4 CR(I)E 15-4 99178254 Κ.Z
25 7.50  4 CR(I)E 15-5 99178255 Κ.Z
25 7.50  4 CR(I)E 15-7 99178256 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

4.138

ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

HYDRO MULTI-E CRE /  P
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HYDRO MULTI-E CRE /  P
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �HQQE			 
Περιοχή θερμοκρασίας:	 �Θερμοκρασία περιβάλλοντος από +0 °C έως +40 °C έως το μέγ., 

Θερμοκρασία υγρού από +0 °C έως +60 °C το μέγ.	  
Έκδοση �G: 	 Έκδοση με συλλέκτες από γαλβανισμένο χάλυβα
Έκδοση �P: 	 Έκδοση με πολλαπλές από AISI 304	  
Τύπος αντλίας:	 �CRE			 
Τάση τροφοδοσίας δικτύου πιεστικού:	 �U1: Παροχή δικτύου 3x400V+N 50Hz, U2: Τροφοδοσία δικτύου 

3x400V 50Hz  
Κινητήρας:	 �Κλάση απόδοσης IE5   
Περιλαμβάνει: 	 Πιεζοστάτη κατά της ξηρής λειτουργίας και πιεστικό δοχείο	    
	�

HYDRO MULTI-E CRE /  P: HYDRO MULTI-E: ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΊΕΣΗ

	 MPG 24
CRE

Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ
U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 DN 80

25 2.20  2 CR(I)E 20-1 98530442 Κ.Z
25 4.00  2 CR(I)E 20-2 99178225 Κ.Z
25 5.50  2 CR(I)E 20-3 99178226 Κ.Z
25 7.50  2 CR(I)E 20-4 99178227 Κ.Z
25 11.00  2 CR(I)E 20-7 99178228 Κ.Z

3 DN 100

25 2.20  3 CR(I)E 20-1 98530486 Κ.Z
25 4.00  3 CR(I)E 20-2 99178241 Κ.Z
25 5.50  3 CR(I)E 20-3 99178242 Κ.Z
25 7.50  3 CR(I)E 20-4 99178243 Κ.Z
25 11.00  3 CR(I)E 20-7 99178244 Κ.Z

4 DN 100

25 2.20  4 CR(I)E 20-1 98530530 Κ.Z
25 4.00  4 CR(I)E 20-2 99178257 Κ.Z
25 5.50  4 CR(I)E 20-3 99178258 Κ.Z
25 7.50  4 CR(I)E 20-4 99178259 Κ.Z
25 11.00  4 CR(I)E 20-7 99178260 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

HYDRO MPC-E
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HYDRO MPC-E
ΠΙΕΣΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Έκδοση Hydro MPC-E /G:	 �με συλλέκτες από γαλβανισμένο χάλυβα
Έκδοση Hydro MPC-E /P:	 �με συλλέκτες από AISI 304   
Αντλίες:	 �Αντλίες CRE μέχρι και 22kW		    
	� Αντλίες CR + 1 CUE για κάθε αντλία στον πίνακα χειρισμού από 30 kW 

και πάνω	 	   
Περιοχή θερμοκρασίας:	 �θερμοκρασία περιβάλλοντος από +0 °C έως +40 °C max; θερμοκρασία 

υγρού από +0 °C έως +60 °C μέγ.		    
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:	 �16 bar		    
Βαθμός προστασίας:	 �IP 54 για τον πίνακα χειρισμού, IP 55 για τις αντλίες		    
Τρoφοδοσία δικτύου:	 �3x400V, N, PE μέχρι και 1,1 kW 50-60Hz ; 3x400V, PE και πάνω 50-60Hz		    
Κινητήρας:	 �μέχρι και 11 kW κατά το πρότυπο IE5
Εκκίνηση:	 �Ηλεκτρονική εκκίνηση		    
Σημείωση:	 �P2 είναι οι τιμές για κάθε αντλία	  
	�
	�	   
	�

HYDRO MPC-E: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ 2 ΩΣ 
6 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ  CR(Ε)

	 MPG 24
CRIE

Αριθμός αντλιών Σύνδεση Όγκος δοχείου  [L] P2 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ
2 R 2” 18 1.10  2 CRIE5-4 98658783 Κ.Z
3 R 2” 18 1.10  3 CRIE5-4 98659401 Κ.Z
2 R 2” 18 1.50  2 CRIE5-5 99173786 Κ.Z
3 R 2” 18 1.50  3 CRIE5-5 99173787 Κ.Z
2 R 2” 12 2.20  2 CRIE5-9 98659378 Κ.Z
3 R 2” 12 2.20  3 CRIE5-9 98659403 Κ.Z
2 R 2 1/2” 25 2.20  2 CRIE10-3 98659407 Κ.Z
3 DN80 25 2.20  3 CRIE10-3 98659550 Κ.Z
2 R 2 1/2” 18 3.00  2 CRIE10-5 99173790 Κ.Z
3 DN80 18 3.00  3 CRIE10-5 99173795 Κ.Z
2 DN80 18 4.00  2 CRIE15-3 99173797 Κ.Z
3 DN100 18 4.00  3 CRIE15-3 99173798 Κ.Z

• �2-6 αντλίες σε διαδοχή
• �Εύκολη εγκατάσταση και εκκίνηση
• �Μεγάλη φιλική προς το χρήστη οθόνη
• �Ενεργειακά βελτιστοποιημένος έλεγχος
• �Επικοινωνία δεδομένων
• �Τέλεια σταθερή πίεση
• �Βελτιστοποιημένη εφαρμογή λογισμικού.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΕΝ 12845 GRUNDFOS
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ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

5

5.1



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

SCALA2

έλεγχο
θορύβου

στην κλάση του. Το αποτέλεσμα είναι μέγιστη άνεση με την ελάχιστη κατανάλωση.

Επιλογή σε δευτερόλεπτα
Ο υπολογισμός και η επιλογή δεν ήταν ποτέ ευκολότερα.

Κύρια χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•

GRUNDFOS SCALA2

Φωτεινές 
ενδείξεις 
σφαλμάτων

Grundfos Eye / 
Ένδειξη 
Λειτουργίας

Ρύθμιση 
Πίεσης
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5.3

5

SCALA2
ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Το Grundfos SCALA2 είναι ένα πλήρες,  μικρών διαστάσεων συγκρότημα αυτόματης πλήρωσης για την 
ανύψωση πίεσης σε οικιακές εφαρμογές (π.χ. μέγιστο 3 όροφοι, 8 βρύσες).
Το SCALA2 διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ταχύτητας που διευκολύνει τη διατήρηση της ιδανικής πίεσης στις 
βρύσες, γεγονός που σημαίνει ότι η απόδοση της αντλίας αυξάνεται με την αύξηση της ζήτησης.
Το Grundfos SCALA2 διαθέτει επιπλέον 7 ενσωματωμένες διατάξεις προστασίας και ενδείξεις: προστασία 
κατά της ξηρής λειτουργίας, κατά της κυκλικής λειτουργίας, μέγιστος χρόνος λειτουργίας (διαρροή), διακοπή 
ρεύματος, μπλοκάρισμα αντλίας, αρχική ρύθμιση πίεσης, πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C-+45°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 	 �0°C-+55°C
Προσαρμοζόμενη σταθερή πίεση:  	 �mini 1.5 bar/μέγιστο 5.5 bar 
Μέγιστη πίεση εισόδου:	 �6 bar - () απαιτείται 1,5 bar για να φτάσει τα 5.5 bar
Ονομαστική παροχή:	 �3 m3/h
Βαθμός προστασίας:	 �IP X4D (εξωτερική εγκατάσταση)
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 220-240 V, 50/60 Hz
Στάθμη ηχητικής πίεσης:	 �<47dB(A) (εσωτερική εγκατάσταση)
Περιλαμβάνει:	 �βαλβίδες αντεπιστροφής (είσοδος/έξοδος), καλώδιο 2 m με φις
Πιστοποιήσεις:	 �VDE/WRAS/ACS 
	�

SCALA2: ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

	 MPG 13
Σύνδεση P [W] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 Composite 550 2.8  SCALA2 3-45 98562862 Κ.Z

• �Σταθερή πίεση = σταθερή άνεση, διατήρηση της ίδιας 
πίεσης ανεξάρτητα από τη ζήτηση.

• �Συμπαγές με εύκολη εγκατάσταση: εύκαμπη είσοδος 
και έξοδος ± 5°.

• �Ευκολία επιλογής: ένα ενιαίο μοντέλο που προορίζεται 
για οικιακές εφαρμογές.

• �Πιεστικό συγκρότημα αυτόματης πλήρωσης:  ικανό 
να ανυψώσει νερό από βάθος 8 m σε λιγότερο από 5 
λεπτά.

• �Υψηλό επίπεδο ενσωματωμένων προστασιών για 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας: πολύ υψηλότερο από το 
μέσο όρο που διατίθεται στην αγορά.

• �Έξυπνο: αυτόματη επανάταξη σε περίπτωση 
ανάκτησης.

• �Αποτελεσματικό κι αθόρυβο: κινητήρας τεχνολογίας 
μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος ψύχεται από το αντλούμενο 
υγρό.

• �Αξιόπιστο προϊόν: 5 χρόνια εγγύηση.

SCALA2

έλεγχο
θορύβου

στην κλάση του. Το αποτέλεσμα είναι μέγιστη άνεση με την ελάχιστη κατανάλωση.

Επιλογή σε δευτερόλεπτα
Ο υπολογισμός και η επιλογή δεν ήταν ποτέ ευκολότερα.

Κύρια χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•

GRUNDFOS SCALA2

Φωτεινές 
ενδείξεις 
σφαλμάτων

Grundfos Eye / 
Ένδειξη 
Λειτουργίας

Ρύθμιση 
Πίεσης



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

5.4
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.5.4

ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΙΈΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΑΝΤΛΙΈΣ ΑΥΤΟΜΑΤΉΣ ΑΝΑΡΡΟΦΉΣΉΣ ΣΤΑΘΈΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

SCALA1

Το πιεστικό SCALA1 είναι μία πλήρης όλα-σε-ένα μονάδα που ενσωματώνει αντλία, κινητήρα, πιεστικό δοχείο, 
αισθητήρα πίεσης και παροχής, ελεγκτή και βαλβίδα αντεπιστροφής. Το SCALA1 είναι σχεδιασμένο για πολλαπλές 
εφαρμογές. Τα έξυπνα προγράμματα ελέγχου, που προσφέρουν μία ποικιλία ενσωματωμένων χαρακτηριστικών, το 
καθιστούν ένα από τα πιο έξυπνα πιεστικά συγκροτήματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Θερμοκρασία Υγρού: 0° - +45° C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 0°C - +55° C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar
Βαθμός προστασίας : IP X4D (εξωτερική εγκατάσταση)
Παροχή: 1 x 230 V, 50/60 Hz
Στάθμη θορύβου: 53-59dB(A) 
Περιλαμβάνει: βαλβίδα αντεπιστροφής, καλώδιο 1,5 m με βύσμα
Πιστοποιήσεις : ACS/WRAS

SCALA1: ΠΙΈΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΉΣ ΠΛΉΡΏΣΉΣ

MPG 13
Σύνδεση P [W] IN [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ

910 3.85 SCALA1 3-45 99530405 Κ.Ζ

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ MPG 51

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ

περιλαμβάνει έλασμα βάσης, καλώδιο και συλλέκτες εισόδου και εξόδου SCALA1 TWIN Set 99725165 Κ.Ζ
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• Πιεστικό συγκρότημα αυτόματης πλήρωσης
• Εύκολη εγκατάσταση: Εξοικονόμηση χρόνου και 

προσπάθειας χάρη στην ευκολονόητη διεπαφή
• Εύκολη διασύνδεση για παράλληλες αντλίες σε Κύρια/

Επικουρική ή Κύρια/Εφεδρική λειτουργία
• Πίνακας χειρισμού φιλικός προς το χρήστη 
• Σύνδεση Bluetooth με τη δυνατότητα παρακολούθησης 

το πιεστικού μέσου του Grundfos GO
• Αξιόπιστη λειτουργία

ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

SCALA1
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5.5

5

PM - PRESSURE MANAGER / PM TWIN
ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΔΙΆΤΑΞΗ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

• �Φιλική προς το χρήστη διεπαφή: ενδείξεις παροχής τάσης, 
συναγερμού και πίεσης λειτουργίας στην ΡΜ2.

• �Εύκολη εγκατάσταση: μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα, οριζόντια 
ή σε γωνία καθώς η σύνδεση εξόδου της μπορεί να περιστραφεί 
κατά 360°.

• �Υψηλό επίπεδο προστασίας της αντλίας/εγκατάστασης: ξηρή 
λειτουργία, συναγερμός κυκλικής λειτουργίας (μικρές διαρροές), 
μέγιστος συνεχής χρόνος λειτουργίας (μόνο στην ΡΜ2).

• �Ευελιξία: ο συναγερμός κυκλικής λειτουργίας και ο μέγιστος 
χρόνος λειτουργίας μπορούν να απενεργοποιηθούν.  Στην PM2, 
η πίεση εκκίνησης μπορεί να προσαρμοστεί από 1.5 ως 5 bar και 
μπορεί να οριστεί 1 bar διαφορικής πίεσης.

• �Αυτονομία: Η  PM 2 διαθέτει λειτουργία αυτόματης επανάταξης.

	 MPG 13
Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός Ευρώ

-  PM 1-1.5 96848670 Κ.Z

 PM 1-2.2 96848701 Κ.Z
-  PM 2-1.5-5 96848738 Κ.Z

Οι Grundfos PM 1 και PM 2 (μονάδες Διαχείρισης Πίεσης) είναι σχεδιασμένες για αυτόματο έλεγχο εκκίνησης/
παύσης των επιφανειακών ή υποβρύχιων αντλιών. 
Η PM1 εκκινεί την αντλία όταν επιτυγχάνεται η πίεση εκκίνησης (1.5 bar ή 2.2 bar ανάλογα με την έκδοση) και η 
αντλία συνεχίζει να λειτουργεί για όσο διάστημα υπάρχει παροχή.
Η PM2 προσφέρει ρυθμιζόμενη εκκίνηση στα 1.5 ως 5 bar. Αυτό διευκολύνει την προσαρμογή στους διάφορους 
τύπους εγκατάστασης και επιθυμητής άνεσης. 
Και οι δύο διαθέτουν ενσωματωμένες διάφορες χρήσιμες διατάξεις προστασίας της αντλίας και της εγκατάστασης 
όπως ξηρής λειτουργίας και κατά των διαρροών.

Τάση τροφοδοσίας:	 �1x220-240 - 50/60 Hz
Μέγιστο επαγωγικό φορτίο επαφής:	 �PM2: 10 A - PM1: 6 A
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �Μέγιστη 50°C
Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C>40°C
Pstart PM2:	 �Ρυθμιζόμενο από 1,5 ως 5 bar σε βήματα των 0,5
Pstart PM1:	 �PM1 1.5: 1,5 bar - PM1 2.2: 2,2 bar
Pstop:	 �Pstart  + 0,4 bar  (PM2 με ενεργοποιημένη τη διαφορική πίεση, Pstart+1 bar)	
Qmin:	 �1 l/min
Συνδέσεις:	 �G1
Βαθμός προστασίας:	 �IP65							     
Πιστοποιήσεις:	 �WRAS ACS
Περιλαμβάνουν:	 �Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Προμηθεύεται (ή όχι βλέπε πίνακα) με καλώδιο αντλίας και καλώδιο 

τροφοδοσίας με βύσματα.  
	�

PM - PRESSURE MANAGER: PM 1 / PM 2

Η μονάδα διαχείρισης πίεσης Grundfos Pressure Manager TWIN είναι σχεδιασμένη για τον αυτόματο έλεγχο 
εκκίνησης/παύσης 2 αντλιών. Εναλλαγή των αντλιών γίνεται με κάθε εκκίνηση.
Η PM TWIN διαθέτει ρυθμιζόμενη πίεση εκκίνησης από 1.5 ως 5 bar, προστασία από ξηρή και συνεχή κυκλική 
λειτουργία, αυτόματη επαναφορά και ενδείξεις LED για τις αντλίες σε λειτουργία, την διαθέσιμη τάση και 
τυχόν σφάλματα.

Τάση:	 �1 x 220-240 - 50/60 Hz
Μέγιστο ρεύμα επαγωγικού φορτίου:	 �10 A
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �μέγιστη 55°C
Pεκκίνησης:	 �Ρυθμιζόμενη από 1,5 ως 5 bar σε βήματα του 0,5
Pπαύσης:	 �Pεκκίνησης  + 0,4 bar. Μπορεί να τεθεί διαφορική πίεση 1 bar αν 

υπάρχει δοχείο μεμβράνης.
Qελάχιστο:	 �1 l/min
Συνδέσεις:	 �G1
Βαθμός προστασίας: 	 IP65
�Πιστοποιήσεις:	� WRAS ACS 
Περιλαλβάνει:	 �Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Καλώδια δεν περιλαμβάνονται
	�

PM TWIN: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΞΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ

	 MPG 13
Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός Ευρώ

-  PM Twin 99370355 Κ.Z
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ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

JP

Οι αντλίες αυτόματης πλήρωσης JP με ενσωματωμένο εγχυτήρα είναι κατάλληλες για την άντληση καθαρών, 
λεπτόρρευστων, μη διαβρωτικών υγρών που δεν περιέχουν στερεά σωματίδια ή ίνες.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �Μέγ. +55 °C (S3)
Θερμοκρασία υγρού:	 �0 °C-60 °C (S3)
Ύψος αναρρόφησης:	 �Μέγ. 8 m περιλαμβανομένης απώλειας πίεσης (υψόμετρο 0 m)
Πίεση συστήματος:	 �Μέγ. 6 bar.
Τάση παροχής:	 �1 x 220-240 V 50 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IP44
Σχετική υγρασία αέρα:	 �Μέγ. 98 %
Στάθμη ηχητικής πίεσης:	 �Μεταξύ 56 dB (A) και 81 dB (A) σύμφωνα με το μοντέλο και το 

σημείο λειτουργίας
Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων/παύσεων:	 �20 την ώρα
Έκδοση με καλώδιο:	 �Μήκος καλωδίου 1,5 m + φις SCHUKO
Σημάνσεις & Πιστοποιητικά:	 �CE ACS WRAS
	�

JP: ΑΝΤΛΙΑ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

	 MPG 13
Αναρ. Κατάθλ. P [W] In [A] Καλώδιο Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 G 1 720 3.1 SCHUKO  JP 3-42 99458766 Κ.Z
G 1 G 1 850 3.8 SCHUKO  JP 4-47 99458767 Κ.Z
G 1 G 1 1130 5.1 SCHUKO  JP 4-54 99458768 Κ.Z
G 1 G 1 1490 6.6 SCHUKO  JP 5-48 99458769 Κ.Z

• �Εξαιρετική ικανότητα αναρρόφησης μέχρι 8m χάρη 
στον ενσωματωμένο εγχυτήρα.

• �Το κέλυφος αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα, η πτερωτή 
από σύνθετο υλικό και η βάση κινητήρα καλυμμένη με 
ηλεκτροφόρεση εξασφαλίζουν συμπαγή κατασκευή και 
μακροχρόνια αντοχή στη διάβρωση.

• �Συμπαγές και εύκολο στην ανύψωση: π.χ. μήκος 41 cm, 
ύψος με λαβή 28 cm και πλάτος 19 cm για το μοντέλο 
JP 4-47.

• �Οι μονοφασικοί κινητήρες διαθέτουν ενσωματωμένο 
θερμικό και δεν χρειάζονται επιπλέον προστασία 
κινητήρα.
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JP BOOSTER
ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Εξαρτήματα:	 �• �Αντλία αυτόματης πλήρωσης JP (βλέπε χαρακτηριστικά αντλιών)
	� • �Δοχείο μεμβράνης 20Lή 60L
	� • �Πιεζοστάτης (πίεση εκκίνησης ρυθμισμένη στα 2,2bar) και μανόμετρο
	� • �Καλώδιο 1.5 m με φις SCHUKO
	�	
Στόμια σύνδεσης:	 �Είσοδος G1 - Έξοδος: G1
	�

JP BOOSTER: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ

• �Αντλία έτοιμη προς χρήση, αυτόματης αναρρόφησης, 
πιεζοστάτη, μανόμετρο και δοχείο.

• �Αυτόματη εκκίνηση/παύση ανάλογα με την 
κατανάλωση.

• �Μείωση ανεπιθύμητων start/stop λόγο μειωμένης 
κατανάλωσης ή απώλειας.

• �Περιορισμός του υδραυλικού πλήγματος στις 
σωληνώσεις.

	 MPG 13
Τύπος Κωδικός Ευρώ
JP 3-42 PT  20 l 99463874 Κ.Z
JP 4-47 PT  20 l 99463875 Κ.Z
JP 4-54 PT  20 l 99463876 Κ.Z
JP 5-48 PT  20 l 99463877 Κ.Z

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 	

Πακέτο εξαρτημάτων: εύκαμπτος σωλήνας 7m, διάμετρος 28 mm, ποδοβαλβίδα με φίλτρο, ρακόρ 1"1/4 και 1"

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης JP  91199828 Κ.Z
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ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

CM SP
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CM SP
ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Οι αντλίες αυτόματης πλήρωσης Grundfos CM SP είναι οριζόντιες, πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες 
μονομπλόκ. Είναι σχεδιασμένες για μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών που κυμαίνεται από μικρές οικιακές 
εγκαταστάσεις ως μικρά βιομηχανικά συστήματα. Μπορεί να υπάρξει δυνατότητα εξατομικευμένων λύσεων 
με προσαρμογή του κινητήρα και τροποποιήσεις στο σώμα της αντλίας.

Υλικά αντλίας:	 �Χιτώνιο, άξονας αντλίας, θάλαμοι και πτερωτές από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 / EN1.4301

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �AQQE 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �55°C μέγιστη
Θερμοκρασία υγρού: 	 �0-+60 °C μέγιστη
Κινητήρας:	 �1 x 220-240 V, 50 Hz - IP 55
Δείκτης Ελάχιστης Απόδοσης:	 �≥ 0,7
	� Οι αντλίες CM SP3 & 5 διατίθενται σε δύο εκδόσεις, κάθε μία διαθέτει 

διαφορετική ικανότητα ύψους αναρρόφησης με μέγιστο τα 4 ή τα 8 μέτρα (βλέπε πίνακα 
παρακάτω ).

	�

CM SP: ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

	 MPG 13
Μ.β.α. Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ

4 m Rp 1 Rp 1

0.30 1.8-2.4  CM 1-3 98482156 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM 1-4 98482157 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM 1-5 98482158 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM 1-6 98482159 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM 3-3 98482147 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM 3-4 98482148 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM 3-5 98482149 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM 3-6 98482150 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM 5-3 98482179 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM 5-4 98482180 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM 5-5 98482181 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM 5-6 98482182 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM 5-7 98482183 Κ.Z

8 m Rp 1 Rp 1

0.50 3.1-2.8  CM 3-3 98482173 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM 3-4 98482174 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM 3-5 98482175 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM 3-6 98482176 Κ.Z
0.50 3.1-2.8  CM 5-3 98482186 Κ.Z
0.67 4.4-4.0  CM 5-4 98482187 Κ.Z
0.90 5.4-5.0  CM 5-5 98482188 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM 5-6 98482189 Κ.Z
1.30 8.4-8.0  CM 5-7 98482190 Κ.Z

Μ.β.α.: Μέγιστο βάθος αναρρόφησης

• �Συμπαγής σχεδίαση: η αντλία και ο κινητήρας είναι 
ενσωματωμένοι σε μία συμπαγή και φιλική προς το 
χρήστη σχεδίαση.

• �Υψηλή αξιοπιστία: η σχεδίαση του στυπιοθλίπτη άξονα 
και τα υλικά προσφέρουν αντοχή στη φθορά και 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

• �Εύκολο service: δεν χρειάζονται ειδικά εργαλεία για 
το service και τα ανταλλακτικά διατίθενται σε σετ, 
μεμονωμένα ή χύμα.

• �Αυτόματη πλήρωση: ύψος αναρρόφησης μέχρι και 4 
ή 8 μέτρα σε λιγότερο από 5 λεπτά όταν η αντλία έχει 
εγκατασταθεί και ξεκινήσει σωστά (υψόμετρο 0 m).

• �Τα βελτιστοποιημένα υδραυλικά και ο κινητήρας 
Grundfos προσφέρουν μία αθόρυβη και 
αποτελεσματική λύση άντλησης.
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GRUNDFOS
CMBE TWIN

• Κινητήρας υψηλής απόδοσης IE5
• Σταθερή πίεση μέσω ενσωματωμένου 

ελέγχου ταχύτητας
• Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία
• Ενσωματωμένη προστασία ξηρής 

λειτουργίας με αυτόματη επανεκκίνηση

• Αθόρυβη λειτουργία 55dbA
• Συμπαγής κατασκευή από ανοξείδωτο 

χάλυβα
• Αξιόπιστη λειτουργία
• Βηματικός έλεγχος & εναλλαγή αντλιών
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Grundfos CMBE Twin είναι ένα συμπαγές 
πιεστικό συγκρότημα 2  ανοξείδωτων αντλιών 
για την ενίσχυση πίεσης & παροχή νερού για 
οικιακές ή εμπορικές εφαρμογές. 
Η ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου ταχύτητας 
του CMBE διατηρεί μια σταθερή πίεση στο δίκτυο 
ύδρευσης.

CMBE Twin Booster
GRUNDFOS
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CMBE
ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ► ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΆΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΏΝ ΣΤΡΟΦΏΝ

Το πιεστικό συγκρότημα CMBE της Grundfos είναι ένα συμπαγές συγκρότημα ανύψωσης πίεσης κατάλληλο 
για παροχή νερού σε οικιακές εφαρμογές ή ελαφριές κτηριακές εφαρμογές.
Ο ενσωματωμένος μετατροπέας συχνότητας, που ελέγχεται από έναν αισθητήρα πίεσης, ρυθμίζει αυτόματα 
την ταχύτητα λειτουργίας του κινητήρα της αντλίας ώστε να διατηρείται μία σταθερή πίεση ανεξάρτητα από 
τη ζήτηση που υπάρχει στην εγκατάσταση.

Εξαρτήματα:	 �• �Αντλία CME με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας όπου όλα τα 
εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα (AISI 304).

	� • �Πεντάοδο εξάρτημα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
	� • �Δοχείο διαστολής 2 λίτρων
	� • �Πιεζοστάτης και μανόμετρο
	� • �Καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 1,5 m με φις Schuko
Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C -+60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �55°C
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 200-240 V - 50/60 Hz
Πίεση συστήματος:	 �μέγιστη 10 bar
Βαθμός προστασίας:	 �IP55 (IEC 34-5)
Κλάση μόνωσης:	 �F (IEC 85)
Πιστοποιήσεις:	 �EAC/WRAS/ACS
	�

CMBE: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ 1 ΑΝΤΛΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ

	 MPG 13

Αναρ. Κατάθλ.
Ονομαστική 

παροχή 
[m3/h]

Ονομαστικό 
μανομετρικό 

[m]
P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ

Rp 1 Rp 1 2.4 28.7 0.55 3.45-2.90  CMBE 1-44 98374697 Κ.Z

Rp 1 Rp 1
4.2 45.2 1.10 6.70-5.60  CMBE 3-62 98374701 Κ.Z
4.2 66.3 1.50 9.10-7.60  CMBE 3-93 98374702 Κ.Z

Rp 1 1/4 Rp 1 6 47.8 1.50 9.10-7.60  CMBE 5-62 98374704 Κ.Z
Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 12.3 25.3 1.50 9.10-7.60  CMBE 10-54 98382202 Κ.Z

• �Σταθερή πίεση μέσω ενσωματωμένου ελέγχου 
ταχύτητας

• �Στιβαρή κατασκευή
• �Ανθεκτικά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα
• �Εύκολη εγκατάσταση και φιλικός προς το χρήστη 

πίνακας ελέγχου
• �Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας και θερμική 

προστασία, δεν απαιτείται εξωτερική προστασία 
κινητήρα

• �Χαμηλή στάθμη θορύβου, 55 dB(A)
• �Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με αποδοτικό κινητήρα 

Grundfos MGE κλάσης IE5

GRUNDFOS
CMBE TWIN

• Κινητήρας υψηλής απόδοσης IE5
• Σταθερή πίεση μέσω ενσωματωμένου 

ελέγχου ταχύτητας
• Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία
• Ενσωματωμένη προστασία ξηρής 

λειτουργίας με αυτόματη επανεκκίνηση

• Αθόρυβη λειτουργία 55dbA
• Συμπαγής κατασκευή από ανοξείδωτο 

χάλυβα
• Αξιόπιστη λειτουργία
• Βηματικός έλεγχος & εναλλαγή αντλιών
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Grundfos CMBE Twin είναι ένα συμπαγές 
πιεστικό συγκρότημα 2  ανοξείδωτων αντλιών 
για την ενίσχυση πίεσης & παροχή νερού για 
οικιακές ή εμπορικές εφαρμογές. 
Η ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου ταχύτητας 
του CMBE διατηρεί μια σταθερή πίεση στο δίκτυο 
ύδρευσης.

CMBE Twin Booster
GRUNDFOS



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

5.12

ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΑΝΤΛΊΕΣ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΊΩΝ ΥΔΆΤΩΝ

SB

Η SB είναι μία υποβρύχια αντλία ανύψωσης πίεσης για την άντληση καθαρού νερού. Είναι κατάλληλη για 
εφαρμογές ομβρίων υδάτων και πηγαδιών.

Θερμοκρασία υγρού:	 �+ 0 °C > +40 °C
Τιμές pH:	 �4-9
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �B
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 220-240V, PE, 50Hz -10%/+6%
�Μήκος καλωδίου: 	 15 m ή 20 m (έκδοση HF) με φις Schuko
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �10 m ή 20 m (έκδοση HF)
Μοντέλα: 	 �HF: "High Flow" υψηλή παροχή με πλωτηροδιακόπτη / A: με 

πλωτηροδιακόπτη για αυτόματη λειτουργία και προστασία κατά της 
ξηρής λειτουργίας / M: χωρίς πλωτηροδιακόπτη / W: με πλευρική 
είσοδο και εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 1 m με επιπλέον φίλτρο αναρρόφησης 
πλέγματος 1 mm, για δεξαμενή ομβρίων υδάτων.

Περιλαμβάνει:  	 �Βαλβίδα αντεπιστροφής (εκτός από το μοντέλο της SB HF) 
	�

SB: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6"

	 MPG 13

Σύνδεση P2 [kW] In [A] Πλωτή αναρρόφηση Διακόπτης 
στάθμης Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 0.39 2.8  SB 3-25 M 97686698 Κ.Z
•  SB 3-25 A 97686699 Κ.Z

G 1 0.54 3.8

 SB 3-35 M 97686700 Κ.Z
•  SB 3-35 A 97686701 Κ.Z

•  SB 3-35 MW 97686702 Κ.Z
• •  SB 3-35 AW 97686703 Κ.Z

G 1 0.62 4.8

 SB 3-45 M 97686704 Κ.Z
•  SB 3-45 A 97686705 Κ.Z

•  SB 3-45 MW 97686706 Κ.Z
• •  SB 3-45 AW 97686707 Κ.Z
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SBA
ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ► ΑΝΤΛΊΕΣ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΊΩΝ ΥΔΆΤΩΝ

	 MPG 13

Σύνδεση P2 [kW] In [A] Πλωτή αναρρόφηση Διακόπτης 
στάθμης Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 0.54 3.8

 SBA 3-35 M 97896285 Κ.Z
•  SBA 3-35 A 97896286 Κ.Z

•  SBA 3-35 MW 97896287 Κ.Z
• •  SBA 3-35 AW 97896288 Κ.Z

G 1 0.62 4.8

 SBA 3-45 M 97896289 Κ.Z
•  SBA 3-45 A 97896290 Κ.Z

•  SBA 3-45 MW 97896311 Κ.Z
• •  SBA 3-45 AW 97896312 Κ.Z

Η Grundfos SBA είναι μία ολοκληρωμένη όλα-σε-ένα υποβρύχια αντλία ανύψωσης πίεσης σχεδιασμένη για 
την άντληση καθαρού νερού. Η αντλία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές ομβρίων υδάτων και μικρών 
ιδιωτικών φρεατίων. Διατίθεται με μία ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου που απαλείφει την ανάγκη ύπαρξης 
εξωτερικού ελεγκτή της αντλίας.

Θερμοκρασία υγρού:	 �+ 0 °C > +40 °C
Τιμές pH:	 �4-9
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �B
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 220-240V, PE, 50Hz -10%/+6%
�Μήκος καλωδίου: 	 15 m με φις Schuko
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �10 m
Μοντέλα:	 �A: με πλωτηροδιακόπτη / M: χωρίς πλωτηροδιακόπτη /W: με 

πλευρική είσοδο και εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 1 m με επιπλέον φίλτρο 
αναρρόφησης πλέγματος 1 mm, για δεξαμενή ομβρίων υδάτων.

	�

SBA: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6" ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ

• �Απλότητα - όλα σε ένα: δεν χρειάζεται εξωτερική 
μονάδα ελέγχου

• �Αυτόματη εκκίνηση-παύση: Η SBA 3-35 εκκινείται 
στα 1,5 bar και η SBA 3-45 στα 2,2 bar, ενώ και οι δύο 
σταματούν όταν η πίεση αυξηθεί και η παροχή είναι 
κάτω από 1l/min όταν η(οι) βρύση(ες) κλείσει(ουν).

• �Ενσωματωμένες προστασίες κατά της ξηρής λειτουργίας 
και της υπερφόρτωσης κινητήρα

• �Αθόρυβη λειτουργία
• �Λαβή ανύψωσης για ασφαλή εγκατάσταση
• �Υψηλή αξιοπιστία:  Η SBA είναι από σύνθετο υλικό και 

ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

5.14

GRUNDFOS EXTRANET

Grundfos Extranet* 
Το Grundfos Extranet 
αλλάζει την εμπειρία των 
ηλεκτρονικών αγορών

Προσβάσιμο από 
υπολογιστή, tablet

ή smartphone 24h/24h, 7/7

*Το Grundfos Extranet είναι διαθέσιμο μόνο για εγγεγραμμένους πελάτες Grundfos.

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - ECS

Δοκιμάστε το Grundfos Extranet και ανακαλύψτε:
•Γρήγορες παραγγελίες - η απλουστευμένη διαδικασία παραγγελίας καθιστά εύκολο και γρήγορο για να
παραγγείλετε προϊόντα
• Το Grundfos Extranet έχει σχεδιαστεί για χρήση σε υπολογιστές, tablet και κινητά τηλέφωνα
• Πλήρης ενσωμάτωση του Grundfos Product Center παρέχoντας εκτενείς πληροφορίες για τα προϊόντα
• Εξατομίκευση - ειδήσεις και πληροφορίες μόνο για εσάς
• Ευφυής αναζήτηση - η εύρεση αγαπημένων προϊόντων είναι τώρα πολύ εύκολη
• Παγκόσμιο σύστημα σύνδεσης - ένα ενιαίο σύστημα σύνδεσης σας δίνει πρόσβαση στις online
υπηρεσίες της Grundfos πάντα προσαρμοσμένες για εσάς
• Χαρακτηριστικά για να σας βοηθήσουν στην καθημερινή σας εργασία

Επιλογή προϊόντος
1

Έλεγχος τιμής
2

Έλεγχος διαθεσιμότητας
3

Προσθήκη στο καλάθι αγορών
4

Untitled-1   1 7/12/2019   11:48:31 μμ
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ΠΑΡΟΧΉ ΝΕΡΟΎ & ΆΡΔΕΥΣΗ

6

6.1



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.2

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 3” ► ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3", ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ AISI 304)

SQ

SQ: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3", ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Οι αντλίες SQ είναι σχεδιασμένες για την άντληση λεπτόρρευστων, μη διαβρωτικών και μη εκρηκτικών υγρών που δεν περιέχουν στερεά 
σωματίδια ή ίνες. Οι αντλίες SQ είναι κατάλληλες τόσο για συνεχή όσο και διακοπτόμενη λειτουργία για διάφορες εφαρμογές:  οικιακή 
παροχή νερού, μικρές εγκαταστάσεις ύδρευσης, άρδευση, εφαρμογές δοχείου ή ανύψωσης πίεσης.
Αντλίες με κινητήρα υψηλής απόδοσης που διαθέτουν ενσωματωμένη  προστασία κατά των παρακάτω: 
	 • �Ξηρής λειτουργίας
	 • �Υπέρτασης και υπότασης, διακόπτει κάτω από τα 150 V και πάνω από τα 315 V
	 • �Υπερθέρμανσης
	 • �Υπερφόρτωσης

• �Ενσωματωμένες προστασίες κινητήρα (κατά της 
ξηρής λειτουργίας, υπερφόρτωσης, υπερθέρμανσης, 
υπέρτασης και πτώσης τάσης, ανάκρουσης)

• �Ανθεκτικές στη φθορά
• �Ομαλή εκκίνηση
• �Υψηλής απόδοσης
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6.3

6

SQ
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 3” ► ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3", ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ AISI 304)

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2 °C ως +35°C (+40 °C με παροχή > 0,15 min/s)
pH:	 �5 ως 9 
Μέθοδος εκκίνησης:	 �Ομαλή εκκίνηση
Τροφοδοσία δικτύου προς αντλία:	 �1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE
Υλικό:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ( 1.4301)
Τυποποιημένη έκδοση καλωδίου:	 �1,5 m
Διάμετρος γεώτρησης:	 �ελάχ. 76 mm
Βάθος εγκατάστασης:	 �μέγ. 150 m
	�

SQ: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3", ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

	 MPG 16
AISI 304

Σύνδεση P2 [kW] In [A] Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 200-240 V

Rp1 1/4

0.70 5.2 1.5  SQ 1-35 96510178 Κ.Z
0.70 5.2 1.5  SQ 1-50 96510179 Κ.Z
0.70 5.2 1.5  SQ 1-65 96510190 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQ 1-80 96510191 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQ 1-95 96510192 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQ 1-110 96510193 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQ 1-125 96510194 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQ 1-140 96510195 Κ.Z
1.85 12.3 1.5  SQ 1-155 96510196 Κ.Z

Rp1 1/4

0.70 5.2 1.5  SQ 2-35 96510198 Κ.Z
0.70 5.2 1.5  SQ 2-55 96510199 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQ 2-70 96510200 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQ 2-85 96510201 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQ 2-100 96510202 Κ.Z
1.85 12.3 1.5  SQ 2-115 96510203 Κ.Z

Rp1 1/4

0.70 5.2 1.5  SQ 3-30 96510204 Κ.Z
0.70 5.2 1.5  SQ 3-40 96510205 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQ 3-55 96510206 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQ 3-65 96510207 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQ 3-80 96510208 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQ 3-95 96510209 Κ.Z
1.85 12.3 1.5  SQ 3-105 96510210 Κ.Z

Rp1 1/2

0.70 5.2 1.5  SQ 5-15 96510211 Κ.Z
0.70 5.2 1.5  SQ 5-25 96510212 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQ 5-35 96510213 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQ 5-50 96510214 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQ 5-60 96510215 Κ.Z
1.85 12.3 1.5  SQ 5-70 96510217 Κ.Z

Rp1 1/2
0.70 5.2 1.5  SQ 7-15 96510218 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQ 7-30 96510219 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQ 7-40 96510220 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.4

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 3” ► ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3", ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ AISI 304)

SQE

SQE: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3", ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Οι αντλίες SQE είναι σχεδιασμένες για την άντληση λεπτόρρευστων, καθαρών, μη διαβρωτικών και μη εκρηκτικών υγρών που δεν 
περιέχουν στερεά σωματίδια ή ίνες. Εξοπλισμένες με κινητήρα υψηλής απόδοσης με τεχνολογία μόνιμου μαγνήτη, διαθέτουν επίσης 
έναν μετατροπέα συχνότητας ώστε να εξασφαλίζεται λειτουργία σταθερής πίεσης. Επιπλέον μπορούν να επικοινωνήσουν με εξωτερικές 
μονάδες ελέγχου CU300 και CU301. Οι αντλίες SQE είναι κατάλληλες τόσο για συνεχή όσο και για διακοπτόμενη λειτουργία για μία 
μεγάλη γκάμα εφαρμογών: παροχή οικιακού νερού χρήσης, μικρές εγκαταστάσεις ύδρευσης, άρδευση, εφαρμογές δοχείου, ή ανύψωση 
πίεσης.
Αντλίες με κινητήρα υψηλής απόδοσης στο στάνταρ εξοπλισμό, που διαθέτουν ενσωματωμένη  προστασία κατά:  
	 • �Ξηρής λειτουργίας
	 • �Υπέρτασης και πτώσης τάσης, διακόπτουν κάτω από τα 150 V και πάνω από τα 315 V
	 • �Υπερθέρμανση
	 • �Υπερφόρτωση

• �Ενσωματωμένες προστασίες κινητήρα (κατά της ξηρής 
λειτουργίας, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση, υπέρταση 
και πτώση τάσης, ανάκρουση)

• �Ανθετική στη φθορά
• �Ομαλή εκκίνηση
• �Υψηλή απόδοση
• �Λειτουργία σταθερής πίεσης
• �Επικοινωνία και παρακολούθηση μέσω μονάδων 

εξωτερικού ελέγχου CU300 και CU301, χωρίς να 
χρειάζονται επιπλέον καλώδια
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SQE
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 3” ► ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3", ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ AISI 304)

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2 °C ως +35°C (+40 °C με παροχή > 0,15 min/s)
pH:	 �5 ως  9
Μέθοδος εκκίνησης:	 �Ομαλή εκκίνηση
Τροφοδοσία δικτύου προς αντλία:	 �1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE
Υλικό:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ( 1.4301)
Καλώδιο στάνταρ έκδοσης:	 �1,5 m
Διάμετρος γεώτρησης:	 �ελάχ. 76 mm
Βάθος εγκατάστασης:	 �μέγ. 150 m
	�

SQE: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3", ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

	 MPG 16
AISI 304

Σύνδεση P2 [kW] In [A] Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 200-240 V

Rp1 1/4

0.70 5.2 1.5  SQE 1-35 96510071 Κ.Z
0.70 5.2 1.5  SQE 1-50 96510141 Κ.Z
0.70 5.2 1.5  SQE 1-65 96510142 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQE 1-80 96510143 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQE 1-95 96510144 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQE 1-110 96510145 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQE 1-125 96510146 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQE 1-140 96510147 Κ.Z
1.85 12.3 1.5  SQE 1-155 96510148 Κ.Z

Rp1 1/4

0.70 5.2 1.5  SQE 2-35 96510150 Κ.Z
0.70 5.2 1.5  SQE  2-55 96510151 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQE  2-70 96510152 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQE  2-85 96510153 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQE  2-100 96510154 Κ.Z
1.85 12.3 1.5  SQE  2-115 96510155 Κ.Z

Rp1 1/4

0.70 5.2 1.5  SQE 3-30 96510156 Κ.Z
0.70 5.2 1.5  SQE 3-40 96510157 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQE 3-55 96510158 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQE 3-65 96510159 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQE 3-80 96510160 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQE 3-95 96510161 Κ.Z
1.85 12.3 1.5  SQE 3-105 96510162 Κ.Z

Rp1 1/2

0.70 5.2 1.5  SQE 5-15 96510163 Κ.Z
0.70 5.2 1.5  SQE 5-25 96510164 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQE 5-35 96510165 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQE 5-50 96510166 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQE 5-60 96510167 Κ.Z
1.85 12.3 1.5  SQE 5-70 96510168 Κ.Z

Rp1 1/2
0.70 5.2 1.5  SQE 7-15 96510169 Κ.Z
1.15 8.4 1.5  SQE 7-30 96510170 Κ.Z
1.55 11.2 1.5  SQE 7-40 96510171 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.6

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 3” ► ΠΛΉΡΗ ΣΕΤ ΥΠΟΒΡΥΧΊΩΝ ΑΝΤΛΙΏΝ 3”

SQ(E) PACK

Οι αντλίες SQ και SQE έχουν σχεδιαστεί για την άντληση λεπτόρρευστων, καθαρών, μη διαβρωτικών και 
μη εκρηκτικών υγρών που δεν περιέχουν στερεά σωματίδια ή ίνες. Οι αντλίες SQ και SQE είναι κατάλληλες 
για συνεχή και διακοπτόμενη λειτουργία σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών:  οικιακή παροχή νερού, μικρές 
εγκαταστάσεις ύδρευσης, άρδευση, εφαρμογές πιεστικού συγκροτήματος ή ανύψωσης πίεσης. 
SQ(E) περιλαμβάνεται μία υποβρύχια αντλία SQ(E) εξοπλισμένη με προκαθορισμένο μήκος καλωδίου 
παροχής, ανάλογα με το μοντέλο μεταξύ 10 και 80 μέτρων. 
Αντλίες με κινητήρα υψηλής απόδοσης που περιλαμβάνει προστασία κατά: 
	 • �της ξηρής λειτουργίας
	 • �της υπέρτασης και της πτώσης τάσης, διακόπτει κάτω από τα 150 V και πάνω από τα 315 V
	 • �της υπερθέρμανσης
	 • �της υπερφόρτωσης

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2 °C  => ως +35°C (+40 °C με παροχή > 0,15 min/s)
pH:	 �5 ως  9
Μέθοδος εκκίνησης:	 �Ομαλή εκκίνηση
Τροφοδοσία δικτύου προς αντλία:	 �1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE
Υλικό:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ( 1.4301)
Καλώδιο στάνταρ έκδοσης:	 �1,5 m
Διάμετρος γεώτρησης:	 �ελάχ. 76 mm
Βάθος εγκατάστασης:	 �μέγ. 150 m
	�

SQ(E) PACK: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3" (ΣΤΑΘΕΡΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

	 MPG 16
AISI 304

Σύνδεση P2 [kW] In [A] Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 200-240 V

Rp1 1/4

0.70 5.2 30  SQ 1-65 96524421 Κ.Z
1.15 8.4 30  SQ 1-80 96524428 Κ.Z
1.15 8.4 50  SQ 1-80 96524429 Κ.Z
1.55 11.2 70  SQ 1-140 96524442 Κ.Z

Rp1 1/4

0.70 5.2 15  SQ 2-35 96524423 Κ.Z
0.70 5.2 10  SQ 2-55 96524430 Κ.Z
0.70 5.2 60  SQ 2-55 96524433 Κ.Z
1.15 8.4 30  SQ 2-70 96524434 Κ.Z
1.15 8.4 80  SQ 2-70 96524435 Κ.Z
1.15 8.4 40  SQ 2-85 96524443 Κ.Z

Rp 1 1/4 0.70 5.2 15  SQ 3-40 96524426 Κ.Z

Rp1 1/4
0.70 5.2 30  SQ 3-40 96524427 Κ.Z
1.15 8.4 15  SQ 3-55 96524437 Κ.Z
1.15 8.4 30  SQ 3-65 96524439 Κ.Z

Rp1 1/4 1.15 8.4 40  SQ 3-65 96524475 Κ.Z

Rp1 1/4
1.55 11.2 30  SQ 3-80 96524445 Κ.Z
1.55 11.2 70  SQ 3-95 96524447 Κ.Z
1.85 12.3 80  SQ 3-105 96524448 Κ.Z

Rp1 1/2
1.15 8.4 15  SQ 5-35 96524441 Κ.Z
1.15 8.4 30  SQ 5-35 96160956 Κ.Z
1.55 11.2 15  SQ 5-50 96524449 Κ.Z

Rp 1 1/2 1.55 11.2 30  SQ 5-50 96524450 Κ.Z

Rp1 1/2
1.55 11.2 30  SQ 5-60 96524451 Κ.Z
1.85 12.3 30  SQ 5-70 96524452 Κ.Z

Rp1 1/2 1.55 11.2 15  SQ 7-40 96524453 Κ.Z
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.7

6

SQE SYSTEM
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 3” ► ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3"

Οι αντλίες SQ και SQE είναι σχεδιασμένες για την άντληση λεπτόρρευστων, καθαρών, μη διαβρωτικών και 
αντιεκρηκτικών υγρών που δεν περιέχουν στερεά σωματίδια ή ίνες. Οι αντλίες SQ και SQE είναι κατάλληλες 
τόσο για συνεχή όσο και διακοπτόμενη λειτουργία για διάφορες εφαρμογές:  παροχή οικιακού νερού, μικρές 
εγκαταστάσεις ύδρευσης, άρδευση, εφαρμογές δοχείου ή ανύψωση πίεσης.
Τα συγκροτήματα SQE SYSTEM περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
	 • �αντλία SQE (βλέπε τύπο)
	 • �Μονάδα ελέγχου CU 301
	 • �Δοχείο 8 l
	 • �Σετ αισθητήρα PT 0-6 bar
	 • �Μανόμετρο 10 bar, ∅ 63
	 • �Βαλβίδα 3/4"
	 • �Κλιπ καλωδίου (20 pcs) 
Αντλίες με κινητήρα υψηλής απόδοσης, που περιλαμβάνουν  διατάξεις προστασίας κατά: 
	 • �της ξηρής λειτουργίας
	 • �Υπέρτασης και πτώσης τάσης, διακόπτει κάτω των 150 V και πάνω των 315 V
	 • �Υπερθέρμανσης
	 • �Υπερφόρτωσης

Θερμοκρασία υγρού:	 �+2 °C => +35°C (+40 °C όταν η ροή είναι > 0,15 min/s)
pH:	 �5 ως  9
Μέθοδος εκκίνησης:	 �Απαλή εκκίνηση
Τροφοδοσία δικτύου στην αντλία:	 �1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE
Υλικό:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ( 1.4301)
Τυποποιημένη έκδοση καλωδίου:	 �1,5 m
Διάμετρος γεώτρησης:	 �ελάχ. 76 mm
Βάθος εγκατάστασης:	 �max. 150 m
	�

SQE SYSTEM: ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 3")

	 MPG 16
AISI 304

Σύνδεση P2 [kW] Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός Ευρώ

Rp 1 1/4
0.70 40  SQE 2-55 96524505 Κ.Z
1.15 60  SQE 2-70 96160961 Κ.Z

Rp 1 1/4 1.15 60  SQE 2-85 96524506 Κ.Z

Rp 1 1/4
1.15 90  SQE 2-85 96160962 Κ.Z
1.85 80  SQE 2-115 96524507 Κ.Z

Rp 1 1/4 1.15 20  SQE 3-65 96524502 Κ.Z
Rp 1 1/4 1.15 40  SQE 3-65 96524501 Κ.Z
Rp 1 1/4 1.85 80  SQE 3-105 96524508 Κ.Z

Rp 1 1/2
1.68 40  SQE 5-50 96524509 Κ.Z
1.85 40  SQE 5-70 96524503 Κ.Z

• �Ενσωματωμένες διατάξεις προστασίας κινητήρα 
(κατά της ξηρής λειτουργίας, υπερφόρτωσης, 
υπερθέρμανσης, υπέρτασης και πτώση τάσης, άνωση)

• �Ανθεκτικότητα στη φθορά
• �Απαλή εκκίνηση
• �Υψηλή απόδοση
• �Σταθερή πίεση λειτουργίας
• �Επικοινωνία και παρακολούθηση μέσω εξωτερικών 

μονάδων ελέγχου CU300 και CU301, χωρίς να 
απαιτούνται επιπλέον καλώδια

CU 301: ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ 	 MPG 16

Το CU 301 είναι μια μονάδα ελέγχου και 
επικοινωνίας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις 
υποβρύχιες αντλίες SQE σε εφαρμογές σταθερής 
πίεσης.
Η μονάδα ελέγχου CU 301 παρέχει τα εξής:
> Πλήρη έλεγχο των αντλιών SQE.
> Αμφίδρομη επικοινωνία με τις αντλίες SQE.
> Δυνατότητα προσαρμογής της πίεσης.
> Ένδειξη συναγερμού (LED) όταν απαιτείται 
σέρβις.
> Δυνατότητα εκκίνησης, παύσης και 
επαναρύθμισης της αντλίας.
> Επικοινωνία με το τηλεχειριστήριο Grundfos 
GO.
Η CU 301 επικοινωνεί με την αντλία μέσω του 
καλωδίου τροφοδοσίας (δεν απαιτούνται άλλα 
καλώδια μεταξύ της CU 301 και της αντλίας).

Τύπος Κωδικός Ευρώ
ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΛΙΑ) 96524504 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.8

SP commercieel,
COPY INDESIGNFILE PL2016 SP 

H ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
ΑΝΤΛΙΑ
Οι υποβρύχιες αντλίες Grundfos SP έχουν σχεδιαστεί για ένα μεγάλο αριθμό 
εφαρμογών στο πλαίσιο της ύδρευσης και μεταφοράς υγρών, όπως π.χ. η παροχή 
γλυκού νερού σε σπίτια ή εταιρείες ύδρευσης, η παροχή νερού στις καλλιέργειες, 
η μείωση της στάθμης των υπογείων υδάτων και η αύξηση της πίεσης και 
διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές

Αποτελεσματική παροχή καθαρού νερού με ένα αξιόπιστο και ενεργειακά 
αποδοτικό σύστημα αντλίας. Οι αντλίες Grundfos SP ξεχωρίζουν με το ελκυστικό 
κόστος κύκλου ζωής στην αγορά λόγω της ενεργειακής απόδοσης και της 
απρόσκοπτης λειτουργίας

Συνδυάστε την Grundfos SP με :
- Ειδικά σχεδιασμένο υποβρύχιο κινητήρα Grundfos
- Την ειδική ηλεκτρονική προστασία Grundfos MP204
- Με ελεγκτή συχνότητας Grundfos
- Σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης
Tο αποτέλεσμα είναι μια μοναδική λύση για υποβρύχιες αντλίες!
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ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΊΩΝ ΑΝΤΛΙΏΝ

SPSP
Παροχή νερού

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

SP commercieel,
COPY INDESIGNFILE PL2016 SP 

H ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
ΑΝΤΛΙΑ
Οι υποβρύχιες αντλίες Grundfos SP έχουν σχεδιαστεί για ένα μεγάλο αριθμό 
εφαρμογών στο πλαίσιο της ύδρευσης και μεταφοράς υγρών, όπως π.χ. η παροχή 
γλυκού νερού σε σπίτια ή εταιρείες ύδρευσης, η παροχή νερού στις καλλιέργειες, 
η μείωση της στάθμης των υπογείων υδάτων και η αύξηση της πίεσης και 
διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές

Αποτελεσματική παροχή καθαρού νερού με ένα αξιόπιστο και ενεργειακά 
αποδοτικό σύστημα αντλίας. Οι αντλίες Grundfos SP ξεχωρίζουν με το ελκυστικό 
κόστος κύκλου ζωής στην αγορά λόγω της ενεργειακής απόδοσης και της 
απρόσκοπτης λειτουργίας

Συνδυάστε την Grundfos SP με :
- Ειδικά σχεδιασμένο υποβρύχιο κινητήρα Grundfos
- Την ειδική ηλεκτρονική προστασία Grundfos MP204
- Με ελεγκτή συχνότητας Grundfos
- Σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης
Tο αποτέλεσμα είναι μια μοναδική λύση για υποβρύχιες αντλίες!



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.10

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► SMALL SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 2A
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SP 2A
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► SMALL SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7 M
Οι μονοφασικοί κινητήρες συνδέονται σε μία μονάδα εκκίνησης (ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα PSC ή 
CSCR/CSIR).
Τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο τροφοδοσίας με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
ΜΕΙ:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 
οικολογικού σχεδιασμού ErP)

	�

SP 2A: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ SP 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
CSCR/1.5kW 98582381 Κ.Z
CSCR/2.2kW  98582401 Κ.Z

 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
C‑PSC/0.37 16µF  91199323 Κ.Z
C‑PSC/0.55 20µF  91199324 Κ.Z
C‑PSC/0.75 30µF  91199325 Κ.Z
C‑PSC/1.1 40µF  91199326 Κ.Z
C‑PSC/1.5 50µF   Κ.Z

	 MPG 16

Σύνδεση Διαμ. Αντλίας Διαμ. 
Κινητήρα P2 [kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός 

DOL Ευρώ

1  x 230 V

Rp1 1/4 4’’ 4’’

0.37 2.90-2.90-2.90 MS402 / PSC 1.7  SP 2A-6 09007F06 Κ.Z
0.37 2.90-2.90-2.90 MS402 / PSC 1.7  SP 2A-9 09007F09 Κ.Z
0.55 4.00-4.00-4.00 MS402 / PSC 1.7  SP 2A-13 09007F13 Κ.Z
0.75 5.40-5.50-5.60 MS402 / PSC 1.7  SP 2A-18 09007F18 Κ.Z
1.10 8.00-8.20-8.40 MS402 / PSC 1.7  SP 2A-23 09007F23 Κ.Z
1.50 10.2 MS402 / CSCR 1.7  SP 2A-28 09002B28 Κ.Z
1.50 10.2 MS402 / CSCR 1.7  SP 2A-33 09002B33 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 2A-40 09102B40 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 2A-48 09102B48 Κ.Z

3  x 380-400-415 V

Rp1 1/4 4’’ 4’’

0.37 1.30-1.4-1.50 MS402 1.7  SP 2A-6 09001K06 Κ.Z
0.37 1.30-1.4-1.50 MS402 1.7  SP 2A-9 09001K09 Κ.Z
0.55 2.00-2.20-2.35 MS402 1.7  SP 2A-13 09001K13 Κ.Z
0.75 2.15-2.30-2.40 MS402 1.7  SP 2A-18 09001K18 Κ.Z
1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 2A-23 09001K23 Κ.Z
1.50 4.10-4.20-4.40 MS402 1.7  SP 2A-28 09001K28 Κ.Z
1.50 4.10-4.20-4.40 MS402 1.7  SP 2A-33 09001K33 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 2A-40 09101K40 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 2A-48 09101K48 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 2.5  SP 2A-55 09101K55 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 2.5  SP 2A-65 09101K65 Κ.Z

R1 1/4 4’’ 4’’
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 2.5  SP 2A-75 09301K75 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 2.5  SP 2A-90 09301K90 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.12

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► SMALL SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 3A



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.13

6

SP 3A
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► SMALL SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7 M
Οι μονοφασικοί κινητήρες συνδέονται σε μία μονάδα εκκίνησης (ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα PSC ή 
CSCR/CSIR).
Τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο τροφοδοσίας με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
ΜΕΙ:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 
οικολογικού σχεδιασμού ErP)

Άλλες εκδόσεις:	 �Έκδοση-N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
	�

SP 3A: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
C‑PSC/0.37 16µF  91199323 Κ.Z
C‑PSC/0.55 20µF  91199324 Κ.Z
C‑PSC/0.75 30µF  91199325 Κ.Z
C‑PSC/1.1 40µF  91199326 Κ.Z
C‑PSC/1.5 50µF  91199459 Κ.Z

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ SP 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
CSCR/1.5kW 98582381 Κ.Z
CSCR/2.2kW  98582401 Κ.Z

	 MPG 16

Σύνδεση Διαμ. Αντλίας Διαμ. 
Κινητήρα P2 [kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός 

DOL Ευρώ

1  x 230 V

Rp1 1/4 4’’ 4’’

0.37 2.90-2.90-2.90 MS402 / PSC 1.7  SP 3A-6 10007F06 Κ.Z
0.55 4.00-4.00-4.00 MS402 / PSC 1.7  SP 3A-9 10007F09 Κ.Z
0.75 5.40-5.50-5.60 MS402 / PSC 1.7  SP 3A-12 10007F12 Κ.Z
1.10 8.00-8.20-8.40 MS402 / PSC 1.7  SP 3A-15 10007F15 Κ.Z
1.10 8.00-8.20-8.40 MS402 / PSC 1.7  SP 3A-18 10007F18 Κ.Z
1.50 10.2 MS402 / CSCR 1.7  SP 3A-22 10002B22 Κ.Z
1.50 10.2 MS402 / CSCR 1.7  SP 3A-25 10002B25 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 3A-29 10002B29 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 3A-33 10002B33 Κ.Z

3  x 380-400-415 V

Rp1 1/4 4’’ 4’’

0.37 1.30-1.4-1.50 MS402 1.7  SP 3A-6 10001K06 Κ.Z
0.55 2.00-2.20-2.35 MS402 1.7  SP 3A-9 10001K09 Κ.Z
0.75 2.15-2.30-2.40 MS402 1.7  SP 3A-12 10001K12 Κ.Z
1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 3A-15 10001K15 Κ.Z
1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 3A-18 10001K18 Κ.Z
1.50 4.10-4.20-4.40 MS402 1.7  SP 3A-22 10001K22 Κ.Z
1.50 4.10-4.20-4.40 MS402 1.7  SP 3A-25 10001K25 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 3A-29 10001K29 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 3A-33 10001K33 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 3A-39 10101K39 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 3A-45 10101K45 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 2.5  SP 3A-52 10101K52 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 2.5  SP 3A-60 10101K60 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.14

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► SMALL SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 5A



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.15

6

SP 5A
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► SMALL SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7M
Οι μονοφασικοί κινητήρες συνδέονται με μονάδα εκκίνησης (ανάλογα με τον τύπο κινητήρα PSC ή CSCR/
CSIR).
Οι τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο σύνδεσης με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
MEI:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Δεδομένων για συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την οικολογικού 
σχεδιασμού Οδηγία ErP)

Άλλες εκδόσεις:	 �Έκδοση N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
	 �Έκδοση R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 5A: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4" ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
C‑PSC/0.37 16µF  91199323 Κ.Z
C‑PSC/0.55 20µF  91199324 Κ.Z
C‑PSC/0.75 30µF  91199325 Κ.Z
C‑PSC/1.1 40µF  91199326 Κ.Z
C‑PSC/1.5 50µF  91199459 Κ.Z

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ SP 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
CSCR/1.5kW 98582381 Κ.Z
CSCR/2.2kW  98582401 Κ.Z

	 MPG 16

Σύνδεση Διαμ. Αντλίας Διαμ. 
Κινητήρα P2 [kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός 

DOL Ευρώ

1  x 230 V

Rp1 1/2 4’’ 4’’

0.37 2.90-2.90-2.90 MS402 / PSC 1.7  SP 5A-4 05007F04 Κ.Z
0.55 4.00-4.00-4.00 MS402 / PSC 1.7  SP 5A-6 05007F06 Κ.Z
0.75 5.40-5.50-5.60 MS402 / PSC 1.7  SP 5A-8 05007F08 Κ.Z
1.10 8.00-8.20-8.40 MS402 / PSC 1.7  SP 5A-12 05007F12 Κ.Z
1.50 10.2 MS402 / CSCR 1.7  SP 5A-17 05002B17 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 5A-21 05002B21 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 5A-25 05002B25 Κ.Z

3  x 380-400-415 V

Rp1 1/2 4’’ 4’’

0.37 1.30-1.4-1.50 MS402 1.7  SP 5A-4 05001K04 Κ.Z
0.55 2.00-2.20-2.35 MS402 1.7  SP 5A-6 05001K06 Κ.Z
0.75 2.15-2.30-2.40 MS402 1.7  SP 5A-8 05001K08 Κ.Z
1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 5A-12 05001K12 Κ.Z
1.50 4.10-4.20-4.40 MS402 1.7  SP 5A-17 05001K17 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 5A-21 05001K21 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 5A-25 05001K25 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 5A-33 05001K33 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 5A-38 05101K38 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 5A-44 05101K44 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 2.5  SP 5A-52 05171K52 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 2.5  SP 5A-60 05171K60 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.16

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► MEDIUM SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 7



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.17

6

SP 7
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► MEDIUM SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7 M
Οι μονοφασικοί κινητήρες συνδέονται σε μία μονάδα εκκίνησης.
Τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο τροφοδοσίας με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
ΜΕΙ:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 
οικολογικού σχεδιασμού ErP)

Άλλες �εκδόσεις: 	 Έκδοση-N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
	� Έκδοση-R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 7: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4"/6" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ SP 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
CSIR/0.55kW 98582277 Κ.Z
CSIR/0.75kW 98582295 Κ.Z
CSCR/1.1kW 98582296 Κ.Z
CSCR/1.5kW 98582381 Κ.Z
CSCR/2.2kW  98582401 Κ.Z

	 MPG 16

Σύνδεση Διαμ. Αντλίας Διαμ. 
Κινητήρα P2 [kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός 

DOL Ευρώ

1  x 230 V

Rp1 1/2 4’’ 4’’

0.55 5.8 MS402 / CSIR 1.7  SP 7-3 98699149 Κ.Z
0.75 7.45 MS402 / CSIR 1.7  SP 7-5 98699150 Κ.Z
1.10 7.3 MS402 / CSCR 1.7  SP 7-8 98699151 Κ.Z
1.50 10.2 MS402 / CSCR 1.7  SP 7-12 98699152 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 7-17 98699153 Κ.Z

3  x 380-400-415 V

Rp1 1/2

4’’ 4’’

0.55 2.00-2.20-2.35 MS402 1.7  SP 7-3 98699178 Κ.Z
0.75 2.15-2.30-2.40 MS402 1.7  SP 7-5 98699169 Κ.Z
1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 7-8 98699179 Κ.Z
1.50 4.10-4.20-4.40 MS402 1.7  SP 7-12 98699180 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 7-17 98699181 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 7-23 98699182 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 7-27 98699183 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 7-31 98699184 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 7-37 98699196 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 7-42 98699197 Κ.Z
7.50 18.4-18.8-19.6 MS4000 2.5  SP 7-51 98699198 Κ.Z
7.50 18.4-18.8-19.6 MS4000 2.5  SP 7-59 98699199 Κ.Z

6’’ 6’’

5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 7-37 98699207 Κ.Z
5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 7-42 98699208 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 7-51 98699209 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 7-59 98699210 Κ.Z

R2 6’’ 6’’
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 7-71 98699211 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 7-86 98699212 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 7-100 98699213 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.18

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► MEDIUM SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 9



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.19

6

SP 9
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► MEDIUM SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7 M
Οι μονοφασικοί κινητήρες συνδέονται σε μία μονάδα εκκίνησης.
Τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο τροφοδοσίας με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
ΜΕΙ:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 
οικολογικού σχεδιασμού ErP)

Άλλες εκδόσεις: 	 Έκδοση-N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
	� Έκδοση-R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 9: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4"/6" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ SP 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
CSIR/0.75kW 98582295 Κ.Z
CSCR/1.1kW 98582296 Κ.Z
CSCR/1.5kW 98582381 Κ.Z
CSCR/2.2kW  98582401 Κ.Z

	 MPG 16

Σύνδεση Διαμ. Αντλίας Διαμ. 
Κινητήρα P2 [kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός 

DOL Ευρώ

1  x 230 V

Rp2 4’’ 4’’

0.75 7.45 MS402 / CSIR 1.7  SP 9-4 98780158 Κ.Z
1.10 7.3 MS402 / CSCR 1.7  SP 9-5 98699022 Κ.Z
1.50 10.2 MS402 / CSCR 1.7  SP 9-8 98699023 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 9-10 98779770 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 9-11 98699024 Κ.Z

3  x 380-400-415 V

Rp2

4’’ 4’’

0.75 2.15-2.30-2.40 MS402 1.7  SP 9-4 98779736 Κ.Z
1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 9-5 98699053 Κ.Z
1.50 4.10-4.20-4.40 MS402 1.7  SP 9-8 98699054 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 9-10 98779739 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 9-11 98699055 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 9-13 98699056 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 9-16 98699057 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 9-18 98699058 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 9-21 98699059 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 9-23 98699060 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 9-25 98699061 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 2.5  SP 9-29 98699062 Κ.Z
7.50 18.4-18.8-19.6 MS4000 2.5  SP 9-32 98699063 Κ.Z
7.50 18.4-18.8-19.6 MS4000 2.5  SP 9-36 98699064 Κ.Z
7.50 18.4-18.8-19.6 MS4000 2.5  SP 9-40 98699065 Κ.Z

6’’ 6’’

5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 9-23 98699066 Κ.Z
5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 9-25 98699067 Κ.Z
5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 9-29 98699068 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 9-32 98699069 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 9-36 98699070 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 9-40 98699071 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 9-44 98699072 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 9-48 98699073 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 9-52 98699074 Κ.Z

R2 6’’ 6’’

11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 9-56 98699075 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 9-60 98699076 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 9-65 98699077 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 9-69 98699078 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 9-75 98699079 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 9-79 98699080 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 9-86 98901304 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 9-93 98901305 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.20

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► MEDIUM SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 11



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.21

6

SP 11
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► MEDIUM SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7 M
Οι μονοφασικοί κινητήρες συνδέονται σε μία μονάδα εκκίνησης (ανάλογα με τον τύπο κινητήρα CSCR/CSIR).
Τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο τροφοδοσίας με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
ΜΕΙ:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 
οικολογικού σχεδιασμού ErP)

Άλλες εκδόσεις:	 �Έκδοση-N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
	� Έκδοση-R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 11: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4"/6" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ SP 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
CSIR/0.75kW 98582295 Κ.Z
CSCR/1.1kW 98582296 Κ.Z
CSCR/1.5kW 98582381 Κ.Z
CSCR/2.2kW  98582401 Κ.Z

	 MPG 16

Σύνδεση Διαμ. Αντλίας Διαμ. 
Κινητήρα P2 [kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός 

DOL Ευρώ

1  x 230 V

Rp2 4’’ 4’’

0.75 7.45 MS402 / CSIR 1.7  SP 11-3 98699293 Κ.Z
1.10 7.3 MS402 / CSCR 1.7  SP 11-5 98699294 Κ.Z
1.50 10.2 MS402 / CSCR 1.7  SP 11-7 98699295 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 11-11 98699296 Κ.Z

3  x 380-400-415 V

Rp2

4’’ 4’’

0.75 2.15-2.30-2.40 MS402 1.7  SP 11-3 98699312 Κ.Z
1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 11-5 98699313 Κ.Z
1.50 4.10-4.20-4.40 MS402 1.7  SP 11-7 98699314 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 11-11 98699315 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 11-15 98699316 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 2.5  SP 11-20 98699317 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 2.5  SP 11-24 98699318 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 11-27 98900419 Κ.Z
7.50 18.4-18.8-19.6 MS4000 2.5  SP 11-33 98699320 Κ.Z
7.50 18.4-18.8-19.6 MS4000 2.5  SP 11-37 98901311 Κ.Z

6’’ 6’’

5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 11-24 98699329 Κ.Z
5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 11-27 98900423 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 11-33 98699331 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 11-37 98901313 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.22

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► MEDIUM SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 14



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.23

6

SP 14
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► MEDIUM SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7 M
Οι μονοφασικοί κινητήρες συνδέονται σε μία μονάδα εκκίνησης (ανάλογα με τον τύπο κινητήρα CSCR/CSIR).
Τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο τροφοδοσίας με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
ΜΕΙ:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 
οικολογικού σχεδιασμού ErP)

Άλλες �εκδόσεις: 	 Έκδοση-N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
	� Έκδοση-R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 14: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4"/6" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ SP 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
CSCR/1.1kW 98582296 Κ.Z
CSCR/1.5kW 98582381 Κ.Z
CSCR/2.2kW  98582401 Κ.Z

	 MPG 16

Σύνδεση Διαμ. Αντλίας Διαμ. 
Κινητήρα P2 [kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός 

DOL Ευρώ

1  x 230 V

Rp2 4’’ 4’’
1.10 7.3 MS402 / CSCR 1.7  SP 14-4 98699336 Κ.Z
1.50 10.2 MS402 / CSCR 1.7  SP 14-6 98699337 Κ.Z
2.20 14.6-15 MS4000 / CSCR 1.7  SP 14-8 98699338 Κ.Z

3  x 380-400-415 V

Rp2

4’’ 4’’

1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 14-4 98699353 Κ.Z
1.50 4.10-4.20-4.40 MS402 1.7  SP 14-6 98699354 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 14-8 98699355 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 14-11 98699356 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 14-13 98699357 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 14-15 98699358 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 2.5  SP 14-17 98699359 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 2.5  SP 14-20 98699360 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 2.5  SP 14-23 98699361 Κ.Z
7.50 18.4-18.8-19.6 MS4000 2.5  SP 14-27 98711397 Κ.Z
7.50 18.4-18.8-19.6 MS4000 2.5  SP 14-31 98901319 Κ.Z

6’’ 6’’

5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 14-20 98699371 Κ.Z
5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 14-23 98699372 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 14-27 98711400 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 14-31 98901321 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.24

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 17



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.25

6

SP 17
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7 M
Τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο τροφοδοσίας με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
ΜΕΙ:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 
οικολογικού σχεδιασμού ErP)

Άλλες εκδόσειςς:	 �Έκδοση-N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (κατόπιν παραγγελίας)
	� Έκδοση-R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	�  3x400V SD (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 17: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 6"/8" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

	 MPG 17

Σύνδεση Διαμ. 
Αντλίας

Διαμ. 
Κινητήρα

P2 
[kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο 

[m] Τύπος Κωδικός 
DOL Ευρώ Κωδικός 

Y/D Ευρώ

3  x 380-400-415 V

Rp 2 1/2 6’’

4’’

0.55 2.00-2.20-2.35 MS402 1.7  SP 17-1 12A01901 Κ.Z
1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 17-2 12A01902 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 17-3 12A01903 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 17-4 12A01904 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 17-5 12A01905 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 17-6 12A01906 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 17-7 12A01907 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 17-8 12A01908 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 17-9 12A01909 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 17-10 12A01910 Κ.Z

6’’

7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 17-11 12A01911 Κ.Z 12A16911 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 17-12 12A01912 Κ.Z 12A16912 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 17-13 12A01913 Κ.Z 12A16913 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 17-14 12A01914 Κ.Z 12A16914 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 17-15 12A01915 Κ.Z 12A16915 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 17-16 12A01916 Κ.Z 12A16916 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 17-17 12A01917 Κ.Z 12A16917 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 17-18 12A01918 Κ.Z 12A16918 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 17-19 12A01919 Κ.Z 12A16919 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 17-20 12A01920 Κ.Z 12A16920 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 17-21 12A01921 Κ.Z 12A16921 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 17-22 12A01922 Κ.Z 12A16922 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 17-23 12A01923 Κ.Z 12A16923 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 17-24 12A01924 Κ.Z 12A16924 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 17-25 12A01925 Κ.Z 12A16925 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 17-26 12A01926 Κ.Z 12A16926 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 17-27 12A01927 Κ.Z 12A16927 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 17-28 12A01928 Κ.Z 12A16928 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 17-29 12A01929 Κ.Z 12A16929 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 17-30 12A01930 Κ.Z 12A16930 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 17-31 12A01931 Κ.Z 12A16931 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 17-32 12A01932 Κ.Z 12A16932 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 17-33 12A01933 Κ.Z 12A16933 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 17-34 12A01934 Κ.Z 12A16934 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 17-35 12A01935 Κ.Z 12A16935 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 17-36 12A01936 Κ.Z 12A16936 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 17-37 12A01937 Κ.Z 12A16937 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 17-38 12A01938 Κ.Z 12A16938 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 17-39 12A01939 Κ.Z 12A16939 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 17-40 12A01940 Κ.Z 12A16940 Κ.Z

R3 8’’ 6’’

26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 17-43 12A41943 Κ.Z 12A56943 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 17-45 12A41945 Κ.Z 12A56945 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 17-48 12A41948 Κ.Z 12A56948 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 17-51 12A41951 Κ.Z 12A56951 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 17-53 12A41953 Κ.Z 12A56953 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 17-55 12A44455 Κ.Z 12A55655 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 17-58 12A44458 Κ.Z 12A55658 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 17-60 12A44460 Κ.Z 12A55660 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.26

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 30



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.27

6

SP 30
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7 M
Τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο τροφοδοσίας με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
ΜΕΙ:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 
οικολογικού σχεδιασμού ErP)

Άλλες �εκδόσεις: 	 Έκδοση-N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (κατόπιν παραγγελίας)
	� Έκδοση-R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	� 3x400V SD (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 30: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 6"/8" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

	

Σύνδεση Διαμ. 
Αντλίας

Διαμ. 
Κινητήρα

P2 
[kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο 

[m] Τύπος Κωδικός 
DOL Ευρώ Κωδικός 

Y/D Ευρώ

3  x 380-400-415 V

RP3 6’’

4’’

1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 30-1 13A01901 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 30-2 13A01902 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 30-3 13A01903 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 30-4 13A01904 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 30-5 13A01905 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 30-6 13A01906 Κ.Z

6’’

7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 30-7 13A01907 Κ.Z 13A16907 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 30-8 13A01908 Κ.Z 13A16908 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 30-9 13A01909 Κ.Z 13A16909 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 30-10 13A01910 Κ.Z 13A16910 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 30-11 13A01911 Κ.Z 13A16911 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 30-12 13A01912 Κ.Z 13A16912 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 30-13 13A01913 Κ.Z 13A16913 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 30-14 13A01914 Κ.Z 13A16914 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 30-15 13A01915 Κ.Z 13A16915 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 30-16 13A01916 Κ.Z 13A16916 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 30-17 13A01917 Κ.Z 13A16917 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 30-18 13A01918 Κ.Z 13A16918 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 30-19 13A01919 Κ.Z 13A16919 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 30-20 13A01920 Κ.Z 13A16920 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 30-21 13A01921 Κ.Z 13A16921 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 30-22 13A01922 Κ.Z 13A16922 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 30-23 13A01923 Κ.Z 13A16923 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 30-24 13A01924 Κ.Z 13A16924 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 30-25 13A01925 Κ.Z 13A16925 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 30-26 13A01926 Κ.Z 13A16926 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 30-27 13A01927 Κ.Z 13A16927 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 30-28 13A01928 Κ.Z 13A16928 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 30-29 13A01929 Κ.Z 13A16929 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 30-30 13A01930 Κ.Z 13A16930 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 30-31 13A01931 Κ.Z 13A16931 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 30-32 13A01932 Κ.Z 13A16932 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 30-33 13A01933 Κ.Z 13A16933 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 30-34 13A01934 Κ.Z 13A16934 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 30-35 13A01935 Κ.Z 13A16935 Κ.Z

R3 8’’

6’’
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 30-39 13A44339 Κ.Z 13A45339 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 30-43 13A44343 Κ.Z 99201111 Κ.Z

8’’

45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 30-46 13A54346 Κ.Z 99761076 Κ.Z
45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 30-49 13A54349 Κ.Z 13A55349 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 30-52 13A54452 Κ.Z 13A55652 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 30-54 13A54454 Κ.Z 92542498 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.28

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 46



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.29

6

SP 46
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7 M
Τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο τροφοδοσίας με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
ΜΕΙ:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 
οικολογικού σχεδιασμού ErP)

Άλλες �εκδόσεις: 	 Έκδοση-N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (κατόπιν παραγγελίας)
	� Έκδοση-R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	� 3x400V SD (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 46: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 6"/8" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

	

Σύνδεση Διαμ. 
Αντλίας

Διαμ. 
Κινητήρα

P2 
[kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο 

[m] Τύπος Κωδικός 
DOL Ευρώ Κωδικός 

Y/D Ευρώ

3  x 380-400-415 V

RP3 6’’

4’’

1.10 3.25-3.40-3.65 MS402 1.7  SP 46-1-B 15A219C1 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 46-1 15A21901 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 46-2-BB 15A219D2 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 46-2 15A21902 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 46-3-C 15A219F3 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 46-3 15A21903 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 46-4-C 15A219F4 Κ.Z

6’’

7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 46-4 15A21904 Κ.Z 15A36904 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 46-5 15A21905 Κ.Z 15A36905 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 46-6 15A21906 Κ.Z 15A36906 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 46-7 15A21907 Κ.Z 15A36907 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 46-8-C 15A219F8 Κ.Z 15A369F8 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 46-8 15A21908 Κ.Z 15A36908 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 46-9-C 15A219F9 Κ.Z 15A369F9 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 46-9 15A21909 Κ.Z 15A36909 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 46-10 15A21910 Κ.Z 15A36910 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 46-11 15A21911 Κ.Z 15A36911 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 46-12 15A21912 Κ.Z 15A36912 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 46-13 15A21913 Κ.Z 15A36913 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 46-14 15A21914 Κ.Z 15A36914 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 46-15 15A21915 Κ.Z 15A36915 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 46-16 15A21916 Κ.Z 15A36916 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 46-17 15A21917 Κ.Z 15A36917 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 46-18 15A21918 Κ.Z 15A36918 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 46-19 15A21919 Κ.Z 15A36919 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 46-20 15A21920 Κ.Z 15A36920 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 46-21 15A24321 Κ.Z 15A35321 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 46-22 15A24322 Κ.Z 15A35322 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 46-23 15A24323 Κ.Z 15A35323 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 46-24 15A24324 Κ.Z 99309375 Κ.Z

R4 8’’ 8’’

45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 46-26 15A44326 Κ.Z 15A55326 Κ.Z
45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 46-28 15A44328 Κ.Z 15A55328 Κ.Z
45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 46-30 15A44430 Κ.Z 98816125 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 46-33 15A44433 Κ.Z 15A55633 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 46-35 15A44435 Κ.Z 15A55635 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 46-37 15A44437 Κ.Z 99312263 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.30

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 60



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.31

6

SP 60
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,7 M
Τριφασικές αντλίες με κινητήρα 4" (MS402/MS4000) κατάλληλο για καλώδιο τροφοδοσίας με φις (δεν 
απαιτείται σύνδεση καλωδίου).

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
ΜΕΙ:	 �≥ 0,7 (συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ως προς την Οδηγία 
οικολογικού σχεδιασμού ErP)

Άλλες �εκδόσεις: 	 Έκδοση-N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (κατόπιν παραγγελίας)
	� Έκδοση-R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	� 3x400V SD (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 60: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 6"/8" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

	 MPG 17

Σύνδεση Διαμ. 
Αντλίας

Διαμ. 
Κινητήρα

P2 
[kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο 

[m] Τύπος Κωδικός 
DOL Ευρώ Κωδικός 

Y/D Ευρώ

3  x 380-400-415 V

RP4
6’’

4’’

1.50 4.10-4.20-4.40 MS402 1.7  SP 60-1-A 14A019A1 Κ.Z
2.20 5.50-5.50-5.70 MS402 1.7  SP 60-1 14A01901 Κ.Z
3.00 7.70-7.85-8.10 MS4000 1.7  SP 60-2-B 14A019C2 Κ.Z
4.00 9.75-9.60-9.80 MS4000 1.7  SP 60-2 14A01902 Κ.Z
5.50 13.0-13.0-13.4 MS4000 1.7  SP 60-3 14A01903 Κ.Z

6’’

7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 60-4 14AA1904 Κ.Z 14AB6904 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 60-5 14A01905 Κ.Z 14A16905 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 60-6 14A01906 Κ.Z 14A16906 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 60-7 14A01907 Κ.Z 14A16907 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 60-8-B 14A019C8 Κ.Z 14A169C8 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 60-8 14A01908 Κ.Z 14A16908 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 60-9-B 14A019C9 Κ.Z 14A169C9 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 60-9 14A01909 Κ.Z 14A16909 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 60-10 14A01910 Κ.Z 14A16910 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 60-11 14A01911 Κ.Z 14A16911 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 60-12 14A01912 Κ.Z 14A16912 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 60-13 14A01913 Κ.Z 14A16913 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 60-14 14A01914 Κ.Z 14A16914 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 60-15 14A01915 Κ.Z 14A16915 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 60-16 14A01916 Κ.Z 14A16916 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 60-17 14A01917 Κ.Z 14A16917 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 60-18 14A04318 Κ.Z 14A15318 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 60-19 14A04319 Κ.Z 99859657 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 60-20 14A04420 Κ.Z 99925445 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 60-21 14AA4321 Κ.Z 14AB5321 Κ.Z

8’’ 8’’ 45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 60-22 14A04322 Κ.Z 14A15322 Κ.Z

R4 8’’ 8’’

45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 60-24 14A04424 Κ.Z 99312268 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 60-26 14A04426 Κ.Z 98297231 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 60-28 14A04428 Κ.Z 99312239 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 60-30 14A04430 Κ.Z 99312264 Κ.Z

RP4 6’’ 6’’ 5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 1.7  SP 60-3 14AB6903 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.32

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 77



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.33

6

SP 77
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Θερμοκρασία υγρού: 	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 μέχρι και SP 77-11, IP 58 και πάνω
Άλλες �εκδόσεις: 	 �Έκδοση-N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (κατόπιν παραγγελίας)
	� Έκδοση-R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)	

3x400V SD (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 77: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 8" ΑΠO ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

	

Σύνδεση Διαμ. 
Αντλίας

Διαμ. 
Κινητήρα

P2 
[kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο 

[m] Τύπος Κωδικός 
DOL Ευρώ Κωδικός 

Y/D Ευρώ

3  x 380-400-415 V

RP5 8’’

6’’

5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 77-1 16A01901 Κ.Z 16A16901 Κ.Z
5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 77-2-B 16A019C2 Κ.Z 16A169C2 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 77-2 16A01902 Κ.Z 16A16902 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 77-3-B 16A019C3 Κ.Z 16A169C3 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 77-3 16A01903 Κ.Z 16A16903 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 77-4-B 16A019C4 Κ.Z 16A169C4 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 77-4 16A01904 Κ.Z 16A16904 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 77-5 16A01905 Κ.Z 16A16905 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 77-6 16A01906 Κ.Z 16A16906 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 77-7 16A01907 Κ.Z 16A16907 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 77-8-B 16A019C8 Κ.Z 16A169C8 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 77-8 16A01908 Κ.Z 16A16908 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 77-9 16A01909 Κ.Z 16A16909 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 77-10 16A04310 Κ.Z 99550166 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 77-11 16AA4311 Κ.Z 16AB5611 Κ.Z

8’’

45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 77-12 16A04312 Κ.Z 99052258 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 77-13 16A04313 Κ.Z 16A15313 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 77-14 16A04314 Κ.Z 16A15314 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 77-15 16A04315 Κ.Z 16A15315 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 77-16 16A04316 Κ.Z 99052256 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 77-17 16A04317 Κ.Z 16A15317 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 77-18 16A04318 Κ.Z 16A15318 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 77-19 16A04319 Κ.Z 16A15319 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 77-20 16A04320 Κ.Z 16A15320 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 77-21 16A15621 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 77-22 99312240 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.34

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 95



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.35

6

SP 95
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 μέχρι και SP 95-9, IP 58 και πάνω
Άλλες �εκδόσεις: 	 Έκδοση N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (κατόπιν παραγγελίας)
	� Έκδοση R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	� 3x400V SD (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 95: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 8" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

	

Σύνδεση Διαμ. 
Αντλίας

Διαμ. 
Κινητήρα

P2 
[kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο 

[m] Τύπος Κωδικός 
DOL Ευρώ Κωδικός 

Y/D Ευρώ

3  x 380-400-415 V

RP5 8’’

6’’

5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 95-1 19001901 Κ.Z 19016901 Κ.Z
5.50 13.6-13.4-13.6 MS6000 5  SP 95-2-BB 190019D2 Κ.Z 190169D2 Κ.Z
7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 95-2-A 190019A2 Κ.Z 190169A2 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 95-2 19001902 Κ.Z 19016902 Κ.Z
9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 95-3-BB 190019D3 Κ.Z 190169D3 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 95-3-B 190019C3 Κ.Z 190169C3 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 95-3 19001903 Κ.Z 19016903 Κ.Z
15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 95-4-B 190019C4 Κ.Z 190169C4 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 95-4 19001904 Κ.Z 19016904 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 95-5 19001905 Κ.Z 19016905 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 95-6 19001906 Κ.Z 19016906 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 95-7 19001907 Κ.Z 19016907 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 95-8 19004308 Κ.Z 19015308 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 95-9 19064309 Κ.Z 99883073 Κ.Z

8’’

45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 95-10 19004310 Κ.Z 98514261 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 95-11 19004311 Κ.Z 98514262 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 95-12 19004312 Κ.Z 98514266 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 95-13 19004313 Κ.Z 98514269 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 95-14 19004314 Κ.Z 98514522 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 95-15 19004315 Κ.Z 92665413 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 95-16 19004316 Κ.Z 98514528 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 95-17 19004317 Κ.Z 98514532 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 95-18 19004318 Κ.Z 98514537 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 95-19 19004319 Κ.Z 98514552 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 95-20 19004320 Κ.Z 98514561 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.36

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 125



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.37

6

SP 125
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 ως και SP 125-4, IP 58 και πάνω
Άλλες �εκδόσεις: 	 Έκδοση N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (κατόπιν παραγγελίας)
	� Έκδοση R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	� 3x400V SD (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 125: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 10" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

	 MPG 17

Σύνδεση Διαμ. 
Αντλίας

Διαμ. 
Κινητήρα

P2 
[kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο 

[m] Τύπος Κωδικός 
DOL Ευρώ Κωδικός 

Y/D Ευρώ

3  x 380-400-415 V

RP6 10’’

6’’

7.50 17.8-17.2-17.2 MS6000 5  SP 125-1-A 17A019A1 Κ.Z 17A169A1 Κ.Z
11.00 26.0-25.0-24.8 MS6000 5  SP 125-1 17A01901 Κ.Z 17A16901 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 125-2-AA 17A019B2 Κ.Z 17A169B2 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 125-2-A 17A019A2 Κ.Z 17A169A2 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 125-2 17A01902 Κ.Z 17A16902 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 125-3-AA 17A019B3 Κ.Z 17A169B3 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 125-3-A 17A019A3 Κ.Z 17A169A3 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 125-3 17A01903 Κ.Z 17A16903 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 125-4-AA 17A243B4 Κ.Z 99480516 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 125-4-A 17A243A4 Κ.Z 17A353A4 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 125-4 17A24304 Κ.Z 17A35304 Κ.Z

8’’

45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 125-5-AA 17A043B5 Κ.Z 98514570 Κ.Z
45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 125-5-A 17A043A5 Κ.Z 98514752 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 125-5 17A04305 Κ.Z 98514754 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 125-6-AA 17A043B6 Κ.Z 98514760 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 125-6-A 17A043A6 Κ.Z 98514791 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 125-6 17A04306 Κ.Z 98514793 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 125-7-AA 17A043B7 Κ.Z 98514798 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 125-7-A 17A043A7 Κ.Z 98514885 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 125-7 17A04307 Κ.Z 98514889 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 125-8-AA 17A043B8 Κ.Z 98514963 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 125-8-A 17A043A8 Κ.Z 98514965 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 125-8 17A04308 Κ.Z 98514970 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 125-9-AA 17A044B9 Κ.Z 98514983 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 125-9-A 17A043A9 Κ.Z 98514986 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 125-9 17A04309 Κ.Z 98515011 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 125-10-AA 17A043B0 Κ.Z 98515015 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 125-10-A 17A043A0 Κ.Z 98515016 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 125-10 17A04310 Κ.Z 98515018 Κ.Z
110.00 230-224-222 MMS8000 8  SP 125-11 17A04411 Κ.Z 98711673 Κ.Z

10’’

132.00 275-270-270 MMS10000 8  SP 125-12 17AK4412 Κ.Z 99601265 Κ.Z
132.00 275-270-270 MMS10000 8  SP 125-13 17AK4413 Κ.Z 17AM5613 Κ.Z
147.00 315-315-320 MMS10000 8  SP 125-14 17AK4414 Κ.Z 17AM5614 Κ.Z
147.00 315-315-320 MMS10000 8  SP 125-15 17AK4415 Κ.Z 17AM5615 Κ.Z
170.00 365-365-375 MMS10000 8  SP 125-16 17AK0616 Κ.Z 17AM5616 Κ.Z
170.00 365-365-375 MMS10000 8  SP 125-17 17AK0617 Κ.Z 17AM5617 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.38

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 160



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.39

6

SP 160
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 μέχρι και SP 160-3, IP 58 και πάνω
Άλλες �εκδόσεις: 	 Έκδοση N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (κατόπιν παραγγελίας)
	� Έκδοση R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	� 3x400V SD (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 160: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 10" ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

	

Σύνδεση Διαμ. 
Αντλίας

Διαμ. 
Κινητήρα

P2 
[kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο 

[m] Τύπος Κωδικός 
DOL Ευρώ Κωδικός 

Y/D Ευρώ

3  x 380-400-415 V

RP6
10’’

6’’

9.20 21.8-21.2-21.2 MS6000 5  SP 160-1-A 200219A1 Κ.Z 200369A1 Κ.Z
13.00 30.0-29.0-29.0 MS6000 5  SP 160-1 20021901 Κ.Z 20036901 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 160-2-AA 200219B2 Κ.Z 200369B2 Κ.Z
22.00 49.5-47.5-46.5 MS6000 5  SP 160-2-A 200219A2 Κ.Z 200369A2 Κ.Z
26.00 58.0-55.5-55.0 MS6000 5  SP 160-2 20021902 Κ.Z 20036902 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 160-3-AA 200219B3 Κ.Z 200369B3 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 160-3-A 200244A3 Κ.Z 200353A3 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 160-3 20024303 Κ.Z 20035303 Κ.Z

8’’

45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 160-4-AA 200243B4 Κ.Z 98515093 Κ.Z
45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 160-4-A 200243A4 Κ.Z 98515094 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 160-4 20024304 Κ.Z 98515096 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 160-5-AA 200243B5 Κ.Z 98515098 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 160-5-A 200243A5 Κ.Z 98515099 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 160-5 20024305 Κ.Z 98515241 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 160-6-AA 99171659 Κ.Z 98515242 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 160-6-A 200243A6 Κ.Z 98515245 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 160-6 20024306 Κ.Z 98515246 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 160-7-AA 200243B7 Κ.Z 98515249 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 160-7-A 200243A7 Κ.Z 98515337 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 160-7 20024307 Κ.Z 98515340 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 160-8-AA 200243B8 Κ.Z 98515411 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 160-8-A 200243A8 Κ.Z 98515415 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 160-8 20024308 Κ.Z 98515417 Κ.Z
110.00 230-224-222 MMS8000 8  SP 160-9-AA 200243B9 Κ.Z 98515419 Κ.Z
110.00 230-224-222 MMS8000 8  SP 160-9-A 200243A9 Κ.Z 98515461 Κ.Z
110.00 230-224-222 MMS8000 8  SP 160-9 20024309 Κ.Z 98515463 Κ.Z
110.00 230-224-222 MMS8000 8  SP 160-10-AA 200244B0 Κ.Z 200356B0 Κ.Z

10’’

132.00 275-270-270 MMS10000 8  SP 160-10-A 200644A0 Κ.Z 200756A0 Κ.Z
132.00 275-270-270 MMS10000 8  SP 160-10 20064410 Κ.Z 20075610 Κ.Z
132.00 275-270-270 MMS10000 8  SP 160-11 20064411 Κ.Z 20075611 Κ.Z
147.00 315-315-320 MMS10000 8  SP 160-12 20064412 Κ.Z 20075612 Κ.Z
170.00 365-365-375 MMS10000 8  SP 160-13 20060613 Κ.Z 20075613 Κ.Z
170.00 365-365-375 MMS10000 8  SP 160-14 20060614 Κ.Z 20075614 Κ.Z

12’’ 12’’ 190.00 390-390-395 MMS12000 8  SP 160-15 20064415 Κ.Z 20075615 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.40

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

SP 215



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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SP 215
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► LARGE SP | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ 6" ΈΩΣ 12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΑΝΤΛΙΑ + ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ. +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 μέχρι και SP 215-2-A, IP 58 και πάνω
Άλλες �εκδόσεις: 	 Έκδοση Ν από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 (κατόπιν παραγγελίας)
	� Έκδοση R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L (κατόπιν παραγγελίας)
	� 3x400V SD (κατόπιν παραγγελίας)
	�

SP 215: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 10"/12" ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304

	 MPG 17

Σύνδεση Διαμ. 
Αντλίας

Διαμ. 
Κινητήρα

P2 
[kW] In [A] Κινητήρας Καλώδιο 

[m] Τύπος Κωδικός 
DOL Ευρώ Κωδικός 

Y/D Ευρώ

3  x 380-400-415 V

RP6

10’’

6’’

15.00 34.5-33.5-33.5 MS6000 5  SP 215-1-A 18A019A1 Κ.Z 18A169A1 Κ.Z
18.50 42.0-41.0-41.5 MS6000 5  SP 215-1 18A01901 Κ.Z 18A16901 Κ.Z
30.00 66.5-64.0-63.0 MS6000 5  SP 215-2-AA 18A219B2 Κ.Z 18A369B2 Κ.Z
37.00 86.0-84.5-85.0 MMS6 8  SP 215-2-A 18A243A2 Κ.Z 18A353A2 Κ.Z

8’’

45.00 95.5-96.5-96.0 MMS8000 8  SP 215-2 18A04302 Κ.Z 98515470 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 215-3-AA 18A044B3 Κ.Z 98515553 Κ.Z
55.00 116-114-112 MMS8000 8  SP 215-3-A 18A043A3 Κ.Z 98515555 Κ.Z
63.00 132-132-130 MMS8000 8  SP 215-3 18A04303 Κ.Z 98515556 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 215-4-AA 18A043B4 Κ.Z 98515557 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 215-4-A 18A043A4 Κ.Z 98515559 Κ.Z
75.00 156-152-152 MMS8000 8  SP 215-4 18A04304 Κ.Z 98515560 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 215-5-AA 18A043B5 Κ.Z 98515642 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 215-5-A 18A043A5 Κ.Z 98515643 Κ.Z
92.00 194-186-186 MMS8000 8  SP 215-5 18A04305 Κ.Z 98515645 Κ.Z
110.00 230-224-222 MMS8000 8  SP 215-6-AA 18A043B6 Κ.Z 98515648 Κ.Z
110.00 230-224-222 MMS8000 8  SP 215-6-A 18A043A6 Κ.Z 98515650 Κ.Z
110.00 230-224-222 MMS8000 8  SP 215-6 18A04306 Κ.Z 98515662 Κ.Z

10’’

132.00 275-270-270 MMS10000 8  SP 215-7-AA 18A043B7 Κ.Z 18AU53B7 Κ.Z
132.00 275-270-270 MMS10000 8  SP 215-7-A 18AT43A7 Κ.Z 18AU53A7 Κ.Z
132.00 275-270-270 MMS10000 8  SP 215-7 18AT4307 Κ.Z 98063137 Κ.Z
147.00 315-315-320 MMS10000 8  SP 215-8-AA 18AT43B8 Κ.Z 18AU53B8 Κ.Z
147.00 315-315-320 MMS10000 8  SP 215-8-A 18AT43A8 Κ.Z 99518693 Κ.Z
147.00 315-315-320 MMS10000 8  SP 215-8 18AT4308 Κ.Z 99085776 Κ.Z
170.00 365-365-375 MMS10000 8  SP 215-9-AA 18AT03B9 Κ.Z 18AU53B9 Κ.Z
170.00 365-365-375 MMS10000 8  SP 215-9-A 18AT03A9 Κ.Z 18AU53A9 Κ.Z
170.00 365-365-375 MMS10000 8  SP 215-9 18AT0309 Κ.Z 18AU5309 Κ.Z

12’’ 12’’

190.00 390-390-395 MMS12000 8  SP 215-10-AA 18AV43B0 Κ.Z 18AW53B0 Κ.Z
190.00 390-390-395 MMS12000 8  SP 215-10-A 18AV43A0 Κ.Z 18AW53A0 Κ.Z
190.00 390-390-395 MMS12000 8  SP 215-10 18AV4310 Κ.Z 18AW5310 Κ.Z
220.00 450-445-450 MMS12000 8  SP 215-11 18AV0611 Κ.Z 18AW5611 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.42

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

Η Grundfos προμηθεύει το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα SPE, το οποίο 
αποτελείται από τη γνωστή αξιόπιστη υποβρύχια αντλία SP,  της τελευταίας 
τεχνολογίας  υποβρύχιο κινητήρα 6 ”μόνιμου μαγνήτη (PM) και ένα φιλικό 
στον χρήστη μετατροπέα συχνότητας CUE. Ο κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (PM) 
της Grundfos εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση στην 
αγορά. Είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα  
και τα στιβαρά υλικά κατασκευής του αυξάνουν κατά πολύ τα διαστήματα 
προληπτικής συντήρησης  με αποτέλεσμα τη δραστική  μειώσει του κόστους 
συντήρησης. Το σύστημα SPE έχει αποδεδειγμένη αξιοπιστία και μεγάλη 
διάρκεια ζωής.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ SPE ? 

Η Grundfos θα σας βοηθήσει στην επιλογή της σωστής αντλίας, 
του κινητήρα, του μετατροπέα συχνότητας, του καλωδίου 
και του φίλτρου για τις απαιτήσεις σας για να εξασφαλίσετε 
μια απρόσκοπτη λειτουργία. Η Grundfos προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη λύση  από αντλία έως ένα πλήρες πίνακα 
ελέγχου με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, καθώς και 
υπηρεσίες εκκίνησης και θέση σε λειτουργία του συστήματος.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΦΙΛΤΡΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΟΎΣ  ΤΎΠΟΎ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ? 

Επειδή ο κινητήρας μόνιμου μαγνήτη δεν μπορεί να συνδεθεί 
απευθείας στο δίκτυο, η χρήση μετατροπέα συχνότητας είναι 
απαραίτητη σε ένα σύστημα SPE. Μαζί, πρέπει να τοποθετηθεί 
και ένα φίλτρο ημιτονοειδούς τύπου.

• Καλύτερες συνθήκες EMC 

• Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα

 ■ Κόστος συντήρησης  10% 

 ■ Αρχική επένδυση 5% 

 ■ Λειτουργικό κόστος 85% 

Κόστος κύκλου ζωής συνήθης χρόνος υπολογισμού 10-20 χρόνια 



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΎ ΣΎΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το σύστημα SPE συνδυάζει την αξιοπιστία και την ενεργειακή απόδοση, προσφέροντάς πολύ  χαμηλό κόστος λειτουργίας 
σε όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Είναι εύκολο στη ρύθμιση, προσαρμόζει την απόδοση της αντλίας στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της εγκατάστασης  και είναι ιδανικό για εφαρμογές ύδρευσης και άρδευσης.

• Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη για την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση

• Υψηλής ποιότητας και στιβαρά υλικά αυξάνουν το χρόνο μεταξύ σέρβις και μειώνουν το κόστος  συντήρησης

• Αποδεδειγμένη αξιοπιστία και παρατεταμένη διάρκεια ζωής της αντλίας

ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

• Αποδεδειγμένη αξιοπιστία για περισσότερα από 50 χρόνια

• Ανώτερος υδραυλικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση

• Μεγάλο εύρος παροχής

• Κατασκευή εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304, διαθέσιμη και σε έκδοση 
AISI316 και 904L 

ΤΟΎ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

• Τεχνολογία μόνιμου μαγνήτη για μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση, παρέχει τουλάχιστον 
10% καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με ένα κλασικό υποβρύχιο κινητήρα  

• Κινητήρας ρητίνης για μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, αντοχή σε 
θερμοκρασία ρευστού  60 ° C

• Κατάλληλος για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα  εφαρμογών

ΤΟΎ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΎΧΝΟΤΗΤΑΣ

• Ο μετατροπέας συχνότητας CUE συνιστάται ως η καλύτερη επιλογή

• Εύκολος οδηγός εκκίνησης  διευκολύνει τη ρύθμιση και τη θέση σε λειτουργία

• Προκαθορισμένοι τρόποι ελέγχου: σταθερή πίεση, ροή και στάθμη νερού

• Επιλογές εισαγωγής αισθητήρα

• Ομαλή εκκίνηση για βέλτιστη προστασία της αντλίας και της εγκατάστασης

• Προστασία του υποβρύχιου κινητήρα

ΑΠΟΜΑΚΡΎΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Συνδέστε το σύστημα αντλίας στο SCADA μέσω διεπαφών επικοινωνίας CIM / CIU για 
επικοινωνία δεδομένων μέσω ανοιχτών και διαλειτουργικών δικτύων

• Συνδέστε το σύστημα αντλίας στο SCADA μέσω διεπαφών επικοινωνίας CIM / CIU για 
επικοινωνία δεδομένων μέσω ανοιχτών και διαλειτουργικών δικτύων

• Βελτιώστε την αξιοπιστία, μειώστε τη διακοπή λειτουργίας και μειώστε το λειτουργικό κόστος με 
ακριβή έλεγχο

• Μειώστε τις χειροκίνητες  ρυθμίσεις, τον χρόνο παρακολούθησης και το χρόνο μετάβασης στις 
εγκαταστάσεις

• Εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση 

6.43
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

Η Grundfos προμηθεύει το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα SPE, το οποίο 
αποτελείται από τη γνωστή αξιόπιστη υποβρύχια αντλία SP,  της τελευταίας 
τεχνολογίας  υποβρύχιο κινητήρα 6 ”μόνιμου μαγνήτη (PM) και ένα φιλικό 
στον χρήστη μετατροπέα συχνότητας CUE. Ο κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (PM) 
της Grundfos εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση στην 
αγορά. Είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα  
και τα στιβαρά υλικά κατασκευής του αυξάνουν κατά πολύ τα διαστήματα 
προληπτικής συντήρησης  με αποτέλεσμα τη δραστική  μειώσει του κόστους 
συντήρησης. Το σύστημα SPE έχει αποδεδειγμένη αξιοπιστία και μεγάλη 
διάρκεια ζωής.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ SPE ? 

Η Grundfos θα σας βοηθήσει στην επιλογή της σωστής αντλίας, 
του κινητήρα, του μετατροπέα συχνότητας, του καλωδίου 
και του φίλτρου για τις απαιτήσεις σας για να εξασφαλίσετε 
μια απρόσκοπτη λειτουργία. Η Grundfos προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη λύση  από αντλία έως ένα πλήρες πίνακα 
ελέγχου με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, καθώς και 
υπηρεσίες εκκίνησης και θέση σε λειτουργία του συστήματος.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΦΙΛΤΡΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΟΎΣ  ΤΎΠΟΎ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ? 

Επειδή ο κινητήρας μόνιμου μαγνήτη δεν μπορεί να συνδεθεί 
απευθείας στο δίκτυο, η χρήση μετατροπέα συχνότητας είναι 
απαραίτητη σε ένα σύστημα SPE. Μαζί, πρέπει να τοποθετηθεί 
και ένα φίλτρο ημιτονοειδούς τύπου.

• Καλύτερες συνθήκες EMC 

• Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα

 ■ Κόστος συντήρησης  10% 

 ■ Αρχική επένδυση 5% 

 ■ Λειτουργικό κόστος 85% 

Κόστος κύκλου ζωής συνήθης χρόνος υπολογισμού 10-20 χρόνια 



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.44

ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MS/MMS

MS

Θερμοκρασία υγρού:	 �Μέγ. +40°C για κινητήρες MS402, 
MS4000 και MS6000

Βαθμός προστασίας:	 �IP68
Άλλες εκδόσεις κινητήρα MS4000 & MS6000 (κατόπιν παραγγελίας):	 �Έκδοση R από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 904L
	� Έκδοση I για βιομηχανικές 

εφαρμογές
	�

MS: ΥΠΟΒΡΎΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ 4" ΚΑΙ 6"

	 MPG 16
1  x 230 V DOL 3  x 400 V DOL

Διαμ. 
Κινητήρα

Αισθ. 
θερμ. P2 [kW] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ In [A] Κωδικός Ευρώ Καλώδιο

4 ’’

0.37  MS402-0.37 2.90-2.90-2.90 96766074 Κ.Z 1.4 96765806 Κ.Z

95920873

0.55  MS402-0.55 4.00-4.00-4.00 96766075 Κ.Z 2.2 96765809 Κ.Z
0.75  MS402-0.75 5.40-5.50-5.60 96766077 Κ.Z 2.3 96765810 Κ.Z
1.10  MS402-1.10 8.00-8.20-8.40 96591067 Κ.Z 3.4 96765811 Κ.Z
1.50  MS402-1.50 10.2 96765992 Κ.Z 4.2 96591041 Κ.Z
2.20  MS402-2.20 6.3 96591042 Κ.Z

4 ’’

1.50  MS4000-1.50 4 96869998 Κ.Z 95920910
2.20  MS4000-2.20 14.6-15 96745315 Κ.Z 95920890

• 2.20  MS4000-2.20 6 96652074 Κ.Z 95920910
• 3.00  MS4000-3.00 8.2 96652079 Κ.Z

95920890
• 4.00  MS4000-4.00 10.2 96652096 Κ.Z
• 5.50  MS4000-5.50 13.6 96652100 Κ.Z
• 7.50  MS4000-7.50 17.6 96652105 Κ.Z

	 MPG 17
3  x 380-400-415 V DOL 3  x 380-400-415 V Y/D

Διαμ. 
Κινητήρα

Αισθ. 
θερμ. P2 [kW] Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ In [A] Κωδικός Ευρώ Καλώδιο

6 ’’

• 5.50  MS6000-5.50 13.6-13.4-13.6 96649709 Κ.Z 13.6-13.4-13.6 96651875 Κ.Z

95920945

• 7.50  MS6000-7.50 17.8-17.2-17.2 96649723 Κ.Z 17.8-17.2-17.2 96651876 Κ.Z
• 9.20  MS6000-9.20 21.8-21.2-21.2 96649725 Κ.Z 21.8-21.2-21.2 96651877 Κ.Z
• 11.00  MS6000-11.00 26.0-25.0-24.8 96649726 Κ.Z 26.0-25.0-24.8 96651878 Κ.Z
• 13.00  MS6000-13.00 30.0-29.0-29.0 96649727 Κ.Z 30.0-29.0-29.0 96651879 Κ.Z
• 15.00  MS6000-15.00 34.5-33.5-33.5 96649729 Κ.Z 34.5-33.5-33.5 96651890 Κ.Z
• 18.50  MS6000-18.50 42.0-41.0-41.5 96649740 Κ.Z 42.0-41.0-41.5 96651892 Κ.Z

95920953
• 22.00  MS6000-22.00 49.5-47.5-46.5 96649741 Κ.Z 49.5-47.5-46.5 96651893 Κ.Z
• 26.00  MS6000-26.00 58.0-55.5-55.0 96764103 Κ.Z 58.0-55.5-55.0 96651894 Κ.Z
• 30.00  MS6000-30.00 66.5-64.0-63.0 96649742 Κ.Z 66.5-64.0-63.0 96651896 Κ.Z

MMS

MMS: ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 6", 8", 10" & 12"

Θερμοκρασία υγού: Μέγιστη +40°C για ελάχιστη ταχύτητα ροής περί τον κινητήρα 0.15 m/s

Μηχανικός στυπιοθλίπτης: SiC/SiC

Βαθμός προστασίας: IP58

Άλλες εκδόσεις (κατόπιν παραγγελίας): Κεραμικό/άνθρακας στυπιοθλίπτη άξονα
Περιελίξεις PE2/PA

Έκδοση N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316

Έκδοση R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L

Άλλη τροφοδοσία τάσης

MPG17

Διαμ. PT P In Καλώδιο Τύπος Kωδικός Ευρώ Kωδικός Ευρώ

Κινητήρα V H 100"C kW Hp [A]  [m] 3x400V SD 3x400V DOL

• • • 5,5 7 14,4 MMS6-5,5 96880944 KK..ZZ

• • • 7,5 10° 194 MMS6-7,5 96880945 KK..ZZ

• • • 9,2 12 23 MMS6-9,2 96880946 KK..ZZ

• • • 11 15, 27,5 MMS6-11 96880947 KK..ZZ

• • • 13 17, 32,5 MMS6-13 96880951 KK..ZZ 96880948 KK..ZZ

• • • 15 20 36,5 MMS6-15 96880952 KK..ZZ 96880949 KK..ZZ

• • • 18,5 25 43,5 MMS6-18,5 96880953 KK..ZZ 96880950 KK..ZZ

• • • 22 30 51,5 MMS6-22 96879429 KK..ZZ 96879425 KK..ZZ

• • • 26 35 61 MMS6-26 96879430 KK..ZZ 96879426 KK..ZZ

• • • 30 40 71 MMS6-30 96879431 KK..ZZ 96879427 KK..ZZ

• • • 37 50 82 8 MMS6-37 96879432 KK..ZZ 96879428 KK..ZZ

• • • 22 30 48 8 MMS8000-22 96530185 KK..ZZ 96530168 KK..ZZ

• • • 26 35 56,5 8 MMS8000-26 96530187 KK..ZZ 96530169 KK..ZZ

• • • 30 40 64 8 MMS8000-30 96530189 KK..ZZ 96530180 KK..ZZ

• • • 37 50 78,5 8 MMS8000-37 96530191 KK..ZZ 96530182 KK..ZZ

• • • 45 60 918 8 MMS8000-45 96530192 KK..ZZ 96476891 KK..ZZ

• • • 55 75, 114 8 MMS8000-55 96530193 KK..ZZ 96476892 KK..ZZ

• • • 63 85 126 8 MMS8000-63 96530195 KK..ZZ 96530184 KK..ZZ

• • • 75, 100 145 8 MMS8000-75 96489499 KK..ZZ 96476893 KK..ZZ

• • • 92 125 178 8 MMS8000-92 96489347 KK..ZZ 96476894 KK..ZZ

• • • 110 150 212 8 MMS8000-110 96530196 KK..ZZ 96511375 KK..ZZ

• • 132 180 258 8 MMS10000-132 96540306 KK..ZZ 96521619 KK..ZZ

• • 147 200 300 8 MMS10000-147 96540307 KK..ZZ 96540302 KK..ZZ

• • 170 230 348 8 MMS10000-170 96457303 KK..ZZ 96457292 KK..ZZ

• • 190 260 403 8 MMS10000-190 96540308 KK..ZZ 96463669 KK..ZZ

• • • 170 230 317 8 MMS12000-170 96540366 KK..ZZ 96540338 KK..ZZ

• • • 190 260 376 8 MMS12000-190 96540353 KK..ZZ 96540339 KK..ZZ

• • 220 300 407 8 MMS12000-220 96540354 KK..ZZ 96540350 KK..ZZ

• • 250 340 484 8 MMS12000-250 96540355 KK..ZZ 96540351 KK..ZZ

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας 6.45

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4” - 12” ► ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MS/MMS

Εγκατάσταση

6"

8"

10"

12"



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.45

6

MMS
ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ 4” - 12” ► ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MS/MMS

Θερμοκρασία υγού:	 �Μέγιστη +40°C για ελάχιστη ταχύτητα ροής περί τον κινητήρα 0.15 
m/s

Μηχανικός στυπιοθλίπτης:	 �SiC/SiC
Βαθμός προστασίας:	 �IP58
Άλλες εκδόσεις (κατόπιν παραγγελίας):	 �Κεραμικό/άνθρακας στυπιοθλίπτη άξονα
	� Περιελίξεις PE2/PA 
	� Έκδοση N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316
	� Έκδοση R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L
	� Άλλη τροφοδοσία τάσης
	�

MMS: ΠΕΡΙΕΛΊΞΙΜΟΙ ΥΠΟΒΡΎΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ 6", 8", 10" & 12"

MMS

MMS: ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 6", 8", 10" & 12"

Θερμοκρασία υγού: Μέγιστη +40°C για ελάχιστη ταχύτητα ροής περί τον κινητήρα 0.15 m/s

Μηχανικός στυπιοθλίπτης: SiC/SiC

Βαθμός προστασίας: IP58

Άλλες εκδόσεις (κατόπιν παραγγελίας): Κεραμικό/άνθρακας στυπιοθλίπτη άξονα
Περιελίξεις PE2/PA

Έκδοση N από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316

Έκδοση R από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L

Άλλη τροφοδοσία τάσης

MPG17

Διαμ. PT P In Καλώδιο Τύπος Kωδικός Ευρώ Kωδικός Ευρώ

Κινητήρα V H 100"C kW Hp [A]  [m] 3x400V SD 3x400V DOL

• • • 5,5 7 14,4 MMS6-5,5 96880944 KK..ZZ

• • • 7,5 10° 194 MMS6-7,5 96880945 KK..ZZ

• • • 9,2 12 23 MMS6-9,2 96880946 KK..ZZ

• • • 11 15, 27,5 MMS6-11 96880947 KK..ZZ

• • • 13 17, 32,5 MMS6-13 96880951 KK..ZZ 96880948 KK..ZZ

• • • 15 20 36,5 MMS6-15 96880952 KK..ZZ 96880949 KK..ZZ

• • • 18,5 25 43,5 MMS6-18,5 96880953 KK..ZZ 96880950 KK..ZZ

• • • 22 30 51,5 MMS6-22 96879429 KK..ZZ 96879425 KK..ZZ

• • • 26 35 61 MMS6-26 96879430 KK..ZZ 96879426 KK..ZZ

• • • 30 40 71 MMS6-30 96879431 KK..ZZ 96879427 KK..ZZ

• • • 37 50 82 8 MMS6-37 96879432 KK..ZZ 96879428 KK..ZZ

• • • 22 30 48 8 MMS8000-22 96530185 KK..ZZ 96530168 KK..ZZ

• • • 26 35 56,5 8 MMS8000-26 96530187 KK..ZZ 96530169 KK..ZZ

• • • 30 40 64 8 MMS8000-30 96530189 KK..ZZ 96530180 KK..ZZ

• • • 37 50 78,5 8 MMS8000-37 96530191 KK..ZZ 96530182 KK..ZZ

• • • 45 60 918 8 MMS8000-45 96530192 KK..ZZ 96476891 KK..ZZ

• • • 55 75, 114 8 MMS8000-55 96530193 KK..ZZ 96476892 KK..ZZ

• • • 63 85 126 8 MMS8000-63 96530195 KK..ZZ 96530184 KK..ZZ

• • • 75, 100 145 8 MMS8000-75 96489499 KK..ZZ 96476893 KK..ZZ

• • • 92 125 178 8 MMS8000-92 96489347 KK..ZZ 96476894 KK..ZZ

• • • 110 150 212 8 MMS8000-110 96530196 KK..ZZ 96511375 KK..ZZ

• • 132 180 258 8 MMS10000-132 96540306 KK..ZZ 96521619 KK..ZZ

• • 147 200 300 8 MMS10000-147 96540307 KK..ZZ 96540302 KK..ZZ

• • 170 230 348 8 MMS10000-170 96457303 KK..ZZ 96457292 KK..ZZ

• • 190 260 403 8 MMS10000-190 96540308 KK..ZZ 96463669 KK..ZZ

• • • 170 230 317 8 MMS12000-170 96540366 KK..ZZ 96540338 KK..ZZ

• • • 190 260 376 8 MMS12000-190 96540353 KK..ZZ 96540339 KK..ZZ

• • 220 300 407 8 MMS12000-220 96540354 KK..ZZ 96540350 KK..ZZ

• • 250 340 484 8 MMS12000-250 96540355 KK..ZZ 96540351 KK..ZZ

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας 6.45

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4” - 12” ► ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MS/MMS

Εγκατάσταση

6"

8"

10"

12"



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η Grundfos προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων με ηλιακή ενέργεια που ικανοποιούν 
όλες τις απαιτήσεις παροχής νερού. Αποκτήστε μια βιώσιμη παροχή νερού για την 
άρδευση των καλλιεργειών, τις ανάγκες σε νερό των ζώων και τη ζήτηση πόσιμου νερού 
τόσο για οικιακή χρήση όσο και για μικρές επιχειρήσεις. Οι λύσεις νερού Grundfos με 
τη χρήση ηλιακής ενέργειας εξασφαλίζουν απαράμιλλη ευελιξία για αξιόπιστη παροχή 
νερού χωρίς κατανάλωση ενέργειας. Οι λύσεις μας είναι εξαιρετικά βελτιστοποιημένες και 
προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε εφαρμογή:  από χαμηλής ροής έως μεγάλης κλίμακας 
παροχή νερού.

Επικοινωνήστε με την Grundfos για περισσότερες πληροφορίες.
Grundfos SQFlex

Submersible pump
Grundfos RSI
Solar inverter

Grundfos CRFlex
Surface pump

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΝΕΡΟΥ ΜΕ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ME ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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SQ FLEX
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΝΕΡΟΎ ΜΕ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ► SQ FLEX

Θερμοκρασία υγρού:	 �0 °C ως +40 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Ηλεκτρικά κιβώτια:	 �IO 50, IO 101, IO 102 και CU 200 
Ηλεκτρική Ισχύς:	 �Οποιαδήποτε τάση από 1 x 90-240 V (-10%/+6%, 50/60 Hz) VAC ή 30-

300 VDC με μέγιστο ρεύμα 8,4A
	�

SQ FLEX: ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΗΛΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ

 	 MPG 15

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ

 IO 50 SQFlex 97907253 Κ.Z

 IO 101 (230V) 96475074 Κ.Z

 IO 101 (115V) 96481502 Κ.Z

 IO 102 SQFlex 96475065 Κ.Z

 CU 200 96625360 Κ.Z

 	 MPG 51

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ
GF 270 99299012 Κ.Z

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η Grundfos προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων με ηλιακή ενέργεια που ικανοποιούν 
όλες τις απαιτήσεις παροχής νερού. Αποκτήστε μια βιώσιμη παροχή νερού για την 
άρδευση των καλλιεργειών, τις ανάγκες σε νερό των ζώων και τη ζήτηση πόσιμου νερού 
τόσο για οικιακή χρήση όσο και για μικρές επιχειρήσεις. Οι λύσεις νερού Grundfos με 
τη χρήση ηλιακής ενέργειας εξασφαλίζουν απαράμιλλη ευελιξία για αξιόπιστη παροχή 
νερού χωρίς κατανάλωση ενέργειας. Οι λύσεις μας είναι εξαιρετικά βελτιστοποιημένες και 
προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε εφαρμογή:  από χαμηλής ροής έως μεγάλης κλίμακας 
παροχή νερού.

Επικοινωνήστε με την Grundfos για περισσότερες πληροφορίες.
Grundfos SQFlex

Submersible pump
Grundfos RSI
Solar inverter

Grundfos CRFlex
Surface pump

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΝΕΡΟΥ ΜΕ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ME ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

	 MPG 15
AISI 304 AISI 316

Σύνδεση Διαμ. 
Αντλίας P1 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

Rp 1 1/4
3"

1.40 8.4 2  SQF 0.6-2 95027324 Κ.Z 95027325 Κ.Z
1.40 8.4 2  SQF 0.6-3 95027326 Κ.Z 95027327 Κ.Z
0.35 8.4 2  SQF 1-30 98842452 Κ.Z
0.38 8.4 2  SQF 1-30 N 98842517 Κ.Z
1.40 8.4 2  SQF 1.2-2 95027328 Κ.Z 95027329 Κ.Z
1.40 8.4 2  SQF 1.2-3 96834838 Κ.Z 96834839 Κ.Z
1.40 8.4 2  SQF 2.5-2 95027330 Κ.Z 95027331 Κ.Z

4" 1.40 8.4 2  SQF 3A-10 95027336 Κ.Z 95027337 Κ.Z

Rp 1 1/2 4"
1.40 8.4 2  SQF 5A-3 95027338 Κ.Z 95027339 Κ.Z
1.40 8.4 2  SQF 5A-7 95027342 Κ.Z 95027343 Κ.Z
1.40 8.4 2  SQF 7-4 98979253 Κ.Z 98994902 Κ.Z

Rp 2 4"
1.40 8.4 2  SQF 9-3 98978826 Κ.Z 98994640 Κ.Z
1.40 8.4 2  SQF 14-3 98979255 Κ.Z 98994933 Κ.Z

Rp 1 1/4 3" 2.50 8.4 2  SQF 3-105 N 99858143 Κ.Z

Rp 1 1/2 3"
2.50 8.4 2  SQF 5-70 99465250 Κ.Z
2.50 8.4 2  SQF 7-55 99595409 Κ.Z

Rp 1 1/4 3" 0.90 8.4 2  SQF 1-70 99596857 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.48

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΝΕΡΟΎ ΜΕ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ► CR FLEX

CR FLEX

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως +120°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 55
Ηλεκτρικά κιβώτια:	 �IO 50, IO 101, IO 102 και CU 200 
Περιοχή τάσης:	 �1 x 90-240 V (-10%/+6%, 50/60 Hz) VAC ή 30-300 VDC με μέγιστο ρεύμα 8,4A
	�

CR FLEX: ΗΛΙΑΚΈΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ

	 MPG 15
Υλικό Σύνδεση P1 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ

AISI 316 32
0.88  CRN Flex 1-9 98415280 Κ.Z
1.73  CRN Flex 1-17 98415305 Κ.Z

AISI 316 32
0.88  CRN Flex 3-5 98415292 Κ.Z
1.73  CRN Flex 3-11 98415330 Κ.Z

AISI 316 32
0.88  CRN Flex 5-2 98415294 Κ.Z
1.73  CRN Flex 5-6 98415331 Κ.Z

AISI 316 50
0.88  CRN Flex 10-01 98415326 Κ.Z
1.73  CRN Flex 10-02 98415335 Κ.Z

AISI 316 50 1.73  CRN Flex 15-01 98415336 Κ.Z

	 MPG 15
Υλικό Σύνδεση P1 [kW] Τύπος Κωδικός Ευρώ

AISI 304 32
0.88  CRI Flex 1-9 98414238 Κ.Z
1.73  CRI Flex 1-17 98414701 Κ.Z

AISI 304 32
0.88  CRI Flex 3-5 98414264 Κ.Z
1.73  CRI Flex 3-11 98414709 Κ.Z

AISI 304 32
0.88  CRI Flex 5-2 98414267 Κ.Z
1.73  CRI Flex 5-6 98414724 Κ.Z

AISI 304 50
0.88  CRI Flex 10-01 98414699 Κ.Z
1.73  CRI Flex 10-02 98414726 Κ.Z

AISI 304 50 1.73  CRI Flex 15-01 98414771 Κ.Z
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RSI
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΝΕΡΟΎ ΜΕ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ► RSI

O RSI είναι ένας αυτόνομος ηλιακός  inverter που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα εξόδου από τα φωτοβολταϊκά 
σε εναλλασσόμενο ρεύμα τροφοδοσίας για τη λειτουργία μίας αντλίας. Ο RSI μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 
σε καινούριες όσο και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, με τη μόνο προϋπόθεση ότι η αντλία και ο κινητήρας 
θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για χρήση με μετατροπείς συχνότητας. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις με αντλίες Grundfos CR, SP, NB, NK, MTR, CM και TP. 
RSI σε συνδυασμό με διάφορους αισθητήρες μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες:
	 • �βέλτιση μετατροπή ενέργειας (MPPT)
	 • �μετατροπή συνεχούς σε τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
	 • �σύνδεση σε διακόπτη ξηρής λειτουργίας
	 • �σύνδεση σε φλοτέρ
	 • �αναζήτηση ιστορικού λειτουργίας

Περιοχή τάσης εισόδου (DC):	 �230-380 V ή 400-800 V (σύμφωνα με την ονομαστική τάση εξόδου)
Περιοχή τάσης εξόδου (AC):	 �3x208-240 V or 3x380-415 V
Ισχύς κινητήρα:	 �μέχρι και 37 kW
Βαθμός προστασίας: 	 IP 66	�

RSI: INVERTER ΗΛΙΑΚΩΝ

• �Βαθμός προστασίας IP66 (καθώς διαθέτει προστασία 
από τις  καιρικές συνθήκες, ο RSI μπορεί να 
τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο)

• �Βέλτιστη μετατροπή ενέργειας (MPPT)
• �Οδηγός εγκατάστασης με τon κατάλογο προϊόντων 

Grundfos
• �Προστασία κατά της υπέρτασης και της χαμηλής τάσης
• �Προστασία κατά της υπερφόρτωσης
• �Προστασία κατά της υπερέντασης ρεύματος
• �Προστασία κατά της υπερθέρμανσης του Inverter 
• �Προστασία έλλειψης φορτίου 
• �Μνήμη ιστορικού λειτουργίας memory

	
Τάση P2 [kW] Current output [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ

3 x 208-240 V

1.50 8A  RSI 3x208-240V IP66 1.5kW 8A 99090622 Κ.Z
2.20 11A  RSI 3x208-240V IP66 2.2kW 11A 99090633 Κ.Z
3.00 2.5A  RSI 3x208-240V IP66 3kW 12.5A 99090634 Κ.Z
4.00 18A  RSI 3x208-240V IP66 4kW 18A 99090635 Κ.Z
5.50 4.2A  RSI 3x208-240V IP66 5.5kW 24.2 99090636 Κ.Z
7.50 31A  RSI 3x208-240V IP66 7.5kW 31A 99090637 Κ.Z
11.00 48A  RSI 3x208-240V IP66 11kW 48A 99090638 Κ.Z
15.00 62A  RSI 3x208-240V IP66 15kW 62A 99090639 Κ.Z

3 x 380-440 V

2.20 5.6A  RSI 3x380-440V IP66 2.2kW 5.6A 99044348 Κ.Z
3.00 8A  RSI 3x380-440V IP66 3kW 8.0A 99044349 Κ.Z
4.00 9.6A  RSI 3x380-440V IP66 4kW 9.6A 99044350 Κ.Z
5.50 12A  RSI 3x380-440V IP66 5.5kW 12A 99044351 Κ.Z
7.50 16A  RSI 3x380-440V IP66 7.5kW 16A 99044352 Κ.Z
11.00 23A  RSI 3x380-440V IP66 11kW 23A 99044363 Κ.Z
15.00 31A  RSI 3x380-440V IP66 15kW 31A 99044364 Κ.Z
18.50 38A  RSI 3x380-440V IP66 18.5kW 38A 99044365 Κ.Z
22.00 46A  RSI 3x380-440V IP66 22kW 46A 99044366 Κ.Z
30.00 61A  RSI 3x380-440V IP66 30kW 61A 99044367 Κ.Z
37.00 72A  RSI 3x380-440V IP66 37kW 72A 99044368 Κ.Z
45.00 87A  RSI 3x380-440V IP54 45kW 87A 99648886 Κ.Z
55.00 105A  RSI 3x380-440V IP54 55kW 105A 99648887 Κ.Z
110.00 205A  RSI 3x380-440V IP54 110kW 205A 99648888 Κ.Z
132.00 261A  RSI 3x380-440V IP54 132kW 261A 99648889 Κ.Z
160.00 310A  RSI 3x380-440V IP54 160kW 310A 99648890 Κ.Z
200.00 385A  RSI 3x380-440V IP54 200kW 385A 99648891 Κ.Z
250.00 460A  RSI 3x380-440V IP54 250kW 460A 99648892 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

6.50

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΝΕΡΟΎ ΜΕ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ► POWER ADAPT

POWERADAPT

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 	 MPG 15

Το Grundfos PowerAdapt είναι η λύση που θα 
σας εξασφαλίσει μια συνεχή απόδοση ισχύος 
συμπληρώνοντας την ηλιακή ενέργεια με ηλεκτρική 
ενέργεια από μια επιπλέον πηγή, στον απαραίτητο βαθμό. 
Η λύση σάς επιτρέπει να διατηρείτε την ηλιακή ενέργεια 
ως την κύρια πηγή ενέργειας ενώ απολαμβάνετε σταθερή 
λειτουργία.

In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
16  PowerAdapt 3x380-415VAC 99886425 Κ.Z
31  PowerAdapt 3x380-415AC 99886426 Κ.Z
87  PowerAdapt 3x380-415VAC 99886427 Κ.Z

16
 

PowerAdapt w. RSI 3x380-
415VAC 99886428 Κ.Z

31
 

PowerAdapt w. RSI 3x380-
415VAC 99886429 Κ.Z

87
 

PowerAdapt w. RSI 3x380-
415VAC 99886430 Κ.Z

• �Αποφύγετε τη διακεκομμένη λειτουργία από τη χρήση 
μόνο ηλεκτρικής ενέργειας

• �Περιορισμός εξόδων λόγω της μειωμένης κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο.

• �Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό

• �Εξασφαλίστε συνεχή λειτουργία 24/7 με εφεδρεία σε 
ασταθή ηλεκτρικά δίκτυα

• �Μεγιστοποιήστε το αποτέλεσμα σε γεωτρήσεις χαμηλής 
απόδοσης

Το Grundfos PowerAdapt είναι η λύση που θα σας εξασφαλίσει μια συνεχή απόδοση ισχύος 
συμπληρώνοντας την ηλιακή ενέργεια με ηλεκτρική ενέργεια από μια επιπλέον πηγή, στον απαραίτητο 
βαθμό. Η λύση σάς επιτρέπει να διατηρείτε την ηλιακή ενέργεια ως την κύρια πηγή ενέργειας ενώ 
απολαμβάνετε σταθερή λειτουργία.

�• �Συνδυασμός ισχύος εισόδου εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος
�• �Μετρητές ισχύος στο δίκτυο και στην γεννήτρια
�• �Προστασία από έλλειψη φάσης 
�• �Προστασία από υπερθέρμανση
�• �Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης κατά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας
�• �Προστασία συστήματος από επιστροφές τάσης  (ηλεκτρικό δίκτυο-γεννήτρια)
�• �Συμβατό με σύνδεση απομακρυσμένης παρακολούθησης

POWERADAPT: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
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7

ΥΓΡΆ ΑΠΌΒΛΗΤΑ



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

GRUNDFOS 
UNILIFT CC

Η επιλογή της κατάλληλης αντλίας αποστράγγισης είναι τώρα 
ευκολότερη από ποτέ, αφού η νέα και βελτιωμένη Unilift CC 
προσφέρει τώρα ακόμη περισσότερες επιλογές εγκατάστασης.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Με τον οδηγό πλωτηροδιακόπτη, η αντλία μπορεί να
λειτουργήσει ακόμη και σε χώρο διαμέτρου 35 cm.
• Διπλή έξοδος: κατακόρυφη και οριζόντια έξοδος με
προαιρετική γωνία 90 μοιρών.
• Με βαλβίδα αντεπιστροφής και αντάπτορα σωλήνα
στη συσκευασία.
• Αυτόματος εξαερισμός για εύκολη θέση σε λειτουργία.
• Μπορεί να αντλήσει νερό από στάθμη έως 3 mm
αφαιρώντας το φίλτρο αναρρόφησης.

Αντλίες Αποστράγγισης
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GRUNDFOS 
UNILIFT CC

Η επιλογή της κατάλληλης αντλίας αποστράγγισης είναι τώρα 
ευκολότερη από ποτέ, αφού η νέα και βελτιωμένη Unilift CC 
προσφέρει τώρα ακόμη περισσότερες επιλογές εγκατάστασης.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Με τον οδηγό πλωτηροδιακόπτη, η αντλία μπορεί να
λειτουργήσει ακόμη και σε χώρο διαμέτρου 35 cm.
• Διπλή έξοδος: κατακόρυφη και οριζόντια έξοδος με
προαιρετική γωνία 90 μοιρών.
• Με βαλβίδα αντεπιστροφής και αντάπτορα σωλήνα
στη συσκευασία.
• Αυτόματος εξαερισμός για εύκολη θέση σε λειτουργία.
• Μπορεί να αντλήσει νερό από στάθμη έως 3 mm
αφαιρώντας το φίλτρο αναρρόφησης.

Αντλίες Αποστράγγισης

7

UNILIFT CC
ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ

Θερμοκρασία υγρού:	 �+4°C > +40°C, 70°C για 2 min, με τουλάχιστον  30 min ενδιάμεση διακοπή.
Τύπος πτερωτής:	 �Ημιανοικτός
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων διέλευσης:	 �∅10 mm
Τάση τροφοδοσίας: 	 �1 x 220-240 V, 50 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �B - CC7: F
Έξοδοι αντλίας:	 �2 επιλογές εξόδων από πάνω ή στο πλάι
Περιλαμβάνει:	 �5 ή 10 m καλωδίου και βύσμα Schuko, βαλβίδα αντεπιστροφής
Εκδόσεις:	 �A1 με πλωτηροδιακόπτη / A1* με πλωτηροδιακόπτη και βραχίονα περιορισμένου μήκους / 

M1 χωρίς πλωτηροδιακόπτη
	�

UNILIFT CC: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

	 MPG 18

Σύνδεση P1 [W] In [A] Διακόπτης 
στάθμης 

Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

R 1 1/4
240 0.98 • 5 / SCHUKO  UNILIFT CC5 - A1 96280966 Κ.Z
240 0.98 • 5 / SCHUKO  UNILIFT CC5 - A1* 98624419 Κ.Z
240 0.98 5 / SCHUKO  UNILIFT CC5 - M1 96280965 Κ.Z

R 1 1/4
380 1.8 • 10 / SCHUKO  UNILIFT CC7 - A1 96280968 Κ.Z
380 1.8 • 10 / SCHUKO  UNILIFT CC7 - A1* 98624463 Κ.Z
380 1.8 10 / SCHUKO  UNILIFT CC7 - M1 96280967 Κ.Z

R 1 1/4
780 3.5 • 10 / SCHUKO  UNILIFT CC9 - A1 96280970 Κ.Z
780 3.5 • 10 / SCHUKO  UNILIFT CC9 - A1* 98624465 Κ.Z
780 3.5 10 / SCHUKO  UNILIFT CC9 - M1 96280969 Κ.Z

• �Απλή εγκατάσταση.
• �Δεν χρειάζεται service και συντήρηση.
• �Χαμηλή στάθμη αναρρόφησης 3 mm.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ

UNILIFT KP

Θερμοκρασία υγρού:	 �0 °C > +50°C, 70°C για 2 min, με ενδιάμεση παύση 30 min τουλάχιστον.
Τύπος πτερωτής:	 �Ημιανοικτού τύπου
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων διέλευσης:	 �∅10 mm
Τάση τροφοδοσίας: 	 �1 x 220-240 V, 50 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Περιλαμβάνει:	 �5 ή 10 m καλωδίου με βύσμα Schuko, βαλβίδα αντεπιστροφής μόνο 

στην έκδοση AV1 
Εκδόσεις:	 �A1 με πλωτηροδιακόπτη / AV1 κάθετο πλωτηροδιακόπτη / M χωρίς πλωτηροδιακόπτη
	�

UNILIFT KP: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 18

Σύνδεση P1 [W] In [A] Διακόπτης 
στάθμης 

Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

Rp 1 1/4
300 1.3 10 / SCHUKO  Unilift KP 150 M 1 011H1300 Κ.Z
480 2.3 10 / SCHUKO  Unilift KP 250 M 1 012H1300 Κ.Z
700 3.2 10 / SCHUKO  Unilift KP 350 M 1 013N1300 Κ.Z

Rp 1 1/4

300 1.3 • 5 / SCHUKO  Unilift KP 150 A 1 011H1600 Κ.Z
300 1.3 • 10 / SCHUKO  Unilift KP 150 A 1 011H1800 Κ.Z
480 2.3 • 5 / SCHUKO  Unilift KP 250 A 1 012H1600 Κ.Z
480 2.3 • 10 / SCHUKO  Unilift KP 250 A 1 012H1800 Κ.Z
700 3.2 • 5 / SCHUKO  Unilift KP 350 A 1 013N1600 Κ.Z
700 3.2 • 10 / SCHUKO  Unilift KP 350 A 1 013N1800 Κ.Z

Rp 1 1/4

300 1.3 • 5 / SCHUKO  Unilift KP 150 AV 1 011H1400 Κ.Z
300 1.3 • 10 / SCHUKO  Unilift KP 150 AV 1 011H1900 Κ.Z
480 2.3 • 5 / SCHUKO  Unilift KP 250 AV 1 012H1400 Κ.Z
480 2.3 • 10 / SCHUKO  Unilift KP 250 AV 1 012H1900 Κ.Z
700 3.2 • 5 / SCHUKO  Unilift KP 350 AV 1 013N1400 Κ.Z
700 3.2 • 10 / SCHUKO  Unilift KP 350 AV 1 013N1900 Κ.Z

• �Απλή εγκατάσταση.
• �Δεν χρειάζεται service 
• �Ανθεκτική: από ανοξείδωτο χάλυβα.
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UNILIFT AP 12
ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C > +55°C
Πτερωτή:	 �Ημιανοικτού τύπου
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων διέλευσης:	 �∅12 mm
Τάση τροφοδοσίας: 	 �1 x 220-230 V ή 3 x 380-400, 50 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Περιλαμβάνει:	 �5 ή 10 m καλωδίου με βύσμα Schuko (τριφασική έκδοση χωρίς βύσμα)
Εκδόσεις:	 �A1 ή A3 με πλωτηροδιακόπτη  
	�

UNILIFT AP 12: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 18

Σύνδεση P1 [W] In [A] Διακόπτης 
στάθμης 

Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

Rp 1 1/2
700 3 • 10 / SCHUKO  Unilift AP12.40.04.A1 96011018 Κ.Z
700 3 10 / SCHUKO  Unilift AP12.40.04.1 96011016 Κ.Z

Rp 1 1/2
900 4.4 • 10 / SCHUKO  Unilift AP12.40.06.A1 96010979 Κ.Z
900 4.4 10 / SCHUKO  Unilift AP12.40.06.1 96001720 Κ.Z

Rp 1 1/2
1300 5.9 • 10 / SCHUKO  Unilift AP12.40.08.A1 96010980 Κ.Z
1300 5.9 10 / SCHUKO  Unilift AP12.40.08.1 96001869 Κ.Z

Rp 2
1700 8.5 • 10 / SCHUKO  Unilift AP12.50.11.A1 96010981 Κ.Z
1700 8.5 10 / SCHUKO  Unilift AP12.50.11.1 96001958 Κ.Z

3 ~

Rp 1 1/2
700 1.2 • 10 / -  Unilift AP12.40.04.A3 96011025 Κ.Z
700 1.2 10 / -  Unilift AP12.40.04.3 96011024 Κ.Z

Rp 1 1/2
900 1.6 • 10 / -  Unilift AP12.40.06.A3 96010923 Κ.Z
900 1.6 10 / -  Unilift AP12.40.06.3 96001652 Κ.Z

Rp 1 1/2
1200 2.1 • 10 / -  Unilift AP12.40.08.A3 96010925 Κ.Z
1200 2.1 10 / -  Unilift AP12.40.08.3 96001791 Κ.Z

Rp 2
1700 3.2 • 10 / -  Unilift AP12.50.11.A3 96010927 Κ.Z
1700 3.2 10 / -  Unilift AP12.50.11.3 96001975 Κ.Z

• �Απλή εγκατάσταση.
• �Δεν χρειάζεται service 
• �Ανθεκτική: από ανοξείδωτο χάλυβα.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.
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ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ

UNILIFT AP 35

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C > +55°C
Τύπος πτερωτής:	 �vortex
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων διέλευσης:	 �∅35 mm
Τάση τροφοδοσίας: 	 �1 x 220-230 V ή 3 x 380-400, 50 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Περιλαμβάνει:	 �10 m καλωδίου με βύσμα Schuko (τριφασική έκδοση χωρίς βύσμα)
Εκδόσεις:	 �A1 ή A3 με πλωτηροδιακόπτη 
	�

UNILIFT AP 35: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟBΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 18

Σύνδεση P1 [W] In [A] Διακόπτης 
στάθμης 

Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

Rp 1 1/2
900 4 • 10 / SCHUKO  Unilift AP35.40.06.A1.V 96010982 Κ.Z
900 4 10 / SCHUKO  Unilift AP35.40.06.1.V 96001796 Κ.Z

Rp 1 1/2
1200 5.5 • 10 / SCHUKO  Unilift AP35.40.08.A1.V 96010983 Κ.Z
1200 5.5 10 / SCHUKO  Unilift AP35.40.08.1.V 96001672 Κ.Z

3 ~

Rp 1 1/2
900 1.6 • 10 / -  Unilift AP35.40.06.A3.V 96010929 Κ.Z
900 1.6 10 / -  Unilift AP35.40.06.3.V 96000169 Κ.Z

Rp 1 1/2
1100 2 • 10 / -  Unilift AP35.40.08.A3.V 96010931 Κ.Z
1100 2 10 / -  Unilift AP35.40.08.3.V 96001718 Κ.Z

• �Απλή εγκατάσταση.
• �Δεν χρειάζεται service: Tο φίλτρο αναρρόφησης 

τοποθετείται με κλιπ στο κέλυφος της αντλίας ώστε 
να αφαιρείται εύκολα και η είσοδος καλωδίου είναι 
σύνδεση τύπου socket με βύσμα, επιτρέποντας έτσι τη 
γρήγορη και εύκολη αποσυναρμολόγηση.

• �Ανθεκτική: από ανοξείδωτο χάλυβα.



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.7

7

UNILIFT AP 50
ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C > +55°C
Τύπος πτερωτής:	 �vortex
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων διέλευσης:	 �∅50 mm
Τάση τροφοδοσίας: 	 �1 x 220-230 V ή 3 x 380-400, 50 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Περιλαμβάνει:	 �10 m καλώδιο με βύσμα Schuko (τριφασική έκδοση χωρίς βύσμα)
Εκδόσεις:	 �A1 ή A3 με πλωτηροδιακόπτη 
	�

UNILIFT AP 50: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 18

Σύνδεση P1 [W] In [A] Διακόπτης 
στάθμης 

Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

Rp 2
1300 5.9 • 10 / SCHUKO  Unilift AP50.50.08.A1.V 96010984 Κ.Z
1300 5.9 10 / SCHUKO  Unilift AP50.50.08.1.V 96010595 Κ.Z

Rp 2
1800 8 • 10 / SCHUKO  Unilift AP50.50.11.A1.V 96010985 Κ.Z
1800 8 10 / SCHUKO  Unilift AP50.50.11.1.V 96010577 Κ.Z

3 ~

Rp 2
1200 2 • 10 / -  Unilift AP50.50.08.A3.V 96010933 Κ.Z
1200 2 10 / -  Unilift AP50.50.08.3.V 96010563 Κ.Z

Rp 2
1800 3 • 10 / -  Unilift AP50.50.11.A3.V 96010935 Κ.Z
1800 3 10 / -  Unilift AP50.50.11.3.V 96010562 Κ.Z

• �Απλή εγκατάσταση.
• �Δεν χρειάζεται service: Tο φίλτρο αναρρόφησης 

τοποθετείται με κλιπ στο κέλυφος της αντλίας ώστε 
να αφαιρείται εύκολα και η είσοδος καλωδίου είναι 
σύνδεση τύπου socket με βύσμα, επιτρέποντας έτσι τη 
γρήγορη και εύκολη αποσυναρμολόγηση.

• �Ανθετική: από ανοξείδωτο χάλυβα.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.8

ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ

UNILIFT AP 35B

	 MPG 18

Σύνδεση P1 [W] In [A] Διακόπτης 
στάθμης 

Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

R 2
1000 4.6 • 5 / SCHUKO  Unilift AP35B.50.06.A1.V 96004562 Κ.Z
1000 4.6 10 / SCHUKO  Unilift AP35B.50.06.1.V 96004563 Κ.Z

R 2
1250 5.44 • 5 / SCHUKO  Unilift AP35B.50.08.A1.V 96004574 Κ.Z
1250 5.44 10 / SCHUKO  Unilift AP35B.50.08.1.V 96004575 Κ.Z

3 ~
R 2 1000 1.55 5 / -  Unilift AP35B.50.06.3.V 96004565 Κ.Z
R 2 1250 1.98 5 / -  Unilift AP35B.50.08.3.V 96004577 Κ.Z

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C > +40°C
Τύπος πτερωτής:	 �vortex
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων διέλευσης:	 �∅35 mm
Τάση τροφοδοσίας: 	 �1 x 220-230 V ή 3 x 380-400, 50 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Περιλαμβάνει:	 �5 ή 10 m καλώδιο με βύσμα Schuko (τριφασική έκδοση χωρίς βύσμα)
Εκδόσεις:	 �A1 με πλωτηροδιακόπτη 
	�

UNILIFT AP 35B: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.9

7

UNILIFT AP 50B
ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C > +40°C
Τύπος πτερωτής:	 �vortex
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων διέλευσης:	 �∅50 mm
Τάση τροφοδοσίας: 	 �1 x 220-230 V ή 3 x 380-400, 50 Hz
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κατηγορία μόνωσης:	 �F
Περιλαμβάνει:	 �5 ή 10 m μέτρα καλώδιο με βύσμα (τριφασική έκδοση χωρίς βύσμα)
Εκδόσεις:	 �A1 με πλωτηροδιακόπτη 
	�

UNILIFT AP 50B: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

	 MPG 18

Σύνδεση P1 [W] In [A] Διακόπτης 
στάθμης 

Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

R 2
1200 5.37 • 5 / SCHUKO  Unilift AP50B.50.08.A1.V 96004586 Κ.Z
1200 5.37 10 / SCHUKO  Unilift AP50B.50.08.1.V 96004587 Κ.Z

R 2
1750 8 • 5 / SCHUKO  Unilift AP50B.50.11.A1.V 96004598 Κ.Z
1750 8 10 / SCHUKO  Unilift AP50B.50.11.1.V 96004599 Κ.Z

3 ~
R 2 1250 1.95 5 / -  Unilift AP50B.50.08.3.V 96004589 Κ.Z
R 2 1750 2.81 5 / -  Unilift AP50B.50.11.3.V 96004601 Κ.Z
R 2 2150 3.7 5 / -  Unilift AP50B.50.15.3.V 96004609 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.10

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟΎ 10MM

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6kW)

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10MM
Η αντλία GRUNDFOS DP είναι μία φορητή αντλία κατάλληλη τόσο για οικιακές όσο και για βιομηχανικές εφαρμογές.
Η αντλία διαθέτει πτερωτή ημιανοικτού τύπου πολλαπλών πτερυγίων. Επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση στερεών σωματιδίων μεγέθους 
μέχρι και 10 mm και είναι κατάλληλη για την άντληση
	 • �υδάτων αποστράγγισης και επιφανειακών υδάτων
	 • �υπόγειων υδάτων
	 • �νερού βιομηχανικής χρήσης χωρίς στερεά και ίνες



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟΎ 10MM

Αντλούμενο υγρό:	 �Τιμή pH: 4-10
Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C => + 40°C
	� Για σύντομα χρονικά διαστήματα (μέγιστο 3 λεπτά) επιτρέπεται 

θερμοκρασία μέχρι και +60 °C (μόνο μη αντιεκρηκτικές εκδόσεις).
Πτερωτή:	 �ημιανοικτού τύπου με ελεύθερη διέλευση σωματιδίων μέχρι 10mm
Κλάση μόνωσης:	 �F (155°C)
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Μήκος καλωδίου:	 �Τυποποιημένο 10m
	� Άλλα μήκη: 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m
	� Θωρακισμένα καλώδια ισχύος για μετατροπέα συχνότητας 
Συνθήκες λειτουργίας:	 �S1 > πλήρως βυθισμένη
	� S3 > μερικώς βυθισμένη
Διάμετρος κατάθλιψης:	 �50mm / 65mm
Τάση τροφοδοσίας:	 �502: 1x230V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL]
	� 50B: 3 x 400-415V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL]
Έκδοση-"Ε":	 �Ηλεκτρονική έκδοση με λειτουργία AUTOADAPT
	� Η αντλία μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κιβώτιο ελέγχου ή πλωτηροδιακόπτη. Δεν χρησιμοποιείται 

με μετατροπέα συχνότητας
Έκδοση "A":	 �Αντλία συνδεδεμένη σε κιβώτιο ελέγχου CU 100 
	�

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10MM

	 MPG 31

Σύνδεση P2 [kW] In [A] Πλωτηροδιακόπτης 
& πίνακας ελέγχου Ex AUTOADAPT Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V DOL

R 2 0.90 6.1

 DP10.50.09.2.1.502 96104200 Κ.Z
•  DP10.50.09.A.2.1.502 96104202 Κ.Z

•  DP10.50.09.EX.2.1.502 96104201 Κ.Z
•  DP10.50.09.E.2.1.502 96877476 Κ.Z

• •  DP10.50.09.E.EX.2.1.502 96877479 Κ.Z
3 x 400-415 V DOL

R 2 0.90 2.8

 DP10.50.09.2.50B 96104204 Κ.Z
•  DP10.50.09.A.2.50B 96104206 Κ.Z

•  DP10.50.09.EX.2.50B 96104205 Κ.Z
•  DP10.50.09.E.2.50B 96877478 Κ.Z

• •  DP10.50.09.E.EX.2.50B 96877502 Κ.Z

R 2 1.50 3.8

 DP10.50.15.2.50B 96104208 Κ.Z
•  DP10.50.15.A.2.50B 96104210 Κ.Z

•  DP10.50.15.EX.2.50B 96104209 Κ.Z
•  DP10.50.15.E.2.50B 96877503 Κ.Z

• •  DP10.50.15.E.EX.2.50B 96877504 Κ.Z

DN 65 2.60 5.8

 DP10.65.26.2.50B 96106542 Κ.Z
•  DP10.65.26.A.2.50B 96106544 Κ.Z

•  DP10.65.26.EX.2.50B 96106543 Κ.Z
•  DP10.65.26.E.2.50B 96877506 Κ.Z

• •  DP10.65.26.E.EX.2.50B 96877507 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.12

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟΎ 30MM

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5kW)

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ - ΕΛΕΎΘΕΡΟ 
ΠΈΡΑΣΜΑ 30MM
Η GRUNDFOS EF είναι μία φορητή αντλία τόσο για οικιακές όσο και βιομηχανικές εφαρμογές.
Η αντλία διαθέτει μία πτερωτή μονού πτερυγίου, ημιανοικτού τύπου για ελεύθερη διέλευση στερεών μέχρι και 30 mm και είναι 
κατάλληλη για την άντληση
	 • �υδάτων αποστράγγισης και επιφανειακών υδάτων με μικρή ποσότητα φερτών υλών
	 • �ακάθαρτων υδάτων με ίνες, π.χ. από πλυντήρια
	 • �ακάθαρτων υδάτων χωρίς κατάθλιψη από τουαλέτες
	 • �ακάθαρτων υδάτων από εμπορικά κτήρια χωρίς κατάθλιψη από τουαλέτες
 

• �Σύνδεση καλωδίου με βύσμα
• �Μοναδική στεφάνη σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, 

για εύκολη και ασφαλή συναρμολόγηση του κινητήρα 
και του σώματος της αντλίας

• �Πτερωτή ημιανοικτού τύπου
• �Μοναδικός στυπιοθλίπτης άξονα τύπου φυσιγγίου
• �Αρθρωτή σχεδίαση
• �Ελάχιστος χρόνος διακοπής.
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟΎ 30MM

Αντλούμενο υγρό: 	 �Τιμή pH: 4-10
Θερμοκρασία υγρού: 	 �0°C => + 40°C 

Για μικρά διαστήματα (μέγ. 3 λεπτά), επιτρέπεται θερμοκρασία έως και 
+60 °C (εκτός από αντιεκρηκτικές εκδόσεις)

�Πτερωτή:	� ημι-ανοικτού τύπου με ελεύθερο πέρασμα  30mm
Κλάση μόνωσης:	 �F (155°C)
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Μήκος καλωδίου:	 �Στάνταρ 10m
	� Άλλα μήκη: 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m
	� Θωρακισμένα καλώδια ισχύος για μετατροπείς συχνότητας
Συνθήκες λειτουργίας:	 �S1 > πλήρως βυθισμένη
	� S3 > μερικώς βυθισμένη
Διάμετρος κατάθλιψης:	 �50mm
Τάση τροφοδοσίας:	 �502: 1x230V, 50Hz
	� Απευθείας εκκίνηση [DOL]50B: 3 x 400-415V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL]
Έκδοση "E":	 �Ηλεκτρονική έκδοση με λειτουργία AUTOADAPT
	� Η αντλία λειτουργεί χωρίς κιβώτιο ελέγχου ή πλωτηροδιακόπτη- δεν χρησιμοποιείται με 

μετατροπέα συχνότητας
Έκδοση "A":	 �Αντλία συνδεμένη σε κιβώτιο ελέγχου CU 100
	�

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ - ΕΛΕΎΘΕΡΟ 
ΠΈΡΑΣΜΑ 30MM

	 MPG 31

Σύνδεση P2 [kW] In [A] Πλωτηροδιακόπτης 
& πίνακας ελέγχου Ex AUTOADAPT Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V DOL

R 2 0.60
4.8

 EF30.50.06.2.1.502 96106546 Κ.Z
•  EF30.50.06.A.2.1.502 96106548 Κ.Z

•  EF30.50.06.EX.2.1.502 96106547 Κ.Z

6.5
•  EF30.50.06.E.2.1.502 96877508 Κ.Z

• •  EF30.50.06.E.EX.2.1.502 96877512 Κ.Z

R 2 0.90 6.1

 EF30.50.09.2.1.502 96115111 Κ.Z
•  EF30.50.09.A.2.1.502 96115113 Κ.Z

•  EF30.50.09.EX.2.1.502 96115112 Κ.Z
•  EF30.50.09.E.2.1.502 96877515 Κ.Z

• •  EF30.50.09.E.EX.2.1.502 96877518 Κ.Z

R 2 1.10 7.4

 EF30.50.11.2.1.502 96106554 Κ.Z
•  EF30.50.11.A.2.1.502 96106556 Κ.Z

•  EF30.50.11.EX.2.1.502 96106555 Κ.Z
•  EF30.50.11.E.2.1.502 96875101 Κ.Z

• •  EF30.50.11.E.EX.2.1.502 96878446 Κ.Z
3 x 400-415 V DOL

R 2 0.60 2.3/2.3

 EF30.50.06.2.50B 96106550 Κ.Z
•  EF30.50.06.A.2.50B 96106552 Κ.Z

•  EF30.50.06.EX.2.50B 96106551 Κ.Z
•  EF30.50.06.E.2.50B 96877510 Κ.Z

• •  EF30.50.06.E.EX.2.50B 96877514 Κ.Z

R 2 0.90 2.8/2.8

 EF30.50.09.2.50B 96115115 Κ.Z
•  EF30.50.09.A.2.50B 96115117 Κ.Z

•  EF30.50.09.EX.2.50B 96115116 Κ.Z
•  EF30.50.09.E.2.50B 96877516 Κ.Z

• •  EF30.50.09.E.EX.2.50B 96877532 Κ.Z

R 2 1.10 3.1/3.1

 EF30.50.11.2.50B 96106558 Κ.Z
•  EF30.50.11.A.2.50B 96106560 Κ.Z

•  EF30.50.11.EX.2.50B 96106559 Κ.Z
•  EF30.50.11.E.2.50B 96878445 Κ.Z

• •  EF30.50.11.E.EX.2.50B 96878447 Κ.Z

R 2 1.50 3.8/3.8

 EF30.50.15.2.50B 96104196 Κ.Z
•  EF30.50.15.A.2.50B 96104198 Κ.Z

•  EF30.50.15.EX.2.50B 96104197 Κ.Z
•  EF30.50.15.E.2.50B 96878448 Κ.Z

• •  EF30.50.15.E.EX.2.50B 96878449 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.14

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50MM ΈΩΣ 65MM

SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)

SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW): SL1: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

Μονοβάθμια, φυγοκεντρική αντλία μη αυτόματης πλήρωσης σχεδιασμένη για τη διαχείριση ακάθαρτων υδάτων, νερού επεξεργασίας 
και αφιλτράριστων ακατέργαστων λυμάτων.
Η αντλία είναι σχεδιασμένη για διακοπτόμενη και συνεχή λειτουργία σε υποβρύχια εγκατάσταση. Η επανασταστική πτερωτή S-tube® 
προσφέρει ελεύθερη σφαιρική διέλευση στερεών σωματιδίων μέχρι και 50 mm και είναι κατάλληλη για 
ακάθαρτα ύδατα με  περιεκτικότητα ξηρή ύλης μέχρι και 3 %.



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.15

7

SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50MM ΈΩΣ 65MM

Αντλούμενο υγρό:	 �Τιμή PH: 4-10  
Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C => + 40°C 
	� Σύντομες χρονικές περιόδους (< 3 λεπτά) ως 60°C (δεν ισχύει για τις 

αντιεκρηκτικές εκδόσεις "Ex") 
Πτερωτή:	 �μονοκάναλη πτερωτή 
Κλάση μόνωσης:	 �F (155°C) - κατόπιν παραγγελίας: H 
Κλάση θερμοκρασίας:	 �F (105°C) 
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 
Καλώδιο δικτύου:	 �Τυποποιημένο μήκος 10m 
Άλλα μήκη:	 �15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m 
	� Θωρακισμένο καλώδιο για λειτουργία μετατροπέα συχνότητας 
Συνθήκες λειτουργίας:	 �S1 > πλήρως βυθισμένη 
	� S3 > μερικώς βυθισμένη 
Σύνδεση κατάθλιψης: 	 �50mm 
Τάση: 	 �502: 1x230V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL] 
	� 50B: 3 x 400-415V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL] 
	� 50C: 3 x 230-240V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL] 
Έκδοση "E"	 �Ηλεκτρονική έκδοση με λειτουργία AUTOadapt - δεν είναι κατάλληλη για εξωτερικό μετατροπέα 

συχνότητας 
Έκδοση "A"	 �Αντλία συνδεδεμένη σε ελεγκτή CU100 
	�

SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW): SL1: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

	 MPG 31

Σύνδεση P2 [kW] In [A] Πλωτηροδιακόπτης 
& πίνακας ελέγχου Ex AUTOADAPT Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V DOL

65 0.90 6.1

 SL1.50.65.09.2.1.502 96106562 Κ.Z
•  SL1.50.65.09.A.2.1.502 96106564 Κ.Z

•  SL1.50.65.09.E.2.1.502 96878450 Κ.Z
•  SL1.50.65.09.EX.2.1.502 96106563 Κ.Z
• •  SL1.50.65.09.E.EX.2.1.502 96878452 Κ.Z

65 1.10 7.4

 SL1.50.65.11.2.1.502 96104125 Κ.Z
•  SL1.50.65.11.A.2.1.502 96104127 Κ.Z

•  SL1.50.65.11.E.2.1.502 96878454 Κ.Z
•  SL1.50.65.11.EX.2.1.502 96104126 Κ.Z
• •  SL1.50.65.11.E.EX.2.1.502 96878456 Κ.Z

3 x 400-415 V DOL

65 0.90

2.8  SL1.50.65.09.2.50B 96106566 Κ.Z
•  SL1.50.65.09.A.2.50B 96106570 Κ.Z

2.8-2.8 •  SL1.50.65.09.E.2.50B 96878451 Κ.Z
2.8 •  SL1.50.65.09.EX.2.50B 96106568 Κ.Z

2.8-2.8 • •  SL1.50.65.09.E.EX.2.50B 96878453 Κ.Z

65 1.10

3.1  SL1.50.65.11.2.50B 96104129 Κ.Z
•  SL1.50.65.11.A.2.50B 96104133 Κ.Z

3.1-3.1 •  SL1.50.65.11.E.2.50B 96878455 Κ.Z
3.1 •  SL1.50.65.11.EX.2.50B 96104131 Κ.Z

3.1-3.1 • •  SL1.50.65.11.E..EX.2.50B 96878457 Κ.Z

65 1.50

3.8  SL1.50.65.15.2.50B 96104118 Κ.Z
•  SL1.50.65.15.A.2.50B 96104122 Κ.Z

3.8-3.8 •  SL1.50.65.15.E.2.50B 96878458 Κ.Z
3.8 •  SL1.50.65.15.EX.2.50B 96104120 Κ.Z

3.8-3.8 • •  SL1.50.65.15.E.EX.2.50B 96878472 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.16

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50MM ΈΩΣ 65MM

SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)

SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW): ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ 
ΤΥΠΟΥ VORTEX ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ 65 MM
Μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες μη αυτόματης αναρρόφησης σχεδιασμένες για τη διαχείριση ακάθαρτων υδάτων, υδάτων 
επεξεργασίαςκαι αφιλτράριστων ακατέργαστων λυμάτων.
Η αντλία είναι σχεδιασμένη για διακοπτόμενη και συνεχή λειτουργία σε υποβρύχια εγκατάσταση. Η αποτελεσματική πτερωτή 
SuperVortex επιτρέπει τη διέλευση μακριών ινών και στερεών σφαιρικής διαμέτρου μέχρι και 65 mm κι είναι κατάλληλη για ακάθαρτα 
ύδατα με περιεκτικότητα ξηρής ύλης μέχρι και 5 %



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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7

SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50MM ΈΩΣ 65MM

Αντλούμενο υγρό:	 �Τιμή pH 4-10
Θερμοκρασία υγρού:	 �0 - 40 °C 
	� Μικρά χρονικά διαστήματα ( < 3 min. ) μέχρι και 60°C ( δεν ισχύει για 

την αντιεκρηκτική Έκδοση )  
Πτερωτή:	 �SuperVortex
Κλάση μόνωσης:	 �F ( 155°C)- Κατόπιν παραγγελίας: H
Κλάση θερμοκρασίας:	 �F ( 155°C)
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κύριο καλώδιο:	 �Στάνταρ μήκος 10m 
	� Άλλα μήκη: 15m- 20m- 25m-30m-40m-50m
	� Θωρακισμένο καλώδιο για λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας
Συνθήκες λειτουργίας:	 �S1> πλήρως βυθισμένη
	� S2>μερικώς βυθισμένη
Σύνδεση κατάθλιψης:	 �50mm
Τάση:	 �502: 1x230V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL]	    
	� 50B: 3 x 400-415V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL]	    
	� 50C: 3 x 230-240V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL]	    
Έκδοση "E"	 �Ηλεκτρονική έκδοση με λειτουργίες  AUTOadapt - δεν είναι κατάλληλη   για	  εξωτερικό 

μετατροπέα συχνότητας	    
Έκδοση "A"	 �Αντλία συνδεδεμένη σε ελεγκτή CU100
	�

SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW): ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ 
ΤΥΠΟΥ VORTEX ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ 65 MM

	 MPG 31

Σύνδεση P2 [kW] In [A] Πλωτηροδιακόπτης 
& πίνακας ελέγχου Ex AUTOADAPT Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V DOL

65 0.90 6.1

 SLV.65.65.09.2.1.502 96115119 Κ.Z
•  SLV.65.65.09.A.2.1.502 96115121 Κ.Z

•  SLV.65.65.09.E.2.1.502 96878474 Κ.Z
•  SLV.65.65.09.EX.2.1.502 96115120 Κ.Z
• •  SLV.65.65.09.E.EX.2.1.502 96878476 Κ.Z

65 1.10 7.4

 SLV.65.65.11.2.1.502 96106573 Κ.Z
•  SLV.65.65.11.A.2.1.502 96106575 Κ.Z

•  SLV.65.65.11.E.2.1.502 96882685 Κ.Z
•  SLV.65.65.11.EX.2.1.502 96106574 Κ.Z
• •  SLV.65.65.11.E.EX.2.1.502 96878480 Κ.Z

3 x 400-415 V DOL

65 0.90 2.8-2.8

 SLV.65.65.09.2.50B 96115123 Κ.Z
•  SLV.65.65.09.A.2.50B 96115125 Κ.Z

•  SLV.65.65.09.E.2.50B 96878475 Κ.Z
•  SLV.65.65.09.EX.2.50B 96115124 Κ.Z
• •  SLV.65.65.09.E.EX.2.50B 96878477 Κ.Z

65 1.10 3.1-3.1

 SLV.65.65.11.2.50B 96106577 Κ.Z
•  SLV.65.65.11.A.2.50B 96106579 Κ.Z

•  SLV.65.65.11.E..2.50B 96882686 Κ.Z
•  SLV.65.65.11.EX.2.50B 96106578 Κ.Z
• •  SLV.65.65.11.E.EX.2.50B 96878481 Κ.Z

65 1.50 3.8-3.8

 SLV.65.65.15.2.50B 96104192 Κ.Z
•  SLV.65.65.15.A.2.50B 96104194 Κ.Z

•  SLV.65.65.15.E.2.50B 96878503 Κ.Z
•  SLV.65.65.15.EX.2.50B 96104193 Κ.Z
• •  SLV.65.65.15.E.EX.2.50B 96878504 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.18

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΜΕ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΟΠΤΉΡΑ

SEG / SEG Autoadapt

SEG / SEG AUTOADAPT: SEG: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΣΗΣ

Οι αντλίες SEG είναι υποβρύχιες αντλίες με οριζόντιο στόμιο κατάθλιψης, ειδικά σχεδιασμένες για την υπό πίεση άντληση ακάθαρτων 
υδάτων από τουαλέτες.
Οι αντλίες SEG είναι εξοπλισμένες με σύστημα άλεσης, το οποίο αλέθει σε μικρά κομμάτια τα στερεά που μπορεί να δημιουργήσουν 
πρόβλημα έτσι ώστε να μπορούν να απομακρυνθούν μέσω σωλήνων σχετικά μικρής διαμέτρου



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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7

SEG / SEG Autoadapt
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΜΕ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΟΠΤΉΡΑ

Αντλούμενο υγρό:	 �Τιμή pH 4-10
Θερμοκρασία υγρού:	 �0 - 40 °C 
	� Μικρά χρονικά διαστήματα ( < 3 λεπτά ) μέχρι και 60°C (δεν ισχύει για 

τις αντιεκρηκτικές εκδόσεις)  
Πτερωτή:	 �Grindex
Κλάση μόνωσης:	 �F ( 155°C)- Κατόπιν παραγγελίας: H
Κλάση θερμοκρασίας:	 �F (155°C)
Βαθμός Προστασίας:	 �IP 68
Κύριο Καλώδιο:	 �Στάνταρ μήκος 10m 
Άλλα μήκη:	 �15m- 20m- 25m-30m-40m-50m
	� Θωρακισμένο καλώδιο για λειτουργία μετατροπέα συχνότητας
Συνθήκες λειτουργίας: 	 �S1> πλήρως βυθισμένη
	� S2>μερικώς βυθισμένη
Σύνδεση κατάθλιψης:	 �50mm
Τάση:	 �502: 1x230V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL] 

�50B: 3 x 400-415V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL] 
50C: 3 x 230-240V, 50Hz Απευθείας εκκίνησης [DOL]

Έκδοση "E":	 �Ηλεκτρονική έκδοση με λειτουργίες AUTOadapt - δεν είναι κατάλληλη για εξωτερικό μετατροπέα 
συχνότητας

�Έκδοση "A":	� Αντλία συνδεδεμένη στον ελεγκτή CU10

SEG / SEG AUTOADAPT: SEG: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΣΗΣ

	 MPG 31
Σύνδεση P2 [kW] In [A] Ex AUTOADAPT Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V DOL

DN 40 0.90

6  SEG.40.09.2.1.502 96075893 Κ.Z
8.1 •  SEG.40.09.E.2.1.502 96878505 Κ.Z
6 •  SEG.40.09.EX.2.1.502 96075894 Κ.Z

8.1 • •  SEG.40.09.E.EX.2.1.502 96878507 Κ.Z

DN 40 1.20
8

 SEG.40.12.2.1.502 96075901 Κ.Z
•  SEG.40.12.E.2.1.502 96878509 Κ.Z

•  SEG.40.12.EX.2.1.502 96075902 Κ.Z
8.2 • •  SEG.40.12.E.EX.2.1.502 96878512 Κ.Z

DN 40 1.50 12  SEG.40.15.2.1.502 98280724 Κ.Z
•  SEG.40.15.E.2.1.502 98280726 Κ.Z

3 x 400-415 V DOL

DN 40 0.90

3  SEG.40.09.2.50B 96075897 Κ.Z
2.7/2.7 •  SEG.40.09.E.2.50B 96878506 Κ.Z

3 •  SEG.40.09.EX.2.50B 96075898 Κ.Z
2.7/2.7 • •  SEG.40.09.E.EX.2.50B 96878508 Κ.Z

DN 40 1.20

3  SEG.40.12.2.50B 96075905 Κ.Z
3.2/3.2 •  SEG.40.12.E.2.50B 96878510 Κ.Z

3 •  SEG.40.12.EX.2.50B 96075906 Κ.Z
3.2/3.2 • •  SEG.40.12.E.EX.2.50B 96878513 Κ.Z

DN 40 1.50

4  SEG.40.15.2.50B 96075909 Κ.Z
3.8/3.8 •  SEG.40.15.E.2.50B 96878514 Κ.Z

4 •  SEG.40.15.EX.2.50B 96075910 Κ.Z
3.8/3.8 • •  SEG.40.15.E.EX.2.50B 96878515 Κ.Z

DN 40 2.60

6  SEG.40.26.2.50B 96075913 Κ.Z
6.1/6.1 •  SEG.40.26.E.2.50B 96878516 Κ.Z

6 •  SEG.40.26.EX.2.50B 96075914 Κ.Z
6.1/6.1 • •  SEG.40.26.E.EX.2.50B 96878517 Κ.Z

DN 40 3.10

7  SEG.40.31.2.50B 96075915 Κ.Z
6.3/6.3 •  SEG.40.31.E.2.50B 96878518 Κ.Z

7 •  SEG.40.31.EX.2.50B 96075916 Κ.Z
6.3/6.3 • •  SEG.40.31.E.EX.2.50B 96878519 Κ.Z

DN 40 4.00

8  SEG.40.40.2.50B 96075917 Κ.Z
8.2/8.2 •  SEG.40.40.E.2.50B 96878520 Κ.Z

8 •  SEG.40.40.EX.2.50B 96075918 Κ.Z
8.2/8.2 • •  SEG.40.40.E.EX.2.50B 96878521 Κ.Z
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ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΜΕ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΟΠΤΉΡΑ

SEG / SEG Autoadapt

SEG / SEG AUTOADAPT: SEG: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΣΗΣ

Οι αντλίες SEG είναι υποβρύχιες αντλίες με οριζόντιο στόμιο κατάθλιψης, ειδικά σχεδιασμένες για την υπό πίεση άντληση ακάθαρτων 
υδάτων από τουαλέτες.
Οι αντλίες SEG είναι εξοπλισμένες με σύστημα άλεσης, το οποίο αλέθει σε μικρά κομμάτια τα στερεά που μπορεί να δημιουργήσουν 
πρόβλημα έτσι ώστε να μπορούν να απομακρυνθούν μέσω σωλήνων σχετικά μικρής διαμέτρου
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SEG / SEG Autoadapt
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΥΠΟΒΡΎΧΙΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΜΕ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΟΠΤΉΡΑ

Αντλούμενο υγρό:	 �Τιμή pH 4-10
Θερμοκρασία υγρού:	 �0 - 40 °C 
	� Μικρά χρονικά διαστήματα ( < 3 λεπτά ) μέχρι και 60°C (δεν ισχύει για 

τις αντιεκρηκτικές εκδόσεις)  
Πτερωτή:	 �Grindex
Κλάση μόνωσης:	 �F ( 155°C)- Κατόπιν παραγγελίας: H
Κλάση θερμοκρασίας:	 �F (155°C)
Βαθμός Προστασίας:	 �IP 68
Κύριο Καλώδιο:	 �Στάνταρ μήκος 10m 
Άλλα μήκη:	 �15m- 20m- 25m-30m-40m-50m
	� Θωρακισμένο καλώδιο για λειτουργία μετατροπέα συχνότητας
Συνθήκες λειτουργίας: 	 �S1> πλήρως βυθισμένη
	� S2>μερικώς βυθισμένη
Σύνδεση κατάθλιψης:	 �50mm
Τάση:	 �502: 1x230V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL] 

50B: 3 x 400-415V, 50Hz Απευθείας εκκίνηση [DOL] 
50C: 3 x 230-240V, 50Hz Απευθείας εκκίνησης [DOL]

�Έκδοση "E":	� Ηλεκτρονική έκδοση με λειτουργίες AUTOadapt - δεν είναι κατάλληλη για εξωτερικό μετατροπέα 
συχνότητας

�Έκδοση "A":	� Αντλία συνδεδεμένη στον ελεγκτή CU100
	�

SEG / SEG AUTOADAPT: SEG: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΣΗΣ

	 MPG 31
Σύνδεση P2 [kW] In [A] AUTOADAPT Τύπος Κωδικός Ευρώ

3 x 400-415 V DOL

DN 50 2.60
6  SEG.50.26.2.50B 99274384 Κ.Z

6.1/6.1 •  SEG.50.26.E.2.50B 99274434 Κ.Z

DN 50 3.10
7  SEG.50.31.2.50B 99274386 Κ.Z

6.3/6.3 •  SEG.50.31.E.2.50B 99274436 Κ.Z

DN 50 4.00
8  SEG.50.40.2.50B 99274388 Κ.Z

8.2/8.2 •  SEG.50.40.E.2.50B 99274438 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
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GRUNDFOS SEG, DP, EF, AND SL
AUTOADAPT RANGES

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΝ 

ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΔΕΙ
ΤΟ ΑUTOADAPT ΘΕΤΕΙ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Οι καλύτερες αντλίες λυμάτων στον κόσμο με την προσθήκη του AUTOADAPT,
βελτιστοποιούν την δοκιμασμένη απόδοση πέρα από κάθε φαντασία.

Το AUTOADAPT απλώς αφαιρεί όλους τους 
εξωτερικούς αισθητήρες, διακόπτες και 
καλώδια από το φρεάτιο, συνδυάζοντας 
όλους τους αισθητήρες σε μια μόνο αντλία 
που προσαρμόζεται αυτόματα στις 
συνθήκες του φρεατίου. Αυτό απλοποιεί την 
εγκατάσταση, την ενεργοποίηση και τη 
λειτουργία, αυξάνοντας την αξιοπιστία.

Εξασφαλίστε τη σίγουρη απομάκρυνση   
των υγρών αποβλήτων

Όταν αντλείτε υγρά απόβλητα, η 
προτεραιότητα εντοπίζεται στη λειτουργική 
αξιοπιστία και απόδοση. Ως και το 75% των 
κλήσεων service για φρεάτια υγρών 
αποβλήτων οφείλονται σε βλάβες 
πλωτηροδιακοπτών και ηλεκτροδίων. 
Αφαιρώντας τους εξωτερικούς αισθητήρες 
και τα πρόσθετα καλώδια από το φρεάτιο, η 
Grundfos εξαλείφει αυτό που αποτελούσε 
το αδύναμο σημείο των εμβαπτιζόμενων 
συστημάτων άντλησης υγρών αποβλήτων.

Έτσι εξασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία 
του συστήματος άντλησης υγρών 
αποβλήτων, μειώνοντας το κόστος 
εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά 
διατηρώντας την επιτήρηση και τους 
απαραίτητους συναγερμούς. 

Εγκαθιστώντας τις αντλίες AUTOADAPT στο 
φρεάτιο, η πολυπλοκότητα εξαφανίζεται και 
μαζί της οι συνήθεις πονοκέφαλοι, όπως η 
παράλληλη ή η μονή λειτουργία, η 
κατάσταση ετοιμότητας ή η αυτόματη 
λειτουργία. Επιπλέον, η εσωτερική 
παρακολούθηση διατίθεται ως στάνταρ, 
εξασφαλίζοντας ότι η αντλία δεν λειτουργεί 
ποτέ εν ξηρώ και οι έγκαιροι αυτόματοι 
προληπτικοί έλεγχοι λειτουργίας  
πετυχαίνουν η αντλία να είναι πάντοτε 
έτοιμη να λειτουργήσει.

Untitled-1   1 8/12/2019   12:18:31 πμ
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ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΊΣΗΣ &  ΛΥΜΑΤΩΝ: SE/SL 1-11 kW
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ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ

SE1 / SEV / SL1 / SLV
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΑΤΩΝ

SE1 / SEV SE1/SEV
Λύματα και υγρά απόβλητα

SE1 / SEV: Αντλίες υγρών αποβλήτων για ξηρή ή υποβρύχια εγκατάσταση
Τύποι εγκατάστασης:

> Ξηρή εγκατάσταση: οριζόντια ή κάθετη
> Υποβρύχια εγκατάσταση µε σύστηµα αυτόµατης ζεύξης
> Υποβρύχια εγκατάσταση, ελεύθερης τοποθέτησης σε στήριγµα µε δακτύλιο

Σειρά προϊόντων:
> Στάνταρ έκδοση: Σώµα αντλίας από χυτοσίδηρο, πτερωτή και κάλυµµα κινητήρα από EN-GJL-200/250
> Έκδοση αισθητήρα: Αντλία µε Pt1000 στα πηνία στάτη, αισθητήρα WIO & διακόπτη υγρασίας στον κινητήρα
> Προδιαγραφές υλικών:

Q: Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα, χιτώνιο αντλίας και κάλυµµα κινητήρα (άνω) EN-GJL-200/250
R: Πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα EN 1.4408
S: Σώµα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα, άλλα µέρη από χυτοσίδηρο EN-GJL-250 (διατίθεται σε ορισµένες εκδόσεις κατόπιν παραγγελίας)
D: Αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα EN 1.4517/1.4539 (διατίθεται σε ορισµένες εκδόσεις κατόπιν παραγγελίας)

> Αντιεκρηκτικοί κινητήρες για πιθανώς εκρηκτικά περιβάλλοντα.
Τύποι πτερωτών:

> Πτερωτή τύπου S-tube ή Supervortex
Κινητήρας:

> 2 πόλων (3.000 min-1) ή 4 πόλων (1.500 min-1)
> Τριφασικός κινητήρας 50 Hz µε τάσεις:

(0D: 380-415V, DOL / 1D: 380-415V, Y/D / 0E: 220-240 V, DOL  )
Κλάση μόνωσης: F (155°C)
Κλάση προστασίας: IP 68

> Όλοι οι τύποι αντλιών είναι σχεδιασµένοι για λειτουργία µετατροπέα συχνότητας
> Μέγ. 20 εκκινήσεις την ώρα.
> τιµή pH από 4 έως 14 Στάνταρ SE
> Μέγιστο βάθος εγκατάστασης: 20 m (κατόπιν παραγγελίας)

SL1 / SLV: Αντλίες υγρών αποβλήτων για υποβρύχια εγκατάσταση SL1/SLV
Τύποι εγκατάστασης:

> Υποβρύχια εγκατάσταση µε σύστηµα αυτόµατης ζεύξης
> Υποβρύχια εγκατάσταση, ελεύθερης τοποθέτησης σε στήριγµα µε δακτύλιο

Σειρά προϊόντων:
> Στάνταρ έκδοση: Σώµα αντλίας από χυτοσίδηρο, πτερωτή και κάλυµµα κινητήρα από EN-GJL-200/250
> Έκδοση αισθητήρα: Αντλία µε Pt1000 στα πηνία στάτη, αισθητήρα WIO & διακόπτη υγρασίας στον κινητήρα
> Προδιαγραφές υλικών:

Στάνταρ: Πτερωτή τύπου SuperVortex: EN-GJL-200/250, πτερωτή τύπου S-Tube: EN-GJL-250, σώµα αντλίας/κινητήρα EN-GJL-200/250
Q: Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN W.Nr 1.4408, σώµα αντλίας/κινητήρα EN-GJL-200/250

> Αντιεκρηκτικοί κινητήρες για πιθανώς εκρηκτικά περιβάλλοντα, κατάταξη "Ex".
- Direct on line, αντλία χωρίς αισθητήρα CE 0344 II 2 G Ex c d IIB T4
- Direct on line, αντλία με αισθητήρα CE 0344 II 2 G Ex c d mb IIB T4
- Αντλία με εξωτερικά ελεγχόμενη συχνότητα, χωρίς αισθητήρα CE 0344 II 2 G Ex c d IIB T3
- Αντλία με εξωτερικά ελεγχόμενη συχνότητα, με αισθητήρα CE 0344 II 2 G Ex c d mb IIB T3

Τύποι πτερωτών:
> Πτερωτή τύπου S-tube ή Supervortex

Κινητήρας
> 2 πόλων (3.000 min-1) ή 4 πόλων (1.500 min-1)
> Τριφασικός κινητήρας 50 Hz µε τάσεις: 

(0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL )
Κλάση μόνωσης: F (155°C)
Κλάση προστασίας: IP 68

> Όλοι οι τύποι αντλιών είναι σχεδιασµένοι για λειτουργία µετατροπέα συχνότητας
> Οι αντλίες είναι σχεδιασµένες για διακοπτόµενη λειτουργία (S3), µέγ. 20 εκκινήσεις την ώρα.
> Τιµή pH από  6,5 έως 14 και από 6 έως 14 µε πτερωτή τύπου SS (ανοξείδωτη)
> Θερµοκρασία υγρού από +0°C έως + 40°C, και για λίγο (έως 3 λεπτά) +60°C (εκτός Ex) Πτερωτή τύπου S-tube Πτερωτή τύπου SuperVortex

> Όταν είναι πλήρως βυθισµένες, οι αντλίες µπορούν να λειτουργούν και συνεχώς (S1).
> Μέγιστο βάθος εγκατάστασης: 20 m

SE SS 

GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε 
20ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου 
19002 Παιανία
Τηλ: 2106683400
www.grundfos.gr

Untitled-1   1 8/12/2019   12:22:29 πμ



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.25

7

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ

SE1 / SEV (1-11kW)SE1 / SEV (1-11kW)

Λύματα και υγρά απόβλητα

SE1 / SEV: Αντλίες υγρών αποβλήτων για ξηρή ή υποβρύχια εγκατάσταση

SE 1 .80 .80 .40 .A .Ex .4 .5 1D

Σειρά αντλιών
Αντλία λυμάτων και υγρών αποβλήτων της Grundfos

Υλικό
Στάνταρ

1 Πτερωτή τύπου S-tube

V Πτερωτή τύπου SuperVortex 

Ελεύθερο πέρασμα
80 Μέγιστο μέγεθος στερεών (mm)

Κατάθλιψη αντλίας
Ονομαστική διάμετρος στομίου κατάθλιψης αντλίας (DN)

Ισχύς εξόδου, P2

P2 = κωδικός αριθμός από ονομασία τύπου/10 [kW]

Στάνταρ
[ ] Standard

A Έκδοση αισθητήρα
Έκδοση αντλίας

[ ] Μη αντιεκρηκτική αντλία (στάνταρ)

Ex Αντιεκρηκτική αντλία
Αριθμός πόλων

2 2 πόλοι, 3000 min-1, 50 Hz

4 4 πόλοι, 1500 min-1, 50 Hz

Αριθμός φάσεων
[ ] Τριφασικός κινητήρας

Συχνότητα κεντρικού δικτύου
5 50 Hz

Τάση τροφοδοσίας και μέθοδος εκκίνησης
0B 400-415 V, DOL

1B 400-415 V, Y/D

0D 380-415 V, DOL

1D 380-415 V, Y/D

0E 220-240 V, DOL

1E 220-240 V, Y/D

Γενιά
[ ] Πρώτη γενιά
A Δεύτερη γενιά
B Τρίτη γενιά, κτλ.

Ο κωδικός γενιάς καθορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντλιών
Υλικά αντλιών

[ ] Πτερωτή από χυτοσίδηρο, σώμα αντλίας και κάλυμμα κινητήρα κατά EN-GJL-200/250

Q Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα κατά EN 1.4408, σώμα αντλίας και κάλυμμα κινητήρα από χυτοσίδηρο κατά EN-GJL-250.

S Σώμα αντλίας, πτερωτή, ενδιάμεση φλάντζα από ανοξείδωτο χάλυβα (κατά EN 1.4408) (διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας).

R Ολόκληρη η αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα κατά EN 1.4408

D Αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα κατά EN 1.4517/1.4539 (διαθέσιμη κατόπιν παραγγελίας).

Οι αντλίες SS Ex με αισθητήρες δεν διατίθενται σε υλικό S, R και D. 

SE

[ ]

80

40
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SE1 (1-11kW)
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SE1 (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Τύποι πτερωτής:	 �Πτερωτή τύπου S-tube
Κινητήρας:	 �διπολικός (3.000 min-1) ή τετραπολικός (1.500  min-1) ή
	� τριφασικός κινητήρας 50 Hz με τάσεις 
	� (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 

240 V, Y/D)
Κλάση μόνωσης:	 �F (155°C)
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Θερμοκρασία υγρού:	 �από +0°C ως + 40°C, και μικρά χρονικά διαστήματα (ως 3 λεπτά) +60°C μη αντιεκρηκτικές εκδόσεις 

μόνο
Σημείωση:	 �Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διακοπτόμενη λειτουργία (S3), μέγιστο 20 εκκινήσεις την ώρα.
	� Όταν είναι πλήρως βυθισμένες, οι αντλίες μπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς (S1).
	� Οι αντιεκρηκτικές αντλίες πρέπει να είναι πάντα πλήρως βυθισμένες.
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �20 m

SE1 (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΗ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ S-TUBE

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 50  mm / Κατάθλ.: DN 65
3 x 380-415 V DOL

2.80 2.20 5.1-5.0 2 2895
 SE1.50.65.22 96047509 Κ.Z

•  SE1.50.65.22 96177629 Κ.Z
• •  SE1.50.65.22 96177673 Κ.Z

3.80 3.00 6.8-6.5 2 2910
 SE1.50.65.30 96047517 Κ.Z

•  SE1.50.65.30 96177630 Κ.Z
• •  SE1.50.65.30 96177674 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7-8.5 2 2925
 SE1.50.65.40 96047525 Κ.Z

•  SE1.50.65.40 96177631 Κ.Z
• •  SE1.50.65.40 96177675 Κ.Z

Ελεύθερο πέρασμα: 50  mm / Κατάθλ.: DN 80
3 x 380-415 V DOL

2.80 2.20 5.1-5.0 2 2895
 SE1.50.80.22 96047981 Κ.Z

•  SE1.50.80.22 96177632 Κ.Z
• •  SE1.50.80.22 96177676 Κ.Z

3.80 3.00 6.8-6.5 2 2910
 SE1.50.80.30 96047989 Κ.Z

•  SE1.50.80.30 96177633 Κ.Z
• •  SE1.50.80.30 96177677 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7-8.5 2 2925
 SE1.50.80.40 96047997 Κ.Z

•  SE1.50.80.40 96177634 Κ.Z
• •  SE1.50.80.40 96177678 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.28

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SE1 (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.29

7

SE1 (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Τύποι πτερωτής:	 �Πτερωτή τύπου S-tube
Κινητήρας:	 �διπολικός (3.000 min-1) ή τετραπολικός (1.500  min-1) ή
	� τριφασικός κινητήρας 50 Hz με τάσεις 
	� (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 

240 V, Y/D)
Κλάση μόνωσης:	 �F (155°C)
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Θερμοκρασία υγρού:	 �από +0°C ως + 40°C, και μικρά χρονικά διαστήματα (ως 3 λεπτά) +60°C μη αντιεκρηκτικές εκδόσεις 

μόνο
Σημείωση:	 �Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διακοπτόμενη λειτουργία (S3), μέγιστο 20 εκκινήσεις την ώρα.
	� Όταν είναι πλήρως βυθισμένες, οι αντλίες μπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς (S1).
	� Οι αντιεκρηκτικές αντλίες πρέπει να είναι πάντα πλήρως βυθισμένες.
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �20 m

SE1 (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΗ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ S-TUBE

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: DN 80
3 x 380-415 V DOL

2.10 1.50 4.2-4.2 4 1435
 SE1.80.80.15 96047533 Κ.Z

•  SE1.80.80.15 96177635 Κ.Z
• •  SE1.80.80.15 96177679 Κ.Z

2.90 2.20 6.0-6.0 4 1445
 SE1.80.80.22 96047549 Κ.Z

•  SE1.80.80.22 96177636 Κ.Z
• •  SE1.80.80.22 96177680 Κ.Z

3.70 3.00 7.8-8.0 4 1455
 SE1.80.80.30 96047565 Κ.Z

•  SE1.80.80.30 96177637 Κ.Z
• •  SE1.80.80.30 96177681 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0-10.2 4 1460
 SE1.80.80.40 96047597 Κ.Z

•  SE1.80.80.40 96177638 Κ.Z
• •  SE1.80.80.40 96177682 Κ.Z

6.50 5.50 13.3-13.8 4 1455
 SE1.80.80.55 96047613 Κ.Z

•  SE1.80.80.55 96177639 Κ.Z
• •  SE1.80.80.55 96177683 Κ.Z

9.00 7.50 17.7-17.5 4 1455
 SE1.80.80.75 96047627 Κ.Z

•  SE1.80.80.75 96177640 Κ.Z
• •  SE1.80.80.75 96177684 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.30

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SE1 (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.31

7

SE1 (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Τύποι πτερωτής:	 �Πτερωτή τύπου S-tube
Κινητήρας:	 �διπολικός (3.000 min-1) ή τετραπολικός (1.500  min-1) ή
	� τριφασικός κινητήρας 50 Hz με τάσεις 
	� (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 

240 V, Y/D)
Κλάση μόνωσης:	 �F (155°C)
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Θερμοκρασία υγρού:	 �από +0°C ως + 40°C, και μικρά χρονικά διαστήματα (ως 3 λεπτά) +60°C μη αντιεκρηκτικές εκδόσεις 

μόνο
Σημείωση:	 �Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διακοπτόμενη λειτουργία (S3), μέγιστο 20 εκκινήσεις την ώρα.
	� Όταν είναι πλήρως βυθισμένες, οι αντλίες μπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς (S1).
	� Οι αντιεκρηκτικές αντλίες πρέπει να είναι πάντα πλήρως βυθισμένες.
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �20 m

SE1 (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΗ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ S-TUBE

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: DN 100
3 x 380-415 V DOL

2.10 1.50 4.2-4.2 4 1435
 SE1.80.100.15 96048005 Κ.Z

•  SE1.80.100.15 96177641 Κ.Z
• •  SE1.80.100.15 96177685 Κ.Z

2.90 2.20 6.0-6.0 4 1445
 SE1.80.100.22 96048021 Κ.Z

•  SE1.80.100.22 96177642 Κ.Z
• •  SE1.80.100.22 96177686 Κ.Z

3.70 3.00 7.8-8.0 4 1455
 SE1.80.100.30 96048037 Κ.Z

•  SE1.80.100.30 96177643 Κ.Z
• •  SE1.80.100.30 96177687 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0-10.2 4 1460
 SE1.80.100.40 96048069 Κ.Z

•  SE1.80.100.40 96177644 Κ.Z
• •  SE1.80.100.40 96177688 Κ.Z

6.50 5.50 13.3-13.8 4 1455
 SE1.80.100.55 96048085 Κ.Z

•  SE1.80.100.55 96177645 Κ.Z
• •  SE1.80.100.55 96177689 Κ.Z

9.00 7.50 17.7-17.5 4 1455
 SE1.80.100.75 96048099 Κ.Z

•  SE1.80.100.75 96177646 Κ.Z
• •  SE1.80.100.75 96177690 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.32

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SE1 (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.33

7

SE1 (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Τύποι πτερωτής:	 �Πτερωτή τύπου S-tube
Κινητήρας:	 �διπολικός (3.000 min-1) ή τετραπολικός (1.500  min-1) ή
	� τριφασικός κινητήρας 50 Hz με τάσεις 
	� (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 

240 V, Y/D)
Κλάση μόνωσης:	 �F (155°C)
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Θερμοκρασία υγρού:	 �από +0°C ως + 40°C, και μικρά χρονικά διαστήματα (ως 3 λεπτά) +60°C μη αντιεκρηκτικές εκδόσεις 

μόνο
Σημείωση:	 �Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διακοπτόμενη λειτουργία (S3), μέγιστο 20 εκκινήσεις την ώρα.
	� Όταν είναι πλήρως βυθισμένες, οι αντλίες μπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς (S1).
	� Οι αντιεκρηκτικές αντλίες πρέπει να είναι πάντα πλήρως βυθισμένες.
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �20 m

SE1 (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΗ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ S-TUBE

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 100  mm / Κατάθλ.: DN 100
3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0-10.2 4 1460
 SE1.100.100.40 96047641 Κ.Z

•  SE1.100.100.40 96177647 Κ.Z
• •  SE1.100.100.40 96177691 Κ.Z

6.50 5.50 13.3-13.8 4 1455
 SE1.100.100.55 96047657 Κ.Z

•  SE1.100.100.55 96177648 Κ.Z
• •  SE1.100.100.55 96177692 Κ.Z

9.00 7.50 17.7-17.5 4 1455
 SE1.100.100.75 96047671 Κ.Z

•  SE1.100.100.75 96177649 Κ.Z
• •  SE1.100.100.75 96177693 Κ.Z

Ελεύθερο πέρασμα: 100  mm / Κατάθλ.: DN 150
3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0-10.2 4 1460
 SE1.100.150.40 96048113 Κ.Z

•  SE1.100.150.40 96177650 Κ.Z
• •  SE1.100.150.40 96177694 Κ.Z

6.50 5.50 13.3-13.8 4 1455
 SE1.100.150.55 96048129 Κ.Z

•  SE1.100.150.55 96177651 Κ.Z
• •  SE1.100.150.55 96177695 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.34

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SEV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.35

7

SEV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Τύποι πτερωτής:	 �Πτερωτή Supervortex			     
Κινητήρας:	 �> 2 πόλων (3.000 min-1) ή 4 πόλων (1.500 min-1)
	� > τριφασικός κινητήρας 50 Hz με τάσεις 

�(0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y/D)			    

Κλάση μόνωσης: 	 �F (155°C)		    
Βαθμός προστασίας: 	 �IP 68 

�> Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διακοπτόμενη λειτουργία (S3), με 
μέγιστο αριθμό 20 εκκινήσεων την ώρα.			      

Τιμή pH από:	 �6,5 ως 14 και από 6 ως 14 με πτερωτή SS				  
Θερμοκρασία υγρού:	 �από +0°C ως + 40°C, και για μικρά χρονικά διαστήματα (ως 3 λεπτά) +60°C μόνο μη εκρηκτικές 

εκδόσεις EX			      
	� Όταν είναι τελείως βυθισμένες, οι αντλίες μπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς (S1
Παρατήρηση:	 �Οι αντιεκρηκτικές αντλίες πρέπει να είναι πάντα πλήρως βυθισμένες.
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �20 m
	�

SEV (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΗ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 65  mm / Κατάθλ.: DN 65
3 x 380-415 V DOL

2.80 2.20 5.1-5.0 2 2895
 SEV.65.65.22 96047697 Κ.Z

•  SEV.65.65.22 96177653 Κ.Z
• •  SEV.65.65.22 96177697 Κ.Z

3.80 3.00 6.8-6.5 2 2910
 SEV.65.65.30 96047713 Κ.Z

•  SEV.65.65.30 96177654 Κ.Z
• •  SEV.65.65.30 96177698 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7-8.5 2 2925
 SEV.65.65.40 96047729 Κ.Z

•  SEV.65.65.40 96177655 Κ.Z
• •  SEV.65.65.40 96177699 Κ.Z

Ελεύθερο πέρασμα: 65  mm / Κατάθλ.: DN 80
3 x 380-415 V DOL

2.80 2.20 5.1-5.0 2 2895
 SEV.65.80.22 96048169 Κ.Z

•  SEV.65.80.22 96177656 Κ.Z
• •  SEV.65.80.22 96177700 Κ.Z

3.80 3.00 6.8-6.5 2 2910
 SEV.65.80.30 96048185 Κ.Z

•  SEV.65.80.30 96177657 Κ.Z
• •  SEV.65.80.30 96177701 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7-8.5 2 2925
 SEV.65.80.40 96048201 Κ.Z

•  SEV.65.80.40 96177658 Κ.Z
• •  SEV.65.80.40 96177702 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.36

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SEV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.37

7

SEV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Τύποι πτερωτής:	 �Πτερωτή Supervortex			     
Κινητήρας:	 �> 2 πόλων (3.000 min-1) ή 4 πόλων (1.500 min-1)
	� > τριφασικός κινητήρας 50 Hz με τάσεις
	� (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 

2w40 V, Y/D) 
Κλάση μόνωσης: 	 �F (155°C)  
Βαθμός προστασίας: 	 �IP 68
	� > Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διακοπτόμενη λειτουργία (S3), με μέγιστο αριθμό 20 

εκκινήσεων την ώρα.
Τιμή pH από:	 �6,5 ως 14 και από 6 ως 14 με πτερωτή SS				  
Θερμοκρασία υγρού:	 �από +0°C ως + 40°C, και για μικρά χρονικά διαστήματα (ως 3 λεπτά) +60°C μόνο μη εκρηκτικές 

εκδόσεις EX			      
	� > Όταν είναι τελείως βυθισμένες, οι αντλίες μπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς (S1)
Παρατήρηση:	 �Οι αντιεκρηκτικές αντλίες πρέπει να είναι πάντα πλήρως βυθισμένες.
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �20 m
	�

SEV (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΗ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: DN 80
3 x 380-415 V DOL

1.50 1.10 2.8-2.9 4 1440
 SEV.80.80.11 96047745 Κ.Z

•  SEV.80.80.11 96177659 Κ.Z
• •  SEV.80.80.11 96177703 Κ.Z

1.80 1.30 3.8-3.9 4 1440
 SEV.80.80.13 96047757 Κ.Z

•  SEV.80.80.13 96177660 Κ.Z
• •  SEV.80.80.13 96177704 Κ.Z

2.10 1.50 4.2-4.2 4 1435
 SEV.80.80.15 96047769 Κ.Z

•  SEV.80.80.15 96177661 Κ.Z
• •  SEV.80.80.15 96177705 Κ.Z

2.90 2.20
6.0-6.0

4 1445
 SEV.80.80.22 96047781 Κ.Z

5.9 •  SEV.80.80.22 96177662 Κ.Z
6.0-6.0 • •  SEV.80.80.22 96177706 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.38

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SEV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.39

7

SEV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Τύποι πτερωτής:	 �Πτερωτή Supervortex			     
Κινητήρας:	 �> 2 πόλων (3.000 min-1) ή 4 πόλων (1.500 min-1)
	� > τριφασικός κινητήρας 50 Hz με τάσεις 

�(0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 
240 V, Y/D)			    

Κλάση μόνωσης: 	 �F (155°C)		    
Βαθμός προστασίας: 	 �IP 68 

�> Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διακοπτόμενη λειτουργία (S3), με 
μέγιστο αριθμό 20 εκκινήσεων την ώρα.			      

Τιμή pH από:	 �6,5 ως 14 και από 6 ως 14 με πτερωτή SS				  
Θερμοκρασία υγρού:	 �από +0°C ως + 40°C, και για μικρά χρονικά διαστήματα (ως 3 λεπτά) +60°C μόνο μη εκρηκτικές 

εκδόσεις EX 
�> Όταν είναι τελείως βυθισμένες, οι αντλίες μπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς (S1).

 Παρατήρηση:	 �Οι αντιεκρηκτικές αντλίες πρέπει να είναι πάντα πλήρως βυθισμένες.
 Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �20 m
	�

SEV (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΗ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: DN 80
3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7-8.5 2 2925
 SEV.80.80.40 96047829 Κ.Z

•  SEV.80.80.40 96177664 Κ.Z
• •  SEV.80.80.40 96177708 Κ.Z

7.10 6.00 13.7-14.2 2 2945
 SEV.80.80.60 96047845 Κ.Z

•  SEV.80.80.60 96177665 Κ.Z
• •  SEV.80.80.60 96177709 Κ.Z

8.90 7.50 16.5-16.2 2 2940
 SEV.80.80.75 96047861 Κ.Z

•  SEV.80.80.75 96177666 Κ.Z
• •  SEV.80.80.75 96177710 Κ.Z

10.50 9.20 18.8-17.5 2 2935
 SEV.80.80.92 96047207 Κ.Z

•  SEV.80.80.92 96177667 Κ.Z
• •  SEV.80.80.92 96177711 Κ.Z

12.60 11.00 22.7-21.4 2 2935
 SEV.80.80.110 96047877 Κ.Z

•  SEV.80.80.110 96177668 Κ.Z
• •  SEV.80.80.110 96177712 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.40

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SEV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.41

7

SEV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Τύποι πτερωτής:	 �Πτερωτή Supervortex			     
Κινητήρας:	 �> 2 πόλων (3.000 min-1) ή 4 πόλων (1.500 min-1)
	� > τριφασικός κινητήρας 50 Hz με τάσεις
	� (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 

240 V, Y/D) 
Κλάση μόνωσης: 	 �F (155°C)
Βαθμός προστασίας: 	 �IP 68
	� > Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διακοπτόμενη λειτουργία (S3), με μέγιστο αριθμό 20 

εκκινήσεων την ώρα.   
Τιμή pH από:	 �6,5 ως 14 και από 6 ως 14 με πτερωτή SS
Θερμοκρασία υγρού:	 �από +0°C ως + 40°C, και για μικρά χρονικά διαστήματα (ως 3 λεπτά) +60°C μόνο μη εκρηκτικές 

εκδόσεις EX  
	� > Όταν είναι τελείως βυθισμένες, οι αντλίες μπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς (S1).   
Παρατήρηση:	 �Οι αντιεκρηκτικές αντλίες πρέπει να είναι πάντα πλήρως βυθισμένες.  
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �20 m
	�

SEV (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΗ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: DN 100
3 x 380-415 V DOL

1.50 1.10 2.8-2.9 4 1440
 SEV.80.100.11 96780674 Κ.Z

•  SEV.80.100.11 96780694 Κ.Z
• •  SEV.80.100.11 96780734 Κ.Z

1.80 1.30 3.8-3.9 4 1440
 SEV.80.100.13 96780676 Κ.Z

•  SEV.80.100.13 96780696 Κ.Z
• •  SEV.80.100.13 96780736 Κ.Z

2.10 1.50 4.2-4.2 4 1435
 SEV.80.100.15 96780678 Κ.Z

•  SEV.80.100.15 96780698 Κ.Z
• •  SEV.80.100.15 96780738 Κ.Z

2.90 2.20 6.0-6.0 4 1445
 SEV.80.100.22 96780680 Κ.Z

•  SEV.80.100.22 96780700 Κ.Z
• •  SEV.80.100.22 96780740 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0-10.2 4 1460
 SEV.80.100.40 96780682 Κ.Z

•  SEV.80.100.40 96780702 Κ.Z
• •  SEV.80.100.40 96780742 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.42

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SEV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.43

7

SEV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Τύποι πτερωτής:	 �Πτερωτή Supervortex  
Κινητήρας:	 �> 2 πόλων (3.000 min-1) ή 4 πόλων (1.500 min-1)
	� > τριφασικός κινητήρας 50 Hz με τάσεις
	� (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 

240 V, Y/D) 
Κλάση μόνωσης: 	 �F (155°C)  
Βαθμός προστασίας: 	 �IP 68
	� > Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διακοπτόμενη λειτουργία (S3), με μέγιστο αριθμό 20 

εκκινήσεων την ώρα.   
Τιμή pH από:	 �6,5 ως 14 και από 6 ως 14 με πτερωτή SS
Θερμοκρασία υγρού:	 �από +0°C ως + 40°C, και για μικρά χρονικά διαστήματα (ως 3 λεπτά) +60°C μόνο μη εκρηκτικές 

εκδόσεις EX   
	� > Όταν είναι τελείως βυθισμένες, οι αντλίες μπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς (S1).   
Παρατήρηση:	 �Οι αντιεκρηκτικές αντλίες πρέπει να είναι πάντα πλήρως βυθισμένες.   
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �20 m
	�

SEV (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΗ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: DN 100
3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 8.7-8.5 2 2925
•  SEV.80.100.40 96780704 Κ.Z
• •  SEV.80.100.40 96780744 Κ.Z

7.10 6.00 13.7-14.2 2 2945
 SEV.80.100.60 96780686 Κ.Z

•  SEV.80.100.60 96780706 Κ.Z
• •  SEV.80.100.60 96780746 Κ.Z

8.90 7.50 16.5-16.2 2 2940
 SEV.80.100.75 96780688 Κ.Z

•  SEV.80.100.75 96780708 Κ.Z
• •  SEV.80.100.75 96780748 Κ.Z

10.50 9.20 18.8-17.5 2 2935
 SEV.80.100.92 96780690 Κ.Z

•  SEV.80.100.92 96780710 Κ.Z
• •  SEV.80.100.92 96780750 Κ.Z

12.60 11.00 22.7-21.4 2 2935
 SEV.80.100.110 96780692 Κ.Z

•  SEV.80.100.110 96780712 Κ.Z
• •  SEV.80.100.110 96780752 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.44

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SEV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.45

7

SEV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Τύποι πτερωτής:	 �Πτερωτή Supervortex			     
Κινητήρας:	 �> 2 πόλων (3.000 min-1) ή 4 πόλων (1.500 min-1)
	� > τριφασικός κινητήρας 50 Hz με τάσεις
	� (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 

240 V, Y/D) 
Κλάση μόνωσης: 	 �F (155°C)		    
Βαθμός προστασίας: 	 �IP 68
	� > Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για διακοπτόμενη λειτουργία (S3), με μέγιστο αριθμό 20 

εκκινήσεων την ώρα.   
Τιμή pH από:	 �6,5 ως 14 και από 6 ως 14 με πτερωτή SS				  
Θερμοκρασία υγρού:	 �από +0°C ως + 40°C, και για μικρά χρονικά διαστήματα (ως 3 λεπτά) +60°C μόνο μη εκρηκτικές 

εκδόσεις EX			      
	� > Όταν είναι τελείως βυθισμένες, οι αντλίες μπορούν επίσης να λειτουργούν συνεχώς (S1).   
Παρατήρηση:	 �Οι αντιεκρηκτικές αντλίες πρέπει να είναι πάντα πλήρως βυθισμένες.   
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης:	 �20 m
	�

SEV (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΗ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 100  mm / Κατάθλ.: DN 100
3 x 380-415 V DOL

3.70 3.00 7.8-8.0 4 1455
 SEV.100.100.30 96047893 Κ.Z

•  SEV.100.100.30 96177669 Κ.Z
• •  SEV.100.100.30 96177713 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 10.0-10.2 4 1460
 SEV.100.100.40 96047925 Κ.Z

•  SEV.100.100.40 96177670 Κ.Z
• •  SEV.100.100.40 96177714 Κ.Z

6.50 5.50 13.3-13.8 4 1455
 SEV.100.100.55 96047941 Κ.Z

•  SEV.100.100.55 96177671 Κ.Z
• •  SEV.100.100.55 96177715 Κ.Z

9.00 7.50 17.7-17.5 4 1455
 SEV.100.100.75 96047957 Κ.Z

•  SEV.100.100.75 96177672 Κ.Z
• •  SEV.100.100.75 96177716 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.46

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ

SL1 / SLV (1-11kW) SL1 / SLV (1-11kW)

SL standard

Πτερωτή S-tube Πτερωτή Supervortex

 SL1 / SLV : Αντλίες λυμάτων για υποβρύχια εγκατάσταση

Λύματα και υγρά απόβλητα

Untitled-1   1 8/12/2019   12:23:54 πμ

SL1 / SLV (1-11kW)

Λύματα και υγρά απόβλητα

SL1 / SLV : Αντλίες λυμάτων για υποβρύχια εγκατάσταση

SL 1 .80 .80 .40 .A .Ex .4 .5 0D .Q

Σειρά αντλιών
Αντλία Grundfos αποστράγγισης και λυμάτων

Τύπος πτερωτής
1 Πτερωτή S-tube

V Πτερωτή SuperVortex

Διάκενο πτερωτής
80 Μέγιστη διάμετρος στερεού [mm]

Κατάθλιψη αντλίας
Ονομαστική διάμετρος κατάθλιψης της αντλίας [mm]

Ισχύς εξόδου, P2

40 P2 = κωδικός για την περιγραφή τύπου/10 [kW]

Εξαρτήματα
[-] Στάνταρ
A Αισθητήρας

Έκδοση τύπου αντλίας
[-] Μη αντιεκρηκτικού τύπου (στάνταρ)

Ex Αντιεκρηκτικού τύπου
Αριθμός πόλων

2 2 πόλοι, 3000 min-1, 50 Hz

4 4 πόλοι, 1500 min-1, 50 Hz

Συχνότητα δικτύου
5 50 Hz

Τάση παροχής και τρόπος εκκίνησης
0B 3 x 400-415 V, απευθείας εκκίνηση
0D 3 x 380-415 V, απευθείας εκκίνηση
1D 3 x 380-415 V, Εκκίνηση Υ/Δ

0E 3 x 220-240 V, απευθείας εκκίνηση
1E 3 x 220-240 V, εκκίνηση Υ/Δ

Γενιά
1η γενιά

A 2η γενιά
B 3η γενιά
C 4η γενιά

Υλικά αντλίας
Ολόκληρη η αντλία από χυτοσίδηρο

Q Χυτοσιδηρή αντλία με ανοξείδωτη πτερωτή
Ειδική κατασκευή

Blank Αντλία κανονικής σειράς
Z Ειδική κατασκευή αντλίας

SL

80



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.47

7

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ

SL1 / SLV (1-11kW)SL1 / SLV (1-11kW)

Λύματα και υγρά απόβλητα

SL1 / SLV : Αντλίες λυμάτων για υποβρύχια εγκατάσταση

SL 1 .80 .80 .40 .A .Ex .4 .5 0D .Q

Σειρά αντλιών
Αντλία Grundfos αποστράγγισης και λυμάτων

Τύπος πτερωτής
1 Πτερωτή S-tube

V Πτερωτή SuperVortex

Διάκενο πτερωτής
80 Μέγιστη διάμετρος στερεού [mm]

Κατάθλιψη αντλίας
Ονομαστική διάμετρος κατάθλιψης της αντλίας [mm]

Ισχύς εξόδου, P2

40 P2 = κωδικός για την περιγραφή τύπου/10 [kW]

Εξαρτήματα
[-] Στάνταρ
A Αισθητήρας

Έκδοση τύπου αντλίας
[-] Μη αντιεκρηκτικού τύπου (στάνταρ)

Ex Αντιεκρηκτικού τύπου
Αριθμός πόλων

2 2 πόλοι, 3000 min-1, 50 Hz

4 4 πόλοι, 1500 min-1, 50 Hz

Συχνότητα δικτύου
5 50 Hz

Τάση παροχής και τρόπος εκκίνησης
0B 3 x 400-415 V, απευθείας εκκίνηση
0D 3 x 380-415 V, απευθείας εκκίνηση
1D 3 x 380-415 V, Εκκίνηση Υ/Δ

0E 3 x 220-240 V, απευθείας εκκίνηση
1E 3 x 220-240 V, εκκίνηση Υ/Δ

Γενιά
1η γενιά

A 2η γενιά
B 3η γενιά
C 4η γενιά

Υλικά αντλίας
Ολόκληρη η αντλία από χυτοσίδηρο

Q Χυτοσιδηρή αντλία με ανοξείδωτη πτερωτή
Ειδική κατασκευή

Blank Αντλία κανονικής σειράς
Z Ειδική κατασκευή αντλίας

SL

80



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.48

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SL1 (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.49

7

SL1 (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �H
Τύπος πτερωτής:	 �S-tube
Τάση:	 �3 x 380-415 V
	�

SL1 (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ S-TUBE

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 50  mm / Κατάθλ.: 65
3 x 380-415 V DOL

2.90 2.20 5.1-4.8 2 2900

 SL1.50.65.22 98624257 Κ.Z
•  SL1.50.65.22 98626698 Κ.Z

•  SL1.50.65.22 98626303 Κ.Z
• •  SL1.50.65.22 98626482 Κ.Z

3.80 3.00 6.9-6.7 2 2909

 SL1.50.65.30 98624258 Κ.Z
•  SL1.50.65.30 98626699 Κ.Z

•  SL1.50.65.30 98626304 Κ.Z
• •  SL1.50.65.30 98626483 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4-7.9 2 2930

 SL1.50.65.40 98624259 Κ.Z
•  SL1.50.65.40 98626705 Κ.Z

•  SL1.50.65.40 98626316 Κ.Z
• •  SL1.50.65.40 98626489 Κ.Z

Ελεύθερο πέρασμα: 50  mm / Κατάθλ.: 80
3 x 380-415 V DOL

2.90 2.20 5.1-4.8 2 2900

 SL1.50.80.22 98617678 Κ.Z
•  SL1.50.80.22 98617679 Κ.Z

•  SL1.50.80.22 98617680 Κ.Z
• •  SL1.50.80.22 98617691 Κ.Z

3.80 3.00 6.9-6.7 2 2909

 SL1.50.80.30 98626076 Κ.Z
•  SL1.50.80.30 98626700 Κ.Z

•  SL1.50.80.30 98626306 Κ.Z
• •  SL1.50.80.30 98626484 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4-7.9 2 2930

 SL1.50.80.40 98624260 Κ.Z
•  SL1.50.80.40 98626708 Κ.Z

•  SL1.50.80.40 98626319 Κ.Z
• •  SL1.50.80.40 98626492 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.50

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SL1 (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.51

7

SL1 (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �H
Τύπος πτερωτής:	 �S-tube
Τάση:	 �3 x 380-415 V
	�

SL1 (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ S-TUBE

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: 80
3 x 380-415 V DOL

1.90 1.50 4.1-4.2 4 1452

 SL1.80.80.15 98624693 Κ.Z
•  SL1.80.80.15 98626615 Κ.Z

•  SL1.80.80.15 98626189 Κ.Z
• •  SL1.80.80.15 98626399 Κ.Z

2.70 2.20 5.6-5.7 4 1462

 SL1.80.80.22 98624251 Κ.Z
•  SL1.80.80.22 98626619 Κ.Z

•  SL1.80.80.22 98624696 Κ.Z
• •  SL1.80.80.22 98626403 Κ.Z

3.70 3.00 8.0-7.0 4 1453

 SL1.80.80.30 98624669 Κ.Z
•  SL1.80.80.30 98626608 Κ.Z

•  SL1.80.80.30 98626175 Κ.Z
• •  SL1.80.80.30 98626392 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1-10.1 4 1464

 SL1.80.80.40 98626052 Κ.Z
•  SL1.80.80.40 98626676 Κ.Z

•  SL1.80.80.40 98626276 Κ.Z
• •  SL1.80.80.40 98626460 Κ.Z

6.30 5.50 11.2-10.6 4 1463

 SL1.80.80.55 98624697 Κ.Z
•  SL1.80.80.55 98626647 Κ.Z

•  SL1.80.80.55 98626246 Κ.Z
• •  SL1.80.80.55 98626431 Κ.Z

8.40 7.50 15.1-14.4 4 1462

 SL1.80.80.75 98624703 Κ.Z
•  SL1.80.80.75 98626687 Κ.Z

•  SL1.80.80.75 98626292 Κ.Z
• •  SL1.80.80.75 98626471 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.52

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SL1 (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.53

7

SL1 (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �H
Τύπος πτερωτής:	 �S-tube
Τάση:	 �3 x 380-415 V
	�

SL1 (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ S-TUBE

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: 100
3 x 380-415 V DOL

1.90 1.50 4.1-4.2 4 1452

 SL1.80.100.15 98625977 Κ.Z
•  SL1.80.100.15 98626616 Κ.Z

•  SL1.80.100.15 98626190 Κ.Z
• •  SL1.80.100.15 98626400 Κ.Z

2.70 2.20 5.6-5.7 4 1462

 SL1.80.100.22 98624695 Κ.Z
•  SL1.80.100.22 98626620 Κ.Z

•  SL1.80.100.22 98626193 Κ.Z
• •  SL1.80.100.22 98626404 Κ.Z

3.70 3.00 8.0-7.0 4 1453

 SL1.80.100.30 98625966 Κ.Z
•  SL1.80.100.30 98626609 Κ.Z

•  SL1.80.100.30 98626176 Κ.Z
• •  SL1.80.100.30 98626393 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1-10.1 4 1464

 SL1.80.100.40 98626053 Κ.Z
•  SL1.80.100.40 98626677 Κ.Z

•  SL1.80.100.40 98626277 Κ.Z
• •  SL1.80.100.40 98626461 Κ.Z

6.30 5.50 11.2-10.6 4 1463

 SL1.80.100.55 98626028 Κ.Z
•  SL1.80.100.55 98626648 Κ.Z

•  SL1.80.100.55 98626247 Κ.Z
• •  SL1.80.100.55 98626432 Κ.Z

8.40 7.50 15.1-14.4 4 1462

 SL1.80.100.75 98626066 Κ.Z
•  SL1.80.100.75 98626688 Κ.Z

•  SL1.80.100.75 98626293 Κ.Z
• •  SL1.80.100.75 98626472 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.54

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SL1 (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.55

7

SL1 (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �H
Τύπος πτερωτής:	 �S-tube
Τάση:	 �3 x 380-415 V
	�

SL1 (1-11KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ S-TUBE

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 100  mm / Κατάθλ.: 100
3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1-10.1 4 1464

 SL1.100.100.40 98624701 Κ.Z
•  SL1.100.100.40 98626678 Κ.Z

•  SL1.100.100.40 98626278 Κ.Z
• •  SL1.100.100.40 98626462 Κ.Z

6.30 5.50 11.2-10.6 4 1463

 SL1.100.100.55 98626029 Κ.Z
•  SL1.100.100.55 98626649 Κ.Z

•  SL1.100.100.55 98626248 Κ.Z
• •  SL1.100.100.55 98626433 Κ.Z

8.40 7.50 15.1-14.4 4 1462

 SL1.100.100.75 98626067 Κ.Z
•  SL1.100.100.75 98626689 Κ.Z

•  SL1.100.100.75 98626294 Κ.Z
• •  SL1.100.100.75 98626473 Κ.Z

Ελεύθερο πέρασμα: 100  mm / Κατάθλ.: 150
3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1-10.1 4 1464

 SL1.100.150.40 98626054 Κ.Z
•  SL1.100.150.40 98626679 Κ.Z

•  SL1.100.150.40 98626279 Κ.Z
• •  SL1.100.150.40 98626463 Κ.Z

6.30 5.50 11.2-10.6 4 1463

 SL1.100.150.55 98626030 Κ.Z
•  SL1.100.150.55 98626650 Κ.Z

•  SL1.100.150.55 98626250 Κ.Z
• •  SL1.100.150.55 98626434 Κ.Z

8.40 7.50 15.1-14.4 4 1462

 SL1.100.150.75 98626068 Κ.Z
•  SL1.100.150.75 98626690 Κ.Z

•  SL1.100.150.75 98626295 Κ.Z
• •  SL1.100.150.75 98626474 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.56

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SLV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.57

7

SLV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C 
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 
Κλάση μόνωσης:	 �H  
Τύπος πτερωτής:	 �SuperVortex 
Μήκος καλωδίου:	 �Στάνταρ 10 m 
Τάση:	 �3 x 380 V-415 V
	�

SLV (1-11KW): SLV: ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΚΆΘΑΡΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΉ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 65  mm / Κατάθλ.: 65
3 x 380-415 V DOL

2.90 2.20 5.1-4.8 2 2900

 SLV.65.65.22 98624199 Κ.Z
•  SLV.65.65.22 98626606 Κ.Z

•  SLV.65.65.22 98626169 Κ.Z
• •  SLV.65.65.22 98626390 Κ.Z

3.80 3.00 6.9-6.7 2 2909

 SLV.65.65.30 98624165 Κ.Z
•  SLV.65.65.30 98626604 Κ.Z

•  SLV.65.65.30 98626159 Κ.Z
• •  SLV.65.65.30 98626388 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4-7.9 2 2930

 SLV.65.65.40 98624254 Κ.Z
•  SLV.65.65.40 98626659 Κ.Z

•  SLV.65.65.40 98626259 Κ.Z
• •  SLV.65.65.40 98626443 Κ.Z

Ελεύθερο πέρασμα: 65  mm / Κατάθλ.: 80
3 x 380-415 V DOL

2.90 2.20 5.1-4.8 2 2900

 SLV.65.80.22 98625961 Κ.Z
•  SLV.65.80.22 98626607 Κ.Z

•  SLV.65.80.22 98626170 Κ.Z
• •  SLV.65.80.22 98626391 Κ.Z

3.80 3.00 6.9-6.7 2 2909

 SLV.65.80.30 98625942 Κ.Z
•  SLV.65.80.30 98626605 Κ.Z

•  SLV.65.80.30 98626160 Κ.Z
• •  SLV.65.80.30 98626389 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4-7.9 2 2930

 SLV.65.80.40 98624699 Κ.Z
•  SLV.65.80.40 98626660 Κ.Z

•  SLV.65.80.40 98626260 Κ.Z
• •  SLV.65.80.40 98626444 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.58

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SLV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.59

7

SLV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C 
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 
Κλάση μόνωσης:	 �H  
Τύπος πτερωτής:	 �SuperVortex 
Μήκος καλωδίου:	 �Στάνταρ 10 m 
Τάση:	 �3 x 380 V-415 V
	�

SLV (1-11KW): SLV: ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΚΆΘΑΡΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΉ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: 80
3 x 380-415 V DOL

1.40 1.10 3.1-3.1 4 1452

 SLV.80.80.11 98625975 Κ.Z
•  SLV.80.80.11 98626611 Κ.Z

•  SLV.80.80.11 98626185 Κ.Z
• •  SLV.80.80.11 98626395 Κ.Z

1.80 1.30 4.0-3.9 4 1460

 SLV.80.80.13 98624692 Κ.Z
•  SLV.80.80.13 98626613 Κ.Z

•  SLV.80.80.13 98626187 Κ.Z
• •  SLV.80.80.13 98626397 Κ.Z

1.90 1.50 4.1-4.2 4 1452

 SLV.80.80.15 98624694 Κ.Z
•  SLV.80.80.15 98626617 Κ.Z

•  SLV.80.80.15 98626191 Κ.Z
• •  SLV.80.80.15 98626401 Κ.Z

2.70 2.20 5.6-5.7 4 1462

 SLV.80.80.22 98624252 Κ.Z
•  SLV.80.80.22 98626621 Κ.Z

•  SLV.80.80.22 98626194 Κ.Z
• •  SLV.80.80.22 98626405 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1-10.1 4 1464

 SLV.80.80.40 98624702 Κ.Z
•  SLV.80.80.40 98626680 Κ.Z

•  SLV.80.80.40 98626280 Κ.Z
• •  SLV.80.80.40 98626464 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.60

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SLV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.61

7

SLV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C 
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 
Κλάση μόνωσης:	 �H  
Τύπος πτερωτής:	 �SuperVortex 
Μήκος καλωδίου:	 �Στάνταρ 10 m 
Τάση:	 �3 x 380 V-415 V
	�

SLV (1-11KW): SLV: ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΚΆΘΑΡΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΉ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: 80
3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4-7.9 2 2930

 SLV.80.80.40 98626039 Κ.Z
•  SLV.80.80.40 98626661 Κ.Z

•  SLV.80.80.40 98626261 Κ.Z
• •  SLV.80.80.40 98626445 Κ.Z

7.10 6.00 13.6-11.3 2 2940

 SLV.80.80.60 98626041 Κ.Z
•  SLV.80.80.60 98626663 Κ.Z

•  SLV.80.80.60 98626263 Κ.Z
• •  SLV.80.80.60 98626447 Κ.Z

8.80 7.50 15.2-14.5 2 2921

 SLV.80.80.75 98624255 Κ.Z
•  SLV.80.80.75 98626669 Κ.Z

•  SLV.80.80.75 98626269 Κ.Z
• •  SLV.80.80.75 98626453 Κ.Z

10.50 9.20 19.2-16.8 2 2960

 SLV.80.80.92 98626047 Κ.Z
•  SLV.80.80.92 98626671 Κ.Z

•  SLV.80.80.92 98626271 Κ.Z
• •  SLV.80.80.92 98626455 Κ.Z

12.50 11.00 22.2-21.1 2 2947

 SLV.80.80.110 98624700 Κ.Z
•  SLV.80.80.110 98626665 Κ.Z

•  SLV.80.80.110 98626265 Κ.Z
• •  SLV.80.80.110 98626449 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.62

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SLV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.63

7

SLV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C 
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 
Κλάση μόνωσης:	 �H  
Τύπος πτερωτής:	 �SuperVortex 
Μήκος καλωδίου:	 �Στάνταρ 10 m 
Τάση:	 �3 x 380 V-415 V
	�

SLV (1-11KW): SLV: ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΚΆΘΑΡΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΉ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: 100
3 x 380-415 V DOL

1.40 1.10 3.1-3.1 4 1452

 SLV.80.100.11 98624691 Κ.Z
•  SLV.80.100.11 98626612 Κ.Z

•  SLV.80.100.11 98626186 Κ.Z
• •  SLV.80.100.11 98626396 Κ.Z

1.80 1.30 4.0-3.9 4 1460

 SLV.80.100.13 98625976 Κ.Z
•  SLV.80.100.13 98626614 Κ.Z

•  SLV.80.100.13 98626188 Κ.Z
• •  SLV.80.100.13 98626398 Κ.Z

1.90 1.50 4.1-4.2 4 1452

 SLV.80.100.15 98625978 Κ.Z
•  SLV.80.100.15 98626618 Κ.Z

•  SLV.80.100.15 98626192 Κ.Z
• •  SLV.80.100.15 98626402 Κ.Z

2.70 2.20 5.6-5.7 4 1462

 SLV.80.100.22 98625979 Κ.Z
•  SLV.80.100.22 98626622 Κ.Z

•  SLV.80.100.22 98626195 Κ.Z
• •  SLV.80.100.22 98626406 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1-10.1 4 1464

 SLV.80.100.40 98626055 Κ.Z
•  SLV.80.100.40 98626681 Κ.Z

•  SLV.80.100.40 98626281 Κ.Z
• •  SLV.80.100.40 98626465 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.64

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SLV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.65

7

SLV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C 
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 
Κλάση μόνωσης:	 �H  
Τύπος πτερωτής:	 �SuperVortex 
Μήκος καλωδίου:	 �Στάνταρ 10 m 
Τάση:	 �3 x 380 V-415 V
	�

SLV (1-11KW): SLV: ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΚΆΘΑΡΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΉ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 80  mm / Κατάθλ.: 100
3 x 380-415 V Y/D

4.90 4.00 8.4-7.9 2 2930

 SLV.80.100.40 98626040 Κ.Z
•  SLV.80.100.40 98626662 Κ.Z

•  SLV.80.100.40 98626262 Κ.Z
• •  SLV.80.100.40 98626446 Κ.Z

7.10 6.00 13.6-11.3 2 2940

 SLV.80.100.60 98626042 Κ.Z
•  SLV.80.100.60 98626664 Κ.Z

•  SLV.80.100.60 98626264 Κ.Z
• •  SLV.80.100.60 98626448 Κ.Z

8.80 7.50 15.2-14.5 2 2921

 SLV.80.100.75 98626046 Κ.Z
•  SLV.80.100.75 98626670 Κ.Z

•  SLV.80.100.75 98626270 Κ.Z
• •  SLV.80.100.75 98626454 Κ.Z

10.50 9.20 19.2-16.8 2 2960

 SLV.80.100.92 98626048 Κ.Z
•  SLV.80.100.92 98626672 Κ.Z

•  SLV.80.100.92 98626272 Κ.Z
• •  SLV.80.100.92 98626456 Κ.Z

12.50 11.00 22.2-21.1 2 2947

 SLV.80.100.110 98626043 Κ.Z
•  SLV.80.100.110 98626666 Κ.Z

•  SLV.80.100.110 98626266 Κ.Z
• •  SLV.80.100.110 98626450 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.66

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

SLV (1-11kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.67

7

SLV (1-11kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 50 ΜΕ 100 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C 
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68 
Κλάση μόνωσης:	 �H  
Τύπος πτερωτής:	 �SuperVortex 
Μήκος καλωδίου:	 �Στάνταρ 10 m 
Τάση:	 �3 x 380 V-415 V
	�

SLV (1-11KW): SLV: ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΚΆΘΑΡΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΉ SUPERVORTEX

	 MPG 31
P1 [kW] P2 [kW] In [A] Πόλοι RPM [min-1] Αισθητήρας Ex Τύπος Κωδικός Ευρώ

Ελεύθερο πέρασμα: 100  mm / Κατάθλ.: 100
3 x 380-415 V DOL

3.70 3.00 8.0-7.0 4 1453

 SLV.100.100.30 98625967 Κ.Z
•  SLV.100.100.30 98626610 Κ.Z

•  SLV.100.100.30 98626177 Κ.Z
• •  SLV.100.100.30 98626394 Κ.Z

3 x 380-415 V Y/D

4.80 4.00 10.1-10.1 4 1464

 SLV.100.100.40 98626056 Κ.Z
•  SLV.100.100.40 98626682 Κ.Z

•  SLV.100.100.40 98626282 Κ.Z
• •  SLV.100.100.40 98626466 Κ.Z

6.30 5.50 11.2-10.6 4 1463

 SLV.100.100.55 98626031 Κ.Z
•  SLV.100.100.55 98626651 Κ.Z

•  SLV.100.100.55 98626251 Κ.Z
• •  SLV.100.100.55 98626435 Κ.Z

8.40 7.50 15.1-14.4 4 1462

 SLV.100.100.75 98624704 Κ.Z
•  SLV.100.100.75 98626691 Κ.Z

•  SLV.100.100.75 98626296 Κ.Z
• •  SLV.100.100.75 98626475 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.68

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW) SE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE / SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις

Αξιόπιστη και καινοτόμα τεχνολογία άντλησης λυμάτων

Εφαρμογές

Υψηλή απόδοση για όλη την σειρά

Τεχνολογία

Η πραγματική σύσταση του αντλούμενου μέσου είναι δύσκολο να προβλεφθεί,
αφού τα περιεχόμενα στερεά αλλάζουν με το χρόνο και η παροχή δεν είναι
σταθερή. Παρά ταύτα οι απαιτήσεις από τις αντλίες λυμάτων είναι πάντα οι
ίδιες. Επιπλέον της απόδοσης, η αντλία πρέπει να λειτουργεί χωρίς να
μπλοκάρει ακόμα και από μεγάλα στερεά, ίνες και χαρτιά.
Οι σειρές SE και SL διατίθενται με πτερωτές ανοικτές και κλειστές S-tube αλλά
και SuperVortex. Οι πτερωτές S-tube είναι μεταξύ των λίγων που μπορούν να
αντεπεξέλθουν. Η απλή και στιβαρή σχεδίαση των πτερωτών S-tube καλύπτει
τις σύγχρονες απαιτήσεις άντλησης αποβλήτων με στερεά και ίνες χωρίς θυσίες
στην απόδοση και αξιοπιστία.

Οι αντλίες SE/SL είναι σχεδιασμένες για αποστραγγίσεις επιφανειακών και μη νερών, οικιακά, δημοτικά, βιομηχανικά απόνερα και απόβλητα 
διαδικασιών. Η σειρά SL χωρίς χιτώνιο ψύξης είναι για υποβρύχια εγκατάσταση και η σειρά SE με χιτώνιο ψύξης είναι για όλα τα είδη εγκαταστάσεων, 
ξηρού ή υποβρύχιου τύπου, και οι δύο με σύστημα ταχυσυνδέσμου ή ποδαρικά για μη μόνιμη τοποθέτηση. Οι αντλίες SE μπορούν να τοποθετηθούν σε 
ξηρή εγκατάσταση κατακόρυφα ή οριζόντια για μεγαλύτερη ευλιξία στην εγκατάσατση.

SE
Με χιτώνιο ψύξης για 
ξηρή και υποβρύχια 

εγκατάσταση

SL
Χωρίς χιτώνιο ψύξης για 
υποβρύχια εγκατάσταση

Οι αντλίες SE/SL προσφέρουν και υψηλό συνολικό βαθμό απόδοσης αλλά και υψηλό βαθμό απόδοσης ηλεκτροκινητήρα με εξαρτήματα κλάσης ΙΕ3, ώστε 
να κρατάνε χαμηλά την συνολική κατανάλωση ενέργειας. Μετά από λειτουργία για κάποιο διάστημα, η συντήρηση των  αντλιών SE and SL είναι εύκολη 
καθώς και επαναφορά απόδοσης στα αρχικά εργοστασιακά επίεπδα. Οι αντλίες SE/SL έχουν σχεδιαστεί με πρόνοια για εύκολη συντήρηση. Αυτό φαίνεται 
σε πολλές σχεδιαστικές τους λεπτομέρειες.
Η πτερωτή S-tube διασφαλίζει υψηλή συνολική απόδοση, χαμηλό κόστος λειτουργίας και απρόσκοπτη λειτουργία στις εγκατστάσεις σας αποστράγγισης 
και λυμάτων.

Οι αντλίες SE/SL διατίθενται σε πολλές εκδόσεις από 1 ως 30 kW.  Η διατήρηση χαμηλού λειτουργικού κόστους είναι το κλειδί και αυτό 
επιτυγχάνεται με σχεδίαση που εξασφαλίζει:
• Αξιόπιστη λειτουργία με εξιδανικευμένη ροή
• Υψιλή ηλεκτρική απόδοση
• Πολλές δυνατότητες εξειδίκευσης
• Εύκολη και προγραμματισμένη συντήρηση

Closed 
S-tube

SuperVortex

Open 
S-tube
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SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE / SL (9-30kW)

Αντλίες αποστράγγισης και λυμάτων

SE / SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια ή ξηρή εγκατάσταση

SE 1 .80 .100 .200 .2 .52S .S .N .5 1D

Σειρά αντλιών
SE Αντλία με χιτώνιο ψύξης
SL Αντλία χωρίς χιτώνιο ψύξης

Τύπος πτερωτής
1 Κλειστή πτερωτή S-tube, μονοκάναλη
2 Κλειστή πτερωτή S-tube, δικάναλη

Ανοικτή πτερωτή S-tube
V Πτερωτή SuperVortex

Ελεύθερο πέρασμα μέσα από την αντλία
Αντλίες με ανοικτή πτερωτή S-tube

80 Μέγιστο μέγεθος στερεού [mm]

Έξοδος αντλίας
Ονομαστική διάμετρος εξόδου αντλίας [mm]

Ονομαστική αποδιδόμενη ισχύς, P2

P2 = Αποδιδόμενη ισχύς δια 10 [kW]

Εκδόσεις με αισθητήρες
[ ] Κανονική
A Έκδοση 1 με αισθητήρες
B Έκδοση 2 με αισθητήρες

Πλήθος πόλων
2 2 πόλοι, 3000 min-1, 50 Hz
4 4 πόλοι, 1500 min-1, 50 Hz
6 6 πόλοι, 1000 min-1, 50 Hz

Περιοχή πίεσης
xxS Πολύ υψηλό μανομετρικό
xxH Υψηλό μανομετρικό
xxM Μέσο μανομετρικό\
xxL Χαμηλό μανομετρικό
xxE Πολύ χαμηλό μανομετρικό

Τύπος εγκατάστασης
S Χωρίς χιτώνιο ψύξης για κατακόρυφη υποβρύχια εγκατάσταση
C Με χιτώνιο ψύξης για κατακόρυφη υποβρύχια και κτακόρυφη ξηρή εγκατάσταση
D Με χιτώνιο ψύξης για ξηρή κατακόρυφη εγκτάσταση (ισχύει για αντλίες με έξοδο DN250 και άνω)
H Με χιτώνιο ψύξης για οριζόντια ξηρή εγκατάσταση

Κωδικός υλικού πτερωτής, κελύφους αντλίας και κελύφους κινητήρα
[ ] Χυροσιδηρό κέλυφος αντλίας, χυτοσιδηρή πτερωτή, χυτοσιδηρό κάλυμμα αναρρόφησης, χυτοσιδηρό κέλυφος κινητήρα
Q Χυτοσιδηρό κέλυφος αντλίας, ανοξείδωτη 1.4408 πτερωτή, χυτοσιδηρό κάλυμμα αναρρόφησης, χυτοσιδηρό κέλυφος κινητήρα
W Χυτοσιδηρό κέλυφος αντλίας, βαρέως τύπου και υψηλής αντοχής σε φθορά πτερωτή και κάλυμμα αναρρόφησης, χυτοσιδηρό κέλυφος κινητήρα

Έκδοση αντλίας
N Αντλία χωρίς έγκριση EX
Ex Αντλία με έγκριση EX - Atex ή IECEx

Συχνότητα ##
5 5 = 50 Hz

Τάση
1D Κανονικές εκδόσεις 380-415D 660-690Y
1E 220-240D 380-450Y
1N 550-550D

PTC Θερμική προστασία κινητήρα με thermistors
[ ] Θερμική προστασία κινητήρα με θερμικούς διακόπτες
Z Ειδική έκδοση

200

100

7



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE1 (9-30 kW)
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SE1 (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �τυποποιημένο 10 m 
	�

SE1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

75 DN 100 DN 100

13.00 27-25/16-15 10 S 2  SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D 99775845 Κ.Z
15.00 30-28/18-17 10 S 2  SE1.75.100.150.2.52S.H.N.51D 99775862 Κ.Z
17.00 34-32/20-19 10 S 2  SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D 99775883 Κ.Z
18.50 38-35/22-21 10 S 2  SE1.75.100.185.2.52S.H.N.51D 99775902 Κ.Z

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

75 DN 100 DN 100

13.00 27-25/16-15 10 S 2  SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D 99775814 Κ.Z
15.00 30-28/18-17 10 S 2  SE1.75.100.150.2.52S.C.N.51D 99622483 Κ.Z
17.00 34-32/20-19 10 S 2  SE1.75.100.170.2.52S.C.N.51D 99775882 Κ.Z
18.50 38-35/22-21 10 S 2  SE1.75.100.185.2.52S.C.N.51D 99775901 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN100 DN 100 Χυτοσίδηρος  96090994 Κ.Z

ΚΆΘΕΤΟ ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΒΆΣΗΣ 	 MPG 51

Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
DN 100 Χυτοσίδηρος / Χάλυβας  96308237 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE1 (9-30 kW)
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7.73

7

SE1 (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �τυποποιημένο 10 m 
	�

SE1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

80 DN 100 DN 100

20.00 39-36/23-22 10 S 2  SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D 99775931 Κ.Z
22.00 43-40/25-24 10 S 2  SE1.80.100.220.2.52S.C.N.51D 99775958 Κ.Z
24.00 51-47/30-28 10 S 2  SE1.80.100.240.2.52S.C.N.51D 99775975 Κ.Z
26.50 56-51/32-31 10 S 2  SE1.80.100.265.2.52S.C.N.51D 99775992 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN100 DN 100 Χυτοσίδηρος  96090994 Κ.Z

ΚΆΘΕΤΟ ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΒΆΣΗΣ 	 MPG 51

Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
DN 100 Χυτοσίδηρος / Χάλυβας  96308237 Κ.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

80 DN 100 DN 100

20.00 39-36/23-22 10 S 2  SE1.80.100.200.2.52S.H.N.51D 99775932 Κ.Z
22.00 43-40/25-24 10 S 2  SE1.80.100.220.2.52S.H.N.51D 99622498 Κ.Z
24.00 51-47/30-28 10 S 2  SE1.80.100.240.2.52S.H.N.51D 99775976 Κ.Z
26.50 56-51/32-31 10 S 2  SE1.80.100.265.2.52S.H.N.51D 99776003 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.74

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE1 (9-30 kW)
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SE1 (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �τυποποιημένο 10 m 
	�

SE1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

85 DN 150 DN 150

10.00 23-21/13-13 10 H 4  SE1.85.150.100.4.52H.C.N.51D 99776036 Κ.Z
11.00 24-22/14-13 10 H 4  SE1.85.150.110.4.52H.C.N.51D 99776072 Κ.Z
13.00 28-25/16-15 10 H 4  SE1.85.150.130.4.52H.C.N.51D 99776109 Κ.Z
15.00 31-29/18-17 10 H 4  SE1.85.150.150.4.52H.C.N.51D 99776176 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW) DN150 DN 150 Χυτοσίδηρος  97695489 Κ.Z

ΚΆΘΕΤΟ ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΒΆΣΗΣ 	 MPG 51

Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
DN 150 Χυτοσίδηρος / Χάλυβας  96308238 Κ.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

85 DN 150 DN 150

10.00 23-21/13-13 10 H 4  SE1.85.150.100.4.52H.H.N.51D 99776037 Κ.Z
11.00 24-22/14-13 10 H 4  SE1.85.150.110.4.52H.H.N.51D 99776073 Κ.Z
13.00 28-25/16-15 10 H 4  SE1.85.150.130.4.52H.H.N.51D 99776110 Κ.Z
15.00 31-29/18-17 10 H 4  SE1.85.150.150.4.52H.H.N.51D 99776177 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.76

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE1 (9-30 kW)



Ιούνιος 2022
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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SE1 (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �τυποποιημένο 10 m 
	�

SE1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

95 DN 150 DN 150

17.00 39-36/23-22 10 H 4  SE1.95.150.170.4.52H.C.N.51D 99776271 Κ.Z
18.50 41-37/24-23 10 H 4  SE1.95.150.185.4.52H.C.N.51D 99776331 Κ.Z
20.00 43-39/25-24 10 H 4  SE1.95.150.200.4.52H.C.N.51D 99776368 Κ.Z
22.00 45-41/26-25 10 H 4  SE1.95.150.220.4.52H.C.N.51D 99776423 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW) DN150 DN 150 Χυτοσίδηρος  97695489 Κ.Z

ΚΆΘΕΤΟ ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΒΆΣΗΣ 	 MPG 51

Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
DN 150 Χυτοσίδηρος / Χάλυβας  96308238 Κ.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

95 DN 150 DN 150

17.00 39-36/23-22 10 H 4  SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D 99776272 Κ.Z
18.50 41-37/24-23 10 H 4  SE1.95.150.185.4.52H.H.N.51D 99776332 Κ.Z
20.00 43-39/25-24 10 H 4  SE1.95.150.200.4.52H.H.N.51D 99776369 Κ.Z
22.00 45-41/26-25 10 H 4  SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D 99776424 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.78

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE1 (9-30 kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.79

7

SE1 (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �τυποποιημένο 10 m 
	�

SE1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

110 DN 200 DN 200

10.00 23-21/13-13 10 M 4  SE1.110.200.100.4.52M.C.N.51D 99776454 Κ.Z
11.00 24-22/14-13 10 M 4  SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D 99776474 Κ.Z
13.00 28-25/16-15 10 M 4  SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D 99776493 Κ.Z
15.00 31-29/18-17 10 M 4  SE1.110.200.150.4.52M.C.N.51D 99776522 Κ.Z

ΚΆΘΕΤΟ ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΒΆΣΗΣ 	 MPG 51

Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
DN 200 / DN 200 Χυτοσίδηρος / Χάλυβας  96094523 Κ.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

110 DN 200 DN 200

10.00 23-21/13-13 10 M 4  SE1.110.200.100.4.52M.H.N.51D 99776455 Κ.Z
11.00 24-22/14-13 10 M 4  SE1.110.200.110.4.52M.H.N.51D 99776475 Κ.Z
13.00 28-25/16-15 10 M 4  SE1.110.200.130.4.52M.H.N.51D 99776494 Κ.Z
15.00 31-29/18-17 10 M 4  SE1.110.200.150.4.52M.H.N.51D 99776523 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW) DN200 DN 200 Χυτοσίδηρος  96641489 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.80

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE1 (9-30 kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.81

7

SE1 (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �τυποποιημένο 10 m 
	�

SE1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

110 DN 200 DN 200

17.00 39-36/23-22 10 M 4  SE1.110.200.170.4.52M.C.N.51D 99776543 Κ.Z
18.50 41-37/24-23 10 M 4  SE1.110.200.185.4.52M.C.N.51D 99776575 Κ.Z
20.00 43-39/25-24 10 M 4  SE1.110.200.200.4.52M.C.N.51D 99776599 Κ.Z
22.00 45-41/26-25 10 M 4  SE1.110.200.220.4.52M.C.N.51D 99776634 Κ.Z

ΚΆΘΕΤΟ ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΒΆΣΗΣ 	 MPG 51

Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
DN 200 / DN 200 Χυτοσίδηρος / Χάλυβας  96094523 Κ.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

110 DN 200 DN 200

17.00 39-36/23-22 10 M 4  SE1.110.200.170.4.52M.H.N.51D 99776544 Κ.Z
18.50 41-37/24-23 10 M 4  SE1.110.200.185.4.52M.H.N.51D 99776576 Κ.Z
20.00 43-39/25-24 10 M 4  SE1.110.200.200.4.52M.H.N.51D 99776600 Κ.Z
22.00 45-41/26-25 10 M 4  SE1.110.200.220.4.52M.H.N.51D 99776635 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW) DN200 DN 200 Χυτοσίδηρος  96641489 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.82

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE1 (9-30 kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.83

7

SE1 (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �τυποποιημένο 10 m 
	�

SE1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

110 DN 250 DN 250

13.00 28-25/16-15 10 L 4  SE2.110.250.130.4.52L.C.N.51D 99776702 Κ.Z
15.00 31-29/18-17 10 L 4  SE2.110.250.150.4.52L.C.N.51D 99776766 Κ.Z
17.00 39-36/23-22 10 L 4  SE2.110.250.170.4.52L.C.N.51D 99776805 Κ.Z
18.50 41-37/24-23 10 L 4  SE2.110.250.185.4.52L.C.N.51D 99776837 Κ.Z
20.00 43-39/25-24 10 L 4  SE2.110.250.200.4.52L.C.N.51D 99776886 Κ.Z
22.00 45-41/26-25 10 L 4  SE2.110.250.220.4.52L.C.N.51D 99776922 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL2/SE2.xxx.250 DN 250 DN 250 Χυτοσίδηρος  96782483 Κ.Z

ΚΑΘΕΤΗ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

110 DN 250 DN 250

13.00 28-25/16-15 10 L 4  SE2.110.250.130.4.52L.D.N.51D 99776703 Κ.Z
15.00 31-29/18-17 10 L 4  SE2.110.250.150.4.52L.D.N.51D 99776768 Κ.Z
17.00 39-36/23-22 10 L 4  SE2.110.250.170.4.52L.D.N.51D 99776807 Κ.Z
18.50 41-37/24-23 10 L 4  SE2.110.250.185.4.52L.D.N.51D 99776839 Κ.Z
20.00 43-39/25-24 10 L 4  SE2.110.250.200.4.52L.D.N.51D 99776887 Κ.Z
22.00 45-41/26-25 10 L 4  SE2.110.250.220.4.52L.D.N.51D 99776923 Κ.Z

 	 MPG 51

Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
DN 250 Χυτοσίδηρος / Χάλυβας  96308240 Κ.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

110 DN 250 DN 250

13.00 28-25/16-15 10 L 4  SE2.110.250.130.4.52L.H.N.51D 99776704 Κ.Z
15.00 31-29/18-17 10 L 4  SE2.110.250.150.4.52L.H.N.51D 99776770 Κ.Z
17.00 39-36/23-22 10 L 4  SE2.110.250.170.4.52L.H.N.51D 99776808 Κ.Z
18.50 41-37/24-23 10 L 4  SE2.110.250.185.4.52L.H.N.51D 99776840 Κ.Z
20.00 43-39/25-24 10 L 4  SE2.110.250.200.4.52L.H.N.51D 99776888 Κ.Z
22.00 45-41/26-25 10 L 4  SE2.110.250.220.4.52L.H.N.51D 99776924 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.84

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SEV (9-30 kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.85

7

SEV (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τύπος πτερωτής:	 �SuperVortex
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο: 	 �τυποποιημένο 10 m  
	�

SEV (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

80 DN 100 DN 80

13.00 27-25/16-15 10 H 2  SEV.80.80.130.2.52H.C.N.51D 99774605 Κ.Z
15.00 30-28/18-17 10 H 2  SEV.80.80.150.2.52H.C.N.51D 99774632 Κ.Z
17.00 34-32/20-19 10 H 2  SEV.80.80.170.2.52H.C.N.51D 99774682 Κ.Z
18.50 38-35/22-21 10 H 2  SEV.80.80.185.2.52H.C.N.51D 99774701 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN 100 DN 80 Χυτοσίδηρος  96102240 Κ.Z

ΚΆΘΕΤΟ ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΒΆΣΗΣ 	 MPG 51

Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
DN 100 Χυτοσίδηρος / Χάλυβας  96308237 Κ.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

80 DN 100 DN 80

13.00 27-25/16-15 10 H 2  SEV.80.80.130.2.52H.H.N.51D 99774623 Κ.Z
15.00 30-28/18-17 10 H 2  SEV.80.80.150.2.52H.H.N.51D 99774663 Κ.Z
17.00 34-32/20-19 10 H 2  SEV.80.80.170.2.52H.H.N.51D 99774683 Κ.Z
18.50 38-35/22-21 10 H 2  SEV.80.80.185.2.52H.H.N.51D 99774702 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.86

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SEV (9-30 kW)



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.87

7

SEV (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τύπος πτερωτής:	 �SuperVortex
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο: 	 �τυποποιημένο 10 m  
	�

SEV (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

80 DN 100 DN 80

20.00 39-36/23-22 10 H 2  SEV.80.80.200.2.52H.C.N.51D 99774728 Κ.Z
22.00 43-40/25-24 10 H 2  SEV.80.80.220.2.52H.C.N.51D 99774757 Κ.Z
24.00 51-47/30-28 10 H 2  SEV.80.80.240.2.52H.C.N.51D 99774817 Κ.Z
26.50 56-51/32-31 10 H 2  SEV.80.80.265.2.52H.C.N.51D 99774878 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN 100 DN 80 Χυτοσίδηρος  96102240 Κ.Z

ΚΆΘΕΤΟ ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΒΆΣΗΣ 	 MPG 51

Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
DN 100 Χυτοσίδηρος / Χάλυβας  96308237 Κ.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Αναρ. Κατάθλ. P2 [kW] In [A] Καλώδιο 

[m]
Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

80 DN 100 DN 80

20.00 39-36/23-22 10 H 2  SEV.80.80.200.2.52H.H.N.51D 99774729 Κ.Z
22.00 43-40/25-24 10 H 2  SEV.80.80.220.2.52H.H.N.51D 99774758 Κ.Z
24.00 51-47/30-28 10 H 2  SEV.80.80.240.2.52H.H.N.51D 99774820 Κ.Z
26.50 56-51/32-31 10 H 2  SEV.80.80.265.2.52H.H.N.51D 99774881 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.88

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SL1 (9-30 kW)

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �H
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �10 m στον στάνταρ εξοπλισμό  
	�

SL1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Κατάθλ. P2 

[kW] In [A] Καλώδιο 
[m]

Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

75 DN 100

13.00 27-25/16-15 10 S 2  SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D 99622471 Κ.Z
15.00 30-28/18-17 10 S 2  SL1.75.100.150.2.52S.S.N.51D 99775861 Κ.Z
17.00 34-32/20-19 10 S 2  SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D 99622494 Κ.Z
18.50 38-35/22-21 10 S 2  SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D 99775900 Κ.Z

80 DN 100

20.00 39-36/23-22 10 S 2  SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D 99775930 Κ.Z
22.00 43-40/25-24 10 S 2  SL1.80.100.220.2.52S.S.N.51D 99760514 Κ.Z
24.00 51-47/30-28 10 S 2  SL1.80.100.240.2.52S.S.N.51D 99775974 Κ.Z
26.50 56-51/32-31 10 S 2  SL1.80.100.265.2.52S.S.N.51D 99622499 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN100 DN 100 Χυτοσίδηρος  96090994 Κ.Z



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.89

7

SL1 (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Κατάθλ. P2 

[kW] In [A] Καλώδιο 
[m]

Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

85 DN 150

10.00 23-21/13-13 10 H 4  SL1.85.150.100.4.52H.S.N.51D 99622500 Κ.Z
11.00 24-22/14-13 10 H 4  SL1.85.150.110.4.52H.S.N.51D 99776071 Κ.Z
13.00 28-25/16-15 10 H 4  SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D 99776108 Κ.Z
15.00 31-29/18-17 10 H 4  SL1.85.150.150.4.52H.S.N.51D 99776175 Κ.Z

95 DN 150

17.00 39-36/23-22 10 H 4  SL1.95.150.170.4.52H.S.N.51D 99776270 Κ.Z
18.50 41-37/24-23 10 H 4  SL1.95.150.185.4.52H.S.N.51D 99776330 Κ.Z
20.00 43-39/25-24 10 H 4  SL1.95.150.200.4.52H.S.N.51D 99776367 Κ.Z
22.00 45-41/26-25 10 H 4  SL1.95.150.220.4.52H.S.N.51D 99760567 Κ.Z

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �H
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �10 m στον στάνταρ εξοπλισμό  
	�

SL1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW) DN150 DN 150 Χυτοσίδηρος  97695489 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.90

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SL1 (9-30 kW)

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �H
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �10 m στον στάνταρ εξοπλισμό  
	�

SL1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Κατάθλ. P2 

[kW] In [A] Καλώδιο 
[m]

Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

110 DN 200

10.00 23-21/13-13 10 M 4  SL1.110.200.100.4.52M.S.N.51D 99776453 Κ.Z
11.00 24-22/14-13 10 M 4  SL1.110.200.110.4.52M.S.N.51D 99776473 Κ.Z
13.00 28-25/16-15 10 M 4  SL1.110.200.130.4.52M.S.N.51D 99776492 Κ.Z
15.00 31-29/18-17 10 M 4  SL1.110.200.150.4.52M.S.N.51D 99776521 Κ.Z
17.00 39-36/23-22 10 M 4  SL1.110.200.170.4.52M.S.N.51D 99776542 Κ.Z
18.50 41-37/24-23 10 M 4  SL1.110.200.185.4.52M.S.N.51D 99776574 Κ.Z
20.00 43-39/25-24 10 M 4  SL1.110.200.200.4.52M.S.N.51D 99776598 Κ.Z
22.00 45-41/26-25 10 M 4  SL1.110.200.220.4.52M.S.N.51D 99776633 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW) DN200 DN 200 Χυτοσίδηρος  96641489 Κ.Z



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.91

7

SL1 (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �H
Τύπος πτερωτής:	 �S-Tube©
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �10 m στον στάνταρ εξοπλισμό  
	�

SL1 (9-30 KW): ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Κατάθλ. P2 

[kW] In [A] Καλώδιο 
[m]

Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

110 DN 250

13.00 28-25/16-15 10 L 4  SL2.110.250.130.4.52L.S.N.51D 99776699 Κ.Z
15.00 31-29/18-17 10 L 4  SL2.110.250.150.4.52L.S.N.51D 99776764 Κ.Z
17.00 39-36/23-22 10 L 4  SL2.110.250.170.4.52L.S.N.51D 99776804 Κ.Z
18.50 41-37/24-23 10 L 4  SL2.110.250.185.4.52L.S.N.51D 99776836 Κ.Z
20.00 43-39/25-24 10 L 4  SL2.110.250.200.4.52L.S.N.51D 99776885 Κ.Z
22.00 45-41/26-25 10 L 4  SL2.110.250.220.4.52L.S.N.51D 99776920 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL2/SE2.xxx.250 DN 250 DN 250 Χυτοσίδηρος  96782483 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.92

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SLV (9-30 kW)

Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C ως + 40°C
Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �H
Τύπος πτερωτής:	 �SuperVortex
Τάση:	 �3 x 380-415/660-690V
Ηλεκτρικό καλώδιο:	 �10 m στον στάνταρ εξοπλισμό  
	�

SLV (9-30 KW): ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΚΆΘΑΡΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ ΒΑΡΈΩΣ ΤΎΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	 MPG 31
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Κατάθλ. P2 

[kW] In [A] Καλώδιο 
[m]

Εύρος 
πίεσης Πόλοι Τύπος Κωδικός Ευρώ

80 DN 80

13.00 27-25/16-15 10 H 2  SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D 99774600 Κ.Z
15.00 30-28/18-17 10 H 2  SLV.80.80.150.2.52H.S.N.51D 99774631 Κ.Z
17.00 34-32/20-19 10 H 2  SLV.80.80.170.2.52H.S.N.51D 99774681 Κ.Z
18.50 38-35/22-21 10 H 2  SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D 99774700 Κ.Z
20.00 39-36/23-22 10 H 2  SLV.80.80.200.2.52H.S.N.51D 99774727 Κ.Z
22.00 43-40/25-24 10 H 2  SLV.80.80.220.2.52H.S.N.51D 99774756 Κ.Z
24.00 51-47/30-28 10 H 2  SLV.80.80.240.2.52H.S.N.51D 99774814 Κ.Z
26.50 56-51/32-31 10 H 2  SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D 99774875 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN 100 DN 80 Χυτοσίδηρος  96102240 Κ.Z



Σημειώσεις

7



7.94
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW) SE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις

Με ανοικτές πτερωτές S-tube, πολύ υψηλού μανομετρικού



7.95

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις
Με ανοικτές πτερωτές S-tube, πολύ υψηλού μανομετρικού

Θερμοκρασία υγρού: 0°C ως + 40°C
Κλάση περιβλήματος : IP 68
Κλάση μόνωσης: H
Τύπος πτερωτής : Ανοικτή S-Tube©

Τάση : 3 x 380-415/660-690V

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία: βλέπε την online τεκμηρίωση στο Grundfos Product Center

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

13 26 SE.100.130.2.52S.C.N.51D.A 99965259 K.Z
15 29 SE.100.150.2.52S.C.N.51D.A 99965275 K.Z
17 33 SE.100.170.2.52S.C.N.51D.A 99965293 K.Z

18,5 36 SE.100.185.2.52S.C.N.51D.A 99903066 K.Z

MPG51

Φλάντζα εξόδου αντλίας, DN Κωδικός Euro

100 96090994 K.Z
- 98538179 K.Z

100 96308237 K.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG51

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

13 26 SE.100.130.2.52S.H.N.51D.A 99965248 K.Z
15 29 SE.100.150.2.52S.H.N.51D.A 99965276 K.Z
17 33 SE.100.170.2.52S.H.N.51D.A 99965294 K.Z

18,5 36 SE.100.185.2.52S.H.N.51D.A 99965315 K.Z
The horizontal base is included in the pump product code and is NOT to be ordered separately

Εξαρτήματα

Περιγραφή

Βλέπε
 αντίστοιχη 
σελίδα

Πίνακες ελέγχου

100 10 S 2
Ανοικτή 
S-tube

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

Εξαρτήματα

Περιγραφή
Ταχυσύνδεσμος DN100

Αλυσίδα ανάρτ. 10m, WLL 500kg, λυόμενοι κρίκοι, SS 1.4571

Βάση κατακόρυφης τοποθέτησης χωρίς καμπύλη αναρρόφησης

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

DN100 10 S 2
Ανοικτή 
S-tube
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7.96
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW) SE / SL (9-30kW)
Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις

Με ανοικτές πτερωτές S-tube, πολύ υψηλού μανομετρικού

SE / SL (9-30kW)



7.97

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις
Με ανοικτές πτερωτές S-tube, πολύ υψηλού μανομετρικού

Θερμοκρασία υγρού: 0°C ως + 40°C
Κλάση περιβλήματος : IP 68
Κλάση μόνωσης: H
Ελεύθερο πέρασμα: 80 mm
Τύπος πτερωτής: Μονοκάναλη S-Tube©

Τάση: 3 x 380-415/660-690V

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία: βλέπε την online τεκμηρίωση στο Grundfos Product Center

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

20 37 SE.100.200.2.52S.C.N.51D.A 99965334 K.Z
22 41 SE.100.220.2.52S.C.N.51D.A 99965362 K.Z
24 49 SE.100.240.2.52S.C.N.51D.A 99965402 K.Z

26,5 53 SE.100.265.2.52S.C.N.51D.A 99965378 K.Z

MPG51

Φλάντζα εξόδου αντλίας, DN Κωδικός Euro

100 96090994 K.Z
- 98538179 K.Z

100 96308237 K.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

20 37 SE.100.200.2.52S.H.N.51D.A 99965335 K.Z
22 41 SE.100.220.2.52S.H.N.51D.A 99965363 K.Z
24 49 SE.100.240.2.52S.H.N.51D.A 99965433 K.Z

26,5 53 SE.100.265.2.52S.H.N.51D.A 99965379 K.Z
Η οριζόντια βάση περιέχεται στον κωδικό της αντλίας και ΔΕΝ παραγγέλνεται χωριστά

Εξαρτήματα

Περιγραφή

Βλέπε
 αντίστοιχη 
σελίδα

Πίνακες ελέγχου

100 10 S 2
Ανοικτή  
S-tube

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

Εξαρτήματα

Περιγραφή
Ταχυσύνδεσμος DN100  

Αλυσίδα ανάρτ. 10m, WLL 500kg, λυόμενοι κρίκοι, SS 1.4571

Βάση κατακόρυφης τοποθέτησης χωρίς καμπύλη αναρρόφησης

100 10 S 2
Ανοικτή 
S-tube

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής
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7.98
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW) SE / SL (9-30kW)
Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις
Με ανοικτές πτερωτές S-tube, υψηλού μανομετρικού



7.99

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις
Με ανοικτές πτερωτές S-tube, υψηλού μανομετρικού

Θερμοκρασία υγρού: 0°C ως + 40°C
Κλάση περιβλήματος: IP 68
Κλάση μόνωσης: H
Τύπος πτερωτής: Ανοικτή S-Tube©

Τάση: 3 x 380-415/660-690V

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία: βλέπε την online τεκμηρίωση στο Grundfos Product Center

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

10 22 SE.150.100.4.52H.C.N.51D.A 99958940 K.Z
11 23 SE.150.110.4.52H.C.N.51D.A 99958976 K.Z
13 26 SE.150.130.4.52H.C.N.51D.A 99959013 K.Z
15 30 SE.150.150.4.52H.C.N.51D.A 99959048 K.Z

MPG51
Φλάντζα εξόδου αντλίας, DN Κωδικός Euro

150 97695489 K.Z
- 98538179 K.Z

150 96308238 K.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

10 22 SE.150.100.4.52H.H.N.51D.A 99958941 K.Z
11 23 SE.150.110.4.52H.H.N.51D.A 99958977 K.Z
13 26 SE.150.130.4.52H.H.N.51D.A 99959014 K.Z
15 30 SE.150.150.4.52H.H.N.51D.A 99959049 K.Z

Η οριζόντια βάση περιέχεται στον κωδικό της αντλίας και ΔΕΝ παραγγέλνεται χωριστά

Εξαρτήματα

Περιγραφή

Βλέπε
 αντίστοιχη 
σελίδα

Πίνακες ελέγχου

150 10 H 4
Ανοικτή 
S-tube

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

Εξαρτήματα

Περιγραφή
Ταχυσύνδεσμος DN150

Αλυσίδα ανάρτ. 10m, WLL 500kg, λυόμενοι κρίκοι, SS 1.4571

Βάση κατακόρυφης τοποθέτησης χωρίς καμπύλη αναρρόφησης

150 10 H 4
Ανοικτή 
S-tube

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής
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7.100
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW) SE / SL (9-30kW)
Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις
Με ανοικτές πτερωτές S-tube, υψηλού μανομετρικού



7.101

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις
Με ανοικτές πτερωτές S-tube, υψηλού μανομετρικού

Θερμοκρασία υγρού: 0°C ως + 40°C
Κλάση περιβλήματος: IP 68
Κλάση μόνωσης: H
Τύπος πτερωτής: Ανοικτή S-Tube©

Τάση: 3 x 380-415/660-690V

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία: βλέπε την online τεκμηρίωση στο Grundfos Product Center

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

17 37 SE.150.170.4.52H.C.N.51D.A 99892953 K.Z
18,5 39 SE.150.185.4.52H.C.N.51D.A 99959132 K.Z
20 41 SE.150.200.4.52H.C.N.51D.A 99959179 K.Z
22 43 SE.150.220.4.52H.C.N.51D.A 99959213 K.Z

MPG51
Φλάντζα εξόδου αντλίας, DN Κωδικός Euro

150 97695489 K.Z
- 98538179 K.Z

150 96308238 K.Z

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

17 37 SE.150.170.4.52H.H.N.51D.A 99959094 K.Z
18,5 39 SE.150.185.4.52H.H.N.51D.A 99959133 K.Z
20 41 SE.150.200.4.52H.H.N.51D.A 99959180 K.Z
22 43 SE.150.220.4.52H.H.N.51D.A 99959214 K.Z

Η οριζόντια βάση περιέχεται στον κωδικό της αντλίας και ΔΕΝ παραγγέλνεται χωριστά

Εξαρτήματα

Περιγραφή

Βλέπε
 αντίστοιχη 
σελίδα

Πίνακες ελέγχου

150 10 H 4
Open 

S-tube

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

Εξαρτήματα

Περιγραφή
Ταχυσύνδεσμος DN150

Αλυσίδα ανάρτ. 10m, WLL 500kg, λυόμενοι κρίκοι, SS 1.4571

Βάση κατακόρυφης τοποθέτησης χωρίς καμπύλη αναρρόφησης

150 10 H 4
Open 

S-tube

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

7



7.102
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW)
SE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια εγκατάσταση

Με πτερωτή ανοιτή S-tube, πολύ υψηλού μανομετρικού



7.103

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια εγκατάσταση
Με πτερωτή ανοιτή S-tube, πολύ υψηλού μανομετρικού

Θερμοκρασία υγρού: 0°C ως + 40°C
Κλάση περιβλήματος: IP 68
Κλάση μόνωσης: H
Τύπος πτερωτής: Ανοικτή S-Tube©

Τάση: 3 x 380-415/660-690V

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία: βλέπε την online τεκμηρίωση στο Grundfos Product Center

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

13 26 SL.100.130.2.52S.S.N.51D.A 99769397 K.Z
15 29 SL.100.150.2.52S.S.N.51D.A 99965274 K.Z
17 33 SL.100.170.2.52S.S.N.51D.A 99769399 K.Z

18,5 36 SL.100.185.2.52S.S.N.51D.A 99965313 K.Z

MPG51

Κωδικός Euro

96090994 K.Z
98538179 K.Z

Εξαρτήματα

Περιγραφή

Βλέπε
αντίστοιχη 
σελίδα

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

Πίνακες ελέγχου

Φλάντζα εξόδου αντλίας, DN

100

-

DN100 10 S 2
Ανοικτή 
S-tube

Εξαρτήματα

Περιγραφή
Ταχυσύνδεσμος DN100

Αλυσίδα ανάρτ. 10m, WLL 500kg, λυόμενοι κρίκοι, SS 1.4571

7



7.104
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW) SE / SL (9-30kW)
Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια εγκατάσταση

Με πτερωτή ανοιτή S-tube, πολύ υψηλού μανομετρικού

SE / SL (9-30kW)



7.105

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MMΑντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια εγκατάσταση
Με πτερωτή ανοιτή S-tube, πολύ υψηλού μανομετρικού

Θερμοκρασία υγρού: 0°C a + 40°C
Κλάση περιβλήματος: IP 68
Κλάση μόνωσης: H
Τύπος πτερωτής: Open S-Tube©

Τάση: 3 x 380-415/660-690V

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία: βλέπε την online τεκμηρίωση στο Grundfos Product Center

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

20 37 SL.100.200.2.52S.S.N.51D.A 99965333 K.Z
22 41 SL.100.220.2.52S.S.N.51D.A 99769400 K.Z
24 49 SL.100.240.2.52S.S.N.51D.A 99965401 K.Z

26,5 53 SL.100.265.2.52S.S.N.51D.A 99769401 K.Z

MPG51

Κωδικός Euro

96090994 K.Z
98538179 K.Z

Εξαρτήματα

Περιγραφή

Βλέπε
αντίστοιχη 
σελίδα

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

100 10 S 2
Ανοικτή  
S-tube

Πίνακες ελέγχου

Εξαρτήματα

Περιγραφή Φλάντζα εξόδου αντλίας, DN

Ταχυσύνδεσμος DN100 100

Αλυσίδα ανάρτ. 10m, WLL 500kg, λυόμενοι κρίκοι, SS 1.4571 -

7



7.106
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW) SE / SL (9-30kW)
Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια εγκατάσταση
Με πτερωτή ανοιτή S-tube, υψηλού μανομετρικού



7.107

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MMSE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια εγκατάσταση
Με πτερωτή ανοιτή S-tube, υψηλού μανομετρικού

Θερμοκρασία υγρού: 0°C a + 40°C
Κλάση περιβλήματος: IP 68
Κλάση μόνωσης: H
Τύπος πτερωτής: Open S-Tube©

Τάση: 3 x 380-415/660-690V

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία: βλέπε την online τεκμηρίωση στο Grundfos Product Center

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

10 22 SL.150.100.4.52H.S.N.51D.A 99769442 K.Z
11 23 SL.150.110.4.52H.S.N.51D.A 99958975 K.Z
13 26 SL.150.130.4.52H.S.N.51D.A 99959012 K.Z
15 30 SL.150.150.4.52H.S.N.51D.A 99959047 K.Z

MPG51
Κωδικός Euro

97695489 K.Z
98538179 K.Z

Εξαρτήματα

Περιγραφή

Βλέπε
αντίστοιχη 
σελίδα

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

150 10 H 4
Ανοικτή 
S-tube

Πίνακες ελέγχου

Εξαρτήματα

Περιγραφή Φλάντζα εξόδου αντλίας, DN

Ταχυσύνδεσμος DN150 150

Αλυσίδα ανάρτ. 10m, WLL 500kg, λυόμενοι κρίκοι, SS 1.4571 -

7



7.108
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW) SE / SL (9-30kW)
Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια εγκατάσταση
Με πτερωτή ανοιτή S-tube, υψηλού μανομετρικού



7.109

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MMSE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια εγκατάσταση
Με πτερωτή ανοιτή S-tube, υψηλού μανομετρικού

Θερμοκρασία υγρού: 0°C a + 40°C
Κλάση περιβλήματος: IP 68
Κλάση μόνωσης: H
Τύπος πτερωτής: Open S-Tube©

Τάση: 3 x 380-415/660-690V

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία: βλέπε την online τεκμηρίωση στο Grundfos Product Center

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

17 37 99959093 K.Z
18,5 39 99959131 K.Z
20 41 99959178 K.Z
22 43 99769453 K.Z

MPG31
Κωδικός Euro

97695489 K.Z
98538179 K.Z

Εξαρτήματα

Περιγραφή

Βλέπε
αντίστοιχη 
σελίδα

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

150 10 H 4
Ανοικτή 
S-tube

SL.150.170.4.52H.S.N.51D.A

SL.150.185.4.52H.S.N.51D.A

SL.150.200.4.52H.S.N.51D.A

SL.150.220.4.52H.S.N.51D.A

Πίνακες ελέγχου

Εξαρτήματα

Περιγραφή Φλάντζα εξόδου αντλίας, DN

Ταχυσύνδεσμος DN150 150

Αλυσίδα ανάρτ. 10m, WLL 500kg, λυόμενοι κρίκοι, SS 1.4571 -

7



7.110
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW)
SE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις

Με δικάναλες κλειστές πτερωτές S-tube, πολύ χαμηλού μανομετρικού



7.111

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SE: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχιες και ξηρές εγκαταστάσεις
Με δικάναλες κλειστές πτερωτές S-tube, πολύ χαμηλού μανομετρικού

Θερμοκρασία υγρού: 0°C ως + 40°C
Κλάση περιβλήματος: IP 68
Κλάση μόνωσης: H
Τύπος πτερωτής: Δικάναλη κλειστή S-Tube©

Τάση: 3 x 380-415/660-690V

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία: βλέπε την online τεκμηρίωση στο Grundfos Product Center

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

11 27 99776962 K.Z
13 30 99776997 K.Z
16 35 99777024 K.Z
21 39 99777061 K.Z

MPG51

Κωδικός Euro

96782484 K.Z
98425800 K.Z
96308241 K.Z

*) Σημείωση: Ο ταχυσύνδεσμος παραδίδεται χωρίς ολισθητήρα, γιατί αυτός βρίσκεται μονταρισμένος στην αντλία

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΞΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

11 27 99776964 K.Z
13 30 99776999 K.Z
16 35 99777026 K.Z
21 39 99777063 K.Z

Η οριζόντια βάση περιλαμβάνεται στον κωδικό της αντλίας και ΔΕΝ παραγγέλνεται χωριστά

Εξαρτήματα

Περιγραφή

Βλέπε 
αντίστοιχη
σελίδα

DN300 10 E 6
Δικάναλη 
κλειστή S-

tube

SE2.125.300.110.6.52E.C.N.51D.A

SE2.125.300.130.6.52E.C.N.51D.A

SE2.125.300.160.6.52E.C.N.51D.A

SE2.125.300.180.6.52E.C.N.51D.A

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

Εξαρτήματα

Περιγραφή Φλάντζα εξόδου αντλίας, DN

Ταχυσύνδεσμος DN300 *) 300

Αλυσίδα ανάρτ. 10m, WLL 800kg, λυόμενοι κρίκοι, SS 1.4571 -

Πλάκα κατακόρυφης ξηρής εγκατάστασης σε βάση μπετόν 300

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

Πίνακες ελέγχου

DN300 10 E 6
Δικάναλη 
κλειστή S-

tube

SE2.125.300.110.6.52E.H.N.51D.A

SE2.125.300.130.6.52E.H.N.51D.A

SE2.125.300.160.6.52E.H.N.51D.A

SE2.125.300.180.6.52E.H.N.51D.A

7



7.112
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MM

SE/SL (9-30 kW)
SE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια εγκατάσταση

Με δικάναλες κλειστές πτερωτές S-tube, πολύ χαμηλού μανομετρικού



7.113

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας

SE/SL (9-30 kW)
ΑΝΤΛΊΕΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΆΤΩΝ ► ΕΛΈΥΘΕΡΟ ΠΈΡΑΣΜΑ 75 ΜΕ 160 MMSE / SL (9-30kW)

Αντλίες λυμάτων και αποστράγγισης

SL: Αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου για υποβρύχια εγκατάσταση
Με δικάναλες κλειστές πτερωτές S-tube, πολύ χαμηλού μανομετρικού

Θερμοκρασία υγρού: 0°C ως + 40°C
Κλάση περιβλήματος: IP 68
Κλάση μόνωσης: H
Τύπος πτερωτής: Δικάναλη κλειστή S-Tube©

Τάση: 3 x 380-415/660-690V

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία: βλέπε την online τεκμηρίωση στο Grundfos Product Center

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MPG31

Φλάντζα P2 In Καλώδιο Τύπος Κωδικός Euro

εξόδου [kW] [A] [m]

11 27 99776960 K.Z
13 30 99776996 K.Z
16 35 99777023 K.Z
21 39 99777060 K.Z

MPG51

Κωδικός Euro

96782484 K.Z
98425800 K.Z

*) Σημείωση: Ο ταχυσύνδεσμος παραδίδεται χωρίς ολισθητήρα, γιατί αυτός βρίσκεται μονταρισμένος στην αντλία

Εξαρτήματα

Περιγραφή

Βλέπε
 αντίστοιχη 
σελίδα

Πίνακες ελέγχου

Εξαρτήματα

Περιγραφή Φλάντζα εξόδου αντλίας, DN

Ταχυσύνδεσμος, DN300 *) 300

Αλυσίδα αναρτ. 10m, WLL 800kg, κρίκοι λυόμενοι, SS 1.4571 -

DN300 10 E 6
Δικάναλη 
κλειστή S-

tube
SL2.125.300.180.6.52E.S.N.51D.A

Έκδοση 
πίεσης Πόλοι Τύπος 

πτερωτής

SL2.125.300.110.6.52E.S.N.51D.A

SL2.125.300.130.6.52E.S.N.51D.A

SL2.125.300.160.6.52E.S.N.51D.A

7



7.114
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Σημειώσεις
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Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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7

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΛΥΜΆΤΩΝ

SOLOLIFT2SOLOLIFT2
Σταθμοί ανύψωσης

SOLOLIFT2: ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΑ

S

B

U = ουρητήριο - WB = νιπτήρας - KS = νεροχύτης - WC = τουαλέτα - WM = πλυντήριο ρούχων
B = μπιντέ - BT = μπανιέρα  - CWC = κρεμαστή λεκάνη - DW = πλυντήριο πιάτων - S = ντους

DW

KS

WM

BT

WB

U

CWC

WC

WC-1
1 • + 1 o

WC-3
1 •+ 3 o

D-2
2 o

C-3
3 o

CWC-3
1 •+ 3 o

Οι δυνατότητες του αυτόματου σταθμού ανύψωσης SOLOLIFT2 είναι ατελείωτες διότι είναι ανεξάρτητος από τον κεντρικό 
σωλήνα αποχέτευσης. Ο σταθμός SOLOLIFT2 απαιτεί μόνο ένα σωλήνα κατάθλιψης 20 mm, καθιστώντας τον ιδανικό για τη 
σύγχρονη ζωή. Επιλέξτε χαμηλή στάθμη εκκίνησης για σύγχρονες εγκαταστάσεις ντους, πλυντήρια πλύσης ή μπανιέρες. Είτε 
κατασκευάζετε λουτρό σε σοφίτα είτε εγκατάσταση πλυντηρίου στο υπόγειο, ο σταθμός SOLOLIFT2 προσφέρει εκπληκτικά 
αποτελέσματα και αίσθημα σιγουριάς.

Untitled-1   1 8/12/2019   12:28:37 πμ



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.116

ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΥΜΠΑΓΕΊΣ ΑΥΤΌΜΑΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΑΛΈΤΑ

SOLOLIFT2 WC-1

Ο σταθμός SOLOLIFT2 WC-1 είναι συμπαγής αυτόματος σταθμός ανύψωσης με μια επιπλέον αναμονή, 
κατάλληλος για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων από 1 τουαλέτα και 1 νιπτήρα.

Θερμοκρασία υγρού:	 �Μέγιστη 50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �5-35 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP44
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 220-240 V - 10%/+6%, 50Hz
Στάθμη θορύβου:	 �<70 dB(A) ως 12050-2
Μέγιστη παροχή: 	 �149 l/min
Μέγιστο μανομετρικό ύψος:	 �8,5 m
Περιλαμβάνει: 	 �καλώδιο 1,2 m με βύσμα schuko, βαλβίδα αντεπιστροφής,  συνδέσεις 

εισόδου/εξόδου και προσαρμογείς, 2 βάσεις στήριξης με βίδες για 
επιδαπέδια τοποθέτηση.

	�

SOLOLIFT2 WC-1: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

	 MPG 18

Αναρ. Κατάθλ. P1 [kW] In [A] Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

32/36/40, DN 100 22/25/28/32/36/40 0.62 3 1.2 / SCHUKO  SOLOLIFT2 WC-1 97775314 Κ.Z

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Λειτουργία συναγερμού  97772315 Κ.Z
Εύκαμπτος σωλήνας  97772316 Κ.Z
Σωλήνας αποστράγγισης  97789093 Κ.Z
Πλήρες κιτ κινητήρα (WC‑1/WC‑3/CWC‑3)  97775341 Κ.Z



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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SOLOLIFT2 WC-3
ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΥΜΠΑΓΕΊΣ ΑΥΤΌΜΑΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΑΛΈΤΑ

Ο σταθμός SOLOLIFT WC-3 είναι ένας συμπαγής αυτόματος σταθμός ανύψωσης με 3 επιπλέον εισόδους,
 κατάλληλος για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων από τουαλέτα, νιπτήρα,  vτουζιέρα, μπιντέ ή 
ουρητήριο.

Θερμοκρασία υγρού:	 �Μέγ. 50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �5-35 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP44
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 220-240 V - 10%/+6%, 50Hz
Στάθμη θορύβου:	 �<70 dB(A) ως 12050-2
Μέγιστη παροχή: 	 �149 l/min
Μέγ. μανομετρικό ύψος:	 �8,5 m
Περιλαμβάνει:	 �καλώδιο 1,2 m με βύσμα schuko, βαλβίδα αντεπιστροφής,  συνδέσεις 

εισόδου/εξόδου και προσαρμογείς, 2 βάσεις στήριξης με βίδες για επιδαπέδια 
τοποθέτηση.

	�

SOLOLIFT2 WC-3: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

	 MPG 18

Αναρ. Κατάθλ. P1 [kW] In [A] Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

32/36/40, 36/40/50, DN 100 22/25/28/32/36/40 0.62 3 1.2 / SCHUKO  SOLOLIFT2 WC-3 97775315 Κ.Z

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Κιτ 2ης εισόδου D50/40/32  97775335 Κ.Z
Λειτουργία συναγερμού  97772315 Κ.Z
Εύκαμπτος σωλήνας  97772316 Κ.Z
Σωλήνας αποστράγγισης  97789093 Κ.Z
Πλήρες κιτ κινητήρα (WC‑1/WC‑3/CWC‑3)  97775341 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΥΜΠΑΓΕΊΣ ΑΥΤΌΜΑΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΑΛΈΤΑ

SOLOLIFT2 D-2

Ο σταθμός SOLOLIFT2 D-2 είναι κατάλληλος για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων από ένα νιπτήρα, 
ντουζιέρα ή μπιντέ. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για να τοποθετηθεί και να ενσωματωθεί σε ένα ντουλάπι 
κάτω από το νιπτήρα. Ο SOLOLIFT2 D-2 διαθέτει 2 εισόδους.

Θερμοκρασία υγρού:	 �Μέγιστη 50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �5-35 °C
Βαθμός προστασίας: 	 IP44
Κλάση μόνωσης: 	 F
Τάση τροφοδοσίας: 	 1 x 220-240 V - 10%/+6%, 50Hz
Στάθμη θορύβου: 	 Μέγιστη παροχή: 105 l/min 
	 Μέγιστο μανομετρικό ύψος: 5,5 m
Περιλαμβάνει: 	 �καλώδιο 1,2 m με βύσμα schuko, συνδέσεις  εισόδου/εξόδου και 

προσαρμογείς, 2 βάσεις στήριξης με βίδες για επιδαπέδια τοποθέτηση.
	�

SOLOLIFT2 D-2: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

	 MPG 18

Αναρ. Κατάθλ. P1 [kW] In [A] Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

36/40/50 22/32 0.28 1.3 1.2 / SCHUKO  SOLOLIFT2 D-2 97775318 Κ.Z

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Κιτ 2ης εισόδου D40/40/32  97775334 Κ.Z
Εύκαμπτος σωλήνας  97772316 Κ.Z
Πλήρες κιτ κινητήρα (D2)  97775343 Κ.Z



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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SOLOLIFT2 C-3
ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΥΜΠΑΓΕΊΣ ΑΥΤΌΜΑΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΑΛΈΤΑ

Με τις 3 εισόδους του, ο σταθμός ανύψωσης SOLOLIFT2 C-3 είναι κατάλληλος για την άντληση οικιακών 
ακάθαρτων υδάτων από πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, νεροχύτη, νιπτήρα, μπανιέρα ή ντουζιέρα.
Ο SOLOLIFT2 C-3 μπορεί επίσης να δεχτεί νερό από αποσκληρυντές νερού χάρη στην ποιότητα του 
ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316 των εξαρτημάτων του που έρχονται σε επαφή με το υγρό.

Θερμοκρασία υγρού:	 �Μέγιστη 75°C συνεχόμενη, 90°C για μέγιστο διάστημα 30 mn
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �5-35 °C
Βαθμός προστασίας:	 �IP44
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τάση τροφοδοσίας:	 �1 x 220-240 V - 10%/+6%, 50Hz
Στάθμη θορύβου:	 �<70 dB(A) ως 12050-2
Μέγιστη παροχή:  	 �204l/min
Μέγιστο μανομετρικό ύψος:	 �8,8 m
Όγκος δοχείου: 	 �5.7 λίτρα
Στάθμες εκκίνησης/παύσης:	 �65 mm ή 115 mm πάνω από το δάπεδο / 35 mm 
Περιλαμβάνει: 	 �καλώδιο 1,2 m με φις schuko, βαλβίδα αντεπιστροφής,  συνδέσεις εισόδου/εξόδου και 

προσαρμογείς, 2 βάσεις στήριξης με βίδες για επιδαπέδια τοποθέτηση.
	�

SOLOLIFT2 C-3: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

	 MPG 18

Αναρ. Κατάθλ. P1 [kW] In [A] Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

32/36/40, 36/40/50 22/25/28/32/36/40 0.64 3.1 1.2 / SCHUKO  SOLOLIFT2 C-3 97775317 Κ.Z

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Κιτ 2ης εισόδου D50/40/32  97775335 Κ.Z
Πλωτηροδιακόπτης για συναγερμό  97775337 Κ.Z
Διάταξη ελέγχου LCA2  97775338 Κ.Z
Εύκαμπτος σωλήνας  97772316 Κ.Z
Πλήρες κιτ κινητήρα (C3)  97775342 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.120

ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΥΜΠΑΓΕΊΣ ΑΥΤΌΜΑΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΟΥΑΛΈΤΑ

SOLOLIFT2 CWC-3

Ο σταθμός SOLOLIFT2 CWC-3 είναι ένας μικρός, συμπαγής, αυτόματος σταθμός ανύψωσης λεπτής σχεδίασης 
για την άντληση ακάθαρτων υδάτων από μία κρεμαστή λεκάνη που περιέχει χαρτί υγείας και λύματα, 
νιπτήρα, ντουζιέρα και ένα μπιντέ ή ουρητήριο.

Θερμοκρασία υγρού:	 �Μέγιστη 50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 	 5-35 °C
Βαθμός προστασίας: 	 IP44
Κλάση μόνωσης: 	 F
Τάση τροφοδοσίας: 	 1 x 220-240 V - 10%/+6%, 50Hz
Στάθμη θορύβου: 	 Μέγιστη παροχή: 137 l/min 
	 Μέγιστο μανομετρικό ύψος: 8,5m
Περιλαμβάνει:	 �καλώδιο 1,2 m με βύσμα schuko, συνδέσεις εισόδου/εξόδου και 

προσαρμογείς, 2 βάσεις στήριξης με βίδες για επιδαπέδια τοποθέτηση.
	�

SOLOLIFT2 CWC-3: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

	 MPG 18

Αναρ. Κατάθλ. P1 [kW] In [A] Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

32/36/40, 36/40/50, DN 100 22/25/28/32/36/40 0.62 3 1.2 / SCHUKO  SOLOLIFT2 CWC-3 97775316 Κ.Z

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Κιτ 2ης εισόδου D50/40/32  97775335 Κ.Z
Λειτουργία συναγερμού  97772315 Κ.Z
Εύκαμπτος σωλήνας  97772316 Κ.Z
Πλήρες κιτ κινητήρα (WC‑1/WC‑3/CWC‑3)  97775341 Κ.Z
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ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ

MULTILIFT

H

NOT IN AKENEO

7

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

MULTILIFT
MULTILIFT

Σταθμοί ανύψωσης για ακάθαρτα ύδατα & λύματα

Το Multilift εν συντομία

Ολοκληρωμένοι σταθμοί ανύψωσης

Τύποι

Το Multilift σε δράση

Η σειρά MULTILIFT καλύπτει κτίρια κάθε μεγέθους

Επιλέγοντας το σωστό μέγεθος

Επισκόπηση

Σταθµός
ανύψωσης

Αριθµός
αντλιών

Μέγ. αριθµός 
εκκινήσεων ανά 
µονάδα/ώρα*

MSS 1 40 40 40 40

M 1 40 40 40 40

MOG 1 40 40 40 40

MD 2 60 60 60 60

MLD 2 60 60 60 60

MDG 2 60 60 60 60

MD1/MDV 2 60 60 60 60

50

86

Η σειρά MULTILIFT αποτελείται από προσυναρµολογηµένους πλήρεις σταθµούς ανύψωσης, µε δοχείο συλλογής και άντλησης υγρών αποβλήτων απο 
στάθµη χαµηλότερη από το έδαφος. ∆ιαθέτει συνδυασµό αντλιών, δοχείων και διατάξεων ελέγχου που εξασφαλίζουν εύκολη εγκατάσταση µε το 
χαµηλότερο δυνατό κόστος και προσφέρουν αξιόπιστη λειτουργία. Οι σταθµοί ανύψωσης MULTILIFT είναι κατάλληλοι για όλους τους τύπους και τα 
µεγέθη κτιρίων, τόσο για νέα και υφιστάµενα κτίρια. Τα φρεάτια άντλησης ανήκουν στο παρελθόν, εκµεταλλευτείτε τους υπόγειους χώρους µε τουαλέτες 
και εγκαταστάσεις πλυντηρίου µε γρήγορο & αποδοτικό τρόπο.

Οι σταθµοί ανύψωσης MULTILIFT σας δίνουν την επιλογή ανάµεσα σε δύο 
διαφορετικές τεχνολογίες άντλησης. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερο 
πέρασµα για έως και 80mm ή τεχνολογία ισχυρού κοπτήρα (MOG , MDG ) 
Και οι δύο τεχνολογίες απορρίπτουν αξιόπιστα τα οικιακά υγρά απόβλητα 
(pH 4 έως 10) που περιέχουν στερεά όπως ίνες, υφάσµατα και ακαθαρσίες.

Η σειρά MULTILIFT καλύπτει κτίρια κάθε µεγέθους, από µονοκατοικίες µέχρι µεγάλα εµπορικά ή βιοµηχανικά κτίρια. Όποια κι αν είναι η κλίµακα, οι 
µονάδες MULTILIFT είναι σχεδιασµένες για συµπαγή, αξιόπιστη και εύκολη εγκατάσταση. Με βαλβίδα αντεπιστροφής, προσφέρουν ακόµη και πλήρη 
προστασία κατά της αντίστροφης ροής και εγγυώνται την αποµάκρυνση των υγρών αποβλήτων σε ακραίες καταστάσεις.

Η σωστή διαστασιολόγηση του σταθµού ανύψωσης είναι σηµαντική για την απόδοση. Στο Grundfos Product Center θα βρείτε online εργαλεία 
διαστασιολόγησης, σχέδια εγκατάστασης και οδηγίες, ενώ οι εξειδικευµένοι µηχανικοί µας είναι πάντα έτοιµοι να σας βοηθήσουν. Ο πίνακας που 
ακολουθεί παρουσιάζει µια σύντοµη επισκόπηση της ικανότητας αποστράγγισης των MULTILIFT.

190

50

240-720

Μέγ. αριθµός εκκινήσεων ανά 
µονάδα/ώρα*

Μέγ. ωφέλιµος
όγκος δοχείου

[l]

Μονάδες
διπλής
αντλίας

Μονάδες
µονής
αντλίας

* Προτεινόµενες τιµές για διαστασιολόγηση σταθµών διπλής αντλίας για εξασφάλιση εφεδρείας 100%

28

62
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Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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MULTILIFT
ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

MULTILIFT MULTILIFT
Επισκόπηση σταθμών ανύψωσης

Μονοκατοικίες και εγκαταστάσεις που δεν
απαιτούν εφεδρική αντλία.

MSS
M

MOG

∆ιπλο-και πολυκατοικίες, µικρά εµπορικά κτίρια, γραφεία, 
σχολεία, εστιατόρια, µικρά ξενοδοχεία, κτλ.

MD
MDG

Εµπορικά κτίρια, γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, 
εσταιτόρια, κτλ.

MLD

Πολυκατοικίες, µεγάλα δηµόσια κτίρια (νοσοκοµεία, σχολεία, 
κτλ.), µεγάλα εµπορικά κτίρια (εµπορικά κέντρα, κτλ.), κρατικά 

και βιοµηχανικά κτίρια.

MD1
MDV

Νέος, βελτιωμένος ανιχνευτής στάθμης
• Ανέπαφη και συνεχής ανίχνευση στάθµης µε πιεζοανθεκτικό
αισθητήρα πίεσης

• Χωρίς κινούµενα µέρη, όπως φλοτέρ, που µπορούν να προκαλέσουν 
µπλοκάρισµα όταν έρχονται σε επαφή µε χαρτί ή ακάθαρτα υλικά
• Συνεχής παρακολούθηση του αισθητήρα µε έξυπνο ελεγκτή
• Η λειτουργία του ανιχνευτή δεν επηρεάζεται από τους ρύπους

Μοναδικό σύστημα εισόδων συνεχούς ρύθμισης
• Μοναδικό σύστηµα εισόδων συνεχούς ρύθµισης καθιστά εύκολη την
επιτόπια προσαρµογή του σταθµού ανύψωσης στο σωλήνα εισόδου 
• Περιστρεφόµενη κατά 360° είσοδος DN100 και DN150 επιτρέπει τη
σύνδεση κάθε διαµετρήµατος µεταξύ 170-315mm (βάση έως άξονα
σωλήνα)
• Αυτο-σφράγιση µεταξύ σωλήνα και συστήµατος εισόδου µε ειδικό 
παρέµβυσµα (πίεσης και σφράγισης)

Μοναδική σχεδίαση πυθμένα δοχείου
• Προλαµβάνει τις καθιζήσεις και µειώνει σε µεγάλο βαθµό την ανάγκη
καθαρισµού του δοχείου
• Μειωµένος κίνδυνος απόφραξης δοχείου
• Μειωµένος όγκος υπολειπόµενου νερού µέσα στo δοχείο όταν η αντλία είναι 
απενεργοποιηµένη
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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MULTILIFT MSS
ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

	 MPG 31
Στάθμη 
στομίου 

αναρρόφησης 
[mm]

Όγκος 
δοχείου  

[L]

Ωφέλιμος 
όγκος [l]

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής

Mήκους 
καλωδίου 
πίνακα ως 

κινητήρα [m]

Βύσμα Καλώδιο 
[m] Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V

180 / 250 44 20 / 28 ΒΑΛΒΙΔΑ-
ΚΛΑΠΕΤΟ 4 SCHUKO 1.5

 
MSS.11.1.2 97901037 Κ.Z

3 x 400 V

180 / 250 44 20 / 28 ΒΑΛΒΙΔΑ-
ΚΛΑΠΕΤΟ 4 CEE 3P+N+PE 1.5

 
MSS.11.3.2 97901027 Κ.Z

• �Έτοιμοι για εγκατάσταση
• �Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
• �Σύνδεση καλωδίου με βύσμα
• �Μονοκάναλες πτερωτές και πτερωτές τύπου vortex
• �Διέλευση στερεών σωματιδίων μεγέθους μέχρι και 100 

mm
• �Χαμηλός κίνδυνος απόφραξης
• �Ελάχιστος χρόνος διακοπής
• �Χαμηλό λειτουργικό κόστος
• �Ψύξη κινητήρα χωρίς υγρό
• �Μοναδικός στυπιοθλίπτης άξονα τύπου φυσιγγίου
• �Αρθρωτή σχεδίαση.

Ο σταθμός Multilift MSS είναι σχεδιασμένος κατά EN 12050-1 και   παρέχεται ολοκληρωμένος και έτοιμος για 
εγκατάσταση με βαλβίδα αντεπιστροφής ή χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής σε περίπτωση χρήσης εξωτερικής 
βαλβίδας. Ο σταθμός Multilift MSS είναι ένας εξαιρετικά συμπαγής και αξιόπιστος σταθμός ανύψωσης με 
εύχρηστο ελεγκτή για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων (με περιττώματα) από μονοκατοικίες ή 
εξοχικά.
Περιλαμβάνει: Ολοκληρωμένη προσυναρμολογημένη εγκατάσταση με στεγανό δοχείο συλλογής αερίων και 
οσμών, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο (PE) ανθεκτικό στα ακάθαρτα ύδατα, ελεγκτή  LC 220 1x230V 
ή 3 x 400V. (ο ελεγκτής διαθέτει μια έξοδο σήματος συναγερμού NO/NC, μέγ. 250VAC - 2A) , αντλία από 
ανοξείδωτο χάλυβα και βαλβίδα ανεπιστροφής, ανάλογα με τον τύπο.

Μέθοδος εκκίνησης:	 �Απευθείας εκκίνηση (D.O.L)
Ελεύθερο πέρασμα:	 �50 mm, πτερωτή vortex
Θερμοκρασία υγρού: 	 �Μέγ. 40 °C για μικρά διαστήματα έως και 60 °C
	� (μέγ. 5 λεπτά την ώρα)
Βαθμός προστασίας σταθμού ανύψωσης:	 �IP 68
Βαθμός προστασίας ελεγκτή LC 220:	 �IP 56
	�

MULTILIFT MSS: ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΊΑΣ ΑΝΤΛΊΑΣ



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

MULTILIFT M

Ο σταθμός Multilift M είναι σχεδιασμένος κατά EN 12050-1 και παρέχεται ολοκληρωμένος και έτοιμος για 
εγκατάσταση με βαλβίδα αντεπιστροφής. Ο Multilift M είναι ένας εξαιρετικά συμπαγής και αξιόπιστος 
σταθμός ανύψωσης με εύχρηστο ελεγκτή για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων (με περιττώματα) 
από μονοκατοικίες ή ελαφριές εμπορικές εφαρμογές.
Περιλαμβάνει:
Οι σταθμοί ανύψωσης Grundfos Multilift M παραδίδονται ολοκληρωμένοι με δοχείο συλλογής, μια 
μονοφασική ή τριφασική αντλία, αισθητήρα στάθμης, βαλβίδα αντεπιστροφής και ελεγκτή LC 221. Ο ελεγκτής 
LC221 με μικροεπεξεργαστή είναι εξοπλισμένος με οθόνη για ολοκληρωμένη δυνατότητα παρακολούθησης. 
Παρέχεται με 4 ελεύθερες επαφές, NO/NC, μέγ. 250VAC / 2A. Λειτουργίας, αντλία 1 ή/και 2, αστοχίας αντλία 1 
ή/και 2, συναγερμό υψηλής στάθμης νερού και κοινού σφάλματος. Επιπλέον, ο LC 221 διαθέτει έξι ψηφιακές 
εισόδους, μία για σύνδεση με πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα πίεσης PCB (προσυναρμολογημένο). Ο ελεγκτής 
μπορεί να εξοπλιστεί με διεπαφή GENIbus επεκτάσιμη σε Grundfos CIU 300 BACnet. Για περίπτωση 
διακοπής ρεύματος, μπορεί να εγκατασταθεί μπαταρία (πρόσθετος εξοπλισμός).

Μέθοδος εκκίνησης:	 �Απευθείας εκκίνηση (D.O.L)
Ελεύθερο πέρασμα:	 �50 mm, πτερωτή vortex
Θερμοκρασία υγρού: 	 �Μέγ. 40 °C για μικρά διαστήματα έως και 60 °C (μέγ. 5 λεπτά την ώρα)
Βαθμός προστασίας σταθμού ανύψωσης:	 �IP 68
Βαθμός προστασίας ελεγκτή LC 221:	 �IP 56
	�

MULTILIFT M: ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΊΑΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

	 MPG 31
Στάθμη 
στομίου 

αναρρόφησης 
[mm]

Όγκος 
δοχείου  

[L]

Ωφέλιμος 
όγκος [l]

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής

Mήκους 
καλωδίου 
πίνακα ως 

κινητήρα [m]

Βύσμα Καλώδιο 
[m] Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V

180 / 250 / 315 92 34 / 49 / 62 ΒΑΛΒΙΔΑ-
ΚΛΑΠΕΤΟ

4
SCHUKO 1.5  M.12.1.4 97901064 Κ.Z
SCHUKO 1.5  M.15.1.4 97901066 Κ.Z

10
SCHUKO 1.5  M.12.1.4 97901076 Κ.Z
SCHUKO 1.5  M.15.1.4 97901078 Κ.Z

3 x 400 V

180 / 250 / 315 92 34 / 49 / 62 ΒΑΛΒΙΔΑ-
ΚΛΑΠΕΤΟ

4

CEE 3P+N+E 1.5  M.12.3.4 97901065 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  M.15.3.4 97901067 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  M.22.3.4 97901068 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  M.24.3.2 97901070 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  M.32.3.2 97901072 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  M.38.3.2 97901074 Κ.Z

10

CEE 3P+N+E 1.5  M.12.3.4 97901077 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  M.15.3.4 97901079 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  M.22.3.4 97901080 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  M.24.3.2 97901081 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  M.32.3.2 97901082 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  M.38.3.2 97901083 Κ.Z
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MULTILIFT MD
ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

O Multilift MD είναι σχεδιασμένος κατά EN 12050-1 και  προμηθεύεται πλήρης και έτοιμος προς εγκατάσταση 
με βαλβίδα αντεπιστροφής. Είναι ένας ανθεκτικός και αξιόπιστος σταθμός ανύψωσης με εύχρηστο ελεγκτή, 
κατάλληλος για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων (με λύματα) σε πολυκατοικίες καθώς και σε 
δημόσια και εμπορικά κτήρια, όπως κτήρια γραφείων, σχολεία, ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Περιλαμβάνει:
Οι σταθμοί ανύψωσης Grundfos Multilift MD προμηθεύονται πλήρεις με δεξαμενή περισυλλογής, δύο 
μονοφασικές ή τριφασικές αντλίες, αισθητήρα στάθμης, βαλβίδα αντεπιστροφήςκαι ελεγκτή LC 221. Ο 
ελεγκτής LC221 με μικροεπεξεργαστή είναι εξοπλισμένος με οθόνη ώστε να εξασφαλίζει ολοκληρωμένη 
δυνατότητα παρακολούθησης. Παρέχεται με 4 ελεύθερες επαφές NO/NC, Μέγ. 250VAC / 2A. για αντλία 1 ή/
και 2 λειτουργίας, αντλία 1 ή/και 2 αστοχίας, συναγερμό υψηλής στάθμης ύδατος και κοινού σφάλματος. 
Επιπλέον, ο LC 221 διαθέτει έξι ψηφιακές εισόδους, μία που συνδέει έναν πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα πίεσης 
PCB (προσυναρμολογημένο). Ο ελεγκτής μπορεί να εξοπλιστεί με διεπαφή GENIbus που μπορεί να επεκταθεί 
στo Grundfos CIU 300 BACnet. Μπορεί να τοποθετηθεί μπαταρία (πρόσθετος εξοπλισμός) για την περίπτωση 
διακοπής του ρεύματος.

Μέθοδος εκκίνησης:	 �Απευθείας εκκίνηση (D.O.L)
Ελεύθερο πέρασμα:	 �50 mm, πτερωτή τύπου vortex
Θερμοκρασία υγρού:	 �Μέγ. 40 °C για μικρά διαστήματα έως και 60 °C (μέγ. 5 λεπτά την ώρα)
 Βαθμός προστασίας σταθμού ανύψωσης:	 �IP 68
Βαθμός προστασίας ελεγκτή LC 221:	 �IP 56
	�

MULTILIFT MD: ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

	 MPG 31
Στάθμη 
στομίου 

αναρρόφησης 
[mm]

Όγκος 
δοχείου  

[L]

Ωφέλιμος 
όγκος [l]

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής

Mήκους 
καλωδίου 
πίνακα ως 

κινητήρα [m]

Βύσμα Καλώδιο 
[m] Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V

80 / 250 / 315 130 49 / 69 / 86 ΒΑΛΒΙΔΑ-
ΚΛΑΠΕΤΟ 4

CEE 2P+PE 1.5  MD.12.1.4 97901084 Κ.Z
CEE 2P+PE 1.5  MD.15.1.4 97901086 Κ.Z

180 / 250 / 315 130 49 / 69 / 86 ΒΑΛΒΙΔΑ-
ΚΛΑΠΕΤΟ 10

CEE 2P+PE 1.5  MD.12.1.4 97901096 Κ.Z
CEE 2P+PE 1.5  MD.15.1.4 97901098 Κ.Z

3 x 400 V

80 / 250 / 315 130 49 / 69 / 86 ΒΑΛΒΙΔΑ-
ΚΛΑΠΕΤΟ 4

CEE 3P+N+E 1.5  MD.12.3.4 97901085 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MD.15.3.4 97901087 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MD.22.3.4 97901088 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MD.24.3.2 97901090 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MD.32.3.2 97901092 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MD.38.3.2 97901094 Κ.Z

180 / 250 / 315 130 49 / 69 / 86 ΒΑΛΒΙΔΑ-
ΚΛΑΠΕΤΟ 10

CEE 3P+N+E 1.5  MD.12.3.4 97901097 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MD.15.3.4 97901099 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MD.22.3.4 97901100 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MD.24.3.2 97901101 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MD.32.3.2 97901102 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MD.38.3.2 97901103 Κ.Z

• �Έτοιμος προς εγκατάσταση
• �Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
• �Σύνδεση καλωδίου με βύσμα
• �Μονοκάναλη πτερωτή τύπου vortex
• �Ελεύθερη διέλευση στερεών μεγέθους μέχρι και 100 

mm
• �Περιορισμένος κίνδυνος απόφραξης
• �Ελάχιστος χρόνος παύσης
• �Χαμηλά λειτουργικά κόστη
• �Ψύξη κινητήρα χωρίς υγρά
• �Μοναδικός στυπιοθλίπτης άξονα τύπου φυσιγγίου
• �Αρθρωτή σχεδίαση.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.126

ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

MULTILIFT MLD

Ο σταθμός Multilift MLD είναι σχεδιασμένος κατά EN 12050-1 και   παρέχεται ολοκληρωμένος και έτοιμος 
για εγκατάσταση με βαλβίδα αντεπιστροφής. Είναι ένας συμπαγής και αξιόπιστος σταθμός ανύψωσης με 
εύχρηστο ελεγκτή για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων (με λύματα) σε πολυκατοικίες  δημόσια και 
εμπορικά κτίρια καθώς και γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Περιλαμβάνει: 
Οι σταθμοί ανύψωσης Grundfos Multilift MD παραδίδονται ολοκληρωμένοι με δοχείο συλλογής, δύο 
μονοφασικές ή τριφασικές αντλίες, αισθητήρα στάθμης, βαλβίδα αντεπιστροφής και ελεγκτή LC 221. 
Ο ελεγκτής LC221 με μικροεπεξεργαστή είναι εξοπλισμένος με οθόνη για ολοκληρωμένη δυνατότητα 
παρακολούθησης. Παρέχεται με 4 ελεύθερες επαφές, NO/NC, μέγ. 250VAC / 2A. Λειτουργίας, αντλία 1 ή/
και 2, αστοχίας αντλία 1 ή/και 2, συναγερμό υψηλής στάθμης νερού και κοινού σφάλματος. Επιπλέον, 
ο LC 221 διαθέτει έξι ψηφιακές εισόδους, μία για σύνδεση με πιεζοαντιστατικό αισθητήρα πίεσης PCB 
(προσυναρμολογημένο). Ο ελεγκτής μπορεί να εξοπλιστεί με διεπαφή GENIbus που μπορεί να επεκταθεί σε 
Grundfos CIU 300 BACnet. Για την περίπτωση διακοπής του ρεύματος, μπορεί να τοποθετηθεί μία μπαταρία 
(πρόσθετος εξοπλισμός).

Μέθοδος εκκίνησης:	 �Απευθείας εκκίνηση
Ελεύθερη διέλευση στερεών σωματιδίων:	 �50 mm, πτερωτή τύπου vortex
Θερμοκρασία υγρού: 	 �Μέγ. 40 °C για μικρά διαστήματα έως και 60 °C
	� (μέγ. 5 λεπτά την ώρα)
Βαθμός προστασίας σταθμού ανύψωσης:	 �IP 68
Βαθμός προστασίας ελεγκτή LC 221:	 �IP 56
	�

MULTILIFT MLD: ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΔΎΟ ΑΝΤΛΙΏΝ

	 MPG 31
Στάθμη 
στομίου 

αναρρόφησης 
[mm]

Όγκος 
δοχείου  

[L]

Ωφέλιμος 
όγκος [l]

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής

Mήκους 
καλωδίου 
πίνακα ως 

κινητήρα [m]

Βύσμα Καλώδιο 
[m] Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V

560 270 190 ΒΑΛΒΙΔΑ-
ΚΛΑΠΕΤΟ

4
CEE 2P+PE 1.5  MLD.12.1.4 97901104 Κ.Z
CEE 2P+PE 1.5  MLD.15.1.4 97901106 Κ.Z

10
CEE 2P+PE 1.5  MLD.12.1.4 97901116 Κ.Z
CEE 2P+PE 1.5  MLD.15.1.4 97901118 Κ.Z

3 x 400 V

560 270 190 ΒΑΛΒΙΔΑ-
ΚΛΑΠΕΤΟ

4

CEE 3P+N+E 1.5  MLD.12.3.4 97901105 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MLD.15.3.4 97901107 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MLD.22.3.4 97901108 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MLD.24.3.2 97901110 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MLD.32.3.2 97901112 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MLD.38.3.2 97901114 Κ.Z

10

CEE 3P+N+E 1.5  MLD.12.3.4 97901117 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MLD.15.3.4 97901119 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MLD.22.3.4 97901120 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MLD.24.3.2 97901121 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MLD.32.3.2 97901122 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MLD.38.3.2 97901123 Κ.Z



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.127

7

MULTILIFT MD1
ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη κατά EN 12050-1 και  παρέχεται ολοκληρωμένη. Είναι ένας συμπαγής και 
αξιόπιστος σταθμός ανύψωσης με ελεγκτή για την άντληση οικιακών ακάθαρτων υδάτων (με λύματα) σε 
μεγάλης κλίμακας πολυκατοικίες, δημόσια και εμπορικά κτίρια καθώς και γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία και 
εστιατόρια.
Περιλαμβάνει: 
Οι μονάδες MD1 παρέχονται ολοκληρωμένες με ένα, δύο ή τρία δοχεία συλλογής 450 lit από πολυαιθυλένιο 
(PE) ανθεκτικό στα οικιακά ακάθαρτα ύδατα, δύο  τριφασικές οριζόντιες αντλίες και τον αξιόπιστο ελεγκτή LC 
221.

Τάση:	 �3 x 380-415V, κινητήρας 4 πόλων (1450 rpm)
Αντλία SL:	 �Αντλίες SL για διακοπτόμενη λειτουργία, S3-50 %, για 

τυποποιημένες εφαρμογές εισροής
Αντλία SE:	 �Οι αντλίες SE είναι κατάλληλες για συνεχή λειτουργία, 

S1 χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια (σημαντικό 
σε περίπτωση που είναι δύσκολος ο υπολογισμός της εισροής ή σε 
περίπτωση μακροχρόνιας υψηλής εισροής).

	� Η συνεχής λειτουργία είναι δυνατή λόγω της πατενταρισμένης 
τεχνολογίας του κινητήρα.

Μέθοδος εκκίνησης: 	 �Απευθείας εκκίνηση (D.O.L.) /
	� Αστέρα-τριγώνου (SD) από P1=4,9 kW / P2=4,0kW
Τύπος πτερωτής:	 �Πτερωτή και σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο (EN-GJL-250)
	� SL1/SE1: Πτερωτή υψηλής απόδοσης τύπου S-tube
Ελεύθερο πέρασμα:	 �80 mm (100 mm κατόπιν παραγγελίας)
Όγκος:	 �Μεγάλος ωφέλιμος όγκος δοχείου, εκτεινόμενος σε 3x 450 λίτρα.
Θερμοκρασία υγρού:	 �Μέγ. 40 °C για μικρά διαστήματα έως και 60 °C (μέγ. 5 λεπτά την ώρα)
Καλώδιο από ελεγκτή σε αντλίες και αισθητήρα:	 �10 m
Βαθμός προστασίας σταθμού ανύψωσης:	 �IP 68
Βαθμός προστασίας ελεγκτή LC 221:	 �IP 56, για εκδόσεις έως και 4 kW
	�

MULTILIFT MD1: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΞΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SL1/SE1

	 MPG 31
SE1 SL1

Στάθμη 
στομίου 

αναρρόφησης 
[mm]

Όγκος 
δοχείου  

[L]

Ωφέλιμος 
όγκος [l]

P1 
[kW]

P2 
[kW]

Μέθοδος 
εκκίνησης Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ In [A] Κωδικός Ευρώ

700 / 840 450 120 / 240

2.10 1.50 DOL  MD1.80.80.15 4.2 96102280 Κ.Z 4.2 97577857 Κ.Z
2.90 2.20 DOL  MD1.80.80.22 5.9 96102282 Κ.Z 5.9 97577859 Κ.Z
3.70 3.00 DOL  MD1.80.80.30 7.4 96102284 Κ.Z 7.4 97577861 Κ.Z
4.90 4.00 Y/D  MD1.80.80.40 10 96102286 Κ.Z 10 97577863 Κ.Z
6.50 5.50 Y/D  MD1.80.80.55 13.4 96102288 Κ.Z 13.4 97577865 Κ.Z
9.00 7.50 Y/D  MD1.80.80.75 17.3 96102290 Κ.Z 17.3 97577867 Κ.Z

700 / 840 900 120 / 240 9.00 7.50 Y/D  MD1.80.100.75 17.3 96102302 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.128

ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

MULTILIFT MDV

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη κατά EN 12050-1 και  παρέχεται ολοκληρωμένη. Είναι ένας συμπαγής και 
αξιόπιστος σταθμός ανύψωσης με ελεγκτή για την άντληση οικιακών υγρών αποβλήτων (με λύματα) από 
πολυκατοικίες, δημόσια και εμπορικά κτήρια καθώς και γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Περιλαμβάνει: 
Οι μονάδες MD1 παρέχονται ολοκληρωμένες με ένα, δύο ή τρία δοχεία συλλογής 450 lit από πολυαιθυλένιο 
(PE) ανθεκτικό στα υγρά απόβλητα, δύο  τριφασικές οριζόντιες αντλίες και τον αξιόπιστο ελεγκτή LC 221.

Τάση:	 �3 x 380-415V, κινητήρας 2 πόλων (2900 σ.α.λ.)
Αντλία SL:	 �Αντλίες SL για διακοπτόμενη λειτουργία, S3-50 %, για στάνταρ 

εφαρμογές εισροής
Αντλία SE:	 �Οι αντλίες SE είναι κατάλληλες για συνεχή λειτουργία, S1, 

χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια (σημαντικό σε περίπτωση που 
είναι δύσκολος ο υπολογισμός της εισροής ή σε περίπτωση 
διαρκούς υψηλής εισροής).

	� Η συνεχής λειτουργία είναι δυνατή λόγω της πατενταρισμένης τεχνολογίας 
του κινητήρα.

Μέθοδος εκκίνησης:	 �Απευθείας εκκίνηση (D.O.L.) / Εκκίνηση Αστέρα Τριγώνου (SD) από P1 = 4,8 kW / P2 = 4,0 
kW

Τύπος πτερωτής: 	 �Πτερωτή και σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο (EN-GJL-250) SLV/SEV: Πτερωτή SuperVortex 
”Free Flow”

Ελεύθερο πέρασμα:	 �65 mm / 80 mm (βλ. τύπο)
Όγκος:	 �Μεγάλος ωφέλιμος όγκος δοχείου, εκτεινόμενος σε 3x 450 λίτρα.
	� 10 m
Θερμοκρασία υγρού:	 �Μέγ. 40 °C για μικρά διαστήματα έως και 60 °C (μέγ. 5 λεπτά την ώρα)
Βαθμός προστασίας σταθμού ανύψωσης:	 �IP 68
Βαθμός προστασίας ελεγκτή LC 221:	 �IP 56, για εκδόσεις έως και 4 kW
	�

MULTILIFT MDV: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΞΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SLV/SEV

	 MPG 31
SEV SLV

Στάθμη 
στομίου 

αναρρόφησης 
[mm]

Όγκος 
δοχείου  

[L]

Ωφέλιμος 
όγκος [l]

P1 
[kW]

P2 
[kW]

Μέθοδος 
εκκίνησης Τύπος In [A] Κωδικός Ευρώ In [A] Κωδικός Ευρώ

700 / 840 450 120 / 240
2.80 2.20 DOL  MDV.65.80.22 5 96102274 Κ.Z 5 97577818 Κ.Z
3.80 3.00 DOL  MDV.65.80.30 6.6 96102276 Κ.Z 6.6 97577833 Κ.Z
4.80 4.00 Y/D  MDV.65.80.40 8.6 96102278 Κ.Z 8.6 97577836 Κ.Z

700 / 840 450 120 / 240
7.10 6.00 Y/D  MDV.80.80.60 13.9 96776520 Κ.Z 13.9 97577838 Κ.Z

8.90 7.50 Y/D  MDV.80.80.75 16.2 96741485 Κ.Z 16.2 97577840 Κ.Z



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.129

7

MULTILIFT MOG - MDG
ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ MOG – μονή αντλία
ΕΚΔΟΣΗ MDG – διπλή αντλία
Σταθμός ανύψωσης σχεδιασμένος κατά EN 12050-1.  συμπαγής και αξιόπιστος σταθμός ανύψωσης με 
εύχρηστο ελεγκτή για την άντληση οικιακών υγρών αποβλήτων (με λύματα) σε μονοκατοικίες, εξοχικά 
ή ελαφριές εμπορικές εφαρμογές. Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αντλία(ες) άλεσης SEG, η οποία είναι 
απαραίτητη, όταν απαιτούνται μεγάλα μανομετρικά ύψη κατάθλιψης ή όταν μεγάλες αποστάσεις μέσα στο 
κτίριο πρέπει να καλυφθούν με στενούς σωλήνες.
Περιλαμβάνει:
Οι σταθμοί ανύψωσης Grundfos Multilift MD παραδίδονται ολοκληρωμένοι με δοχείο συλλογής, δύο 
μονοφασικές ή τριφασικές αντλίες, αισθητήρα στάθμης, βαλβίδα αντεπιστροφής και ελεγκτή LC 221. 
Ο ελεγκτής LC221 με μικροεπεξεργαστή είναι εξοπλισμένος με οθόνη για ολοκληρωμένη δυνατότητα 
παρακολούθησης. Παρέχεται με 4 ελεύθερες επαφές, NO/NC, μέγ. 250VAC / 2A. Λειτουργίας αντλίας 1 ή/
και 2, αστοχίας αντλία 1 ή/και 2, συναγερμό υψηλής στάθμης νερού και κοινού σφάλματος. Επιπλέον, 
ο LC 221 διαθέτει έξι ψηφιακές εισόδους, μία για σύνδεση με πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα πίεσης PCB 
(προσυναρμολογημένο). Για τη περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορεί να εγκατασταθεί μπαταρία 
(πρόσθετος εξοπλισμός).

Μέθοδος εκκίνησης:	 �Απευθείας εκκίνηση (D.O.L)
Ελεύθερο πέρασμα:	 �Πτερωτή με σύστημα κοπτήρα
Θερμοκρασία υγρού: 	 �Μέγ. 40 °C για μικρά διαστήματα έως και 60 °C
	� (μέγ. 5 λεπτά την ώρα)
Βαθμός προστασίας σταθμού ανύψωσης:	 �IP 68
Βαθμός προστασίας ελεγκτή LC 221:	 �IP 56
	�

MULTILIFT MOG - MDG: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

	 MPG 31
Στάθμη 
στομίου 

αναρρόφησης 
[mm]

Όγκος 
δοχείου  

[L]

Ωφέλιμος 
όγκος [l]

Βαλβίδα 
αντεπιστροφής

Mήκους 
καλωδίου 
πίνακα ως 

κινητήρα [m]

Βύσμα Καλώδιο 
[m] Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 x 230 V

180 / 250 / 315 93 23 / 37 / 50 10
SCHUKO 1.5  MOG.09.1.2 97901124 Κ.Z
SCHUKO 1.5  MOG.12.1.2 97901126 Κ.Z

3 x 400 V

180 / 250 / 315 93 23 / 37 / 50 10

CEE 3P+N+E 1.5  MOG.09.3.2 97901125 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MOG.12.3.2 97901127 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MOG.15.3.2 97901128 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MOG.26.3.2 97901130 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MOG.31.3.2 97901132 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MOG.40.3.2 97901134 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MDG.09.3.2 97901137 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MDG.12.3.2 97901139 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MDG.15.3.2 97901140 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MDG.26.3.2 97901142 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MDG.31.3.2 97901144 Κ.Z
CEE 3P+N+E 1.5  MDG.40.3.2 97901146 Κ.Z

• �Έτοιμοι για εγκατάσταση
• �Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
• �Σύνδεση καλωδίου με βύσμα
• �Μονοκάναλες πτερωτές και πτερωτές τύπου vortex
• �Διέλευση στερεών σωματιδίων μεγέθους μέχρι και 100 

mm
• �Χαμηλός κίνδυνος απόφραξης
• �Ελάχιστος χρόνος διακοπής
• �Χαμηλό λειτουργικό κόστος
• �Ψύξη κινητήρα χωρίς υγρό
• �Μοναδικός στυπιοθλίπτης άξονα τύπου φυσιγγίου
• �Σπονδυλωτή σχεδίαση.



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

7.130

ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

UNOLIFT

Σχεδιασμένος για τη συλλογή και την άντληση λυμάτων και ακάθαρτων υδάτων κάτω από τη στάθμη του 
υπονόμου σε ιδιωτικές κατοικίες, εμπορικά κτίρια και ελαφριά βιομηχανία.
Αντλία με πλωτηροδιακόπτη (ON/OFF)* Mε LC220.1 που περιλαμβάνει αναλογικό  Σετ αισθητήρα

Μέγεθος Μ x Π x Υ (mm):	 �600 x 700 x 690
Συνδέσεις [mm]:	 �Είσοδος = 100, έξοδος = 50/63, εξαερισμός = 63 mm
Μέρη:	 �Δοχείο PE με καπάκι, χωρητικότητας 270l, αντλία, εξαρτήματα σωλήνα 

PVC, συναγερμός
	� Περιλαμβάνεται πίνακας ελέγχου για  μονοφασικές εκδόσεις (βλ.)
�Βαθμός προστασίας: 	 IP 68
�Κλάση μόνωσης: 	 F
�Τύπος πτερωτής: 	 τύπου Vortex 
�EN 12050-2: 	 Ακάθαρτα ύδατα χωρίς περιττώματα
�EN 12050-1: 	 Ακάθαρτα ύδατα με περιττώματα
	�

UNOLIFT: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 270 L ΜΕ 1 ΑΝΤΛΙΑ

	 MPG 18

P1 [kW] In [A]
Μέγ.

Θερμοκρασία 
[°C]

Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]

Διακόπτης 
στάθμης Τύπος Κωδικός Ευρώ

1.75 8 +40°C 50 EN 12050-1  UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1 99017760 Κ.Z
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DUOLIFT
ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

	 MPG 18

P1 [kW] In [A] Μέγ.Θερμοκρασία [°C]
Ελεύθερο 
πέρασμα 

[mm]
Τύπος Κωδικός Ευρώ

1.00 1.55 +40°C 35 EN 12050-2  DUOLIFT.270.AP35B.50.06.3 99144940 Κ.Z
1.25 1.98 +40°C 35 EN 12050-2  DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3 99017762 Κ.Z
1.75 2.81 +40°C 50 EN 12050-1  DUOLIFT.270.AP50B.50.11.3 99017759 Κ.Z
2.15 3.7 +40°C 50 EN 12050-2  DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3 99017761 Κ.Z

Σχεδιασμένος για τη συλλογή και την άντληση αποβλήτων και ακάθαρτων υδάτων κάτω από τη στάθμη 
υπονόμου σε ιδιωτικές κατοικίες, εμπορικά κτίρια και ελαφριά βιομηχανία.

Διαστάσεις L x W x H [mm] δοχείο 270 l:	 �700 x 600 x 690
Διαστάσεις L x W x H [mm] δοχείο 540 l:	 �1200 x 700 x 700
Συνδέσεις [mm]:	 �Είσοδος = 100, έξοδος = 50/63, εξαερισμός  = 63 mm
Εξαρτήματα:	 �δοχείο PE με καπάκι, χωρητικότητα 270 ή 540 l, αντλίες, 

εξαρτήματα σωλήνα από PVC, συναγερμός,περιλαμβάνεται 
πίνακας ελέγχου 

Βαθμός προστασίας:	 �IP 68
Κλάση μόνωσης:	 �F
Τύπος πτερωτής:	 �Vortex
EN 12050-2:	 �Ακάθαρτα ύδατα χωρίς λύματα
EN 12050-1:	 �Ακάθαρτα ύδατα με λύματα
	� Με LC221.2 περιλαμβ. αναλογικής  Εξαρτήματα αισθητήρα 
	�

DUOLIFT: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 270 L H 540 L ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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Σταθμοί ανύψωσης
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΔΟΧΕΊΟ 540L 	 MPG 18

Δοχεία με σωληνώσεις και Κιτ σύνδεσης για να εγκαταστήσετε 2 αντλίες
διαστάσεις: 700 x 700 x 1200

Αριθμός 
αντλιών

Όγκος 
δοχείου  

[L]
Τύπος αντλίας Συνδέσεις Τύπος Κωδικός Ευρώ

2 540
UNILIFT AP50B EN 12050-2 2"  DUOLIFT.540.50.APB 99017735 Κ.Z

SEG EN 12050-2 1 1/2"  DUOLIFT.540.40.SEG 99017729 Κ.Z

ΔΟΧΕΊΟ 270L 	 MPG 18

Δοχεία με σωληνώσεις και Κιτ σύνδεσης για να εγκαταστήσετε 1 ή 2 αντλίες
διαστάσεις: 700 x 700 x 600

Αριθμός 
αντλιών

Όγκος 
δοχείου  

[L]
Τύπος αντλίας Συνδέσεις Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 270
UNILIFT CC/KP EN 12050-2 1 1/2"  UNOLIFT.270.40.CC/KP 97642385 Κ.Z
Unilift AP35/50B EN 12050-1 2"  UNOLIFT.270.50.AP35/50B 97642387 Κ.Z

SEG EN 12050-1 1 1/2"  UNOLIFT.270.40.SEG 97642371 Κ.Z

2 270
UNILIFT CC/KP EN 12050-2 1 1/2"  DUOLIFT.270.40.CC/KP 97642386 Κ.Z
Unilift AP35/50B EN 12050-1 2"  DUOLIFT.270.50.AP35/50B 97642388 Κ.Z

SEG EN 12050-1 1 1/2"  DUOLIFT.270.40.SEG 97642372 Κ.Z

ΠΊΝΑΚΕΣ ΕΛΈΓΧΟΥ 	 MPG 51

Πίνακας ελέγχου (LED) LC220 με πιεζοηλεκτρικά αισθητήρια, αισθητήριο στάθμης PVC και καλώδιο 10m.

Τύπος αντλίας Τύπος σταθμού In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

Unilift UNOLIFT 10  LC 220.1.230.1.10 98996775 Κ.Z
3 x 380-415 V

Unilift UNOLIFT 4  LC 220.1.400.3.4 98996774 Κ.Z

ΠΊΝΑΚΕΣ ΕΛΈΓΧΟΥ 	 MPG 51

Προηγμένο σύστημα ελέγχου LC221 με πιεζοηλεκτρικά αισθητήρια, αισθητήρα στάθμης PVC και καλώδιο 10m.

Τύπος αντλίας Τύπος σταθμού In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 220-240 V

SEG UNOLIFT 10  LC 221.1.230.1.10.30/150 98996776 Κ.Z

Unilift
UNOLIFT 10  LC 221.1.230.1.10 98996778 Κ.Z
DUOLIFT 8  LC 221.2.230.1.8 98996793 Κ.Z

3 x 380-415 V

SEG

UNOLIFT
4  LC 221.1.400.3.4 MPU 98996780 Κ.Z
6  LC 221.1.400.3.6 MPU 98996791 Κ.Z
8  LC 221.1.400.3.8 MPU 98996792 Κ.Z

DUOLIFT
8  LC 221.2.400.3.4 MPU 98996795 Κ.Z
6  LC 221.2.400.3.6 MPU 98996796 Κ.Z
8  LC 221.2.400.3.8 MPU 98996797 Κ.Z

Unilift
UNOLIFT 4  LC 221.1.400.3.4 98996779 Κ.Z
DUOLIFT 4  LC 221.2.400.3.4 98996794 Κ.Z
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Εξαρτήματα λυμάτων
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ UNILIFT ΑΝΤΛΙΕΣ 	 MPG 51

Τύπος αντλίας Τύπος σταθμού Περιγραφή Κωδικός Ευρώ

Unilift CC/KP Duolift

Kit 1 1/2" σωλήνας κατάθλιψης Duolift για KP/CC. 
Για δύο αντλίες Unilift CC ή KP περιλαμβάνεται 
σωλήνας κατάθληψης ‘’παντελόνι’’, εξαρτήματα 

σωληνώσεων και βαλβίδα 1 1/2 "(PVC)  

99045618 Κ.Z

SEG

Unolift

Kit 1 1/2"  σωλήνας κατάθλιψης Unolift για 
SEG, Για μία αντλία SEG περιλανβάνεται 

αντεπίστροφη βαλβίδα τύπου μπίλιας και 
βαλβίδα 1 1/2"" (PVC)  

98997216 Κ.Z

Duolift

Kit 1 1/2" σωλήνας κατάθλιψης Duolift για SEG, 
Για δύο αντλίες SEG περιλαμβάνεται σωλήνας 

κατάθληψης ‘’παντελόνι’’, αντεπίστροφη 
βαλβίδα τύπου μπίλιας και βαλβίδα  1 1/2" (PVC)  

98997240 Κ.Z

Unilift AP35B/
AP50B

Unolift
Kit 2" cpl. APB, Για μία αντλία UNILIFT AP35B ή 
AP50B περιλανβάνεται αντεπίστροφη βαλβίδα 

τύπου μπίλιας και βαλβίδα 2" (PVC)  
98997239 Κ.Z

Duolift

Για ζευγάρι αντλιών UNILIFT AP35B ή AP50B, 
περιλαμβάνεται σωλήνας κατάθληψης, 

εξαρτήματα σωληνώσεων, αντεπίστροφη 
βαλβίδα καιβαλβίδα 2’’ (PVC)  

98997262 Κ.Z

ΣΦΑΙΡΙΚΉ ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΜΕ ΣΠΕΊΡΩΜΑ PN10 	 MPG 51

Υλικό Συνδέσεις Κωδικός Ευρώ

PVC
Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2  96023843 Κ.Z

Rp 2  96023844 Κ.Z

ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΠΟΜΌΝΩΣΗΣ PN10 	 MPG 51

Υλικό Συνδέσεις Κωδικός Ευρώ

PVC
Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2  96023846 Κ.Z

Rp 2  96023847 Κ.Z

ΠΛΩΤΗΡΟΔΙΑΚΌΠΤΗ 	 MPG 51

Φλοτέρ για μικρές δεξαμενές με ανθεκτικό σχήμα

Καλώδιο [m] Μέγ.Θερμοκρασία [°C] Τύπος Κωδικός Ευρώ
5 50  M2 5m 91427145 Κ.Z

10 50  M2 10m (60mm) 91427146 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.
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LIFTAWAY C40-1 / LIFTAWAY B40-1

Ο σταθμός Grundfos Liftaway C40-1 είναι σχεδιασμένος για να εξοπλίζεται με μία αντλία Unilift KP A1 ώστε 
να δημιουργείται ένας συμπαγής σταθμός άντλησης περισυλλογής και ανύψωσης των ακάθαρτων υδάτων 
στη στάθμη του δικτύου του υπονόμου.
Ο μικρός σταθμός ανύψωσης είναι σχεδιασμένος για τη συλλογή ακάθαρτων υδάτων χωρίς λύματα με 
μέγιστο μέγεθος διέλευσης στερεών σωματιδίων τα 10 mm από  νιπτήρες και πλυντήρια.

Θερμοκρασία υγρού:	 �+50°C, 70°C για 2 min, με ενδιάμεση παύση 30 min τουλάχιστον (KP)
Συνδέσεις εισόδου:	 �3 x DN 40, 1 x DN 40/50 στο καπάκι
Σύνδεση εξόδου: 	 �1 x DN 40
Ωφέλιμος όγκος δοχείου:	 �13 l
Διαστάσεις:	 �ύψος: 340, Μήκος 405, βάθος 275 mm
Περιλαμβάνει: 	 �βαλβίδα αντεπιστροφής, εύκαμπτο σωλήνα και εξαρτήματα για τη 

σύνδεση της αντλίας, καπάκι εξαερισμού με φίλτρο άνθρακα.
Αντλία:	 �UNILIFT KP με φλοτέρ για αυτόματη εκκίνηση/παύση- η έκδοση A1- πρέπει να παραγγελθεί 

χωριστά.
	�

LIFTAWAY C40-1: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΥΜΑΤΑ

	 MPG 18
Τύπος Κωδικός Ευρώ
LIFTAWAY B40-1 (UNILIFT KP A1) 96003974 Κ.Z
LIFTAWAY B40-1 (UNILIFT AP 12 A1/A3) 96003975 Κ.Z

	 MPG 18
Τύπος Κωδικός Ευρώ
LIFTAWAY C40-1 (UNILIFT KP) 96003985 Κ.Z

Ο σταθμός Grundfos Liftaway B40-1 είναι εξοπλισμένος με μία αντλία Unilift KP A1 ή AP12 A1 / A3 
δημιουργώντας ένα συμπαγή υπόγειο σταθμό άντλησης περισυλλογής και ανύψωσης των ακάθαρτων 
υδάτων στη στάθμη του δικτύου του υπονόμου.
Ο σταθμός ανύψωσης είναι σχεδιασμένος για τη συλλογή ακάθαρτων υδάτων χωρίς λύματα με μέγιστο 
μέγεθος διέλευσης στερεών σωματιδίων τα 10/12 mm από πλυντήρια, ντουζιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, κ.λπ.,

Θερμοκρασία υγρού:	 �μέγ.  50°C (KP) - 55°C (AP)
Σύνδεση εισόδου/εξόδου:	 �3 x DN 100/1 x DN 40
Σύνδεση εξαερισμού ή/και είσοδος καλωδίου:	 �DN 70
Ωφέλιμος όγκος δοχείου 40 l�Διαστάσεις:	 �ø500 - Ύψος: ελάχιστο 640 mm, μέγιστο 760 mm
Περιλαμβάνει: 	 �βαλβίδα αντεπιστροφής και εξαρτήματα για σύνδεση 

αντλίας, τηλεσκοπικό τμήμα για ρύθμιση ύψους, καπάκι με 
σχάρα αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Αντλία:	 �UNILIFT KP ή UNILIFT AP12 με διακόπτη στάθμης (φλοτέρ) 
για αυτόματη εκκίνηση/παύση -η έκδοση A- πρέπει να παραγγελθείχωριστά.

	�

LIFTAWAY B40-1: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΥΜΑΤΑ
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Οικιακές αντλίες αποστράγγισης & λυμάτων
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

UNILIFT AP 12: ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΧΑΛΥΒΑ

UNILIFT KP: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ	 MPG 18

Σύνδεση P1 [W] In [A] Διακόπτης 
στάθμης 

Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~

Rp 1 1/4

300 1.3 • 5 / SCHUKO  Unilift KP 150 A 1 011H1600 Κ.Z
300 1.3 • 10 / SCHUKO  Unilift KP 150 A 1 011H1800 Κ.Z
480 2.3 • 5 / SCHUKO  Unilift KP 250 A 1 012H1600 Κ.Z
480 2.3 • 10 / SCHUKO  Unilift KP 250 A 1 012H1800 Κ.Z
700 3.2 • 5 / SCHUKO  Unilift KP 350 A 1 013N1600 Κ.Z
700 3.2 • 10 / SCHUKO  Unilift KP 350 A 1 013N1800 Κ.Z

	 MPG 18

Σύνδεση P1 [W] In [A] Διακόπτης 
στάθμης 

Καλώδιο [m] / 
Βύσμα Τύπος Κωδικός Ευρώ

1 ~
Rp 1 1/2 700 3 • 10 / SCHUKO  Unilift AP12.40.04.A1 96011018 Κ.Z
Rp 1 1/2 900 4.4 • 10 / SCHUKO  Unilift AP12.40.06.A1 96010979 Κ.Z
Rp 1 1/2 1300 5.9 • 10 / SCHUKO  Unilift AP12.40.08.A1 96010980 Κ.Z
Rp 2 1700 8.5 • 10 / SCHUKO  Unilift AP12.50.11.A1 96010981 Κ.Z

3 ~
Rp 1 1/2 700 1.2 • 10 / -  Unilift AP12.40.04.A3 96011025 Κ.Z
Rp 1 1/2 900 1.6 • 10 / -  Unilift AP12.40.06.A3 96010923 Κ.Z
Rp 1 1/2 1200 2.1 • 10 / -  Unilift AP12.40.08.A3 96010925 Κ.Z
Rp 2 1700 3.2 • 10 / -  Unilift AP12.50.11.A3 96010927 Κ.Z



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.
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ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

PUST

Οι σταθμοί άντλησης είναι από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο (PEHD). Όλες οι προεγκατεστημένες σωληνώσεις 
είναι είτε από ΡΕ ή από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, ανάλογα με το μοντέλο της αντλίας. Στον 
στάνταρ εξοπλισμό τους, οι σταθμοί άντλησης συνοδεύονται από άνω κάλυμμα από ΡΕ. 
Οι αντλίες Grundfos διατίθενται σε μία ευρεία γκάμα μεγεθών και ύψους. Η τυποποιημένη σειρά μπορεί να 
συμπληρωθεί με προσαρμοσμένες κατά παραγγελία εκδόσεις, εάν χρειάζεται.
Οι αντλίες και οι διατάξεις ελέγχου παραγγέλνονται χωριστά

Υλικό φρεατίου:	 �PEHD
Υλικά των σωληνώσεων:	 Ανοξείδωτος χάλυβας (SS) ή PE
�Σύνδεση της αντλίας:	� S: Ανεξάρτητη εγκατάσταση
	� A: Αυτόματη ζεύξη, κάτω
	�

PUST: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ, 1 ΑΝΤΛΙΑ

	 MPG 31
Ø [mm] Ύψος [mm] Όγκος [m³/h] Σωληνώσεις [mm] Τύπος αντλίας Εγκατάσταση Κωδικός Ευρώ

500/400 2000 0,10 DN 40  PE Unilift KP S  96235288 Κ.Z

800/600 2000 0,28
DN 50  PE

Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235297 Κ.Z
Unilift AP50 S  96235295 Κ.Z

DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96235299 Κ.Z

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235293 Κ.Z

SEG A  96235289 Κ.Z

800/600 2500 0,28
DN 50  PE

Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235298 Κ.Z
Unilift AP50 S  96235296 Κ.Z

DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96235300 Κ.Z

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235294 Κ.Z

SEG A  96235290 Κ.Z

1000/800 1500 0,42
DN 50  PE

Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235282 Κ.Z
Unilift AP50 S  96235279 Κ.Z

DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96235285 Κ.Z

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235276 Κ.Z

SEG A  96235270 Κ.Z

1000/800 2000 0,42
DN 50  PE

Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235283 Κ.Z
Unilift AP50 S  96235280 Κ.Z

DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96235286 Κ.Z

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235277 Κ.Z

SEG A  96235271 Κ.Z

1000/800 2500 0,42
DN 50  PE

Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235284 Κ.Z
Unilift AP50 S  96235281 Κ.Z

DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96235287 Κ.Z

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235278 Κ.Z

SEG A  96235272 Κ.Z
1200/1000 1500 0,52 DN 50  PE S  96235313 Κ.Z

1200/1000 2000 0,52

DN 50  PE
Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235314 Κ.Z

Unilift AP50 S  96235311 Κ.Z
DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96235317 Κ.Z

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235308 Κ.Z

SEG A  96235302 Κ.Z

DN 65  SS DP (2.6kW)/SL1.50.65/
SLV.65.65 A

 
96235320 Κ.Z

1200/1000 2500 0,52

DN 50  PE
Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235315 Κ.Z

Unilift AP50 S  96235312 Κ.Z
DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96235318 Κ.Z

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235309 Κ.Z

SEG A  96235303 Κ.Z

DN 65  SS DP (2.6kW)/SL1.50.65/
SLV.65.65 A

 
96235321 Κ.Z

1200/1000 3000 0,52

DN 50  PE DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96738700 Κ.Z
DN 50  SS SEG A  96738193 Κ.Z

DN 65  SS DP (2.6kW)/SL1.50.65/
SLV.65.65 A

 
96739056 Κ.Z
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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PUST D
ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ► ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΜΟΝΉΣ Ή ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΤΛΊΑΣ

	 MPG 31
Ø [mm] Ύψος [mm] Όγκος [m³/h] Σωληνώσεις [mm] Τύπος αντλίας Εγκατάσταση Κωδικός Ευρώ

1200/1000 2000 0,55

DN 50  PE
Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235330 Κ.Z

Unilift AP50 S  96235328 Κ.Z
DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96235332 Κ.Z

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235326 Κ.Z

SEG A  96235322 Κ.Z
DN 65  SS DP (2.6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65 A  96235334 Κ.Z

1200/1000 2500 0,55

DN 50  PE
Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235331 Κ.Z

Unilift AP50 S  96235329 Κ.Z
DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96235333 Κ.Z

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235327 Κ.Z

SEG A  96235323 Κ.Z
DN 65  SS DP (2.6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65 A  96235335 Κ.Z

1200/1000 3000 0,55
DN 50  PE DP (0.6 - 1.5kW) / EF S  96738699 Κ.Z
DN 50  SS SEG A  96703321 Κ.Z
DN 65  SS DP (2.6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65 A  96739055 Κ.Z

Οι σταθμοί άντλησης είναι από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο (PEHD). Όλες οι προεγκατεστημένες σωληνώσεις 
είναι είτε από PE ή από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, ανάλογα με το μοντέλο της αντλίας. Στον 
στάνταρ εξοπλισμό, οι σταθμοί άντλησης παραδίδονται με άνω κάλυμμα από ΡΕ.
Οι αντλίες Grundfos διατίθενται σε μία μεγάλη γκάμα μεγεθών και ύψους. Η στάνταρ σειρά μπορεί να 
παραδοθεί με εξατομικευμένες εκδόσεις κατόπιν παραγγελίας.
Οι αντλίες και οι διατάξεις ελέγχου πρέπει να παραγγελθούν χωριστά

Υλικό του φρεατίου:	 �PEHD
Υλικά των σωληνώσεων:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας (SS) ή PE
Σύνδεση της αντλίας:	 �S: Ανεξάρτητη εγκατάσταση
	� A: Αυτόματη ζεύξη, κάτω
	 W: Αυτόματη ζεύξη, επιτοίχια ανάρτηση
	�

PUST D: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΥΔΑΤΑ, 2 ΑΝΤΛΙΕΣ



7.138
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Σημειώσεις
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ΕΙΔΙΚΈΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ



Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Η ΣΕΙΡΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ GRUNDFOS

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Η σειρά DMX διαθέτει ποιοτικές αντλίες με μηχανικά ενεργοποιήμενο διάφραγμα που
αποτελούν μια πολύ οικονομική και στιβαρή λύση για εφαρμογές μεσαίας έως υψηλής
απόδοσης. Δυνατότητα διάθεσης αντλίας με διπλή δοσομετρική κεφαλή, που
προσφέρει ένα αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο δοσομέτρησης δύο
διαφορετικών χημικών ή επίτευξης υψηλότερης παροχής για ένα μόνο χημικό.
Οι αντλίες της σειράς DMX μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν με σερβοκινητήρες ή
κινητήρες κλάσης Atex, εάν απαιτηθεί.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
Η GRUNDFOS προσφέρει ολοκληρωμένα δοσομετρικά ερμάρια με έως και
4 δοσομετρικές αντλίες (που παραδίδονται έτοιμα προς λειτουργία) με
όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της
διαδικασίας του πελάτη για μια απαιτητική δοσομετρική εγκατάσταση.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ
Όλες οι ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες της Grundfos προσφέρουν ομαλή,
συνεχή δοσομέτρηση χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία βηματικού κινητήρα
κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης.
Η σειρά προσφέρει ακρίβεια χωρίς πολυπλοκότητα, διαθέτει υψηλό λόγο
μείωσης έως και 3000:1 και πλήρες διάφραγμα από PTFE για καθολική χημική
αντοχή.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Οι σειρές DMH 25x και DMH 28x είναι εξαιρετικά στιβαρές, υψηλής απόδοσης
δοσομετρικές αντλίες για εφαρμογές βιομηχανικών διεργασιών, που 
προσφέρουν εκτεταμένη διάρκεια ζωής χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία 
εμβολοφόρου διαφράγματος. Αυτή η σειρά εγγυάται υψηλή δοσομετρική 
ακρίβεια και εξαιρετική λειτουργικότητα ασφαλείας χάρη σε ένα σειριακά 
ενοποιημένο σύστημα προστασίας διαφράγματος, ενσωματωμένη 
ανακουφιστική βαλβίδα και βαλβίδα απαέρωσης του υδραυλικού συστήματος.

SELCOPERM
Η GRUNDFOS σας προσφέρει τεχνολογία αιχμής για τα έργα απολύμανσης, 
με τις μονάδες SELCOPERM να προσφέρουν επιτόπου ασφαλή και απλή 
παραγωγή διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου μέσω ηλεκτρολυτικής 
χλωριώσης. Με ικανότητα παραγωγής έως και 45 kg Cl2/h, υπάρχει πάντα μια 
μονάδα SELCOPERM ικανή να σας καλύψει τις ανάγκες απολύμανσης.



Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ο παρών τιμοκατάλογος περιλαμβάνει ενδεικτικά σετ λύσεων ψηφιακής δοσομέτρησης 
(Digital Dosing). Περισσότερες δοσομετρικές αντλίες, λύσεις απολύμανσης και εξαρτήματα 

διατίθενται κατόπιν ζήτησης.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο Grundfos Product Center (GPC) ή επικοινωνήστε με το 
τμήμα πωλήσεων της Grundfos Ελλάς

OXIPERM PRO
Το σύστημα παραγωγής διοξειδίου του χλωρίου αποτελεί την τέλεια λύση
καταπολέμησης της λεγιονέλλας που συναντάται συχνά σε δημοτικά ή
βιομηχανικά συστήματα ύδρευσης (π.χ. ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πύργους
ψύξης κ.α) και για την απολύμανση του πόσιμου νερού. Το σύστημα παράγει
διοξείδιο του χλωρίου χρησιμοποιώντας αραιά διαλύματα χημικών ουσιών
χλωριώδους νατρίου και υδροχλωρικού οξέος.

POLYDOS
Σύστημα παραγωγής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη για τις ανάγκες        
επεξεργασίας του νερού κατά τη διαδικασία συσσωμάτωσης και 
κροκίδωσης, η GRUNDFOS προσφέρει με τη σειρά 400 μια πλήρη σειρά 
συμπαγών, φιλικών προς το περιβάλλον και οικονομικών δοσομετρικών 
συστημάτων με ένα έως τρεις θαλάμους για την παρασκευή ξηρού ή 
υγρού πολυηλεκτρολύτη.

ΧΛΩΡΙΩΣΗ
Τα συστήματα αερίου χλωρίου Vaccuperm λειτουργούν σύμφωνα με την
αξιόπιστη αρχή πλήρους κενού αέρος στην επεξεργασία νερού με χλώριο.
Με αυτό τον τρόπο, ρυθμίζεται η προσθήκη αερίου χλωρίου με αξιοπιστία

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Τα νέα συστήματα μέτρησης και ελέγχου DID® αποτελούν τον τέλειο 
συνδυασμό ψηφιακών αισθητηρίων υψηλής τεχνολογίας και των Grundfos 
ελεγκτών PID αξιόπιστης λειτουργίας σε εφαρμογές δοσομέτρησης και 
απολύμανσης. Διατίθενται τοποθετημένα σε ενιαία βάση και ηλεκτρολογικά 
συνδεδεμένα με έως και τρία αισθητήρια και κυψέλη παράκαμψης (bypass) 
παροχής νερού ή ως μεμονωμένα στοιχεία για εφαρμογές εμβάπτισης 
αισθητηρίων σε δεξαμενές νερού προς επεξεργασία.
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Η ΣΕΙΡΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ GRUNDFOS

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Η σειρά DMX διαθέτει ποιοτικές αντλίες με μηχανικά ενεργοποιήμενο διάφραγμα που
αποτελούν μια πολύ οικονομική και στιβαρή λύση για εφαρμογές μεσαίας έως υψηλής
απόδοσης. Δυνατότητα διάθεσης αντλίας με διπλή δοσομετρική κεφαλή, που
προσφέρει ένα αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο δοσομέτρησης δύο
διαφορετικών χημικών ή επίτευξης υψηλότερης παροχής για ένα μόνο χημικό.
Οι αντλίες της σειράς DMX μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν με σερβοκινητήρες ή
κινητήρες κλάσης Atex, εάν απαιτηθεί.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
Η GRUNDFOS προσφέρει ολοκληρωμένα δοσομετρικά ερμάρια με έως και
4 δοσομετρικές αντλίες (που παραδίδονται έτοιμα προς λειτουργία) με
όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της
διαδικασίας του πελάτη για μια απαιτητική δοσομετρική εγκατάσταση.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ
Όλες οι ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες της Grundfos προσφέρουν ομαλή,
συνεχή δοσομέτρηση χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία βηματικού κινητήρα
κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης.
Η σειρά προσφέρει ακρίβεια χωρίς πολυπλοκότητα, διαθέτει υψηλό λόγο
μείωσης έως και 3000:1 και πλήρες διάφραγμα από PTFE για καθολική χημική
αντοχή.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Οι σειρές DMH 25x και DMH 28x είναι εξαιρετικά στιβαρές, υψηλής απόδοσης
δοσομετρικές αντλίες για εφαρμογές βιομηχανικών διεργασιών, που 
προσφέρουν εκτεταμένη διάρκεια ζωής χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία 
εμβολοφόρου διαφράγματος. Αυτή η σειρά εγγυάται υψηλή δοσομετρική 
ακρίβεια και εξαιρετική λειτουργικότητα ασφαλείας χάρη σε ένα σειριακά 
ενοποιημένο σύστημα προστασίας διαφράγματος, ενσωματωμένη 
ανακουφιστική βαλβίδα και βαλβίδα απαέρωσης του υδραυλικού συστήματος.

SELCOPERM
Η GRUNDFOS σας προσφέρει τεχνολογία αιχμής για τα έργα απολύμανσης, 
με τις μονάδες SELCOPERM να προσφέρουν επιτόπου ασφαλή και απλή 
παραγωγή διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου μέσω ηλεκτρολυτικής 
χλωριώσης. Με ικανότητα παραγωγής έως και 45 kg Cl2/h, υπάρχει πάντα μια 
μονάδα SELCOPERM ικανή να σας καλύψει τις ανάγκες απολύμανσης.



8.4
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

SMART DIGITAL
SMART DIGITAL

SMART DIGITAL
Εισαγωγή

DIGITAL DOSING ™ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Λόγος µείωσης έως και 1:3000 µε δοσοµετρικό εύρος

Εσωτερικός έλεγχος ταχύτητας εµβολισµών 0,0025 – 30 l την ώρα,

Οµαλή, συνεχής δοσοµέτρηση
Άριστος για σχετικά 'πτητικά' υγρά
Λειτουργία SlowMode για υγρά µε υψηλό ιξώδες

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΕΥΦΥΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Μεγάλη οθόνη γραφικών LCD

∆ιαθέσιµες περισσότερες από 25 γλώσσες Παρακολούθηση πίεσης
Πολύ-Χειριστήριο Click wheel (τροχίσκος στρέψης και πίεσης) Μέτρηση παροχής
Καλαίσθητο και αυτονόητο µενού AutoFlowAdapt
Φωτισµός οθόνης κατάστασης σε τέσσερα χρώµατα 

Η SMART Digital σειρά DDA, DDC και DDE αποτελεί την τελευταία λέξη 
στη τεχνολογία της ψηφιακής δοσομέτρησης. Ο συνδυασμός 
εξειδικευμένης γνώσης και νέων πατενταρισμένων λύσεων θέτουν τα 
μελλοντικά πρότυπα. Οι παραδοσιακές τεχνολογίες, όπως η 
προσαρμογή μήκους παλινδρόμησης/ συχνότητας παλινδρόμησης με 
συγχρονισμένο κινητήρα ή ηλεκτρομαγνητική οδήγηση, ανήκουν πλέον 
στο παρελθόν.

Σύστηµα FlowControl µε επιλεκτική διάγνωση σφαλµάτων

Ισχυρός βηµατικός κινητήρας κλιµακωτής περιστροφικής
κίνησης

Πλήρες µήκος εµβολισµού - ακόµη και σε µικρή παροχή Βάση "κουµπώµατος" για γρήγορη και µεταβαλλόµενη 
εγκατάσταση
Πρόσοψη ελέγχου µε δυνατότητα τοποθέτησης σε τρεις
θέσεις (αριστερά, δεξιά, µπροστά)
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Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

SMART DIGIΤAL ΣΕΤSMART DIGIΤAL ΣΕΤSMART DIGIΤAL ΣΕΤ
Επιλογή

Μέρη των δοσομετρικών σετ

Αντλία SMART Digital

Ποδοβαλβίδα με διακόπτη 2 βαθμίδων

Σωλήνας αναρρόφησης, PVC*, 2 m

Σωλήνας απαέρωσης, PE*, 2 m

Βαλβίδα πίεσης (μόνο για αντλία τύπου DDA-FCM)

Σωλήνας κατάθλιψης, PE*, 6 m

Καλώδια ελέγχου για όλα τα σήματα εισόδου και
εξόδου, 5m

Προαιρετική βαλβίδα πολλαπλής λειτουργίας

ββλλ..  σσεελλ..  88,,66 ββλλ..  σσεελλ..  88,,77 ββλλ..  σσεελλ..  88,,88

 π.χ. οµάδα εφαρµογής 1 π.χ. DDA-FC π.χ. οµάδα εφαρµογής 1 + DDA-FCM 7,5-16
Κωδικός: 98 95 41 62

Πιο κοντά στις ανάγκες σας, η Grundfos προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τις διεργασίες. Με μια νέα και ευκολότερη 
από ποτέ προσέγγιση, ακολουθήστε την παρακάτω οδηγία και επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν για τη δική σας εφαρμογή 

δοσομέτρησης. Είστε μόλις τρία βήματα μακριά. Ξεκινήστε!

Μονάδα έγχυσης με βαλβίδα αντεπιστροφής και ελατήριο αυτόματης 
ενεργοποίησης

*Τα δοσομετρικά σετ στην ομάδα εφαρμογής 4 (PVDF/T/C) περιέχουν πάντα
σωλήνα ETFE
*Για περισσότερα εξαρτήματα & περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
τεχνικό φυλλάδιο SMART Digital

Επισκόπηση συστήματος: Πώς να επιλέξετε το δοσομετρικό σετ

31 2 Επιλέξτε 
δοσομετρικό σετ

Επιλέξτε τύπο 
αντλίας

Επιλέξτε αντλούμενο 
υγρό

Επιλέξτε την ομάδα 
εφαρμογής σύμφωνα 
με το αντλούμενο υγρό

Επιλέξτε τον κατάλληλο 
τύπο αντλίας και 
ελέγχου

1

2 32

1

Συνδυάστε          +           για να
βρείτε το δοσομετρικό 
σετ SMART DIGITAL

21

1

2

3

4

5

6

7

8
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8.6
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένωνSMART DIGIΤAL ΣΕΤ SMART DIGITAL ΣΕΤ
Επιλογή

> Επιλέξτε το αντλούμενο υγρό

Δοσομετρική 
κεφαλή

Παρεμβύσματα Σωλήνας
Ομάδα

εφαρμογής

Αντλούμενο υγρό (20 °C) Υλικά

Περιγραφή Χημικός τύπος Συγκέντρωση (%)

Επιλογή βασισμένη στο αντλούμενο υγρό 
- Ο ακόλουθος πίνακας επιλογής έχει σκοπό να αποτελέσει γενικό/ενδεικτικό οδηγό για την αντοχή του
υλικού (σε θερµοκρασία δωµατίου) και δεν αντικαθιστά τον έλεγχο των χηµικών και των υλικών της αντλίας
υπό συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας.
- Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ βασίζονται σε πληροφορίες από διάφορες διαθέσιµες πηγές, αλλά
πολλοί παράγοντες (καθαρότητα, θερµοκρασία, διαβρωτικά σωµατίδια, κτλ.) µπορούν να επηρεάσουν τη
χηµική αντίσταση του κάθε υλικού.

Σφαίρα

1

Χλωριούχο αργίλιο AlCl3 40%

PP ή 
PVC

FKM
(V)

Κεραμικό
(C)

Χλωριούχος σίδηρος*2 FeCl3

PVC/PE

Θειικό αργίλιο Al2(SO4)3 60%

Υδροξείδιο του ασβεστίου*1 Ca(OH)2 κορεσμένο
Θειικός χαλκός CuSO4 30%

Θειικός σίδηρος FeSO4 50%
Υδροχλωρικό οξύ HCl έως 37%

100%
Θειικός σίδηρος (τρισθενής)*2 Fe2(SO4)3 100%

Χλωριούχος σίδηρος FeCl2 100%

Χλωριούχο νάτριο NaCl 30%
Χλωριώδες νάτριο NaClO2 20%

Υπεροξείδιο του υδρογόνου*3 H2O2 30%
Χλωρικό νάτριο NaClO3 30%

Θειοθειικό νάτριο Na2S2O3 10%
Θειώδες οξύ H2SO3 6%

Θειούχο νάτριο Na2S 30%
Θειικό νάτριο Na2SO3 20%

2
Οξικό οξύ CH3COOH έως 60 %

PP ή
PVC

EPDM
(E)

10%
Υδροξείδιο του νατρίου NaOH έως 50%

Κεραμικό
(C)

PVC/PE
Υδροξείδιο του αμμωνίου NH4OH 28%
Υδροξείδιο του καλίου KOH 50%
Υπερμαγγανικό κάλιο KMnO4

3
Υποχλωριώδες ασβέστιο Ca(OCl)2 20%

PVC
FKM
(V)

12 με 15%
Θειικό οξύ*4 H2SO4 έως 96%

H2SO4 98%

Κεραμικό
(C)

PVC/PE
Χρωμικό οξύ H2CrO4 έως 50%
Νιτρικό οξύ HNO3 έως 40%

Υποχλωριώδες νάτριο*3 NaOCI

*1 Μόλις σταματήσει η αντλία, το υδροξείδιο του ασβεστίου σχηματίζει γρήγορα ίζημα

*2 Κίνδυνος κρυσταλλοποίησης
*3 Ισχυρή απαέρωση, προτείνεται αντλία τύπου DDA-FCM
*4 Αντιδρά βίαια με το νερό και παράγει μεγάλη θερμότητα. Η αντλία πρέπει να είναι τελείως στεγνή προτού εισάγετε θειικό οξύ

Σημείωση: Κάποια από τα υγρά του πίνακα μπορεί να είναι τοξικά, διαβρωτικά ή επικίνδυνα. Παρακαλείσθε να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό 
αυτών των υγρών.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται online στο Grundfos Product Center

Κεραμικό 
(C)

ETFE
Φθοριοπυριτικό οξύ H2SiF6 40%

Νιτρικό οξύ HNO3 70%
Υπεροξικό οξύ CH3COOOH

4
Οξικό οξύ CH3COOH 85%

PVDF
PTFE

(T)
5 με 15%

Θειικό οξύ*4

1
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Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

SMART DIGIΤAL ΣΕΤSMART DIGIΤAL ΣΕΤSMART DIGITAL ΣΕΤ
Επιλογή

> Επιλέξτε τύπο αντλίας

Σημείωση: Για περισσότερες παραλλαγές ελέγχου και λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο δεδομένων SMART Digital

Επισκόπηση λειτουργιών DDA DDC DDE

Παραλλαγή ελέγχου: FCM AR AR P

Γενικά

Ψηφιακή δοσομέτρηση: Εσωτερικός έλεγχος ταχύτητας εμβολισμού και 
συχνότητας

● ● ● ●

Πίνακας ελέγχου
Πρόσοψη ελέγχου διαθέσιμη σε τρεις θέσεις: μπροστά, αριστερά, δεξιά ● ● ●

Βάση τοποθέτησης (βασική/επίτοιχη τοποθέτηση) ● ● ● ●

Θέση πρόσοψης ελέγχου: μπροστά ●
Διαφανές προστατευτικό κάλυμμα για εξαρτήματα ελέγχου ● ● ●
Ρύθμιση παροχής σε  millilitre, litre ή US-gallon ● ● ●

Οθόνη γραφικών με φωτισμό σε τέσσερα χρώματα για ένδειξη κατάστασης: 
λευκό, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο

● ● ●

●
Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης ● ● ●

Μενού κειμένου σε διαφορετικές γλώσσες ● ● ●
Πολύ-χειριστήριο (click wheel) για εύκολη πλοήγηση ● ● ●

Πλήκτρο 100 % (απαέρωση) ● ● ●
Επιλογή τρόπου λειτουργίας (χειροκίνητος/παλμικός)

Ρύθμιση παροχής (0,1 – 100 %)

Παλμικός έλεγχος σε ml/παλμό ● ● ●
Παλμικός έλεγχος (1:n)

●

Είδη λειτουργίας
Χειροκίνητος έλεγχος ταχύτητας ● ● ● ●

●
Αναλογικός έλεγχος 0/4 – 20 mA ● ● ●
Έλεγχος παρτίδας (παλμικός) ● ●

Έλεγχος Fieldbus ● ●

Χρονοδιακόπτης κύκλου δοσομέτρησης ● ●
Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης δοσομέτρησης ● ●

Παρακολούθηση πίεσης (ελαχ. / μέγ.) ●
SlowMode (κατά της σπηλαίωσης) ● ● ●

Λειτουργίες
Αυτόματη απαέρωση ακόμη και με την αντλία σε κατάσταση αναμονής ● ●
Σύστημα FlowControl με επιλεκτική διάγνωση σφαλμάτων ●

Οθόνη ενημέρωσης σέρβις ● ● ●

Ρύθμιση ρελέ: συναγερμός, προειδοποίηση, σήμα εμβολισμού, 
δοσομέτρηση αντλίας, είσοδος παλμού

● ● ●

Λειτουργία βαθμονόμησης (καλιμπράρισμα) ● ● ●
Κλιμάκωση αναλογικής εισόδου ● ●

Είσοδοι/έξοδοι
Είσοδος για εξωτερική παύση ● ● ● ●

Ρύθμιση ρελέ (πρόσθετος): χρονοδιακόπτης κύκλου, εβδομαδιαίος 
χρονοδιακόπτης

● ●

Είσοδος για παλμικό έλεγχο ● ● ● ●
Είσοδος για αναλογικό έλεγχο 0/4 – 20 mA ● ● ●

●
Αναλογική έξοδος 0/4 – 20 mA ● ●

Είσοδος για σήμα χαμηλής στάθμης ● ● ● ●
Είσοδος για σήμα κενού δοχείου ● ● ● ●

Είσοδος / Έξοδος για GENIbus ● ●
Είσοδος / Έξοδος για E-box (π.χ. E-box 150 με Profibus DP) ● ●

Ρελέ εξόδου (2 ρελέ) ● ●

2
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8.8
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

SMART DIGIΤAL ΣΕΤ

8.8

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχοµένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr GPC 
Grundfos Extranet. 

SMART DIGIΤAL ΣΕΤ
SMART DIGITAL ΣΕΤ

Επιλογή

> Επιλέξτε δοσοµετρικό σετ

MPG41

17 7 9/12 97974138

30 4 9/12 97974145

4 
PVDF/T/C

DDA-FCM

DDA-AR
K.Z

K.Z

K.Z

4/6 97974043

15 4 9/12 97974047

Ανακουφιστικής 
πίεσης

10 bar: 95730812

16 bar: 95730828

17 7 9/12 98954069

30 4 9/12 98954129

7,5

7,5 16 4/6 98954164

16 4/6 97974079

Ανακουφιστικής 
πίεσης

10 bar: 95730807

16 bar: 95730823

17 7 9/12 98954121

30 4 9/12 98954134

7,5

6 10 4/6 97974063

9

4/6 97974077

17 7 9/12 97974135

7 9/12 97974068

3 
PVC/V/C

DDA-FCM

7,5 10 4/6 98954175

DDA-AR
10

2 
PP/E/C

DDA-FCM

DDA-AR
97974076

DDC-AR
15 4 9/12 97974072

30 4 9/12 97974142

DDE-P
6 10

4 9/12 97974071

DDE-P
6 10 4/6 97974042

15 4

DDC-AR
6 10 4/6 97974062

9 7 9/12 97974067

15

9/12 97974046

17 7 9/12 97974134

30 4 9/12 97974141

Ανακουφιστικής 
πίεσης

10 bar: 95704591

16 bar: 95730822

17 7 9/12 98954061

30 4 9/12 98954124

7,5

7,5 16 4/6 98954138

16 4/6

15 4 9/12 97974070

4 9/12 97974140

DDE-P
6 10 4/6 97974041

15 4 9/12 97974045

16 4/6 97950230

17 7 9/12 97974133

30

9/12 97974066

1
PP/V/C

DDA-FCM

7,5 16 4/6 98954162

Ανακουφιστικής 
πίεσης

10 bar: 95704585

16 bar: 95730821

17 7 9/12 98954064

30 4 9/12 98954127

DDC-AR
6 10 4/6 97974061

9 7

DDA-AR
7,5

Κάθε δοσοµετρικό σετ περιλαµβάνει την αντλία SMART Digital και όλα τα δοσοµετρικά εξαρτήµατα 
που απαιτούνται για µια ολοκληρωµένη εγκατάσταση (βλ. προηγούµενες σελίδες επιλογής για σχέδια 
και πλήρη περιγραφή). 
∆ιατίθεται προαιρετικά βαλβίδα πολλαπλής λειτουργίας (MFV). 

Ομάδα εφαρμογής Τύπος αντλίας Μέγ. παροχή (l/h) Μέγ. Πίεση
Μέγεθος 
σωλήνα 

(mm) Ευρώ

Προαιρετικά
(MFV)

Δοσομετρικό σετ
Κωδικός

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

K.Z

3

1 32
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Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 
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9.2

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9.2

ΈΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

CIM: ΔΙΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9.15 
CIU: ΔΙΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9.15 
CU - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (DP10-EF30-SL-SEG) 9.3 
CU 300: Μονάδα ελέγχου 9.31 
CU 301: Μονάδα ελέγχου 9.31 
GRUNDFOS GO Διεπαφή Επικοινωνίας 9.14 
KIT PT100 9.33 
LIQTEC - ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ CR/CRI/CRN 9.21 
PM 1 / PM 2 9.20 
Αισθητήρας διαφορικής πίεσης 9.17 
Αισθητήρας διαφορικής πίεσης + θερμοκρασίας DPI+T Grundfos 9.18 
Αισθητήρας πίεσης RPI Grundfos 9.16 
Αισθητήρες θερμοκρασίας 9.17 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ VORTEX VFI 9.19 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 9.16 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΣΕΤ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2 m 9.16 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: RPI+T 9.18 
Αλυσίδες ανύψωσης 9.36 
Βάση στήριξης για κατακόρυφη ξηρή εγκατάσταση 9.35 
Βάση-δαχτυλίδι 9.35 
Βαλβίδα απομόνωσης PN10 9.37 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ - με ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 9.24 
ΒΑΝΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ PN10 9.37 
Βραχίονες για οριζόντια ξηρή εγκατάσταση 9.36 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 9.21 
ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 9.23 
Δοχείο διαστολής για συστήματα θέρμανσης 9.30 
ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ DD / DT ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ FLOW TRHOUGH - ΚΑΤΑ DIN 4807/T5 9.43 
Ενδιάμεσοι βραχίονες με ράγες καθοδήγησης 9.35 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STORZ 9.37 
Εξαρτήματα για αισθητήρα θερμοκρασίας (σύνδεση 1/2" RG) 9.17 
Εξαρτήματα προσαρμογέα 9.29 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DPI V.1 9.17 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 9.29 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 9.21 
Εξωτερικό χιτώνιο 9.31 
Εξωτερικός μετατροπέας συχνότητας 9.12 
Επίπεδος εύκαμπτος σωλήνας που περιλαμβάνει σύνδεσμο Storz 9.37 
Ηλεκτρικό υποβρύχιο καλώδιο τροφοδοσίας χωρίς βύσμα 9.32 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΞΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ 9.20 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ PT100 9.33 
Κεραία 9.15 
Κιτ εφαρμογής για TPED 9.17 
Κιτ μόνωσης για συστήματα κλιματισμού και ψύξης 9.25 
Κλείσιμο και εκκένωση βαλβίδας 9.43 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ 9.39 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 9.14 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ SP 9.3 
Μονωτικά περιβλήματα 9.25 
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ UPS & ΣΕΙΡΑ TP 200 9.26 
ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ PT100 9.33 
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 9.40 
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ DIN 4807/T5 9.43 
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ FLOW THRU 9.42 
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 9.42 
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 9.39 
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 9.44 
Πλήρες κιτ για στήριξη με 3 πόδια SEG 9.34 
Πλωτηροδιακόπτη 9.21 
ΠΟΔΟΒΑΛΒIΔΑ ΑΠO ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ - Χωρίς ελατήριο 9.24 
Προσαρμογέας για διάφορες αποστάσεις στομίων 9.28 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ PT100 9.33 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΞΗΡΩ 9.3 
Ρακόρ με ενσωματωμένη βαλβίδα 9.22 
ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 9.22 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 9.3 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PJE 9.22 
Σφαιρική βαλβίδα αντεπιστροφής με σπείρωμα PN10 9.37 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 9.24 
Σύστημα αυτόματης ζεύξης 9.34 
Ταχυσύνδεσμος τοποθέτησης στο άνω μέρος φρεατίου 9.34 
ΤΥΦΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ MAGNA/TPE3/TPE2 9.27 
Υποβρύχιο καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα 9.32 
Φίλτρο εξόδου IP 20 9.12 
Φλάντζες 9.23 
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Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

CU - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (DP10-EF30-SL-SEG) 	

Διακόπτης δικτύου, προστασία μέσω ασφαλειών.
3 μέτρα καλώδιο + βύσμα schuko. 
Πλωτηροδιακόπτης με 10m καλώδιο που περιλαμβάνεται.

Τάση In [A] Αντλία Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 230 V 30 SEG  CU 100.230.1.9.30/150.A 96076197 Κ.Z

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΞΗΡΩ 	

Προστασία λειτουργίας εν ξηρώ, διακόπτει την 
παροχή τάσης
Παραδίδεται με 1 ηλεκτρόδιο

Τύπος Κωδικός Ευρώ
TSJ 15m 96457903 Κ.Z
TSJ 30m 96457904 Κ.Z

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 	

Ακουστικός και οπτικός συναγερμός
Ενσωματωμένη μπαταρία, πλωτηροδιακόπτης 
που αγοράζεται χωριστά.

Τύπος Κωδικός Ευρώ
CAN Alarm. 96457906 Κ.Z

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 	

Ηχητικός συναγερμός, που παραδίδεται με 
πλωτηροδιακόπτη και καλώδιο 5 m.

Τύπος Κωδικός Ευρώ
APA 96457905 Κ.Z

 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
C‑PSC/0.37 16µF  91199323 Κ.Z
C‑PSC/0.55 20µF  91199324 Κ.Z
C‑PSC/0.75 30µF  91199325 Κ.Z
C‑PSC/1.1 40µF  91199326 Κ.Z
C‑PSC/1.5 50µF  91199459 Κ.Z

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ SP 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
CSIR/0.37kW 98582272 Κ.Z
CSIR/0.55kW 98582277 Κ.Z
CSIR/0.75kW 98582295 Κ.Z
CSCR/1.1kW 98582296 Κ.Z
CSCR/1.5kW 98582381 Κ.Z
CSCR/2.2kW  98582401 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.49.4

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ► ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

LC 232 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 1 Η 2 ΑΝΤΛΙΕΣ      ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 	 MPG 51

Ο πίνακας LC 232 προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα χαρακτηριστικών για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 
υποβρυχίων αντλιών καθαρού νερού, γεωτρήσεων κλπ.. Είναι σχεδιασμένος για τον έλεγχο στάθμης, την παρακολούθηση 
και την προστασία συστημάτων άντλησης -χωρίς εξωτερικό πυκνωτή λειτουργίας, αποτελούμενα από μία ή δύο αντλίες, 
κατάλληλες για απευθείας εκκίνηση (DOL).
Τάση λειτουργίας: 1x110- 240 VAC (50/60 Hz) & 3x380-460 VAC (50/60 Hz) Εκκίνηση αντλίας DOL:  έως 12 A για 1 αντλία & 
έως 9 Α για 2 αντλίες Προστασία κινητήρα: ενσωματωμένη
Θερμική προστασία: ενσωματωμένη
Λειτουργίες εισόδων/εξόδων: 2xDI, 2xDI/DO, 2xCIO Πρωτόκολλά επικοινωνίας: ModBus, BacNet, ProfiBus κ.α. Βαθμός 
προστασίας: IP 54
Μέτρηση ρεύματος: ενσωματωμένη
Grundfos GO: υποστήριξη μέσω Bluetooth

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ
1x110‑240 V ‑ 3x380‑460 V+N ‑ 50/60 Hz ‑ 9A LC 232-2 99920070 Κ.Z
1x110‑240 V ‑ 3x380‑460 V+N ‑ 50/60 Hz ‑ 12A  LC 232-1 99920061 Κ.Z

Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία

LC 242 	 MPG 51

Ο πίνακας ελέγχου στάθμης LC 242 διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα χαρακτηριστικών για εγκαταστάσεις άντλησης 
υπόγειων καθαρών νερών, επιτήρηση και έλεγχο μιας ή δύο αντλιών, ως και 72 Amp. Ο LC 242 έχει πλαστικό ή μεταλλικό 
κουτί και προσφέρει πολυμορφία και ευελιξία προσαρμογής στις ανάγκες σας. 
Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να βρείτε μερικούς τύπους της σειράς LC 242. Για περισσότερες παραλλαγές, επικοινωνήστε 
με την Grundfos.	 					   

		  			 

1 Αντλία 2 Αντλίες

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
1,9-6,3  DOL 30 150 1X230 PI OPT Control LC 242 99897101 Κ.Z 99897104 Κ.Z
5,7-12  DOL 30 150 1X230 PI OPT Control LC 242 99897106 Κ.Z 99897108 Κ.Z
0,8-2,7  DOL 3X230/400 PI OPT Control LC 242 99877269 Κ.Z 99877273 Κ.Z
1,9-6,3  DOL 3X230/400 PI OPT Control LC 242 99877277 Κ.Z 99877282 Κ.Z
5,7-12  DOL 3X230/400 PI OPT Control LC 242 99877286 Κ.Z 99877290 Κ.Z
9-26  DOL 3X230/400 PI OPT Control LC 242 99877294 Κ.Z 99877298 Κ.Z

10-30  SD 3X230/400 MI OPT Control LC 242 99877302 Κ.Z 99877306 Κ.Z

16-44  SD 3X230/400 MI OPT Control LC 242 99877310 Κ.Z 99877314 Κ.Z

26-65,5  SD 3X230/400 MI OPT Control LC 242 99877318 Κ.Z 99877322 Κ.Z

10-16  SST 3X230/400 MI OPT Control LC 242 99877334 Κ.Z 99877338 Κ.Z

25-30  SST 3X230/400 MI OPT Control LC 242 99877358 Κ.Z 99877363 Κ.Z

62-72  SST 3X230/400 MI OPT Control LC 242 99877391 Κ.Z 99877395 Κ.Z

		  			 

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ
1x110‑240 V ‑ 3x380‑460 V+N ‑ 50/60 Hz ‑ 9A                                       LC 231-2 99369650 Κ.Z
1x110‑240 V ‑ 3x380‑460 V+N ‑ 50/60 Hz ‑ 12A                                       LC 231-1 99369644 Κ.Z

LC 231 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 1 Η 2 ΑΝΤΛΙΕΣ      ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ      	 MPG 51

Ο πίνακας LC 231 προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα χαρακτηριστικών για τον έλεγχο και την παρακολούθηση αντλιών 
λυμάτων, συστημάτων πλήρωσης νερού και αποστράγγισης. Είναι σχεδιασμένος για τον έλεγχο στάθμης,                     
την παρακολούθηση και την προστασία συστημάτων άντλησης αποτελούμενα από μία ή δύο αντλίες, 
κατάλληλες για απευθείας εκκίνηση (DOL).
Τάση λειτουργίας: 1x110- 240 VAC (50/60 Hz) & 3x380-460 VAC (50/60 Hz) Εκκίνηση αντλίας DOL: έως 12 A για 1 αντλία 
& έως 9 Α για 2 αντλίες Προστασία κινητήρα: ενσωματωμένη
Θερμική προστασία: ενσωματωμένη
Λειτουργίες εισόδων/εξόδων: 2xDI, 2xDI/DO, 2xCIO Πρωτόκολλά επικοινωνίας: ModBus, BacNet, ProfiBus κ.α. 
Βαθμός προστασίας: IP 54
Μέτρηση ρεύματος: ενσωματωμένη
Grundfos GO: υποστήριξη μέσω Bluetooth
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.6

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασίαΔιάταξη ελέγχου MPC 

ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ για κάθε αντλία 

Με τη διάταξη ελέγχου MPC µπορείτε να συνδυάσετε εκπληκτικές αντλίες 
µε τον τέλειο έλεγχο του CU 352. 
Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχετε µόνο αντλίες υψηλής απόδοσης,  
αλλά και έλεγχο που εξασφαλίζει ότι η λειτουργία τους είναι  
η βέλτιστη δυνατή. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 
Η ζήτηση παροχής σε μια τυπική εγκατάσταση δεν είναι στατική. Ποικίλλει ανάλογα με την ώρα της ημέρας, 
την ημέρα της εβδομάδας ή την εποχή. Προσαρμόζοντας αυτόματα την πίεση κατάθλιψης  στη ζήτηση 
παροχής, η πίεση μπορεί να χαμηλώνει φυσιολογικά 18 - 20 ώρες την ημέρα αποδίδοντας πάντα  
την απαιτούμενη πίεση στους τελικούς χρήστες. 
Όφελος: 
Εξοικονόμηση χρημάτων στην ενέργεια, αφού οι αντλίες λειτουργούν σε χαμηλότερη πίεση και έτσι καταναλώνουν λιγότερο 
ρεύμα.

2- 6 αντλίες σε παράλληλη σύνδεση 
0.37 --- 75 kW* 
Διατίθεται ως:
E:    Όλες οι αντλίες με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας
EC: Όλες οι αντλίες με σύνδεση σε CUE 
F:   Μία αντλία συνδεμένη σε μετατροπέα συχνότητας 
S:   Όλες οι αντλίες σταθερής ταχύτητας 

*Μεγαλύτερα συστήματα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Διάταξη ελέγχου MPC 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Διάφορες λειτουργίες διασφαλίζουν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. 
Λειτουργίες ορίου, εφεδρικοί αισθητήρες, αντλίες εκτός λειτουργίας, προστασία εύρους, όλα 
βοηθούν στην προστασία του συστήματος από κακή χρήση ή λανθασμένες ρυθμίσεις, γεγονός που 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις αντλίες. 

ΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Για να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος και η ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, 
δεν αρκούν οι αντλίες υψηλής απόδοσης. Ο έλεγχος του συστήματος είναι εξίσου σημαντικός. 
Η διάταξη ελέγχου MPC ενσωματώνει δεδομένα καμπύλης της αντλίας για βελτιστοποίηση της 
απόδοσης του συστήματος. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο σύστημα να υπολογίσει τη 
βέλτιστη ταχύτητα και τον αριθμό αντλιών  σε λειτουργία ανά πάσα στιγμή. 
Όφελος: 
Εξοικονόμηση χρημάτων στην ενέργεια αφού αυξάνεται η συνολική απόδοση του συστήματος. 

Untitled-1   1 8/12/2019   12:46:23 πμ
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ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασίαΔιάταξη ελέγχου MPC 

ΟΦΕΛΗ CU352 

Ο ελεγκτής CU 352 παρέχει τέλειο έλεγχο στις αντλίες σας: 
• Σταθερή πίεση 
• Εύκολη λειτουργία 
• Παρακολούθηση
• Επικοινωνία
• Μείωση ενέργειας 
• Βελτιστοποιηµένες λειτουργίες εφαρµογής 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
Ο ελεγκτής CU 352 διαθέτει ακόμη ημερολόγιο 
που επιτρέπει την παρακολούθηση της 
απόδοσης του συστήματος. Τα καταγραμμένα 
δεδομένα εμφανίζονται στη μεγάλη έγχρωμη 
οθόνη ή εξάγονται σε Η/Υ για περαιτέρω 
ανάλυση. Η παρακολούθηση της απόδοσης 
καθιστά δυνατή την αντίδραση σε προβλήματα 
προτού επέλθουν και παρέχει πολύτιμα στοιχεία 
για μεταβολές στη ζήτηση που θα μπορούσαν να 
προέρχονται από  διάρρηξη σωλήνα. 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ 
Προσαρμόζοντας συνεχώς την ταχύτητα των 
αντλιών στη ζήτηση παροχής, η απαιτούμενη 
πίεση διατηρείται σταθερή παρά τις 
διακυμάνσεις στην παροχή. Αυτό εξασφαλίζει 
στον καταναλωτή τη μεγαλύτερη άνεση κάθε 
στιγμή της ημέρας. Η εκκίνηση και η παύση των 
αντλιών ελεγχόμενης ταχύτητας διενεργείται 
με τρόπο που ελαχιστοποιεί τα κύματα πίεσης  
και προστατεύει τις σωληνώσεις. 
Οι ημέρες  των υδραυλικών πληγμάτων είναι παρελθόν. 

ΕΥΚΟΛΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ο πιο προηγμένος ελεγκτής της 
αγοράς δεν χρειάζεται να είναι και ο   
πιο πολύπλοκος. Ο ελεγκτής CU 352 είναι εξοπλισμένος 
με μεγάλη έγχρωμη οθόνη που επικοινωνεί με κείμενο 
και διαισθητικές εικόνες. 
Ο οδηγός εκκίνησης κάνει τη θέση σε λειτουργία 
γρήγορη και εύκολη και τα βοηθητικά κείμενα 
εξασφαλίζουν ότι η επεξήγηση δεν είναι ποτέ μακρύτερα 
από το πάτημα ενός κουμπιού. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Ο ελεγκτής CU 352 επικοινωνεί μέσω 
των κοινότερων πρωτοκόλλων Field-Bus με 
προαιρετικές κάρτες επικοινωνίας. Αλλά, εκτός 
από αυτό, η ενσωματωμένη σύνδεση Ethernet 
επιτρέπει την πρόσβαση στον ελεγκτή μέσω 
διακομιστή , για να ελέγξετε την κατάσταση και να 
τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του ελεγκτή. 
Επιπλέον, ο ελεγκτής μπορεί να εξοπλιστεί με 
επικοινωνία GRM για σύνδεση και 
παρακολούθηση μέσω δικτύου κινητού.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Η χρήση των καλύτερων αντλιών και κινητήρων 
δεν εγγυάται χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η 
δυνατότητα επιλογής του βέλτιστου αριθμού 
αντλιών σε λειτουργία  και η συνεχής 
βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας είναι εξίσου 
σημαντική. Ο ελεγκτής CU 352 χρησιμοποιεί τα 
δεδομένα καμπύλης της αντλίας για να καθορίσει 
την αποδοτικότερη 
ταχύτητα και τον αριθμό αντλιών, προκειμένου να 
επιτύχει την επιθυμητή παροχή και πίεση.

ΕΦΕΔΡΕΙΑ 
Με τον ελεγκτή CU 352 μπορείτε να 
ορίσετε  μία ή περισσότερες αντλίες σε αναμονή 
εφεδρείας. Αυτές θα αναλάβουν σε περίπτωση 
βλάβης των άλλων αντλιών. Είναι επίσης δυνατόν 
να εγκαταστήσετε έναν επιπλέον κύριο 
αισθητήρα και ο CU 352 θα παρακολουθεί 
συνεχώς τους αισθητήρες για ανακολουθία. 
Επιπλέον, είναι δυνατόν να ορίσετε πώς θα 
αντιδράσει το σύστημα εάν παύσουν να 
λειτουργούν όλοι οι αισθητήρες.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Ο ελεγκτής CU 352 προσφέρει κάτι περισσότερο 
από παράλληλη λειτουργία αντλιών στη βέλτιστη 
απόδοση. Διαθέτει ειδικές λειτουργίες που 
εξασφαλίζουν 
ότι το σύστημα λειτουργεί τέλεια σε κάθε 
εφαρμογή. Αυτά οι ειδικές λειτουργίες μπορούν 
να ρυθμιστούν, ώστε η συμπεριφορά του 
συστήματος να ταιριάζει απόλυτα με τις ανάγκες 
της εφαρμογής.

Untitled-1   1 8/12/2019   12:46:50 πμ



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.8

Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.8

Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
ΈΞΑΡΤΗΜΑΤΑΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1x230V/240V MPG 51

· Πολυκαρμπονικό ερμάριο IP54
· Γενικό αυτόματο διπολικό ασφαλειοδιακόπτης
· Ασφάλεια βοηθητικού κυκλώματος
· Ένα ρελέ ισχύος
· Ένα μονοφασικό θερμικό
· Κλεμμοσειρά συνδέσεων
· Διακόπτης ΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ
· Λυχνίες λειτουργίας-βλάβης
· 4 στυπιοθλίπτες καλωδίων

Αντλίες Τάση In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ

1

2.5 CONTROL 1x0.55KW M 91850180 K.Z

x 230/240 V
6 CONTROL 1x0.75KW M 91850181 K.Z
7 CONTROL 1x1.1KW M 91850182 K.Z

10 CONTROL 1x1.5KW M 91850183 K.Z
13 CONTROL 1x2.2KW M 91850184 K.Z

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
BMS 5 Σημείων 91851604 K.Z
Ηλεκτρονικό στάθμης 91850330 K.Z
Alarm υπερχείλισης 12V 91850329 K.Z

MPG 51

kw

0.55
0.75
1.1
1.5
2.2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1x400V DOL MPG 51
· Πολυκαρμπονικό ερμάριο IP54
· Γενικός αυτόματος τριπολικός ασφαλειοδιακόπτης
· Ασφάλεια βοηθητικού κυκλώματος
· Ένα ρελέ ισχύος
· Ένα  θερμικό
· Κλεμμοσειρά συνδέσεων
· Διακόπτη ΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ
· Λυχνίες λειτουργίας-βλάβης
· 4 στυπιοθλίπτες καλωδίων

Αντλίες Τάση Τύπος Κωδικός Ευρώ

CONTROL 1x0.55KW T DOL 91850192 K.Z
CONTROL 1x0.75KW T DOL 91850193 K.Z
CONTROL 1x1.1KW T DOL 91850194 K.Z
CONTROL 1x1.5KW T DOL 91850195 K.Z
CONTROL 1x2.2KW T DOL 91850196 K.Z

MPG 51

kw

0.55
0.75
1.1
1.5
2.2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
BMS 5 Σημείων 91851604 K.Z
Ηλεκτρονικό στάθμης 91850330 K.Z
Επιτηρητής φάσεων & ασυμμετρίας 91850325 K.Z
Alarm υπερχείλισης 12V 91850329 K.Z

CONTROL 1x3KW T DOL 91850197 K.Z
CONTROL 1x4KW T DOL 91850198 K.Z
CONTROL 1x5.5KW T DOL 91850199 K.Z
CONTROL 1x7.5KW T DOL 91850200 K.Z
CONTROL 1x9.2KW T DOL 91850201       K.Z

3.0
4.0
5.5
7.5
9.2

1          x 400 V DOL

CONTROL 1x11KW T DOL 91850202       K.Z11
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Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.8

Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
ΈΞΑΡΤΗΜΑΤΑΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1x230V/240V MPG 51

· Πολυκαρμπονικό ερμάριο IP54
· Γενικό αυτόματο διπολικό ασφαλειοδιακόπτης
· Ασφάλεια βοηθητικού κυκλώματος
· Ένα ρελέ ισχύος
· Ένα μονοφασικό θερμικό
· Κλεμμοσειρά συνδέσεων
· Διακόπτης ΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ
· Λυχνίες λειτουργίας-βλάβης
· 4 στυπιοθλίπτες καλωδίων

Αντλίες Τάση In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ

1

2.5 CONTROL 1x0.55KW M 91850180 K.Z

x 230/240 V
6 CONTROL 1x0.75KW M 91850181 K.Z
7 CONTROL 1x1.1KW M 91850182 K.Z

10 CONTROL 1x1.5KW M 91850183 K.Z
13 CONTROL 1x2.2KW M 91850184 K.Z

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
BMS 5 Σημείων 91851604 K.Z
Ηλεκτρονικό στάθμης 91850330 K.Z
Alarm υπερχείλισης 12V 91850329 K.Z

MPG 51

kw

0.55
0.75
1.1
1.5
2.2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1x400V DOL MPG 51
· Πολυκαρμπονικό ερμάριο IP54
· Γενικός αυτόματος τριπολικός ασφαλειοδιακόπτης
· Ασφάλεια βοηθητικού κυκλώματος
· Ένα ρελέ ισχύος
· Ένα  θερμικό
· Κλεμμοσειρά συνδέσεων
· Διακόπτη ΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ
· Λυχνίες λειτουργίας-βλάβης
· 4 στυπιοθλίπτες καλωδίων

Αντλίες Τάση Τύπος Κωδικός Ευρώ

CONTROL 1x0.55KW T DOL 91850192 K.Z
CONTROL 1x0.75KW T DOL 91850193 K.Z
CONTROL 1x1.1KW T DOL 91850194 K.Z
CONTROL 1x1.5KW T DOL 91850195 K.Z
CONTROL 1x2.2KW T DOL 91850196 K.Z

MPG 51

kw

0.55
0.75
1.1
1.5
2.2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
BMS 5 Σημείων 91851604 K.Z
Ηλεκτρονικό στάθμης 91850330 K.Z
Επιτηρητής φάσεων & ασυμμετρίας 91850325 K.Z
Alarm υπερχείλισης 12V 91850329 K.Z

CONTROL 1x3KW T DOL 91850197 K.Z
CONTROL 1x4KW T DOL 91850198 K.Z
CONTROL 1x5.5KW T DOL 91850199 K.Z
CONTROL 1x7.5KW T DOL 91850200 K.Z
CONTROL 1x9.2KW T DOL 91850201       K.Z

3.0
4.0
5.5
7.5
9.2

1          x 400 V DOL

CONTROL 1x11KW T DOL 91850202       K.Z11

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας 9.9
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Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
ΈΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2x230V/240V HI MPG 51
· Πολυκαρμπονικό ερμάριο IP54
· Γενικός αυτόματος διπολικός ασφαλειοδιακόπτης
· Ασφάλεια βοηθητικού κυκλώματος
· Δυο ρελέ ισχύος
· Δύο μονοφασικά θερμικά
· Μια ηλεκτρονική εναλλαγή και παράλληλη λειτουργία δυο αντλιών
· Εξωτερική κλεμμοσειρά συνδέσεων
· Διακόπτης ΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ ανά αντλία
· Λυχνίες λειτουργίας-βλάβης
· Διακόπτης ΑΥΤΟ-Ο-ΤΕΣΤ υπερχείλισης 

Αντλίες Τάση Τύπος Κωδικός Ευρώ

CONTROL 2x0.55KW M+2SW 91850185 K.Z

      2     x 230/240 V hi
CONTROL 2x0.75KW M+2SW 91850186 K.Z
CONTROL 2x1.1KW M+2SW 91850187 K.Z
CONTROL 2x1.5KW M+2SW 91850188 K.Z
CONTROL 2x2.2KW M+2SW 91850189 K.Z

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
BMS 5 Σημείων 91851604 K.Z
Alarm υπερχείλισης 12V 91850329 K.Z

MPG 51

kw

2x0.55
2x0.75
2x1.1
2x1.5
2x2.2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2x230V/240V ECO MPG 51
· Πλαστικό ερμάριο IP54
· Γενικός αυτόματος διπολικός ασφαλειοδιακόπτης
· Ασφάλεια βοηθητικού κυκλώματος
· Δυο ρελέ ισχύος
· Δύο μονοφασικά θερμικά
· Μια ηλεκτρονική εναλλαγή και παράλληλη λειτουργία δυο αντλιών
· Μια μπαταρία 9VDC
· Εξωτερική κλεμμοσειρά συνδέσεων
· Διακόπτης ΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ ανά αντλία
· Λυχνίες λειτουργίας-βλάβης
· Διακόπτης ΑΥΤΟ-Ο-ΤΕΣΤ υπερχείλισης
· Φωτεινό και ηχητικό σήμα υπερχείλισης
· Χωρίς δυνατότητα σύνδεσης BMS

Αντλίες Τάση Τύπος Κωδικός Ευρώ

CONTROL 2x0.55KW M+2SW (PL. BOX) 91850185P K.Z

      2     x 230/240 V eco
CONTROL 2x0.75KW M+2SW (PL. BOX) 91850186P K.Z
CONTROL 2x1.1KW M+2SW (PL. BOX) 91850187P K.Z
CONTROL 2x1.5KW M+2SW (PL. BOX) 91850188P K.Z
CONTROL 2x2.2KW M+2SW (PL. BOX) 91850189P K.Z

MPG 51

kw

2x0.55
2x0.75
2x1.1
2x1.5
2x2.2



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.10

ΈΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.10

ΈΛΈΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2x400V DOL ECO MPG 51
· Πλαστικό ερμάριο IP54
· Γενικός αυτόματος τριπολικός ασφαλειοδιακόπτης
· Έναν επιτηρητή φάσεων ασυμμετρίας
· Δυο τριπολικά θερμικά
· Ασφάλεια βοηθητικού κυκλώματος
· Δυο ρελέ ισχύος
· Μια ηλεκτρονική εναλλαγή και παράλληλη λειτουργία δυο αντλιών
· Μια μπαταρία 9VDC
· Εξωτερική κλεμμοσειρά συνδέσεων
· Διακόπτης ΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ ανά αντλία
· Λυχνίες λειτουργίας-βλάβης
· Διακόπτης ΑΥΤΟ-Ο-ΤΕΣΤ υπερχείλισης
· Φωτεινό και ηχητικό σήμα υπερχείλισης

Τύπος Κωδικός Ευρώ

CONTROL 2x0.55KW T DOL+2SW (PL. BOX) 91850224P K.Z
CONTROL 2x0.75KW T DOL+2SW (PL. BOX) 91850225P K.Z
CONTROL 2x1.1KW T DOL+2SW (PL. BOX) 91850226P K.Z
CONTROL 2x1.5KW T DOL+2SW (PL. BOX) 91850227P K.Z
ONTROL 2x2.2KW T DOL+2SW (PL. BOX) 91850228P K.Z

MPG 51

kw

2x0.55
2x0.75
2x1.1
2x1.5
2x2.2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
BMS 5 Σημείων 91851604 K.Z

CONTROL 2x3KW T DOL+2SW (PL. BOX) 91850229P K.Z
CONTROL 2x4KW T DOL+2SW (PL. BOX) 91850230P K.Z
CONTROL 2x5.5KW T DOL+2SW (PL. BOX) 91850231P K.Z

2x3.0
2x4.0
2x5.5

    2          x 400 V DOL eco

Αντλίες Τάση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2x400V DOL HI MPG 51
· Πολυκαρμπονικό ερμάριο IP54
· Γενικός διακόπτης
· Δυο ασφαλειαποζεύκτες
· Τρεις ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος
· Δυο ρελέ
· Δυο θερμικά
· Μια ηλεκτρονική εναλλαγή και παράλληλη λειτουργία δυο αντλιών
· Εξωτερική κλεμμοσειρά συνδέσεων
· Διακόπτη ςΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ ανά αντλία
· Λυχνίες λειτουργίας-βλάβης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
BMS 5 Σημείων 91851604 K.Z
Eπιτηρητής φάσεων & ασυμμετρίας 91850325 K.Z
Alarm υπερχείλισης 12V 91850329 K.Z

Τύπος Κωδικός Ευρώ

CONTROL 2x0.55KW T DOL+2SW 91850224 K.Z
CONTROL 2x0.75KW T DOL+2S 91850225 K.Z
CONTROL 2x1.1KW T DOL+2S 91850226 K.Z
CONTROL 1x1.5KW T DOL 91850227 K.Z
CONTROL 2x2.2KW T DOL+2SW 91850228 K.Z

MPG 51

kw

2x0.55
2x0.75
2x1.1
2x1.5
2x2.2

CONTROL 2x3KW T DOL+2SW 91850229 K.Z
CONTROL 2x4KW T DOL+2SW 91850230 K.Z
CONTROL 2x5.5KW T DOL+2SW 91850231 K.Z

2x3.0
2x4.0
2x5.5

    2          x 400 V DOL hi

Αντλίες Τάση

Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασίαΈλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
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ΈΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Ιανουάριος 2022 - Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας 9.11

9

ΈΛΈΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2x400V  SD MPG 51
· Μεταλλικό ερμάριο IP54
· Γενικός διακόπτης
· Δυο ασφαλειαποζεύκτες
· Τρεις ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος
· Έναν επιτηρητή φάσεων ασυμμετρίας
· Δυο αναχωρήσεις S/D (τρία ρελέ ισχύος, ένα θερμικό, ένα χρονικό)
· Εξωτερική κλεμμοσειρά συνδέσεων
· Διακόπτης ΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ ανά αντλία
· Λυχνίες λειτουργίας-βλάβης

Αντλίες Τάση Τύπος Κωδικός Ευρώ

CONTROL 2x5.5KW T SD+2SW 91850238 K.Z
CONTROL 2x7.5KW T SD+2SW 91850239 K.Z
CONTROL 2x9.2KW T SD+2SW 91850240 K.Z
CONTROL 2x11KW T SD+2SW 91850241 K.Z
CONTROL 2x15KW T SD+2SW 91850242 K.Z

MPG 51

kw

2x5.5
2x7.5
2x9.2
2x11
2x15

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
BMS 5 Σημείων 91851604 K.Z
Ηλεκτρονική εναλλαγή αντλιών 91850323 K.Z
Eπιτηρητής φάσεων & ασυμμετρίας 91850325 K.Z
Alarm υπερχείλισης 12V 91850329 K.Z

CONTROL 2x18.5KW T SD+2SW 91850243 K.Z
CONTROL 2x22KW T SD+2SW 91850244 K.Z
CONTROL 2x26KW T SD+2SW 91850245 K.Z
CONTROL 2x30KW T SD+2SW 91850246 K.Z
CONTROL 2x37KW T SD+2SW 91850247 K.Z

2x18.5
2x22
2x26
2x30
2x37

2          x 400 V SD

Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασίαΈλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
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Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

CUE: ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΑΣ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑΣ

Η σειρά μετατροπέων συχνότητας CUE είναι σχεδιασμένη για τον έλεγχο ταχύτητας. Ένα μοναδικό τους χαρακτηριστικό είναι τα προ-
εγκατεστημένα στοιχεία για τις οικογένειες αντλιών της Grundfos από 0,55 ως 250kW. Κατά την εγκατάσταση, οι σωστές τιμές για τις 
συγκεκριμένες αντλίες εξασφαλίζουν ιδανική απόδοση και προστασία των αντλιών.
Λειτουργίες:
- Προγράμματα ελέγχου φυγοκεντρικών αντλιών
- Οδηγός εκκίνησης
- Δοκιμή φοράς περιστροφής
- Κύρια/εφεδρική λειτουργία
- Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας
- Λειτουργία διακοπής χαμηλής ροής
- Παρακολούθηση λίπανσης των εδράνων κινητήρα: Εάν η ταχύτητα της αντλίας υπερβεί την ονομαστική ταχύτητα, η αντλία θα 
υπερφορτωθεί.
-Έλεγχος διαφορικής πίεσης μέσω δύο αισθητήρων
-Εκτίμηση παροχής
-Λειτουργία υπέρβασης ορίου
-Επίδραση επιθυμητού σημείου
-Λειτουργία πλήρωσης σωλήνων
-Θέρμανση σε ακινησία (θέρμανση προστασίας από συμπυκνώματα)

ΦΊΛΤΡΟ ΕΞΌΔΟΥ IP 20 	 MPG 51

Τύπος Κωδικός Ευρώ
dU/dt 44 97669799 Κ.Z
dU/dt 90 97669869 Κ.Z
dU/dt 106 97669896 Κ.Z
dU/dt 177 97669902 Κ.Z
dU/dt 315 97669905 Κ.Z
dU/dt 480 97669906 Κ.Z

ΦΊΛΤΡΟ ΕΞΌΔΟΥ IP 20 	 MPG 51

Τύπος Κωδικός Ευρώ
Sin. 2.5 96754941 Κ.Z
Sin. 4.5 96754972 Κ.Z
Sin. 8 96754973 Κ.Z
Sin. 10 96754974 Κ.Z
Sin. 17 96754976 Κ.Z
Sin. 24 96754977 Κ.Z
Sin. 38 96754978 Κ.Z
Sin. 48 96755019 Κ.Z
Sin. 62 96755021 Κ.Z
Sin. 75 96755032 Κ.Z
Sin. 115 97774436 Κ.Z
Sin. 180 97775142 Κ.Z
Sin. 260 97775146 Κ.Z
Sin. 410 97775148 Κ.Z
Sin. 510 97775149 Κ.Z
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Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Η σειρά CUE είναι εξοπλισμένη με έναν αριθμό εισόδων και εξόδων:	
�• �1 σύνδεση RS-485 GENIbus
�• �1 αναλογική είσοδο, 0-10 V, 0/4-20 mA: εξωτερικό σημείο ρύθμισης
�• �1 αναλογική είσοδο, 0/4-20 mA: είσοδο αισθητήρα, αισθητήρα ανάδρασης
�• �1 αναλογική έξοδο, 0-20 mA
�• �4 ψηφιακές εισόδους: Εκκίνησης/παύσης και 3 προγραμματιζόμενες εισόδους
�• �2 ψηφιακές εισόδους/εξόδους (προγραμματιζόμενες)
�• �2 ρελέ σήματος (C/NO/NC): προγραμματιζόμενα
	�

CUE: ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΑΣ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑΣ

	 MPG 51
IP21 IP54

P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
Φίλτρο εξόδου

dU/dt Ημιτονοειδούς
110.00 212  CUE 3X380-500V 110KW 99616726 Κ.Z 99616776 Κ.Z dU/dt 315 Sin. 260
132.00 260  CUE 3X380-500V 132KW 99616727 Κ.Z 99616777 Κ.Z dU/dt 315 Sin. 260
160.00 315  CUE 3X380-500V 160KW 99616728 Κ.Z 99616778 Κ.Z dU/dt 315 Sin. 410
200.00 395  CUE 3X380-500V 200KW 99616729 Κ.Z 99616779 Κ.Z dU/dt 480 Sin. 410
250.00 480  CUE 3X380-500V 250KW 99616730 Κ.Z 99616780 Κ.Z dU/dt 480 Sin. 510

	 MPG 51
IP20 IP55

P2 [kW] In [A] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
Φίλτρο εξόδου

dU/dt Ημιτονοειδούς
0.55 1.8  CUE 3x380-500V 0,55kW 99616707 Κ.Z 99616756 Κ.Z Sin. 2.5
0.75 2.4  CUE 3x380-500V 0,75kW 99616708 Κ.Z 99616757 Κ.Z Sin. 2.5
1.10 3  CUE 3x380-500V 1,1kW 99616709 Κ.Z 99616758 Κ.Z Sin. 4.5
1.50 4.1  CUE 3x380-500V 1,5kW 99616710 Κ.Z 99616759 Κ.Z Sin. 4.5
2.20 5.6  CUE 3x380-500V 2,2kW 99616711 Κ.Z 99616760 Κ.Z Sin. 8
3.00 7.2  CUE 3x380-500V 3,0kW 99616712 Κ.Z 99616761 Κ.Z Sin. 8
4.00 10  CUE 3x380-500V 4,0kW 99616713 Κ.Z 99616762 Κ.Z Sin. 10
5.50 13  CUE 3x380-500V 5,5kW 99616714 Κ.Z 99616763 Κ.Z Sin. 17
7.50 16  CUE 3x380-500V 7,5kW 99616715 Κ.Z 99616764 Κ.Z Sin. 17
11.00 24  CUE 3x380-500V 11kW 99616716 Κ.Z 99616765 Κ.Z dU/dt 44 Sin. 24
15.00 32  CUE 3x380-500V 15kW 99616717 Κ.Z 99616766 Κ.Z dU/dt 44 Sin. 38
18.50 37.5  CUE 3x380-500V 18,5kW 99616718 Κ.Z 99616767 Κ.Z dU/dt 44 Sin. 38
22.00 44  CUE 3x380-500V 22kW 99616719 Κ.Z 99616769 Κ.Z dU/dt 44 Sin. 48
30.00 61  CUE 3x380-500V 30kW 99616720 Κ.Z 99616770 Κ.Z dU/dt 90 Sin. 62
37.00 73  CUE 3x380-500V 37kW 99616721 Κ.Z 99616771 Κ.Z dU/dt 90 Sin. 75
45.00 90  CUE 3x380-500V 45kW 99616722 Κ.Z 99616772 Κ.Z dU/dt 90 Sin. 115
55.00 106  CUE 3x380-500V 55kW 99616723 Κ.Z 99616773 Κ.Z dU/dt 106 Sin. 115
75.00 147  CUE 3x380-500V 75kW 99616724 Κ.Z 99616774 Κ.Z dU/dt 177 Sin. 180
90.00 177  CUE 3x380-500V 90kW 99616725 Κ.Z 99616775 Κ.Z dU/dt 177 Sin. 180

• �Προσαρμογή της απόδοσης της αντλίας στη ζήτηση, 
γεγονός που σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας.

• �Εύκολη εγκατάσταση καθώς η σειρά CUE έχει σχεδιαστεί 
για τις αντλίες Grundfos.

• �Έξοδος με διάταξη προστασίας από βραχυκύκλωμα; 
δεν απαιτείται ρελέ προστασίας κινητήρα.

• �Ένδειξη βλάβης μέσω οθόνης και ρελέ, εάν υπάρχει.
• �Επιρροή εξωτερικού σημείου ρύθμισης μέσω τριών 

προγραμματιζόμενων εισόδων.
• �Εναλλαγή/παράλληλη λειτουργία
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Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 	 MPG 51

Η μονάδα MP 204 παρακολουθεί τις παρακάτω παραμέτρους: 
	 • �Αντίσταση μόνωσης του συστήματος με τη γείωση πριν από την εκκίνηση
	 • �Θερμοκρασία κινητήρα. Μόνον εάν ο κινητήρας διαθέτει αισθητήριο θερμοκρασίας, έναν αισθητήρα Pt100/

Pt1000 ή PTC
	 • �Κατανάλωση και ασυμμετρία ρεύματος, τάση τροφοδοσίας, ακολουθία φάσεων, έλλειψη φάσης, συντελεστή 

ισχύος (cos phi), αρμονική παραμόρφωση, πυκνωτή εκκίνησης (μονοφασική λειτουργία μόνο), πυκνωτή 
λειτουργίας (μονοφασική λειτουργία μόνο)

 
Η MP 204 προσφέρει προστασία από: 
	 • �την υπερφόρτωση, ξηρή λειτουργία, αρχόμενη βλάβη κινητήρα, πολύ υψηλή θερμοκρασία κινητήρα, βλάβη 

τροφοδοσίας
 
Ονομαστική τάση: 1/3 x 100-480V
Περιοχή ρεύματος: 3-120A
Για υψηλότερο ρεύμα, η μονάδα MP204 πρέπει να συνδυάζεται με ένα μετασχηματιστή ρεύματος CT

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
MP204  96079927 Κ.Z

GRUNDFOS GO ΔΙΕΠΑΦΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ 	 MPG 51

Η διεπαφή επικοινωνίας του Grundfos GO αντικαθιστά την παλιά συσκευή τηλεχειρισμού υπέρυθρης  τεχνολογίας R100. Από 
τη στιγμή που θα συνδεθεί με ένα προϊόν Grundfos, καθιστά διαθέσιμα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
	 • �Η οθόνη χειρισμού του προϊόντος: απεικονίζει μία επισκόπηση του συνδεδεμένου προϊόντος
	 • �Παρακολουθεί πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προϊόντος, προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τους συναγερμούς και τις προειδοποιήσεις
	 • �Διαμόρφωση / εγκατάσταση, αντιγραφή ρυθμίσεως από το ένα προϊόν στο άλλο
	 • �Δημιουργία αναφορών σε μορφή pdf

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ
Μονάδα με ενσωματωμένη υπέρυθρη και ασύρματη 
επικοινωνία, για χρήση με Android ή iOS‑based Smartphone με 
σύνδεση Bluetooth.  

MI 301 98046408 Κ.Z
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Έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

CIM: ΔΙΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 	 MPG 51

Επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ της αντλίας και ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης (π.χ. BMS).
Επικοινωνεί μέσω τυποποιημένων πρωτοκόλλων.
Οι κάρτες CIM είναι απευθείας τοποθετημένες στο ακροκιβώτιο, οι CIU είναι εξαρτήματα για εξωτερική τοποθέτηση.
Για χρήση με τις ακόλουθες αντλίες:
MAGNA3
Όλες οι ηλεκτρονικές αντλίες με εξαίρεση:
TPED από 15kW 2πολική / 11kW 4πολική
Για πρωτόκολλο επικοινωνίας LonWorks, TPE3D, TPE2D and TPED μέχρι και 11kW 2πολική / 7.5kW 4πολική απαιτούν μία 
κάρτα επέκτασης CIM110.
Για πιεστικά συγκεροτήματα πρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
Οι επεκτάσεις GSM και GPRS απαιτούν κεραία και κάρτα SIM

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ
RS485 GENIbus CIM 050 96824631 Κ.Z
LonWorks CIM 100 96824797 Κ.Z
PROFIBUS DP CIM 150 96824793 Κ.Z
Modbus RTU/COMLI CIM 200 96824796 Κ.Z
BACnet MS/TP CIM 300 96893770 Κ.Z
3G/4G CIM 260 99439302 Κ.Z
Ethernet Profinet IO / Modbus TCP / BACnet IP CIM 500 98301408 Κ.Z
LonWorks TPE2D/TPE3D/TPED up to 11kW 2P / 7,5kW 4P  CIM 110 96824798 Κ.Z

CIU: ΔΙΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 	 MPG 51

Επιτρέπει την μετάδοση δεδομένων μεταξύ μίας αντλίας και ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου (π.χ. BMS).
Επικοινωνία μέσω βασικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
Οι μονάδες CIU είναι κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση και απαιτούν παροχή ρεύματος(24-240VAC/DC 50/60Hz)
Κατάλληλα για χρήση με : 
CUE,MP204, TPED από 15kW 2πολική και 11kW 4πολική, Αντλίες Λυμάτων AUTOADAPT 1-4, DDA XL
Για πιεστικά συγκροτήματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
Οι μονάδες για GSM και GPRS απαιτούν κεραία και κάρτα SIM

Για να δημιουργήσετε μια λύση με CIU xxx, πρέπει να παραγγείλετε ένα CIU 900 + την απαιτούμενη διεπαφή CIM xxx και να 
τοποθετήσετε τη διεπαφή CIM xxx στο CIU 900.
Το ίδιο ισχύσει για ένα CIU xx1, CIU xx2, CIU xx3

Η μονάδα CIU 900, με εσωτερική τροφοδοσία, είναι κατάλληλη για τα προϊόντα της Grundfos που δεν υποστηρίζουν την 
ενσωμάτωση μίας μονάδας CIM.
Η μονάδα CIU 901 είναι μια μονάδα CIU 900 με μία πρόσθετη ενσωματωμένη πλακέτα εισόδων / εξόδων που περιλαμβάνει, 
2 προγραμματιζόμενες εισόδους (ψηφιακή ή αναλογική 0 / 4-20 mA, 0-10 V), 1 ρελέ εξόδου (230 V, 2 A), 1 αναλογική έξοδος 
(0-10 V), 1 είσοδος αισθητηρίου θερμοκρασίας (Pt100 / Pt1000, 2-wire), 2 ψηφιακές εισόδους
Η μονάδα CIU 902 είναι μια μονάδα CIU 900 με ενσωματωμένη επικοινωνία «powerline» για σύνδεση με 1 έως 4 αντλίες 
AUTOADAPT για λύματα.

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ
CIU 900 99448387 Κ.Z
CIU 901 99448389 Κ.Z

 CIU 902 97644690 Κ.Z

ΚΕΡΑΊΑ 	 MPG 51

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ
Κεραία 3G/4G για στερέωση σε οροφή  GSM-Antenna 99043061 Κ.Z
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Έλεγχος
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΣΕΤ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2 M 	 MPG 51

2 μέτρα θωρακισμένο καλώδιο
5 στηρίγματα καλωδίου (μαύρο)

Συνδέσεις Περιοχή μέτρησης Τύπος Κωδικός Ευρώ
G 1/2 0 - 25  Kit MBS 3000 - 25 96428018 Κ.Z

G 1/4

0 - 2.5  Kit MBS 3000 - 2.5 405159 Κ.Z
0 - 6  Kit MBS 3000 - 6 405161 Κ.Z
0 - 10  Kit MBS 3000 - 10 405162 Κ.Z
0 - 16  Kit MBS 3000 - 16 405163 Κ.Z

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 	 MPG 51

Σύνδεση: G ½ " A (DIN16288 - B6kt)
Ηλεκτρική σύνδεση: βύσμα (DIN 43650)

Συνδέσεις Περιοχή μέτρησης Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1/2
0 - 4  MBS 3000 -4 91072075 Κ.Z
0 - 16  MBS 3000 -16 97806625 Κ.Z
0 - 25  MBS 3000 -25 97806626 Κ.Z

ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΠΊΕΣΗΣ RPI GRUNDFOS 	 MPG 51

Αισθητήρας πίεσης RPI Grundfos
Τάση τροφοδοσίας: 12-30 V DC
Σήμα εξόδου: 4-20 mA

Συνδέσεις ελαστικού Περιοχή μέτρησης Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1/2 EPDM

0 - 0.6  RPI 0 - 0.6 97748907 Κ.Z
0 - 1  RPI 0 - 1 97748908 Κ.Z

0 - 1.6  RPI 0 - 1.6 97748909 Κ.Z
0 - 2.5  RPI 0 - 2.5 97748910 Κ.Z
0 - 4  RPI 0 - 4 97748921 Κ.Z
0 - 6  RPI 0 - 6 97748922 Κ.Z
0 - 10  RPI 0 - 10 97748923 Κ.Z
0 - 16  RPI 0 - 16 97748924 Κ.Z
0 - 25  RPI 0 - 25 97748925 Κ.Z
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Έλεγχος
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΉΣ ΠΊΕΣΗΣ 	 MPG 96

Περιοχή μέτρησης Τύπος Κωδικός Ευρώ
0 - 20  ETSD 20 96409362 Κ.Z
0 - 50  ETSD 50 96409363 Κ.Z

ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ 	 MPG 51

Περιοχή μέτρησης Τύπος Κωδικός Ευρώ
-25 - 25  TTA (-25) 25 96430194 Κ.Z
0 - 25  TTA (0) 25 96432591 Κ.Z

50 - 100  TTA (0) 100 96432592 Κ.Z
0 - 150  TTA (0) 150 96430195 Κ.Z

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DPI V.1 	 MPG 51

Εξαρτήματα = 1 αισθητήρας με θωρακισμένο καλώδιο 0.9 m
Σύνδεση 7/16" (περιλαμβανομένων εξαρτημάτων 1/4" - 7/16"), 1  DPI  Βραχίονας στήριξης για επιτοίχια τοποθέτηση, 1 
βραχίονας GRUNDFOS για τοποθέτηση στον κινητήρα, 2 τριχοειδείς σωλήνες, 5 στηρίγματα καλωδίου, βίδες

Περιοχή μέτρησης Τύπος Κωδικός Ευρώ
0 - 0.6  DPI 0 - 0,6 96611522 Κ.Z

0 - 1  DPI 0 - 1,0 96611523 Κ.Z
0 - 1.6  DPI 0 - 1,6 96611524 Κ.Z
0 - 2.5  DPI 0 - 2,5 96611525 Κ.Z
0 - 4  DPI 0 - 4,0 96611526 Κ.Z
0 - 6  DPI 0 - 6,0 96611527 Κ.Z
0 - 10  DPI 0 -10,0 96611550 Κ.Z

ΚΙΤ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ TPED 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Κιτ εφαρμογής για TPED με δύο αισθητήρες  96491010 Κ.Z

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ (ΣΎΝΔΕΣΗ 1/2" RG) 	 MPG 51

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ
Σωλήνας προστασίας Ø 9 x 50 mm για το TTA (σύνδεση 1/2" RG)  SB50 96430201 Κ.Z
Σωλήνας προστασίας Ø 9 x 100 mm για το TTA (σύνδεση 1/2" RG)  SB100 96430202 Κ.Z
Μαστός με δακτύλιο κοπής  CRB 96430203 Κ.Z
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Έλεγχος
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: RPI+T 	 MPG 51

Σύνδεση με σπείρωμα G ½   
καλώδιο 2m με σύνδεση M12
Σήμα εισόδου: 16,6-30VDC  
Σήμα εξόδου: 2 x 0-10V
Εύρος θερμοκρασίας: 0-100°C (RPI+T2 -10-120°C)

Συνδέσεις ελαστικού Περιοχή μέτρησης Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1/2 EPDM

0 - 2.5  RPI+T  0-2.5 97748930 Κ.Z
0 - 4  RPI+T  0-4 97748941 Κ.Z
0 - 6  RPI+T  0-6 97748942 Κ.Z
0 - 10  RPI+T  0-10 97748944 Κ.Z
0 - 16  RPI+T  0-16 97748945 Κ.Z
0 - 16  RPI+T2 0-16 98355521 Κ.Z
0 - 25  RPI+T  0-25 97748946 Κ.Z

G 1/2 FKM

0 - 2.5  RPI+T  0-2.5 97748960 Κ.Z
0 - 4  RPI+T  0-4 97748961 Κ.Z
0 - 6  RPI+T  0-6 97748962 Κ.Z
0 - 10  RPI+T  0-10 97748963 Κ.Z
0 - 16  RPI+T  0-16 97748964 Κ.Z
0 - 25  RPI+T  0-25 97748965 Κ.Z

ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΉΣ ΠΊΕΣΗΣ + ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ DPI+T GRUNDFOS 	 MPG 51

Κιτ = μεταδότης διαφορικής πίεσης, (σύνδεση με σπείρωμα G ½ )
2m καλώδιο με σύνδεση M12
1 τριχοειδής σωλήνας
Τάση εισόδου: 16,6-30VDC
Σήμα εξόδου: 2 x 0-10V
Εύρος θερμοκρασίας: 0-100 °C

Συνδέσεις ελαστικού Περιοχή μέτρησης Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1/2 EPDM

0 - 0.6  DPI V2+T  0-0.6 97747202 Κ.Z
0 - 1  DPI V2+T  0-1 97747203 Κ.Z

0 - 1.6  DPI V2+T  0-1.6 97747204 Κ.Z
0 - 2.5  DPI V2+T  0-2.5 97747205 Κ.Z
0 - 4  DPI V2+T  0-4 97747206 Κ.Z
0 - 6  DPI V2+T  0-6 97747207 Κ.Z
0 - 10  DPI V2+T  0-10 97747208 Κ.Z
0 - 16  DPI V2+T  0-16 97747209 Κ.Z

G 1/2 FKM

0 - 0.6  DPI V2+T  0-0.6 97747244 Κ.Z
0 - 1  DPI V2+T  0-1 97747245 Κ.Z

0 - 1.6  DPI V2+T  0-1.6 97747246 Κ.Z
0 - 2.5  DPI V2+T  0-2.5 97747247 Κ.Z
0 - 4  DPI V2+T  0-4 97747249 Κ.Z
0 - 6  DPI V2+T  0-6 97747250 Κ.Z
0 - 10  DPI V2+T  0-10 97747251 Κ.Z
0 - 16  DPI V2+T  0-16 97747252 Κ.Z
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Έλεγχος
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ VORTEX VFI 	 MPG 51

Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 316L)
Βαθμός προστασίας: IP67
καλώδιο 5 μέτρων με σύνδεση M12
Σήμα εισόδου: 11-30VDC
Σήμα εξόδου: 4-20mA
Ακρίβεια: +/- 1,5% FS (στην περιοχή μεταξύ 0 – 100 °C)
Θερμοκρασία μέσου: -30°C ως 120°C
Μέγιστο ιξώδες: 10 mm²/s

Περιοχή 
μέτρησης 

[m³/h]
Ø Συνδέσεις Τύπος Κωδικός Ευρώ

ελαστικού: EPDM (drinking water approved)

0.6 - 12 DN25
G 1" 1/4  VFI 0.6- 12 EPDM  DN25   G1¼ 97688335 Κ.Z

Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 0.6- 12 EPDM  DN25   F G 97686129 Κ.Z
Φλάντζα SS  VFI 0.6- 12 EPDM  DN25   F SS 97688295 Κ.Z

1.25 - 25 DN32
G 1" 1/2  VFI 1.3- 25 EPDM  DN32   G1½ 97688336 Κ.Z

Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 1.3- 25 EPDM  DN32   F G 97686141 Κ.Z
Φλάντζα SS  VFI 1.3- 25 EPDM  DN32   F SS 97688297 Κ.Z

2 - 40 DN40
Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 2- 40 EPDM  DN40   F G 97686143 Κ.Z

Φλάντζα SS  VFI 2- 40 EPDM  DN40   F SS 97688299 Κ.Z

3.2 - 64 DN50
Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 3.2- 64 EPDM  DN50   F G 97686145 Κ.Z

Φλάντζα SS  VFI 3.2- 64 EPDM  DN50   F SS 97688301 Κ.Z

5.2 - 104 DN65
Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 5.2-104 EPDM  DN65   F G 97686147 Κ.Z

Φλάντζα SS  VFI 5.2-104 EPDM  DN65   F SS 97688303 Κ.Z

8 - 160 DN80
Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 8- 160 EPDM  DN80   F G 97686149 Κ.Z

Φλάντζα SS  VFI 8- 160 EPDM  DN80   F SS 97688305 Κ.Z

12 - 240 DN100
Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 12- 240 EPDM  DN100   F G 97686151 Κ.Z

Φλάντζα SS  VFI 12- 240 EPDM  DN100   F SS 97688308 Κ.Z
ελαστικού: V, FKM (Viton)

0.6 - 12 DN25
G 1" 1/4  VFI 0.6- 12 FKM  DN25   G1¼ 97688343 Κ.Z

Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 0.6- 12 FKM  DN25   F G 97686130 Κ.Z
Φλάντζα SS  VFI 0.6- 12 FKM  DN25   F SS 97688296 Κ.Z

1.25 - 25 DN32
G 1" 1/2  VFI 1.3- 25 FKM  DN32   G1½ 97688344 Κ.Z

Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 1.3- 25 FKM  DN32   F G 97686142 Κ.Z
Φλάντζα SS  VFI 1.3- 25 FKM  DN32   F SS 97688298 Κ.Z

2 - 40 DN40
Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 2- 40 FKM  DN40   F G 97686144 Κ.Z

Φλάντζα SS  VFI 2- 40 FKM  DN40   F SS 97688300 Κ.Z

3.2 - 64 DN50
Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 3.2- 64 FKM  DN50   F G 97686146 Κ.Z

Φλάντζα SS  VFI 3.2- 64 FKM  DN50   F SS 97688302 Κ.Z

5.2 - 104 DN65
Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 5.2-104 FKM  DN65   F G 97686148 Κ.Z

Φλάντζα SS  VFI 5.2-104 FKM  DN65   F SS 97688304 Κ.Z
8 - 160 DN80 Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 8- 160 FKM  DN80   F G 97686150 Κ.Z

12 - 240 DN100
Φλάντζα από χυτοσίδηρο  VFI 12- 240 FKM  DN100   F G 97686152 Κ.Z

Φλάντζα SS  VFI 12- 240 FKM  DN100   F SS 97688309 Κ.Z
ελαστικού: FKM (for use in oily media)

8 - 160 DN80 Φλάντζα SS  VFI 8- 160 FKM  DN80   F SS 97688306 Κ.Z
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Οικιακές αντλίες & συγκροτήματα
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Η μονάδα διαχείρισης πίεσης Grundfos Pressure Manager TWIN είναι σχεδιασμένη για τον αυτόματο έλεγχο 
εκκίνησης/παύσης 2 αντλιών. Εναλλαγή των αντλιών γίνεται με κάθε εκκίνηση.
Η PM TWIN διαθέτει ρυθμιζόμενη πίεση εκκίνησης από 1.5 ως 5 bar, προστασία από ξηρή και συνεχή κυκλική 
λειτουργία, αυτόματη επαναφορά και ενδείξεις LED για τις αντλίες σε λειτουργία, την διαθέσιμη τάση και 
τυχόν σφάλματα.

Τάση:	 �1 x 220-240 - 50/60 Hz
Μέγιστο ρεύμα επαγωγικού φορτίου:	 �10 A
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �μέγιστη 55°C
Pεκκίνησης:	 �Ρυθμιζόμενη από 1,5 ως 5 bar σε βήματα του 0,5
Pπαύσης:	 �Pεκκίνησης  + 0,4 bar. Μπορεί να τεθεί διαφορική πίεση 1 bar αν 

υπάρχει δοχείο μεμβράνης.
Qελάχιστο:	 �1 l/min
Συνδέσεις:	 �G1
Βαθμός προστασίας: 	 IP65	
�Πιστοποιήσεις:	� WRAS ACS 
Περιλαλβάνει:	 �Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Καλώδια δεν περιλαμβάνονται
	�

PM TWIN: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΞΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ

Οι Grundfos PM 1 και PM 2 (μονάδες Διαχείρισης Πίεσης) είναι σχεδιασμένες για αυτόματο έλεγχο εκκίνησης/
παύσης των επιφανειακών ή υποβρύχιων αντλιών. 
Η PM1 εκκινεί την αντλία όταν επιτυγχάνεται η πίεση εκκίνησης (1.5 bar ή 2.2 bar ανάλογα με την έκδοση) και 
η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί για όσο διάστημα υπάρχει παροχή.
Η PM2 προσφέρει ρυθμιζόμενη εκκίνηση στα 1.5 ως 5 bar. Αυτό διευκολύνει την προσαρμογή στους 
διάφορους τύπους εγκατάστασης και επιθυμητής άνεσης. 
Και οι δύο διαθέτουν ενσωματωμένες διάφορες χρήσιμες διατάξεις προστασίας της αντλίας και της 
εγκατάστασης όπως ξηρής λειτουργίας και κατά των διαρροών.

Τάση τροφοδοσίας:	 �1x220-240 - 50/60 Hz
Μέγιστο επαγωγικό φορτίο επαφής:	 �PM2: 10 A - PM1: 6 A
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	 �Μέγιστη 50°C
Θερμοκρασία υγρού:	 �0°C>40°C
Pstart PM2:	 �Ρυθμιζόμενο από 1,5 ως 5 bar σε βήματα των 0,5
Pstart PM1:	 �PM1 1.5: 1,5 bar - PM1 2.2: 2,2 bar
Pstop:	 �Pstart  + 0,4 bar  (PM2 με ενεργοποιημένη τη διαφορική πίεση, Pstart+1 

bar)	
Qmin:	 �1 l/min
Συνδέσεις:	 �G1
Βαθμός προστασίας:	 �IP65							     
Πιστοποιήσεις:	 �WRAS ACS
Περιλαμβάνουν:	 �Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Προμηθεύεται (ή όχι βλέπε πίνακα) με καλώδιο 

αντλίας και καλώδιο τροφοδοσίας με βύσματα.  
	�

PM - PRESSURE MANAGER: PM 1 / PM 2

	 MPG 13
Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός Ευρώ

-  PM Twin 99370355 Κ.Z

	 MPG 13
Καλώδιο [m] Τύπος Κωδικός Ευρώ

-  PM 1-1.5 96848670 Κ.Z

 PM 1-2.2 96848701 Κ.Z
-  PM 2-1.5-5 96848738 Κ.Z
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Έλεγχος
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 	

Προστατεύει την αντλία σε περίπτωση έλλειψης ροής στην πλευρά αναρρόφησης
Διαθέτει σετ γλώσσας για σωλήνα από 1" ως 8 "
IP54 - PN 10 Bar - σύνδεση G 1"
Μέγ. ρεύμα 15A

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ  91185059 Κ.Z

ΠΛΩΤΗΡΟΔΙΑΚΌΠΤΗ 	

Καλώδιο [m] Μέγ.Θερμοκρασία [°C] Τύπος Κωδικός Ευρώ
5 50°C  IFP1 5M 00GF2538 Κ.Z

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΞΗΡΩ 	

Προστασία λειτουργίας εν ξηρώ, διακόπτει την 
παροχή τάσης
Παραδίδεται με 1 ηλεκτρόδιο

Τύπος Κωδικός Ευρώ
TSJ 15m 96457903 Κ.Z
TSJ 30m 96457904 Κ.Z

LIQTEC - ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ CR/CRI/CRN 	 MPG 51

Προσφέρει προστασία κατά της ξηρής 
λειτουργίας και των πολύ υψηλών 
θερμοκρασιών υγρού. Μπορεί να παρακολουθεί 
τη θερμοκρασία του κινητήρα εάν είναι 
συνδεδεμένο PTC. Κλείνει την αντλία σε 
περίπτωση βλάβης του αισθητήρα, του 
καλωδίου ή των ηλεκτρονικών.
Τοποθέτηση σε ράγα DIN  - Παραδίδεται με 
καλώδιο 5m
LiqTec S: Αισθητήρας μόνο, για απευθείας 
σύνδεση σε κινητήρες MGE μέχρι και 11kW/2P - 
7,5kW/4P, παραδίδεται με καλώδιο 5m

Τύπος Κωδικός Ευρώ
LiqTec 96556429 Κ.Z
Cable 15m 96443676 Κ.Z
LiqTec S 96556427 Κ.Z

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 	

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ

 625468 Κ.Z
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Συνδέσεις
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΡΑΚΌΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΒΑΛΒΊΔΑ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
b G 1 1/2 / Rp 3/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519805 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519806 Κ.Z
b G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519807 Κ.Z
c G 1 1/2 / 22 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519808 Κ.Z
c G 1 1/2 / 28 mm Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 519809 Κ.Z

ΣΕΤ 2 ΡΑΚΟΡ 	 MPG 51

Θέση Σύνδεση Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
a G 1 1/2 / Rp 3/4 Χυτοσίδηρος 10 529921 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 529922 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 529821 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 529925 Κ.Z
a G 1 1/2 / R 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 529924 Κ.Z
a G 2 / Rp 1 Χυτοσίδηρος 10 509921 Κ.Z
a G 2 / Rp 1 1/4 Χυτοσίδηρος 10 509922 Κ.Z
a G 1 1/4 / Rp 3/4 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529982 Κ.Z
a G 1 1/2 / Rp 1 Ορείχαλκος/Μπρούντζος 10 529972 Κ.Z
a G2 / Rp 1 1/4 ορείχαλκο 10 96568019 Κ.Z

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PJE 	 MPG 51

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316.
για 1 αντλία απαιτούνται 2 τεμάχια

Τύπος αντλίας Σύνδεση ελαστικού Τύπος Κωδικός Ευρώ

CRI(E)/CRN(E) 1, 3, 5

Με σπείρωμα 42,4 / R 
1 1/4

EPDM  PJE 1’’ 1/4 EPDM 80 bar 419911 Κ.Z
FKM  PJE 1’’ 1/4 FKM 80 bar 419905 Κ.Z

Για συγκόλληση DN 32
EPDM  PJE 32 EPDM 80 bar 419912 Κ.Z
FKM  PJE 32 FKM 80 bar 419904 Κ.Z

CRI(E)/CRN(E) 10, 
15, 20

Με σπείρωμα R 2 EPDM  PJE 2’’ EPDM 70 bar 339911 Κ.Z
Με σπείρωμα 60,3 / R 2 FKM  PJE 2’’ FKM 70 bar 339918 Κ.Z

Για συγκόλληση DN 50
EPDM  PJE 50 EPDM 70 bar 339910 Κ.Z
FKM  PJE 50 FKM 70 bar 339917 Κ.Z
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Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 9.23

9

Συνδέσεις
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΦΛΆΝΤΖΕΣ 	 MPG 51

1 τεμάχιο, παραδίδεται με τσιμούχα, κοχλίες και παξιμάδια

Συνδέσεις Υλικό PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 50 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569185 Κ.Z
DN 65 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569186 Κ.Z
DN 80 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569187 Κ.Z
DN 100 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569188 Κ.Z
DN 125 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569189 Κ.Z
DN 150 Χάλυβας για συγκόλληση 10/16  96569190 Κ.Z
DN 200 Χάλυβας για συγκόλληση 10  96569182 Κ.Z
DN 200 Χάλυβας για συγκόλληση 16  96569191 Κ.Z
DN 25 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569192 Κ.Z
DN 32 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569193 Κ.Z
DN 40 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569194 Κ.Z
DN 50 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569195 Κ.Z
DN 65 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569196 Κ.Z
DN 80 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569197 Κ.Z
DN 100 Χάλυβας για συγκόλληση 25/40  96569534 Κ.Z

DN 32 / Rp 1 1/4 Χάλυβας με σπείρωμα 6  96569153 Κ.Z
DN 50 / Rp 2 Χάλυβας με σπείρωμα 6  96569155 Κ.Z

DN 65 / Rp 2 1/2 Χάλυβας με σπείρωμα 6  96569156 Κ.Z
DN 80 / Rp 3 Χάλυβας με σπείρωμα 6  96569157 Κ.Z
DN 100 / Rp 4 Χάλυβας με σπείρωμα 6  96569158 Κ.Z
DN 25 / Rp 1 Χάλυβας με σπείρωμα 40  99838255 Κ.Z

DN 32 / Rp 1 1/4 Χάλυβας με σπείρωμα 40  99838256 Κ.Z
DN 40 / Rp 1 1/2 Χάλυβας με σπείρωμα 40  99838257 Κ.Z
DN 50 / Rp 2 1/2 Χυτοσίδηρος με σπείρωμα 16  339904 Κ.Z

DN 65 / Rp 3 χυτοσίδηρος με σπείρωμα 16  349901 Κ.Z
DN 80 / Rp 3 Χάλυβας με σπείρωμα 16  96569173 Κ.Z

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 	

Σώμα: EPDM
Φλάντζες: Γαλβανισμένος χάλυβας
Μέγιστη θερμοκρασία: -10 έως +100°C
Μέγιστη πίεση: 16 bar (εκτός από DN200 - 10 bar)

Συνδέσεις Μήκος [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ
Rp 1" 165  T8000 - 1" 3A0050B9 Κ.Z

Rp 1 1/4 175  T8000 - 1"1/4 3A0051L9 Κ.Z
Rp 1 1/2 186  T8000 - 1"1/2 3A00509P Κ.Z
Rp 2" 200  T8000 - 2" 3A0050L8 Κ.Z

Rp 2 1/2 218  T8000 - 2"1/2 3A0050L9 Κ.Z
DN 50 99  F8000 - DN50 3A0051N1 Κ.Z
DN 65 108  F8000 - DN65 3A00501C Κ.Z
DN 80 116  F8000 - DN80 3A00509L Κ.Z
DN 100 129  F8000 - DN100 3A00508P Κ.Z
DN 125 142  F8000 - DN125 3A0051L8 Κ.Z
DN 150 156  F8000 - DN150 3A0050L3 Κ.Z
DN 200 177  F8000 - DN200 3A0078Q3 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.24

Συνδέσεις
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 	

Πακέτο εξαρτημάτων: εύκαμπτος σωλήνας 7m, διάμετρος 28 mm, ποδοβαλβίδα με φίλτρο, ρακόρ 1"1/4 και 1"

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης JP  91199828 Κ.Z

ΠΟΔΟΒΑΛΒIΔΑ ΑΠO ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ - ΧΩΡΊΣ ΕΛΑΤΉΡΙΟ 	 MPG 51

Μέγ.πίεση 25 bar
Θερμοκρασία υγρού 0 °C έως + 70 °C
Κατόπιν παραγγελίας: έκδοση με ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, έκδοση με σώμα από ορείχαλκο

Συνδέσεις Μήκος [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ
Rp 1 117  BV 1" 956010 Κ.Z

Rp 1 1/4 130  BV 1 1/4" 956012 Κ.Z
Rp 1 1/2 155  BV 1 1/2" 956015 Κ.Z
Rp 2 212  BV 2" 956020 Κ.Z

Rp 2 1/2 235  BV 2 1/2" 956025 Κ.Z
Rp 3 263  BV 3" 956030 Κ.Z

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ - ΜΕ ΕΛΑΤΉΡΙΟ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ 	 MPG 51

Μέγ.πίεση 25 bar
Θερμοκρασία υγρού 0 °C έως + 70 °C

Συνδέσεις Μήκος [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ
Rp 3/4 80  MVF 3/4" 957107 Κ.Z
Rp 1 87  MVF 1 " 957110 Κ.Z

Rp 1 1/4 100  MVF 1 1/4" 957112 Κ.Z
Rp 1 1/2 108  MVF 1 1/2" 957115 Κ.Z
Rp 2 136  MVF 2" 957120 Κ.Z

Rp 2 1/2 163  MVF 2 1/2" 957125 Κ.Z
Rp 3 182  MVF 3" 957130 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 9.25

9

Εξαρτήματα HVAC
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΜΟΝΩΤΙΚΆ ΠΕΡΙΒΛΉΜΑΤΑ 	 MPG 51

Μονωτικά περιβλήματα για ALPHA και Σειρά UPS 100

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
ALPHA1 L 99270706 Κ.Z
ALPHA1, ALPHA2 προ Ιανουαρίου 2013, UPS(N) 25/32‑30/40/60 505821 Κ.Z
ALPHA2 xx‑130 από 01/2013 98091786 Κ.Z
ALPHA2 xx‑180 από 01/2013 98091787 Κ.Z
ALPHA2 A  505822 Κ.Z

ΚΙΤ ΜΌΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΨΎΞΗΣ 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
MAGNA1 25‑40/60/80/100/120 (N) 98538852 Κ.Z
MAGNA1 32‑40/60/80/100 (N) 98538853 Κ.Z
MAGNA1 32‑40/60/80/100 F (N) 98538854 Κ.Z
MAGNA1 32‑120 F (N) 98164595 Κ.Z
MAGNA1 40‑40/60 F (N) 98538855 Κ.Z
MAGNA1 40‑80/100 F (N) 98164597 Κ.Z
MAGNA1 40‑120/150/180 F (N) 98164598 Κ.Z
MAGNA1 50‑40/60/80 F (N) 98164599 Κ.Z
MAGNA1 50‑100/120/150/180 F (N) 98164600 Κ.Z
MAGNA1 65‑40/60/80/100/120/150 F (N) 98538839 Κ.Z
MAGNA1 80‑40/60/80/100/120 F 98538851 Κ.Z
MAGNA1 100‑40/60/80/100/120 F  98164611 Κ.Z

ΚΙΤ ΜΌΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΨΎΞΗΣ 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
MAGNA3 25‑40/60/80/100/120 98354534 Κ.Z
MAGNA3 32‑40/60/80/100 98354535 Κ.Z
MAGNA3 32‑40/60/80/100 F 98354536 Κ.Z
MAGNA3 32‑120 F 98063287 Κ.Z
MAGNA3 40‑40/60 F 98354537 Κ.Z
MAGNA3 40‑80/100 F 98063288 Κ.Z
MAGNA3 40‑120/150/180 F 98145675 Κ.Z
MAGNA3 50‑40/60/80 F 98063289 Κ.Z
MAGNA3 50‑100/120/150/180 F 98145676 Κ.Z
MAGNA3 65‑40/60/80/100/120/150 F 96913593 Κ.Z
MAGNA3 80‑40/60/80/100/120 F 98134265 Κ.Z
MAGNA3 100‑40/60/80/100/120 F  96913589 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.26

Εξαρτήματα HVAC
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ UPS & ΣΕΙΡΑ TP 200 	 MPG 12

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ

TP 32-30/4 IK TP 96405871 Κ.Z

TP 32-40/4, 32-60/4
TP 32-150/2, 32-180/2, 32-230/2
TP 40-90/4
TP 40-190/2, 40-230/2, 40-270/2
TP 50-60/4

IK TP 96405880 Κ.Z

TP 32-120/2 IK TP 96405873 Κ.Z

TP 40-30/4 IK TP 96405874 Κ.Z

TP 40-60/4 IK TP 96405875 Κ.Z

TP 40-60/2, 40-120/2 IK TP 96405877 Κ.Z

TP 40-180/2 IK TP 96405878 Κ.Z

TP 50-60/2 IK TP 96405881 Κ.Z

TP 50-120/2 IK TP 96405882 Κ.Z

TP 50-180/2 IK TP 96405883 Κ.Z

TP 65-60/4 IK TP 96405885 Κ.Z

TP 65-60/2 IK TP 96405886 Κ.Z

TP 65-120/2 IK TP 96405887 Κ.Z

TP 65-180/2 IK TP 96405888 Κ.Z

TP 80-30/4 IK TP 96405889 Κ.Z

TP 80-120/2  IK TP 96405891 Κ.Z
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Εξαρτήματα HVAC
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΤΥΦΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ MAGNA/TPE3/TPE2 	 MPG 51

Περιγραφή Τύπος Κωδικός Ευρώ
MAGNA3/MAGNA1 32‑40/60/80/100 (F), 40‑40/60 F  BF MAGNA SMALL 98159373 Κ.Z
MAGNA3/MAGNA1 άλλα μεγέθη  BF MAGNA LARGE 98159372 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.28

Εξαρτήματα HVAC
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΓΙΑ ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΤΆΣΕΙΣ ΣΤΟΜΊΩΝ 	 MPG 51

Συνδέσεις H D D1 PN [bar] Κωδικός Ευρώ
DN 32 60 78 - 16  98387528 Κ.Z

DN 40

30
82 - 6  96281076 Κ.Z
88 - 10  96608515 Κ.Z

70
- 100 6  539921 Κ.Z
- 110 10  539721 Κ.Z

190 - 110 16  98387593 Κ.Z

DN 50

10
90 - 6  549921 Κ.Z
102 - 10  549821 Κ.Z

20
90 - 6  549922 Κ.Z
102 - 10  549822 Κ.Z

40
90 - 6  96281077 Κ.Z
102 - 10  96608516 Κ.Z

50
90 - 6  549923 Κ.Z
102 - 10  549823 Κ.Z

60
- 110 6  549924 Κ.Z
- 125 10  549824 Κ.Z

DN 65

10
110 - 6  559921 Κ.Z
122 - 10  559821 Κ.Z

20 122 - 16  98391274 Κ.Z

25
110 - 6  559922 Κ.Z
122 - 10  559822 Κ.Z

160
- 130 6  559923 Κ.Z
- 145 10  559823 Κ.Z

DN 80

10
127 - 6  569921 Κ.Z
138 - 10  569821 Κ.Z

15
127 - 6  569922 Κ.Z
138 - 10  569822 Κ.Z

20
127 - 6  569923 Κ.Z
138 - 10  569823 Κ.Z

25
127 - 6  569924 Κ.Z
138 - 10  569824 Κ.Z

40
127 - 6  569925 Κ.Z
138 - 10  569825 Κ.Z

50
127 - 6  569926 Κ.Z
138 - 10  569826 Κ.Z

80 - 150 6  98391275 Κ.Z

140
- 150 6  569927 Κ.Z
- 160 10  569827 Κ.Z

DN 100 100
- 170 6  98391277 Κ.Z
- 180 10  98391278 Κ.Z
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Εξαρτήματα HVAC
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑ 	

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ

Σετ R1: για αντικατάσταση κυκλοφορητή με σπείρωμα G2" με κυκλοφορητή με σπείρωμα G 1" 1/2. 
Περιλαμβάνει: 2 συστολικά Rp 1"1/2‑G 2" με περμανίτες

 

00GF2775 Κ.Z

Σετ R2 μπρούντζινο: για την αντικατάσταση κυκλοφορητή ΖΝΧ μήκους 250 mm, σπείρωμα G2" με κυκλοφορητή 
μήκους 180mm σπείρωμα G1"1/2. Περιλαμβάνει: 1 προέκταση G 2" ‑ Rp 1"1/2, 1 δακτύλιο G 2 Rp 1 1/2 και 
περμανίτες.

 

00GF2546 Κ.Z

Σετ B1: για αντικατάσταση κυκλοφορητών με οβάλ φλάντζες με κυκλοφορητές με σπείρωμα G1"1/2. 
Περιλαμβάνει: 2 οβάλ φλάντζες, 2 περμανίτες και 4 βίδες.

 

00GF2776 Κ.Z

Σετ B2: για να το βιδώσετε σε κυκλοφορητή Grundfos με σπείρωμα G2" ώστε να αντικαταστήσει κυκλοφορητή 
Grundfos με τετράγωνες φλάντζες. Περιλαμβάνει: 2 φλάντζες, 2 περμανίτες, 8 βίδες και 2 σφήνες

 

00GF2770 Κ.Z

Σετ B32: το βιδώνετε σε κυκλοφορητή με σπείρωμα G2" για να αντικαταστήσετε κυκλοφορητές με φλάντζες 
DN32 PN10. Περιλαμβάνει: 2 φλάντζες, 4 περμανίτες και 8 βίδες.

 

00GF2774 Κ.Z

Σετ U 1"1/2: για αύξηση μήκους ενός κυκλοφορητή με σπείρωμα G 1"1/2 από 40 σε 130mm. Προσθέστε το σετ B1 
για κυκλοφορητή με οβαλ φλάντζες και να αυξήσετε το μήκος.

 

00GF2779 Κ.Z

Σετ U 2": για να μετατρέψετε ένα κυκλοφορητή με σπείρωμα G 1"1/2 σε κυκλοφορητή με σπείρωμα G 2" και να 
αυξήσετε το μήκος από 40 σε 130mm.

 

00GF2780 Κ.Z

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 	

Επαλήθευση σημείου λειτουργίας με μέτρηση της διαφορικής πίεσης

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ

Κανονική έκδοση (1 σωλήνας, 1 μανόμετρο, εξαρτήματα και βαλβίδα)

 

00GF2545 Κ.Z

Μπρούντζινη έκδοση (2 x μπρούντζινες καμπύλες, 1 μανόμετρο γλυκερίνης κατηγορίας 1,6, εξαρτήματα) 0‑6 
bar

 

96519940 Κ.Z

Μπρούντζινη έκδοση (2 x μπρούντζινες καμπύλες, 1 μανόμετρο γλυκερίνης κατηγορίας 1,6, εξαρτήματα) 0‑16 
bar

 

96519941 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.30

Εξαρτήματα HVAC
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Τα δοχεία GT-HR είναι συμβατικά δοχεία διαστολής τύπου μεμβράνης που κυμαίνονται από 8 ως 1000 λίτρα 
για κλειστά συστήματα θέρμανσης και  εφαρμογές ψυχρού νερού.

Υλικό σώματος δοχείου:	 �Xάλυβας
Υλικό μεμβράνης:	 �Eλαστικό EPDM
Υλικό συνδέσεων:	 �Ελατός χάλυβας
Μέγιστη πίεση: 	 �6 bar
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 	 �90°C
Εργοστασιακή προπίεση: 	 �1.5 bar

GT-HR: ΔΟΧΕΊΟ ΔΙΑΣΤΟΛΉΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

	 MPG 51

πόδια Σύνδεση Ø 
[mm] Όγκος [m3] Ύψος [mm] Καθαρό 

βάρος [kg] Τύπος Κωδικός Ευρώ

χωρίς πόδια R 3/4

206 8 305 2.10  GT-HR-8 V 96573376 Κ.Z

280
12 275 2.30  GT-HR-12 V 96573377 Κ.Z
18 380 2.90  GT-HR-18 V 96573378 Κ.Z
25 490 3.70  GT-HR-24 V 96573390 Κ.Z

354 35 460 4.75  GT-HR-35 V 96573393 Κ.Z
409 50 493 9.60  GT-HR-50 V 96573395 Κ.Z

με πόδια R 1

480
80 565 13.30  GT-HR-80 V 96573396 Κ.Z
100 670 15.80  GT-HR-100 V 96573397 Κ.Z
140 912 19.90  GT-HR-140 V 96573398 Κ.Z

634
200 758 23.80  GT-HR-200 V 96573399 Κ.Z
250 888 24.70  GT-HR-250 V 96573400 Κ.Z
300 1092 27.00  GT-HR-300 V 96573401 Κ.Z

740

400 1102 47.00  GT-HR-400 V 96573403 Κ.Z
500 1312 52.00  GT-HR-500 V 96573404 Κ.Z
600 1531 66.00  GT-HR-600 V 96573405 Κ.Z
800 1996 96.00  GT-HR-800 V 96573407 Κ.Z
1000 2406 118.00  GT-HR-1000 V 96573408 Κ.Z
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Εξαρτήματα υποβρυχίων αντλιών
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

CU 300: ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ 	 MPG 16

Η CU 300 είναι μια μονάδα ελέγχου και επικοινωνίας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις υποβρύχιες αντλίες SQE σε εφαρμογές 
σταθερής πίεσης.
Η μονάδα ελέγχου CU 300 παρέχει τα εξής:
> Εύκολη προσαρμογή σε συγκεκριμένη γεώτρηση.
> Πλήρη έλεγχο των αντλιών SQE.
> Αμφίδρομη επικοινωνία με τις αντλίες SQE.
> Ένδειξη συναγερμού της λειτουργίας με LED στην πρόσοψη.
> Δυνατότητα εκκίνησης, παύσης και επαναρύθμισης της αντλίας.
> Επικοινωνία με το τηλεχειριστήριο R100.
Η CU 300 επικοινωνεί με την αντλία μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας (δεν απαιτούνται άλλα καλώδια μεταξύ της CU 300 και 
της αντλίας).

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
CU 300 ENG  96422775 Κ.Z

CU 301: ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ 	 MPG 16

Το CU 301 είναι μια μονάδα ελέγχου και επικοινωνίας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις υποβρύχιες αντλίες SQE σε εφαρμογές 
σταθερής πίεσης.
Η μονάδα ελέγχου CU 301 παρέχει τα εξής:
> Πλήρη έλεγχο των αντλιών SQE.
> Αμφίδρομη επικοινωνία με τις αντλίες SQE.
> Δυνατότητα προσαρμογής της πίεσης.
> Ένδειξη συναγερμού (LED) όταν απαιτείται σέρβις.
> Δυνατότητα εκκίνησης, παύσης και επαναρύθμισης της αντλίας.
> Επικοινωνία με το τηλεχειριστήριο Grundfos GO.
Η CU 301 επικοινωνεί με την αντλία μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας (δεν απαιτούνται άλλα καλώδια μεταξύ της CU 301 και 
της αντλίας).

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
CU 301  96436753 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.32

Εξαρτήματα υποβρυχίων αντλιών
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΥΠΟΒΡΎΧΙΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ ΧΩΡΊΣ ΒΎΣΜΑ 	

Τιμή ανά μέτρο
Υλικό: EPDM

Καλώδια [αριθμός x τμήμα] Καθαρό βάρος [kg] Τύπος Κωδικός Ευρώ
1 x 1,5 mm² 0.50  RD TML-B 1x1,5 00ID8240 Κ.Z
1 x 35 mm² 0.56  RD TML-B 1x35 00ID4073 Κ.Z
1 x 50 mm² 0.74  RD TML-B 1x50 00ID4074 Κ.Z
1 x 70 mm² 1.00  RD TML-B 1x70 00ID4075 Κ.Z
3 x 1,5 mm² 0.14  RD TML-B 3x1.5mm2 00ID7946 Κ.Z
3 x 2,5 mm² 0.22  RD TML-B 3x2.5mm2 00ID7947 Κ.Z
4 x 1,5 mm² 0.19  RD TML-B 4x1.5mm2 00ID4063 Κ.Z
4 x 2,5 mm² 0.28  RD TML-B 4x2.5mm2 00ID4064 Κ.Z
4 x 4 mm² 0.39  RD TML-B 4x4.0mm2 00ID4065 Κ.Z
4 x 6 mm² 0.52  RD TML-B 4X6.0mm2 00ID4066 Κ.Z
4 x 10 mm² 0.95  RD TML-B 4x10mm2 00ID4067 Κ.Z
4 x 16 mm² 1.40  RD TML-B 4x16mm2 00ID4068 Κ.Z
4 x 25 mm² 1.95  RD TML-B 4x25mm2 00ID4069 Κ.Z
4 x 35 mm² 2.60  RD TML-B 4x35mm2 96432949 Κ.Z
4 x 50 mm² 3.60  RD TML-B 4x50mm2 96432950 Κ.Z

ΥΠΟΒΡΎΧΙΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ ΜΕ ΒΎΣΜΑ 	 MPG 51

Υλικό: EPDM
Μόνο για MS402 & MS4000

Καλώδια [αριθμός 
x τμήμα]

Μήκος 
[m] P [kW] 1~ P [kW] 3~ Τύπος Κωδικός Ευρώ

4 x 1,5 mm²

15 7.5  KIT 4 x 1,5 mm² / 15m 0079H001 Κ.Z
20 7.5  KIT 4 x 1,5 mm² / 20m 0079H002 Κ.Z
25 7.5  KIT 4 x 1,5 mm² / 25m 0079H003 Κ.Z
30 7.5  KIT 4 x 1,5 mm² / 30m 0079H004 Κ.Z
40 7.5  KIT 4 x 1,5 mm² / 40m 0079H005 Κ.Z
50 1.1 5.5  KIT 4 x 1,5 mm² / 50m 0079H006 Κ.Z
70 0.55 4  KIT 4 x 1,5 mm² / 70m 0079H008 Κ.Z

100 0.37 3  KIT 4 x 1,5 mm² / 100m 0079H009 Κ.Z

4 x 2,5 mm²

15 2.2 7.5  KIT 4 x 2,5 mm² / 15m 0079H021 Κ.Z
20 2.2 7.5  KIT 4 x 2,5 mm² / 20m 0079H022 Κ.Z
25 2.2 7.5  KIT 4 x 2,5 mm² / 25m 0079H023 Κ.Z
30 2.2 7.5  KIT 4 x 2,5 mm² / 30m 0079H024 Κ.Z
40 2.2 7.5  KIT 4 x 2,5 mm² / 40m 0079H025 Κ.Z
50 1.5 7.5  KIT 4 x 2,5 mm² / 50m 0079H026 Κ.Z
70 1.1 7.5  KIT 4 x 2,5 mm² / 70m 0079H028 Κ.Z

100 0.75 5.5  KIT 4 x 2,5 mm² / 100m 0079H029 Κ.Z

4 x 4 mm²

15 2.2 7.5  KIT 4 x 4 mm² / 15m 0079H041 Κ.Z
20 2.2 7.5  KIT 4 x 4 mm² / 20m 0079H042 Κ.Z
25 2.2 7.5  KIT 4 x 4 mm² / 25m 0079H043 Κ.Z
30 2.2 7.5  KIT 4 x 4 mm² / 30m 0079H044 Κ.Z
40 2.2 7.5  KIT 4 x 4 mm² / 40m 0079H045 Κ.Z
50 2.2 7.5  KIT 4 x 4 mm² / 50m 0079H046 Κ.Z
70 2.2 7.5  KIT 4 x 4 mm² / 70m 0079H048 Κ.Z
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Έλεγχος
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ PT100 	 MPG 51

Κινητήρας Καλώδιο [m] Κωδικός Ευρώ

MS6, MMS 6000, MMS 8000

20  96913237 Κ.Z
40  96913253 Κ.Z
60  96913256 Κ.Z
80  96913260 Κ.Z
100  96913263 Κ.Z

KIT PT100 	 MPG 51

Κινητήρας Καλώδιο [m] Κωδικός Ευρώ

MMS 10" / 12"

20  96437287 Κ.Z
40  96437288 Κ.Z
60  96437289 Κ.Z
80  96437290 Κ.Z
100  96437291 Κ.Z

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ PT100 	

Τύπος Κωδικός Ευρώ
IS EN 1.4401 - 316 96913215 Κ.Z

ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ PT100 	

Τύπος Κωδικός Ευρώ
PR5714 96913234 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.34

Εξαρτήματα λυμάτων
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΠΛΉΡΕΣ ΚΙΤ ΓΙΑ ΣΤΉΡΙΞΗ ΜΕ 3 ΠΌΔΙΑ SEG 	 MPG 51

Περιγραφή Κωδικός Ευρώ
Πλήρες κιτ για στήριξη με 3 πόδια  96076196 Κ.Z

ΤΑΧΥΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΆΝΩ ΜΈΡΟΣ ΦΡΕΑΤΊΟΥ 	 MPG 51

Αντλία Διαστάσεις Κωδικός Ευρώ
DP/EF.xx.50 2"  96004445 Κ.Z

SEG DN 40 / Rp 1 1/2  96076089 Κ.Z
SEG Rp / Rp2  96004442 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, έλασμα βάσης και άνω ράγα καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
AP B/DP/EF.xx.50 Rp 2 Rp 2 / Rp 2 Χυτοσίδηρος  96429519 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, έλασμα βάσης και άνω ράγα καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
AP/DP/EF.xx /.50 Rp 2 Rp 2 Χυτοσίδηρος  97644486 Κ.Z

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΖΕΎΞΗΣ 	 MPG 51

Πλήρες σύστημα αυτόματης ζεύξης που περιλαμβάνει άγκιστρο οδηγού, βάση τοποθέτησης και άνω βραχίονα ραγών 
καθοδήγησης.
Χυτοσίδηρος, εποξειδική επίστρωση.
Με κοχλίες, παξιμάδια, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης
Σημείωση: Εάν οι ράγες καθοδήγησης υπερβαίνουν τα 4 μέτρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσους βραχίονες 
ραγών καθοδήγησης για τη σωστότερη υποστήριξη του συστήματός σας.

Αντλία Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα Υλικό Κωδικός Ευρώ
SEG Rp 1 1/2 DN40 Χυτοσίδηρος  96076063 Κ.Z

SE1/SEV.xx.65 DN65 DN 65 Ανοξείδωτος 
χάλυβας  

96825104 Κ.Z

AP/DP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65 DN65 DN 65 Χυτοσίδηρος  96090992 Κ.Z
DP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65 DN65 DN 80 Χυτοσίδηρος  96102238 Κ.Z

SE1/SEV.xx.80 DN80 DN 80 Ανοξείδωτος 
χάλυβας  

96825106 Κ.Z

AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN80 DN 80 Χυτοσίδηρος  96090993 Κ.Z
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN 100 DN 80 Χυτοσίδηρος  96102240 Κ.Z

SE1/SEV.xx.100 DN100 DN 100 Ανοξείδωτος 
χάλυβας  

96825108 Κ.Z

AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN100 DN 100 Χυτοσίδηρος  96090994 Κ.Z
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN 150 DN 100 Χυτοσίδηρος  96102241 Κ.Z

SE1.100.150 DN150 DN 150 Ανοξείδωτος 
χάλυβας  

96945381 Κ.Z

SL1/SE1.100.150 DN 150 DN 150 Χυτοσίδηρος  96090995 Κ.Z
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Εξαρτήματα λυμάτων
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΒΆΣΗ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΗ ΞΗΡΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 	 MPG 51

Βάση στήριξης για κατακόρυφη ξηρή εγκατάσταση, περιλαμβανομένης γωνίας σωλήνα 90°.
Γαλβανισμένος χάλυβας.
Με κοχλίες, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης

Αντλία Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
SE1.50.xx DN 65  96102257 Κ.Z

SEV.65.xx - SEV.80.xx DN 80  96102258 Κ.Z
SEV.65.xx - SEV.80.xx DN 80 / DN 100 Γαλβανισμένος χάλυβας  96567174 Κ.Z

SE1.80.xx - SEV.100.100 DN 100  96102259 Κ.Z
SE1.80.xx DN 100 / DN 150 Γαλβανισμένος χάλυβας  96567175 Κ.Z
SE1.100.xx DN 150  96102260 Κ.Z
SE1.100.xx DN 150 / DN 200 Γαλβανισμένος χάλυβας  96567176 Κ.Z

ΒΆΣΗ-ΔΑΧΤΥΛΊΔΙ 	 MPG 51

Βάση-δαχτυλίδι με φλαντζωτή γωνιά 90 ° και άκρο σύνδεσης με εξωτερικό σπείρωμα.
Από χυτοσίδηρο με εποξική βαφή.
Με βίδες, παξιμάδια, περμανίτες και αγκυρωτικά.

Αντλία Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SE1.50.65 DN 65 / DN 65 / R21/2  96102379 Κ.Z
SLV/SEV.65.65 DN 80 / DN 65 / 2 1/2"  96102440 Κ.Z
SL1/SE1.50.80 DN 65 / DN 80 / Rp 3  96102380 Κ.Z
SL1/SE1.80.80 DN 100 / DN 80 / Rp 3  96102382 Κ.Z
SLV/SEV.xx.80 DN 80 / DN 80 / R 3"  96102381 Κ.Z

SL1/SE1 80.100 - SLV/
SEV.100.100 DN 100 / DN 100 / Rp 4

 
96102383 Κ.Z

SLV/SEV.80.100 DN 80 / DN 100 / R 4"  96943237 Κ.Z
SL1/SE1.100.100 DN 150 / DN 100 / Rp 4 Γαλβανισμένος χάλυβας  96102384 Κ.Z
SL1/SE1.100.150 DN 150 / DN 150 / Rp 6 Γαλβανισμένος χάλυβας  96102385 Κ.Z

ΒΆΣΗ-ΔΑΧΤΥΛΊΔΙ 	 MPG 51

Βάση-δαχτυλίδι με φλαντζωτή γωνιά 90 ° και σύνδεση για εύκαμπτο σωλήνα (λάστιχο).
Από χυτοσίδηρο με εποξική βαφή.
Με βίδες, παξιμάδια, περμανίτες και αγκυρωτικά.

Αντλία Διαστάσεις Υλικό Κωδικός Ευρώ
SL1/SE1.50.65 DN 65 / DN 65 / 2 1/2"  96102253 Κ.Z
SLV/SEV.65.65 DN 80 / DN 65 / 2 1/2"  96102439 Κ.Z
SL1/SE1.50.80 DN 65 / DN 80 / 3"  96102378 Κ.Z
SL1/SE1.80.80 DN 100 / DN 80 / 3"  96102313 Κ.Z
SLV/SEV.xx.80 DN 80 / DN 80 / 3"  96102254 Κ.Z

SL1/SE1 80.100 - SLV/
SEV.100.100 DN 100 / DN 100 / 4"

 
96102255 Κ.Z

SLV/SEV.80.100 DN 80 / DN 100 / 4"  96943236 Κ.Z
SL1/SE1.100.100 DN 150 / DN 100 / 4" Γαλβανισμένος χάλυβας  96102314 Κ.Z
SL1/SE1.100.150 DN 150 / DN 150 / 6" Γαλβανισμένος χάλυβας  96102256 Κ.Z

ΕΝΔΙΆΜΕΣΟΙ ΒΡΑΧΊΟΝΕΣ ΜΕ ΡΆΓΕΣ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗΣ 	 MPG 51

Ανοξείδωτος χάλυβας

Αντλία Διαστάσεις Κωδικός Ευρώ
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65 DN 65 / 2 1/2"  96825119 Κ.Z
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80 DN 80 / 3"  96825142 Κ.Z
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100 DN 100 / 4"  96825161 Κ.Z

SL1/SE1.100.150 DN 150 / 6"  96887674 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.36

Εξαρτήματα λυμάτων
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΒΡΑΧΊΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΞΗΡΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 	

Βραχίονες για οριζόντια ξηρή εγκατάσταση.
Γαλβανισμένος χάλυβας.
Με κοχλίες, τσιμούχες και κοχλίες στερέωσης

Αντλία Διαστάσεις Κωδικός Ευρώ
SE1.50.xx - 2.2 έως 3kW, 2 πόλων DN 65  96102261 Κ.Z
SE1.50.xx - 4kW, 2 πόλων DN 65  96102262 Κ.Z
SEV.65.xx - 2.2 έως 3kW, 2 πόλων
SEV.80.xx - 1.1 έως 2.2kW, 4 πόλων DN 80

 
96101912 Κ.Z

SEV.65.xx - 4 έως 7,5kW, 2 πόλων
SEV.80.xx - 4 έως 7.5kW, 2 πόλων
SEV.80.xx - 4kW, 4 πόλων

DN 80
 

96102200 Κ.Z

SEV.80.xx - 9.2 έως 11kW, 2 πόλων DN 80  96102386 Κ.Z
SE1.80.xx - 1.5 έως 2.2kW, 4 πόλων DN 100  96102201 Κ.Z
SE1.80.xx - 3 έως 5.5kW, 4 πόλων DN 100  96101917 Κ.Z
SE1.80.xx - 7.5kW, 4 πόλων DN 100  96102202 Κ.Z
SE1.100.xx - 4 έως 5.5kW, 4 πόλων DN 150  96102263 Κ.Z
SE1.100.xx - 7.5kW, 4 πόλων DN 150  96102250 Κ.Z

ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΑΝΎΨΩΣΗΣ 	 MPG 51

Αλυσίδα ανύψωσης από ανοξείδωτο χάλυβα, εφοδιασμένη με κύριο κρίκο στην
κορυφή και ανά μέτρο, γάντζο στον πάτο. Με πιστοποιητικά.

Μέγ. φορτίο [kg] Υλικό Μήκος [mm] Κωδικός Ευρώ

320 Ανοξείδωτος χάλυβας

2000  98989662 Κ.Z
3000  98989664 Κ.Z
4000  98989666 Κ.Z
6000  98989668 Κ.Z
8000  98989670 Κ.Z
10000  98989672 Κ.Z

500 Ανοξείδωτος χάλυβας

2000  98538174 Κ.Z
3000  98538175 Κ.Z
4000  98538176 Κ.Z
6000  98538177 Κ.Z
8000  98538178 Κ.Z
10000  98538179 Κ.Z

800

Χάλυβας

2000  98425759 Κ.Z
4000  98425760 Κ.Z
6000  98425781 Κ.Z
8000  98425782 Κ.Z
10000  98425783 Κ.Z

Ανοξείδωτος χάλυβας

2000  98425796 Κ.Z
4000  98425797 Κ.Z
6000  98425798 Κ.Z
8000  98425799 Κ.Z
10000  98425800 Κ.Z
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Εξαρτήματα λυμάτων
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΣΦΑΙΡΙΚΉ ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΜΕ ΣΠΕΊΡΩΜΑ PN10 	 MPG 51

Υλικό Συνδέσεις Κωδικός Ευρώ

PVC
Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2  96023843 Κ.Z

Rp 2  96023844 Κ.Z

Χυτοσίδηρος

Rp 2 / Rp 2  96002002 Κ.Z
Rp 2 1/2 / Rp 2 1/2  96002003 Κ.Z

Rp 3 / Rp 3  96002004 Κ.Z
DN 150  96003423 Κ.Z
DN 200  96003839 Κ.Z
DN 250  96004421 Κ.Z
DN 300  96004422 Κ.Z

Cast iron
DN 65  96002008 Κ.Z
DN 80  96002009 Κ.Z
DN 100  96002085 Κ.Z

ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΠΟΜΌΝΩΣΗΣ PN10 	 MPG 51

Υλικό Συνδέσεις Κωδικός Ευρώ

PVC
Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2  96023846 Κ.Z

Rp 2  96023847 Κ.Z

Ορείχαλκος
Rp 2 / Rp 2  96002005 Κ.Z

Rp 2 1/2 / Rp 2 1/2  96002006 Κ.Z
Rp 3 / Rp 3  96002007 Κ.Z

Χυτοσίδηρος

Rp 2 / Rp 2  96489976 Κ.Z
DN 50  96489975 Κ.Z
DN 65  96002010 Κ.Z
DN 80  96002011 Κ.Z
DN 100  96002012 Κ.Z
DN 150  96003427 Κ.Z
DN 200  96003840 Κ.Z
DN 250  96004423 Κ.Z
DN 300  96004424 Κ.Z

ΕΠΊΠΕΔΟΣ ΕΎΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΉΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΣΎΝΔΕΣΜΟ 
STORZ 						                 MPG 51

Τύπος Κωδικός Ευρώ
DN 50 - 10m 96001987 Κ.Z
DN 65 - 10m 96001988 Κ.Z
DN 75 - 10m 96001989 Κ.Z
DN 100 - 10m 96005255 Κ.Z
DN 150 - 10m 96005256 Κ.Z
DN 50 - 20m 96005258 Κ.Z
DN 65 - 20m 96005259 Κ.Z
DN 100 - 20m 96005260 Κ.Z
DN 150 - 20m 96005261 Κ.Z

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STORZ 	 MPG 51

Τύπος Κωδικός Ευρώ
Storz, Rp 2 96001982 Κ.Z
Storz, Rp 2 1/2 96001983 Κ.Z
Storz, Rp 3 96001984 Κ.Z
Storz, Rp 4 96005252 Κ.Z
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Εξαρτήματα λυμάτων
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

GT
Πιεστικά δοχεία για εφαρμογές τροφοδοσίας νερού

GT: 

Επεξήγηση τύπων

- -
H = οριζόντια εγκατάσταση σε πέλμα

V = κατακόρυφη εγκατάσταση, ανάλογα με τον τύπο: με ή χωρίς πέλματα

Σύνδεση σωλήνα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

24 = ονομαστικός όγκος σε λίτρα

U = ασκός

H = διάφραγμα

D = διάφραγμα + συμπολυμερής επένδυση πολυπροπυλενίου

C = συνθετικό δοχείο

CF = συνθετικό δοχείο με FlowThru

GT = πιεστικό δοχείο με χιτώνιο από ανθρακούχο χάλυβα

Δοχείο από ίνες άνθρακα ενισχυμένο με εποξική επίστρωση, σύνδεση από ενισχυμένο πλαστικό

Πιεστικά δοχεία με διάφραγμα από
μη τοξικό βουτυλικό καουτσούκ, σε 
πέλμα για οριζόντια εγκατάσταση

Πιεστικά δοχεία με διπλό 
διάφραγμα από μη τοξικό 
βουτυλικό καουτσούκ, για 

κατακόρυφη εγκατάσταση σε
πέλμα

Πιεστικά δοχεία με ασκό από μη 
τοξικό βουτυλικό καουτσούκ, για 
κατακόρυφη εγκατάσταση (25 bar)

Πιεστικά δοχεία με αντικαθιστώμενο ασκό 
από μη τοξικό βουτυλικό καουτσούκ, σε 
πέλμα για κατακόρυφη εγκατάσταση (10 

bar)

Πιεστικά δοχεία με διάφραγμα από μη 
τοξικό βουτυλικό καουτσούκ, για 

κατακόρυφη εγκατάσταση

Πιεστικό δοχείο με 
διάφραγμα από μη τοξικό 
βουτυλικό καουτσούκ, για 
κατακόρυφη εγκατάσταση

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΠΛΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ Ή ΑΣΚΟ - με έγκριση CE για εφαρμογές κρύου νερού

GT H 24 VG 1/2PN10

Πιεστικό δοχείο με διάφραγμα από μη τοξικό βουτυλικό καουτσούκ, για κατακόρυφη εγκατάσταση
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Πιεστικά δοχεία για παροχή νερού
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Κάθετα ή οριζόντια πιεστικά δοχεία κατάλληλα  για εφαρμογές πόσιμου νερού με υψηλής ποιότητας 
επένδυση και διάφραγμα.

Υλικό σώματος:	 �Χάλυβας
Υλικό διαφράγματος:	 �Μη τοξικό βουτυλικό καουτσούκ κατάλληλο για πόσιμο νερό
Σύνδεση:	 �Από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη πίεση: 	 �10, 16 (δείτε πίνακα)
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 	 �70°C - 90°C
Προπίεση αερίου:	 �2 bar - 1.5 bar
Πιστοποίηση: 	 ACS	�

GT-H: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

Κατακόρυφο διάφραγμα ‑ Ανοξείδωτη φλάντζα ‑ 10 bar	 MPG 51
Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] M [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 3/4
210 8 340  GT-H-8 V 96528335 Κ.Z
242 12 392  GT-H-12 V 96528336 Κ.Z

G 1

204 8 327  GT-H-8 V 96526321 Κ.Z
280 18 385  GT-H-18 V 96528337 Κ.Z
300 24 461 300  GT-H-24 V 96528339 Κ.Z
321 35 497  GT-H-35 V 96528340 Κ.Z

391
60 636 391  GT-H-60 V 96528341 Κ.Z
80 830 391  GT-H-80 V 96894291 Κ.Z

436 100 827 436  GT-H-100 V 97527968 Κ.Z

	 MPG 51
Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 420 130 1120  GT-D-130 V 96528344 Κ.Z

G 1 1/4
550 240 1250  GT-D-240 V 96528346 Κ.Z
540 300 1520  GT-D-300 V 96528347 Κ.Z
700 450 1600  GT-D-450 V 96528348 Κ.Z

Υλικό σώματος δοχείου:	 �Xάλυβας
Υλικό διπλής μεμβράνης:	 �Bουτύλιο κατάλληλο για πόσιμο νερό
Υλικό συνδέσεων:	 �Aνοξείδωτος χάλυβας
Μέγιστη πίεση: 	 �8,6 bar
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 	 �90°C
Εργοστασιακή προπίεση: 	 �1.5 bar
Πιστοποίηση:	 �ACS 
	�

GT-D: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Οριζόντιο διάφραγμα ‑ Ανοξείδωτη φλάντζα ‑ 10 bar	 MPG 51
Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] M [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1
289 24 444 447  GT-H-24 H 96528388 Κ.Z

414
60 528 532  GT-H-60 H 96528389 Κ.Z
80 724 730  GT-H-80 H 96528390 Κ.Z

430 100 475 720  10 G1 H (w.feet and p.stand) 97527981 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.40

Πιεστικά δοχεία για παροχή νερού
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Κατακόρυφα πιεστικά δοχεία κατάλληλα για εφαρμογές κρύου νερού με αντικαθιστώμενη+E4 (μόνο για > 60 
l) μεμβράνη από υψηλής ποιότητας ελαστικό, κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού.

Υλικό σώματος δοχείου:	 �Xάλυβας
Υλικό μεμβράνης:	 �Bουτυλικό καουτσούκ για πόσιμο νερό
Υλικό συνδέσεων:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας ή γαλβανισμένη (βλέπε μοντέλο)
<Μέγιστη πίεση:	 �10, 16 ή 25 bar (βλέπε μοντέλο)
Μέγιστη θερμοκρσία υγρού:	 �70°C
Εργοστασιακή προπίεση:	 �4 bar
Πιστοποίηση:	 �ACS
	�

GT-U: ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Δοχείο κατακόρυφο με ασκό ‑ Ανοξείδωτη φλάντζα ‑ 10 bar	 MPG 51

Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] ύψος σύνδεσης 
[mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 3/4 280 25 520  GT-U-25 V 96573253 Κ.Z

G 1 480
80 745 153  GT-U-80 V 96573255 Κ.Z
100 750 153  GT-U-100 V 96573257 Κ.Z

G 1 1/4
634

200 967 150  GT-U-200 V 96573258 Κ.Z
300 1267 150  GT-U-300 V 96573259 Κ.Z

740 500 1475 133  GT-U-500 V 96573260 Κ.Z

Δοχείο κατακόρυφο με ασκό ‑ Επικαλυμμένη φλάντζα ‑ 10 bar	 MPG 51

Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] ύψος σύνδεσης 
[mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 480
80 745 153  GT-U-80 V 96573266 Κ.Z
100 750 153  GT-U-100 V 96573267 Κ.Z

G 1 1/4
634

200 967 150  GT-U-200 V 96573268 Κ.Z
300 1267 150  GT-U-300 V 96573269 Κ.Z

740 500 1475 133  GT-U-500 V 96573280 Κ.Z

G 1 1/2 740
800 2325 263  GT-U-800 V 96603452 Κ.Z
1000 2604 263  GT-U-1000 V 96603453 Κ.Z

DN 65
1200

1500 1991 286  GT-U-1500 V 96573283 Κ.Z
2000 2451 291  GT-U-2000 V 96573284 Κ.Z

1500 3000 2521 320  GT-U-3000 V 96573285 Κ.Z
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Πιεστικά δοχεία για παροχή νερού
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Δοχείο κατακόρυφο με ασκό ‑ Ανοξείδωτη φλάντζα ‑ 25 bar	 MPG 51
Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 3/4 206 8 335  GT-U-8 V 96573347 Κ.Z

Δοχείο κατακόρυφο με ασκό ‑ Ανοξείδωτη φλάντζα ‑ 16 bar	 MPG 51

Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] ύψος σύνδεσης 
[mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 3/4 280
12 309  GT-U-12 V 96573348 Κ.Z
25 520  GT-U-25 V 96573349 Κ.Z

G 1 480
80 745 153  GT-U-80 V 96603410 Κ.Z
100 850 153  GT-U-100 V 96603411 Κ.Z

G 1 1/4 634
200 967 150  GT-U-200 V 96603413 Κ.Z
300 1267 150  GT-U-300 V 96603414 Κ.Z

G 1 1/2 740

400 1394 265  GT-U-400 V 96603415 Κ.Z
500 1614 265  GT-U-500 V 96603416 Κ.Z
600 1859 265  GT-U-600 V 96603417 Κ.Z
800 2324 265  GT-U-800 V 96603418 Κ.Z
1000 2604 265  GT-U-1000 V 96603419 Κ.Z

Δοχείο κατακόρυφο με ασκό ‑ Επικαλυμμένη φλάντζα ‑ 16 bar	 MPG 51

Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] ύψος σύνδεσης 
[mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 480
80 745 153  GT-U-80 V 96603420 Κ.Z
100 850 153  GT-U-100 V 96603421 Κ.Z

G 1 1/4 634
200 967 150  GT-U-200 V 96603422 Κ.Z
300 1267 150  GT-U-300 V 96603423 Κ.Z

G 1 1/2 740

400 1394 265  GT-U-400 V 96603424 Κ.Z
500 1614 265  GT-U-500 V 96603425 Κ.Z
600 1859 265  GT-U-600 V 96603426 Κ.Z
800 2324 265  GT-U-800 V 96603427 Κ.Z
1000 2604 265  GT-U-1000 V 96603428 Κ.Z

Κατακόρυφα πιεστικά δοχεία κατάλληλα για εφαρμογές κρύου νερού με αντικαθιστώμενη+E4 (μόνο για > 60 
l) μεμβράνη από υψηλής ποιότητας ελαστικό, κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού.

Υλικό σώματος δοχείου:	 �Xάλυβας
Υλικό μεμβράνης:	 �Bουτυλικό καουτσούκ για πόσιμο νερό
Υλικό συνδέσεων:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας ή γαλβανισμένη (βλέπε μοντέλο)
<Μέγιστη πίεση:	 �10, 16 ή 25 bar (βλέπε μοντέλο)
Μέγιστη θερμοκρσία υγρού:	 �70°C
Εργοστασιακή προπίεση:	 �4 bar
Πιστοποίηση:	 �ACS
	�

GT-U: ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
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Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
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Πιεστικά δοχεία για παροχή νερού
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Το κατακόρυφο πιεστικό δοχείο GT-C είναι ένα ελαφρύ δοχείο με μεμβράνη από υψηλής ποιότητας υλικό 
κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού.

Υλικό σώματος δοχείου:	 �Ίνες υάλου, εποξική ρητίνη, σύνθετο υλικό
Υλικό μεμβράνης:	 �Bουτύλιο κατάλληλο για πόσιμο νερό
Υλικό συνδέσεων:	 �PVC
Μέγιστη πίεση: 	 �8,6 bar
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού:	 �60°C
Εργοστασιακή προπίεση: 	 �2,6 bar
Πιστοποίηση: 	 ACS	�

GT-C: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

	 MPG 51
Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] M [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 430

60 660 44,50  GT-C-60 V 96733303 Κ.Z
80 860 44,50  GT-C-80 V 96733304 Κ.Z
100 980 44,50  GT-C-100 V 96733305 Κ.Z
130 1240 44,50  GT-C-130 V 96733306 Κ.Z

G 1 1/4
560

200 1110 57  GT-C-200 V 96733307 Κ.Z
250 1310 57  GT-C-250 V 96733308 Κ.Z
300 1655 57  GT-C-300 V 96733309 Κ.Z

625 350 1460 57  GT-C-350 V 96733310 Κ.Z
626 450 1840 57  GT-C-450 V 96733311 Κ.Z

Το κατακόρυφο πιεστικό δοχείο μεμβράνης GT-CF είναι ένα ελαφρύ δοχείο εξοπλισμένο με μία ειδική 
πατενταρισμένη σύνδεση Flow Thru. Εξασφαλίζει τη συστηματική ανακυκλοφορία του  νερού στο εσωτερικό 
του δοχείου κατά τη λειτουργία της αντλίας. Με τον τρόπο αυτόν εμποδίζεται η ύπαρξη λιμνάζοντος νερού.

Υλικό σώματος δοχείου:	 �Ίνες υάλου, εποξειδική ρητίνη, σύνθετο υλικό
Υλικό μεμβράνης:	 �Bουτύλιο κατάλληλο για πόσιμο νερό
Υλικό συνδέσεων:	 �PVC - έκδοση Flow Thru.
Μέγιστη πίεση: 	 �8,6 bar
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 	 �60°C
Εργοστασιακή προπίεση: 	 �2,6 bar
Πιστοποίηση: 	 ACS	�

GT-CF: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ FLOW THRU

	 MPG 51
Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] M [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 1 1/4
432

60 686 45  GT-CF-60 V 96980809 Κ.Z
80 864 45  GT-CF-80 V 96980810 Κ.Z

635 150 800 57  GT-CF-150 V 96980811 Κ.Z
559 200 1118 57  GT-CF-200 V 96980822 Κ.Z
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Πιεστικά δοχεία για παροχή νερού
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Υλικό σώματος:	 �Χάλυβας
Υλικό ασκού:	 �Μη τοξικό βουτυλικό καουτσούκ κατάλληλο για πόσιμο νερό
Σύνδεη:	 �Ανοξειδωτός χάλυβας
Μέγιστη πίεση: 	 �10, 16, 25 bar (βλέπε πίνακα)
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 	 �70°C
Προπίεση αερίου: 	 4 bar
�Πιστοποίηση:	� Πρότυπο DIN/DVGW 4807 μέρος 5
	�

DD: ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ DD / DT ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ FLOW TRHOUGH - ΚΑΤΑ DIN 4807/T5

	 MPG 51
10 bar 16 bar

Σύνδεση Ωφέλιμος όγκος [l] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
2 x 1.1/4" 60  DT 5 60 PN10 96870209 Κ.Z

2 x DN 50

80  DT 5 80 PN10 96870276 Κ.Z 96870274 Κ.Z
100  DT 5 100 PN10 96870278 Κ.Z 96870277 Κ.Z
200  DT 5 200 PN10 96870280 Κ.Z 96870279 Κ.Z
300  DT 5 300 PN10 96871264 Κ.Z 96871251 Κ.Z
400  DT 5 400 PN10 96871267 Κ.Z 96871266 Κ.Z
500  DT 5 500 PN10 96871270 Κ.Z 96787646 Κ.Z

2 x DN 80
600  DT 5 600 PN10 96871282 Κ.Z 96871271 Κ.Z
800  DT 5 800 PN10 96870295 Κ.Z 96870292 Κ.Z

1000  DT 5 1000 PN10 96871284 Κ.Z 96871283 Κ.Z

2 x DN 100

 DT 5 1000 PN10 96871286 Κ.Z 96646492 Κ.Z
1500  DT 5 2000 PN16 96787659 Κ.Z
2000  DT 5 2000 PN10 96871291 Κ.Z
3000  DT 5 3000 PN10 96787634 Κ.Z 96787662 Κ.Z

	
10 bar 16 bar

Σύνδεση Ωφέλιμος όγκος [l] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ

2 x G3/4"
12  DD12 96871247 Κ.Z 96871246 Κ.Z
18  DD18 96871164 Κ.Z
25  DD25 96871249 Κ.Z

	
10 bar 25 bar

Σύνδεση Ωφέλιμος όγκος [l] Τύπος Κωδικός Ευρώ Κωδικός Ευρώ
2 x G3/4" 8  DD8 96871170 Κ.Z 96871166 Κ.Z

Υλικό σώματος δοχείου:	 �χάλυβαςl
Υλικό μεμβράνης:	 �βουτύλιο κατάλληλο για πόσιμο νερό
Υλικό συνδέσεων:	 �Ανοξείδωτος χάλυβας - Σύνδεση διέλευσης ροής
Μέγιστη πίεση: 	 �10, 16 bar (βλέπε πίνακα)
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 	 �70°C
Εργοστασιακή προπίεση:	 �4 bar
Πιστοποίηση:	 �κατά πρότυπο DIN/DVGW 4807 μέρος 5
	�

DT: ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ DIN 4807/T5

ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΚΚΈΝΩΣΗ ΒΑΛΒΊΔΑΣ 	 MPG 51

Τύπος Κωδικός Ευρώ
FLOWJET Kit 91076959 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.9.44

Πιεστικά δοχεία για παροχή νερού
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Κατακόρυφα πιεστικά δοχεία κατάλληλα για εφαρμογές κρύου νερού με αντικαθιστώμενη μεμβράνη και 
ενσωματωμένο μανόμετρο από υψηλής ποιότητας ελαστικό κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού.

Υλικό σώματος δοχείου:	 �Xάλυβας
�Υλικό μεμβράνης: 	 Bουτύλιο κατάλληλο για πόσιμο νερό
�Υλικό συνδέσεων: 	 Ανοξείδωτος χάλυβας
�Μέγιστη πίεση: 	 10, 16 ή 25 bar (βλέπε πίνακα)
�Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 	 90°C
�Εργοστασιακή προπίεση: 	 4 bar
�Συνδέσεις G3/4: 	 Διαθέσιμη σύνδεση G3/4 για διακόπτη πίεσης
�Πιστοποίηση: 	 ACS/WRAS/UBA METALLE COMPLIANT
	�

GT-U+: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Δοχείο κατακόρυφο με ασκό ‑ Ανοξείδωτη φλάντζα ‑ 10 bar	 MPG 51
Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 3/4 280 25 520  GT-U-25 V 96573253 Κ.Z



 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 9.45

9

Πιεστικά δοχεία για παροχή νερού
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Κατακόρυφα πιεστικά δοχεία κατάλληλα για εφαρμογές κρύου νερού με αντικαθιστώμενη μεμβράνη και 
ενσωματωμένο μανόμετρο από υψηλής ποιότητας ελαστικό κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού.

Υλικό σώματος δοχείου:	 �Xάλυβας
�Υλικό μεμβράνης: 	 Bουτύλιο κατάλληλο για πόσιμο νερό
�Υλικό συνδέσεων: 	 Ανοξείδωτος χάλυβας
�Μέγιστη πίεση: 	 10, 16 ή 25 bar (βλέπε πίνακα)
�Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 	 90°C
�Εργοστασιακή προπίεση: 	 4 bar
�Συνδέσεις G3/4: 	 Διαθέσιμη σύνδεση G3/4 για διακόπτη πίεσης
�Πιστοποίηση: 	 ACS/WRAS/UBA METALLE COMPLIANT
	�

GT-U+: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Δοχείο κατακόρυφο με ασκό ‑ Ανοξείδωτη φλάντζα ‑ 16 bar	 MPG 51
Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 3/4 280
12 309  GT-U-12 V 96573348 Κ.Z
25 520  GT-U-25 V 96573349 Κ.Z

Δοχείο κατακόρυφο με ασκό ‑ Ανοξείδωτη φλάντζα ‑ 25 bar	 MPG 51
Σύνδεση Ø [mm] Όγκος [l] Ύ. [mm] Τύπος Κωδικός Ευρώ

G 3/4 206 8 335  GT-U-8 V 96573347 Κ.Z



9.46

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

INDICEΣημειώσεις
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

INDICEΣημειώσεις
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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INDICEΣημειώσεις



9.50

 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 
αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

INDICEΣημειώσεις
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 Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων

Ιούνιος 2022
Κατάλογος Προϊόντων 

INDICEΣημειώσεις



9.52
Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στην σελίδα grundfos.com/gr. Κάντε κλικ στον κωδικό προϊόντος και μεταφερθείτε αυτόματα στο GPC - με ένα κλικ στην τιμή 

αυτόματη μετάβαση στο Grundfos Extranet. Διαδραστικές καμπύλες λειτουργίας, τιμές, διαθεσιμότητα και ανταλλακτικά άμεσα προσβάσιμα.

Η Grundfos Ελλάς επιχειρεί με συνέχεια και 
συνέπεια στην αγορά της Ελλάδος και της 
Κύπρου από το 1993, όπου και κατέχει 

περίοπτη θέση, με έργα αναφοράς κάθε είδους και 
μεγέθους. Η Εταιρεία μας λειτουργεί σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 3000 τ.μ. στον 
Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής, όπου στεγάζονται 

- Διοικητικές Υπηρεσίες,

- Τμήματα Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης,

- Τμήμα Service (με το μεγαλύτερο δοκιμαστήριο
υποβρυχίων αντλιών στην Ελλάδα)

- Αποθήκη ετοίμων προϊόντων και ανταλλακτικών,

- Έκθεση προϊόντων και

- Αίθουσες για την πρακτική και θεωρητική
κατάρτιση πελατών και συνεργατών.

Συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο Συνεργατών μας, σε 
όλη την Ελλάδα, εξασφαλίζει επίσης, την πλήρη 
γεωγραφική κάλυψη της χώρας μας με αντλίες και 
αντλητικά συστήματα Grundfos. H Εταιρεία μας 

λειτουργεί με αίσθημα Κοινωνικής Ευθύνης και 
ευαισθησία για το περιβάλλον στο οποίο επιχειρεί. 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 
6683400. Μπορείτε επίσης να μας επισκεφθείτε κατά 
τις ημέρες υποδοχής και ενημέρωσης κοινού. 

Εγκατάσταση

Εκκίνηση

Υποστήριξη Εγγύησης

Επισκευές Πεδίου

Αντικατάσταση

Συμβόλαιο συντήρησης

Έλεγχος αντλιών

Απομακρυσμένος έλεγχος

Ανταλλακτικά & Κιτ

Grundfos Ελλάς Μονοπρόσωπη   
ΑΕΒΕ

Επιχειρησιακές δυνατότητες

Η Grundfos Ελλάς είναι θυγατρική Εταιρεία του Πολυεθνικού Ομίλου 

Grundfos - του  διεθνώς πρωτοπόρου κατασκευαστή αντλιών και 

αντλητικών συστημάτων εξελιγμένης τεχνολογίας που εξασφαλίζουν 

υψηλή ενεργειακή απόδοση και απρόσκοπτη λειτουργικότητα. 

Εγκαταστάσεις GRUNDFOS 
Ελλάς

INSTALLATIO
NREPLACEMENT OPER

AT

IO
N

SE
LE

CTI
ON

Co
nt
ac
t

Di
ag
no
sis

Se
rvi
ce

pr
op
os
al

Ser
vice

ful
film

ent

Servi
ce

Service

Diagnosis
Service

proposal
Service

fulfilm
ent

Service

assessm
ent

Service
follow

up
Contact

Diagnosis
Service

proposal

Service

fulfilment

Service

assessment

Service
followupContact

Diag
nos

is
Ser
vic
e

pro
po
sal

Se
rv
ice

fu
lfil
m
en
t

as
se
ss
m
en
t

Πιστοποιημένο δίκτυο 
συνεργατών σε όλη την 
Έλλαδα & Κύπρο

TEL: 210 6683 400 24h Service
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